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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Η ανά χείρας μελέτη αποτελεί επανυποβολή της αρχικά υποβληθείσας Μελέτης (ΜΠΕ) έτσι 

ώστε  να  συμπεριληφθούν  αναλυτικότερα  στοιχεία  που  αφορούν  τη  συμβατότητα  των 

προτεινόμενων  έργων  με  το    Σχεδιο  Διαχείρισης  Υδατικού  Διαμερίσματος  EL01  Δυτικής 

Πελοποννήσου  (αρχικό  και  1η  αναθεώρηση)  και  με  το  Σχεδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων 

Πλημμύρας  Διαμερίσματος  EL01,  καθώς  και  στοιχεία  για  την  προσαρμογή  τους  στις 

απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 (Β΄304) (ευπάθεια έργου).   

Η ΜΠΕ εντάσσεται στο συμβατικό αντικείμενο των αναδόχων, όπως αυτό αναφέρεται στην 

συνέχεια και στοχεύει στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των εξεταζόμενων έργων. 

Πρόκειται για έργα καθαρά αντιπλημμυρικού χαρακτήρα, στους ποταμούς Πάμισο και ¨Αρι 

και λοιπά δευτερεύοντα ρέματα και τάφρους. 

Επίσης  στον  Πάμισο  βρίσκεται  σε  λειτουργία  απόληψη  νερού  μέσω  του  ρουφράχτη  για 

άρδευση σημαντικής έκτασης στις πεδινές περιοχές.  

Ο ρουφράχτης εξετάζεται στην παρούσα σύμβαση ως προς την κατάσταση λειτουργίας του 

μόνο και την πιθανή συμμετοχή του στην αντιπλημμυρική λειτουργία του ποταμού.  

Με βάση και τον φάκελο του έργου, στην παρούσα μελέτη θεωρήθηκε ότι ο ρουφράχτης 

δεν  έχει  αντιπλημμυρική  λειτουργία,  καθώς  τους  χειμερινούς  μήνες  η  ροή  του  ποταμού 

διέρχεται  αδιατάραχτη  από  τον  ρουφράχτη  (τα  θυροφράγματα  παραμένουν  ανοικτά). 

Επιπλέον, δεδομένου ότι  η υδραυλική προσομοίωση  του συστήματος καναλιών άρδευσης 

ανάντη  του  υφιστάμενου  ρουφράχτη  είναι  εκτός  συμβατικού  αντικειμένου,  ο  νέος 

ρουφράχτης  θα  πρέπει  να  διατηρήσει  την  ίδια  Ανώτατη  Στάθμη  Λειτουργίας  με  το 

υφιστάμενο έργο. 

Η προτεινόμενη ανακατασκευή του δεν συνιστά αρδευτικό έργο, αφού τέτοια εντολή δεν 

υπάρχει από την σύμβαση, ούτε επιφέρει αλλαγές στη χρήση ή τις ποσότητες υδάτων που 

εκτρέπονται για άρδευση. 

Επίσης όπως αναφέρεται στο Συμβατικό Αντικείμενο στην σκοπιμότητα υλοποίησης, στόχος 

είναι  η  αντιπλημμυρική  προστασία  των  περιοχών  και  η  περιβαλλοντική  αναβάθμιση  των 

εκβολών  του  Πάμισου  και  όχι  η  άρδευση  νέων  περιοχών  ή  αύξηση  της  αρδευτικής 

δυνατότητας των υφιστάμενων αρδευτικών έργων. 

Η  συμβατική  υποχρέωση  και  αντικείμενο  περιορίζει  την  υδραυλική  προσέγγιση  σε 

συγκεκριμένες θέσεις και ρέματα της περιοχής, οι οποίες ορίζονται με χιλιομετρικές θέσεις 

και ονόματα ποταμών, διασταυρούμενη με την ενιαία και σφαιρική λειτουργία των ρεμάτων, 

ροών και λεκανών απορροής. Αποτέλεσμα αυτού είναι για παράδειγμα να μην εξετάζεται το 

ρέμα Λυγδούς κοντά στο αεροδρόμιο, ή η συνολική αντιπλημμυρική θεώρηση των χαμηλών 

περιοχών μεταξύ Μπούκας και Πάμισου. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο:  «ΜΕΛΕΤΕΣ  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ 

ΠΟΤΑΜΟΥ  ΠΑΜΙΣΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  “ΦΡΑΓΜΑ”  ΆΡΙ‐ΜΕΣΣΗΝΗ‐ΕΚΒΟΛΕΣ  ΣΤΗ  ΘΑΛΑΣΣΑ  ΚΑΙ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ  ΖΩΝΗΣ ΜΕΧΡΙ  ΤΗΝ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΛΝΤΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», 

με  την  από  26‐07‐2018  υπογραφείσα  σύμβαση,  ανατέθηκε  από  την  Διεύθυνση 

Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αρ. Έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572) στα 

παρακάτω συμπράττοντα γραφεία: 

1. Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ‐ΔΡΕΤΤΑΣ‐ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ‐ ΧΡ. 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ  &  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΕΠΕ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ‐ 

ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ). 

Το συμβατικό αντικείμενο των έργων αφορά στην εκπόνηση των αναφερόμενων στον τίτλο 

μελετών και συγκεκριμένα την εκπόνηση των κάτωθι: 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

1.2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με  την  από  26‐07‐2018  υπογραφείσα  σύμβαση  (υπ.  αρ.  2014ΣΕ57200002  της  ΣΑΕ572) 

ανατέθηκε  από  την  Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.  Διεύθυνση  Αντιπλημμυρικών  και  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων 

(ΔΑΕΕ) στα παρακάτω συμπράττοντα γραφεία : 

1. Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ‐ΔΡΕΤΤΑΣ‐ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ  

η  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο: «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του ποταμού 

Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες 
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περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και  παρόχθιας  ζώνης  μέχρι  την  είσοδο  της 

Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης». 

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας στον κάτω ρου του ποταμού Πάμισου, το ρέμα Μπούκας και τα συμβάλλοντα σε 

αυτό  ρέματα  (δυτικά  του  Πάμισου),  καθώς  επίσης  και  το  τμήμα  του  ρέματος  Άρι  που 

διέρχεται ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας.  

Τα  έργα  αυτά  θα  συνδυαστούν  με  έργα  περιβαλλοντικής  ανάδειξης  και  αξιοποίησης  της 

περιοχής των εκβολών του π. Πάμισου και της παρόχθιας ζώνης. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

 Η διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το “φράγμα” Άρι ‐ Ρουφράχτη μέχρι τις 

εκβολές του στην θάλασσα, σε μήκος 9 χλμ. περίπου. 

 Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 

χλμ. περίπου. 

 Η διευθέτηση του ρέματος Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον 

Α.Κ. 18 (Μεσσήνη‐Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου. 

 Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων. 

 Ο  έλεγχος    της  υφιστάμενης  λειτουργίας  του  ρουφράχτη  (‘‘φράγματος’’  Άρι‐

Ρουφράχτη) επί του π. Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία 

της περιοχής 

 Η  περιβαλλοντική  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της  περιοχής  των  εκβολών  του 

Πάμισου ποταμού και της παρόχθιας ζώνης από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της 

γέφυρας  Καλαμάτας  ‐  Μεσσήνης,  δηλαδή  σε  μήκος  3,5  περίπου  χλμ,  καθώς  και 

περιοχής  της  εκβολής  του  αντιπλημμυρικού  αύλακα  στο  Κουλντούκι  Μπούκας 

Μεσσήνης.  

 Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του 

π. Πάμισου. 

 Η κατασκευή πεζογέφυρας επί του π. Πάμισου που θα συνδέει τη δυτική όχθη της 

Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης. 

Η ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή η σύνταξη των παραπάνω μελετών 

και η εκτέλεση των υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών, προβλέπεται να γίνει σε τρία 

στάδια. Τα στάδια αυτά και η χρονική αλληλουχία των μελετών παρουσιάζονται αναλυτικά 

στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Η παρούσα ΜΠΕ, αφορά στο αντικείμενο της Τεχνικής Έκθεσης των μελετών 1ου Σταδίου, 

μέρος μόνο του συνολικού συμβατικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα αφορά σε προμελέτες 

υδραυλικών και λιμενικών έργων, έργων οδοποιίας Η/Μ και οριστική αρχιτεκτονική μελέτη 

ανάπλασης. 
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1.3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.3.1. Θέση των έργων 

Ο π. Πάμισος και η υδρολογική του λεκάνη (μαζί με αυτήν του χειμάρρου Πύρνακα ή αλλιώς 

Μαυροζούμενα όπως αναφέρεται στη μελέτη Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου 

της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ), διέρχονται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Μεσσήνης και το υπό μελέτη 

τμήμα  του  διασχίζει  τον  κάμπο  της  Μεσσήνης,  από  τα  βόρεια  προς  τα  νότια,  με  μήκος 

περίπου 9 km από το υφιστάμενο “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη μέχρι την εκβολή του στον 

Μεσσηνιακό κόλπο. Ο π. Πάμισος δέχεται νερά από μικρούς παραποτάμους, κυριότεροι εκ 

των οποίων είναι τα ρέματα Αγίου Φλώρου που πηγάζει από την ομώνυμη πηγή, Τζάμης ή 

αλλιώς  Χάραδρος,  Ξερίλας  ή  αλλιώς  Τσάκωνας  με  παράλληλη  συμβολή  του  χ.  Δεσπότη, 

Μεγάλο Ποτάμι ή χ. Αμφύτας, χ. Χουχλωτός ή Μαυροζούμενος και χ. Σφένδαμο.  

Η λεκάνη απορροής του π. Άρι βρίσκεται ανατολικά του π. Πάμισου και του αεροδρομίου 

Καλαμάτας, με τον ποταμό να κινείται από τον βορρά προς το νότο διασχίζοντας περιοχές με 

οργανωμένα αρδευτικά  δίκτυα  και  να  εκβάλλει  επίσης  στον Μεσσηνιακό  κόλπο.  Βασικός 

χείμαρρος που συμβάλει στον π. Άρι είναι ο χείμαρρος Τζιρρόρεμα. 

1.3.2. Διοικητική υπαγωγή 

Διοικητικά, η περιοχή των έργων υπάγεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των έργων βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 

Μεσσήνης και Καλαμάτας. 

1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγμένες 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζονται  οι  συντεταγμένες  ανά  έργο,  σε  Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ‘87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η περιοχή των έργων και οι λεκάνες απορροής 
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Θέση έργων  ΕΓΣΑ ‘87

Α. Σημειακά/εκτατικά έργα   X  Y

Πάμισος/Εκβολές/Πεζογέφυρα  323728,02  4098793,64

Γήπεδα  323572,39  4098693,62

Β. Γραμμικά έργα  X  Y

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (αρχή)  322381,06  4106707,30

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (μέση)  322409,15  4106715,42

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (τέλος)  322435,61  4106723,15

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή/Ρουφράχτης/σημείο JP5)  322400,10  4106796,44 

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  323868,04  4103356,58 

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος/σημείο εκβολής/JP1)  323711,91  4098710,95 

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή/Γέφυρα οικ. Αίπειας/σημείο JA8)  324870,67  4107764,52

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  324308,77  4105625,32

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος)  325834,53  4103905,10

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή Τ10/σημείο Μ8)  323130,80  4101673,63

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή Άριακά/σημείο Μ4)  322109,60  4099616,10

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (σημείο συμβολής με Άριακά)  321994,30  4099040,64

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  322716,70  4100038,86

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος/σημείο εκβολής Τ10/σημείο Μ5)  321815,80  4098042,67

Κυματοθραύστης (αρχή)  323701,87  4098662,45

Κυματοθραύστης (μέση)  323796,92  4098617,69

Κυματοθραύστης (τέλος)  323899,89  4098622,75

Πίνακας 1: Συντεταγμένες έργων 

1.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Οι  εξεταζόμενες  παρεμβάσεις  σύμφωνα  με  την  ΥΑ  ΔΙΠΑ/οικ.  37674/2016  (2471/Β’), 

εντάσσονται στην 2η ομάδα, Υδραυλικά έργα (Ρουφράχτης, τεχνικό εκβολής στη θάλασσα 

και διευθετήσεις κοίτης) και στην Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 

ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (έργα ανάπλασης). 

Καθοριστική  για  την  κατάταξη  του  συνόλου  των  έργων  στην  υποκατηγορία  Α1,  είναι  η 

κατάταξη  στην  υποκατηγορία  αυτή  του  τεχνικού  εκβολής  στα  έργα  της  2ης  ομάδας, 

Υδραυλικά έργα με α.α. 16, Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας, 

με μήκος έργου εκβολής (L) > 50m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής 

Natura  2000».  Ο  υφιστάμενος  κυματοθραύστης  έχει  μήκος  περίπου  150  και  η 

προτεινόμενη επέκτασή του περίπου 40 μέτρα. 

Λόγω αυτής της κατάταξης στην υποκατηγορία Α1, συμπαρασύρονται και τα άλλα έργα 

και  το  σύνολο  θα  μελετηθεί  για  αυτή  την  υποκατηγορία.  Στο  Παράρτημα  παρατίθεται 

πίνακας με αναλυτική παρουσίαση κατάταξης των επιμέρους έργων. 

Η  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  σύμφωνα  με  την  σύμβαση  εκπονείται  σε  ένα 

στάδιο, αυτό της ΜΠΕ.  

Αδειοδοτούσα Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των έργων είναι η Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), του ΥΠΕΝ. 

Η παρούσα ΜΠΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με: 
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1. το Ν.1650/86  (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.04.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 

97/11  Ε.Ε.  και  96/61  Ε.Ε.,  διαδικασία  οριοθέτησης  και  ρύθμισης  θεμάτων  για  τα 

υδατορέμματα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. το  Ν.4014/2011  (ΦΕΚ  209/Α/21.09.2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Περιβάλλοντος»,  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. την Υ.Α. 1958/13.01.2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) με θέμα: «Κατάταξη δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 

το άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

5. ΥΑ  170225/27.01.2014  (ΦΕΚ  135/Β΄/27.01.2014)  με  θέμα:  Εξειδίκευση  των 

περιεχομένων  των  φακέλων  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  έργων  και 

δραστηριοτήτων  της  Κατηγορίας  Α΄  της  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με 

το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

1.5. ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο φορέας  των  έργων  είναι  το  Υπουργείο  Υποδομών  και Μεταφορών,  Γενική  Γραμματεία 

Υποδομών  ‐  Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ/Διεύθυνση  Αντιπλημμυρικών  και  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων 

(ΔΑΕΕ)/Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού (α) (Ως Διευθύνουσα της Μελέτης Υπηρεσία).

:   Φαναριωτών 9, 11471 Αθήνα 

:   210‐6424545, 

    d7.gram@ggde.gr  

Με  την  απόφαση  ΔΑΕΕ/οικ.  1872/Φ.ΠΑΜΙΣΟΣ/03‐08‐2018,  ορίσθηκαν  οι  κάτωθι 

επιβλέποντες: 

•  Κα Πρωτοπαππά Ελένη, (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό), και ως Συντονίστρια των 

επιβλεπόντων 

•  Κα Δραπανιώτου Καλλιόπη, (Αρχιτέκτων Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κα Δηλέ Σταυρούλα, (Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κα Ζησιάδη Βασιλική, (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κα Γκούμα Βάια, (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κος Καλικούρδης Χαρίλαος, (Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό) 

Επιβλέπουσα  των  Περιβαλλοντικών Μελετών:  Κα  Δραπανιώτου  Καλλιόπη,  (Αρχιτέκτων 

Μηχ/κός, με Α΄βαθμό). 
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σελ. 17

Εν συνεχεία, με την απόφαση ΔΑΕΕ/Δ19/οικ. 1630/Φ.ΠΑΜΙΣΟΣ/24‐06‐2020, τροποποιήθηκε 

η ομάδα επιβλεπόντων και ορίσθηκαν οι κάτωθι επιβλέποντες: 

•  Κα Βαβίτσα Αθανασία,  (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό), και ως Συντονίστρια των 

επιβλεπόντων 

•  Κα Δραπανιώτου Καλλιόπη, (Αρχιτέκτων Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κα Δηλέ Σταυρούλα, (Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κος Φακίνος Ιωάννης, (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κα Γκούμα Βάια, (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κος Καλικούρδης Χαρίλαος, (Μηχανολόγος Μηχανικός, με Α΄ βαθμό) 

Επιβλέπουσα  των  Περιβαλλοντικών Μελετών:  Κα  Δραπανιώτου  Καλλιόπη,  (Αρχιτέκτων 

Μηχ/κός, με Α΄βαθμό). 
 

Με  την  απόφαση  ΔΑΕΕ/83634/Φ.ΠΑΜΙΣΟΣ/30‐10‐2020,  αντικαταστάθηκε  η  κα  Βαβίτσα 

Αθανασία  (Πολιτικός  Μηχ/κός,  με  Α΄βαθμό),  και  ως  Συντονίστρια  των  επιβλεπόντων 

ορίσθηκε  η  κα  Ντζόιδου  Μαρία  (Πολιτικός  Μηχ/κός,  με  Α΄βαθμό),  με  την  ομάδα 

επιβλεπόντων να διαμορφώνεται ως εξής: 

 Κα  Ντζόιδου Μαρία,  (Πολιτικός Μηχ/κός,  με  Α΄βαθμό),  και  ως  Συντονίστρια  των 

επιβλεπόντων 

•  Κα Δραπανιώτου Καλλιόπη, (Αρχιτέκτων Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

 Κα Δηλέ Σταυρούλα, (Μηχανολόγος Μηχ/κός, με Α’ βαθμό) 

 Κος Φακίνος Ιωάννης, (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

 Κα Γκούμα Βάια (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κος Καλικούρδης Χαρίλαος, (Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό) 

Επιβλέπουσα  των  Περιβαλλοντικών Μελετών:  Κα  Δραπανιώτου  Καλλιόπη,  (Αρχιτέκτων 

Μηχ/κός, με Α΄βαθμό). 
 

Τέλος,  με  την  απόφαση  ΔΑΕΕ/84654/Φ.ΠΑΜΙΣΟΣ/01‐04‐2021,  τροποποιήθηκε  η  ομάδα 

επιβλεπόντων και ορίσθηκαν οι κάτωθι επιβλέποντες: 

•  Κα  Ντζόιδου  Μαρία,  (Πολιτικός  Μηχ/κός,  με  Α΄βαθμό),  και  ως  Συντονίστρια  των 

επιβλεπόντων 

•  Κα Δραπανιώτου Καλλιόπη, (Αρχιτέκτων Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κος Καλικούρδης Χαρίλαος, (Μηχανολόγος Μηχ/κός με Α΄ Βαθμό) 

•  Κος Φακίνος Ιωάννης, (Πολιτικός Μηχ/κός, με Α΄βαθμό) 

•  Κα Γκούμα Βάια, (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α΄ Βαθμό) 

Επιβλέπουσα  των  Περιβαλλοντικών Μελετών:  Κα  Δραπανιώτου  Καλλιόπη,  (Αρχιτέκτων 

Μηχ/κός, με Α΄βαθμό). 
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1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ  

Η ΜΠΕ, συντάχθηκε από την εταιρία: 

Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ‐ΔΡΕΤΤΑΣ‐ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 

Κατηγορία μελέτης 27, Τάξη Δ

:  Θεμιστοκλέους 106, 10681, Αθήνα

:  210 38 94 800, F. 210 38 15 043 

 adk@adk.net 

Στην σύνταξη της παρούσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συμμετείχαν οι κάτωθι 
μελετητές:  

 Φ. Χωνιανάκη, Πολιτικός Μηχ/κός Μ.Sc, Περιβαλλοντολόγος  

 Δ. Ζιώγας, Γεωγράφος Περιβαλλοντολόγος, Μ.Sc 

 Α. Δικαιάκος, Περιβαλλοντολόγος 

 Χ. Δρέττας, Περιβαλλοντολόγος 

 Ε. Σαμπαζιώτης, Περιβαλλοντολόγος 

 Ι. Ζαλαχώρη, Δρ. Πολιτικός Μηχ/κός ‐ Υδραυλικός,  

 Π. Καραπέτσας , Πολιτικός Μηχ/κός 

 Μ. Μιζάκη, Πολιτικός Μηχ/κός 

 Γ. Χριστοδούλου, σχεδιαστική υποστήριξη 
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παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 19

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το τεύχος της μη τεχνικής περίληψης επισυνάπτεται ξεχωριστά, όπως ορίζει η σχετική ΥΑ.  
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Η μελέτη περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον κάτω ρου 

του ποταμού Πάμισου, το ρέμα Μπούκας και τα συμβάλλοντα σε αυτό ρέματα (δυτικά του 

Πάμισου), καθώς επίσης και το τμήμα του ρέματος Άρι που διέρχεται ανατολικά του διεθνούς 

αεροδρομίου  της  Καλαμάτας.  Τα  έργα  αυτά  θα  συνδυαστούν  με  έργα  περιβαλλοντικής 

ανάδειξης  και αξιοποίησης  της περιοχής  των  εκβολών  του π. Πάμισου και  της παρόχθιας 

ζώνης. 

3.1.1.  Έργα διευθέτησης 

Έγινε προσομοίωση της ροής για την υφιστάμενη κοίτη του ποταμού και των ρεμάτων, από 

την  οποία  διαπιστώθηκε  ότι  οι  κοίτες  τους  κατά  τμήματα  κρίνονται  ανεπαρκείς  να 

παροχετεύσουν  την πλημμυρική απορροή με περίοδο επαναφοράς 50 ετών.  Για  τον λόγο 

αυτό, προτείνονται έργα διευθέτησης που έχουν ως απώτερο σκοπό: 

- την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας  

- τον περιορισμό των βλαβών από τις πλημμύρες στις γειτνιάζουσες υποδομές 
και στα δίκτυα 

- τη μείωση των επιβαρύνσεων στην τοπική οικονομία. 

Ποταμός Πάμισος 

Το υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Πάμισου έχει αφετηρία το “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη 

στα ανάντη και την εκβολή του στην θάλασσα στα κατάντη (συνολικό μήκος 9km). Στο τμήμα 

αυτό προβλέπονται: 

 Η προτεινόμενη διευθέτηση στο ανάντη τμήμα (Χ.Θ. 8+480 έως Χ.Θ. 6+458) ή (από Χ: 

322491.12,Υ: 4106323.55 έως Χ: 323857.06,Υ: 4105074.01 κατά ΕΓΣΑ87) περιλαμβάνει 

έργα  διάνοιξης  της  δυτικής  παρειάς  της  κοίτης  του  ποταμού  με  εκσκαφή  και 

διαμόρφωση  πρανών  με  κλίση  x:y  =  3:2.  Οι  ταχύτητες  ροής  στο  τμήμα  αυτό, 

υπολογίστηκαν από την προσομοίωση να κυμαίνονται από 2,0 έως 4,0 m/s, οπότε για 

την αποφυγή διάβρωσης, προτείνεται η επένδυση με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια της 

δυτικής παρειάς που θα διαμορφωθεί με εκσκαφή. 

 Η προτεινόμενη διευθέτηση στο ανάντη τμήμα (Χ.Θ. 3+750 έως Χ.Θ. 3+450) ή  (από Χ: 

323837.14,Υ: 4102460.26 έως Χ: 323821.60,Υ: 4102132.60 κατά ΕΓΣΑ87) περιλαμβάνει 

στο τμήμα που βρίσκεται ανάντη της γέφυρας έργα διάνοιξης της δυτικής παρειάς της 

κοίτης του ποταμού με εκσκαφή και διαμόρφωση πρανών με κλίση x:y = 3:2. Οι ταχύτητες 

ροής στο τμήμα αυτό υπολογίστηκαν από την προσομοίωση να κυμαίνονται από 2,7 έως 

3,0 m/s, οπότε για την αποφυγή διάβρωσης, προτείνεται η επένδυση με λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια της δυτικής παρειάς που θα διαμορφωθεί με εκσκαφή.  

 Στην  περιοχή  της  υφιστάμενης  γέφυρας  της  Ε.Ο.  και  της  σιδηροδρομικής  γέφυρας, 

υφίσταται αναβαθμός από σκυρόδεμα που ανυψώνει την κοίτη του ποταμού κατά 1,00 

μέτρο.  Για  την  ομαλοποίηση  της  ροής  στο  τμήμα  αυτό  και  για  την  αποφυγή 
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υπερχειλίσεων, προτείνεται η καθαίρεση του αναβαθμού ώστε η κοίτη να ακολουθεί την 

φυσική της κλίση.  

 Στην  περιοχή  των  βάθρων  της  νέας  γέφυρας  της  Ε.Ο.  προτείνεται,  η  αμφίπλευρη 

διεύρυνση της κοίτης και η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων στις παρειές και στον πυθμένα 

της  κοίτης,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  προστασία  τους  από  διάβρωση.Επιπλέον,  όπως 

έδειξαν  τα  αποτελέσματα  της  δισδιάστατης  προσομοίωσης  υπάρχει  σημαντικό  μήκος 

ανάντη  του  μελετώμενου  τμήματος  εντός  της  παρούσας  σύμβασης  στο  οποίο 

παρατηρούνται  εκτεταμένες  υπερχειλίσεις,  οι  οποίες  λόγω  της  παρουσίας  των 

υφιστάμενων  αναχωμάτων,  αδυνατούν  να  παροχετευθούν  στην  κοίτη  του  Πάμισου, 

δημιουργώντας μεγάλη πιθανότητα κατάκλυσης και της περιοχής παραπλεύρως του υπό 

μελέτη  τμήματος.  Για  το  λόγο  αυτό  θα  πρέπει  στο  πλαίσιο  επόμενης  σύμβασης  να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο   κατασκευής έργων ανάσχεσης ανάντη, όπως είχαν προταθεί 

και στη μελέτη της ΕΤΜΕ.  

Ποταμός‐ ρέμα Άρις 

Το  ρέμα  Άρι  εντοπίζεται  ανατολικά  του  ποταμού  Παμίσου.  Ο  ποταμός  Άρις  είναι 

διευθετημένος  ήδη  στο  τμήμα από  τον  οικισμό Ασπροπουλιά μέχρι  την  εκβολή  του  στον 

Μεσσηνιακό  κόλπο.  Η  διευθετημένη  κοίτη  με  συνολικό  μήκος  12,5  χλμ,  διασχίζει  τις 

Δημοτικές  Ενότητες  Αρίου,  Θουρίας  και  Καλαμάτας  του  Δήμου  Καλαμάτας  στην 

Περιφερειακή  Ενότητα  Μεσσηνίας.  Στην  παρούσα  σύμβαση  μελετήθηκε  το  τμήμα  του 

ποταμού από την γέφυρα Αίπειας έως τον Α.Κ. 18 (Μεσήνη‐Θουρία) σε μήκος 5 km.  

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε 1 και 2 διαστάσεις για το ρέμα Άρι, έδειξαν ότι σε 

όλο το τμήμα από την γέφυρα Αίπειας μέχρι την συμβολή με το Τζιρόρεμα (τμήμα οριστικής 

μελέτης Χ.Θ. 10+833 – Χ.Θ. 5+900) η κοίτη του Άρι κρίνεται ανεπαρκής να παροχετεύσει την 

πλημμυρική  απορροή  με  περίοδο  επαναφοράς  50  έτη,  με  αποτέλεσμα  να  εμφανίζονται 

τοπικές υπερχειλίσεις παραπλεύρως της κοίτης του Άρι. Επίσης στο τμήμα από την περιοχή 

συμβολής με το Τζιρόρεμα και κατάντη μέχρι την εκβολή του Άρι στην θάλασσα, η κοίτη του 

κρίνεται επίσης ανεπαρκής και οι υπερχειλίσεις που προκαλούνται είναι πιο εκτεταμένες, με 

αποτέλεσμα να κατακλύζεται μια ευρύτερη περιοχή μέχρι την κοίτη του Πάμισου.  

Αναλυτικά τα έργα που  προβλέπονται: 

 σε όλο το μήκος της δυτικής παρειάς, διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών 

και μόρφωση πρανών με κλίση x:y = 3:2. Το εύρος των εκσκαφών περιορίζεται μέχρι 

την υφιστάμενη αρδευτική τάφρο. 

 σχεδόν σε όλο το μήκος του μελετούμενου τμήματος, παραπλεύρως της ανατολικής 

κοίτης, προτείνεται η κατασκευή αναχώματος, με επιλεγμένα  προιόντα εκσκαφής. 

Τα πρανή του αναχώματος θα έχουν κλίση x:y = 3:2, το ύψος θα είναι μεταβλητό 

ανάλογα με την απαραίτητη υδραυλική διατομή που διαμορφώνεται, ενώ το πλάτος 

στέψης του θα είναι 3,0 μ. ώστε να διαμορφώνεται αγροτική οδός, αποκαθιστώντας 

έτσι την υφιστάμενη αγροτική οδό που το το προτεινόμενο ανάχωμα καταλαμβάνει.  

 σε περιοχές αυξημένου πεδίου ταχυτήτων προβλέπεται η επένδυση της κοίτης του 

ποταμού με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια. 
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 σε τμήματα που καθίσταται δυσχερής η διεύρυνση της κοίτης λόγω υφιστάμενων 

κατασκευών,  προτείνεται  η  μόρφωση  πρανών  μεγαλύτερης  κλίσης  με  επένδυση 

λιθοπλήρωτων συρματοκιβώτια ή ακόμα και η μόρφωση κατακόρυφων παρειών με 

συματοκιβώτια. 

Ρέμα Μπούκας και συμβάλλοντα ρέματα 

Το ρέμα Μπούκας και τα παράπλευρα ρέματα εντοπίζονται δυτικά του ποταμού Παμίσου.  

Για το ρέμα Μπούκας και για το ρέμα Κουλντούκι προτείνονται τοπικά έργα διευθέτησης της 

κοίτης της τάφρου Τ2 με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Στην περιοχή μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 4+450 έως την 4+775, προτείνεται κατά 

τόπους η διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της νότιας παρειάς 

του ρέματος, Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2, το οποίο λόγω 

των ταχυτήτων ροής, προτείνεται να επενδυθεί με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια 

 Στο  τμήμα  μεταξύ  των  διατομών  από  την  Χ.Θ.  3+900  έως  την  4+365,  προτείνεται  η 

διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω  απλών  εκσκαφών  κατά  μήκος  της  δυτικής  παρειάς  του 

ρέματος. Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2, το οποίο λόγω των 

ταχυτήτων ροής, προτείνεται να επενδυθεί με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια 

 Στην περιοχή εκατέρωθεν των διατομών με Χ.Θ. 2+900, 3+000 καθώς και στα τμήματα 

μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 2+350 έως την 2+600  και από την Χ.Θ. 2+700 έως την 

2+800  προτείνεται  η  διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω  απλών  εκσκαφών  κατά  μήκος  της 

δυτικής παρειάς του ρέματος. Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 

3:2,  το  οποίο    λόγω  των  ταχυτήτων  ροής,  προτείνεται  να  επενδυθεί  με  λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια. 

 Στην περιοχή εκατέρωθεν της διατομής με Χ.Θ. 2+000 καθώς και στο τμήμα μεταξύ των 

διατομών από την Χ.Θ. 0+700 έως την 1+800 προτείνεται η διεύρυνση της κοίτης μέσω 

απλών εκσκαφών κατά μήκος της ανατολικής παρειάς του ρέματος. Με τις εκσκαφές θα 

διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2, το οποίο λόγω των ταχυτήτων ροής, προτείνεται 

να επενδυθεί με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια 

Για την αποστραγγιστική τάφρο Τ10 προτείνονται τα εξής έργα διευθέτησης:  

 Ανάντη, στο τμήμα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 4+231 έως την 4+398, προτείνεται 

η  διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω απλών  εκσκαφών  κατά μήκος  της  δυτικής  παρειάς  του 

ρέματος, Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. 

 Στο  τμήμα  μεταξύ  των  διατομών  από  την  Χ.Θ.  3+698  έως  την  4+199,  προτείνεται  η 

διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω  απλών  εκσκαφών  κατά  μήκος  της  δυτικής  παρειάς  του 

ρέματος, με τις οποίες θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. Σε συνέχεια με το νέο 

φρύδι  που  θα  διαμορφωθεί,  θα  κατασκευαστεί  επίχωμα  με  επιλεγμένα  προϊόντα 

εκσκαφής με πρανή κλίσης x:y = 3:2. 

 Στα τμήματα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 3+348 έως την 3+548, από την Χ.Θ. 2+998 

έως την 3+048 και από την Χ.Θ. 2+398 έως την 2+548, προτείνεται η διεύρυνση της κοίτης 

μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της δυτικής παρειάς του ρέματος, με τις οποίες θα 

διαμορφωθεί  πρανές  με  κλίση  x:y  =  3:2.  Σε  συνέχεια  με  το  νέο  φρύδι  που  θα 
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διαμορφωθεί, θα κατασκευαστεί επίχωμα με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής με πρανή 

κλίσης x:y = 3:2. 

 Στην περιοχή εκατέρωθεν των διατομών με Χ.Θ. 1+898, 1+798, 1+698 ‐ 1+648 και 1+548 

‐  1+498  προτείνεται  η  διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω  απλών  εκσκαφών  κατά  μήκος  της 

δυτικής παρειάς του ρέματος, με τις οποίες θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. 

Σε  συνέχεια  με  το  νέο  φρύδι  που  θα  διαμορφωθεί,  θα  κατασκευαστεί  επίχωμα  με 

επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής με πρανή κλίσης x:y = 3:2. 

 Οπως προαναφέρθηκε, οι δίδυμοι σωληνωτοί οχετοί στα ανάντη στις Χ.Θ. 4+170, 3+669 

και 3+614 στις θέσεις διασταύρωσης της τάφρου με τοπικές οδού, δεν επαρκούν. Οπότε 

προτείνεται στις θέσεις αυτές, η κατασκευή νέων οχετών ορθογωνικής διατομής πλάτους 

5 μ. και ύψους 2 μ. ο καθένας. 

 Οι οχετοί ορθογωνικής διατομής στα κατάντη στις Χ.Θ. 2+176, 1+735, 1+429 και 1+290 

στις  θέσεις  διασταύρωσης  της  τάφρου  με  τοπικές  οδού,  δεν  επαρκούν.  Οπότε 

προτείνεται στις θέσεις αυτές, η κατασκευή νέων οχετών ορθογωνικής διατομής πλάτους 

6 μ. και ύψους 2 μ. στις Χ.Θ. 2+176, 1+735, και 1+290 ενώ στην Χ.Θ. 1+429 η κατασκευή 

οχετού ορθογωνικής διατομής πλάτους 6 μ. και ύψους 2,5 μ. 

3.1.2.  Ρουφράχτης και διάταξη καταστροφής ενέργειας (Χ: 322404.83, Υ: 4106734.28)  

Ο  υφιστάμενος  ρουφράχτης  πλησίον  του  οικισμού  Άρι  κατασκευάστηκε  τη  δεκαετία  του 

1950. Ο ρουφράχτης αυτός έχει κυρίως αρδευτική λειτουργία, ενώ η αντιπλημμυρική του 

λειτουργία θεωρείται πολύ περιορισμένη.  

Η Ομάδα Μελέτης  διαπίστωσε  τα  ακόλουθα  για  τον  υφιστάμενο  ρουφράχτη Άρι  επί  του 

ποταμού Πάμισου: 

 όσον  αφορά  τον  φέροντα  οργανισμό  της  κατασκευής  από  σκυρόδεμα,  υπάρχουν 

σημαντικές φθορές. 

 υπάρχει  εμφανής  εγκάρσια  μετακίνηση  ενός  τμήματος  της  ανωδομής  ως  προς  το 

γειτονικό  του  τμήμα,  γεγονός  που  εκτιμάται  ότι  προέκυψε  λόγω  υπερχείλισης  του 

θυροφράγματος. 

 παρατηρείται απόκλιση μεγάλου αριθμού ορθοστατών από την κατακόρυφο, γεγονός 

που υποβαθμίζει την ασφάλεια της κατασκευής από λειτουργική άποψη. 

 η  υφιστάμενη  γέφυρα  διέλευσης  είναι  λειτουργικά  ανεπαρκής  λόγω  περιορισμένου 

πλάτους , ελλιπούς διάταξης αναχαίτισης οχημάτων κ.λ.π. 

Τα παραπάνω, όπως και το γεγονός ότι πρόκειται για μια κατασκευή η οποία έχει μελετηθεί 

με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, οδηγούν στην εκτίμηση ότι δεν είναι σκόπιμη, τόσο από 

λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη η τοποθέτηση σύγχρονου Η/Μ εξοπλισμού στην 

υφιστάμενη κατασκευή.  

Αποφασίστηκε  τελικά η κατασκευή νέου ρουφράχτη 50m κατάντη  του υφιστάμενου με 4 

τοξωτά θυροφράγματα για τον έλεγχο της ροής, ενώ η οδική γέφυρα τοποθετήθηκε ανάντη 

των θυροφραγμάτων.  Το συνολικό μήκος του ρουφράχτη (εγκάρσια στην κατεύθυνση της 

ροής) υπολογίζεται σε 52m.  
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Στη  στέψη  του  ρουφράχτη  προβλέπεται  μια  οδική  γέφυρα  πλάτους  11,10m  για  την 

επικοινωνία  των  δύο  όχθεων  του  ποταμού.  Η  οδική  αυτή  γέφυρα  θα  αντικαταστήσει  τη 

σιδερένια  γέφυρα  ανάντη  του  υφιστάμενου  ρουφράχτη,  η  οποία  είναι  ανεπαρκής 

υδραυλικά. Η οδική αυτή γέφυρα θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις (σε αντιδιαστολή 

με την υφιστάμενη γέφυρα του οικ. Άρι).  (Γέφυρα οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου). 

Για την καταστροφή ενέργειας και τη δημιουργία ελεγχόμενου υδραυλικού άλματος κατάντη 

του ρουφράχτη, κατασκευάζεται λεκάνη καταστροφής της ενέργειας, διαστάσεων 46μ x 

21μ.  

3.1.3.  Τεχνικά γεφύρωσης – σημειακές επεμβάσεις 

Με βάση  τα αποτελέσματα  της υδραυλικής μελέτης,  για  τις προαναφερθείσες περιόδους 

επαναφοράς, δεν επαρκούν υδραυλικά τα ακόλουθα τεχνικά γεφύρωσης: 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας, 

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο. 

 Γέφυρα οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου (τελικά προτείνεται στην στέψη του 

ρουφράχτη όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα) 

Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των  τεχνικών  Αίπειας  και  Ε.Ο.,  καθώς  και  της  Πεζογέφυρας 

παρουσιάζονται  παρακάτω. Λόγω της επανακατασκευής του ρουφράχτη, η γέφυρα οικισμού 

Άρι επί του π. Παμίσου θα κατασκευαστεί στη στέψη του νέου ρουφράχτη. 

Πεζογέφυρα Παμίσου 

Η  πεζογέφυρα  βρίσκεται  επί  του  π.  Πάμισου  (Χ:323736.82,  Υ:4098793.48  κατά  ΕΓΣΑ87) 

πλησίον  των  εκβολών  του  είναι    γέφυρα  τριών  (3)  ανοιγμάτων  (το  μεσαίο  άνοιγμα  είναι 

περίπου 50m), με συνολικό μήκος περίπου 71m. Το ελεύθερο ύψος στη μέση του ανοίγματος  

είναι 2μ από την υψηλότερη στάθμη του νερού του ποταμού και 3μ από τη μέση στάθμη. 

Γέφυρα οικ. Αίπειας επί του π. Άρι  

Η γέφυρα βρίσκεται επί της τοπικής οδού επί του π. Άρι πλησίον του οικισμού Άιπειας  ‐ Χ.Θ. 

0+034,025 (Χ: 324870.67, Υ: 4107764.52 κατά ΕΓΣΑ87). Η γέφυρα είναι ορθή με ελεύθερο 

άνοιγμα  17m,  ορθό  πλάτος  9,60m  με  εύρος  κυκλοφορίας  ανά  κατεύθυνση  3,50m  και 

πλευρική διαμόρφωση με πεζοδρόμιο πλάτους 1,30m και σύστημα αναχαίτισης οχημάτων 

(κατά Ο.Μ.Ο.Ε ‐Σ.Α.Ο.).  

Γέφυρα Ε.Ο. επί του π. Παμίσου 

Αντικείμενο  της  μελέτης  είναι  η  προμελέτη  της  γέφυρας  που  θα  αντικαταστήσει  την 

υφιστάμενη γέφυρα της Ε.Ο. Πύλου – Καλαμάτας στη συμβολή με τον ποταμό Πάμισο (Χ: 

323819.25, Υ: 4102194.34 κατά ΕΓΣΑ87). 

Κατά τον σχεδιασμό του τεχνικού, όσον αφορά τις θέσεις τοποθέτησης των βάθρων της νέας 

γέφυρας  και  κατά  συνέπεια  τον  καθορισμό  των  επιμέρους  ανοιγμάτων  της,  ελήφθησαν 

υπόψιν τα παρακάτω : 
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 η ανάγκη τοποθέτησης των μεσόβαθρων σε αντιστοιχία με τα κεντρικά βάθρα της 

υφιστάμενης σιδηροδρομικής γέφυρας, με λοξότητα 80ο ως προς τον άξονα της Ε.Ο., 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή όχληση στην ροή του ποταμού.  

 η ύπαρξη στα άκρα της υφιστάμενης οδικής γέφυρας δύο  ισόπεδων κόμβων,  των 

οποίων η θέση και η λειτουργία πρέπει να διατηρηθούν για την εξυπηρέτηση της 

τοπικής κυκλοφορίας. 

Η διατομή της γέφυρας διαμορφώνεται με συνολικό πλάτος 15.60m. Σε κάθε κατεύθυνση 

προβλέπεται λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5.75m  και πεζοδρόμιο πλάτους 2.05m. Επί του 

πεζοδρομίου προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος αναχαίτισης  οχημάτων κατά ΟΜΟΕ‐

ΣΑΟ και σιδηρού κιγκλιδώματος προστασίας πεζών. Στη θέση της γεφύρωσης η χάραξη της 

Ε.Ο.  είναι  ευθύγραμμη  διατηρούμενου  του  υφιστάμενου  άξονα  της  Ε.Ο.    Μηκοτομικά  η 

ερυθρά  της  οδού  βρίσκεται  σε  μηκοτομική  καμπύλη.  Η  επίκλιση  της  οδού  στη  θέση  της 

γέφυρας είναι αμφίπλευρη και ίση με 2.50%. 

3.1.4.  Έργα ανάπλασης π. Παμίσου 

Συγκεκριμένα  το  έργο  περιλαμβάνει  τρία  τμήματα  ανάπτυξης  κατά  μήκος  του  ποταμού 

Πάμισου: 

 Η περιοχή γύρω από την γέφυρα Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης, όπου περιλαμβάνεται η 

διαμόρφωση του χώρου με την ανάδειξη της αφετηρίας του παρόχθιου περιπάτου. 

Στην περιοχή προβλέπεται μικρός υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 

 Η  ανάπτυξη  της  παρόχθιας  ζώνης  του  ποταμού  Πάμισου,  ως  χώρου  περιπάτου, 

κίνησης ποδηλάτων και στάσης. 

 Η διαμόρφωση  του  χώρου  γύρω από  τις  εκβολές  του  ποταμού Πάμισου  με  έργα 

περιβαλλοντικής  ανάδειξης,  φύτευσης  και  αξιοποίησης  της  περιοχής.  Σημαντικό 

μέρος  της  πρότασης αποτελεί  η  πεζογέφυρα  σε  συνδυασμό με  τις  διαμορφώσεις 

εκατέρωθεν του ποταμού Πάμισου. Προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρας, που θα 

συνδέει την δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης.  

Έργα κατά μήκος του π. Πάμισου‐ τμήμα Ε.Ο. έως εκβολή 

Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της παρόχθιας ζώνης προτείνεται σε 3,5 περίπου 

km  από  τις  εκβολές  μέχρι  την  περιοχή  της  γέφυρας  Καλαμάτας  –  Μεσσήνης  (από  Χ: 

323777.72,  Υ:  4102166.09  έως  Χ:  3236416.20,  Υ:  4098703.26  κατά  ΕΓΣΑ87)  λαμβάνοντας 

υπόψη και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που προτείνονται εντούτοις με βάση τον 

φάκελο  του  έργου,  αλλά  και  για  την  καλύτερη αξιοποίηση  της  παρόχθιας  ζώνης  τα  έργα 

ανάπλασης θα σχεδιαστούν πλησίον της κοίτης του ποταμού. 

Στη  συμβολή  Ε.Ο.  και  ποταμού  Πάμισου  (βόρειο  άκρο  Πάρκου  Μεσσήνης  κατά  την 

Αρχιτεκτονική Μελέτη) προβλέπονται: 

 Χώρος στάθμευσης (12 θέσεων) 

 Σημείο Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης 

 Αρχή Πεζοδρόμου – Ποδηλατοδρόμου 
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 Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Χαμηλή φύτευση 

Στην  παρόχθια  περιοχή  του  ποταμού  Πάμισου  που  εκτείνεται  από  βορρά  έως  νότο 

προβλέπονται: 

 Πεζόδρομος – Ποδηλατόδρομος 

 Στάσεις – Καθιστικά (ανά 250μ και ευρύτεροι χώροι ανά 750μ) 

 Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

Εκβολή π. Πάμισου 

Η περιοχή της εκβολής του π. Πάμισου (Χ: 3236416.20, Υ: 4098703.26 κατά ΕΓΣΑ87) συνιστά 

έναν  υγροβιότοπο  μικρής  έκτασης,  ο  οποίος  όμως  παίζει  ρόλο  ως  χώρος  διατροφής  και 

αναπαραγωγής  της  άγριας  πανίδας,  ιδιαιτέρως  ως  χώρος  στάθμευσης  αποδημητικών 

πτηνών.  Για  το  έργο  της  πλήρους  εξυγίανσης  του  χώρου  ανεξέλεγκτης  διάθεσης 

απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) πραγματοποιούνται σήμερα σχετικά έργα.  

Στην εκβολή του ποταμού Πάμισου (νότιο άκρο Πάρκου Μεσσήνης κατά την Αρχιτεκτονική 

Μελέτη) προβλέπονται: 

 Χώρος στάθμευσης (30 θέσεων) 

 Υπαίθριο θέατρο ποικίλων χρήσεων (σύνθεση κερκίδων 100 θέσεων) ‐ τελικά θα γίνει 

απλή διαμόρφωση του χώρου 

 Καφέ – Αναψυκτήριο – Χώροι Υγιεινής – Αποδυτήρια  ‐ Περίπτερο 

 Εγκαταστάσεις Ναυταθλητισμού 

 Αθλητικοί χώροι (συγκρότημα 3 γηπέδων) 

 Πεζογέφυρα 

 Σήμανση με σημαντικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Υψηλή  και  χαμηλή  φύτευση  (σε  όλη  την  περιοχή  και  στη  θέση  του  υπό 

αποκατάσταση ΧΑΔΑ). 

3.1.5.  Προτεινόμενος πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος 

Στον  άξονα  Βορράς‐Νότος  δημιουργείται  γραμμικός  πεζόδρομος  ανατολικά  του 

ποδηλατοδρόμου  (μεταξύ  ποδηλατοδρόμου  και  ποταμού)  πλάτους  2,50  μ.  Η  βόρεια 

αφετηρία του πεζόδρομου είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται μετά τον χώρο στάθμευσης 

(12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  πεζόδρομος  καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού 

Πάμισου, όπου και έχει δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης 30 θέσεων. 

Μεταξύ  υφισταμένης  οδού  και  πεζοδρόμου  δημιουργείται  γραμμικός  ποδηλατόδρομος 

πλάτους 2,50 μ. Ο ποδηλατόδρομος ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο ΦΕΚ 

1053Β/2016 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών  για Ποδηλατοδρόμους».  Κατ’ αντιστοιχία με  τον 

πεζόδρομο, η βόρεια αφετηρία του ποδηλατόδρομος είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται 

μετά  τον  χώρο  στάθμευσης  (12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  ποδηλατόδρομος 
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καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού  Πάμισου,  όπου  και  έχει  δημιουργηθεί  χώρος 

στάθμευσης 30 θέσεων. 

3.1.6.  Προτεινόμενα λιμενικά έργα 

Τα  προτεινόμενα  έργα  (Χ:  323840.59,  Υ:  4098604.49  κατά  ΕΓΣΑ87)  περιλαμβάνουν  την 

υλοποίηση των ακόλουθων επεμβάσεων: 

 την καθαίρεση της υφιστάμενη θωράκισης 

 την κατασκευή νέας θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους  

 την επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα ανατολικά κατά 40μ περίπου 

 την αποκατάσταση της στέψης του υφιστάμενου παλαιού μώλου με συμπλήρωση 

της ανωδομής του με έγχυτο επιτόπου σκυρόδεμα 

Η θέση και τυπικές διατομές των προτεινόμενων παρακτίων έργων δίδονται στα σχέδια Λ‐01 

«Οριζοντιγραφία» και Λ‐02 «Τυπικές Διατομές» της μελέτης Λιμενικών Έργων. 

3.2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.2.1.  Έργα διευθέτησης 

Προτείνονται έργα διευθέτησης που έχουν ως απώτερο σκοπό: 

- την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας  

- τον περιορισμό των βλαβών από τις πλημμύρες στις γειτνιάζουσες υποδομές 

και στα δίκτυα 

- τη μείωση των επιβαρύνσεων στην τοπική οικονομία. 

Ο  σχεδιασμός  των  αντιπλημμυρικών  έργων,  ακολουθεί  τις  βασικές  αρχές  της  Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ  για  την  αξιολόγηση  και  τη  διαχείριση  κινδύνων  πλημμύρας.  Η  Οδηγία 

2007/60/ΕΚ  αξιολογεί  τον  αριθμό  των  πολιτών  και  τις  οικονομικές  δραστηριότητες  που 

ενδέχεται να πληγούν και με βάση τα στοιχεία αυτά επιλέγονται οι ‘’βέλτιστες πρακτικές’’ 

και  οι  ‘’βέλτιστες  διαθέσιμες  τεχνολογίες’’  που  εγγυώνται  την  προστασία  ζωών  και 

υποδομών, χωρίς να συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας.  Επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει πλέον η  τάση ώστε η διευθέτηση 

ποταμών και ρεμάτων να διέπεται από κανόνες που έχουν στόχο, όχι μόνο την απρόσκοπτη 

ροή  των  υδάτων,  αλλά  και  στη  διατήρηση  της  φυσικής  κοίτης  και  στην  προστασία  του 

φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.  

Με  βάση  τα  παραπάνω,  κατά  τον  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  έργων  διευθέτησης, 

επιλέχθηκε η βέλτιστη οικονομικά  και  σε αποτελεσματικότητα  λύση,  η  οποία παράλληλα 

είναι η φιλικότερη στο περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο οικοσύστημα. Στην 

παρούσα μελέτη, δεν προτείνονται παρεμβάσεις μη φιλικές προς το οικοσύστημα, όπως η 

διευθέτηση  τμημάτων  εκτός  της  φυσικής  τους  κοίτης  ούτε  η  επικάλυψη  της  κοίτης  με 

σκυρόδεμα ή άλλα αδιαπέρατα τεχνητά υλικά – συνηθισμένες πρακτικές κατά το παρελθόν 

σε έργα διευθέτησης. Στις περιοχές όπου η κοίτη κρίνεται ανεπαρκής, προτείνεται κυρίως η 

διεύρυνση της κοίτης με απλή εκσκαφή και η μόρφωση πρανών ήπιας κλίσης. Όπου καταστεί 
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αναγκαίο,  προτείνεται  η  διαμόρφωση  αναχωμάτων  με  επιλεγμένα  προϊόντα  εκσκαφής, 

αφού υποστούν κατάλληλη συμπύκνωση. Με τον τρόπο αυτό η επέμβαση στο τοπίο είναι η 

μικρότερη  δυνατή  ενώ  παράλληλα  δεν  εμποδίζονται  οι  φυσικές  διεργασίες 

στερεομεταφοράς.  

Επίσης επειδή σε πολλά σημεία της κοίτης, εκτός από τα φυσικά απορρίμματα (κορμοί και 

κλαδιά)  έχουν  εντοπιστεί  οικιακά  απορρίμματα  και  προϊόντα  καθαιρέσεων  (μπάζα).  Στις 

περιοχές  συγκέντρωσής  τους,  τα  απορρίμματα  αυτά  έχουν  δημιουργήσει  τοπικές 

προσχώσεις. Προτείνεται λοιπόν κατά την φάση κατασκευής των έργων διευθέτησης, αλλά 

και σε περιοδικά διαστήματα μετά την κατασκευή, να πραγματοποιείται εκτενής καθαρισμός 

της κοίτης από κάθε είδους απορρίμματα και κατά τόπους να γίνεται άρση των προσχώσεων 

που αυτά έχουν προκαλέσει. 

Στις περιοχές των υφιστάμενων γεφυρών και των νέων που πρόκειται να κατασκευαστούν, 

για την προστασία της θεμελίωσης των βάθρων τους από διάβρωση αλλά και για τον τοπικό 

περιορισμό διάβρωσης της κοίτης λόγω αλλαγής του πεδίου των ταχυτήτων, προτείνεται η 

επένδυση της κοίτης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια, όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα 

σχέδια  διατομών  διευθέτησης.  Η  επιλογή  αυτή  είναι  φιλική  προς  το  περιβάλλον  αφού 

χρησιμοποιούνται φυσικοί λίθοι, ενώ μέσα από το πορώδες τους εξασφαλίζεται η συνέχεια 

της εδαφικής διαπερατότητας. 

3.2.2.  Υπολογισμός των περιόδων αναφοράς σχεδιασμού, 

Για τον υπολογισμό των περιόδων αναφοράς σχεδιασμού, από τον Φάκελο του Έργου, αλλά 

και από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτουν τα εξής: 

‐ για τα Έργα Ανάπλασης/ Αναψυχής: 

Με  βάση  τον φάκελο  του  έργου,  οι  εγκαταστάσεις  αναψυχής  θα  είναι  παρόχθιες  και  θα 

σχεδιαστούν για μικρές περιόδους επαναφοράς (10 και 20 έτη). 

‐για τα Τεχνικά Έργα Γεφύρωση με βάση τον ΟΜΟΕ (2002):  

 για τεχνικά γεφύρωσης που εξυπηρετούν τοπικές οδούς και οδούς μεταξύ οικισμών, 

η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι 50 έτη, 

 για τεχνικά γεφύρωσης Ε.Ο. η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι τα 100 έτη. 

‐ για τα Αντιπλημμυρικά Έργα: 

Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 428Β/2017 (του Ν4258/2014 περί οριοθετήσεων), στο 

Άρθρο 3 αναφέρεται ότι ως παροχή σχεδιασμού λαμβάνονται τα 50 έτη. 

3.2.3  Προτεινόμενη Διάταξη Νέου Ρουφράχτη 

Η διαστασιολόγηση του ρουφράχτη έγινε µε τις παρακάτω παραδοχές: 

1. H Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (Α.Σ.Υ.) ανάντη του υφιστάμενου ρουφράχτη μπορεί να 

εκτιμηθεί μόνο εμπειρικά στο +11,00.  

2. Ο νέος ρουφράχτης θα πρέπει να λειτουργήσει με την ίδια Α.Σ.Υ., δηλαδή το +11,00. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 29

3. Τους  χειμερινούς  μήνες  η  ροή  του  ποταμού  διέρχεται  αδιατάραχτη  από  τον 

ρουφράχτη, καθώς τα θυροφράγματα είναι ανοικτά. 

4. Ο  σχεδιασμός  των  ανοιγμάτων/  θυροφραγμάτων  έγινε  για  πλημμύρα  περιόδου 

επαναφοράς T=100 έτη. 

5. Για  άνοιγμα  μεγαλύτερο  των  3m,  η  συνολική  διατομή  επαρκεί  για  πλημμυρικές 

παροχές  για όλες  τις  εξεταζόμενες περιόδους  επαναφοράς  (T=100,  50,  20, 10,  5 

έτη).  

6. Η διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων του ρουφράχτη ελέγχθηκε και για περίπτωση 

μη λειτουργίας λόγω βλάβης ή άλλης αιτίας το 25% του συνολικού αριθμού των 

θυροφραγµάτων, δηλαδή σενάριο βλάβης ενός από τα 4 θυροφράγματα.  

7. Για υδραυλική προσομοίωση με πλήρως ανοιχτά θυροφράγματα, δε δημιουργείται 

υδραυλικό  άλμα  στα  κατάντη  του  ρουφράχτη  για  όλες  τις  εξεταζόμενες 

πλημμυρικές παροχές. 

8. Για  πλημμυρικά  γεγονότα  με  περίοδο  επαναφοράς  μεγαλύτερη  των  10  ετών 

συστήνεται  ο  ρουφράχτης  να  παραμένει  εξολοκλήρου  ανοιχτός.  Συστήνεται  τα 

θυροφράγματα να μένουν ανοιχτά πέραν της αρδευτικής περιόδου και να ανοίγουν 

ΑΜΕΣΑ σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. 

9. Για την περίπτωση μερικού ανοίγματος των θυροφραγμάτος έγινε έλεγχος, ώστε να 

αποφευχθεί το μη ελεγχόμενο υδραυλικό άλμα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού 

του ελέγχου επιλέχθηκαν τα καθαρά ανοίγματα των θυροφραγμάτων. 

3.2.4.  Προτεινόμενα Τεχνικά Γεφύρωσης 

Σύμφωνα με τον ΟΜΟΕ (2002), τα τεχνικά γεφύρωσης που εξυπηρετούν τοπικές οδούς και 

οδούς μεταξύ οικισμών, η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι 50 έτη, ενώ τα τεχνικά 

γεφύρωσης Ε.Ο. η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι τα 100 έτη. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  υδραυλικός  έλεγχος  έγινε  για  τις  ακόλουθες  περιόδους 

επαναφοράς: 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας:  50 έτη 

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο : 100 έτη 

 Γέφυρα οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου: 50 έτη 

 Πεζογέφυρα στις εκβολές του ποταμού Πάμισου: 50 έτη 

Σημειώνεται ότι ο υδραυλικός έλεγχος έγινε για τις υφιστάμενες συνθήκες ροής στην κοίτη 

(σενάριο 0) και λαμβάνοντας ελεύθερο ύψος ασφαλείας (freeboard) 1m, όπως προβλέπεται 

από  τον ΟΜΟΕ‐ΑΣΥΕΟ  (2002). Με βάση  τα αποτελέσματα  της υδραυλικής μελέτη,  για  τις 

προαναφερθείσες περιόδους επαναφοράς, δεν επαρκούν υδραυλικά τα ακόλουθα τεχνικά 

γεφύρωσης: 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας, 

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο. 
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 Γέφυρα οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου  

Γέφυρα οικ. Αίπειας επί  του π. Άρι: Προτείνεται η λύση της κατασκευής του τεχνικού με 

προκατασκευασμένες  δοκούς  και  επιτόπια  εγχυνόμενη  πλάκα  σύνδεσης  (λύση  από 

πλακοδοκού). Η χρήση προκατασκευασμένων δοκών είναι οικονομικότερη. Η έδραση των 

προκατασκευασμένων δοκών γίνεται μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων, ενώ προβλέπεται 

η χρήση στεγανών αρμών διαστολής 60mm στα ακρόβαθρα της γέφυρας. Τα ακρόβαθρα της 

γέφυρας είναι τοιχοειδούς μορφής και αποτελούνται από δοκό έδρασης ύψους 1.00m και 

πάχους 1.5, η οποία συνδέεται με συμπαγές τοιχίο πάχους 3.00m και ύψους 3.00m. 

Με βάση  τα  δεδομένα  των  γεωτρήσεων η  γέφυρα  θα  εδραστεί  με  πασσάλους  λόγω  των 

«φτωχών»  μηχανικών  χαρακτηριστικών  που  παρουσιάζουν  οι  υπεδαφικές  γεωτεχνικές 

στρώσεις.  

Τα ακρόβαθρα Α1 & Α2 θα εδραστούν με σύστημα θεμελίωσης αποτελούμενο από δέκα (10) 

πασσάλους. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=10.0m που η κεφαλή τους είναι στο 

+3.50 (Α.Υ.). Η διάταξη των πασσάλων σχηματίζεται από δύο παράλληλες σειρές  των πέντε 

(5)  πασσάλων  κάθετα  στον  άξονα  του  τεχνικού.  Η  αξονική  απόσταση  των  πασσάλων 

παράλληλα με τον άξονα του τεχνικού είναι 3,50m, ενώ η αξονική απόσταση των πέντε (5) 

πασσάλων (κάθετα στον άξονα του τεχνικού) είναι 1.90m. 

Γέφυρα  Ε.Ο.  επί  π.  Παμίσου:  Κατά  τον  σχεδιασμό  του  τεχνικού,  όσον  αφορά  τις  θέσεις 

τοποθέτησης  των  βάθρων  της  νέας  γέφυρας  και  κατά  συνέπεια  τον  καθορισμό  των 

επιμέρους ανοιγμάτων της, ελήφθησαν υπόψιν τα παρακάτω : 

‐   η ανάγκη τοποθέτησης των μεσόβαθρων σε αντιστοιχία με τα κεντρικά βάθρα της 

υφιστάμενης σιδηροδρομικής γέφυρας, με λοξότητα 80ο ως προς τον άξονα της Ε.Ο., 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή όχληση στην ροή του ποταμού.  

‐   η ύπαρξη στα άκρα της υφιστάμενης οδικής γέφυρας δύο  ισόπεδων κόμβων,  των 

οποίων η θέση και η λειτουργία πρέπει να διατηρηθούν για την εξυπηρέτηση της 

τοπικής κυκλοφορίας. 

Η διατομή της γέφυρας διαμορφώνεται με συνολικό πλάτος 15.60m. Σε κάθε κατεύθυνση 

προβλέπεται λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5.75m  και πεζοδρόμιο πλάτους 2.05m. Επί του 

πεζοδρομίου προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος αναχαίτισης  οχημάτων κατά ΟΜΟΕ‐

ΣΑΟ και σιδηρού κιγκλιδώματος προστασίας πεζών. Στη θέση της γεφύρωσης η χάραξη της 

Ε.Ο.  είναι  ευθύγραμμη  διατηρούμενου  του  υφιστάμενου  άξονα  της  Ε.Ο.    Μηκοτομικά  η 

ερυθρά  της  οδού  βρίσκεται  σε  μηκοτομική  καμπύλη.  Η  επίκλιση  της  οδού  στη  θέση  της 

γέφυρας είναι αμφίπλευρη και ίση με 2.50%. 

Όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Η κατασκευή της νέας οδικής γέφυρας δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι θα πρέπει 

να  γίνει  στη  θέση  της  παλιάς  η  οποία  θα  καθαιρεθεί,  ενώ  στην  κατάντη  πλευρά 

υπάρχει η παλιά σιδηροδρομική γέφυρα της γραμμής Καλαμάτας‐Κυπαρισσίας (που 

σήμερα είναι εκτός εκμετάλλευσης). 
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 Στο  τμήμα  της  κοίτης,  όπου  βρίσκονται  οι  δύο  υφιστάμενες  γέφυρες  υπάρχει 

διαμορφωμένος  αναβαθμός,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  την  υδραυλική  μελέτη 

προβλέπεται να καθαιρεθεί 

Τα  παραπάνω  δεδομένα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη,  διότι  μπορεί  να  ανακύψουν  τα 

ακόλουθα προβλήματα: 

α)   Η προβλεπόμενη καθαίρεση του υφιστάμενου αναβαθμού, όπως και η εν συνεχεία 

εκσκαφή  για  κατασκευή  της  θεμελίωσης  της  νέας  γέφυρας  (πάσσαλοι, 

κεφαλόδεσμος) ενδέχεται να υποσκάψουν τα βάθρα της υφιστάμενης Σ.Γ. βάζοντας 

σε κίνδυνο την ευστάθειά της. 

β)   Δεν  είναι  διαπιστωμένο  εάν  η  θεμελίωση  της  υφιστάμενης  οδικής  γέφυρας  είναι 

επιφανειακή ή με πασσάλους. Εκτιμάται ότι η γέφυρα έχει κατασκευαστεί πριν από 

το  1980,  οπότε  είναι  πιθανότερο  να  έχει  υιοθετηθεί  η  λύση  της  επιφανειακής 

θεμελίωσης. Στην περίπτωση των πασσάλων θα πρέπει να διαπιστωθεί η θέση τους 

και,  ενδεχομένως,  αν  απαιτείται  να  επανακαθοριστεί  η  θέση  διάτρησης  των 

πασσάλων της νέας θεμελίωσης. 

Για να αντιμετωπιστούν  τα παραπάνω ενδεχόμενα θα πρέπει πριν από την εκπόνηση της 

οριστικής μελέτης να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

1. Να  αναζητηθούν  από  την  Υπηρεσία  όλες  οι  διαθέσιμες  πληροφορίες  για  την 

υφιστάμενη οδική  γέφυρα  (έτος  κατασκευής, μελέτη,  σχέδια «ως  κατεσκευάσθη» 

κλπ). 

2. Σε συνεννόηση με την ΕΡΓΟΣΕ να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν 

την υφιστάμενη σιδηροδρομική γέφυρα.  

3. Να γίνει λεπτομερειακή αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. 

Με βάση  τα  δεδομένα  των  γεωτρήσεων η  Γέφυρα  θα  εδραστεί  με  πασσάλους  λόγω  των 

φτωχών  μηχανικών  χαρακτηριστικών  που  παρουσιάζουν  οι  υπεδαφικές  γεωτεχνικές 

στρώσεις.  Τα  βάθρα  θα  εδραστούν  με  σύστημα  θεμελίωσης  αποτελούμενο  από 

δεκατέσσερις  (14)  πασσάλους.  Προτείνονται  πάσσαλοι  Φ120  με  μήκος  L=15.0m  που  η 

κεφαλή  τους  είναι  στο  +2.00  (Α.Υ.).  Η  διάταξη  των  πασσάλων  σχηματίζεται  από  δύο 

παράλληλες  σειρές    των  επτά  (7)  πασσάλων  υπό  γωνία  80‐90°  ως  προς  τον  άξονα  του 

τεχνικού. Η μέση αξονική απόσταση των πασσάλων, τόσο παράλληλα όσο και κάθετα προς 

τον άξονα του τεχνικού είναι 2.40m (2.20‐2.60m). 

Γέφυρα οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου. Η γέφυρα αυτή έχει ενσωματωθεί στον 

ρουφράχτη. 

Πεζογέφυρα:  

Για την γέφυρα αυτή υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τύποι όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 

7.   Η  κατασκευή θα  γίνει  στην περίπτωση  (α) με μερική προκατασκευή  του  κιβωτίου  της 

γέφυρας σε 4 τμήματα μήκους 12.5μ περίπου, υποστήριξη με προσωρινά ικριώματα μέσα 

στην κοίτη του ποταμού και αποκατάσταση της συνέχειας με συγκόλληση και προένταση. 

Στην  περίπτωση  (β)  η  σύνδεση  των  μεταλλικών  τμημάτων  θα  γίνει  με  κοχλίωση  και  θα 

σκυροδετηθεί  επί  τόπου  το  κατάστρωμα  από  σκυρόδεμα  υψηλής  επιτελεστικότητας.  Οι 
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πυλώνες  θα  κατασκευασθούν  επί  τόπου  με  μεταλλότυπο  ώστε  να  εξασφαλισθεί  λεία 

επιφάνεια. Οι αναρτήρες θα  τοποθετηθούν  ταυτόχρονα με  την  κατασκευή  των πυλώνων. 

Ενώ θα συνδεθούν κατάλληλα με το φορέα της γέφυρας. 

Με βάση τα δεδομένα των ερευνητικών γεωτρήσεων/ φρεάτων και της γεωτεχνικής μελέτης, 

τα μεσόβαθρα της γέφυρας θεμελιώνονται σε πασσάλους λόγω των φτωχών γεωτεχνικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=15.0m 

που η κεφαλή τους είναι στο ‐1.00 (Α.Υ.). 

3.2.5.  Προτεινόμενα λιμενικά έργα 

Όπως αναφέρεται στα κεφάλαια 3 και 7, τα προτεινόμενα λιμενικά ‘εργα περιλαμβάνουν την 

υλοποίηση των ακόλουθων επεμβάσεων: 

 την καθαίρεση της υφιστάμενη θωράκισης 

 την κατασκευή νέας θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους  

 την επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα ανατολικά κατά 40μ περίπου 

 την αποκατάσταση της στέψης του υφιστάμενου παλαιού μώλου με συμπλήρωση 

της ανωδομής του με έγχυτο επιτόπου σκυρόδεμα 

Η θέση και τυπικές διατομές των προτεινόμενων παρακτίων έργων δίδονται στα σχέδια Λ‐

01 «Οριζοντιγραφία» και Λ‐02 «Τυπικές Διατομές» της μελέτης Λιμενικών Έργων. 

Η καθαίρεση της υφιστάμενης θωράκισης θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη στάθμη ‐1,5μ ΜΣΘ 

και εν συνεχεία, σε απόσταση από το μέτωπο του παλαιού προβλήτα από λιθόδεμα, με κλίση 

περίπου  1:2  μέχρι  τον  πυθμένα  ώστε  να  μην  επηρεασθεί  η  περιοχή  έδρασης  παλαιού 

προβλήτα. Εν συνεχεία θα γίνει εκσκαφή του πυθμένα σε βάθος 1,50μ για την δημιουργία 

ορύγματος εντός του οποίου θα εγκιβωτισθεί ο πόδας του έργου. Μετά την εκσκαφή του 

πυθμένα, ακολουθεί η διάστρωση πολυεστερικού υφαντού γεωυφάσματος, προς αποφυγή 

διαρροής του λεπτόκοκκού υλικού του πυθμένα και η κατασκευή λιθορριπής εδράσεως 0.1 

–  40  kg,  πάχους  0,20μ  η  οποία  θα  προστατεύει  το  γεωύφασμα  από  διάτρηση  κατά  την 

τοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων.  

Λόγω της μεταβολής των κυματικών χαρακτηριστικών κατά μήκος του έργου, η θωράκιση 

του  πλησιέστερου  στην  ακτή  τμήματος  (βόρειο  τμήμα),  μήκους  περίπου  85μ  από  την 

ακτογραμμή  και  εκτεινόμενο  μέχρι  το  μέσον  περίπου  της  απόστασης  μέχρι  τη  βάση  του 

φάρου, γίνεται με Φ.Ο. 2,0 – 4,0 t σε δύο στρώσεις ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του έργου (νότιο 

τμήμα) χρησιμοποιούνται Φ.Ο. 4, 0 – 6,5 t. Η κλίση πρανούς και στα δύο τμήματα είναι 1:2 

(κατακόρυφα:οριζόντια). Στη στέψη της διατομής κάθε τμήματος, η οποία διαμορφώνεται 

στα +2,50μ και +4,0μ ΜΣΘ στο βόρειο και στο νότιο τμήμα αντίστοιχα, τοποθετούνται τρεις 

τουλάχιστον Φ.Ο. των ανωτέρω διαβαθμίσεων. Το υπόστρωμα σε όλο το μήκος του έργου, 

με το οποίο αποτελεί και την προστασία ποδός της κατασκευής, κατασκευάζεται με Φ.Ο. 300 

–  700kg  πάχους  1,5μ.  Στο  βόρειο  τμήμα  του  έργου,  στην  βάση  του  πρανούς  της  κύριας 

θωράκισης, κατασκευάζεται πρίσμα με Φ.Ο. 300 – 700 kg σε δύο στρώσεις. Ο πυρήνας της 

νέας διατομής συνίσταται από λιθορριπή 40 – 200kg. 
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Η  διατομή  της  προσήνεμης  πλευράς  του  προσήνεμου  μώλου  και  του  ακρομωλίου  είναι 

αντίστοιχη  εκείνης  του  βόρειου  τμήματος,  η  στέψη  της  οποίας  όμως  διαμορφώνεται 

χαμηλότερα,  στα  +3,0μ  ΜΣΘ.  Η  θωράκιση  της  υπήνεμης  πλευράς  πραγματοποιείται  με 

μικρότερης διαβάθμισης Φ. Ο. 2,0 – 4,0 t ενώ ο πόδας της κατασκευής εδράζεται στον φυσικό 

πυθμένα. 

3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΩΤΩΝ  ΥΛΩΝ,  ΝΕΡΟΥ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ.ΛΠ. 

Στην  παρούσα  φάση  προμελέτη,  έχουν  υπολογιστεί  οι  απαιτούμενες  ποσότητες  για  την 

υλοποίηση των έργων. Η οριστικοποίησή τους αναμένεται στην επόμενη φάση. 

3.3.1. Αποθέσεις – αποθεσιοθάλαμοι 

3.3.1.1.  Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών έργων διευθέτησης 

Όπως  αναφέρεται  στο  κεφάλαιο  6.4.6.,  για  την  υλοποίηση  των  εξεταζόμενων  έργων,  και 

παρά  το  ότι  θα  επαναχρησιμοποιηθούν  όλες  οι  απαραίτητες  και  κατάλληλες  ποσότητες 

υλικών  εκσκαφών,  αναμένεται  να  προκύψει  περίσσευμα  υλικών  προς  διάθεση,  περίπου 

500.000 μ3. 

Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα:  

 Για αποκατάσταση αδρανών λατομείων αδρανών, 

 Για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

 Για  επικάλυψη άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με  τη Διεύθυνση δασών  για  την 

αναδάσωση επιφανειών 

 Για επίστρωση γεωργικών εκτάσεων 

3.3.1.2.  Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών λιμενικών έργων 

Για  την  υλοποίηση  των  λιμενικών  έργων  θα  απαιτηθούν  εκσκαφές  του  πυθμένα  της 

θάλασσας, σε βάθος 1,50μ για την δημιουργία ορύγματος εντός του οποίου θα εγκιβωτισθεί 

ο πόδας του έργου. 

Από τις εκσκαφές αυτές θα προκύψει συνολική ποσότητα υλικών κατηγορίας Α, περίπου 

3.400μ3, τα οποία θα απορριφθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε βάθη μεγαλύτερα 

των 50 μέτρων.  

3.3.1.3.  Προϊόντα καθαιρέσεων των τεχνικών 

Τα προϊόντα καθαιρέσεων των τεχνικών και των αναβαθμών θα αποτελούνται κυρίως από 

κομμάτια οπλισμένου σκυροδέματος και θα πρέπει να οδηγηθούν σε χώρο ανακύκλωσης 

ΑΕΚΚ. Τα χώματα και οι πέτρες από τις εκσκαφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν επί τόπου, 

και η περίσσεια να οδηγηθεί σε χώρους ανακύκλωσης ΑΕΚΚ με ευθύνη του αναδόχου του 

έργου.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η δημιουργία αποθεσιοθαλάμων, η επιλογή των θέσεων αυτών 

θα γίνει μετά το πέρας των οριστικών μελετών και σε κάθε περίπτωση θα οριστικοποιηθεί 

στα πλαίσια εκπόνησης ΤΕΠΕΜ.  
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3.3.2. Λατομεία ‐ Θέσεις δανειοθαλάμων. Τρόπος μεταφοράς υλικών εργοταξίου 

Από το μέγεθος και τη φύση των έργων, και σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, προκύπτει ότι 

δε  θα  υπάρξει  ανάγκη  για  προμήθεια  δάνειων  υλικών  με  την  εξαίρεση  των  φυσικών 

ογκόλιθων  του  προσήνεμου  μώλου  και  των  επενδύσεων  της  κοίτης  με  λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια. Η προμήθεια θα γίνει από αδειοδοτημένα λατομεία. 

3.3.3. Θέσεις λήψης αδρανών 

Τόσο  τα  υλικά  λατομείου  όσο  και  η  προμήθεια  έτοιμου  σκυροδέματος,  θα  γίνουν  από 

νομίμως λειτουργούντα λατομεία και μονάδες παραγωγής της ευρύτερης περιοχής. 

Όσον αφορά στη μεταφορά των υλικών, θα πρέπει να γίνεται με φορτηγά καλυμμένα, όπως 

προβλέπεται από  την  Ελληνική  νομοθεσία  για  την  κατά  το  δυνατόν  λιγότερη όχληση στο 

ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον. 

3.3.4. Ενέργεια 

Δεν  αναμένονται  αξιόλογες  επιπτώσεις  στο  δίκτυο  και  ισοζύγιο  ενέργειας  καθότι  τα 

εξεταζόμενα έργα δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την λειτουργία τους. Επίσης δεν έχει 

καταγραφεί κάποια εμπλοκή στις θέσεις υλοποίησης με υφιστάμενο δίκτυο ενέργειας. 
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4. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

4.1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  είναι  ο  προσδιορισμός  των  έργων  αντιπλημμυρικής 

προστασίας  του  ποταμού  Πάμισου  στην  περιοχή  από  το  “φράγμα”  Άρι  ‐  Ρουφράχτη  – 

Μεσσήνη έως και τις εκβολές στη θάλασσα και του ρέματος Άρι ανατολικά του αεροδρομίου 

Καλαμάτας,  σε  συνδυασμό  με  έργα  περιβαλλοντικής  ανάδειξης  και  αξιοποίησης  της 

περιοχής των εκβολών του Πάμισου και της παρόχθιας ζώνης καθώς και της εκβολής στο 

Κουλντούκι  Μπούκας  Μεσσήνης,  ώστε  να  μειωθεί  ο  πλημμυρικός  κίνδυνος  και  να 

υποβοηθηθεί  η  ανάπτυξη  της  περιοχής  στη  βάση  του  υφιστάμενου  εγκεκριμένου 

πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής. 

4.1.1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας του προς μελέτη έργου 

Ο Πάμισος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός του Νομού Μεσσηνίας και από τους μεγαλύτερους 

της  Πελοποννήσου,  ενώ  το  ρέμα  Άρις  αποτελεί  έναν  από  τους  κύριους  άξονες  του 

υδρογραφικού δικτύου  της περιοχής.  Και  οι  δύο  έχουν πορεία από βορρά προς  νότο  και 

εκβάλλουν στο Μεσσηνιακό κόλπο σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.  

Ι. Η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης στον ποταμό Πάμισο προκύπτει από 

τη διαχρονική συμπεριφορά του σε πλημμυρικά επεισόδια.  

Η περιοχή μελέτης πλήττεται συχνά από πλημμύρες του ποταμού Πάμισου με αποτέλεσμα 

να  τίθενται  σε  κίνδυνο  ανθρώπινες  ζωές  αλλά  και  να  προκαλούνται  σοβαρές  ζημιές  σε 

καλλιέργειες και τεχνικές υποδομές. Η περιοχή φιλοξενεί μεγάλης σημασίας αρχαιολογικό 

χώρο  και  το  διεθνές  αεροδρόμιο  της  Καλαμάτας  που  εξελίσσεται  σε  σημαντικό 

συγκοινωνιακό κόμβο. Το υπό μελέτη έργο θα μειώσει σημαντικά τον πλημμυρικό κίνδυνο 

και  σε  συνδυασμό  με  τις  προβλεπόμενες  δράσεις  περιβαλλοντικής  αναβάθμισης  θα 

συμβάλει στην γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.  

Τα υφιστάμενα αναχώματα του ποταμού Πάμισου εμποδίζουν την παραλαβή από αυτόν των 

πλημμυρικών υδάτων των παρόχθιων περιοχών, επιβαρύνοντας έτσι τις αποστραγγιστικές 

τάφρους  του  κάμπου  της  Μεσσήνης  και  προκαλώντας  προβλήματα  υπερχειλίσεων  και 

καταστροφών των γύρω καλλιεργειών.  

Προβλήματα  απαντώνται  επίσης  στο  αεροδρόμιο  της  Καλαμάτας,  τα  οποία  δεν 

προκαλούνται  μόνο από  την υπερχείλιση  του ποταμού Πάμισου,  η  διαδρομή  του οποίου 

είναι  δυτικά  του  αεροδρομίου,  αλλά  επίσης  και  από  την  υπερχείλιση  του  τμήματος  του 

ρέματος  Άρι  που  βρίσκεται  ανατολικά  του  αεροδρομίου,  με  την  κατασκευή  έργων 

διευθέτησης στο τμήμα αυτό να κρίνεται απαραίτητη.  

Η γενική παρατήρηση είναι ότι οι κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων έχουν διατηρηθεί σε 

καλή κατάσταση στα υπό μελέτη τμήματά τους. Οι δρόμοι που οδηγούν προς τις παραλίες 

δεν  έχουν  μεγάλες  κλίσεις,  γεγονός  το  οποίο  δυσχεραίνει  την  απαγωγή  των  απορροών 

προκαλώντας προβλήματα στις γύρω περιοχές.  
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ΙΙ.  Επιπλέον,  υπάρχει  αναγκαιότητα  οριοθέτησης  των  προαναφερθέντων  ποταμών  και 

ρεμάτων,  ώστε  αφενός  να  προβλεφθούν  οι  απαιτούμενες  ζώνες  διέλευσής  τους  και 

αφετέρου να σταματήσει η καταπάτησή τους σε μια περιοχή υψηλής πλέον αξίας.  

Συνοπτικά,  επομένως,  η  αναγκαιότητα  κατασκευής  των  έργων  διευθέτησης  αλλά  και 

οριοθέτησης, προκύπτουν ως απόρροια των εξής παραγόντων: 

1   Του έντονου προβλήματος πλημμυρών στις κατάντη του “φράγματος” Άρι ‐ Ρουφράχτη 

περιοχές της Μεσσήνης και του αεροδρομίου Καλαμάτας.  

2   Της ανάγκης οριοθέτησης της κοίτης των ποταμών και ρεμάτων και προστασίας τους από 

καταπατήσεις.  

3  Της έντονης οικονομικής και γενικότερα αναπτυξιακής δραστηριότητας στην ευρύτερη 

περιοχή και συνεπακόλουθης αλλαγής στις χρήσεις γης. 

4   Της έντονης παρουσίας μετακινούμενου πληθυσμού λόγω του αεροδρομίου Καλαμάτας, 

κυρίως τη θερινή περίοδο.  

5   Της επέκτασης των οικισμών της περιοχής  

6   Της κατάστασης του υφιστάμενου κυματοθραύστη στις εκβολές του Πάμισου, στον οποίο 

παρατηρείται σημαντική συσσώρευση φερτών που δυσχεραίνουν την εκβολή.  

7   Της ανάγκης παρεμβάσεων στα ρέματα για την προστασία τους από την κατασκευή 

μεγάλων οδικών αρτηριών που προγραμματίζονται στην περιοχή, μετά την υλοποίηση των 

οποίων οι όποιες παρεμβάσεις σε ρέματα καθίστανται δυσχερείς και δαπανηρές.  

8   Της διασταύρωσης των ποταμών και ρεμάτων με πολλούς δρόμους μικρότερης ή 

μεγαλύτερης σημασίας, όπου για τις διαβάσεις έχουν κατασκευασθεί μικρά τεχνικά, τα 

οποία όμως μπορεί να είναι ανεπαρκή για την διέλευση των απορροών.  

9   Της θεσμοθετημένης υποχρέωσης της Πολιτείας για την αντιπλημμυρική προστασία 

υποδομών, περιουσιών και ζωών, συνδεόμενη και με βασικές συνταγματικές διατάξεις. Η 

Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί αντιπλημμυρικής προστασίας εξειδικεύει τη 

μεθοδολογία και τους όρους μείωσης του κινδύνου καταστροφών από πλημμύρες και 

απαιτεί από τις χώρες ‐ μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα των πλημμυρών με τη 

μεθοδολογία της εκτίμησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης και της διαχείρισής της.  

ΙΙΙ. Επίσης, υπάρχει αναγκαιότητα αντικατάστασης των θυροφραγμάτων του υφιστάμενου 

‘‘φράγματος’’  Άρι  ‐  Ρουφράχτη  (εφεξής  και  ‘‘ρουφράχτης’’),  καθώς,  λόγω  παρέλευσης 

πολλών  ετών  από  την  κατασκευή  του,  η  λειτουργία  τους  κρίνεται  μη  ικανοποιητική.  Σε 

συνδυασμό  με  την  αλλαγή  των  θυροφραγμάτων,  θα  πραγματοποιηθεί  και  έλεγχος  της 

υπόλοιπης κατασκευής για να διαπιστωθεί αν χρειάζονται έργα συντήρησης στο φράγμα και 

να καθοριστούν επακριβώς. Τα μέτρα και οι δράσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Ασφάλειας Φραγμάτων.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, και σύμφωνα με το Φάκελο των έργων, κρίνεται σκόπιμη η μελέτη 

αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  Ποταμού  Πάμισου,  για  λόγους  αποφυγής  των 

προεκτεθέντων πλημμυρικών κινδύνων αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας του, η οποία 

θα  πρέπει  να  εξεταστεί  και  να  μελετηθεί  συνολικά  στα  πλαίσια  της  μελέτης  «ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΠΟΤΑΜΟΥ  ΠΑΜΙΣΟΥ  ΑΠΟ  ΤΟ  “ΦΡΑΓΜΑ”  ΆΡΙ‐

ΜΕΣΣΗΝΗ‐ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΒΟΛΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΣΤΟ 

ΚΟΥΛΝΤΟΥΚΙ ΜΠΟΥΚΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ». 

Επισημαίνεται  η  θεσμοθετημένη  υποχρέωση  της  Πολιτείας  για  την  αντιπλημμυρική 

προστασία υποδομών, περιουσιών και ζωών, συνδεόμενη και με βασικές συνταγματικές 

διατάξεις. Η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί αντιπλημμυρικής προστασίας εξειδικεύει τη 

μεθοδολογία  και  τους  όρους  μείωσης  του  κινδύνου  καταστροφών  από  πλημμύρες  και 

απαιτεί από τις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα των πλημμυρών με τη μεθοδολογία 

της εκτίμησης της πλημμυρικής διακινδύνευσης και της διαχείρισής της.  

Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι το υπό μελέτη έργο συνάδει με το πνεύμα και τις 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Οδηγία 2007/60/ΕΚ περί πλημμυρών και καλύπτει τις 

ανάγκες που θέτει η Οδηγία αυτή.  

Τέλος,  η  μελέτη  θα  συμβάλει  στην  επίτευξη  των  περιβαλλοντικών  στόχων  της  Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ αλλά και  του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης δεδομένου ότι συμβάλει στο 

μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες. 

4.1.2. Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια τα οποία 
συνηγορούν στην υλοποίηση των έργων 

Σε αναπτυξιακό επίπεδο η υλοποίηση των εξεταζόμενων έργων κρίνεται ως απολύτως θετική 

και αναγκαία αφού 

 Πρόκειται  για  περιοχή  που  πλήττεται  και  χρειάζεται  προστασία  από  πλημμύρες, 

ώστε  να  καταστεί  εφικτός  ο  πολεοδομικός  σχεδιασμός  της  ευρύτερης 

πλημμυρίζουσας περιοχής. 

 Στην  πλημμυρίζουσα  έκταση  εντοπίζεται  το  Αεροδρόμιο  Καλαμάτας,  οικισμοί, 

υποδομές και γεωργικές εκτάσεις. 

 Το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας το οποίο βρίσκεται μεταξύ του ποταμού Πάμισου 

και του ρέματος Άρι, έχει απειληθεί στο παρελθόν από πλημμυρικά φαινόμενα και 

το 2006 σημειώθηκε κατάκλυση τμήματος αυτού. 

 Στα  πλαίσια  της  μελέτης  γίνεται  συνδυασμένη  Χωροθέτηση  υποδομών 

περιβαλλοντικής και κοινωνικής αναβάθμισης και αντιπλημμυρικής προστασίας, με 

την  δημιουργία  ποδηλατοδρόμων,  χώρων  αναψυχής  στις  εκβολές  και  την  δυτική 

όχθη του ποταμού Πάμισου και της πεζογέφυρας στις εκβολές. Με τον τρόπο αυτό 

εκπληρώνεται και ο στόχος του Γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού όπως αναλυτικά 

αναφέρεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 Θα επέλθει και βελτίωση των οδικών υποδομών με την κατασκευή των γεφυρών. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 38

 Με την ανακατασκευή του ρουφράχτη, θα επέλθει εκ νέου ομαλή λειτουργία του 

αρδευτικού συστήματος. 

4.1.3. Οφέλη που αναμένονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο 

Με  τη  λειτουργία  του  Διεθνούς  Αεροδρομίου  Καλαμάτας  και  την  αποπεράτωση  του 

αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Καλαμάτα έχει ξεκινήσει και αναμένεται εντονότερη τουριστική 

ανάπτυξη  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Η  αντιμετώπιση  του  πλημμυρικού  προβλήματος,  σε 

συνδυασμό με έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης της περιοχής των εκβολών 

του Πάμισου, θα συμβάλει θετικά στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. 

Ιδιαίτερα  σημαντικά  είναι  τα  οφέλη  από  την  άρση  των  πλημμυρικών  κινδύνων  τόσο  σε 

οικονομικό  όσο  και  ψυχολογικό  επίπεδο  του  τοπικού  και  δραστηριοποιούμενη  γεωργικά 

στην περιοχή. 

Επίσης και στη βάση του πολεοδομικού σχεδιασμού, προβλέπεται ανάπτυξη της περιοχής με 

τουριστικές  και  οικιστικές  χρήσεις,  οι  οποίες  όμως  χρειάζονται  την  αντιπλημμυρική 

θωράκιση που θα προσφέρουν τα έργα. 

Με  την  πεζογέφυρα  επίσης  θα  επέλθει  περιπατητική  ενοποίηση  των  δύο  δήμων,  στην 

περιοχή  της  παραλίας,  και  αναμενόμενη  αξιοποίηση  σε  μια  περιοχή  σχετικά  μη 

αναπτυγμένη,  άρση  της  απομόνωσης  και  προσέλκυση  νέων  δραστηριοτήτων  φιλικών  σε 

σχέση με το σήμερα. 

4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για  την  αντιπλημμυρική  προστασία  της  περιοχής  έχουν  κατασκευαστεί  κατά  διαστήματα 

διάφορα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία όμως δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από τις 

πλημμύρες, με αποτέλεσμα να πλήττονται οι παρόχθιες πεδινές περιοχές.  

Επιπλέον,  ο  υφιστάμενος  κυματοθραύστης  για  την  προστασία  της  εκβολής  του  ποταμού 

Πάμισου δεν έχει  ικανοποιητική λειτουργία, καθώς παρατηρείται σημαντική συσσώρευση 

φερτών που δυσχεραίνουν την εκβολή. Ανάλογο πρόβλημα παρατηρείται δυτικά της εκβολής 

του  ποταμού  Πάμισου,  στην  περιοχή  Κουλντούκι  Μπούκας,  όπου  εκβάλλει  το  ρέμα 

Μπούκας. 

Σύμφωνα  με  την  Οριστική  Μελέτη  «Διευθέτηση  π.  Πάμισου  και  χ.  Πύρνακα»  (ΕΤΜΕ 

Αντωνίου‐  Πέππας  1995)  σημαντικά  αντιπλημμυρικά  ή  εγγειοβελτιωτικά  έργα  που  έχουν 

κατασκευαστεί παλαιότερα είναι: 

 Διάνοιξη κοίτης στον π. Πάμισο από τις πηγές ως την θάλασσα (1930‐40) και επένδυση 

με σκυρόδεμα του τμήματος του ποταμού από τις πηγές μέχρι συμβολής του χ. Πύρνακα, 

μήκους 6,25 χλμ περίπου. 

 Διάνοιξη κοίτης στον χ. Πύρνακα από εκβολής του στον π. Πάμισο μέχρι τα στενά της 

Βαλύρας (1940). 

 Το αρδευτικό “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη στον π. Πάμισο (1950). 

 Διευθέτηση των χειμάρρων Αμφυτα, Χάραδρου και Τσάκωνα (1950). 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 39

 Κατασκευή  γεφυρών  ‐  που  συνδέονται  έμμεσα  με  τα  αντιπλημμυρικά  έργα  –  και 

συγκεκριμένα  των  σιδηροδρομικών  γεφυρών  Μαγούλας  και  Μεσσήνης  και  των 

οδογεφυρών Μαγούλας, Νεοχωρίου, Βαλύρος, Άριστοδημείου, Άρι και Μεσσήνης. 

4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.3.1. Εκτίμηση συνολικού προϋπολογισμού 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π/Μ 
   

Α/Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 12.417.420,00

2 ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 545.335,00

3 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 1.522.275,00

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.877.088,55

5 ΟΔΟΠΟΙΙΑ 315.205,00

 ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ 19.677.323,55

 Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 3.541.918,24

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 23.219.241,79

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (9% x Πο) 2.089.731,76

 ΣΥΝΟΛΟ 25.308.973,55

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.902.734,79

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 29.211.708,34

 Φ.Π.Α. (24%) 36.222.518,34

 ΣΥΝΟΛΟ 36.222.518,34

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός Έργου 

4.4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Στην περιοχή προγραμματίζεται η κατασκευή του οδικού τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος 

και  της  νέας  συνδετήριας  οδού  με  τον  αυτοκινητόδρομο Μορέας  (Τρίπολη‐Καλαμάτα),  η 

μελέτη της οποίας βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης  (ΑΕΠΟ), ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 

σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης παραθεριστικής κατοικίας στη Μπούκα Μεσσήνης .  

Από  τα  παραπάνω  καθίσταται  σαφής  η  ανάγκη  έγκαιρης  κατασκευής  των  έργων 

διευθέτησης, με δεδομένο ότι οι όποιες εκ των υστέρων παρεμβάσεις για την προστασία των 

ρεμάτων θα είναι πλέον δυσχερείς και δαπανηρές.  



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 40

5. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ & 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

5.1.  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1.1. Θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων  

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα πραγματοποιούνται εντός των ορίων των Δήμων Μεσσήνης 

και Καλαμάτας. Τα εν ισχύ ΓΠΣ έχουν εγκριθεί με τις κάτωθι αποφάσεις: 

 για την Καλαμάτα με την Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υπ’ αριθ. οικ. 1015/2011 (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ), Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. Τα κύρια στοιχεία 

αυτού παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 8.6. 

 ενώ για τη Μεσσήνη με την Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου υπ’ αριθ. 

2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ), Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 

Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας. Τα κύρια στοιχεία αυτού παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

8.6. 

Τα εξεταζόμενα έργα, δεν επηρεάζουν τα όρια των οικισμών της περιοχής και είναι απολύτως 

συμβατά με αυτά.  

5.1.2. Όρια  περιοχών  του  εθνικού  συστήματος  προστατευόμενων  περιοχών  του  ν. 

3937/2011 (Α’ 60)  

Το  υπό  εξέταση  έργο  δεν  διέρχεται  εντός  περιοχών  του  εθνικού  συστήματος 

προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α’/31.03.2011).  

Η  πλησιέστερη  προστατευόμενη  περιοχή  NATURA  2000,  είναι  η  περιοχή  «GR2550001 

ΦΑΡΑΓΓΙ  ΝΕΔΩΝΑ»  και  βρίσκεται  σε  απόσταση  μεγαλύτερη  των  6km  απ’  την  περιοχή 

μελέτης.  

5.1.3. Δάση, δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις  

Σύμφωνα με την νομοθεσία, θα υπάρξει γνωμοδότηση των αρμοδίων Δασικών Υπηρεσιών 

για τις εκτάσεις στις οποίες θα υλοποιηθούν τα επιμέρους έργα και οι οποίες διέπονται ή μη, 

από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο 

8.5.3. 

5.1.4. Εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής, κοινής ωφέλειας κ.ά.  

Οδικό δίκτυο: Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να υλοποιηθεί σε περιοχές από τις οποίες 

διέρχεται η μελλοντική  χάραξη  της  Ε.Ο.  Καλαμάτας  – Ριζόμυλου.  Στα  επόμενα στάδια θα 

πρέπει να υπάρξει συντονισμός, ώστε τα δύο έργα να υλοποιηθούν με τον πλέον κατάλληλο 

τρόπο τόσο τεχνικά όσο και χρονικά.  

 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 41

Αεροδρόμια:  Το  συγκεκριμένο  έργο  θα  βελτιώσει  την  ασφάλεια  στο  αεροδρόμιο  της 

Καλαμάτας, αφού θα εκλείψουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.  

Σχετικά  με  τα  δίκτυα  ύδρευσης,  αποχέτευσης,  κ.λπ.,  δεν  αναμένεται  να  επηρεαστούν 

αρνητικά από τα υπό μελέτη έργα.  

Τέλος,  στην  υφιστάμενη  αρδευτική  υποδομή,  αλλά  και  στην  παρούσα  αντιπλημμυρική 

λειτουργία των ρεμάτων, η ολοκλήρωση των έργων, θα δώσει ουσιαστικές λύσεις, με την 

κατασκευή συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων και την ανακατασκευή αρδευτικών 

υποδομών (π.χ. στο “φράγμα” Άρι ‐ Ρουφράχτη), ενώ θα υπάρξει σημαντική βελτίωση των 

έργων εκβολής στον Πάμισο.  

5.1.5. Θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  

Το  υπό  εξέταση  έργο  δεν  χωροθετείται  εντός  κηρυγμένου  αρχαιολογικού  χώρου,  ζωνών 

προστασίας Α’ και Β’ ή πλησίον προστατευόμενου μνημείου κατά την έννοια των άρθρων 12, 

13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’/28.06.2002).  

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των γεωτεχνικών ερευνών (γεωτρήσεις) στις περιοχές επέμβασης 

έχει  γνωμοδοτήσει  θετικά  η  Εφορεία  Αρχαιοτήτων  Μεσσηνίας  με  τα  έγγραφά  της 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΕΣ/ΤΠΚΑΜ/557783/399481/8184  της  29‐11‐2018,  και 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΜΕΣ/ΤΠΚΑΜ/665912/478386/9670/1  της 15‐1‐2019,  ενώ και  κατά  την 

διάρκεια  των  ερευνών  αυτών  δεν  καταγράφηκε  κάποιο  σημάδι  αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. 

5.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Στη  συνέχεια  αναφέρεται  το  θεσμικό  πλαίσιο  που  διέπει  τις  χρήσεις  γης  και  τους  όρους 

δόμησης στην περιοχή των έργων και τη συμβατότητα αυτών.  

5.2.1. Προβλέψεις  και  κατευθύνσεις  του  Γενικού,  των  Ειδικών  και  του  οικείου 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης  

Τόσο το Εθνικό Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όσο και 

το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Πελοποννήσου, 

ως γενικά σχέδια δεν σχετίζονται άμεσα με την έκταση φύση και θέση των εξεταζόμενων 

έργων. 

Ωστόσο τα εξεταζόμενα έργα συνάδουν με τις γενικές κατευθύνσεις αυτών για προστασία 

του περιβάλλοντος, ανάπτυξη και προστασία από κινδύνους πλημμυρών. 

5.2.2. Θεσμικό καθεστώς σύμφωνα με εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα πραγματοποιούνται εντός των ορίων των Δήμων Μεσσήνης 

κυρίως και Καλαμάτας σε πολύ μικρή έκταση. Τα εν ισχύ ΓΠΣ έχουν εγκριθεί με τις κάτωθι 

αποφάσεις: 

 για  τη  Μεσσήνη  με  την  Απόφαση  του  Γ.Γ.  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  υπ’  αριθ. 

2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ), Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 

Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
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 για  την  Καλαμάτα  με  την  Απόφαση  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου 

Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  υπ’  αριθ.  οικ.  1015/2011  (ΦΕΚ  77/ΑΑΠ), Έγκριση  Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. 

5.2.2.1.  ΓΠΣ Μεσσήνης 

Στην  παρούσα  ενότητα  παρουσιάζονται  άμεσα  οι  αναφορές  του  ΓΠΣ  Μεσσήνης  που 

συνδέονται με τα εξεταζόμενα έργα για την τεκμηρίωση της συμβατότητας με αυτές. 

Τα εξεταζόμενα έργα, δεν επηρεάζουν τα όρια των οικισμών της περιοχής και είναι απολύτως 

συμβατά με αυτά. 

Οι βασικοί τομείς σχεδιασμού του ΓΠΣ που σχετίζονται με τα εξεταζόμενα έργα είναι :  

Α. Στην ενότητα 4. Περιοχές Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι περιοχές ειδικής 

προστασίας φυσικού περιβάλλοντος του Πάμισου ΠΕΠ2 και των λοιπών ρεμάτων ΠΕΠ 3 και 

ΠΕΠ 6 και για τις οποίες προβλέπονται:  

«ΠΕΠ 2: Περιοχή Ειδικής Προστασίας Πάμισου Ποταμού Αφορά στην οριοθετημένη περιβαλλοντικά 
ευαίσθητη περιοχή του Πάμισου Ποταμού και των εκβολών του – εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Μεσσήνης – που έχει περιληφθεί στον επιστημονικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 
2000 (και όχι στον Εθνικό), ως φυσικό τοπίο και υγροτοπική ζώνη υψηλής οικολογικής αξίας. Η περιοχή 
προστασίας του Πάμισου Ποταμού θα πρέπει να προστατευτεί από την εφεξής δόμηση και μέσω του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου να επιβληθούν ήπιες χρήσεις συμβατές με τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, διακρίνοντας μετά από ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων την κοίτη και τις εκβολές 
του Ποταμού, καθώς και την παραποτάμια ζώνη…… 

………..Ειδικά  στη  ζώνη  αυτή  και  στις  εκβολές  του  Πάμισου  Ποταμού,  στο  εύρος  του  παράκτιου 

χώρου των 100 μ. από τον αιγιαλό, απαγορεύεται η δόμηση κτηρίων και ως επιτρεπόμενες χρήσεις 

γης ορίζονται: • Υπαίθριες παιδικές χαρές • υπαίθρια καθιστικά • υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής 

κλίμακας.  Επίσης  επιτρέπονται  διαμορφώσεις  –  λυόμενες  κατασκευές  για  την  εξυπηρέτηση  των 

λουομένων  (στέγαστρα,  σκιάδια,  αποχωρητήρια,  περίπτερα,  κιόσκια,  τέντες,  πάγκοι,  ελαφρές 

καμπίνες αποδυτηρίων, ελαφρές καμπίνες αποθήκευσης, παιδότοποι, γήπεδα άθλησης)..»  

«ΠΕΠ3:  Περιοχές  Ειδικής  Προστασίας  Φυσικού  Περιβάλλοντος  των  λοιπών  ρεμάτων  Δυτικής 

Μεσσήνης 50 μέτρων εκατέρωθεν της κοίτης τους. Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται τα ποτάμια και 

ρεμάτια συστήματα που καταλήγουν στο δυτικό άκρο του δήμου προς την παραλία της Βελίκας και 

κρίνεται  αναγκαίο  να  προστατευθούν  με  καθορισμό  της  οριογραμμής  τους  και  με  οριοθέτηση 

παραρεμάτιων περιοχών στις οποίες θα ισχύουν ειδικοί περιορισμοί χρήσεων και δόμησης με σκοπό 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Κανονιστικές Ρυθμίσεις …Ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται: • Κατοικία • Υπαίθριες παιδικές 
χαρές  •  Υπαίθρια  καθιστικά  •  Υπαίθρια  γήπεδα  άθλησης  μικρής  κλίμακας  ….  Στην  παραλία 
επιτρέπονται διαμορφώσεις – λυόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση των λουομένων (στέγαστρα, 
σκιάδια, αποχωρητήρια, περίπτερα, κιόσκια, τέντες, πάγκοι, ελαφρές καμπίνες αποδυτηρίων, ελαφρές 
καμπίνες αποθήκευσης, παιδότοποι, γήπεδα άθλησης.….» 

«….ΠΕΠ6:  Περιοχή  Ειδικής  Προστασίας  Αποκατάστασης  Χ.Α.Δ.Α.:  Ορίζεται  περιοχή  προστασίας 

αποκατάστασης  του φυσικού  περιβάλλοντος  στην  περιοχή  όπου  σήμερα  υπάρχει  ο  Χ.Α.Δ.Α.,  όπως 

φαίνεται στους χάρτες. Στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται η δόμηση. Μετά την αποκατάσταση της 

περιοχής και την φύτευσή της δύναται να εγκατασταθεί αναψυκτήριο ξύλινης ελαφριάς κατασκευής 

μέγιστου εμβαδού 100 τ.μ……» 

Β. Στην ενότητα 5, προτάσεις για τις αστικές υποδομές όπως φαίνονται στους χάρτες Π.2 
(κλ 1:25000) και Π3.2 (κλ. 1:10000), 

5.1. Μεταφορές – κυκλοφορία, 5.1.1. Οδικό δίκτυο «……. Επιβάλλεται ο σχεδιασμός οργάνωσης και 
ανάδειξης  της  παραλιακής  ζώνης  σε  όλο  το  παράκτιο  μέτωπο,  με  προσδιορισμό  χρήσεων  και 

λειτουργιών  δημόσιου  χαρακτήρα  για  το  ευρύ  κοινό,  όπως  εγκαταστάσεις  λουομένων,  γήπεδα 
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άθλησης  μικρής  κλίμακας,  αναψυκτήρια  μικρού  μεγέθους,  γήπεδα  στάθμευσης,  σχεδιασμό  άξονα 

ροής πεζών και ποδηλάτων και ήπιας κυκλοφορίας αυτοκινήτων όπου απαιτείται.» 

5.4  Απορρίμματα:  «Η  διάθεση  των  στερεών  αστικών  αποβλήτων  του  δήμου  Μεσσήνης  σε 

οργανωμένο  ΧΥΤΑ  θα  επιλυθεί  μέσα  στα  πλαίσια  του  περιφερειακού  σχεδιασμού.  Ταυτόχρονα 

επιβάλλεται η κατάργηση του ΧΥΤΑ στα Λιμενικά έκτασης περίπου 220 στρεμμάτων σε συνδυασμό με 

την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής.» 

Τα εξεταζόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και 
μέτρα προστασίας κυρίως  

 μέσω  της  διαδικασίας  οριοθέτησης  των  ποταμών  και  ρεμάτων  που  θα 
ακολουθήσουν  

 και την απόλυτη συμβατότητα με τις χρήσεις και αλλά και το είδος και μέγεθος των 
κατασκευών. 

 Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής του πρώην ΧΥΤΑ. 

Με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων Γ.Π.Σ.  

5.2.3. Ειδικά σχέδια διαχείρισης  

5.2.3.1. Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών  

Με  την  Απόφαση  391/2013  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  1004/Β’/24.04.2013) 

εγκρίθηκε  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού 

Διαμερίσματος Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το Χάρτη προστατευόμενων περιοχών πόσιμου 

ύδατος,  η  περιοχή  μελέτης  των  έργων  δεν  βρίσκεται  εντός  προστατευόμενης  περιοχής 

πόσιμου  ύδατος  και  επομένως  δεν  απαιτείται  η  τήρηση  μέτρων  σε  συμμόρφωση  με 

συγκεκριμένα  πρότυπα  και  στόχους.  Επίσης,  με  την  υπ’  αριθμ.  Ε.Γ.:  οικ.  898/2017(ΦΕΚ 

4678/B’), πραγματοποιήθηκε η Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των 

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου και  της 

αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Όπως αναφέρεται και στο σχετικό Παράρτημα,  όσον αφορά το Σχέδιο Διαχείρισης του Υ.Δ. 

Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01 και την  1η Αναθεώρηση του, τα υπό μελέτη έργα διευθέτησης, 

τα  εγκάρσια  τεχνικά  έργα  (γέφυρες)  και  η  κατασκευή  νέου  ρουφράχτη  επηρεάζουν 

επιφανειακά  ποτάμια  υδατικά  συστήματα.  Τα  έργα  προστασίας  εκβολής  επηρεάζουν  τα 

παράκτια υδατικά συστήματα.  

Οι  κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα επιφανειακά ύδατα είναι: 

• η μη υποβάθμιση της κατάστασής τους, 

• η  προστασία  /αποκατάσταση  σε  καλή  οικολογική  και  χημική  κατάσταση  των 

επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναμικό για ιδιαίτερα τροποποιημένα 

και τεχνητά Υδάτινα Συστήματα)   

• η εφαρμογή απαραίτητων μέτρων με στόχο τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από 

τις Ουσίες Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών, 

απορρίψεων και διαρροών από τις Επικίνδυνες Ουσίες Προτεραιότητας. 

Οι κύριες πηγές περιβαλλοντικών  πιέσεων που έχουν εντοπισθεί στο πλαίσιο του ΣΔ είναι: 

• Έντονες υδρομορφολογικές αλλοιώσεις,  

• Μη τήρηση οικολογικής παροχής, 

• Σημαντικές πιέσεις από  διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης (Βιομηχανίες, ΧΑΔΑ, 

μεγάλοι οικισμοί, γεωργία, απολήψεις για άρδευση) 
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Τα  προτεινόμενα  έργα  (έργα  διευθέτησης,  ρουφράχτη,  εγκάρσια  τεχνικά  έργα,  έργα 

προστασίας εκβολών) ρυθμίζουν τη ροή έτσι ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι πλημμύρας. Ο 

σχεδιασμός και τα υλικά  κατασκευής τους προτείνονται να είναι φιλικά στο περιβάλλον,  δεν 

εμποδίζεται η στερεομεταφορά και γενικότερα δεν μεταβάλλονται σημαντικά οι συνθήκες 

με έργα τεχνικά έργα και διαμορφώσεις.  

Δεν επηρεάζεται η οικολογική παροχή (δεν μεταβάλλεται η υφιστάμενη σήμερα ροή), δεν 

υποβαθμίζεται η  κατάσταση των ποτάμιων συστημάτων στα οποία προβλέπονται, ούτε την 

οικολογική και χημική κατάσταση  τους, ενώ δεν δημιουργούνται διάχυτες ή σημειακές πηγές 

επιβαρύνσεων / ρύπανσης.   

Σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  των  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  –που  παρατίθεται 

αναλυτικότερα  στο  Παράρτημα‐    από  τα  έργα  διευθέτησης,  τα  εγκάρσια  έργα  και  τα 

παράκτια έργα, : 

 Λαμβάνοντας  υπόψη  της  κατευθύνσεις  κριτηρίων  αξιολόγησης  υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων      στα ποτάμια  ΥΣ  ,  εκτιμάται  ότι  η  επίδραση  των προτεινόμενων  έργων 

διευθέτησης  με  κριτήριο  το  μήκος  των  επεμβάσεων  (%)  του  συνολικού  μήκους  του 

ποταμού  /ρέματος  είναι  αμελητέα  έως  μέτρια.  Συνδυαστικά  και  με    το  είδος  των 

προτεινόμενων  παρεμβάσεων  (διευθετήσεις,  εγκάρσια  τεχνικά,  αντικατάσταση 

ρουφράχτη),  που  αναφέρονται  ανωτέρω,  εκτιμάται  ότι  οι  υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις των επηρεαζόμενων ποτάμιων Υ.Σ δεν είναι σημαντικές 

 Σε  σχέση με  τις  υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις  από  τα παράκτια  έργα,  λαμβάνοντας 

υπόψη  ότι  πρόκειται  για  επέκταση  υφιστάμενου  μόλου  κατά  40μ.,  ότι  μήκος 

ακτογραμμής ανέρχεται σε πολλά χιλιόμετρα , καθώς και ότι η έκταση του παράκτιου 

υδατικού  συστήματος  στο  οποίο  εντάσσεται  το  έργο  είναι  σημαντική,  ,  εκτιμάται  σε 

σχέση με τις επιπτώσεις από τα  προτεινόμενα  έργα  ότι    η πίεση   στα παράκτια ΥΣ 

είναι  "αμελητέα" 

Συνοψίζοντας, τα προτεινόμενα έργα είναι συμβατά με το πλαίσιο περιβαλλοντικών στόχων 

που έχει τεθεί από το ΣΔ Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01 , δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση 

των κύριων περιβαλλοντικών πιέσεων στα υδατικά συστήματα  και οι   υδρομορφολογικές 

αλλοιώσεις  δεν είναι σημαντκές. 

5.2.3.2. Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμυρών (ΣΔΚΠ)  

Με  την  Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  2640/ 

Β’/05.07.2018)  εγκρίθηκε  το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01). Το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίζεται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος για τις περιοχές που 

υπάρχουν  δυνητικά  σοβαροί  κίνδυνοι  πλημμύρας.  Στην  ευρύτερη  περιοχή  των  έργων 

εκτείνεται η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με κωδικό GR01RAK0001 

«Πεδινή περιοχή Ρεμάτων Καλαμάτας – Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, Βελίκας)». 

Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των γενικών στόχων της Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας  που  έχουν  τεθεί  σε  επίπεδο  χώρας  και  είναι  κοινοί  για  τα  δεκατέσσερα  (14) 

Υδατικά Διαμερίσματα. Οι γενικοί στόχοι αφορούν:  

- Μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα (Μέτρα πρόληψης)  

- Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Μέτρα Προστασίας)  

- Ενίσχυση  της  ετοιμότητας  για  την  αντιμετώπιση  των  πλημμυρών  (Μέτρα 

Ετοιμότητας)  

- Βελτίωση  των  μηχανισμών  αποκατάστασης  των  πληγεισών  περιοχών  (Μέτρα 

Αποκατάστασης).  
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Τα υπό μελέτη έργα εντάσσονται στο  ακόλουθα μέτρο : 

 Φύση μέτρου:  Δέσμη παρεμβάσεων  
 Τύπος μέτρου (άξονας & τύπος δράσης ΔΚΠ):   Προστασία (Μ33) 
 Στόχος ΔΚΠ : Σ2) Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 

Όσον αφορά τη συμβατότητα των προτεινόεμων έργων  με τις  δράσεις  που περιλαμβάνει 

ανωτέρω μέτρο: 

Δράσεις μετρου Μ33 
Υλοποίηση από τα 

προτεινόμενα έργα 
(i). Οριοθέτησης χειμάρρων και ποταμών √ 

(ii). Διευθέτησης  χειμάρρων  και  ποταμών  για  την  αύξηση  της 
παροχετευτικότητας της, την προστασία της κοίτης 

√ 

Σε σχέση με τις προβλεπόμενες από ΣΔ αρχές σχεδιασμού, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα 

στο κεφάλαιο 6:  

Προβλεπόμενες από ΣΔ αρχές σχεδιασμού 
Υλοποίηση από τα 
προτεινόμενα έργα 

(i.) Σχετικές  δράσεις  μελετώνται  ή  έχουν  μελετηθεί  και 
προγραμματίζεται  να  υλοποιηθούν  της  περιοχές  που 
εντάσσονται της ζώνες πλημμύρας 100ετίας 

√ 

(ii.) Μελέτη  των  έργων  γίνεται  για  περίοδο  επαναφοράς 
σύμφωνα με της εκάστοτε ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς  
και προδιαγραφές των μελετών των υπ' όψιν έργων 

√ 

   

Όσον αφορά την εξειδίκευση μέτρων : 

(i.) στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΣΔΚΠ,  στα προτεινόμενα κατά προτεραιότητα έργα στο 
ΥΔ01   

 περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού 
Πάμισου από το Φράμα Άρι, Μεσσήνη, έως την εκβολή στη θάλασσα.  

(ii.) στο πλαίσιο της  1ης  αναθεώρησης του  ΣΔΚΠ στα  σημαντικά έργα υποδομής  που 
συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία αναφέρεται : 

 έργα που συμβάλουν στην αντιπλημμυρική προστασία, στο κεφάλαιο « 7.3 ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΝΑ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» στην ενότητα 7.3.2 Υδατικό Διαμέρισμα EL01 «Δυτική 
Πελοπόννησος»  και  ειδικότερα  στην  παράγραφο  «7.3.2.3  Σημαντικά  έργα 
υποδομής»   :  Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το 
Φράγμα  Άρι  –  Μεσσήνη  –  Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής 
αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς 
και  της  εκβολής  στο  Κουλντούκι  Μπούκας  Μεσσήνης, 
ΥΠΥΜΕ/Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Δ.Α.Ε.Ε., 

Συνοψίζοντας, τα προτεινόμενα έργα είναι συμβατά με το πλαίσιο   που έχει τεθεί από το 

ΣΔΚΠ  του Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01 και της 1ης αναθεώρησης του, όσον αφορά   τις 

αρχές σχεδιασμού   και  την εξειδίκευση σχετικών μέτρων προστασίας. Επίσης τα έργα της   

παρούσας  μελέτης  αναφέρονται ως  «Σημαντικά  έργα  υποδομής»  που    συμβάλλουν  στην  

αντιπλημμυρική προστασία. 
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5.2.4. Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων  

Εντός  του  Δήμου  Καλαμάτας  υπάρχουν  οργανωμένες  βιομηχανικές  περιοχές.  Πιο 

συγκεκριμένα,  δυτικά  της  πόλης  της  Καλαμάτας,  πλησίον  του  αεροδρομίου  (Τ.Κ. 

Σπερχογείας),  βρίσκεται  η  ΒΙ.ΠΕ.  Καλαμάτας,  η  οποία  σύμφωνα  με  το  Γ.Π.Σ.  Καλαμάτας 

πρόκειται  για  βιομηχανική  περιοχή  με  ανεπτυγμένη  υποδομή  και  καθεστώς  ειδικού 

κανονισμού  το  οποίο  και  διέπει  τις  επιτρεπόμενες  χρήσεις,  όρους  εγκατάστασης  και 

λειτουργίας. Μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι κενό. Πολλά από τα έργα υποδομής απαιτούν 

αποκατάσταση  και  εξυγίανση,  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  ανέγερση  και  εγκατάσταση 

μονάδων σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα.  

Επιπλέον, στον οικισμό Μπουρνιάς, στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, λειτουργεί ΒΙΟ.ΠΑ., 

το οποίο σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Καλαμάτας πρόκειται για Ζώνη μη οχλούσας βιομηχανίας − 

βιοτεχνίας (ΒΙΟΠΑ), με χρήσεις βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα το άρθρο 5 του Π.Δ. 

ΦΕΚ 166/Δ/1987.  

Ακόμη,  στο  Γ.Π.Σ.  Καλαμάτας  οριοθετείται  συγκεκριμένη  περιοχή  με  στοιχείο  «Ε3»  ως 

περιοχή  Κεντρικών  Τεχνικών  Υποδομών  πόλεως.  Στην  περιοχή  αυτή  βρίσκονται  ήδη  οι 

εγκαταστάσεις  βιολογικού  καθαρισμού  (ΔΕΥΑΚ)  λυμάτων  καθώς  και  η  Μονάδα 

Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας  (ΜΟΛΑΚ). Ο υπόλοιπος  χώρος προορίζεται 

για  την  επέκταση  των  εγκαταστάσεων  αυτών  ή  νέων  μονάδων  (π.χ.  Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων). Διατίθεται, επίσης, χώρος για τη σταδιακή μετεγκατάσταση των Συνεργείων 

του Δήμου που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή της κοιλάδας του Νέδοντα, το αμαξοστάσιο 

ΚΤΕΛ, καθώς και χώροι οργανωμένης στάθμευσης οχημάτων Δημόσιας Χρήσης καθώς και 

εργοληπτικών μηχανημάτων, τουριστικών λεωφορείων κ.α.  

Στο Δήμο Μεσσήνης δεν υπάρχουν οργανωμένοι χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων. Στο Γ.Π.Σ. 

του Δήμου προτείνεται η οριοθέτηση, θεσμοθέτηση και πολεοδόμηση δύο ΒΙΟΠΑ με στόχο 

τη  συγκέντρωση  βιοτεχνιών,  επαγγελματικών  εργαστηρίων  και  αποθηκών  που  είναι 

διεσπαρμένα στις εντός σχεδίου περιοχές. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 47

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας στον κάτω ρου του ποταμού Πάμισου, το ρέμα Μπούκας και τα συμβάλλοντα σε 

αυτό  ρέματα  (δυτικά  του  Πάμισου),  καθώς  επίσης  και  το  τμήμα  του  ρέματος  Άρι  που 

διέρχεται ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας. 

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας: 

‐ στον κάτω ρου του ποταμού Πάμισου, 

‐  του  χειμάρρου  Μπούκας  και  τα  συμβάλλοντα  σε  αυτό  ρέματα  (δυτικά  του 

Πάμισου),  

‐ το τμήμα του ποταμού Άρι ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας.  

Τα  έργα  αυτά  θα  συνδυαστούν  με  έργα  περιβαλλοντικής  ανάδειξης  και  αξιοποίησης  της 

περιοχής των εκβολών του π. Πάμισου και της παρόχθιας ζώνης. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

 Η διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη μέχρι τις 

εκβολές του στην θάλασσα, σε μήκος 9 χλμ. περίπου. Από την υδραυλική προσωμοίωση 

προέκυψε η ανάγκη διευθέτησης σε μήκος 3,5 χλμ. περίπου 

 Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 

χλμ. περίπου. Από την υδραυλική προσωμοίωση προέκυψε η ανάγκη διευθέτησης 

μήκους περίπου 2χλμ για την τάφρο Τ2 και 4 χλμ για την τάφρο Τ10. 

 Η διευθέτηση του ρέματος Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον 

Α.Κ. 18 (Μεσσήνη‐Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου. 

 Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων. 

 Ο έλεγχος τόσο της υφιστάμενης λειτουργίας του ‘‘φράγματος’’ Άρι ‐ Ρουφράχτη 

επί του π. Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, 

όσο και του φορέα του ρουφράχτη, βάσει του οποίου και εφόσον απαιτηθεί, θα 

εκπονηθεί μελέτη έργων συντήρησης. Επίσης, στα πλαίσια των παρεμβάσεων στον 

ρουφράχτη φράγμα, θα συνταχθεί εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας. 

 Η  περιβαλλοντική  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της  περιοχής  των  εκβολών  του 

Πάμισου ποταμού και της παρόχθιας ζώνης από τις εκβολές μέχρι την περιοχή της 

γέφυρας Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου χλμ.  

 Η κατασκευή πεζογέφυρας επί του π. Πάμισου που θα συνδέει τη δυτική όχθη της 

Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης. 

 Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του 

π. Πάμισου. 

 Ο έλεγχος υδραυλικής επάρκειας 4 τεχνικών γεφύρωσης στον π. Άρι, της γέφυρας 

του οικισμού Άρι επί του π. Παμίσου, καθώς και της γέφυρας Ε.Ο. επί του ποταμού 
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Πάμισου. Από τον υδραυλικό έλεγχο προέκυψε ότι η γέφυρα του οικισμού Αίπειας 

επί του π. Άρι, η γέφυρα του οικισμού Άρι επί του π. Παμίσου, καθώς και η γέφυρα 

της  Ε.Ο.  επί  του  π.  Πάμισου  είναι  υδραυλικά  ανεπαρκείς  και  προτάθηκε  η 

αντικατάστασή τους. 

Στο πλαίσιο  της παρούσας σύμβασης προβλεπόταν επίσης ο έλεγχος  της  κατασκευής  του 

υφιστάμενου  του  ρουφράχτη  («φράγματος»)  επί  του  ποταμού  Πάμισου,  πλησίον  του 

οικισμού Άρι και η αντικατάσταση των υφιστάμενων θυροφραγμάτων του.  

Στη συνέχεια στις ενότητες 6.1.4. έως 6.1.9. δίνονται τα τεχνικά στοιχεία των προτεινόμενων 

έργων. 

6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ   

6.1.1. Λεκάνες απορροής  

Η συνολική λεκάνη απορροής των υπό μελέτη ποταμών και ρεμάτων ανέρχεται σε 796 km2 

περίπου. Το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης απορροής είναι ορεινό, ενώ το υπόλοιπο μπορεί 

να θεωρηθεί ως λοφώδες ή πεδινό. Τα ρέματα που συμπεριλαμβάνονται στην υπό ανάθεση 

μελέτη διέρχονται στο πεδινό τμήμα της λεκάνης απορροής. 

Ο π. Πάμισος, με λεκάνη απορροής ίση με 556.8 km2, μαζί με αυτή του χ. Πύρνακα (ή αλλιώς 

Μαυροζούμενα), διέρχεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης και το υπό 

μελέτη τμήμα του διασχίζει τον κάμπο της Μεσσήνης, από τα βόρεια προς τα νότια, σε μήκος 

περίπου  9  km  από  το  υφιστάμενο  “φράγμα”  Άρι  –  Ρουφράχτη  μέχρι  την  εκβολή  στον 

Μεσσηνιακό  κόλπο. Η  λεκάνη απορροής  του ρέματος Άρι,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 

λεκάνης του ρ. Τζιρρόρεμα που συμβάλει σε αυτή, είναι 205.4 km2 και βρίσκεται ανατολικά 

του αεροδρομίου Καλαμάτας.  Το ρέμα Μπούκας  (ή Ρύακας) που βρίσκεται δυτικά  του π. 

Πάμισου έχει λεκάνη απορροής ίση με 33.7 km2. Οι υδρολογικές λεκάνες παρουσιάζονται 

στο Σχέδιο 1 της Υδραυλικής Μελέτης 1ου Σταδίου. 

 

Ονομασία  Έκταση (km2) Υπολεκάνες

π. Πάμισος  556.8   15 

π. Άρις  205.4  5  

χ. Μπούκας 33.71  1 

Πίνακας 3: Λεκάνες απορροής περιοχής μελέτης 

 

Πέρα  από  τις  θέσεις  συμβολής  κύριων  κλάδων  του  υδρογραφικού  δικτύου,  ελήφθησαν 

υπόψη και άλλες θέσεις ενδιαφέροντος για την περιοχή μελέτης. Πρόσθετα κριτήρια για τον 

καθορισμό αποτέλεσαν οι ΖΔΥΚΠ, καθώς επίσης και θέσεις τεχνικών έργων (υφιστάμενων ή 

μελλοντικών)  που  αφορούν  την  παρούσα  μελέτη.  Το  αποτέλεσμα  της  διαδικασίας 

συνένωσης  και  διαίρεσης  λεκανών,  με  βάση  τα  σημεία  ενδιαφέροντος,  κατέληξε  στις 

υπολεκάνες που απεικονίζονται στo Σχήμα 1. 
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Τα γενικά χαρακτηριστικά των τριών λεκανών απορροής π. Πάμισου, π. Άρι και χ. Μπούκα 

εμφανίζονται στους Πίνακες 4, 5 και 6 που ακολουθούν. Σημειώνεται ότι για κάθε λεκάνη 

απορροής δόθηκε πρόσθετα και η αντιστοιχία με την ονομασία και την κωδικοποίηση των 

λεκανών  απορροής  που  αναφέρεται  στα  παραδοτέα  των  σχεδίων  διαχείρισης  κινδύνου 

πλημμύρας του GR01. Επισημαίνεται όμως ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως 

προς τα ακριβή όρια των λεκανών απορροής επομένως και στα γενικά χαρακτηριστικά τους.  

 

Λεκάνη απορροής π. Πάμισου 

Κωδικός λεκάνης απορροής1  GR3214442 

Basin_id_FD2  GR0132FR0002 

Χαρακτηρισμός υδατορεύματος  Ποταμός 

Εμβαδόν Α (km2)  556.82 

Περίμετρος P (km)  215.42 

Μέγιστο υψόμετρο Hmax (m)  1389.81 

Μέσο υψόμετρο Ηm (m)  319.51 

Μέγιστο υψόμετρο στο πλέον ανάντη σημείο της κύριας 
μισγάγγειας Hups (m) 

808.70 

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m)  0.00 

Μήκος κύριας μισγάγγειας L (m)  55.50 

Συνολικό μήκος κλάδων υδρογραφικού δικτύου (km)   324.48 

Πίνακας 4: Γενικά στοιχεία λεκάνης απορροής π. Πάμισου 

 

Λεκάνη απορροής π. Άρι 

Κωδικός λεκάνης απορροής1  GR3214126 

Basin_id_FD2  GR0132FR0002 

Χαρακτηρισμός υδατορεύματος  Ποταμός 

Εμβαδόν Α (km2)  205.43 

Περίμετρος P (km)  119.43 

Μέγιστο υψόμετρο Hmax (m)  1523.36 

Μέσο υψόμετρο Ηm (m)  585.10 

                                                            

1  Ο κωδικός αυτός αντιστοιχεί στον κωδικό της λεκάνης απορροής σύμφωνα με τα παραδοτέα 
της μελέτης «Σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής 
Πελοποννήσου» 

2  Μοναδικός κωδικός που αναφέρεται στα «Σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου» για τη συσχέτιση της λεκάνης με το 
αντίστοιχο περιγραφικό πεδίο που υπάρχει στα ψηφιακά δεδομένα. 
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Μέγιστο υψόμετρο στο πλέον ανάντη σημείο της κύριας 
μισγάγκειας Hups (m) 

963.70 

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m)  0.00 

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (m)  27.92 

Συνολικό μήκος κλάδων υδρογραφικού δικτύου (km)   114.84 

Πίνακας 5: Γενικά στοιχεία λεκάνης απορροής π. Άρι 

 

Λεκάνη απορροής χ. Μπούκα 

Κωδικός λεκάνης απορροής1  GR3214080 

Basin_id_FD2  GR0132FR00F24 

Χαρακτηρισμός υδατορεύματος  Ρέμα 

Εμβαδόν Α (km2)  33.71 

Περίμετρος P (km)  39.64 

Μέγιστο υψόμετρο Hmax (m)  128.91 

Μέσο υψόμετρο Ηm (m)  29.18 

Μέγιστο υψόμετρο στο πλέον ανάντη σημείο της κύριας 
μισγάγκειας Hups (m) 

10.19 

Υψόμετρο στην έξοδο Hds (m)  0.00 

Μήκος κύριας μισγάγκειας L (m)  11.72 

Συνολικό μήκος κλάδων υδρογραφικού δικτύου (km)   23.15 

Πίνακας 6 :  Γενικά στοιχεία λεκάνης απορροής χ. Μπούκα (ή Ρύακα) 

 

Για  τις  ανάγκες  της  υδρολογική  προσομοίωσης,  η  λεκάνη  απορροής  του  π.  Πάμισου 

διαχωρίστηκε σε 15 υπολεκάνες, ενώ του π. Άρι σε 5. Εξαιτίας του μικρού σχετικά μεγέθους 

της λεκάνης απορροής του χ. Μπούκα (ή Ρύακα) η συγκεκριμένη λεκάνη δεν διαχωρίστηκε 

περαιτέρω.  Η  κωδικοποίηση  που  δόθηκε  στις  επιμέρους  λεκάνες  ήταν  η  ακόλουθη:  ως 

αρχικό γράμμα δόθηκε το γράμμα “B” δηλώνοντας ότι το στοιχείο είναι λεκάνη απορροής 

από το όρο “Basin”, ακολουθεί ο λατινικός χαρακτήρας του αρχικού της κύριας λεκάνης που 

ανήκει η υπολεκάνη (“P”: Pamisos, “M”: Mpoukas, “A”: Aris) και τέλος ο αύξων αριθμός της 

ξεκινώντας από τα κατάντη του υδατορεύματος προς τα ανάντη. O διαχωρισμός των τριών 

υπό μελέτη λεκανών απορροής σε υπολεκάνες παρουσιάζεται στους παρακάτων Πίνακες, 

ενώ  τα αναλυτικά  τους στοιχεία και  χαρακτηριστικά  (ως στοιχεία πλέον  του υδρολογικού 

μοντέλου) δίνονται στις ενότητες που ακολουθούν. 
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Σχήμα 1:  Λεκάνες και υπολεκάνες περιοχής μελέτης 

 

Α/Α  Κωδικός  Περιγραφή  Κατάντη Κόμβος 

1  BP1  π. Πάμισος από θέση συμβολής με μικρότερα 
ρέματα χωρίς όνομα ως εκβολή  

Εκβολή π. Πάμισου 

2  BP2  π.  Πάμισος  από  “φράγμα”  Άρι  ‐  Ρουφράχτη 
έως τη θέση συμβολής με μικρότερα ρέματα 
χωρίς όνομα 

Συμβολή  ρεμάτων  στον 
π. Πάμισο 

3  BP3  π.  Πάμισος  από  συμβολή  ρ.  Αγ.  Φλώρου 
(πηγές  π.  Πάμισου)  στο  ρ.  Μαυροζούμενα 
έως φράγμα/ρουφράχτη Άρι 

“Φράγμα”  Άρι  ‐ 
Ρουφράχτη 

4  BP4  π.  Πάμισος  από  πηγές  Αγ.  Φλώρου  έως 
συμβολή με ρ. Μαυροζούμενα 

Συμβολή ρ. Αγ. Φλώρου 
(πηγές  π.  Πάμισου)  στο 
ρ. Μαυροζούμενα 

5  BP5  ρ. Λιγίδης  Συμβολή  ρ.  Λιγίδη  στον 
π. Πάμισο 

6  BP6  Ρ. Μαυροζούμενα (ή χ. Πύρνακα)  Συμβολή ρ. Αγ. Φλώρου 
(πηγές  π.  Πάμισου)  στο 
ρ. Μαυροζούμενα 

7  BP7  χ. Σφένδαμος  Συμβολή  με  ρ. 
Μαυροζούμενα 

8  BP8  ρ. Ξερίλας (ή χ. Δεσπότης)  Συμβολή ρ. Ξερίλα  (ή χ. 
Δεσπότη) με ρ. Τζάμη (ή 
Χάραδρο) 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 52

9  BP9  ρ. Χουχλοτός  Συβολή  ρ.  Χουχλοτού 
στο ρ. Μαυροζούμενα 

10  BP10  ρ.  Μεγάλο  Ποτάμι  (ή  χ,  Αμφύτας)  από 
Κεντρικό ως συμβολή με ρ. Χουχλοτό 

Συμβολή  ρ.  Χουχλοτός 
στο ρ. Μαυροζούμενα 

11  BP11  ρ. Μεγάλο Ποτάμι (ή χ, Αμφύτας) από είσοδο 
στη ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 ως Κεντρικό 

Περιοχή Κεντρικού 

12  BP12  ρ. Μεγάλο Ποτάμι ανάντη  τμήμα ως  είσοδο 
στη ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 

Είσοδο  ρ.  Μεγάλο 
Ποτάμι  στη  ΖΔΥΚΠ 
GR01RAK0002 

13  BP13  ρ.  Τζάμης  από  είσοδο  στη  ΖΔΥΚΠ 
GR01RAK0002  έως συμβολή με  ρ.  Ξερίλα  (ή 
Τάκωνα) 

Συμβολή ρ. Τζάμη με ρ. 
Ξερίλα (ή Τσάκωνας) 

14  BP14  ρ. Ξερίλας (ή χ. Τσάκωνας)  Συμβολή ρ. Τζάμη με ρ. 
Ξερίλα (ή Τσάκωνας) 

15  BP15  ρ. Τζάμης (ή Χάραδρος) από ανάντη τμήμα ως 
είσοδο στην ΖΔΥΚΠ GR01RAK0002 

Είσοδος  ρ.  Τζάμη  (ή 
Χαράδρος)  στη  ΖΔΥΚΠ 
GR01RAK0002 

Πίνακας 7: Υπολεκάνες π. Πάμισου 

 

Α/Α  Κωδικός  Περιγραφή  Κατάντη Κόμβος 

1  BΑ1  π. Άρις από συμβολή με ρ. Τζιρρόρεμα ως 
εκβολή  

Εκβολή π. Άρι 

2  BΑ2  π. Άρις από Γέφυρα Αίπειας (1η Γέφυρα) 
έως θέση συμβολής με ρ. Τζιρρόρεμα 

Συμβολή ρ. Τζιρρόρεμα στον 
π. Άρι 

3  BΑ3  π.  Άρις  από  είσοδο  στη  ΖΔΥΚΠ 
GR01RAK0001  έως  θέση  Γέφυρας 
Αίπειας 

Θέση  Γέφυρας  Αίπειας  (1 
Γέφυρα  από  ανάντη  προς 
κατάντη επί του π. Άρι)  

4  BΑ4  π.  Άρις  ανάντη  τμήμα  έως  είσοδο  στη 
ΖΔΥΚΠ GR01RAK0001 

Είσοδος  π.  Άρι  στη  ΖΔΥΚΠ 
GR01RAK0001 

5  BΑ5  ρ. Τζιρρόρεμα  Συμβολή ρ. Τζιρρόρεμα στον 
π. Άρι 

Πίνακας 8: Υπολεκάνες π. Άρι 

 

Τα πρόσθετα σημεία ενδιαφέροντος για τις ανάγκες τις μελέτης απεικονίζονται ακολούθως 

στο Σχήμα 2. Αυτά αφορούν 2 υφιστάμενες γέφυρες στον π. Πάμισο, η θέση του “φράγματος” 

Άρι  ‐  Ρουφράχτη  καθώς  επίσης  και  το  τεχνικό  γεφύρωσης  που  προβλέπεται  στη  μελέτη 

βελτίωσης  υφιστάμενου  τμήματος  της  εθνικής  οδού  στο  τμήμα  Καλαμάτα  –  Ριζόμυλος. 

Αντίστοιχα για τον π. Άρι τα σημεία πρόσθετου ενδιαφέροντος είναι 5. Συγκεκριμένα αυτά 

αφορούν 4 γέφυρες στον π. Άρι και δύο ακόμα θέσεις ενδιαφέροντος που αφορούν τεχνικά 

γεφύρωσης της μελέτης για το τμήμα οδικής αρτηρίας Καλαμάτα – Ριζόμυλος. 
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Σχήμα 2: Σημεία πρόσθετου ενδιαφέροντος περιοχής μελέτης 

6.1.2. Υδρολογική προσομοίωση  

6.1.2.1.  Λεκάνη π. Πάμισου 

Το  μοντέλο  υδρολογικής  προσομοίωσης  της  λεκάνης  απορροής  του  ποταμού  Πάμισου 

περιλαμβάνει  15 υπολεκάνες,  17  κόμβους  και  16  κλάδους  του υδρογραφικού δικτύου. Ο 

κύριος  κλάδος  του  π.  Πάμισου  ξεκινά  από  τον  κόμβο  JP8,  κόμβος  όπου  καταλήγει  ο  χ. 

Πύρνακας (αλλιώς Μαυροζούμενα), και συνεχίζει μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (κόμβος 

JP1). Κύριοι χείμαρροι που συμβάλουν στον π. Πάμισο σε ανάντη θέσεις είναι ο χ. Μεγάλο 

Ποτάμι,  χ.  Τζάμης,  χ.  Ξερίλας,  χ.  Λιγίδης  και  χ.  Χουχλοτός.  Σημειώνεται  ότι  εξαιτίας  των 

διαφοροποιήσεων  που  εντοπίστηκαν  στις  ονομασίες  των  υδατορευμάτων  μεταξύ  των 

Σχεδίων  Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  και  των  προγενέστερων  μελετών  που  έχουν 

εκπονηθεί στην περιοχή μελέτης, στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται και οι δύο 

ονομασίες. Χαρακτηριστικές θέσεις κόμβων για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, πέρα από 

τη θέση συμβολής κύριων χειμάρρων και την εκβολή, αποτέλεσαν πρόσθετα οι κόμβοι JP6 

(1η γέφυρα π. Πάμισου), JP5 (“Φράγμα” Άρι ‐ Ρουφράχτη), JP3 (2η γέφυρα π. Πάμισου) και 

JP2 (μελλοντικό τεχνικό γεφύρωσης για τη βελτίωση της οδού Καλαμάτας‐Ριζόμυλου) όπου 

βρίσκονται  υφιστάμενα  ή  μελλοντικά  τεχνικά  έργα  γεφύρωσης.  Σημειώνεται  ότι  κατά  τη 

διαμόρφωση του υδρολογικού μοντέλου και παρά το γεγονός ότι εισήχθη κόμβος στη θέση 

του  “φράγματος”  Άρι  ‐  Ρουφράχτη,  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  το  φράγμα.  Το  φράγμα,  ή 

ορθότερα ο ρουφράχτης, συνεισφέρει στην αρδευτική δραστηριότητα της περιοχής χωρίς να 

συνεισφέρει  στην  αντιπλημμυρική  προστασία  της  περιοχής  στα  κατάντη,  καθώς  τα 

θυροφράγματα του παραμένουν ανοιχτά κατά τους χειμερινούς μήνες.  



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 54

 

Σχήμα 3: Σχηματοποίηση των κόμβων και κλάδων του υδρογραφικού δικτύου και των υπολεκανών 

για τις λεκάνες απορροής του π. Πάμισου και ρ. Μπούκα (ρ. Ρύακα) μέσα από το γραφικό 

περιβάλλον του λογισμικού HEC‐HMS 

 

Πρόσθετα,  δεν  υπάρχει  διαθέσιμο  το  πρωτόκολλο  λειτουργίας  του.  Τα  παραπάνω  σε 

συνδυασμό με την εύλογη υπόθεση της αρκετά περιορισμένης ανάσχεσης, συντέλεσαν στην 

μη ενσωμάτωση του εν λόγω ρουφράχτη κατά τις υδρολογικές αναλύσεις. Η παρουσία του 

ρουφράχτη και η  επίδρασή του στο καθεστώς ροής λήφθηκε υπόψη κατά  τις υδραυλικές 

προσομοιώσεις  όπου  και  εξετάστηκαν  εύλογα  σενάρια  (π.χ.  σενάριο  με  τελείως  ανοιχτά 

θυροφράγματα  ή  σενάριο  με  κλειστά).  Η  σχηματοποίηση  του  υδρολογικού  συστήματος 

απεικονίζεται στον χάρτη στο Σχήμα 3.   

Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της λεκάνης είναι: 

 Έκταση Α = 556.8 km2 

 Μέσο υψόμετρο zm =268 m 

 Υψόμετρο κόμβου εξόδου zκ = 0.0 m 

 Μέγιστο μήκος ροής Lmax = 58 km 

 Χρόνος συγκέντρωσης tc = 13.9 h 

Τα  συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής λεκάνης απορροής δίνονται στον Πίνακα 9 

και Πίνακα 10 για τις περιόδους επαναφοράς Τ = 5, 10, 20 χρόνια και Τ = 50, 100, 1000 χρόνια, 

αντίστοιχα.  



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 55

 

Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκάνης απορροής π. Πάμισου 

Έκταση (km2)  556.8  Υψόμετρο εξόδου (m)  0.0 

Αδιαπέρατη επιφάνεια (%)  0.00  Χρόνος συγκέντρωσης (h)  13.9 

Μέγιστο μήκος ροής (km)  58.10  Διάρκεια βροχόπτωσης σχεδιασμού (h)  24.00 

Μέσο υψόμετρο (m)  268  Χρονικό βήμα (h)  0.25 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης 

  

Ευμενείς 

συνθήκες 
Μέσες συνθήκες 

Δυσμενείς 

συνθήκες 

Ολικό ύψος επιφανειακής βροχής (mm) 

T = 5  94.3  94.3  94.3 

T = 10  109.6  109.6  109.6 

T = 20  126.2  126.2  126.2 

   Ολικό ύψος πλημμυρικής απορροής (mm) 

T = 5  4.1  25.1  50.7 

T = 10  7.8  34.6  63.9 

T = 20  12.9  45.7  78.6 

   Συντελεστής απορροής 

T = 5  0.044  0.266  0.537 

T = 10  0.071  0.315  0.583 

T = 20  0.102  0.362  0.622 

   Πλημμυρική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 5  40.8  242.3  533.2 

T = 10  76.3  343.5  682.1 

T = 20  124.1  465.2  848.9 

   Πλημμυρικός όγκος (hm3) 

T = 5  2.445  14.820  29.924 

T = 10  4.608  20.417  37.712 

T = 20  7.600  26.996  46.393 

   Συνολική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 5  40.8  242.3  533.2 

T = 10  76.3  343.5  682.1 

T = 20  124.1  465.2  848.9 

   Συνολικός όγκος υδρογραφήματος (hm3) 

T = 5  2.390  14.164  28.428 

T = 10  4.466  19.471  35.784 

T = 20  7.327  25.702  43.980 

 

Πίνακας 9: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης για τον π. Πάμισο για 
περιόδους επαναφοράς Τ = 5, 10, 20 έτη 
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 56

 
Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκάνης απορροής π. Πάμισου 

Έκταση (km2)  556.8  Υψόμετρο εξόδου (m)  0.0 

Αδιαπέρατη επιφάνεια (%)  0.00  Χρόνος συγκέντρωσης (h)  13.9 

Μέγιστο μήκος ροής (km)  58.10  Διάρκεια βροχόπτωσης σχεδιασμού (h)  24.00 

Μέσο υψόμετρο (m)  268  Χρονικό βήμα (h)  0.25 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης 

  

Ευμενείς συνθήκες  Μέσες συνθήκες  Δυσμενείς συνθήκες 

Ολικό ύψος επιφανειακής βροχής (mm) 

T = 50  128.6  150.3  168.3 

T = 100  139.2  170.2  198.1 

T = 1000  248.7  248.7  248.7 

   Ολικό ύψος πλημμυρικής απορροής (mm) 

T = 50  13.7  63.1  117.1 

T = 100  17.6  78.4  145.2 

T = 1000  74.5  143.9  193.7 

   Συντελεστής απορροής 

T = 50  0.106  0.420  0.696 

T = 100  0.126  0.461  0.733 

T = 1000  0.299  0.579  0.779 

   Πλημμυρική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 50  98.4  536.9  1036.8 

T = 100  128.5  673.0  1288.2 

T = 1000  609.3  1257.2  1717.4 

   Πλημμυρικός όγκος (hm3) 

T = 50  8.080  37.276  69.181 

T = 100  10.372  46.314  85.725 

T = 1000  43.990  84.976  114.373 

   Συνολική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 50  98.4  536.9  1036.8 

T = 100  128.5  673.0  1288.2 

T = 1000  609.3  1257.2  1717.4 

   Συνολικός όγκος υδρογραφήματος (hm3) 

T = 50  7.781  35.428  65.475 

T = 100  9.964  43.973  81.085 

T = 1000  41.871  80.491  108.104 

  

Πίνακας 10: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης π. Πάμισου για περιόδους 

επαναφοράς Τ = 50, 100, 1000 έτη 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 12 24 36 48 60 72

Q
	(
m

3
/s
)

t (h)

Υδρογραφήματα	σχεδιασμού	στον	κόμβο	εξόδου	(μέσες	συνθήκες)

T = 50

T = 100

T = 1000



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 57

6.1.2.2.  Λεκάνη ποταμού Άρι 

Το  μοντέλο  υδρολογικής  προσομοίωσης  της  λεκάνης  απορροής  του  ποταμού  Άρι 

περιλαμβάνει 5 υπολεκάνες, 9 κόμβους και 8 κλάδους του υδρογραφικού δικτύου. Ο κύριος 

κλάδος του π. Άρι ξεκινά από τον κόμβο JA9 και εκβάλει στη θάλασσα και συγκεκριμένα στον 

κόμβο JA1. Ο π. Άρις παραλαμβάνει την απορροή του ρ. Τζιρρόρεμα στη θέση του κόμβου 

JA4. Χαρακτηριστικές θέσεις κόμβων για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, πέρα από τη 

θέση συμβολής κύριων χειμάρρων και την εκβολή, αποτέλεσαν πρόσθετα οι κόμβοι JA8 (1η 

γέφυρα π. Άρι), JA7(2η γέφυρα π. Άρι), JA6 (3η γέφυρα π. Άρι), JA5 (4η γέφυρα π. Άρι), JA3 

και  JA2  (θέσεις  που  σχετίζονται  με  τη  βελτίωση  της  οδού  Καλαμάτας‐Ριζόμυλου)  όπου 

βρίσκονται υφιστάμενα ή μελλοντικά τεχνικά έργα γεφύρωσης. Η σχηματοποίηση των δύο 

υδρολογικών συστημάτων απεικονίζεται στον χάρτη του Σχήμα 4. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη 

της λεκάνης είναι: 

 Έκταση Α = 205.4 km2 

 Μέσο υψόμετρο zm = 585.1 m 

 Υψόμετρο κόμβου εξόδου zκ = 0.0 m 

 Μέγιστο μήκος ροής Lmax = 41.20 km 

 Χρόνος συγκέντρωσης tc = 6.16 h 

Τα  συγκεντρωτικά αποτελέσματα της συνολικής λεκάνης απορροής δίνονται στον Πίνακα 11 

και Πίνακα 12 για τις περιόδους επαναφοράς Τ = 5, 10, 20 χρόνια και Τ = 50, 100, 1000 χρόνια, 

αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 4: Χάρτης περιοχής μελέτης, όπου απεικονίζεται η σχηματοποίηση των κόμβων και κλάδων 

του υδρογραφικού δικτύου και των υπολεκανών του π. Άρι μέσα από το λογισμικό HEC‐HMS. 

   



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 58

Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκάνης απορροής π. Άρι 

Έκταση (km2)  205.43  Υψόμετρο εξόδου (m)  0.0 

Αδιαπέρατη επιφάνεια (%)  0.00  Χρόνος συγκέντρωσης (h)  6.16 

Μέγιστο μήκος ροής (km)  41.20  Διάρκεια βροχόπτωσης σχεδιασμού (h)  24.00 

Μέσο υψόμετρο (m)  585.1  Χρονικό βήμα (h)  0.25 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης 

  

Ευμενείς συνθήκες  Μέσες συνθήκες  Δυσμενείς συνθήκες 

Ολικό ύψος επιφανειακής βροχής (mm) 

T = 5  101.5  101.5  101.5 

T = 10  118.2  118.2  118.2 

T = 20  136.2  136.2  136.2 

   Ολικό ύψος πλημμυρικής απορροής (mm) 

T = 5  1.9  20.8  48.4 

T = 10  4.4  29.8  62.0 

T = 20  8.3  40.7  77.3 

   Συντελεστής απορροής 

T = 5  0.018  0.205  0.476 

T = 10  0.037  0.253  0.524 

T = 20  0.061  0.299  0.567 

   Πλημμυρική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 5  6.4  83.7  230.5 

T = 10  14.6  128.8  307.0 

T = 20  26.1  186.2  395.3 

   Πλημμυρικός όγκος (hm3) 

T = 5  0.382  4.280  9.934 

T = 10  0.904  6.132  12.733 

T = 20  1.712  8.354  15.880 

   Συνολική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 5  6.4  83.7  230.5 

T = 10  14.6  128.8  307.0 

T = 20  26.1  186.2  395.3 

   Συνολικός όγκος υδρογραφήματος (hm3) 

T = 5  0.382  4.280  9.934 

T = 10  0.904  6.132  12.733 

T = 20  1.712  8.354  15.880 

  

Πίνακας 11: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης π. Άρι για περιόδους 

επαναφοράς Τ = 5, 10, 20 έτη 
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Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 59

 

Χαρακτηριστικά μεγέθη λεκάνης απορροής π. Άρι 

Έκταση (km2)  205.43  Υψόμετρο εξόδου (m)  0.0 

Αδιαπέρατη επιφάνεια (%)  0.00  Χρόνος συγκέντρωσης (h)  6.16 

Μέγιστο μήκος ροής (km)  41.20  Διάρκεια βροχόπτωσης σχεδιασμού (h)  24.00 

Μέσο υψόμετρο (m)  585.1  Χρονικό βήμα (h)  0.25 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης 

  

Ευμενείς συνθήκες  Μέσες συνθήκες  Δυσμενείς συνθήκες 

Ολικό ύψος επιφανειακής βροχής (mm) 

T = 50  136.2  162.3  183.3 

T = 100  146.9  183.9  216.6 

T = 1000  269.2  269.2  269.2 

   Ολικό ύψος πλημμυρικής απορροής (mm) 

T = 50  8.5  57.9  119.2 

T = 100  11.4  73.3  149.9 

T = 1000  64.3  140.4  199.5 

   Συντελεστής απορροής 

T = 50  0.062  0.357  0.650 

T = 100  0.077  0.398  0.692 

T = 1000  0.239  0.522  0.741 

   Πλημμυρική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 50  22.7  262.8  598.4 

T = 100  32.0  344.8  771.3 

T = 1000  280.2  718.5  1039.2 

   Πλημμυρικός όγκος (hm3) 

T = 50  1.736  11.891  24.494 

T = 100  2.332  15.048  30.801 

T = 1000  13.219  28.843  40.985 

   Συνολική παροχή αιχμής (m3/s) 

T = 50  22.7  262.8  598.4 

T = 100  32.0  344.8  771.3 

T = 1000  280.2  718.5  1039.2 

   Συνολικός όγκος υδρογραφήματος (hm3) 

T = 50  1.736  11.891  24.494 

T = 100  2.332  15.048  30.801 

T = 1000  13.219  28.843  40.985 

  

Πίνακας 12: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα υδρολογικής προσομοίωσης π. Άρι για περιόδους 

επαναφοράς Τ = 50, 100, 1000 έτη 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 12 24 36 48 60 72

Q
	(
m

3
/s
)

t (h)

Υδρογραφήματα	σχεδιασμού	στον	κόμβο	εξόδου	(μέσες	συνθήκες)

T = 50

T = 100

T = 1000



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
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Πίνακας 13: Συγκεντρωτικός πίνακας παροχών αιχμής στις θέσεις ενδιαφέροντος π. Πάμισου 

 

 

	

Πίνακας 14: Συγκεντρωτικός πίνακας παροχών αιχμής στις θέσεις ενδιαφέροντος π. Άρι για 

δυσμενείς συνθήκες 

 

 

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)
JP1 Εκβολή π. Πάμισου 242.34 343.54 465.18 536.93 673.02 1,257.20
JP2 Καλ-Ριζ. Γ2β Τεχνικό Γεφύρωσης 238.77 338.63 458.49 527.78 661.48 1,234.80
JP3 2η Γέφυρα π. Πάμισου 240.85 342.15 463.76 532.48 666.74 1,241.60
JP4 Συμβολή με ρέμα 241.8 343.52 466.09 533.99 668.53 1,243.10
JP5 Φράγμα Άρι 236.79 336.68 456.95 526.27 658.84 1,222.40
JP6 1η Γέφυρα π. Πάμισου 235.24 334.89 454.54 522.01 652.98 1,204.30

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)
JP1 Εκβολή π. Πάμισου 40.776 76.325 124.09 98.416 128.52 609.29
JP2 Καλ-Ριζ. Γ2β Τεχνικό Γεφύρωσης 39.535 74.279 120.95 95.187 124.53 594.61
JP3 2η Γέφυρα π. Πάμισου 39.874 74.905 121.95 95.943 125.62 599.26
JP4 Συμβολή με ρέμα 40.011 75.15 122.35 96.252 125.98 601.18
JP5 Φράγμα Άρι 39.462 74.129 120.77 94.409 123.67 592.94
JP6 1η Γέφυρα π. Πάμισου 39.073 73.424 119.69 92.918 121.86 587.28

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)
JP1 Εκβολή π. Πάμισου 533.24 682.08 848.92 1,036.80 1,288.20 1,717.40
JP2 Καλ-Ριζ. Γ2β Τεχνικό Γεφύρωσης 528.35 675.23 840.11 1,021.90 1,269.20 1,691.40
JP3 2η Γέφυρα π. Πάμισου 534.45 683.36 850.37 1,029.10 1,277.60 1,705.90
JP4 Συμβολή με ρέμα 536.91 686.98 854.82 1,031.00 1,279.90 1,711.30
JP5 Φράγμα Άρι 527.68 675.22 840.38 1,015.30 1,259.90 1,687.90
JP6 1η Γέφυρα π. Πάμισου 526.67 673.32 837.71 1,003.20 1,243.80 1,678.60

Μέσες	συνθήκες

Δυσμενείς	συνθήκες

Ευμενείς	συνθήκες

Πάμισος	π.

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)

JΑ1 Εκβολή π. Άρι 83.65 128.80 186.25 262.76 344.76 718.50
JΑ2 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 73.35 115.15 168.94 247.99 328.61 699.82
JΑ3 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 75.60 119.20 176.02 263.28 350.34 755.95
JΑ4 Συμβολή με Τζιρρόρεμα 80.40 128.38 192.11 302.52 409.01 926.23
JΑ5 4η Γέφυρα π. Άρι 25.19 38.52 55.10 69.61 90.30 181.43
JΑ6 3η Γέφυρα π. Άρι 25.60 39.25 56.28 71.83 93.40 188.11
JΑ7 2η Γέφυρα π. Άρι 26.19 40.33 58.06 74.92 97.49 197.46
JΑ8 1η Γέφυρα π. 'Αρι 26.85 41.58 60.10 78.42 102.38 208.43

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)

JΑ1 Εκβολή π. Άρι 6.44 14.61 26.12 22.74 32.02 280.16
JΑ2 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 5.69 13.18 23.56 20.09 26.71 262.22
JΑ3 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 5.76 13.27 23.66 20.39 27.04 279.57
JΑ4 Συμβολή με Τζιρρόρεμα 5.91 13.45 23.79 21.11 27.65 332.50
JΑ5 4η Γέφυρα π. Άρι 1.99 4.00 8.03 7.88 10.64 70.47
JΑ6 3η Γέφυρα π. Άρι 1.99 4.02 8.08 7.95 10.74 72.63
JΑ7 2η Γέφυρα π. Άρι 2.00 4.04 8.13 8.02 10.86 75.55
JΑ8 1η Γέφυρα π. 'Αρι 2.00 4.09 8.18 8.08 10.98 78.84

Μέσες	συνθήκες

Ευμενείς	συνθήκες

Άρις	π.
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Πίνακας 15: Συγκεντρωτικός πίνακας παροχών αιχμής στις θέσεις ενδιαφέροντος π. Άρι για 

δυσμενείς συνθήκες 

6.1.3. Υδραυλική προσομοίωση 

6.1.3.1.  Λογισμικό 

Η ροή εντός κοίτης των ποταμών και ρεμάτων της περιοχής μελέτης προσομοιώνεται με το 

πακέτου λογισμικού ΜΙΚΕ 11. Σε ότι αφορά την 1D επίλυση, το ΜΙΚΕ 11 επιλύει πλήρως τις 

μονοδιάστατες εξισώσεις Saint Venant. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής από το χρήστη είτε 

της εξίσωσης δυναμικού κύματος,  είτε  της  εξίσωσης  κύματος  διάχυσης,  είτε  της  εξίσωσης  

κινηματικού  κύματος. Εκείνη  που  προτείνεται  για  λόγους  ακρίβειας  και  πληρότητας, η 

οποία και επιλέχθηκε στις προσομοιώσεις της μελέτης, είναι η πλήρης  εξίσωση δυναμικού 

κύματος υψηλής τάξης (High Order Fully Dynamic) η οποία εμπεριέχει ανώτερης τάξης όρους 

τριβής σε σχέση με την πλήρως δυναμική περιγραφή (Fully Dynamic) (Μόσχου, 2014). 

Παραδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση των εξισώσεων είναι: 

 Το νερό είναι ομογενές και ασυμπίεστο, δηλαδή χωρίς σημαντικές μεταβολές στην 

πυκνότητα 

 Η κλίση του πυθμένα είναι μικρή. 

 Τα μήκη κύματος είναι μεγάλα σε σχέση με το βάθος νερού. Αυτό διασφαλίζει ότι η 

ροή  σε  κάθε  σημείο  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  κατεύθυνση  παράλληλη  με  

τον  πυθμένα,  συνεπώς  η  κατακόρυφη  επιτάχυνση  μπορεί  να  αγνοηθεί  και  η 

κατανομή της πίεσης κατά την κάθετη διεύθυνση μπορεί να θεωρηθεί υδροστατική 

Η  ροή  στο  πεδίο  και  εκτός  της  κοίτης  των  υδατορευμάτων  της  περιοχής  μελέτης 

μοντελοποιείται με το πακέτο λογισμικού MIKE 21. Η επίλυση της ροής στο πεδίο βασίζεται 

στην επίλυση των 2D Εξισώσεων Αβαθών Υδάτων (Saint Venant – Shallow Water Equations ‐ 

the depth‐integrated incompressible Reynolds averaged Navier‐Stokes equations). Συνεπώς, 

το μοντέλο αποτελείται από τις εξισώσεις συνέχειας, διατήρησης ορμής, θερμοκρασίας, της 

αλατότητας και της πυκνότητας. Σε οριζόντιο επίπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο 

καρτεσιανές όσο και σφαιρικές συντεταγμένες. 

Η χωρική  διακριτοποίηση  πραγματοποιείται  με  τη  χρήση  μεθόδου πεπερασμένων όγκων 

με κέντρο το υπολογιστικό κελί. Το χωρικό πεδίο διακριτοποιείται με την υποδιαίρεση  του  

συνεχούς  συνόλου  σε  μη  επικαλυπτόμενα  στοιχεία (κελιά). Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται 

κάναβος τετραγωνικών ή τριγωνικών στοιχείων.  

T = 5 έτη T = 10 έτη T = 20 έτη T = 50 έτη T = 100 έτη T = 1000 έτη

Junction	ID Περιγραφή Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s) Qp	(m3/s)

JΑ1 Εκβολή π. Άρι 230.53 306.96 395.34 598.37 771.28 1039.18
JΑ2 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 212.58 285.23 369.59 580.79 754.59 1024.47
JΑ3 Καλ-Ριζ_Υφιστάμενο 220.78 297.37 387.04 621.51 809.79 1103.43
JΑ4 Συμβολή με Τζιρρόρεμα 237.35 322.93 425.07 731.44 969.65 1352.06
JΑ5 4η Γέφυρα π. Άρι 70.61 92.65 117.39 155.73 195.61 264.65
JΑ6 3η Γέφυρα π. Άρι 72.27 95.01 120.55 161.33 202.92 274.69
JΑ7 2η Γέφυρα π. Άρι 74.67 98.36 124.71 168.80 212.73 288.27
JΑ8 1η Γέφυρα π. 'Αρι 77.44 102.36 130.09 177.78 224.37 304.71

Δυσμενείς	συνθήκες
Άρις	π.
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σελ. 62

Το  MΙΚΕ  FLOOD  αποτελεί  την  πλατφόρμα  όπου  υλοποιείται  δυναμική  ζεύξη  του 

μονοδιάστατο  και  δισδιάστατου  μοντέλου  (ΜΙΚΕ  11  ή ΜΙΚΕ  HYDRO  και ΜΙΚΕ  21FM).  Το 

μοντέλο MIKE FLOOD μπορεί  να λειτουργεί μόνο με ένα μοντέλο  (χωρίς  ζεύξη δηλαδή) ή 

μπορεί να αποτελείται από έως τρία μοντέλα που καλύπτουν την επιφανειακή απορροή, το 

δίκτυο ποταμών και τα συστήματα αποστράγγισης όμβριων υδάτων/συλλογής σε περίπτωση 

που  αφορά  μία  περιοχή.  Σύνδεσμοι  (Links)  μπορούν  να  οριστούν  μέσα  από  το  γραφικό 

περιβάλλον του MIKE FLOOD επιτρέποντας την δυναμική και αμφίδρομη αλληλεπίδραση και 

των τριών μοντέλων.  

Σχήμα 5: Γραφικό περιβάλλον χρήστη MIKE 21FM 

6.1.3.2.  Τοπογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα  

Για τα τοπογραφικά υπόβαθρα των μονοδιάστατων και δισδιάστατων μοντέλων διόδευσης 

πλημμυρικών παροχών αξιοποιήθηκαν αρχικά τα τοπογραφικά υπόβαθρα της Κτηματολόγιο 

Α.Ε.  Συγκεκριμένα  έγινε  χρήση  του  ΨΜΕ  ανάλυσης  5  x  5  m  καθώς  επίσης  και 

ορθοφωτοχαρτών  από  την  υπηρεσία  ελεύθερης  θέασης  ορθοφωτοχαρτών  που  είναι 

διαθέσιμη από την επίσημη ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε.  

Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία των τοπογραφικών αποτυπώσεων της περιοχής τα 

οποία ήταν διαθέσιμα για τα τμήματα: 

 του ποταμού Πάμισου, από τις εκβολές του και για μήκος περίπου 9 km  

 του χειμάρρου Άρι, από την γέφυρα του Α/Κ Θούριας έως και Α/Κ Αίπειας για μήκος 

περίπου 5 km 

 των  δύο  γεφυρών  και  του φράγματος  του  π.  Πάμισου,  καθώς  και  των  τεσσάρων 

γεφυρών του χειμάρρου Άρι 

 του ρέματος Μπούκα και των συμβαλλόντων ρεμάτων 

 του μώλου π. Πάμισου έως τον μώλο στην θέση Μπούκα που περιλαμβάνει και τα 

γύρω ρέματα και τον λιμενοβραχίονα 
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σελ. 63

 των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων (γύρω από την γέφυρα Καλαμάτας – Μεσσήνη, 

της  παρόχθιας  ζώνης  του  π.  Πάμισου  και  διαμόρφωση  του  χώρου  γύρω  από  τις 

εκβολές του π. Πάμισου 

Τα  αποτελέσματα  των  βυθομετρικών  αποτυπώσεων  στη  θάλασσα  όπως  επίσης  και  στις 

θέσεις Κουλντούκι Μπούκας, εκβολή π. Πάμισου και εκβολή ρ. Άρι αξιοποιήθηκαν και αυτά 

κυρίως για τις δισδιάστατες αναλύσεις καθώς και για τη γεωμετρία των διατομών εξόδου 

των υδατορευμάτων. 

Για  τη  δημιουργία  της  γεωμετρίας  των  δισδιάστατων  και  μονοδιάστατων  μοντέλων 

χρησιμοποιήθηκαν  όλα  τα  στοιχεία  που  προέκυψαν  από    τις  εκτενείς  τοπογραφικές 

αποτυπώσεις  με  σαφέστατα  υψηλότερη  ανάλυση.  Σε  θέσεις  εκτός  των  περιοχών 

αποτύπωσης  αξιοποιήθηκε  το  ΨΜΕ  του  Κτηματολογίου.  Για  τις  περιοχές  όπου  του 

Κτηματολόγιο  δεν  χορηγεί  δεδομένα  όπως  για  παράδειγμα  οι  περιοχές  αεροδρομίων  ή 

μονάδων  επεξεργασίας  λημμάτων αξιοποιήθηκαν  πρόσθετα  στα  στοιχεία ΨΜΕ  της  SRTM 

(Shuttle  Radar  Topography  Mission)  που  έχουν  παραχθεί  από  τη  NASA  και  διατίθεται 

ελεύθερα  με  ακρίβεια  κελιού  περίπου  25  m  (ανάλυση  1  arc‐second)  (πρόσβαση  από 

https://dwtkns.com/srtm30m/).  

Στον  χάρτη  που  ακολουθεί  (Σχήμα  6)  δίνονται  τα  πολύγωνα  των  περιοχών  όπου 

χρησιμοποιήθηκαν τα άνω δεδομένα, δηλαδή των περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμα από 

την  Κτηματολόγιο  Α.Ε  και  τα  όρια  των  περιοχών  των  τοπογραφικών  και  βυθομετρικών 

αποτυπώσεων. Επικουρικά και όπου οι αναλύσεις των ορθοφωτοχαρτών ήταν καλύτερες σε 

σχέση  με  εκείνες  της  Κτηματολογίου  Α.Ε.,  αξιοποιήθηκαν  και  οι  δυνατότητες  του Google 

Earth. 
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σελ. 64

 

Σχήμα 6: Περιοχές διαθέσιμων δεδομένων υψομέτρου εδάφους και βυθού 

Η  αποτύπωση  της  ζώνης  των  ρεμάτων  της  περιοχής  μελέτης  μετετράπη  σε  ψηφιακό 

υπόβαθρο ψηφιδωτής  μορφής,  αλλά  και  σε  μορφή  επιφάνειας  τριγώνων  και  χαράχθηκε 

άξονας που ακολουθεί την κύρια ροή των ρεμάτων. Επί του άξονα σχεδιάστηκαν ηλεκτρονικά 

διατομές σε αποστάσεις περίπου 50m και κατά θέσεις πυκνότερες (π.χ. σε θέσεις τεχνικών 

έργων), ώστε να προσομοιωθούν όσο είναι δυνατόν, ακριβέστερα οι μεταβολές της διατομής 

του  ποταμού.  Σημειώνεται  πως  πέρα  από  τις  θέσεις  διατομών,  η  μέγιστη  απόσταση  των 

υπολογιστικών  σημείων  του  μονοδιάστατου  κανάβου  ορίστηκε  κατά  τμήματα 

υδατορευμάτων στα 20 m ή στα 50 m εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στους 

υπολογισμούς.  Σε  περιοχές  εκτός  των  ζωνών  της  περιοχής  μελέτης  που  όμως  για  λόγους 

πληρότητας λήφθηκαν υπόψη στις προσομοιώσεις, σχεδιάστηκαν διατομές περίπου ανά 100 

m  ή  200  m  (για  περιοχές  αρκετά  ανάντη)  και  η  μέγιστη  απόσταση  των  υπολογιστικών 

σημείων του μονοδιάστατου κανάβου ορίστηκε ίση με 100 m.  Σε θέσεις εκτός των περιοχών 

αποτύπωσης όπου δεν αποκτήθηκαν δεδομένα αξιοποιήθηκε το ΨΜΕ της Κτηματολόγιο Α.Ε. 

Στον Πίνακα 16 παρουσιάζεται ανά υδατόρευμα το μήκος του άξονα και ο συνολικός αριθμός 

διατομών που χρησιμοποιήθηκαν. Σημειώνεται ότι για το ρέμα Μπούκα, το συνολικό μήκος 

αλλά και ο αριθμός των διατομών περιλαμβάνει τις δύο ανεξάρτητες τάφρους Τ2 (εκβολή 

ανατολικά του π. Πάμισου) και Τ10 (εκβολή στο Κουλντούκι Μπούκας).  
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Ποταμός / Ρέμα 

 

Μήκος άξονα  

(km) 

Αριθμός διατομών 

Πάμισος  30,24  282 

Άρις  17,93  218 

Μπούκας*  9,93  245 

Πίνακας 16 : Μήκος άξονα και αριθμός εξεταζόμενων διατομών ανά ρέμα 

Το συνολικό μήκος ρεμάτων που εξετάστηκε έφτασε 58.1 km, ενώ εξετάσθηκαν 745 διατομές 

(Βλ. Σχέδια 7 έως 9 της Υδραυλικής Μελέτης). 

Οι διατομές στη συνέχεια εισήχθησαν στα δεδομένα του υπολογιστικού προγράμματος για 

την επίλυση του υδραυλικού μοντέλου. Στις περιπτώσεις που προτείνεται η διευθέτηση της 

κοίτης, μετά την οριζοντιογραφική χάραξη του άξονα διευθέτησης και τον καθορισμό των 

παρεμβάσεων  για  την  αντιπλημμυρική  προστασία,  ο  Μελετητής  εισάγει  στο  υδραυλικό 

μοντέλο  τις  τροποποιημένες  διατομές,  ώστε  να  εξεταστεί  η  αποτελεσματικότητα  των 

προτεινόμενων έργων.  

Οι υφιστάμενες γέφυρες οι οποίες αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του 

προφίλ ροής (ιδιαίτερα όταν περιορίζουν τη διατομή) εισήχθησαν στο ΜΙΚΕ 11 και αντίστοιχα 

στο MIKE HYDRO River με βάση την όψη τους, όπως αυτή προέκυψε από την τοπογραφική 

αποτύπωση και από την επί τόπου αυτοψία, που έγινε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. Η 

διερεύνηση των συνθηκών ροής στις θέσεις γεφυρών γίνεται από το λογισμικό ΜΙΚΕ 11 και 

MIKE HYDRO River αντίστοιχα. O υπολογισμός μπορεί να γίνει για ελεύθερη ροή, ροή υπό 

πίεση, ή υπερχείλιση με σύγχρονη ροή υπό πίεση. 

6.1.3.3.  Αρχικές και Οριακές συνθήκες  

Κατά την εκτέλεση των μοντέλων υδραυλικής προσομοίωσης πρέπει να οριστούν οι οριακές 

συνθήκες  στα  όρια  της  προσομοίωσης.  Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  προσομοίωσης 

επιλέχθηκαν σε ανάντη θέσεις υδρογραφήματα εισόδου  (πλημμυρογράφημα σχεδιασμού 

για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη) για κάθε εξεταζόμενο υδατόρευμα καθώς 

επίσης  και  ενδιάμεσες  εισροές  σε  θέσεις  συμβολών.  Τα  παραπάνω  δόθηκαν  είτε  ως 

σημειακές  πηγές  είτε  ως  κατανεμημένες  σε  τμήματα,  ανάλογα  πως  λαμβάνει  το  κάθε 

υδατόρευμα την παροχή από τις αντίστοιχες επιμέρους υδρολογικές λεκάνες. Συγκεκριμένα 

για την λεκάνη του χ. Μπούκα, έγινε η παραδοχή ότι η παροχή μοιράζεται αναλογικά με την 

επιφάνεια  των  τάφρων  Τ2  και  Τ20.  Δεδομένου  ότι  η  επιφάνεια  της  Τ2  περίπου  3  φορές 

μεγαλύτερη, το 1/3 της μισής παροχής αναλογεί στον ανατολικό κλάδο της Τ10 και η μισή 

συνολική παροχή από την συμβολή και κάτω. 

Στο  κατάντη  άκρο  τους  και  δεδομένου  ότι  όλα  τα  υδατόρευμα  της  περιοχής  μελέτης 

καταλήγουν  στη  θάλασσα,  δόθηκε  ως  οριακή  συνθήκη  η  απόλυτη  στάθμη  ηρεμίας  της 

θάλασσας δηλαδή το υψόμετρο  0. Εκτός από πλευρικά, στις αντίστοιχες κατάντη θέσεις των 

υδατορευμάτων  γίνεται  και  η  σύνδεση  του  μονοδιάστατου  μοντέλου  (διατομές)  με  το 
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δισδιάστατο  πλέγμα  επιφανειακών  πεπερασμένων  στοιχείων  και  η  διόδευση  του 

πλημμυρικού κύματος συνεχίζει και καταλήγει στη θάλασσα.  

Το νότιο άκρο της προσομοίωσης όπου και σταματάει και η δισδιάστατη ανάλυση ορίστηκε 

στην  ισοβαθή  των  ‐8  m.  Σημειώνεται  ότι  το  κατάντη  όριο  δεν  ορίστηκε  ακριβώς  στην 

ακτογραμμή  καθώς  συστήνεται  η  τοποθέτηση  του  ορίου  μακριά  από  τις  θέσεις 

ενδιαφέροντος  και  τα  ακριβή  όρια  της  περιοχής  μελέτης.  Για  το  όριο  του  δισδιάστατου 

πλέγματος στην ισοβαθή των ‐8 m ορίστηκε στο ΜΙΚΕ 21 και εκεί σταθερή στάθμη επιφάνειας 

στο ±0.00. 

6.1.3.4.  Παραδοχές υδραυλικής προσομοίωσης  

Για  την  ορθή  υδραυλική  προσομοίωση  είναι  απαραίτητη  η  επιλογή  αντιπροσωπευτικών 

τιμών για τον συντελεστή Manning. Κατά την υδραυλική προσομοίωση της ροής εντός της 

κοίτης  στην  υφιστάμενη  κατάστασης  των  ρεμάτων,  όπως  αυτή  διαπιστώθηκε  κατά  την 

αυτοψία του Μελετητή, η  τιμή του συντελεστή Manning θεωρήθηκε  ίση n= 0.030  ‐ 0,035 

s/m1/3 ανάλογα την υφιστάμενη κατάσταση των ρεμάτων και τον βαθμό καθαρισμού τους. 

Για  τις  περιοχές  εκατέρωθεν  της  κοίτης  των  υδατορευμάτων  και  για  τις  δισδιάστατες 

προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν τα γεωχωρικά δεδομένα που χορηγήθηκαν έπειτα από 

αίτημα προς την ΕΓΥ‐ΥΠΕΚΑ και παρήχθησαν κατά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης 

κινδύνων  πλημμύρας  των  λεκανών  απορροής  ποταμών  του  υδατικού  διαμερίσματος  της 

Δυτικής  Πελοποννήσου  (Σχήμα  7).  Στον  Πίνακα  17  δίνονται  οι  τιμές  του  συντελεστή 

τραχύτητας που απαντήθηκαν στην περιοχή μελέτης.  

Manning n (s/m1/3)  Manning M (m1/3/s) 

0.025 40
0.03 33.333
0.04  25 

0.045 22.2222
0.05 20
0.065 15.2846
0.083 12.0482
0.085 11.7647
0.1  10
0.2  5

Πίνακας 17: Συντελεστές τραχύτητας Manning στην περιοχή μελέτης 
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Σχήμα 7: Χάρτης χωρικής κατανομής συντελεστής manning M ‐ m1/3/s (M = 1/n) 
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6.1.3.5.  Αποτελέσματα όδευσης πλημμυρών 

Στους χάρτες που ακολουθούν (Σχήμα 8 ‐ Σχήμα 13) δίνονται τα αποτελέσματα διόδευσης 

πλημμύρας στα υδατορεύματα της περιοχής μελέτης για την περίοδο επαναφοράς Τ = 50 έτη 

με  συνδυασμό μονοδιάστατου  –  δισδιάστατου μοντέλων  (MIKE  FLOOD)  σύμφωνα με  την 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε παραπάνω στο παρόν τεύχος.  

Συγκεκριμένα δίνεται η σχηματική απεικόνιση της έκτασης καθώς και του μέγιστου βάθους 

ροής πλημμύρας με την χρωματική παλέτα μπλε χρώματος.  

Αντίστοιχα, με κόκκινη χρωματική παλέτα, δίνονται οι μέγιστες ταχύτητες ροής. Αναλυτικοί 

πίνακες αριθμητικών αποτελεσμάτων κάθε υδραυλική ανάλυσης διόδευσης πλημμύρας για 

Τ  =  50  χρόνια  για  τα  υδατορέμματα  της  περιοχής  μελέτης  δίνονται  στο  Παράρτημα  του 

τεύχους Υδραυλικών Υπολογισμών.  

Οι περιβάλλουσες πλημμύρας παρουσιάζονται επίσης στο Σχ. 4 της Υδραυλικής Μελέτης 1ου 

Σταδίου.  
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Σχήμα 8: Χάρτης μέγιστου βάθους ροής νερού για τον π. Πάμισο για Τ = 50 έτη 
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Σχήμα 9: Χάρτης μέγιστης ταχύτητας ροής νερού για τον π. Πάμισο για Τ = 50 έτη 
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Σχήμα 10: Χάρτης μέγιστου βάθους ροής νερού για τον π. Άρι για Τ = 50 έτη 
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Σχήμα 11: Χάρτης μέγιστης ταχύτητας ροής νερού για τον π. Άρι για Τ = 50 έτη 
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Σχήμα 12: Χάρτης μέγιστου βάθους ροής νερού για τον χ. Μπούκα για Τ = 50 έτη 
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Σχήμα 13: Χάρτης μέγιστης ταχύτητας ροής νερού για τον χ. Μπούκα για Τ = 50 έτη 
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6.1.4. Έργα Διευθέτησης 

6.1.4.1.  Βασικές παραδοχές για το σχεδιασμό των έργων 

Τα έργα διευθέτησης γενικά, αποσκοπούν στον περιορισμό  των κινδύνων πλημμύρας  και 

στην  προστασία  των  ανθρώπινων  ζωών  καθώς  και  των  παραρεμάτιων  υποδομών  και 

δραστηριοτήτων.  Στην  περιοχή  μελέτης,  όπως  προαναφέρθηκε,  γειτνιάζουν  οικισμοί, 

αγροτικές καλλιέργειες καθώς και το Αεροδρόμιο Καλαμάτας ενώ σε διάφορες θέσεις του 

ποταμού Πάμισου  και  του  ρέματος  Άρι  υφίστανται  τεχνικά  γεφύρωσης  κύριων  οδών  και  

οδών τοπικής σημασίας.  

Στην παρούσα μελέτη, έγινε προσομοίωση της ροής για την υφιστάμενη κοίτη του ποταμού 

και των ρεμάτων, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι κοίτες τους κατά τμήματα κρίνονται 

ανεπαρκείς να παροχετεύσουν την πλημμυρική απορροή με περίοδο επαναφοράς 50 ετών. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνονται έργα διευθέτησης που έχουν ως απώτερο σκοπό: 

- την προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας  

- τον περιορισμό των βλαβών από τις πλημμύρες στις γειτνιάζουσες υποδομές 

και στα δίκτυα 

- τη μείωση των επιβαρύνσεων στην τοπική οικονομία. 

Ο  σχεδιασμός  των  αντιπλημμυρικών  έργων,  ακολουθεί  τις  βασικές  αρχές  της  Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ  για  την  αξιολόγηση  και  τη  διαχείριση  κινδύνων  πλημμύρας.  Η  Οδηγία 

2007/60/ΕΚ  αξιολογεί  τον  αριθμό  των  πολιτών  και  τις  οικονομικές  δραστηριότητες  που 

ενδέχεται να πληγούν και με βάση τα στοιχεία αυτά επιλέγονται οι ‘’βέλτιστες πρακτικές’’ 

και  οι  ‘’βέλτιστες  διαθέσιμες  τεχνολογίες’’  που  εγγυώνται  την  προστασία  ζωών  και 

υποδομών, χωρίς να συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα διαχείρισης των κινδύνων 

πλημμύρας.  Επιπλέον στην Ευρωπαική Ένωση, υπάρχει πλέον η  τάση ώστε η διευθέτηση 

ποταμών και ρεμάτων να διέπεται από κανόνες που έχουν στόχο, όχι μόνο την απρόσκοπτη 

ροή  των  υδάτων,  αλλά  και  στη  διατήρηση  της  φυσικής  κοίτης  και  στην  προστασία  του 

φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής.  

Με  βάση  τα  παραπάνω,  κατά  τον  σχεδιασμό  των  προτεινόμενων  έργων  διευθέτησης, 

επιλέχθηκε η βέλτιστη οικονομικά  και  σε αποτελεσματικότητα  λύση,  η  οποία παράλληλα 

είναι η φιλικότερη στο περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο οικοσύστημα. Στην 

παρούσα μελέτη, δεν προτείνονται παρεμβάσεις μη φιλικές προς το οικοσύστημα, όπως η 

διευθέτηση  τμημάτων  εκτός  της  φυσικής  τους  κοίτης  ούτε  η  επικάλυψη  της  κοίτης  με 

σκυρόδεμα ή άλλα αδιαπέρατα τεχνητά υλικά – συνηθισμένες πρακτικές κατά το παρελθόν 

σε έργα διευθέτησης.  

Στις περιοχές όπου η κοίτη κρίνεται ανεπαρκής, προτείνεται κυρίως η διεύρυνση της κοίτης 

με  απλή  εκσκαφή  και  η  μόρφωση  πρανών  ήπιας  κλίσης.  Όπου  καταστεί  αναγκαίο, 

προτείνεται η διαμόρφωση αναχωμάτων με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής, αφού υποστούν 

κατάλληλη συμπύκνωση. Με τον τρόπο αυτό η επέμβαση στο τοπίο είναι η μικρότερη δυνατή 

ενώ παράλληλα δεν εμποδίζονται οι φυσικές διεργασίες στερεομεταφοράς.  

Επίσης σε πολλά σημεία της κοίτης, εκτός από τα φυσικά απορρίμματα (κορμοί και κλαδιά) 

έχουν  εντοπιστεί  οικιακά απορρίμματα  και  προϊόντα  καθαιρέσεων  (μπάζα).  Στις  περιοχές 
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συγκέντρωσής  τους,  τα  απορρίμματα  αυτά  έχουν  δημιουργήσει  τοπικές  προσχώσεις. 

Προτείνεται  λοιπόν  κατά  την  φάση  κατασκευής  των  έργων  διευθέτησης,  αλλά  και  σε 

περιοδικά διαστήματα μετά την κατασκευή, να πραγματοποιείται εκτενής καθαρισμός της 

κοίτης από κάθε είδους απορρίμματα και κατά τόπους να γίνεται άρση των προσχώσεων. 

Στις περιοχές των υφιστάμενων γεφυρών και των νέων που πρόκειται να κατασκευαστούν, 

για την προστασία της θεμελίωσης των βάθρων τους από διάβρωση αλλά και για τον τοπικό 

περιορισμό διάβρωσης της κοίτης λόγω αλλαγής του πεδίου των ταχυτήτων, προτείνεται η 

επένδυση της κοίτης με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια, όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα 

σχέδια  διατομών  διευθέτησης.  Η  επιλογή  αυτή  είναι  φιλική  προς  το  περιβάλλον  αφού 

χρησιμοποιούνται φυσικοί λίθοι, ενώ μέσα από το πορώδες τους εξασφαλίζεται η συνέχεια 

της εδαφικής διαπερατότητας. 

6.1.4.2.  Περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού 

Η  υδραυλική  προσομοίωση  έγινε  με  σκοπό  τον  σχεδιασμό  αντιπλημμυρικών  έργων,  των 

έργων  ανάπλασης/  αναψυχής  και  των  τεχνικών  γεφύρωσης.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι 

απαραίτητος  ο  καθορισμός  της  περιόδου  επαναφοράς  σχεδιασμού.  Από  τον Φάκελο  του 

Έργου, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία προκύπτουν τα εξής: 

‐ για τα Έργα Ανάπλασης/ Αναψυχής: 

Με  βάση  τον φάκελο  του  έργου,  οι  εγκαταστάσεις  αναψυχής  θα  είναι  παρόχθιες  και  θα 

σχεδιαστούν για μικρές περιόδους επαναφοράς (10 και 20 έτη). 

‐για τα Τεχνικά Έργα Γεφύρωση με βάση τον ΟΜΟΕ (2002):  

 για  τεχνικά  γεφύρωσης  που  εξυπηρετούν  τοπικές  οδούς  και  οδούς  μεταξύ 

οικισμών, η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι 50 έτη, 

 για τεχνικά γεφύρωσης Ε.Ο. η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι τα 100 έτη. 

‐ για τα Αντιπλημμυρικά Έργα: 

Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 428Β/2017 (του Ν4258/2014 περί οριοθετήσεων), στο 

Άρθρο 3 αναφέρεται ότι ως παροχή σχεδιασμού λαμβάνονται τα 50 έτη, εκτός αν καθοριστεί 

διαφορετικά από την αρμόδια για τη σύνταξη ή τον έλεγχο του Φακέλου Υπηρεσία.  

Για το έργο του θέματος, η υπεύθυνη υπηρεσία για τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης 

είναι η ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ.  Με το υπ. αριθμό ΔΑΕΕ/ 222/Φ. ΠΑΜΙΣΟΣ έγγραφο εγκρίθηκαν 

οι προαναφερθείσες περίοδοι επαναφοράς από την Υπηρεσία. 

6.1.4.3.  Υφιστάμενη κατάσταση 

Στην  παρούσα  μελέτη  αξιοποιήθηκαν  τα  στοιχεία  της  τοπογραφικής  αποτύπωσης  της 

περιοχής μελέτης, στοιχεία αεροφωτογραφιών από το πρόγραμμα Google Earth καθώς και 

το φωτογραφικό υλικό από τις επιτόπιες αυτοψίες της ομάδας μελέτης. Στη συνέχεια έγινε 

προσομοίωση της ροής σε μία και δύο διαστάσεις για πλημμυρικές παροχές με διάφορες 

περιόδους επαναφοράς. Από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης εντοπίστηκαν οι περιοχές 

πλημμυρικής κατάκλυσης και τα τμήματα του ποταμού και των ρεμάτων που υπερχειλίζουν.  
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Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση, σε συμφωνία με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου 

Πλημμύρας,  έγινε  η  παραδοχή  συνθηκών  χωρίς  αρχική  ροή.  Ο  σχεδιασμός  των 

προτεινόμενων έργων διευθέτησης έγινε με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, λαμβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω στοιχεία καθώς επίσης και τα οικονομικοτεχνικά και περιβαλλοντικά 

στοιχεία  που  προαναφέρθηκαν.  Η  πλημμυρική  παροχή  50ετίας  προέκυψε  με  χρήση  των 

εγκεκριμένων  ομβρίων  καμπυλών,  οι  οποίες  παρουσιάζονται  στο  Κεφ.2  της  Υδρολογικής 

Μελέτης 

Επιπρόσθετα,  για  τον  π.  Πάμισο  λήφθηκε  υπόψη  η  προγενέστερη  οριστική  μελέτη 

διευθέτησης  (ΕΤΜΕ 1995),  ενώ για  το  χ. Μπούκας οι πρόσφατες μελέτες αντικατάστασης 

τεχνικών γεφύρωσης και διευθέτησης κοίτης (Μακαρούνης 2012, 2018, 2019).   

6.1.4.3.1.  Ποταμός Πάμισος 

Το υπό μελέτη τμήμα του ποταμού Πάμισου έχει αφετηρία το “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη 

στα ανάντη και την εκβολή του στην θάλασσα στα κατάντη (συνολικό μήκος 9km). Στο τμήμα 

αυτό προβλέπονται: 

 Η ανακατασκευή Ρουφράχτη Άρι που κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της σύμβασης 

της παρούσας μελέτης 

 Η ανακατασκευή της γέφυρας Ε.Ο. Καλαμάτας Μεσσήνης που κρίθηκε ανεπαρκής 

στο πλαίσιο της σύμβασης της παρούσας μελέτης  

 Η  κατασκευή  νέας  γέφυρας  της  οδού  Καλαμάτα‐Ριζόμυλος‐Κορώνη  που  θα 

συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ 

 Η κατασκευή νέας πεζογέφυρας στην περιοχή της εκβολής που προβλέπεται στην 

σύμβαση της παρούσας μελέτης 

 Έργα παρόχθιας ανάπλασης και αναψυχής στην περιοχή πλησίον της εκβολής που 

προβλέπονται στην σύμβαση της παρούσας μελέτης 

Για τον ποταμό Πάμισο, λήφθηκε υπόψη και η προγενέστερη οριστική μελέτη διευθέτησης 

(ΕΤΜΕ  1995),  η  οποία  μετά  την  παρέλευση  20  και  πλέον  ετών,  ήταν  απαραίτητο  να 

επικαιροποιηθεί με βάση τα σημερινά δεδομένα. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, έγινε 

μονοδιάστατη και διδιάστατη προσομοίωση της ροής με την χρήση κατάλληλου λογισμικού 

(ΜΙΚΕ).  

Τα  αποτελέσματα  της  προσομοίωσης  έδωσαν  αρκετά  καλύτερη  προσέγγιση  των 

πλημμυρικών επεισοδίων σε σχέση με την προγενέστερη μελέτη, οπότε πραγματοποιήθηκε 

επανασχεδιασμός  των  προτεινόμενων  έργων  διευθέτησης  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα 

αυστηρότερα περιβαλλοντικά κριτήρια σε σχέση με  το παρελθόν. Κατά την προσομοίωση 

λήφθηκαν υπόψη όλες οι θέσεις υφιστάμενων και προτεινόμενων τεχνικών. 

Επίσης στο τμήμα από την θέση 7+400 έως την θέση 8+450 (οι θέσεις αναφέρονται ως προς 

τον  άξονα  του  ποταμού  με  αφετηρία  την  εκβολή  του  στην  θάλασσα)  παραπλεύρως  του 

ποταμού, εκτείνεται το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης αντιπλημμυρικής 

προστασίας  ώστε  να  μην  διακόπτεται  η  λειτουργία  του  κατά  την  διάρκεια  πλημμυρικών 

επεισοδίων λόγω υπερχείλισης του ποταμού. 
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Συμβατικό  αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  αποτελεί  επίσης,  ο  έλεγχος  υδραυλικής 

επάρκειας για: 

‐ τη γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο ανοίγματος 50μ. και πλάτους 12μ.  

‐ τη γέφυρα ανοίγματος 30μ. και πλάτους 5μ. (πλησίον του οικισμού Άρι). 

Ο υδραυλικός έλεγχος έγινε στο πλαίσιο της υδραυλικής προσομοίωσης με βάση τις παροχές 

της  Υδρολογικής  Μελέτης  για  περιόδους  επαναφοράς  T=100έτη  και  T=50έτη  αντίστοιχα 

(έγγραφο υπ. αριθμό ΔΑΕΕ/ 222/Φ. ΠΑΜΙΣΟΣ). Σημειώνεται ότι ο υδραυλικός έλεγχος έγινε 

για  τις  υφιστάμενες  συνθήκες  ροής  (χωρίς  έργα  διευθέτησης  και  αντιπλημμυρικής 

προστασίας) στην κοίτη (σενάριο 0) και λαμβάνοντας ελεύθερο ύψος ασφαλείας (freeboard) 

1m, όπως προβλέπεται από τον ΟΜΟΕ‐ΑΣΥΕΟ (2002). 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης έδειξαν ότι για την πλημμυρική παροχή 50ετίας η κοίτη 

σε όλο το μήκος του εντός σύμβασης τμήματος, κρίνονται ανεπαρκή να παροχετεύσουν την 

παροχή αυτή, ενώ παρατηρούνται εκτεταμένες παράπλευρες διαφυγές υδάτων, ανάλογες 

με αυτές που προέκυψαν στα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Επιπλέον, από τον 

υδραυλικό έλεγχο προέκυψε ότι το σύνολο των τεχνικών στο τμήμα αυτό και συγκεκριμένα 

η  γέφυρα  Ε.Ο.,  η  σιδηροδρομική  γέφυρα  και  η  γέφυρα  πλησίον  του  οικισμού  Άρι  είναι 

ανεπαρκείς υδραυλικά και συνεπώς χρίζουν επανακατασκευής. 

6.1.4.3.2.  Το ρέμα Άρις 

Το  ρέμα  Άρι  εντοπίζεται  ανατολικά  του  ποταμού  Παμίσου.  Ο  ποταμός  Άρις  είναι 

διευθετημένος  ήδη  στο  τμήμα από  τον  οικισμό Ασπροπουλιά μέχρι  την  εκβολή  του  στον 

Μεσσηνιακό  κόλπο.  Η  διευθετημένη  κοίτη  με  συνολικό  μήκος  12,5  χλμ,  διασχίζει  τις 

Δημοτικές  Ενότητες  Αρίου,  Θουρίας  και  Καλαμάτας  του  Δήμου  Καλαμάτας  στην 

Περιφερειακή  Ενότητα Μεσσηνίας.  Ο  ποταμός  έχει  κατά  τμήματα  ευθυγραμμιστεί  ή  και 

εκτραπεί  για  την  κάλυψη  αρδευτικών  αναγκών  στην  περιοχή.  Το  πλάτος  της  κοίτης 

κυμαίνεται  στα  15–20  μ  περίπου,  ενώ  μετά  τη  συμβολή  του  ρέματος  Τζιρόρεμα  η  κοίτη 

παρουσιάζεται πιο διευρυμένη με πλάτος πυθμένα περίπου στα 20–25 μ.  

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης (και στο στάδιο της προμελέτης), μελετήθηκε το τμήμα 

του ποταμού από  την  γέφυρα Αίπειας  έως  τον Α.Κ.  18  (Μεσήνη‐Θουρία)  σε μήκος 5  km. 

Εντούτοις για την υδραυλική επίλυση έγινε προσομοίωση μέχρι την εκβολή του π. Άρι στη 

θάλασσα. Στο τμήμα αυτό προβλέπονται: 

 η ανακατασκευή της γέφυρας Αίπειας,  

 η  κατασκευή  νέας  γέφυρας  της  οδού  Καλαμάτα‐Ριζόμυλος‐Κορώνη  που  θα 

συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ 

Συμβατικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ο έλεγχος υδραυλικής επάρκειας για 

τέσσερα τεχνικά γεφύρωσης ανοίγματος 18μ και πλάτους 8μ επί του π. Άρι. Ο υδραυλικός 

έλεγχος  έγινε  στο  πλαίσιο  της  υδραυλικής  προσομοίωσης  με  βάση  τις  παροχές  της 

Υδρολογικής Μελέτης για περίοδο επαναφοράς T=50 έτη (όπως προκύπτει από το υπ. αριθμό 

ΔΑΕΕ/  222/Φ.  ΠΑΜΙΣΟΣ  έγγραφο).  Σημειώνεται  ότι  ο  υδραυλικός  έλεγχος  έγινε  για  τις 

υφιστάμενες  συνθήκες  ροής  (χωρίς  έργα  διευθέτησης  και  αντιπλημμυρικής  προστασίας) 
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στην κοίτη (σενάριο 0) και λαμβάνοντας ελεύθερο ύψος ασφαλείας (freeboard) 1m, όπως 

προβλέπεται από τον ΟΜΟΕ‐ΑΣΥΕΟ (2002). 

Από  τον υδραυλικό  έλεγχο προέκυψε ότι  η υφιστάμενη  γέφυρα Αίπειας  είναι ανεπαρκής 

υδραυλικά  και  συνεπώς  χρίζει  ανακατασκευής.  Επίσης  σε  όλο  το  μήκος  του  υπό  μελέτη 

τμήματος,  η  κοίτη  κρίθηκε ανεπαρκής  να  παροχετεύσει  την  πλημμυρική  παροχή  50ετίας, 

συνεπώς χρήζει διευθέτησης. 

Επιπλέον,  από  την  υδραυλική  προσομοίωση  προέκυψε  ότι  το  τεχνικό  γεφύρωσης  της 

σιδηροδρομικής γραμμής επί του π. Άρι στη Χ.Θ. 8+428,09 δεν επαρκεί υδραυλικά.  

6.1.4.3.3.  Ρέμα Μπούκας και συμβάλλοντα ρέματα 

Το ρέμα Μπούκας και τα παράπλευρα ρέματα εντοπίζονται δυτικά του ποταμού Παμίσου.  

Σε  επίπεδο  προμελέτης  και  οριστικής  μελέτης  θα  μελετηθούν  από  τα  όρια  του  οικισμού 

Μεσσήνης  μέχρι  την  εκβολή  τους  στην  θάλασσα.  Διερευνώντας  τις  σχετικά  πρόσφατες 

μελέτες  αντικατάστασης  τεχνικών  γεφύρωσης  και  διευθέτησης  τμήματος  της  κοίτης  του 

ρέματος Μπούκας (μελετητής Μακαρούνης 2012, 2018 και 2019), διαπιστώθηκε ότι: 

 τα  προτεινόμενα  έργα  στην  μελέτη  αυτή  δεν  είναι  φιλικά  προς  το  περιβάλλον 

(προτείνεται η επένδυση τμήματος της κοίτης με σκυρόδεμα) 

 η  εκτίμηση  των  πλημμυρικών  παροχών  γίνεται  με  πιο  πλήρη  μεθοδολογία  στην 

παρούσα μελέτη  

 η  προσομοίωση  της  ροής  στις  περιοχές  των  προτεινόμενων  τεχνικών,  γίνεται 

αποτελεσματικότερα  στην  παρούσα  μελέτη  που  χρησιμοποιείται  λογισμικό 

μονοδιάστατης και διδιάστατης ροής. 

Όσον αφορά τις παροχές σχεδιασμού για την λεκάνη του χ. Μπούκα, έγινε η παραδοχή ότι η 

παροχή μοιράζεται αναλογικά με την επιφάνεια των τάφρων Τ2 και Τ10. Δεδομένου ότι η 

επιφάνεια της Τ2 είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερη, το 1/3 της συνολικής παροχής αναλογεί 

στην τάφρο Τ10 και τα 2/3 της συνολικής παροχής στην τάφρο Τ2.  

Κατά  την  προσομοίωση  της  υφιστάμενης  κατάστασης,  προέκυψε  ότι  η  τάφρος  Τ2  κατά 

τμήματα  κρίνεται  ανεπαρκής  και  χρήζει  διευθέτησης.  Επίσης  κρίθηκε  ανεπαρκής  ο 

υφιστάμενος  δίδυμος  θολωτός  οχετός  στην  θέση  διασταύρωσης  της  Τ2  με  την 

σιδηροδρομική γραμμή, όπως είχε διαπιστωθεί και στη μελέτη Μακαρούνη, κατά την οποία 

είχε προταθεί η αντικατάστασή του με μεγαλύτερο οχετό ορθογωνικής διατομής.  

Επίσης κατά την προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, προέκυψε ότι η τάφρος Τ10 

κατά τμήματα κρίνεται ανεπαρκής και χρήζει διευθέτησης. Ανεπαρκείς να παροχετεύσουν 

την  πλημμυρική  απορροή  50ετίας,  κρίθηκαν  ακόμα  οι  3  δίδυμοι  οχετοί  στα  ανάντη  και 

τέσσερις οχετοί ορθογωνικής διατομής στα κατάντη.      

6.1.4.4.  Προτεινόμενα Έργα 

6.1.4.4.1.  Ποταμός Πάμισος 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε 1 και 2 διαστάσεις στον ποταμό Πάμισο, έδειξαν ότι 

στο υπό μελέτη τμήμα του ποταμού, υπάρχουν δύο τμήματα στα οποία η κοίτη δεν επαρκεί 

για  την  παροχέτευση  της  πλημμυρικής  παροχής  50ετίας  εκτιμώμενη  ως  650  m3/s. 
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Σημειώνεται ότι η παροχή της μελέτης ΕΤΜΕ είναι 520m3/s και αντίστοιχα στη μελέτη της 

γέφυρας της οδού Καλαμάτα‐Ριζόμυλος‐Κορώνη υπολογίστηκε παροχή 50ετίας 570 m3/s και 

100ετίας 630 m3/s.  

Για την παροχή αυτή κατά μήκος του Πάμισου στα τμήματα αυτά προτείνεται η κατασκευή 

έργων διευθέτησης. Το πρώτο τμήμα έχει συνολικό μήκος 2.022 μ. και εκτείνεται από την 

Χ.Θ.  8+480  έως  την  Χ.Θ.  6+458  (αφετηρία  χιλιομέτρησης  η  εκβολή  στην  θάλασσα).  Το 

δεύτερο τμήμα έχει συνολικό μήκος 300 μ. και εκτείνεται από την Χ.Θ. 3+750 έως την Χ.Θ. 

3+450  και  περιλαμβάνει  την  περιοχή  των  έργων  ανακατασκευής  της  γέφυρας  της  Ε.Ο. 

Καλαμάτας‐Μεσσήνης. 

Η  προτεινόμενη  διευθέτηση  στο  ανάντη  τμήμα  (Χ.Θ.  8+480  έως  Χ.Θ.  6+458)  ή  (από  Χ: 

322491.12,Υ: 4106323.55 έως Χ: 323857.06,Υ: 4105074.01 κατά ΕΓΣΑ87) περιλαμβάνει έργα 

διάνοιξης της δυτικής παρειάς της κοίτης του ποταμού με εκσκαφή και διαμόρφωση πρανών 

με κλίση x:y = 3:2. Οι ταχύτητες ροής στο τμήμα αυτό, υπολογίστηκαν από την προσομοίωση 

να  κυμαίνονται  από  2,0  έως  4,0 m/s,  οπότε  για  την  αποφυγή  διάβρωσης,  προτείνεται  η 

επένδυση με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια της δυτικής παρειάς που θα διαμορφωθεί με 

εκσκαφή, όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια των διατομών διευθέτησης. 

Για την παροχή σχεδιασμού κατά μήκος του Πάμισου από τον υδραυλικό έλεγχο προέκυψε 

ότι η γέφυρα Ε.Ο., η σιδηροδρομική γέφυρα και η γέφυρα πλησίον του οικισμού Άρι είναι 

ανεπαρκείς υδραυλικά και συνεπώς χρίζουν ανακατασκευής. 

Η  προτεινόμενη  διευθέτηση  στο  ανάντη  τμήμα  (Χ.Θ.  3+750  έως  Χ.Θ.  3+450)  ή  (από  Χ: 

323837.14,Υ: 4102460.26 έως Χ: 323821.60,Υ: 4102132.60 κατά ΕΓΣΑ87) περιλαμβάνει στο 

τμήμα που βρίσκεται ανάντη της γέφυρας έργα διάνοιξης της δυτικής παρειάς της κοίτης του 

ποταμού με εκσκαφή και διαμόρφωση πρανών με κλίση x:y = 3:2. Οι ταχύτητες ροής στο 

τμήμα  αυτό  υπολογίστηκαν  από  την  προσομοίωση  να  κυμαίνονται  από  2,7  έως  3,0 m/s, 

οπότε  για  την  αποφυγή  διάβρωσης,  προτείνεται  η  επένδυση  με  λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια  της  δυτικής  παρειάς  που  θα  διαμορφωθεί  με  εκσκαφή,  όπως 

παρουσιάζεται  στα  αντίστοιχα  σχέδια  των  διατομών  διευθέτησης.  Στην  περιοχή  της 

υφιστάμενης γέφυρας της Ε.Ο. και της σιδηροδρομικής γέφυρας, υφίσταται αναβαθμός από 

σκυρόδεμα που ανυψώνει την κοίτη του ποταμού κατά 1,00 μέτρο. Για την ομαλοποίηση της 

ροής  στο  τμήμα αυτό  και  για  την αποφυγή υπερχειλίσεων,  προτείνεται  η  καθαίρεση  του 

αναβαθμού ώστε η κοίτη να ακολουθεί την φυσική της κλίση. Παράλληλα η θεμελίωση της 

νέας γέφυρας της Ε.Ο. θα γίνει σε στάθμη χαμηλότερη από την υφιστάμενη, λαμβάνοντας 

υπόψη την προτεινόμενη στάθμη της κοίτης.  Για την υφιστάμενη σιδηροδρομική γέφυρα, 

πριν τις εργασίες των προτεινόμενων έργων διευθέτησης, προτείνεται να κατασκευαστούν 

έργα ενίσχυσης της θεμελίωσης των βάθρων της. Τα έργα αυτά δεν περιλαμβάνονται στο 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης σύμφωνα με το πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.  

Στην περιοχή των βάθρων της νέας γέφυρας της Ε.Ο. προτείνεται, όπως παρουσιάζεται και 

στα αντίστοιχα σχέδια διατομών και οριζοντιογραφίας, η αμφίπλευρη διεύρυνση της κοίτης 

και  η  τοποθέτηση  συρματοκιβωτίων  στις  παρειές  και  στον  πυθμένα  της  κοίτης,  ώστε  να 

εξασφαλίζεται η προστασία τους από διάβρωση.  



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 81

Για την υφιστάμενη σιδηροδρομική γέφυρα, η διευθέτηση στην ευρύτερη περιοχή οδηγεί σε 

καθαίρεση του υφιστάμενου αναβαθμού από σκυρόδεμα ‐ που έχει κατασκευαστεί για την 

προστασία των βάθρων της και των οποίων η θεμελίωση τους είναι σχετικά αβαθής.  

Η παρουσία του αναβαθμού δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην ροή, ιδιαίτερα στην 

ανάντη περιοχή της γέφυρας της Ε.Ο.  

Επιπλέον,  όπως  έδειξαν  τα  αποτελέσματα  της  δισδιάστατης  προσομοίωσης  υπάρχει 

σημαντικό μήκος ανάντη του μελετώμενου τμήματος στο οποίο παρατηρούνται εκτεταμένες 

υπερχειλίσεις, οι οποίες λόγω της παρουσίας των υφιστάμενων αναχωμάτων, αδυνατούν να 

παροχετευθούν στην κοίτη  του Πάμισου, δημιουργώντας μεγάλη πιθανότητα κατάκλυσης 

και της περιοχής παραπλεύρως του υπό μελέτη τμήματος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο 

πλαίσιο  επόμενης  σύμβασης  να  εξεταστεί  το  ενδεχόμενο    κατασκευής  έργων  ανάσχεσης 

ανάντη, όπως είχαν προταθεί και στη μελέτη της ΕΤΜΕ.  

6.1.4.4.2.  Ποταμός Άρις 

Κατά την προσομοίωση λήφθηκαν υπόψη όλες οι θέσεις υφιστάμενων και προτεινόμενων 

τεχνικών στο ρέμα Άρι. Επίσης στο τμήμα από την θέση 7+400 έως την θέση 8+400 (οι θέσεις 

αναφέρονται ως προς τον άξονα του ρέματος με αφετηρία την εκβολή του στην θάλασσα)  

παραπλεύρως του ρέματος, εκτείνεται το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο χρήζει ιδιαίτερης 

αντιπλημμυρικής προστασίας ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία του κατά την διάρκεια 

πλημμυρικών επεισοδίων λόγω υπερχείλισης του Άρι.  

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε 1 και 2 διαστάσεις για το ρέμα Άρι, έδειξαν ότι σε 

όλο το τμήμα από την γέφυρα Αίπειας μέχρι την συμβολή με το Τζιρόρεμα (τμήμα οριστικής 

μελέτης Χ.Θ. 10+833 – Χ.Θ. 5+900) η κοίτη του Άρι κρίνεται ανεπαρκής να παροχετεύσει την 

πλημμυρική  απορροή  με  περίοδο  επαναφοράς  50  έτη,  με  αποτέλεσμα  να  εμφανίζονται 

τοπικές υπερχειλίσεις παραπλεύρως της κοίτης του Άρι. Επίσης στο τμήμα από την περιοχή 

συμβολής με το Τζιρόρεμα και κατάντη μέχρι την εκβολή του Άρι στην θάλασσα, η κοίτη του 

κρίνεται επίσης ανεπαρκής και οι υπερχειλίσεις που προκαλούνται είναι πιο εκτεταμένες, με 

αποτέλεσμα να κατακλύζεται μια ευρύτερη περιοχή μέχρι την κοίτη του Πάμισου.  

Επιπλέον,  από  την  υδραυλική  προσομοίωση  προέκυψε  ότι  το  τεχνικό  γεφύρωσης  της 

σιδηροδρομικής γραμμής επί του π. Άρι στη Χ.Θ. 8+428,09 δεν επαρκεί υδραυλικά. Για το 

λόγο  αυτό  προτείνεται  αντικατάστασή  του  με  τεχνικό  2  ανοιγμάτων  πλάτους  10  m 

διατηρώντας το ύψος της υφιστάμενης (4.20 m). 

Τα  προτεινόμενα  έργα  διευθέτησης  θα  περιοριστούν,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  της 

παρούσας μελέτης, στο τμήμα από την γέφυρα Αίπειας μέχρι την συμβολή με το Τζιρόρεμα. 

Το συνολικό μήκος της διευθέτησης ανέρχεται σε 5.000 m και περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

έργα: 

 σε όλο το μήκος της δυτικής παρειάς, διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών 

και μόρφωση πρανών με κλίση x:y = 3:2. Το εύρος των εκσκαφών περιορίζεται μέχρι 

την υφιστάμενη αρδευτική τάφρο. 
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 σχεδόν σε όλο το μήκος του μελετώμενου τμήματος, παραπλεύρως της ανατολικής 

κοίτης, προτείνεται η κατασκευή αναχώματος, με επιλεγμένα  προϊόντα εκσκαφής. 

Τα πρανή του αναχώματος θα έχουν κλίση x:y = 3:2,  το ύψος θα είναι μεταβλητό 

ανάλογα με την απαραίτητη υδραυλική διατομή που διαμορφώνεται, ενώ το πλάτος 

στέψης του θα είναι 3,0 μ. ώστε να διαμορφώνεται αγροτική οδός, αποκαθιστώντας 

έτσι την υφιστάμενη αγροτική οδό που το το προτεινόμενο ανάχωμα καταλαμβάνει.  

 στην περιοχή κατασκευής της νέας γέφυρας Αίπειας, επειδή εμφανίζεται αυξημένο 

πεδίο ταχυτήτων, προτείνεται η επένδυση της κοίτης του ποταμού με λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια. 

Σημειώνεται ότι κατά την προσομοίωση για τον σχεδιασμό των έργων διευθέτησης, λήφθηκε 

υπόψη  μόνο  το  μελετούμενο  τμήμα,  εφόσον  αυτό  αποτελεί  αντικείμενο  της  συμβατικής 

υποχρέωσης. Όμως κατά την προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης σε όλο το μήκος 

του Άρι, διαπιστώθηκε ότι προκύπτουν σημαντικά πλημμυρικά προβλήματα στην περιοχή 

συμβολής του ρέματος Τζιρόρεμα με τον Άρι και κατάντι μέχρι την εκβολή του στην θάλασσα. 

Αυτό συνεπάγεται ότι τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης στο μελετούμενο τμήμα του Άρι, 

δεν  δύνανται  να  λειτουργήσουν  αποτελεσματικά  χωρίς  να  κατασκευαστούν  αντίστοιχα 

αντιπλημμυρικά έργα στα κατάντη και χωρίς να προβλεφθούν κατάλληλα έργα εκβολής του 

Τζιρορέματος  στον  Άρι,  δεδομένου  ότι  το  Τζιρόρεμα  παροχετεύει  παροχή  σημαντικού 

μεγέθους.   

6.1.4.4.3.  Χείμαρρος Μπούκας και παράπλευρα ρέματα 

Κατά την προσομοίωση της ροής στα ρέματα, λήφθηκαν υπόψη όλες οι θέσεις υφιστάμενων 

τεχνικών. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης σε 1 και 2 διαστάσεις για το ρέμα Κουλντούκι 

Μπούκας,  έδειξαν  ότι  για  την  στραγγιστική  τάφρο  Τ2  το  μεγαλύτερο  μήκος  της  κοίτης 

επαρκεί  για  την  παροχέτευση  πλημμυρικών  απορροών  50ετίας.  Μικρές  τοπικές 

υπερχειλίσεις παρουσιάζονται προς τα κατάντη, είτε λόγω ανεπάρκειας της κοίτης είτε λόγω 

παρουσίας  τεχνικών  έργων  στις  περιοχές  αυτές.  Οπότε  προτείνονται  τοπικά  έργα 

διευθέτησης της κοίτης με τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ανάντη, στην περιοχή μεταξύ  των διατομών από  την Χ.Θ. 4+450 έως  την 4+775, 

προτείνεται  κατά  τόπους  η  διεύρυνση  της  κοίτης  μέσω  απλών  εκσκαφών  κατά 

μήκος της νότιας παρειάς του ρέματος, Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές 

με κλίση x:y = 3:2, το οποίο λόγω των ταχυτήτων ροής, προτείνεται να επενδυθεί με 

λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια 

 Στο τμήμα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 3+900 έως την 4+365, προτείνεται η 

διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της δυτικής παρειάς του 

ρέματος. Με  τις  εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2,  το οποίο 

λόγω  των  ταχυτήτων  ροής,  προτείνεται  να  επενδυθεί  με  λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια 

 Στην  περιοχή  εκατέρωθεν  των  διατομών  με  Χ.Θ.  2+900,  3+000  καθώς  και  στα 

τμήματα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 2+350 έως την 2+600  και από την Χ.Θ. 

2+700 έως την 2+800 προτείνεται η διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών 

κατά μήκος της δυτικής παρειάς του ρέματος. Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί 
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πρανές  με  κλίση  x:y  =  3:2,  το  οποίο    λόγω  των  ταχυτήτων  ροής,  προτείνεται  να 

επενδυθεί με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια. 

 Στην περιοχή εκατέρωθεν της διατομής με Χ.Θ. 2+000 καθώς και στο τμήμα μεταξύ 

των  διατομών  από  την  Χ.Θ.  0+700  έως  την  1+800  προτείνεται  η  διεύρυνση  της 

κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της ανατολικής παρειάς του ρέματος. 

Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2, το οποίο λόγω των 

ταχυτήτων ροής, προτείνεται να επενδυθεί με λιθοπληρωτά συρματοκιβώτια 

 Στο  τμήμα  μεταξύ  των  διατομών  από  την  Χ.Θ.  0+050  έως  0+200,  προτείνεται  η 

διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της ανατολικής παρειάς 

του ρέματος. Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2, το οποίο 

λόγω  των  ταχυτήτων  ροής,  προτείνεται  να  επενδυθεί  με  λιθοπληρωτά 

συρματοκιβώτια.  Ο  πυθμένας  της  κοίτης  προτείνεται  να  επενδυθεί  επίσης  με 

λιθοπληρωτά  συρματοκιβώτια,  ενώ  σε  όλο  το  μήκος  της  δυτικής  παρειάς  του 

ρέματος  θα  τοποθετηθούν  κατακόρυφα  συρματοκιβώτια  ώστε  να  αυξηθεί  η 

παροχετευτικότητα των διατομών που θα διαμορφωθούν στο τμήμα αυτό. 

 ‘Οπως  προαναφέρθηκε,  στην  θέση  διασταύρωσης  της  τάφρου  με  την 

σιδηροδρομική  γραμμή,  λόγω  ανεπάρκειας  του  υφιστάμενου  δίδυμου  θολωτού 

οχετού (Χ.Θ. 3+648) προτείνεται η κατασκευή νέου ορθογωνικού οχετού πλάτους 6 

μ. και ύψους 3 μ. 

Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της προσομοίωσης για την στραγγιστική τάφρο Τ10, έδειξαν ότι 

κατά  τμήματα,  η  κοίτη  δεν  επαρκεί  για  την  παροχέτευση  των  πλημμυρικών  απορροών 

50ετίας.  Επίσης  δεν  επαρκούν  οι  3  δίδυμοι  οχετοί  στα  ανάντι  και  τέσσερις  οχετοί 

ορθογωνικής διατομής στα κατάντι.      

Τα έργα διευθέτησης που προτείνονται για την τάφρο Τ10 είναι τα εξής: 

 Ανάντι,  στο  τμήμα  μεταξύ  των  διατομών  από  την  Χ.Θ.  4+231  έως  την  4+398, 

προτείνεται η διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της δυτικής 

παρειάς του ρέματος, Με τις εκσκαφές θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. 

 Στο τμήμα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 3+698 έως την 4+199, προτείνεται η 

διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της δυτικής παρειάς του 

ρέματος, με τις οποίες θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. Σε συνέχεια με 

το  νέο  φρύδι  που  θα  διαμορφωθεί,  θα  κατασκευαστεί  επίχωμα  με  επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφής με πρανή κλίσης x:y = 3:2. 

 Στα τμήματα μεταξύ των διατομών από την Χ.Θ. 3+348 έως την 3+548, από την Χ.Θ. 

2+998  έως  την  3+048  και  από  την  Χ.Θ.  2+398  έως  την  2+548,  προτείνεται  η 

διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά μήκος της δυτικής παρειάς του 

ρέματος, με τις οποίες θα διαμορφωθεί πρανές με κλίση x:y = 3:2. Σε συνέχεια με 

το  νέο  φρύδι  που  θα  διαμορφωθεί,  θα  κατασκευαστεί  επίχωμα  με  επιλεγμένα 

προϊόντα εκσκαφής με πρανή κλίσης x:y = 3:2. 

 Στην περιοχή εκατέρωθεν των διατομών με Χ.Θ. 1+898, 1+798, 1+698 ‐ 1+648 και 

1+548  ‐ 1+498 προτείνεται η διεύρυνση της κοίτης μέσω απλών εκσκαφών κατά 
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μήκος της δυτικής παρειάς του ρέματος, με τις οποίες θα διαμορφωθεί πρανές με 

κλίση  x:y  =  3:2.  Σε  συνέχεια  με  το  νέο  φρύδι  που  θα  διαμορφωθεί,  θα 

κατασκευαστεί επίχωμα με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής με πρανή κλίσης x:y = 

3:2. 

 Όπως προαναφέρθηκε, οι δίδυμοι σωληνωτοί οχετοί στα ανάντη στις Χ.Θ. 4+170, 

3+669  και  3+614  στις  θέσεις  διασταύρωσης  της  τάφρου  με  τοπικές  οδού,  δεν 

επαρκούν.  Οπότε  προτείνεται  στις  θέσεις  αυτές,  η  κατασκευή  νέων  οχετών 

ορθογωνικής διατομής πλάτους 5 μ. και ύψους 2 μ. ο καθένας. 

 Οι  οχετοί  ορθογωνικής  διατομής  στα  κατάντι  στις  Χ.Θ.  2+176,  1+735,  1+429  και 

1+290  στις  θέσεις  διασταύρωσης  της  τάφρου  με  τοπικές  οδού,  δεν  επαρκούν. 

Οπότε  προτείνεται  στις  θέσεις  αυτές,  η  κατασκευή  νέων  οχετών  ορθογωνικής 

διατομής πλάτους 6 μ. και ύψους 2 μ. στις Χ.Θ. 2+176, 1+735, και 1+290 ενώ στην 

Χ.Θ. 1+429 η κατασκευή οχετού ορθογωνικής διατομής πλάτους 6 μ. και ύψους 2,5 

μ. 

6.1.4.4.4.  Πλημμυρικές απορροές στον αερολιμένα Καλαμάτας – ρ. Λιγδού 

Όπως προαναφέρθηκε, ο αερολιμένας Καλαμάτας, εκτείνεται μεταξύ της κοίτης του ποταμού 

Πάμισου  και  του  ρέματος  Άρι.  Τα  προτεινόμενα  έργα  διευθέτησης    που  αφορούν  στον 

ποταμό Πάμισο και το ρέμα Άρι, εξασφαλίζουν την παροχέτευση της πλημμυρικής απορροής 

(με περίοδο επαναφοράς 50 ετών) των λεκανών τους, στα υπό μελέτη τμήματά τους. 

Όμως οι πλεονάζουσες επιφανειακές απορροές οι οποίες είτε προέρχονται από υπερχειλίση 

των  ανάντη  τμημάτων  εκτός  της  περιοχής  μελέτης,  είτε  από  επιφανειακές  απορροές  της 

ανάντη περιοχής, δεν δύνανται να οδηγηθούν στην κοίτη του Πάμισου ή του Άρι είτε λόγω 

υψομετρίας της περιοχής (οι περιοχές αυτές βρίσκονται χαμηλότερα σε σχέση με τις κοίτες 

τους)  είτε  λόγω  της  παρουσίας  των  υφιστάμενων  αναχωμάτων  των  ποταμών.  Οι 

πλεονάζουσες  αυτές  απορροές  έχουν  ως  φυσικό  αποδέκτη  το  ρέμα  Λιγδού,  η  κοίτη  του 

οποίου  στην  ανάντη  περιοχή  του  αεροδρομίου  βρίσκεται  μεταξύ  ρέματος  Άρι  και 

αεροδρομίου  και  κατάντη  έχει  κατεύθυνση  από  βορά  προς  νότο,  με  την  κοίτη  του  να 

βρίσκεται πλησίον και παράλληλα της ανατολικής πλευράς του αερολιμένα και εκβάλει στη 

νότια ακτογραμμή, ενδιάμεσα των θέσεων εκβολής Πάμισου και Άρι.  

Ο έλεγχος επάρκειας του ρέματος Λιγδού δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης. 

Εντούτοις, μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων διευθέτησης Πάμισου και Άρι, θα 

καταστεί  αναγκαία  η  διευθέτηση  του  ρέματος  Λιγδού  για  την  αποστράγγιση  των 

επιφανειακών  απορροών  και  την  αποφυγή  φαινομένων  πλημμυρικής  κατάκλυσης  της 

ευρύτερης περιοχής του αερολιμένα Καλαμάτας. 

6.1.5. Προτεινόμενη διάταξη νέου ρουφράχτη 

6.1.5.1.  Εισαγωγικά 

Καταρχάς δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση του τοπωνυμίου «Φράγμα Άρι» με τον τεχνικό 

όρο  φράγμα.  Η  υφιστάμενη  κατασκευή  δεν  ανταποκρίνεται  στον  τεχνικό  ορισμό  του 

φράγματος, καθώς δεν δημιουργείται ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού ανάντη. Η τεχνική 
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ονομασία της κατασκευής είναι ρουφράχτης, καθώς φράζει τοπικά τη ροή και τη διοχετεύει 

απευθείας στα αρδευτικά κανάλια που φεύγουν εκατέρωθεν.  

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  σύμβασης  προβλεπόταν  ο  έλεγχος  της  κατασκευής  του 

υφιστάμενου  του ρουφράχτη  επί  του ποταμού Πάμισου, πλησίον  του οικισμού Άρι  και  η 

αντικατάσταση  των  υφιστάμενων  θυροφραγμάτων  του.  Από  την  επιτόπια  επίσκεψη  της 

Υπηρεσίας  και  της  μελετητικής  ομάδας  του  Αναδόχου  στην  θέση  του  υφιστάμενου 

φράγματος  Άρι επί του ποταμού Πάμισου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 όσον αφορά τον φέροντα οργανισμό της κατασκευής από σκυρόδεμα, υπάρχουν 
σημαντικές φθορές. 

 υπάρχει εμφανής εγκάρσια μετακίνηση ενός τμήματος της ανωδομής ως προς το 
γειτονικό του τμήμα, γεγονός που εκτιμάται ότι προέκυψε λόγω υπερχείλισης του 
θυροφράγματος. 

 παρατηρείται απόκλιση μεγάλου αριθμού ορθοστατών από την κατακόρυφο, γεγονός 
που υποβαθμίζει την ασφάλεια της κατασκευής από λειτουργική άποψη. 

 η υφιστάμενη γέφυρα διέλευσης είναι λειτουργικά ανεπαρκής λόγω περιορισμένου 
πλάτους , ελλιπούς διάταξης αναχαίτισης οχημάτων κ.λ.π. 

Τα παραπάνω, όπως και το γεγονός ότι πρόκειται για μια κατασκευή η οποία έχει μελετηθεί 

με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, οδήγησαν στην εκτίμηση ότι δεν ήταν σκόπιμη, τόσο 

από λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη η τοποθέτηση σύγχρονου Η/Μ εξοπλισμού 

στην υφιστάμενη κατασκευή. 

Επομένως,  κρίθηκε  ότι  επιβάλλεται  η  αντικατάσταση  του  ρουφράχτη  με  κατασκευή 

αντίστοιχων διαστάσεων και ίδιας λειτουργίας (βλ. υπ’αριθμ. 19694/ 23‐01‐2019 έγγραφο). 

Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Υπηρεσία. 

Επιπλέον, σε μικρή απόσταση ανάντη του υφιστάμενου ρουφράχτη, βρίσκεται η σιδερένια 

γέφυρα  οικισμού  Άρι  επί  του  ποταμού  Πάμισου.  Η  γέφυρα  αυτή  χρήζει  ανακατασκευής, 

καθώς, δεν επαρκεί υδραυλικά για παροχές περιόδου επαναφοράς 50 ετών.  Η νέα γέφυρα 

προτείνεται  να  κατασκευαστεί  επί  του  νέου  ρουφράχτη,  καθώς  η  λύση  αυτή  είναι 

ευμενέστερη υδραυλικά και βέλτιστη τεχνικο‐οικονομικά. Επιπλέον η νέα οδική γέφυρα θα 

εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις (σε αντίδιαστολή με την υφιστάμενη γέφυρα).  

6.1.5.2.  Περιγραφή προτεινόμενων έργων (Χ: 322404.83, Υ: 4106734.28 κατά ΕΓΣΑ87) 

6.1.5.2.1.  Ρουφράχτης και διάταξη καταστροφής ενέργειας 

Ο  υφιστάμενος  ρουφράχτης  πλησίον  του  οικισμού  Άρι  κατασκευάστηκε  τη  δεκαετία  του 

1950. Ο ρουφράχτης αυτός έχει κυρίως αρδευτική λειτουργία, ενώ η αντιπλημμυρική του 

λειτουργία θεωρείται αμελητέα. Με βάση τα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής για το 

ΥΔ01  (ΥΠΕΚΑ,  2017),  από  τον  ταμιευτήρα  του  οικισμού  Άρι  και  τον  ποταμό  Πάμισο 

καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό των αρδευτικών δικτύων Υψηλής και Χαμηλής Ζώνης που 

διαχειρίζεται  ο  ΓΟΕΒ  Παμίσου  και  το  αρδευτικό  έργο  Καρτερολίου  –  Πιπερίτσας  που 

λειτουργεί η Επιτροπή Διοίκησης Έργου Καρτερολίου – Πιπερίτσας. Οι ετήσιες αρδευτικές 

ανάγκες που καλύπτονται  εκτιμώνται σε 13,2 εκ. m3. 

Παρά  τις  εκτενείς  επαφές  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  δεν  κατέστη  δυνατή  η  ανεύρεση 

κατασκευαστικών  σχεδίων  (as  built)  ή  ακόμη  και  σχεδίων  μελέτης  του  υφιστάμενου 

ρουφράχτη. Για το λόγο αυτό η Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (Α.Σ.Υ.) ανάντη του υφιστάμενου 

ρουφράχτη  εκτιμήθηκε  από  τη  στάθμη  λειτουργίας  των  αρδευτικών  καναλιών  που 
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τροφοδοτεί ο υφιστάμενος ρουφράχτης και είναι στο +11,00. Η στάθμη αυτή προέκυψε από 

τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και τις επιτόπιες αυτοψίες.  

Με βάση και τον φάκελο του έργου,  ο ρουφράχτης δεν έχει αντιπλημμυρική λειτουργία, 

κάτι που αποδεικνύεται: 

α) αφενός επειδή δε δημιουργείται ταμιευτήρας ανάντη αυτού, ώστε να απαιτείται διόδευση 

του αποταμιευόμενου όγκου  

β)  αφετέρου  επειδή,  καθόλη  τη  διάρκεια  του  φθινοπώρου,  χειμώνα  και  της  άνοιξης,  τα 

θυροφράγματα  παραμένουν  πάντα  ανοιχτά,  ώστε  να  διέρχεται  απροσκοτα  η  ροή.  Τα 

θυροφράγματα  κλείνουν  μόνο  κατά  τη  θερινή  περίοδο,  οπότε  και  η  εισερχόμενη  ροή 

διοχετεύεται στην παράπλευρες αρδευτικές τάφρους. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι η υδραυλική προσομοίωση του συστήματος καναλιών άρδευσης 

ανάντη  του  υφιστάμενου  ρουφράχτη  είναι  εκτός  συμβατικού  αντικειμένου,  ο  νέος 

ρουφράχτης θα διατηρήσει αμετάβλτη την Ανώτατη Στάθμη Λειτουργίας του   αρδευτικού 

έργου ανάντη. 
 

Υδρολογικά Δεδομένα 

Στο  πλαίσιο  της  Υδρολογικής  Μελέτης  εξετάστηκαν  τα  υδρολογικά  χαρακτηριστικά  της 

συνολικής  υδρολογικής  λεκάνης  του  ποταμού  Πάμισου  και  συνετέθησαν  τα 

πλημμυρογραφήματα ελέγχου και σχεδιασμού για διάφορες πιθανότητες υπέρβασης, στις 

θέσεις  ενδιαφέροντος.  Για  τον  προσδιορισμό  των  πλημμυρογραφημάτων  στις  θέσεις 

ενδιαφέροντος, εφαρμόστηκε η τυπική προσέγγιση πλημμυρικού επεισοδίου που υλοποιεί 

το λογισμικό HEC‐HMS (Hydrologic Engineering Center –Hydrologic Modeling System) του US 

Army  Corpss  of  Engineers.  Σε  κάθε  υπολεκάνη,  για  δεδομένο  υετογράφημα  σχεδιασμού, 

εφαρμόστηκε η συνδυαστική μέθοδος  SCS‐CN  και  μοναδιαίου υδρογραφήματος, από  την 

οποία  παρήχθησαν  πλημμυρογραφήματα  στις  εξόδους  όλων  των  υπολεκανών,  που  στη 

συνέχεια  διοδεύτηκαν  κατά  μήκος  του  υδρογραφικού  δικτύου,  μέχρι  την  έξοδο  των  υπό 

εξέταση  συνολικών  λεκανών.  Τα  εν  λόγω  πλημμυρογραφήματα  αποτελούν  δεδομένο 

εισόδου των υδροδυναμικών μοντέλων για τον υπολογισμό της ανομοιόμορφης ροής κατά 

μήκος των ρεμάτων, που αναπτύχθηκαν και αποτυπώνονται στο παρόν τεύχος. Αναλυτικά η 

μεθοδολογία  εκτίμησης  των  υδρογραφημάτων  εξόδου  σε  διάφορες  θέσεις  ελέγχου  κατά 

μήκος των ποταμών και των ρεμάτων καθώς και τα αποτελέσματα τους δίνονται στο τεύχος 

της υδρολογικής μελέτης αλλά στα παραρτήματα που τη συνοδεύουν. 
 

Υδραυλικά Δεδομένα 

Η διαστασιολόγηση του ρουφράχτη έγινε µε τις παρακάτω παραδοχές: 

1. H  Ανώτατη  Στάθμη  Ύδατος  (Α.Σ.Υ.)  εκτιμήθηκε  από  τις  επιτόπιες  αυτοψίες  και 

τοπογραφικές  αποτυπώσεις.  Από  αυτές  προέκυψε  ότι  η  Α.Σ.Υ.  ανάντη  του 

υφιστάμενου θυροφράγματος είναι στο +11,00.  
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2. Για να μη διαταραχθεί η υδραυλική λειτουργία του συστήματος καναλιών άρδευσης 

ανάντη του υφιστάμενου ρουφράχτη, ο νέος ρουφράχτης θα λειτουργήσει με την 

ίδια Α.Σ.Υ., δηλαδή το +11,00. 

3. H  παρούσα  μελέτη  ‐σύμφωνα  και  με  τον  φάκελο  του  έργου‐  θεώρησε  ότι  τους 

χειμερινούς μήνες η ροή του ποταμού διέρχεται αδιατάραχτη από τον ρουφράχτη, 

καθώς τα θυροφράγματα είναι ανοικτά. 

4. Ο  σχεδιασμός  του  νέου  ρουφράχτη  ελέγθηκε  για  όλο  το  εύρος  των  περιόδων 

επαναφοράς  (5,  10,  20,  50  και  100έτη).  Ο  σχεδιασμός  των  ανοιγμάτων/ 

θυροφραγμάτων έγινε για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς T=100 έτη. 

5. Για  άνοιγμα  μεγαλύτερο  των  3m,  η  συνολική  διατομή  επαρκεί  για  πλημμυρικές 

παροχές για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (T=100, 50, 20, 10, 5 έτη).  

6. Η διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων του ρουφράχτη ελέγχθηκε και για περίπτωση 

μη  λειτουργίας  λόγω  βλάβης  ή  άλλης  αιτίας  το  25%  του  συνολικού  αριθµού  των 

θυροφραγµάτων, δηλαδή σενάριο βλάβης ενός από τα 4 θυροφράγματα.  

7. Για υδραυλική προσομοίωση με πλήρως ανοιχτά θυροφράγματα, δε δημιουργείται 

υδραυλικό άλμα στα κατάντη του ρουφράχτη για όλες τις εξεταζόμενες πλημμυρικές 

παροχές. 

8. Για  πλημμυρικά  γεγονότα  με  περίοδο  επαναφοράς  μεγαλύτερη  των  10  ετών 

συστήνεται  ο  ρουφράχτης  να  παραμένει  εξολοκλήρου  ανοιχτός.  Συστήνεται  τα 

θυροφράγματα να μένουν ανοιχτά πέραν της αρδευτικής περιόδου και να ανοίγουν 

ΑΜΕΣΑ  σε  περίπτωση  έντονης  βροχόπτωσης.  Η  λειτουργία  του  ρουφράχτη  θα 

περιγραφεί αναλυτικά στο εγχειρίδιο συντήρησης και λειτουργίας του ρουφράχτη, 

το οποίο θα συνταχθεί στο 2ο στάδιο της παρούσας σύμβασης. Θα ήταν βέλτιστο η 

λειτουργία του να συνδυαστεί με ένα εξελιγμένο σύστημα πρόβλεψης πλημμυρικών 

γεγονότων. 

9. Για την περίπτωση μερικού ανοίγματος των θυροφραγμάτων έγινε έλεγχος, ώστε να 

αποφευχθεί το μη ελεγχόμενο υδραυλικό άλμα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού 

του ελέγχου επιλέχθηκαν τα καθαρά ανοίγματα των θυροφραγμάτων. 

Υδραυλικός Σχεδιασμός 

Στη φάση της προμελέτης εξετάστηκαν 3 εναλλακτικές θέσεις για τον άξονα του ρουφράχτη: 

50 και 100m κατάντη, καθώς και στροφή του άξονα. Για τον σχεδιασμό του νέου ρουφράχτη 

λήφθηκαν  υπόψη  υδραυλικά,  γεωλογικά,  γεωτεχνικά  και  τεχνο‐οικονομικά  κριτήρια. 

Επιπλέον διερευνήθηκε αναλυτικά η επιλογή μεταξύ τοξωτά και για επίπεδα ολισθένοντα 

θυροφράγματα (σε συνεννόηση και με κατασκευαστές θυροφραγμάτων). Εξετάστηκε ακόμη 

το σενάριο η οδική γέφυρα να τοποθετηθεί ανάντη ή κατάντη των θυροφραγμάτων.  

Για την τεχνικο‐οικονομικούς λόγους προκρίθηκε τελικά η κατασκευή του ρουφράχτη 50m 

κατάντη του υφιστάμενου με 4 τοξωτά θυροφράγματα για τον έλεγχο της ροής, ενώ η οδική 

γέφυρα τοποθετήθηκε ανάντη των θυροφραγμάτων.   Το συνολικό μήκος του ρουφράχτη 

(εγκάρσια στην κατεύθυνση της ροής) υπολογίζεται σε 52m. Τα 4 ανεξάρτητα συνεχόµενα 
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ανοίγματα  θα  κατασκευαστούν  από  σκυρόδεµα,  ενώ  χωρίζονται  µεταξύ  τους  µε  αρµό 

στεγανοποιηµένο περιμετρικά με στεγανωτική ταινία.  

Το ελάχιστο απαιτούµενο συνολικό καθαρό πλάτος των ανοιγμάτων καθορίστηκε με κριτήριο 

τη  μη  δημιουργία  µη  ελεγχόµενο  υδραυλικό  άλµα  κατάντη  του  ρουφράχτη  για  όλο  το 

φάσµα των εξεταζοµένων παροχών. Προέκυψε ότι ο έλεγχος της ροής επιτυγχάνεται μέσω 

της λειτουργίας 4 τοξωτών θυροφραγμάτων ανοίγματος διαστάσεων 10m*9.20m, (δηλαδή 

κάθε  δοµικό  τµήµα  αποτελείται  από  ένα  φάτνωμα  ανοίγµατος  10m    με  το  περιθώριο). 

Μεταξύ  του  σώματος  του  θυροφράγματος  και  των  οδηγών  κίνησης  του  θα  τοποθετηθεί 

ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα για τη στεγάνωση των κατασκευαστικών διακένων. Τα τοξωτά 

θυροφράγματα  αναρτώνται  από  τα  βάθρα  του  ρουφράχτη  μέσω  ενός  βραχίωνα 

περιστροφής  και  ενός  υδραυλικού  βραχίωνα.  Οι  αναγκαίοι  χειρισμοί  γίνονται  με 

τηλεχειρισμό, ενώ τα θυροφράγματα προβλέπονται ηλεκτροκίνητα. 

Στα  βάθρα  θα  κατασκευαστούν  εγκοπές  για  την  τοποθέτηση  δοκών  έμφραξης.  Οι  δοκοί 

έμφραξης χρησιμεύουν στην απομόνωση των θυροφραγμάτων για την εκτέλεση εργασιών 

επισκευής και συντήρησης του ρουφράχτη.  

Στη  στέψη  του  ρουφράχτη  προβλέπεται  μια  οδική  γέφυρα  πλάτους  11,10m  για  την 

επικοινωνία  των  δύο  όχθεων  του  ποταμού.  Η  οδική  αυτή  γέφυρα  θα  αντικαταστήσει  τη 

σιδερένια  γέφυρα  ανάντη  του  υφιστάμενου  ρουφράχτη,  η  οποία  είναι  ανεπαρκής 

υδραυλικά. Η οδική αυτή γέφυρα θα εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις (σε αντίδιαστολή 

με την υφιστάμενη γέφυρα του οικ. Άρι).  

Η  διατομή  της  γέφυρας  στη  στέψη  του  ρουφράχτη  παρουσιάζεται  στο  Σχ.  17.3  της 

Υδραυλικής Μελέτης 1ου Σταδίου. 

Για την καταστροφή ενέργειας και τη δημιουργία ελεγχόμενου υδραυλικού άλματος κατάντη 

του ρουφράχτη, κατασκευάζεται λεκάνη καταστροφής της ενέργειας, διαστάσεων 46μ x 21μ. 

Οι διαστάσεις του ρουφράχτη και της διάταξης καταστροφής ενέργειας παρουσιάζονται στα 

Σχ. 17.2 έως 17.4 της Υδραυλικής Μελέτης 1ου Σταδίου. 

Για  την  παρακολούθηση  της  συµπεριφοράς  των  έργων  προβλέπεται  η  εγκατάσταση 

συστήµατος ενοργάνων µετρήσεων (πιεσοµέτρων, σταθερών σηµείων χωροσταθµήσεως και 

τριγωνισµού και κλισιοµέτρων). Η ακριβής θέση των διαφόρων οργάνων μέτρηση, καθώς και 

το  πρωτόκολλο  ελέγχου  κατά  τη  λειτουργία  του  ρουφράχτη  θα  καθοριστούν  κατά  την 

Οριστική μελέτη του ρουφράχτη. 

Η κατασκευή του νέου ρουφράχτη θα γίνει εν ξηρώ με εκτροπή των πλεονάζοντων παροχών 

μέσω των αρδευτικών τάφρων που υπάρχουν ανάντη του υφιστάμενου θυροφράγματος. Για 

να διασφαλιστεί η ασφαλής εκτροπή των υδάτων προτείνεται η κατασκευή να γίνει κατά τους 

θερινούς μήνες αφού τότε αφενός οι εισερχόμενες παροχές του π. Πάμισου είναι μικρότερες, 

αφετέρου είναι οι αρδευτικές ανάγκες είναι υψηλότερες.  

6.1.5.4.  Σχεδιασμός διάταξης καταστροφής ενέργειας 

Ο σχεδιασμός της λεκάνης ηρεμίας ελέγχεται βάση των ακόλουθων τριών κύριων κριτηρίων: 
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i. το μήκος της λεκάνης L να μην είναι μικρότερο από το συνολικό μήκος ανάπτυξης 

του υδραυλικού άλματος.  

ii. το βάθος της λεκάνης d θα πρέπει να είναι επαρκές, ώστε η στάθμη νερού η οποία 

αντιστοιχεί στο συζυγές βάθος y2, πολλαπλασιασμένο επί το συντελεστή ασφαλείας,  

να μην είναι υψηλότερη από την στάθμη νερού στην αμέσως κατάντη κοίτη όπου το 

βάθος είναι y3. Δηλαδή να ισχύει 1,10. y2‐dy3. 

iii. η στάθμη νερού η οποία αντιστοιχεί στο συζυγές βάθος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 

την στάθμη της στέψης των πλευρικών τοίχων της λεκάνης. 

 

Με  βάση  την  κατηγοριοποίηση  των  διατάξεων  καταστροφής  ενέρεγεις  από  το  σώμα  των 

Μηχανικών του Αμερικάνικου Ναυτικού (U.S. Army Corps of Engineers), κρίσιμη παράμετρος 

για την επιλογή της κατάλληλης διάταξης είναι ο αριθμός Froude Fr (Chow, 1959) στην είσοδο 

της διάταξης καταστροφής ενέργειας: 
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Αντίστοιχα,το συζυγές βάθος y2 μετά το υδραυλικό άλμα. 
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Στην  περίπτωση  του  ρουφράχτη  εξετάστηκε  ένα  μεγάλο  εύρος  περιόδων  επαναφοράς/ 

πλημμυρικών παροχών. Η διακύμανση του αριθμού Froude Fr για τις υπό εξέταση παροχές 

είναι  μεγάλη.  Για  το  λόγο  με  βάση  την  κατηγοριοποίηση  των  διατάξεων  καταστροφής 

ενέργειας από  το σώμα  των Μηχανικών  του Αμερικάνικου Ναυτικού  (U.S.  Army Corps  of 

Engineers)  επιλέχθηκε  η  λεκάνη  τύπου  SAF.  Οι  τυπικές  διαστάσεις  μιας  τέτοιας  διάταξης 

παρουσιάζονται  παρακάτω  (Σχήμα  14).  Αναλυτικά  οι  διαστάσεις  της  διάταξης  που 

προτάθηκε στην έξοδο του ρουφράχτη παρουσιάζονται στα Σχ. 17.3 έως 17.4 της Υδραυλικής 

Μελέτης 1ης Φάσης. 

 

Σχήμα 14: Τυπικές διαστάσεις διάταξης καταστροφής ενέργειας τύπου SAF (Πηγή: Chow, 1959). 
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6.1.5.5.  Θεμελίωση προτεινόμενου ρουφράχτη 

Για  τη  διερεύνηση  των  γεωτεχνικών  συνθηκών  θεμελίωσης  εκτελέστηκαν  οι  ερευνητικές 

γεωτρήσεις Γ1, Γ3 και Γ5 με βάθος έρευνας 10.20m, 10.00m και 15.50m αντίστοιχα. Από την 

παραπάνω  γεωτεχνική  έρευνα  προέκυψε  ότι  οι  ακόλουθες  γεωτεχνικές  ενότητες 

εντοπίζονται στην περιοχή του έργου: 

Γεωτεχνική Στρώση 

Ι 

Καστανού  χρώματος,  χαλαρής  έως  μέσης  πυκνότητας,  ιλλυώδης 

ΆΜΜΟΣ (SM), με λεπτά μεσαία χαλίκια, χωρίς πλαστικότητα, έως 

αργυλώδη ΑΜΜΟΣ (SC, SC‐SM), με λεπτά χαλίκια ενδιάμεσης έως 

χαμηλής  πλαστικότητας,  έως  και  χαλαρής  απόθεσης,  λεπτοί  έως 

μέσοι,  αργιλώδεις  ΧΑΛΙΚΕΣ  (GC),  υπογωνιώδεις  έως 

στρογγυλευμένοι, ποικίλης σύσταση. 

Γεωτεχνική Στρώση 

ΙΙ 

Καστανού έως ερυθροκάστανου χρώματος, πυκνή έως πολύ 

πυκνή, ιλυώδης έως ιλυοαργιλώδης ΑΜΜΟΣ με λεπτά χαλίκια, 

χωρίς πλαστικότητα έως χαμηλής πλαστικότητας (SM, SC‐SM). 

Χαλίκια ποικίλης σύστασης, υπογωνιώδη έως πεπλατυσμένα. 

Με βάση τα δεδομένα των ερευνητικών γεωτρήσεων/ φρεάτων και της γεωτεχνικής μελέτης, 

τα  βάθρα  του  ρουφράχτη  θεμελιώνονται  σε  πασσάλους  λόγω  των  φτωχών  γεωτεχνικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=15.0m 

που η κεφαλή τους είναι στο +3.30 (Α.Υ.). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία γεωτρήσεων, 

στις  θέσεις  των  ακροβάθρων  της  πεζογέφυρας  τα  πάχη  των  επιμέρους  στρώσεων  είναι 

σύμφωνα  με  τον  πίνακα  που  ακολουθεί.  Η  θεμελίωση  του  ρουφράχτη  θα  γίνει  επί  της 

στρώσης ΙΙ. 

 

  (θεμελίωση περί το+3.30 – Α.Υ) 

Στρώση  I  II 

Εύρος (m)  ‐‐  +3.30÷‐11.70 

Πάχος (m)  ‐‐  15 

Πίνακας 18: Στρωματογραφική ανάπτυξη στα ακρόβαθρα και μεσόβαθρα της γέφυρας 

6.1.6.  Προτεινόμενα τεχνικά Γεφύρωσης 

6.1.6.1.  Γενικά 

Σύμφωνα με τον ΟΜΟΕ (2002), τα τεχνικά γεφύρωσης που εξυπηρετούν τοπικές οδούς και 

οδούς μεταξύ οικισμών, η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι 50 έτη, ενώ τα τεχνικά 

γεφύρωσης Ε.Ο. η περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού είναι τα 100 έτη. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  ο  υδραυλικός  έλεγχος  έγινε  για  τις  ακόλουθες  περιόδους 

επαναφοράς (κατόπιν εγκρίσεως από την Υπηρεσία με το υπ. Αριθ. ΔΑΕΕ/222/ Φ. ΠΑΜΙΣΟΣ 

της 23‐1‐2019 έγγραφο): 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας (κόμβος JA8 της υδρολογικής μελέτης):  50 έτη 

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο (κόμβος JP5 της υδρολογικής μελέτης): 100 έτη 
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 Γέφυρα  οικισμού  Άρι  επί  του  ποταμού  Πάμισου  (κόμβος  JP6  της  υδρολογικής 

μελέτης): 50 έτη 

 Πεζογέφυρα  στις  εκβολές  του  ποταμού  Πάμισου  (κόμβος  JP1  της  υδρολογικής 

μελέτης): 50 έτη 

Σημειώνεται ότι ο υδραυλικός έλεγχος έγινε για τις υφιστάμενες συνθήκες ροής στην κοίτη 

(σενάριο 0) και λαμβάνοντας ελεύθερο ύψος ασφαλείας (freeboard) 1m, όπως προβλέπεται 

από  τον ΟΜΟΕ‐ΑΣΥΕΟ  (2002). Με βάση  τα αποτελέσματα  της υδραυλικής μελέτη,  για  τις 

προαναφερθείσες περιόδους επαναφοράς, δεν επαρκούν υδραυλικά τα ακόλουθα τεχνικά 

γεφύρωσης: 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας (κόμβος JA8 της υδρολογικής μελέτης), 

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο (κόμβος JP5 της υδρολογικής μελέτης). 

 Γέφυρα  οικισμού  Άρι  επί  του  ποταμού  Πάμισου  (κόμβος  JP6  της  υδρολογικής 

μελέτης) 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών Πεζογέφυρας, γέφυρας Αίπειας και γέφυρας Ε.Ο.,  

παρουσιάζονται στη συνέχεια. Λόγω της ανακατασκευής του ρουφράχτη, η γέφυρα οικισμού 

Άρι επί του π. Παμίσου θα κατασκευαστεί στη στέψη του νέου ρουφράχτη. 

6.1.6.2.  Πεζογέφυρα 

6.1.6.2.1.  Περιγραφή αντικειμένου 

Η  πεζογέφυρα  βρίσκεται  επί  του  π.  Πάμισου  (Χ:323736.82,  Υ:4098793.48  κατά  ΕΓΣΑ87) 

πλησίον  των  εκβολών  του  είναι    γέφυρα  τριών  (3)  ανοιγμάτων  (το  μεσαίο  άνοιγμα  είναι 

περίπου 50m), με συνολικό μήκος περίπου 71m. Το ελεύθερο ύψος στη μέση του ανοίγματος  

είναι 2μ από την υψηλότερη στάθμη του νερού του ποταμού και 3μ από τη μέση στάθμη. Ο 

άξονας  της  γέφυρας  εμφανίζει  καμπυλότητα  στη  διαμήκη  διεύθυνση  με  διαφορά  ύψους 

μεταξύ  κέντρου  και  άκρων  περίπου  1μ.  Ο  φορέας  της  γέφυρας  είναι  από  κιβωτιοειδή 

διατομή πλάτους καταστρώματος 3.4μ και στατικού ύψους 1.5μ.  

Με βάση τα δεδομένα των ερευνητικών γεωτρήσεων/φρεάτων και της γεωτεχνικής μελέτης, 

τα μεσόβαθρα της γέφυρας θεμελιώνονται σε πασσάλους λόγω των φτωχών γεωτεχνικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=15.0m 

που η κεφαλή τους είναι στο ‐1.00 (Α.Υ.). 

Εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις για το φορέα της γέφυρας: 

α)  από σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας και 

β) ως σύμμικτη διατομή από σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας και χάλυβα. 

Στη  μία  πλευρά  η  γέφυρα  διαθέτει  σύστημα  ανάρτησης  με  κεκλιμένους  πυλώνες  από 

οπλισμένο σκυρόδεμα C35/45. Οι αναρτήρες είναι από μεταλλικά προφίλ ποιότητας S355. 

Οι δύο πυλώνες συνδέονται μεταξύ τους με δύο μεταλλικές δοκούς σε ύψος περίπου 8μ. 

 Τα ακρόβαθρα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ολόσωμα συνδεδεμένα με το φορέα της 

γέφυρας.  Στηρίζονται  πάνω  σε  έξι  πασσάλους  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  C35/45,  ø100 
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μήκους  20μ,  εκεί  όπου υπάρχει  το σύστημα ανάρτησης  και  σε  τέσσερις πασσάλους  στην 

αντίπερα όχθη.  

Η  κατασκευή  θα  γίνει  στην  περίπτωση  (α)  με  μερική  προκατασκευή  του  κιβωτίου  της 

γέφυρας σε 4 τμήματα μήκους 12.5μ περίπου, υποστήριξη με προσωρινά ικριώματα μέσα 

στην κοίτη του ποταμού και αποκατάσταση της συνέχειας με συγκόλληση και προένταση. 

Στην  περίπτωση  (β)  η  σύνδεση  των  μεταλλικών  τμημάτων  θα  γίνει  με  κοχλίωση  και  θα 

σκυροδετηθεί επί τόπου το κατάστρωμα από σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας. 

Οι  πυλώνες  θα  κατασκευασθούν  επί  τόπου  με  μεταλλότυπο  ώστε  να  εξασφαλισθεί  λεία 

επιφάνεια. Οι αναρτήρες θα τοποθετηθούν ταυτόχρονα με την κατασκευή των πυλώνων, ενώ 

θα συνδεθούν κατάλληλα με το φορέα της γέφυρας. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 15: Σχηματική τομή της μελετώμενης πεζογέφυρας 

 

6.1.6.2.2.  Τρόπος κατασκευής 

Η  κατασκευή  θα  γίνει  στην  περίπτωση  (α)  με  μερική  προκατασκευή  του  κιβωτίου  της 

γέφυρας σε 4 τμήματα μήκους 12.5μ περίπου, υποστήριξη με προσωρινά ικριώματα μέσα 

στην κοίτη του ποταμού και αποκατάσταση της συνέχειας με συγκόλληση και προένταση. 

Στην  περίπτωση  (β)  η  σύνδεση  των  μεταλλικών  τμημάτων  θα  γίνει  με  κοχλίωση  και  θα 

σκυροδετηθεί επί τόπου το κατάστρωμα από σκυρόδεμα υψηλής επιτελεστικότητας. 

Οι  πυλώνες  θα  κατασκευασθούν  επί  τόπου  με  μεταλλότυπο  ώστε  να  εξασφαλισθεί  λεία 

επιφάνεια. Οι αναρτήρες θα  τοποθετηθούν  ταυτόχρονα με  την  κατασκευή  των πυλώνων. 

Ενώ θα συνδεθούν κατάλληλα με το φορέα της γέφυρας. 

6.1.6.2.3.  Θεμελίωση 

Για  τη  διερεύνηση  των  γεωτεχνικών  συνθηκών  θεμελίωσης  εκτελέστηκαν  οι  ερευνητικές 

γεωτρήσεις  Γ7,  Γ8,  Γ9  και  Γ10  με  βάθος  έρευνας  15.00m,  10.00m,  10.00m  και  10.20m 

αντίστοιχα. Από την παραπάνω γεωτεχνική έρευνα προέκυψε ότι οι ακόλουθες γεωτεχνικές 

ενότητες εντοπίζονται στην περιοχή του έργου: 

Γεωτεχνική Στρώση 

Ι 

Καστανού  χρώματος  έως  καστανοκίτρινη,  χαλαρής  απόθεσης, 

ιλλυώδης  ΆΜΜΟΣ  (SM)  έως  ΑΜΜΟΣ  με  ψηφίδες,  ποικίλης 

σύστασης  (αλλουβιακές  αποθέσεις).  Στη  γεώτρηση  Γ7  για  βάθος 

2,00‐3,00 ως ισχνή ΑΡΓΙΛΟΣ (CL) με άμμο. 
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Γεωτεχνική Στρώση 

ΙΙ 

Καστανού  χρώματος  έως  γκριζοκάστανη,  μέσης  πυκνότητας  έως 

πολύ  πυκνής  απόθεσης,  λεπτόκοκκη  ιλυώδης  ΑΜΜΟΣ  (SM)  έως 

ΑΜΜΟΣ  με  ιλύ  με  χαλίκια  (SW‐SM,  SP‐SM)  και  ΧΑΛΙΚΕΣ  καλής 

διαβάθμισης με ιλύ και άμμο (GW‐GM). 

Γεωτεχνική Στρώση 

ΙIΙ 

Γκρίζου χρώματος, μέσης πυκνότητας, ιλυώδης ΑΜΜΟΣ (SM) έως 

αμμώδη ΙΛΥΣ (ML) και ΑΜΜΟΣ κακής διαβάθμισης (SP‐SM). 

Γεωτεχνική Στρώση 

ΙV 

Γκρίζου  χρώματος  έως  καστανή‐κιτρινοκάστανη,  πολύ  πυκνής 

απόθεσης,  ιλυώδης ΑΜΜΟΣ  (SM) έως ΧΑΛΙΚΕΣ  (GW‐GM) καλής 

διαβάθμισης με ιλύ και άμμο. 

Με βάση τα δεδομένα των ερευνητικών γεωτρήσεων / φρεάτων και της γεωτεχνικής μελέτης, 

τα μεσόβαθρα της γέφυρας θεμελιώνονται σε πασσάλους λόγω των φτωχών γεωτεχνικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=15.0m 

που η κεφαλή τους είναι στο ‐1.00 (Α.Υ.). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία γεωτρήσεων, 

στις  θέσεις  των  ακροβάθρων  της  πεζογέφυρας  τα  πάχη  των  επιμέρους  στρώσεων  είναι 

σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 

 

  Ακρόβαθρο Α1/δυτικό (θεμελίωση στο ‐1.00 – Α.Υ) 

Στρώση  I  II  III  IV 

Εύρος (m)  ‐‐  ‐1.00÷ ‐5.50  ‐5.50÷‐7.80 
‐7.80÷ ‐

16.00 

Πάχος (m)  ‐‐  4.50  2.30  8.20 

 
Ακρόβαθρο Α2/Ανατολικό (θεμελίωση στο ‐1.00 – 

Α.Υ) 

Στρώση  I  II  III  IV 

Εύρος (m)  ‐‐  ‐1.00÷ ‐4.40 
‐4.40÷ ‐

9.80 

‐9.80÷ ‐

16.00 

Πάχος (m)  ‐‐  3.40  5.40  6.20 

Πίνακας 19: Στρωματογραφική ανάπτυξη στα ακρόβαθρα της γέφυρας 

6.1.6.3.  Γέφυρα οικ. Αίπειας επί ρέματος Άρι 

6.1.6.3.1.  Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η γέφυρα της τοπικής οδού επί του π. Άρι πλησίον του οικισμού 

Άιπειας  ‐ Χ.Θ. 0+034,025 (Χ: 324870.67, Υ: 4107764.52 κατά ΕΓΣΑ87). Η γέφυρα είναι ορθή 

με  ελεύθερο  άνοιγμα  17m,  ορθό  πλάτος  9,60m  με  εύρος  κυκλοφορίας  ανά  κατεύθυνση 

3,50m και πλευρική διαμόρφωση με πεζοδρόμιο πλάτους 1,30m και σύστημα αναχαίτισης 

οχημάτων (κατά Ο.Μ.Ο.Ε ‐Σ.Α.Ο.).  

Ο φορέας της ανωδομής αποτελείται από πέντε αμφιέρειστες προκατασκευασμένες δοκούς. 

Για τη σκυροδέτηση της πλάκας καταστρώματος μεταξύ των προκατασκευασμένων δοκών 

θα χρησιμοποιηθεί σιδηρότυπος τραπεζοειδούς διατομής. 

Ο σχεδιασμός του τεχνικού υπαγορεύτηκε από τη δυσκολία κατασκευής ικριωμάτων για τη 

σκυροδέτηση  της  ανωδομής.  Για  το  λόγο  αυτό  προτείνεται  η  λύση  της  κατασκευής  του 

τεχνικού με προκατασκευασμένες δοκούς και επιτόπια εγχυνόμενη πλάκα σύνδεσης (λύση 
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από πλακοδοκού). Η χρήση προκατασκευασμένων δοκών είναι οικονομικότερη. Η έδραση 

των  προκατασκευασμένων  δοκών  γίνεται  μέσω  ελαστομεταλλικών  εφεδράνων,  ενώ 

προβλέπεται η χρήση στεγανών αρμών διαστολής 60mm στα ακρόβαθρα της γέφυρας. 

Τα ακρόβαθρα της γέφυρας είναι τοιχοειδούς μορφής και αποτελούνται από δοκό έδρασης 

ύψους  1.00m και  πάχους  1.5,  η  οποία συνδέεται  με συμπαγές  τοιχείο πάχους  3.00m και 

ύψους 3.00m. 

Το μονοσήμαντο της επιλεγείσας λύσης σχεδιασμού προκύπτει από τα ακόλουθα: 

 Η  ύπαρξη  υδάτινου  κωλύματος  δεν  επιτρέπει  τη  χρήση  ικριωμάτων  χωρίς  την 

προσωρινή  εκτροπή  της  κοίτης  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  και  οδηγεί  στην 

επιλογή της υιοθέτησης της λύσης των προκατασκευασμένων δοκών. Ο συγκεκριμένος 

τρόπος  κατασκευής  είναι  ευρείας  χρήσης  στον  ελλαδικό  χώρο,  προσφέρει  ταχύτητα 

ολοκλήρωσης  του  έργου και προσδίδει οικονομία στην κατασκευή  (επίτευξη υψηλής 

δυσκαμψίας με οικονομία υλικού, μείωση εργατικών). 

 Η  γεφύρωση  ρέματος  ελοχεύει  κίνδυνο  διάβρωσης  της  κοίτης  και  υποσκαφής  της 

θεμελίωσης  κι  επομένως  με  κριτήριο  την  ασφάλεια  του  έργου  οδηγούμαστε  στην 

επιλογή της θεμελίωσης των βάθρων μέσω πασσάλων. Επίσης σε περίπτωση επιλογής 

επιφανειακής  θεμελίωσης  αναμένεται  οι  εκσκαφές  να  είναι  πιο  εκτεταμένες,  με 

συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του έργου. 
 

6.1.6.3.2.  Θεμελίωση 

Στη  περιοχή  κατασκευής  της  γέφυρας  συνολικά  εκτελέστηκαν  δύο  (2)  δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις  (Γ6  και  Γ11)  και  δύο  ερευνητικά  φρέατα  (Φ5  και  Φ6).  Από  την  παραπάνω 

γεωτεχνική  έρευνα  προέκυψε  ότι  οι  ακόλουθες  γεωτεχνικές  ενότητες  εντοπίζονται  στην 

περιοχή του έργου: 

Γεωτεχνική Στρώση 

Ι 

Καστανού χρώματος, μαλακή έως συνεκτική, ισχνή ΑΡΓΙΛΟΣ (CL) 

ενδιάμεσης πλαστικότητας έως  Γκριζοπράσινου χρώματος, πολύ 

μαλακή, αμμώδης ιλυώδης ΑΡΓΙΛΟΣ χαμηλής πλαστικότητας (CL‐

ML). 

Γεωτεχνική Στρώση 

ΙΙ 

Γκριζοκάστανου έως γκρίζου χρώματος, συνεκτική έως στιφρή, ισχνή 

ΑΡΓΙΛΟΣ (CL) ενδιάμεσης πλαστικότητας, με λίγη λεπτόκοκκη άμμο. 

Γεωτεχνική Στρώση 

ΙΙΙ 

Εναλλαγές κιντρινοκάστανου χρώματος, συνεκτικής έως στιφρής, 

ισχνής ΑΡΓΙΛΟΥ (CL) με λεπτόκοκκη άμμο χαμηλής πλαστικότητας με 

λεπτόκοκκη έως ανδροκοκκης ιλυωαργιλώδη ΑΜΜΟ (SC).  

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία γεωτρήσεων, στις θέσεις των ακροβάθρων της γέφυρας 

τα πάχη των επιμέρους στρώσεων είναι όπως στον πίνακα που ακολουθεί. Οι συναντώμενες 

στρώσεις κατά τη θεμελίωση με πασσάλους είναι η Στρώση ΙΙ και η Στρώση ΙΙΙ, ενώ τα πάχη 

των στρώσεων είναι ίδια και για τα δύο ακρόβαθρα.  
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  Ακρόβαθρα Α1& Α2 / θεμελίωση στο +3.50 – Α.Υ) 

Στρώση  I  II  III 

Εύρος (m)  ‐‐  +3.50÷ ‐0.75  ‐0.75÷‐6.50 

Πάχος (m)  ‐‐  4.25  5.75 

Πίνακας 20: Στρωματογραφική ανάπτυξη στα ακρόβαθρα και μεσόβαθρα της γέφυρας 

Με  βάση  τα  δεδομένα  αυτά  η  γέφυρα  θα  εδραστεί  με  πασσάλους  λόγω  των  «φτωχών» 

μηχανικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι υπεδαφικές γεωτεχνικές στρώσεις.  

Τα ακρόβαθρα Α1 & Α2 θα εδραστούν με σύστημα θεμελίωσης αποτελούμενο από δέκα (10) 

πασσάλους. Προτείνονται πάσσαλοι Φ100 με μήκος L=10.0m που η κεφαλή τους είναι στο 

+3.50 (Α.Υ.). Η διάταξη των πασσάλων σχηματίζεται από δύο παράλληλες σειρές  των πέντε 

(5)  πασσάλων  κάθετα  στον  άξονα  του  τεχνικού.  Η  αξονική  απόσταση  των  πασσάλων 

παράλληλα με τον άξονα του τεχνικού είναι 3,50m, ενώ η αξονική απόσταση των πέντε (5) 

πασσάλων (κάθετα στον άξονα του τεχνικού) είναι 1.90m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 16: Σχηματική τομή της μελετώμενης γέφυρας Αίπειας 

6.1.6.4.   Γέφυρα ΕΟ επί του π. Πάμισου 

6.1.6.4.1.  Περιγραφή αντικειμένου 

Η υπό εξέταση γέφυρα σε στάδιο προμελέτης θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη γέφυρα 

της  Ε.Ο.  Πύλου  –  Καλαμάτας  στη  συμβολή  με  τον  ποταμό  Πάμισου  (Χ:  323819.25,  Υ: 

4102194.34 κατά ΕΓΣΑ87). 

Η  γέφυρα διαμορφώνεται  με  γωνία  λοξότητας  80ο  των αξόνων  των βάθρων ως προς  τον 

άξονα  της  Ε.Ο.  Η  ανωδομή  αποτελείται  από  τρία  ανοίγματα  που  κατασκευάζονται  με 

προκατασκευασμένες  προεντεταμένες  δοκούς  οι  οποίες  τοποθετούνται  ανά  2,20m.  Οι 

προκατασκευασμένες  δοκοί  είναι  μορφής  «Ι»,  έχουν  ύψος  1,70m,  πλάτος  άνω  πέλματος 

0,90m, κάτω πέλματος 0,75m,  πάχος κορμού 0,26m. Τα θεωρητικά μήκη τους (από άξονα σε 

άξονα στήριξης)  είναι 28.66m στα ακραία ανοίγματα και 24,90m στο μεσαίο. Η επιτόπου 
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σκυροδετούμενη  πλάκα  έχει  πάχος  0,28m.  Μεταξύ  των  προκατασκευασμένων  δοκών 

χρησιμοποιούνται πρόπλακες από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 0,08m. 

Κατά τον σχεδιασμό του τεχνικού, όσον αφορά τις θέσεις τοποθέτησης των βάθρων της νέας 

γέφυρας  και  κατά  συνέπεια  τον  καθορισμό  των  επιμέρους  ανοιγμάτων  της,  ελήφθησαν 

υπόψην τα παρακάτω : 

 η ανάγκη τοποθέτησης των μεσόβαθρων σε αντιστοιχία με τα κεντρικά βάθρα της 

υφιστάμενης σιδηροδρομικής γέφυρας, με λοξότητα 80ο ως προς τον άξονα της Ε.Ο., 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή όχληση στην ροή του ποταμού.  

 η ύπαρξη στα άκρα της υφιστάμενης οδικής γέφυρας δύο  ισόπεδων κόμβων,  των 

οποίων η θέση και η λειτουργία πρέπει να διατηρηθούν για την εξυπηρέτηση της 

τοπικής κυκλοφορίας. 

Η διατομή της γέφυρας διαμορφώνεται με συνολικό πλάτος 15.60m. Σε κάθε κατεύθυνση 

προβλέπεται λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 5.75m  και πεζοδρόμιο πλάτους 2.05m. Επί του 

πεζοδρομίου προβλέπεται η τοποθέτηση συστήματος αναχαίτισης  οχημάτων κατά ΟΜΟΕ‐

ΣΑΟ και σιδηρού κιγκλιδώματος προστασίας πεζών. Στη θέση της γεφύρωσης η χάραξη της 

Ε.Ο.  είναι  ευθύγραμμη  διατηρούμενου  του  υφιστάμενου  άξονα  της  Ε.Ο.    Μηκοτομικά  η 

ερυθρά  της  οδού  βρίσκεται  σε  μηκοτομική  καμπύλη.  Η  επίκλιση  της  οδού  στη  θέση  της 

γέφυρας είναι αμφίπλευρη και ίση με 2.50%. 

Όσον αφορά τη διαδικασία κατασκευής σημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Η κατασκευή της νέας οδικής γέφυρας δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι θα πρέπει 

να  γίνει  στη  θέση  της  παλιάς  η  οποία  θα  καθαιρεθεί,  ενώ  στην  κατάντη  πλευρά 

υπάρχει η παλιά σιδηροδρομική γέφυρα της γραμμής Καλαμάτας‐Κυπαρισσίας (που 

σήμερα είναι εκτός εκμετάλλευσης). 

 Στο  τμήμα  της  κοίτης,  όπου  βρίσκονται  οι  δύο  υφιστάμενες  γέφυρες  υπάρχει 

διαμορφωμένος  αναβαθμός,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  την  υδραυλική  μελέτη 

προβλέπεται να καθαιρεθεί 

Τα  παραπάνω  δεδομένα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη,  διότι  μπορεί  να  ανακύψουν  τα 

ακόλουθα προβλήματα κατά τη φάση κατασκευής: 

α)  Η προβλεπόμενη καθαίρεση του υφιστάμενου αναβαθμού, όπως και η εν συνεχεία 

εκσκαφή  για  κατασκευή  της  θεμελίωσης  της  νέας  γέφυρας  (πάσσαλοι, 

κεφαλόδεσμος) ενδέχεται να υποσκάψουν τα βάθρα της υφιστάμενης Σ.Γ. βάζοντας 

σε κίνδυνο την ευστάθειά της. 

β)  Δεν  είναι  διαπιστωμένο  εάν  η  θεμελίωση  της  υφιστάμενης  οδικής  γέφυρας  είναι 

επιφανειακή ή με πασσάλους. Εκτιμάται ότι η γέφυρα έχει κατασκευαστεί πριν από 

το  1980,  οπότε  είναι  πιθανότερο  να  έχει  υιοθετηθεί  η  λύση  της  επιφανειακής 

θεμελίωσης. Στην περίπτωση των πασσάλων θα πρέπει να διαπιστωθεί η θέση τους 

και,  ενδεχομένως,  αν  απαιτείται  να  επανακαθοριστεί  η  θέση  διάτρησης  των 

πασσάλων της νέας θεμελίωσης. 
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Για να αντιμετωπιστούν  τα παραπάνω ενδεχόμενα θα πρέπει πριν από την εκπόνηση της 

οριστικής μελέτης να γίνουν οι εξής ενέργειες: 

1. Να  αναζητηθούν  από  την  Υπηρεσία  όλες  οι  διαθέσιμες  πληροφορίες  για  την 

υφιστάμενη οδική  γέφυρα  (έτος  κατασκευής, μελέτη,  σχέδια «ως  κατεσκευάσθη» 

κλπ). 

2. Σε συνεννόηση με την ΕΡΓΟΣΕ να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες που αφορούν 

την υφιστάμενη σιδηροδρομική γέφυρα.  

3. Να γίνει λεπτομερειακή αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση. 

Στα πλαίσια της προμελέτης της γέφυρας, για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας κατά την 

διάρκεια κατασκευής της έχουν προταθεί οι ακόλουθες λύσεις: 

Εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από τη νέα γέφυρα της οδού Ριζόμυλος – Καλαμάτα η οποία 

προβλέπεται να κατασκευασθεί στα πλαίσια της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης της 

Κοινοπραξίας «ΜΩΡΕΑΣ» η οποία διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Καλαμάτα. 

Αυτή  η  λύση  είναι  η  πλέον  ενδεδειγμένη  δεδομένου  ότι  εξασφαλίζει  άνετη  και  ασφαλή 

κυκλοφορία. 

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη κατασκευής της υπόψη γέφυρας δεν είναι διαθέσιμη η 

νέα γέφυρα της οδού Ριζόμυλος – Καλαμάτα, θα πρέπει η κυκλοφορία να εξυπηρετηθεί από 

το  υφιστάμενο  οδικό  δίκτυο  της  περιοχής  και  η  διέλευση  του  π.  Πάμισου  να 

πραγματοποιηθεί  από  τη  γέφυρα  του  νέου  ρουφράχτη,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να 

κατασκευασθεί πριν την κατεδάφιση της γέφυρας. Η επιλογή αυτή δεν είναι η πλέον δόκιμη, 

δεδομένου ότι το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο θα υπερφορτωθεί. 

Η τελική απόφαση θα ληφθεί απο την υπηρεσία στο επόμενο στάδιο των οριστικών μελετών, 

με συνυπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων ώστε να επιλεγεί η ασφαλέστερη και πλέον 

λειτουργική λύση. 

Το μονοσήμαντο του σχεδιασμού προκύπτει από τα ακόλουθα: 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ύπαρξη του υδάτινου κωλύματος δεν επιτρέπει 

τη χρήση ικριωμάτων χωρίς την προσωρινή εκτροπή της κοίτης κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής  και οδηγεί στην υιοθέτηση της λύσης των προκατασκευασμένων δοκών. 

Ο  συγκεκριμένος  τρόπος  κατασκευής  είναι  ευρείας  χρήσης  στην  ελληνικό  χώρο, 

προσφέρει ταχύτητα ολοκλήρωσης του έργου και οικονομία (μείωση εργατικών).  

 Επίσης, σε περίπτωση επιλογής επιφανειακής θεμελίωσης, οι εκσκαφές θα είναι πιο 

εκτεταμένες, με συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση του έργου. 

Η  απορροή  του  καταστρώματος  προβλέπεται  μέσω  αποχετευτικών  στομείων 

τοποθετημένων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος, λόγω αμφίπλευρης επίκλισης της 

οδού. 

6.1.6.4.2.  Θεμελίωση 

Στην περιοχή  κατασκευής  της  γέφυρας, συνολικά  εκτελέστηκαν δύο  (2)  δειγματοληπτικές 

γεωτρήσεις  (Γ19 και  Γ20)  και δύο ερευνητικά φρέατα  (Φ14 και Φ15). Από την παραπάνω 
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γεωτεχνική  έρευνα  προέκυψε  ότι  στην  περιοχή  του  Έργου,  εντοπίζονται  οι  ακόλουθες 

γεωτεχνικές ενότητες : 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΡΩΣΗ Ι 

Καστανού  χρώματος  ιλυώδης  ΑΜΜΟΣ  με  λίγα  χαλίκια  έως 

γκριζοκάστανου  έως  γκρίζουν  χρώματος  ιλυοαργιλώδεις  ΧΑΛΙΚΕΣ  με 

άμμο, ποικίλης σύστασης, γωνιώδεις έως πεπλατυσμένοι. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΡΩΣΗ ΙΙ 
Καστανού έως σκούρου γκρίζου χρώματος, μαλακή έως συνεκτική, ισχνή 

ΑΡΓΙΛΟΣ (CL) με άμμο, χαμηλής πλαστικότητας, έως συνεκτική, αμμώδης 

ιλυώδης  ΑΡΓΙΛΟΣ    (CM‐ML)  χαμηλής  πλαστικότητας,  με  λεπτόκοκκη 

άμμο. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΡΩΣΗ ΙΙΙ 

Σκούρου  γκρίζου  έως  μαύρου  χρώματος,  μαλακή  έως  συνεκτική, 

οργανική  ΑΡΓΙΛΟΣ  (ΟL)  ενδιάμεσης    πλαστικότητας,  με  παρουσία 

ενανθρακωμένων φυτικών έως συνεκτική, οργανική  ΙΛΥΣ  (ΟΗ) υψηλής 

πλαστικότητας, με παρουσία ενανθρακωμένων φυτικών. 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΣΤΡΩΣΗ ΙV 
Καστανού  έως  γκρίζου  χρώματος,  μέσης  πυκνότητας  έως  πυκνής, 

ιλυώδης  ΑΜΜΟΣ  (SM),  με  λίγα  χαλίκια  κατά  τόπους,  χωρίς 

πλαστικότητα. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία γεωτρήσεων, στις θέσεις των βάθρων της γέφυρας τα 

πάχη των επιμέρους στρώσεων είναι όπως στον πίνακα που ακολουθεί. Οι συναντώμενες 

στρώσεις κατά τη θεμελίωση με πασσάλους είναι η Στρώση  ΙΙ,  ΙΙΙ και η Στρώση ΙV, ενώ τα 

πάχη των στρώσεων είναι ίδια για το σύνολο των βάθρων. 

 

 Ακρόβαθρα Α1& Α2 / θεμελίωση στο +3.50 – Α.Υ) 

Στρώση  IΙ  ΙII  IV 

Εύρος (m)  ‐2.00 ÷ ‐5.00  ‐5.00÷ ‐6.20  ‐6.20÷‐17.00 

Πάχος (m)  3.00  1.20  >10.80 

Πίνακας 21: Στρωματογραφική ανάπτυξη στα ακρόβαθρα και μεσόβαθρα της γέφυρας 

Με  βάση  τα  δεδομένα  αυτά  η  Γέφυρα  θα  εδραστεί  με  πασσάλους  λόγω  των  φτωχών 

μηχανικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι υπεδαφικές γεωτεχνικές στρώσεις. 

Τα  βάθρα  θα  εδραστούν  με  σύστημα  θεμελίωσης  αποτελούμενο  από  δεκατέσσερις  (14) 

πασσάλους. Προτείνονται πάσσαλοι Φ120 με μήκος L=15.0m που η κεφαλή τους είναι στο 

+2.00 (Α.Υ.). Η διάταξη των πασσάλων σχηματίζεται από δύο παράλληλες σειρές  των επτά 

(7) πασσάλων υπό γωνία 80‐90° ως προς τον άξονα του τεχνικού. Η μέση αξονική απόσταση 

των πασσάλων, τόσο παράλληλα όσο και κάθετα προς τον άξονα του τεχνικού είναι 2.40m 

(2.20‐2.60m). 

6.1.7.  Έργα ανάπλασης π. Πάμισου 

6.1.7.1.   Γενικά   

Χάρη  στη  λειτουργία  του  Διεθνούς  Αεροδρομίου  Καλαμάτας  και  την  αποπεράτωση  του 

αυτοκινητόδρομου Αθήνα  ‐ Καλαμάτα έχει  ενταθεί η  τουριστική ανάπτυξη  της ευρύτερης 

περιοχής. Για το λόγο αυτό η ανάδειξη της παραποτάμιας περιοχής και των εκβολών του π. 

Πάμισου,  θα  συμβάλει  θετικά  στη  γενικότερη  ανάπτυξη  της  περιοχής.  Στο  πλαίσιο  της 
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παρούσας  μελέτη  παρουσιάζονται  έργα  περιβαλλοντικής  προστασίας  και  ανάδειξης  της 

περιοχής των εκβολών και της δυτικής παρόχθιας ζώνης του (από την Ε.Ο. έως τη θάλασσα). 

Οι κατά καιρούς επεμβάσεις στον ποταμό έχουν μειώσει την ανάπτυξη ζωής στο σημερινό 

οικοσύστημα, παρ όλα αυτά διατηρείται μια μικρογραφία της ενδοποτάμιας ζωής μέσα στο 

νερό. Παράλληλα έχουν μειωθεί τα διάφορα είδη πουλιών και ζώων, που επιβίωναν στους 

παρόχθιους καλαμιώνες. 

Σήμερα  η  περιοχή  αρχιτεκτονικής  επέμβασης  παρουσιάζει  μία  εικόνα  σχετικής 

εγκατάλειψης,  με  χρήσεις  που  δεν  συνάδουν  με  την  αειφόρο  ανάπτυξη  της  περιοχής. 

Εγκαταλελειμμένες υποδομές, άναρχες χρήσεις, μπάζα και σκουπίδια είναι κάποια από τα 

χαρακτηριστικά που αλλοιώνουν το τοπίο εμποδίζοντας τη φυσική του λειτουργία. Ο υπό 

«εξυγίανση» χώρος εναπόθεσης απορριμμάτων, δυτικά των εκβολών του ποταμού, είναι μία 

εκ των σημαντικότερων επιβαρυντικών παραμέτρων της περιοχής 

Η αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης, λαμβάνοντας το φυσικό απόθεμα της και την αξία της 

περιοχής ως περιοχή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, άσκησης και αναψυχής, επιδιώκει 

να  προωθήσει  συνδυαστικά  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  με  τις  ήπιες 

ανθρωπογενείς  χρήσεις,  δημιουργώντας  ένα  πρότυπο  μοντέλο  «αειφόρου  τοπικού 

τουριστικού προϊόντος». 

Στο πλαίσιο αυτό ο Μελετητής έθεσε τους κάτωθι στόχους: 

 Περιβαλλοντική, Αισθητική και Βιώσιμη Αναβάθμιση του ποταμού Πάμισου (τμήμα 

από την γέφυρα Μεσσήνης, έως την θάλασσα). 

 Ανάδειξη του ποταμού σε τοπικό, αλλά και υπερ‐τοπικό Σημείο Αναφοράς. 

 Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  των  κατοίκων  της  περιοχής,  μέσω  της  αμεσότερης 

επαφής με το φυσικό περιβάλλον. 

 Άθληση  (περπάτημα,  τρέξιμο,  ποδηλασία,  ναυταθλητισμός)  και  Αναψυχή  των 

κατοίκων  της  ευρύτερης  περιοχής. Ψυχική  και  Σωματική Αναζωογόνηση  κατοίκων 

περιοχής. 

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση. 

 Ασφάλεια και Ελκυστικότητα έργων ανάπλασης. 

Συγκεκριμένα  το  έργο  περιλαμβάνει  τρία  τμήματα  ανάπτυξης  κατά  μήκος  του  ποταμού 

Πάμισου: 

1. Η περιοχή γύρω από την γέφυρα Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης, όπου περιλαμβάνεται η 

διαμόρφωση του χώρου με την ανάδειξη της αφετηρίας του παρόχθιου περιπάτου. 

Στην περιοχή προβλέπεται μικρός υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 

2. Η  ανάπτυξη  της  παρόχθιας  ζώνης  του  ποταμού  Πάμισου,  ως  χώρου  περιπάτου, 

κίνησης ποδηλάτων και στάσης. 

3. Η διαμόρφωση του χώρου γύρω από  τις  εκβολές  του ποταμού Πάμισου με έργα 

περιβαλλοντικής  ανάδειξης,  φύτευσης  και  αξιοποίησης  της  περιοχής.  Σημαντικό 
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μέρος της πρότασης αποτελεί η πεζογέφυρα σε συνδυασμό με τις διαμορφώσεις 

εκατέρωθεν του ποταμού Πάμισου. Προβλέπεται η κατασκευή πεζογέφυρας, που 

θα συνδέει την δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης. Η 

πεζογέφυρα  μορφολογείται  με  τρόπο  τέτοιο,  ώστε  να  αποτελέσει  σημείο 

αναφοράς. 

6.1.7.2.   Έργα κατά μήκος του π. Πάμισου‐ τμήμα Ε.Ο. έως εκβολή 

Η περιβαλλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της παρόχθιας ζώνης προτείνεται σε 3,5 περίπου 

km  από  τις  εκβολές  μέχρι  την  περιοχή  της  γέφυρας  Καλαμάτας  –  Μεσσήνης  (από  Χ: 

323777.72,  Υ:  4102166.09  έως  Χ:  3236416.20,  Υ:  4098703.26  κατά  ΕΓΣΑ87)  λαμβάνοντας 

υπόψη και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που προτείνονται στην παρούσα μελέτη. 

Εντούτοις  με  βάση  τον  φάκελο  του  έργου,  αλλά  και  για  την  καλύτερη  αξιοποίηση  της 

παρόχθιας  ζώνης  τα  έργα  ανάπλασης  θα  σχεδιαστούν  πλησίον  της  κοίτης  του  ποταμού 

(δηλαδή για περιόδους επαναφοράς 10 και 20 έτη). Τα δεδομένα αυτά εγκρίθηκαν και από 

την Υπηρεσία με το υπ’αριθμό ΔΑΕΕ/222/Φ. ΠΑΜΙΣΟΣ. 

Στην περιοχή η βλάστηση δεν είναι πυκνή. Κυριαρχούν οι ευκάλυπτοι. Υπάρχει άγρια πανίδα, 

αλλά  είναι  επηρεασμένη  από  τις  ανθρώπινες  δραστηριότητες.  Και  εδώ  η  φύση  έχει 

«καλύψει»  σε  κάποιο  βαθμό  τις  κατά  καιρούς  ανθρώπινες  επεμβάσεις  στην  κοίτη  του 

ποταμού. Στο βόρειο τμήμα αυτής της περιοχής προβλέπεται το έργο του οδικού τμήματος 

Καλαμάτα – Ριζόμυλος. Η  (εκτός λειτουργίας) γέφυρα  της  σιδηροδρομικής  γραμμής  και η 

υφισταμένη επαρχιακή οδός Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης είναι δύο σημαντικά σημεία αναφοράς 

του τμήματος αυτού.  

Στη  συμβολή  Ε.Ο.  και  ποταμού  Πάμισου  (βόρειο  άκρο  Πάρκου  Μεσσήνης  κατά  την 

Αρχιτεκτονική Μελέτη) προβλέπονται: 

Στάθμευση οχημάτων 

Δημιουργείται  γραμμικός  χώρος  στάθμευσης  12  θέσεων.  Πρόκειται  για  δυνατότητα 

στάθμευσης οχημάτων, που έρχονται μέσω της επαρχιακής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης. 

Σημείο Πληροφόρησης – Ευαισθητοποίησης 

Δημιουργείται,  με  την  κατασκευή  μίας  σύνθεσης  τοίχων,  ένα  υπαίθριο  κέντρο 

πληροφόρησης – περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η σύνθεση είναι ορατή από απόσταση 

και καθίσταται σημείο αναφοράς της βόρειας εισόδου του πάρκου. 

Αρχή Πεζοδρόμου 

Δημιουργείται  η  βόρεια  αφετηρία  του  πεζοδρόμου.  Ο  ποδηλατόδρομος  ικανοποιεί  τις 

προδιαγραφές  που  καθορίζονται  στο  ΦΕΚ  1053Β/2016  «Έγκριση  Τεχνικών  Οδηγιών  για 

Ποδηλατοδρόμους». 

Αρχή Ποδηλατοδρόμου 

Δημιουργείται η βόρεια αφετηρία του ποδηλατοδρόμου. 

Σήμανση προειδοποιητική, κατευθυντική και πληροφοριακή 

Σε  «επίκαιρα»  σημεία  χωροθετείται  η  αναγκαία  και  κατάλληλη  προειδοποιητική, 

κατευθυντική και πληροφοριακή σήμανση. Σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες, για τον 
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υδροβιότοπο  και  τα  σημαντικά  στοιχεία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  (πινακίδες  γενικής 

πληροφόρησης  και  κατευθύνσεων)  με  στόχο  την  ενημέρωση  και  επισήμανση  των 

επισκεπτών σχετικά με την οικολογική διαχείριση του τόπου. 

Χαμηλή Φύτευση 

Στην  περιοχή  αυτή  προβλέπεται  ο  εμπλουτισμός  της  υφιστάμενης  βλάστησης  με  χαμηλή 

φύτευση. 

Στην  παρόχθια  περιοχή  του  ποταμού  Πάμισου  που  εκτείνεται  από  βορρά  έως  νότο 

προβλέπονται: 

Στον  άξονα  Βορράς‐Νότος  δημιουργείται  γραμμικός  πεζόδρομος  ανατολικά  του 

ποδηλατοδρόμου  (μεταξύ  ποδηλατοδρόμου  και  ποταμού)  πλάτους  2,50  μ.  Η  βόρεια 

αφετηρία του πεζόδρομου είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται μετά τον χώρο στάθμευσης 

(12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  πεζόδρομος  καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού 

Πάμισου, όπου και έχει δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης 30 θέσεων. 

Μεταξύ  υφισταμένης  οδού  και  πεζοδρόμου  δημιουργείται  γραμμικός  ποδηλατόδρομος 

πλάτους 2,50 μ. Ο ποδηλατόδρομος ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο ΦΕΚ 

1053Β/2016 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών  για Ποδηλατοδρόμους».  Κατ’ αντιστοιχία με  τον 

πεζόδρομο, η βόρεια αφετηρία του ποδηλατόδρομος είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται 

μετά  τον  χώρο  στάθμευσης  (12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  ποδηλατόδρομος 

καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού  Πάμισου,  όπου  και  έχει  δημιουργηθεί  χώρος 

στάθμευσης 30 θέσεων. 

Πεζόδρομος 

Στον  άξονα  Βορράς‐Νότος  δημιουργείται  γραμμικός  πεζόδρομος  ανατολικά  του 

ποδηλατοδρόμου (μεταξύ ποδηλατοδρόμου και ποταμού) πλάτους 2,50 μ. 

Ποδηλατόδρομος 

Μεταξύ  υφισταμένης  οδού  και  πεζοδρόμου  δημιουργείται  γραμμικός  ποδηλατόδρομος 

πλάτους 2,50 μ. Ο ποδηλατόδρομος ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο ΦΕΚ 

1053Β/2016 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για Ποδηλατοδρόμους». 

Στάσεις – Καθιστικά 

Σε  τακτά  διαστήματα  (περίπου ανά  250 μ.),  πολλές φορές  σε  θέσεις  όπου ο  πεζόδρομος 

συναντά υφιστάμενα και διατηρητέα δέντρα, δημιουργούνται σημεία στάσης, με καθιστικά. 

Σε  επιλεγμένα  τέτοια  καθιστικά  (περίπου  ανά  750  μ.)  δημιουργείται  ευρύτερος  χώρος 

στάσης  και  η  δυνατότητα  προσέγγισης  της  όχθης  του  ποταμού  με  κατασκευές  που 

αναπτύσσονται μεταξύ κοίτης και καθιστικού. 

Σήμανση προειδοποιητική, κατευθυντική και πληροφοριακή 

Σε  όλα  τα  ανωτέρω  σημεία  των  καθιστικών  χωροθετείται  η  αναγκαία  και  κατάλληλη 

προειδοποιητική,  κατευθυντική  και  πληροφοριακή  σήμανση.  Σήμανση  με  πληροφοριακές 

πινακίδες,  για  τον  υδροβιότοπο  και  τα  σημαντικά  στοιχεία  του  φυσικού  περιβάλλοντος 

(πινακίδες  γενικής  πληροφόρησης  και  κατευθύνσεων)  με  στόχο  την  ενημέρωση  και 

επισήμανση των επισκεπτών σχετικά με την οικολογική διαχείριση του τόπου. 
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6.1.7.3.   Εκβολή π. Πάμισου 

Η περιοχή της εκβολής του π. Πάμισου (Χ: 3236416.20, Υ: 4098703.26 κατά ΕΓΣΑ87) συνιστά 

έναν  υγροβιότοπο  μικρής  έκτασης.  Η  βλάστηση  αποτελείται  κυρίως  από  καλάμια  και 

μεμονωμένα δένδρα και δημιουργείται ένα αξιόλογο τοπίο. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 

ότι η φύση έχει ήδη «καλύψει» σε κάποιο βαθμό τις προηγούμενες ανθρώπινες επεμβάσεις 

στην κοίτη του ποταμού.  

Ο  πλήρης  καθαρισμός  του  χώρου  εναπόθεσης  απορριμμάτων,  δυτικά  των  εκβολών,  θα 

αναβαθμίσει καθοριστικά το περιβάλλον.  Για το έργο της πλήρους εξυγίανσης του χώρου 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) πραγματοποιούνται σήμερα σχετικά έργα. Η 

απόλυτη εξυγίανση του χώρου, με βάση αυτά τα έργα, παραμένει ένα ασαφές ζήτημα. Αυτό 

το  γεγονός  δυσχεραίνει  τα  όποια  έργα  ουσιαστικής  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  και 

αξιοποίησης  της  συγκεκριμένης  περιοχής  των  πρώην  χώρου  ανεξέλεγκτης  διάθεσης 

απορριμμάτων.  

Η  διαμόρφωση  του  χώρου  γύρω από  τις  εκβολές  του  ποταμού Πάμισου  συνιστούν  έργα 

περιβαλλοντικής ανάδειξης, φύτευσης και αξιοποίησης της περιοχής. Σημαντικό μέρος της 

πρότασης  αποτελεί  η  πεζογέφυρα  σε  συνδυασμό  με  τις  διαμορφώσεις  εκατέρωθεν  του 

ποταμού Πάμισου, η οποία θα συνδέει την δυτική όχθη της Καλαμάτας με την ανατολική 

όχθη της Μεσσήνης. Η πεζογέφυρα κατασκευάζεται με τρόπο τέτοιο, ώστε να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς. 

Στην εκβολή του ποταμού Πάμισου (νότιο άκρο Πάρκου Μεσσήνης κατά την Αρχιτεκτονική 

Μελέτη) προβλέπονται: 

Στάθμευση οχημάτων 

Δημιουργείται χώρος στάθμευσης 30 θέσεων. 

Υπαίθριο Θέατρο 

Δημιουργείται  μία  καμπύλη  σύνθεση  κερκίδων,  ως  διαμόρφωση  υπαιθρίου  χώρου,  με 

δυναμικότητα περίπου 100 θέσεων. Ο χώρος αυτός μπορεί να έχει ποικίλη χρήση αναψυχής 

και πολιτισμού. 

Café – Αναψυκτήριο – Χώροι Υγιεινής – Αποδυτήρια – Περίπτερο/Ψιλικά 

Με  την  σύνθεση  κατασκευών,  βασικού  κατασκευαστικού  κανάβου  2,50  x  2,50  μ. 

δημιουργείται  ένα  σύνολο  κλειστών  χώρων  και  περγκολών.  Οι  κατασκευές  αυτές  είναι 

τυποποιημένες  και  προκατασκευασμένες,  καλύπτοντας  έτσι  τις  απαιτήσεις  του  Γ.Π.Σ.  Οι 

ανωτέρω  κατασκευές  είναι  αιρετές,  εδράζονται  σε  μικρές  βάσεις  και  δύνανται  να 

απομακρυνθούν με γερανοφόρο όχημα και να αποθηκευθούν σε κατάλληλο χώρο. 

Δημιουργείται  Κυλικείο  εμβαδού  12,50  τ.μ.  με  παρακείμενους  δύο  κλειστούς  χώρους 

εστίασης εμβαδού 12,50 τ.μ. έκαστος.  

Δημιουργείται Περίπτερο ψιλικών εμβαδού 12,50 τ.μ. 

Δημιουργούνται 2 συγκροτήματα χώρων Υγιεινής. Κάθε συγκρότημα διαθέτει Αποδυτήριο 

Ανδρών, Αποδυτήριο Γυναικών, 2 WC Ανδρών, 2 WC Γυναικών, 1 WC ΑΜΕΑ, Υπαίθριο χώρο 

«ντους».	
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Εγκαταστάσεις Ναυταθλητισμού 

Δημιουργείται συγκρότημα τεσσάρων μονάδων 12,50 τ.μ., με βασική χρήση την αποθήκευση 

σκαφών κωπηλασίας και μικρών σκαφών ιστιοπλοΐας. Στον νοτιότερο εξ αυτών των χώρων 

μπορεί να φιλοξενηθεί η γραμματεία του εν λόγω ναυτικού ομίλου. Οι αποθηκευτικοί χώροι 

έχουν διαδρόμους κύλισης των σκαφών μέχρι το νερό. 

Αθλητικοί Χώροι 

Δημιουργείται συγκρότημα 3 γηπέδων αθλοπαιδιών και προβλέπονται δύο γήπεδα beach 

volley και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5.	

Πεζογέφυρα 

Κατασκευάζεται Πεζογέφυρα διαστάσεων  70 μ.  x  3,40  μ.,  η  οποία  θα αποτελέσει  σημείο 

αναφοράς της νότιας περιοχής του πάρκου, αλλά και της ευρύτερης παράκτιας περιοχής. Η 

Πεζογέφυρα παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.	
 
Σήμανση προειδοποιητική, κατευθυντική και πληροφοριακή 

Σε  «επίκαιρα»  σημεία  χωροθετείται  η  αναγκαία  και  κατάλληλη  προειδοποιητική, 

κατευθυντική και πληροφοριακή σήμανση. Σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες, για τον 

υδροβιότοπο  και  τα  σημαντικά  στοιχεία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  (πινακίδες  γενικής 

πληροφόρησης  και  κατευθύνσεων)  με  στόχο  την  ενημέρωση  και  επισήμανση  των 

επισκεπτών σχετικά με την οικολογική διαχείριση του τόπου.	

Φύτευση υψηλή και χαμηλή 

Στην περιοχή αυτή προβλέπεται ο εμπλουτισμός της υφιστάμενης βλάστησης με υψηλή και 

χαμηλή  φύτευση.  Η  φύτευση  αυτή  επεκτείνεται  και  σε  όλη  την  περιοχή  του  υπό 

αποκατάσταση ΧΑΔΑ, με στόχο τη δημιουργία εκεί ενός μικρού «πνεύμονα πρασίνου». 

 

Ποδηλατόδρομοι  8.200,00  m2 

Πεζόδρομοι  11.200,00  m2 

Υπαίθριες διαμορφώσεις απλές  1.600,00  m2 

Υπαίθριες διαμορφώσεις υψηλών προδιαγραφών  100,00  m2 

Ξύλινα δάπεδα επί εδάφους  300,00  m2 

Χώροι Στάθμευσης  450,00  m2 

Υπαίθρια καθιστικά ‐ παγκάκια  70,00  m2 

Χώρος Αμφιθεάτρου  140,00  m2 

Αθλητικές εγκαταστάσεις  1.930,00  m2 

Παιδική Χαρά  100,00  m2 

Πεζογέφυρα  300,00  m2 

Διασκευή υφισταμένης οδού αυτοκινήτων  875,00  m2 

Προκατασκευασμένα Κτίσματα Κυλικείου  37,50  m2 

Προκατασκευασμένα Κτίσματα Χώρων υγιεινής  62,50  m2 
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Προκατασκευασμένο Κτίσμα Περιπτέρου  12,50  m2 

Προκατασκευασμένα Κτίσματα Ναυταθλητισμού  50,00  m2 

Πέργκολες Προκατασκευασμένων Κτισμάτων  100,00  m2 

Πίνακας 22: Ποσοτικά μεγέθη αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων 

Αρχικά στο Φάκελο του Έργου προβλεπόταν η κατασκευή μεγαλύτερου υπαίθριου θεάτρου. 

Εντούτοις, κατόπιν μελέτης του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), αλλά 

και επιτόπιας αυτοψίας της Υπηρεσίας, προέκυψε ότι δεν είναι δυνατό να κατασκευαστεί 

υπαίθριο θέατρο καθώς αυτό παραβιάζει τις οριζόμενες από το Γ.Π.Σ. χρήσεις. Ειδικότερα, 

στην  περιοχή  ΠΕΠ2  (Περιοχή  Ειδικής  Προστασίας  Πάμισου  Ποταμού)  στην  οποία 

χωροθετείται  το  προβλεπόμενο  υπαίθριο  θέατρο,  επιτρέπονται  μόνο  ήπιες  χρήσεις 

συμβατές  με  το  τοπίο  ιδιαιτέρου φυσικού  κάλλους  και  προσδιορίζονται  συγκεκριμένα  οι 

επιτρεπόμενες  Ειδικές Χρήσεις  Γης.  Για  το  λόγο αυτό  το υπαίθριο θέατρο μελετήθηκε ως 

διαμόρφωση υπαίθριου χώρου και όχι ως κτίριο. 

6.1.8. Προτεινόμενα Λιμενικά έργα 

6.1.8.1.  Στοιχεία ακτομηχανικής μελέτης – Εναλλακτικές προτάσεις έργων 

Στα πλαίσια της μελέτης των έργων εκπονήθηκε ακτομηχανική και κυματική μελέτη και με τη 

χρήση μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης εξετάσθηκαν διάφορες εναλλακτικές επιλογές 

και λύσεις. Τα βασικά στοιχεία της μελέτης αυτής η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 

και τα συμπεράσματα παρατίθενται στη συνέχεια.  

Οι επεμβάσεις ή ο επανασχεδιασμός της διάταξης των έργων διευθέτησης της εκβολής του 

π. Πάμισου αποσκοπεί  

(i) στον  περιορισμό  της  προσάμμωσης  της  εκβολής  από  την  στερεομεταφορά  των 

παράκτιων ιζημάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και  

(ii) στην προστασία της εκβολής από την άμεση πρόσπτωση των κυματισμών. 

Από την ακτομηχανική ανάλυση και τα αποτελέσματα της Κυματικής Μελέτης προκύπτουν 

τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η  διεύθυνση  της  παράκτιας  στερεομεταφοράς  στην  περιοχή  της  εκβολής  του  π. 

Πάμισου είναι αποκλειστικά προς τα ανατολικά 

 Η  περιοχή  της  εκβολής  του  π.  Πάμισου  ευρίσκεται  εκτός  της  ζώνης  ενεργούς 

στερεομεταφοράς 

 Η παράκτια στερεομεταφορά συντελείται υπό την μορφή φορτίου πυθμένα και μόνο 

ένα μικρό ποσοστό ως φορτίο εν αιωρήσει το οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί με 

το παράκτιο ρεύμα κατά μήκος του προσήνεμου μώλου και αποτεθεί στην περιοχή 

του στομίου 

 Το εσωτερικό της εκβολής είναι εκτεθειμένο στους κυματισμούς (Σχήμα 17) 
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Σχήμα 17: Κυματικό πεδίο στην περιοχή της εκβολής του π. Πάμισου από κυματισμούς 5‐ετίας 

Με  βάση  τα  ανωτέρω  συμπεράσματα  οι  πιθανοί  εναλλακτικοί  τρόποι  αναβάθμισης  των 

έργων διευθέτησης της εκβολής περιλαμβάνουν: 

Α. Προσήνεμος μόλος 

 την ανακατασκευή και επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 

 την επαναχάραξη και κατασκευή νέου προσήνεμου μώλου  

 την  ενσωμάτωση  προβόλου  εκτροπής  (spur  jetty)  στον  προσήνεμο  μώλο  σε 

συνδυασμό με την επέκταση του μώλου 

Β. Πρόβολος ανατολικής όχθης εκβολής π. Πάμισου 

 Επέκταση του υφιστάμενου προβόλου επί της ανατολικής όχθης του ποταμού 

Ο  υπήνεμος  μώλος  (προβόλος)  (Εικ.  3)  συνολικού  μήκους  85μ  περίπου  λειτουργεί 

ικανοποιητικά  και  είναι  σε  καλή  σχετικά  κατάσταση  και  εκτιμάται  ότι  δεν  χρήζει 

ανακατασκευής ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης. 

Οι ανωτέρω προτάσεις εξετάζονται ακολούθως. 

 Ανακατασκευή και επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 

Ο προσήνεμος μώλος των έργων διευθέτησης της εκβολής του π. Πάμισου έχει  κεκαμένο 

σχήμα και, συνολικό μήκος 150μ περίπου, του οποίου το θαλάσσιο τμήμα, μήκους 125μ και 

ΑΝΑ  –  ΒΒΔ  προσανατολισμού.  Πρόκειται  για  έργο  σύνθετη  διατομής  από  λιθοδέματα  με 

στάθμη στέψης +1,50μ ΜΣΘ τα οποία διαμορφώνουν το κύριο σώμα του έργου και εξωτερική 

προστασία με πρανές φυσικών ογκόλιθων, η στάθμη στέψης της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 

+2,0 ‐ +2,50μ ΜΣΘ. Η εσωτερική παρειά του έργου ( εντός της εκβολής) αποτελείται από το 

κατακόρυφο μέτωπο  λιθοδεμάτων.  Το  τοπικό  βάθος  στην  περιοχή  του ακρομωλίου  είναι 

3,5μ ΜΣΘ. 

Κατά μήκος της στέψης του κορμού του μώλου, πλάτους 3,5 – 4,0μ, έχει διαμορφωθεί οδός 

πρόσβασης ενώ στην περιοχή του ακρομωλίου η στέψη έχει ενισχυθεί και υπερυψωθεί στη 

στάθμη  των  +3,0μ ΜΣΘ  με  έντεχνη  κατασκευή  με  λιθοδέματα  για  την  προστασία  αυτού 

έναντι διάβρωσης και την μείωση της κυματικής υπερπήδησης. 
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Η γενική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης της εξωτερικής θωράκισης δεν καταδεικνύουν 

έντεχνη κατασκευή, έχει υποστεί ζημιές (Εικ. 2) και χρήζει ανακατασκευής. 

Η  ανακατασκευή  και  επέκταση  του  προσήνεμου  μώλου  συνίσταται  στην  επισκευή  των 

λιθοδεμάτων του κορμού του έργου και την επανασχεδίαση της εξωτερικής προστασίας. Η 

διατήρηση των λιθοδεμάτων του κορμού του έργου διασφαλίζει έναντι της εισροής ιζήματος 

στην  εκβολή  μέσω  του  μώλου.  Δεδομένου  ότι  το  ύψος  κύματος  κατά  μήκος  του  έργου 

μεταβάλλεται, με το ύψος κύματος σχεδιασμού στην περιοχή του ακρομωλίου να είναι της 

τάξης των 3,10 – 3,30μ συνιστάται η χρήση φυσικών ογκολίθων από την ρίζα του έργου μέχρι 

τη ισοβαθή των ‐2,0μ περίπου και την χρήση τεχνιτών ογκολίθων στο υπόλοιπο τμήμα του 

έργου καθώς φυσικοί ογκόλιθοι με το απαιτούμενο μέγεθος δεν είναι διαθέσιμοι. Οι φυσικοί 

ογκόλιθοι της υφιστάμενης κατασκευής θα επαναχρησιμοποιηθούν και ενσωματωθούν κατά 

το δυνατό στις προτεινόμενες επεμβάσεις. 

Η επέκταση του προσήνεμου μώλου θα είναι αντίστοιχη κυματοθραύστη τυπικής διατομής  

με πυρήνα λιθορριπής και εξωτερική προστασία με πρανή τεχνιτών ογκολίθων. 

Κατασκευή νέου προσήνεμου μώλου  

Η  εναλλακτική  αυτή  πρόταση  αφορά  στην  ολοκληρωτική  αποδόμηση  του  υφιστάμενου 

έργου και  την κατασκευή νέου έργου με πυρήνα λιθορριπής και εξωτερική προστασία με 

πρανές φυσικών ογκόλιθων έως την ισοβαθή των ‐2,0μ περίπου και τεχνιτών ογκολίθων στο 

υπόλοιπο  τμήμα  του  έργου.  Το ακρομώλιο  του  νέου μώλου θα  κατασκευασθεί  εκτός  της 

ενεργής  ζώνης  της  παράκτιας  στερεομεταφοράς  και  συνεπώς  θα  χωροθετηθεί  στην  ίδια 

περίπου απόσταση από την ακτή με εκείνο της υφιστάμενης κατασκευής. 

 

Εικόνα 2: Εξωτερική (θαλάσσια) όψη του προσήνεμου μώλου. Η τοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων 

δεν καταδεικνύουν έντεχνη κατασκευή και έχουν υποστεί ζημιές από τους προσπίπτοντες κυματισμούς 
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Εικόνα 3: Άποψη της στέψης του προσήνεμου μώλου πλησίον του ακρομωλίου 

Πρόβολος Εκτροπής 

Η παρουσία του προσήνεμου μώλου οδηγεί το κυματογενές παράκτιο ρεύμα κατά μήκος του 

κορμού της κατασκευής μεταφέροντας ποσότητα ιζήματος (κυρίως ως φορτίο εν αιωρήσει) 

το οποίο αποτίθεται στο εσωτερικό του ακρομωλίου, σταδιακά αυξάνοντας την προσάμμωση 

στην  περιοχή  αυτή  και  το  εσωτερικό  της  εκβολής.  Η  λειτουργία  του  προβόλων  εκτροπής 

αποσκοπεί στην εκτροπή του ιζήματος μακριά από τον μώλο, προς την ακτή. 

Οι  πρόβολοι  εκτροπής  στον  κορμό  του  έργου  κατασκευάζονται  συνήθως  κάθετα  στην 

κατασκευή  ή  και  υπό  γωνία,  ενώ  στο  ακρομώλιο  αποκλειστικά  υπό  γωνία,  λαμβάνοντας 

υπόψη  την  κύρια  διεύθυνση  των  κυματισμών.  Τα  έργα  κατασκευάζονται  συνήθως  με 

φυσικούς ογκολίθους αντίστοιχης διαβάθμισης με εκείνων της κύριας κατασκευής. 

 

Σχήμα 18: Προσδιορισμός γωνίας κατασκευής προβόλου εκτροπής (πηγή: Seabergh, 2006) 
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Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της στερεομεταφοράς συντελείται στην ζώνη θραύσης των 

κυματισμών, προκειμένου να εγκλωβισθεί το ίζημα αυτό, οι πρόβολοι κατασκευάζονται σε 

κάποια  απόσταση  πριν  από  τη  ζώνη  θραύσης.  Στην  παρούσα  περίπτωση  η  ενεργός  ζώνη 

στερεομεταφοράς εκτείνεται 80 – 90μ από την ακτή και η κατασκευή του προβόλου εκτροπής 

θα πρέπει να κατασκευασθεί πλησίον του ακρομωλίου, περίπου στο τμήμα του έργου όπου 

έχουν  κατασκευασθεί  τα  λιθοδέματα  στη  στέψη  αυτού.  Τέλος,  η  ενσωμάτωση  ενός 

προβόλου εκτροπής στην υφιστάμενη κατασκευή, λόγω του προσανατολισμού της και της 

διεύθυνσης  των  κυματισμών,  θα  απαιτούσε  μεγάλο  μήκος,  καθιστώντας  την  λύση  αυτή 

ενδεχομένως  αντιοικονομική,  καθώς  το  ύψος  των  κυματισμών  σχεδιασμού  και  το  τοπικό 

βάθος είναι μεγάλα. 

Επέκταση του υφιστάμενου προβόλου επί της ανατολικής όχθης του ποταμού  

Ο υφιστάμενος πρόβολος έχει μήκος 25 περίπου μέτρων και συνίσταται από πρίσμα φυσικών 

ογκολίθων (Εικόνα 4). Η προτεινόμενη επέκταση του προβόλου αποσκοπεί στην διευθέτηση 

της ανατολικής όχθης, ώστε αφενός να αποτρέπεται ο σχηματισμός αμμώδους γλώσσας η 

οποία  φράσει  το  στόμιο  της  εκβολής  και  αφετέρου  η  εκβολή  του  ποταμού  να  είναι  σε 

μεγαλύτερο βάθος και πλησιέστερα στο στόμιο της εκβολής μεταξύ των μώλων. Το έργο θα 

κατασκευασθεί  με  Φ.Ο.  και  λιθορριπή  και  δεν  θα  επιτρέπει  την  διήθηση  και  διέλευση 

ιζήματων μέσω αυτού. Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατό, Φ.Ο. και λιθορριπές 

από την υφιστάμενη θωράκιση του προσήνεμου μώλου που θα αποδομηθεί. 

 

Εικόνα 4: Άποψη του υπήνεμου μώλου και του προβόλου επί της ανατολικής όχθης του π. Πάμισου 

6.1.8.2.   Φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενων Λιμενικών Έργων 

Η θέση και τυπικές διατομές των προτεινόμενων παρακτίων έργων δίδονται στα σχέδια Λ‐01 

«Οριζοντιγραφία» και Λ‐02 «Τυπικές Διατομές» της μελέτης. Προβλέπεται η ανακατασκευή 

της  θωράκισης  του  υφιστάμενου  προσήνεμου  μώλου  με  φυσικούς  ογκολίθους  και  η 

επέκτασή  του  κατά  40μ  περίπου  με  προσανατολισμό  από  τα  Δυτικά  προς  τα  Ανατολικά 

(παράλληλα στην ακτογραμμή) σε βάθος θαλάσσης –περίπου ‐3,60μ ΜΣΘ.  Παράλληλα με 

την  προτεινόμενη  επέκταση  του  προσήνεμου  μώλου  συνιστάται  και  η  επέκταση  του 

υφιστάμενου  προβόλου  διευθέτηση  ς  της  ανατολικής  όχθης  του  π.  Πάμισου  στη  θέση 

εκβολής του, ώστε να αποτρέπεται   ο σχηματισμός της αμμώδους γλώσσας η οποία κατά 
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περιόδους φράσει  την  εκβολή  του π.  Πάμισου  και  δυσχεραίνει  την  ροή.  Η  επέκταση  του 

προβόλου διευθέτησης της όχθης θα εξετασθεί και αξιολογηθεί στην Υδραυλική Μελέτη. 

Ο σχεδιασμός των έργων αναβάθμισης και επέκτασης του προσήνεμου μώλου  γίνεται με 

γνώμονα την χρήση φυσικών ογκολίθων – για την τοποθέτηση των οποίων υπάρχει επαρκής 

τεχνογνωσία – μεγέθους που μπορεί να διατεθεί από τα τοπικά λατομία, προκειμένου να 

μειωθεί το κόστος κατασκευής.  

Η καθαίρεση της υφιστάμενης θωράκισης και η τοποθέτηση της νέας σε σημαντικό μήκος 

του υφιστάμενου μώλου (από την ρίζα αυτού έως την περιοχή της υπερυψωμένης βάσης του  

φανού)  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  από  ξηράς  καθώς  το  πλάτος  των  λιθοδεμάτων  του 

παλαιού προβλήτα   είναι επαρκές.   Η θωράκιση του υπόλοιπου τμήματος   καθώς και της 

επέκτασής  του  θα  κατασκευαστεί  από  θαλάσσης,  αποκλειστικά  με  χρήση  πλωτού 

κατασκευαστικού εξοπλισμού. 

Η  προτεινόμενη  κύρια  θωράκιση  με  φυσικούς  ογκολίθους  αποτελεί  τυπική  διατομή 

κυματοθραύστη μικτής διατομής με πρανές που συνίσταται από διαβαθμισμένες στρώσεις 

φυσικών ογκολίθων  (κύρια θωράκιση και υπόστρωμα) και πυρήνα που εξασφαλίζουν την 

περατότητα  της  κατασκευής.  Το  λιθοδέματα  του  παλαιού  προβλήτα  που  εμποδίζουν  την 

διήθηση μέσω των κενών των φυσικών ογκολίθων και την εισροή ιζήματος εντός της εκβολής 

διατηρούνται και επισκευάζονται. 

Η στάθμη στέψης της νέας θωράκισης διατηρείται περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνη της 

υφιστάμενης,  επιτρέποντας  την  υπερπήδηση  της  κατασκευής  κατά  την  διάρκεια 

επεισοδιακών φαινομένων, χωρίς αυτό να δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα. 

Ο φυσικός πυθμένας κατά μήκος του προσήνεμου μώλου αποτελείται από μεσόκοκκη άμμο 

έως   την  ισοβαθή των ‐2,5 –  ‐3,0μ περίπου και λεπτόκοκκη άμμο σε μεγαλύτερα βάθη. Ο 

πυθμένας  από  την  ισοβαθή  των  ‐2,0μ  έως  τα  ‐5,0μ  καλύπτεται  από  αραιή  θαλάσσια 

βλάστηση. Συνεπώς ο πόδας της θωράκισης είναι εκτεθειμένος σε δυνητικά έντονη τοπική 

διάβρωση από τους ανακλώμενους κυματισμούς και το κυματογενές παράκτιο ρεύμα. Για 

την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των έργων έναντι υποσκαφών, ο πόδας του πρανούς 

διαμορφώνεται εντός ορύγματος σε βάθος περίπου ίσο με το μέγιστο αναμενόμενο βάθος 

της τοπικής διάβρωσης του πυθμένα μπροστά από τα έργα (περίπου 1,50 m), σύμφωνα και 

με τις συστάσεις της CIRIA (Rock Manual, 2012). Η κλίση του φυσικού πρανούς εκσκαφής του 

ορύγματος εκτιμάται σε περίπου 1:2. Στις περιοχές όπου το βάθος υπερβαίνει τα 2,5μ ΜΣΘ, 

στον πόδα του πρανούς της κύριας θωράκισης τοποθετείται διπλή στρώση Φ.Ο. 300 ‐700. 

Για  την  αποφυγή  ενδεχόμενης  διαρροής  του  λεπτόκοκκων  κλασμάτων  του  υλικού  του 

πυθμένα, προβλέπεται η διάστρωση γεωυφάσματος φίλτρου στον πυθμένα του ορύγματος 

θεμελίωσης  του  πόδα.  Ακολουθεί  η  διάστρωση  λιθορριπής,  η  οποία  προστατεύει  το 

γεωύφασμα  από  πιθανές  φθορές  κατά  την  τοποθέτηση  των  φυσικών  ογκολίθων  του 

υποστρώματος που διαμορφώνουν τον πόδα του πρανούς του κυρίως σώματος της διατομής 

των έργων. 
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6.1.8.3.   Τεχνική περιγραφή προτεινόμενων λιμενικών έργων (Χ: 323840.59, Υ: 4098604.49 
κατά ΕΓΣΑ87) 

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την υλοποίηση των ακόλουθων επεμβάσεων: 

 την καθαίρεση της υφιστάμενη θωράκισης 

 την κατασκευή νέας θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους 

 την επέκταση του προσήνεμου μώλου προς τα ανατολικά κατά 40μ περίπου  

 την αποκατάσταση της στέψης του υφιστάμενου παλαιού μώλου με συμπλήρωση 
της ανωδομής του με έγχυτο επιτόπου σκυρόδεμα  

Η θέση και τυπικές διατομές των προτεινόμενων παρακτίων έργων δίδονται στα σχέδια Λ‐01 

«Οριζοντιγραφία» και Λ‐02 «Τυπικές Διατομές» της μελέτης Λιμενικών Έργων. 

Η καθαίρεση της υφιστάμενης θωράκισης θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη στάθμη ‐1,5μ ΜΣΘ 

και εν συνεχεία, σε απόσταση από το μέτωπο του παλαιού προβλήτα από λιθόδεμα, με κλίση 

περίπου  1:2  μέχρι  τον  πυθμένα  ώστε  να  μην  επηρεασθεί  η  περιοχή  έδρασης  παλαιού 

προβλήτα. Εν συνεχεία θα γίνει εκσκαφή του πυθμένα σε βάθος 1,50μ για την δημιουργία 

ορύγματος εντός του οποίου θα εγκιβωτισθεί ο πόδας του έργου. Μετά την εκσκαφή του 

πυθμένα, ακολουθεί η διάστρωση πολυεστερικού υφαντού γεωυφάσματος, προς αποφυγή 

διαρροής του λεπτόκοκκού υλικού του πυθμένα και η κατασκευή λιθορριπής εδράσεως 0.1 

–  40  kg,  πάχους  0,20μ  η  οποία  θα  προστατεύει  το  γεωύφασμα  από  διάτρηση  κατά  την 

τοποθέτηση των φυσικών ογκολίθων. 

Λόγω της μεταβολής των κυματικών χαρακτηριστικών κατά μήκος του έργου, η θωράκιση 

του  πλησιέστερου  στην  ακτή  τμήματος  (βόρειο  τμήμα),  μήκους  περίπου  85μ  από  την 

ακτογραμμή  και  εκτεινόμενο  μέχρι  το  μέσον  περίπου  της  απόστασης  μέχρι  τη  βάση  του 

φάρου,     γίνεται με Φ.Ο. 2,0 – 4,0 t σε δύο στρώσεις ενώ στο υπόλοιπο τμήμα του έργου 

(νότιο τμήμα) χρησιμοποιούνται Φ.Ο. 4, 0 – 6,5 t. Η κλίση πρανούς και στα δύο τμήματα είναι 

1:2 (κατακόρυφα:οριζόντια) Στη στέψη της διατομής κάθε τμήματος, η οποία διαμορφώνεται 

στα  +2,50μ και +4,0μ ΜΣΘ στο βόρειο και στο νότιο τμήμα αντίστοιχα, τοποθετούνται τρεις 

τουλάχιστον Φ.Ο. των ανωτέρω διαβαθμίσεων. Το υπόστρωμα σε όλο το μήκος του έργου, 

με το οποίο αποτελεί και την προστασία ποδός της κατασκευής, κατασκευάζεται με Φ.Ο. 300 

–  700kg  πάχους  1,5μ.  Στο  βόρειο  τμήμα  του  έργου,  στην  βάση  του  πρανούς  της  κύριας 

θωράκισης, κατασκευάζεται πρίσμα με Φ.Ο. 300 – 700 kg σε δύο στρώσεις. Ο πυρήνας της 

νέας διατομής συνίσταται από λιθορριπή 40 – 200kg. 

 Η  διατομή  της  προσήνεμης    πλευράς  του προσήνεμου μώλου  και  του ακρομωλίου  είναι 

αντίστοιχη  εκείνης  του  βόρειου  τμήματος,  η  στέψη  της  οποίας  όμως  διαμορφώνεται 

χαμηλότερα,  στα  +3,0μ  ΜΣΘ.  Η  θωράκιση  της  υπήνεμης  πλευράς  πραγματοποιείται  με 

μικρότερης  διαβάθμισης   Φ.  Ο.  2,0  –  4,0  t  ενώ  ο  πόδας  της  κατασκευής  εδράζεται  στον 

φυσικό πυθμένα. 
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6.1.9. Οδικό δίκτυο περιοχής μελέτης 

6.1.9.1.  Υφιστάμενο οδικό δίκτυο  

Στην περιοχή μελέτης υπάρχει πλούσιο οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο περιλαμβάνει Εθνικό, 

Επαρχιακό,  Δημοτικό  και  Αγροτικό  δίκτυο.  Ο  νέος  Εθνικός  οδικός  άξονας  Κορίνθου  ‐ 

Τριπόλεως  –  Καλαμάτας  μειώνει  τον  χρόνο  πρόσβασης  των  κατοίκων  προς  και  από  την 

πρωτεύουσα.  

Το επαρχιακό δίκτυο επιτρέπει την σύνδεση με τις Εθνικές Οδούς και την επικοινωνία με τα 

αστικά  κέντρα  της  περιοχής,  καθώς  και  με  την  πρωτεύουσα  του  Νομού,  Καλαμάτα.  Το 

επαρχιακό δίκτυο αναβαθμίζεται και συντηρείται και σε κάθε περίπτωση στην σημερινή του 

μορφή έχει καλή ανάπτυξη και ικανοποιητική προσβασιμότητα.  

Στην  ευρύτερη  περιοχή  υπάρχει  πλήθος  αγροτικών  οδών  –  στην  πλειοψηφία  τους 

προσπελάσιμων – για την επικοινωνία μεταξύ οικισμών και αγροτεμαχίων. Το Δημοτικό και 

Αγροτικό Δίκτυο έχει μεγάλη ανάπτυξη, είναι σε καλή κατάσταση και συντηρείται τακτικά. Η 

πρόσβαση στα αγροτεμάχια των παραγωγών γίνεται χωρίς προβλήματα και με την μέγιστη 

μείωση του χρόνου πρόσβασης. Η περιοχή δεν καλύπτεται από την χρήση σιδηροδρόμου και 

το τελευταίο χρονικό διάστημα η σιδηροδρομική συγκοινωνία έχει σταματήσει να λειτουργεί 

στην  Πελοπόννησο.  Στην  περιοχή  το  πλησιέστερο  αεροδρόμιο  βρίσκεται  στην  πόλη  της 

Καλαμάτας. Από το αεροδρόμιο πραγματοποιούνται πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

6.1.9.2.  Προτεινόμενος πεζόδρομος – ποδηλατόδρομος 

Στον  άξονα  Βορράς‐Νότος  δημιουργείται  γραμμικός  πεζόδρομος  ανατολικά  του 

ποδηλατοδρόμου  (μεταξύ  ποδηλατοδρόμου  και  ποταμού)  πλάτους  2,50  μ.  Η  βόρεια 

αφετηρία του πεζόδρομου είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται μετά τον χώρο στάθμευσης 

(12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  πεζόδρομος  καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού 

Πάμισου, όπου και έχει δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης 30 θέσεων. 

Μεταξύ  υφισταμένης  οδού  και  πεζοδρόμου  δημιουργείται  γραμμικός  ποδηλατόδρομος 

πλάτους 2,50 μ. Ο ποδηλατόδρομος ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο ΦΕΚ 

1053Β/2016 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών  για Ποδηλατοδρόμους».  Κατ’ αντιστοιχία με  τον 

πεζόδρομο, η βόρεια αφετηρία του ποδηλατόδρομος είναι δυτικά της Ε.Ο. και χωροθετείται 

μετά  τον  χώρο  στάθμευσης  (12  θέσεων)  παραπλεύρως  της  Ε.Ο.  Ο  ποδηλατόδρομος 

καταλήγει  στην  εκβολή  του  ποταμού  Πάμισου,  όπου  και  έχει  δημιουργηθεί  χώρος 

στάθμευσης 30 θέσεων. 

6.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 

Τα  εξεταζόμενα  έργα,  αποτελούν  ένα  ολοκληρωμένο  σύνολο  έργων  ‐  παρεμβάσεων, 

περιβαλλοντικού, αναπτυξιακού και αντιπλημμυρικού χαρακτήρα, με διακριτά τα επιμέρους 

έργα.  

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα προτεινόμενα τεχνικά έργα, (ρουφράχτης, οδικές γέφυρες 

και προσήνεμος μώλος) υπάρχουν και λειτουργούν από πολλών ετών στις ίδιες θέσεις.  

Τα έργα αρχιτεκτονικού χαρακτήρα (πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος πεζογέφυρα και λοιπά 

έργα κοινωνικής υποδομής στις εκβολές του ποταμού) είναι κατ’ εξοχήν φιλοπεριβαλλοντικά 
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και  συνδυάζονται  αρμονικά  με  τις  απαραίτητες  επεμβάσεις  αντιπλημμυρικής  φύσης  στις 

όχθες του ποταμού. 

Σε όλες τις προτεινόμενες επιλογές – έργα, έχει ήδη ενσωματωθεί στον σχεδιασμό τους η 

περιβαλλοντική συνιστώσα όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια. 

Με βάση τα ανωτέρω, που αφορούν τόσο στη θέση, το είδος και το μέγεθος των έργων και 

τις επιλογές υλικών κατασκευής δεν θα απαιτηθούν άλλα συνοδά και υποστηρικτικά έργα. 

6.3. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Τα  εξεταζόμενα  έργα,  συνδέονται  με  τα  υφιστάμενα  οδικά  δίκτυα  και  αποτελούν  ενιαίο 

λειτουργικό δίκτυο όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

6.3.1. Οδικές γέφυρες 

Οι οδικές γέφυρες που προβλέπονται, αφορούν σε ανακατασκευή υφιστάμενων στην ίδια 

περίπου θέση και θα συνδεθούν με το ίδιο υφιστάμενο οδικό δίκτυο που εξυπηρετούν και 

σήμερα. 

6.3.2. Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι – έργα αναψυχής 

Τα προαναφερόμενα έργα θα αναπτυχθούν όπως παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια κατά 

μήκος του ποταμού Πάμισου μεταξύ ΕΟ και εκβολών αυτού. 

Στην  αρχή  και  το  τέλος  των  διαδρομών  θα  δημιουργηθούν  θέσεις  στάθμευσης  σχετικά 

μικρού αριθμού για την εξυπηρέτηση των χρηστών που θα καταφθάνουν με οχήματα. 

Από τις θέσεις αυτές θα υπάρχει σύνδεση με το υφιστάμενο και πάλι οδικό δίκτυο, χωρίς να 

απαιτείται ανάπτυξη νέου οδικού άξονα.  

6.3.3. Χώροι στάθμευσης 

Οι  δύο  χώροι  στάθμευσης  στην  αρχή  και  το  τέλος  του  ποδηλατόδρομου  –  πεζόδρομου, 

αποτελούν  απαραίτητη  υποδομή  και  χώρο  ασφαλούς  σύνδεσης  και  διαχωρισμού 

ταυτόχρονα των κινήσεων αυτοκινήτων – πεζών – ποδηλάτων.  

6.3.4. Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις έργων 

Η  προμελέτη  εκπονήθηκε  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  πρότυπα  και  κανονισμούς  και 

εξετάζονται : 

 Ο φωτισμός και τα δίκτυα ισχυρών ρευμάτων γιά την υποστήριξη των κτηρίων 

και των χώρων αθλοπαιδειών της περιοχής ανάπλασης πλησίον των εκβολών του 

ποταμού Παμίσου όπως αυτή οριοθετείται από την Αρχιτεκτονική Μελέτη. 

 Ο οδοφωτισμός του ποδηλατοδρόμου και του πεζοδρόμου που οριοθετούνται 

παράλληλα προς τον Πάμισο ποταμό σε μήκος περίπου 3,5km. 

 Ο φωτισμός της πεζογέφυρας διέλευσης του Παμίσου. 
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 Ο ηλεκτροφωτισμός των οδικών έργων και γεφυρών γιά όποια γέφυρα 

απαιτηθεί ανακατασκευή βάσει της Υδραυλικής Μελέτης όπως η στέψη των 

θυροφραγμάτων και η οδική γέφυρα της υφιστάμενης Εθνικής Οδού. 

 Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των θυροφραγμάτων του ρέματος Άριος. 

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις και οι επιλεγόμενες λύσεις και υλικά έχουν σαν στόχο: 

 Την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος, 

πυρκαϊάς ή έκρυθμων καταστάσεων. 

 Την εξασφάλιση της σωστής και αξιόπιστης λειτουργίας κάθε εγκατάστασης. 

 Την μεγάλη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με χαμηλό (κατά το 

δυνατόν) αρχικό κόστος και μικρή δαπάνη συντήρησης 

 Την επισκεψιμότητα των εγκαταστάσεων για ταχεία πρόσβαση σε περίπτωση 

ανάγκης και εύκολη συντήρηση. 

 Την επίτευξη ενεργειακής οικονομίας, που αποτελεί βασική επιταγή σχεδίασης 

συγχρόνων έργων. 

 6.3.4.1.  Περιοχές ανάπλασης  

Η Η/Μ μελέτη των περιοχών ανάπλασης έχει βασισθεί στην αρχιτεκτονική μελέτη και έχει 

εκπονηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.  

Η ηλεκτρική  τροφοδότηση των  ιστών οδοφωτισμού και λοιπών φωτιστικών σωμάτων του 

ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου, των πλατυσμάτων, του χώρου στάθμευσης καθώς και των 

κτηρίων και λοιπών φορτίων της περιοχής ανάπλασης θα γίνει από το δίκτυο Χ.Τ του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η μελέτη Η/Μ των εγκαταστάσεων στις περιοχές ανάπλασης εξετάζει τον οδοφωτισμό του 

ποδηλατοδρόμου  και  του  πεζοδρόμου  που  οριοθετούνται  παράλληλα  προς  τον  Πάμισο 

ποταμό σε μήκος περίπου 3,5km και της πεζογέφυρας. 

Αφορά  στην  εγκατάσταση  ισχυρών  και  χαμηλών  ρευμάτων  για  τον  ηλεκτροφωτισμό  του 

ποδηλατόδρομου,  του πεζόδρομου, και  των Υπαίθριων εγκαταστάσεων με  τις αντίστοιχες 

διατάξεις γειώσεων και έναυσης και σβέσης του εξωτερικού φωτισμού. 

6.3.4.2.  Εγκατάσταση θυροφραγμάτων ρουφράχτη Άρι 

Η ηλεκτρική τροφοδότηση του οικίσκου τροφοδοσίας, των ηλεκτροϋδραυλικών μηχανισμών 

χειρισμού των θυροφραγμάτων και του εξωτερικού φωτισμού θα γίνει από το δίκτυο Χ.Τ του 

ΔΕΔΔΗΕ  με  τυποποιημένη  τριφασική  παροχή  Νο3  (ασφαλιστικό  στοιχείο  καταναλωτή 

3x50A).  

Αντικείμενο της Η/Μ μελέτης των εγκαταστάσεων του ρουφράχτη είναι τα κάτωθι: 

 Ο φωτισμός  της  περιοχής  των  θυροφραγμάτων  ο  οποίος  επιβάλλεται  για  λόγους 

ασφαλείας και συντήρησης. 

 Ο οδοφωτισμός της γέφυρας διέλευσης του Παμίσου πλησίον των θυροφραγμάτων. 

 Οι Η/Μ εγκαταστάσεις των θυροφραγμάτων του “φράγματος” Άρι ‐ Ρουφράχτη. 
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 Ο  παρόχθιος  οικίσκος  στέγασης  του  Γενικού  Πίνακα  Χαμηλής  Τάσης  (ΓΠ)  και  του 

Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού  Ζεύγους  (ΕΗΖ)  και  οι  σχετικές Η/Μ  εγκαταστάσεις 

εξυπηρέτησης αυτού. Εφεξής ο οικίσκος θα αναφέρεται ώς οικίσκος ΓΠ‐ΕΗΖ. 

 Το σύστημα εποπτικού ελέγχου και ανάκτησης δεδομένων (SCADA) 

Η Η/Μ μελέτη των θυροφραγμάτων έχει βασισθεί στην υδραυλική μελέτη και καλύπτει την 

παροχή  ισχύος,  τον  χειρισμό  και  τον  αυτοματισμό  των  ηλεκτροκίνητων  θυροφραγμάτων 

(δίκτυο, πίνακες, γειώσεις). 

Η  λειτουργία  των  θυροφραγμάτων  τα  οποία  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  αντικείμενο, 

γίνεται  υπό  κανονικές  συνθήκες  αυτόματα  από  τους  ηλεκτρικούς  πίνακες,  μέσω 

Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLCs). 

Τα σενάρια χειρισμού θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του έργου, όπως καθορίζονται από την 

υδραυλική  μελέτη.  Εξυπακούεται  ότι  είναι  πάντοτε  δυνατός,  ο  τοπικός  χειροκίνητος 

χειρισμός των θυροφραγμάτων από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. 

6.4. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Αν  και  τα  εξεταζόμενα  έργα  δεν  παρουσιάζουν  αυτά  καθ΄εαυτά  ιδιαίτερες  τεχνικές 

δυσκολίες,  εντούτοις  στη  συνολική  τους  διαχείριση  και  λόγω  των  ειδικών  συνθηκών  και 

περιορισμών για την κατασκευή, αποκτούν μια  ιδιαίτερη συνθετότητα και θα απαιτήσουν 

ιδιαίτερη διαχείρηση στην κατασκευή, και την σειρά υλοποίησης των επιμέρους έργων. 

Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και προτεινόμενη 

διαδοχή εργασιών στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων. 

Χωρίς να συνιστούν κάποια δέσμευση για την κατασκευή, τα στοιχεία αυτά δείχνουν με σαφή 

τρόπο την κατασκευαστική υλοποιησιμότητά τους.  

6.4.1. Προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα επιμέρους εργασιών 

Αν και ο ακριβής καθορισμός του προγράμματος εκτέλεσης των έργων αποτελεί, όπως είναι 

φυσικό, αντικείμενο της Εργολαβίας, στα πλαίσια των μελετών συντάχθηκε ενδεικτικό αλλά 

συνεκτικό και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. 

Σύμφωνα με το συνημμένο χρονοδιάγραμμα, οι κατασκευές των έργων, για τις ανάγκες της 

μελέτης,  εκτιμάται  ότι  θα  απαιτήσουν  χρονικό  διάστημα  3  ετών  και  δεδομένου  ότι  δεν 

προτείνεται αναδασμός στην περιοχή μελέτης, είναι εφικτή η άμεση έναρξη κατασκευής των 

έργων. 

Για  την  υλοποίηση  των  εξεταζόμενων  έργων,  αντιπλημμυρικής  προστασίας  και  έργων 

ανάπλασης  και  ανάδειξης  του  π.  Πάμισου  στις  εκβολές  και  παράλληλα  στην  όχθη  του, 

ακολουθεί σχετικό πρόγραμμα και κατευθύνσεις. 

Για το έργο αυτό, ο εργολάβος θα πρέπει να εγκαταστήσει το εργοτάξιό του σε τουλάχιστον 

2 τοποθεσίες ταυτόχρονα. 

Η εγκατάσταση του εργολάβου θα ξεκινήσει από τις εκβολές του π. Πάμισου, με τη βελτίωση 

του  υφιστάμενου  κυματοθραύστη  και  τον  ταυτόχρονο  καθαρισμό  της  κοίτης  και  την 
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διεύρυνσης της κοίτης του π. Παμίσου από τα κατάντη προχωρώντας προς τα ανάντη. Στη 

συνέχεια θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή της πεζογέφυρας. 

Με  την  εγκατάσταση  του  εργολάβου  θα  πρέπει  να  προχωρήσει  η  κατασκευή  του  νέου 

ρουφράχτη. Η κατασκευή του θα πρέπει να γίνει εν ξηρώ, συνεπώς προτείνεται να γίνει από 

το  τέλος  Μαίου  έως  τα  μέση  Σεπτέμβρη.  Περίοδο  που  οι  εισερχόμενες  παροχές  είναι 

μικρότερες,  ενώ  οι  αρδευτικές  ανάγκες  είναι  αυξημένες.  Προτείνεται  το  σύνολο  των 

εισερχόμενων  παροχών  να  διατίθεται  μέσω  των  αρδευτικών  καναλιών,  ώστε  να 

διασφαλιστεί η εν ξηρώ κατασκευή του νέου ρουφράχτη. Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή 

του,  θα  ολοκληρωθούν  τα  έργα  πρόσβασης  και  θα  γίνει  αποξήλωση  της  υφιστάμενης 

κατασκευής.  Η  κυκλοφορία  θα  παρακαμφθεί  από  το  αγροτικό  δίκτυο  της  ευρύτερης 

περιοχής. 

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του ρουφράχτη, το εργοτάξιο θα πρέπει να μεταφερθεί επί 

του π. Άρι ώστε από τα κατάντη προς τα ανάντη να προχωρήσει η διεύρυνση της κοίτης και 

η κατασκευή / συντήρηση των αναχωμάτων. Στις θέσεις  των τεχνικών γεφύρωσης γίνεται 

επένδυση της κοίτης με συρματοκιβώτια για την προστασία από τη διάβρωση. Στη θέση της 

γέφυρας επί του οικ. Αίπειας θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού γεφύρωσης. 

Η κυκλοφορία θα παρακαμφθεί από τις υπόλοιπες γέφυρες επί του π. Άρι. 

Ταυτόχρονα θα προχωρά η αντικατάσταση της γέφυρας της Ε.Ο. Προτείνεται η κατασκευή 

της  να  γίνει  κατά  την  ξηρή  περίοδο  και  κατόπιν  της  ολοκλήρωσης  της  κατασκευής  του 

ρουφράχτη. Τα βάθρα της γέφυρας θα προστατευθούν από τη διάβρωση με την επένδυση 

με  συρματοκιβώτια.  Στα  πλαίσια  της  προμελέτης  της  γέφυρας,  για  την  εξυπηρέτηση  της 

κυκλοφορίας κατά την διάρκεια κατασκευής της έχουν προταθεί οι ακόλουθες λύσεις: 

Εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας από τη νέα γέφυρα της οδού Ριζόμυλος – Καλαμάτα η οποία 

προβλέπεται να κατασκευασθεί στα πλαίσια της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης της 

Κοινοπραξίας «ΜΩΡΕΑΣ» η οποία διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος – Καλαμάτα. 

Αυτή  η  λύση  είναι  η  πλέον  ενδεδειγμένη  δεδομένου  ότι  εξασφαλίζει  άνετη  και  ασφαλή 

κυκλοφορία. 

Σε περίπτωση που κατά την έναρξη κατασκευής της υπόψη γέφυρας δεν είναι διαθέσιμη η 

νέα γέφυρα της οδού Ριζόμυλος – Καλαμάτα, θα πρέπει η κυκλοφορία να εξυπηρετηθεί από 

το  υφιστάμενο  οδικό  δίκτυο  της  περιοχής  και  η  διέλευση  του  π.  Πάμισου  να 

πραγματοποιηθεί  από  τη  γέφυρα  του  νέου  ρουφράχτη,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να 

κατασκευασθεί πριν την κατεδάφιση της γέφυρας. Η επιλογή αυτή δεν είναι η πλέον δόκιμη, 

δεδομένου ότι το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο θα υπερφορτωθεί. 

Η τελική απόφαση θα ληφθεί απο την υπηρεσία στο επόμενο στάδιο των οριστικών μελετών, 

με συνυπολογισμό των παραπάνω παραμέτρων ώστε να επιλεγεί η ασφαλέστερη και πλέον 

λειτουργική λύση. 

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας γέφυρας της Ε.Ο θα προχωρήσουν τα έργα 

διευθέτησης της κοίτης του π. Πάμισου προς τα ανάντη. Με την ολοκλήρωση αυτών, τα έργα 

θα συνεχιστούν σε 2 θέσεις: α) με τα έργα ανάπλασης και ανάδειξης του π. Πάμισου στις 
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εκβολές  και  παράλληλα  στην  όχθη  του,  β)  με  τα  έργα  διευθέτησης  του  χ. Μπούκας  και 

συγκεκριμένα των τάφρων Τ2 και Τ10.  

Η αλληλουχία των άνω εργασιών είναι ενδεικτική και θα οριστικοποιηθεί κατά τη σύνταξη 

των τευχών Δημοπράτησης, ανάλογα με τις προβλέψεις του επόμενου σταδίου της μελέτης. 

6.4.2. Επιμέρους τεχνικά έργα 

Τα εξεταζόμενα έργα, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο έργων, αν και διακριτά μεταξύ 

τους. Δεν αναμένεται να απαιτηθούν πρόσθετα τεχνικά έργα. 

6.4.3. Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις αποθεσιοθάλαμοι – δανειοθάλαμοι 

Δεν  αναμένεται  να  απαιτηθούν  υποστηρικτικές  εγκαταστάσεις.  Θα  γίνει  προσπάθεια  για 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής στην κατασκευή, τα οποία με βάση την Έκθεση 

Αξιολόγησης  Γεωτεχνικών  Ερευνών  είναι  κατάλληλα  για  επαναχρησιμοποίηση  και  έχει 

προβλεφθεί στον σχεδιασμό τόσο των υδραυλικών όσο και των λιμενικών έργων. 

Σε περίπτωση που τελικά απαιτηθούν αποθεσιοθάλαμοι – δανειοθάλαμοι, η επιλογή θα γίνει 

μετά  το  πέρας  των  οριστικών  μελετών  και  σε  κάθε  περίπτωση  θα  οριστικοποιηθεί  στα 

πλαίσια εκπόνησης ΤΕΠΕΜ.  

6.4.4. Αναγκαία υλικά κατασκευής 

Για τα έργα ανάπλασης 

 Σκυρόδεμα και άσφαλτος καθώς και προκατασκευασμένα συγκροτήματα.  

Για τα υδραυλικά έργα 

Θα  απαιτηθούν  μεταφερόμενα  –  προκατασκευασμένα  συρματοκιβώτια  για  τα  έργα 

διαμόρφωσης ‐ενίσχυσης της κοίτης, τα οποία θα κατασκευάζονται σε ειδικά εργοτάξια και 

θα μεταφερθούν έτοιμα στο χώρο τοποθέτησης του έργου. 

Για  την  κατασκευή  των  γεφυρών  θα  απαιτηθούν  ποσότητες  σκυροδέματος  και 

προκατασκευασμένων στοιχείων  

Για  την  επίστρωση  των  αγροτικών  οδών  και  των  προσβάσεων  θα  απαιτηθούν  μικρές  

ποσότητες αμμοχάλικων 3 Α. 

Για τα λιμενικά έργα 

Με  την  επιλογή  της  αφαίρεσης  και  επαναχρησιμοποίησης    των  υφιστάμενων  φυσικών 

ογκόλιθων, οι απαιτούμενες ποσότητες περιορίζονται σε : 

 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0 ‐ 200 kg συνολικού όγκου 7.150 μ3 

 Θωράκιση  λιμενικών  έργων  με  φυσικούς  ογκολίθους  προέλευσης  λατομείου 

ατομικού βάρους 300 kg ‐ 6.5 t συνολικού όγκου, 14.000 μ3  

 Ανωδομές  λιμενικών  έργων  από  άοπλο  ή  ελαφρώς  οπλισμένο,  έγχυτο  επί  τόπου 

σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/25, συνολικού όγκου, 210 μ3. 
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‘Όλα  τα  υλικά  αυτά  θα  προέρχονται  από  νομίμως  λειτουργούντα  λατομεία  και  δεν  θα 

απαιτηθεί ίδρυση δανειοθαλάμου. 

6.4.5. Εκροές υγρών αποβλήτων 

Τα εξεταζόμενα έργα, από τη φύση τους ως έργα υποδομής δε σχετίζονται με την παραγωγή 

υγρών αποβλήτων. 

Στην διάρκεια της κατασκευής των έργων, είναι πιθανή η διαφυγή κάποιων ουσιών από τα 

εργοτάξια.  Στο  αντίστοιχο  κεφάλαιο  θα  δοθούν  σχετικά  μέτρα  και  κατευθύνσεις  για  την 

αποφυγή και αντιμετώπιση αυτού του ενδεχόμενου. 

6.4.6. Πλεονάζοντα ή άχρηστα υλικά ή στερεά απόβλητα που θα παραχθούν  

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζεται  το  ισοζύγιο  των  χωματισμών  του  έργου,  ανά 

κατηγορία εργασιών και συνολικά.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει  είναι ότι πρόκειται  για μικρές  έως διαχειρίσιμες  τόσο ως 

προς το είδος όσο και για τις ποσότητες υλικών εκσκαφής προς διάθεση. 

Α. Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών 

Για την υλοποίηση των εξεταζόμενων έργων, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από το στάδιο 

των τεχνικών μελετών, από τις απαραίτητες εκσκαφές για την διάνοιξη – διαμόρφωση της 

κοίτης  των  ρεμάτων,  των  εργασιών  κατασκευής  των  γεφυρών  κλπ,  και  παρά  το  ότι  θα 

επαναχρησιμοποιηθούν  όλες οι απαραίτητες και κατάλληλες ποσότητες υλικών εκσκαφών, 

αναμένεται να προκύψει περίσσευμα υλικών προς διάθεση, περίπου 500.000 μ3. 

Τα υλικά αυτά θα πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα:  

 Για αποκατάσταση αδρανών λατομείων αδρανών, 

 Για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

 Για  επικάλυψη άγονων  εκτάσεων σε  συνεργασία με  τη Διεύθυνση δασών  για  την 

αναδάσωση επιφανειών 

 Για επίστρωση γεωργικών εκτάσεων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 

  

ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 

ΦΥΤΙΚΕΣ 
ΓΑΙΕΣ 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

Φορτο-
εκφόρτωση 

ΓΑΙΩΔΗ- 
ΒΡΑΧΩΔΗ 

ΒΡΑΧ
ΩΔΗ      

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 584.027,33 0,00 48.043,48 46.268,26 48.043,48 489.715,59
ΓΕΦΥΡΕΣ 1.610,00 0,00 8.430,00 241,50 1.610,00 0,00
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 11.000,00 0,00 11.000,00 8.500,00 11.000,00 0,00
ΛΙΜΕΝΙΚΑ 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        

ΣΥΝΟΛΟ 600.037,33 0,00 67.473,48 55.009,76 60.653,48 493.115,59

Προσαύξηση & 
στρογγυλοποίηση 90.005,60 0,00 10.121,02 8.251,46 9.098,02 73.967,34

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 690.042,93 0,00 77.594,50 63.261,22 69.751,50 567.082,93
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Β. Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών λιμενικών έργων 

Για  την  υλοποίηση  των  λιμενικών  έργων  θα  απαιτηθούν  εκσκαφές  του  πυθμένα  της 

θάλασσας, σε βάθος 1,50μ για την δημιουργία ορύγματος εντός του οποίου θα εγκιβωτισθεί 

ο πόδας του έργου. 

Από τις εκσκαφές αυτές θα προκύψει συνολική ποσότητα υλικών κατηγορίας Α, περίπου 

3.400μ3, τα οποία θα απορριφθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε βάθη μεγαλύτερα 

των 50 μέτρων.  

Γ. Στερεά απόβλητα, Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
Στα στερεά απόβλητα εντάσσονται κατά κύριο λόγο τα υλικά καθαίρεσης των τεχνικών τα 

οποία  υπολογίζονται  σε  2.000  κμ,  περίπου,  υλικά  αποτελούμενα  κυρίως  από  τμήματα 

σκυροδέματος, οπλισμένου ή άοπλου και μικρών ποσοτήτων ασφαλτικών μιγμάτων. 

Τα ΑΕΚΚ θα πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ προς ανακύκλωση, με την 

ευθύνη του ανάδοχου κατασκευής του έργου. 

Τα εν λόγω παραγόμενα στερεά απόβλητα κατατάσσονται στις κατηγορίες (κατά ΕΚΑ):  

17  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ: 

17 03 01*  μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας. 

17 03 02  μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 17 03 01. 

17 05 04  χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03. 

Πίνακας 23: Στερεά απόβλητα που θα παραχθούν κατά την κατασκευή 

Σε  κάθε  περίπτωση,  θα  λαμβάνεται  μέριμνα  για  την  αποφυγή  παράσυρσης  του 

αποτιθέμενου υλικού από τις βροχές. 

Από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) δεν απορρέει υποχρέωση 

διαχείρισης  της  περίσσειας  των  εκσκαφών  που  προέρχονται  από  δημόσια  έργα  μέσω 

εγκεκριμένων  συστημάτων  εναλλακτικής  διαχείρισης,  εν  αντιθέσει  με  τη  διαχείριση 

αποβλήτων  κατασκευής  ή  κατεδάφισης  έργων  τεχνικών  υποδομών  ή  κτιριακών  έργων. 

Ωστόσο,  η  διαχείριση  της  περίσσειας  των  εκσκαφών  θα  πρέπει  να  γίνεται  με  ορθό, 

περιβαλλοντικά, τρόπο. 

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ:  

α. Τα προϊόντα καθαίρεσης των αναβαθμών, αυτά,  των τεχνικών κ.α. αποτελούμενων από 

τμήματα σκυροδέματος οπλισμένου ή μη, τμήματα πίσσας και άλλα δομικά υλικά, αυτά θα 

πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.  

β. τα χώματα και οι πέτρες θα πρέπει πρωτίστως να επαναχρησιμοποιηθούν επιτόπου για τις 

περιβαλλοντικές διαμορφώσεις.  
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γ. μικτά υλικά αποτελούμενα από φυτική βλάστηση, χώματα, πέτρες αλλά και σκουπίδια θα 

πρέπει κατά προτεραιότητα να οδηγηθούν σε διαχωρισμό και ορθολογική διαχείριση ανά 

ρεύμα. 

6.4.7. Εκπομπές ρύπων στον αέρα  

Γενικότερα,  τα  καυσαέρια  που  εκπέμπονται  από  τη  λειτουργία  των  εργoταξιακώv 

μηχαvημάτωv είναι:  

 μovoξείδιo τoυ άvθρακα (CO) 

 υδρoγovάvθρακες (HC) 

 διάφoρα oξείδια τoυ αζώτoυ (NOx) 

 διάφoρα oξείδια τoυ θείoυ (SOx) 

 αιωρoύμεvα σωματίδια και καπvός (TSP) και 

 μόλυβδoς (Pb), κατά τηv καύση βεvζίvης με Pb. 

Για τα εξεταζόμενα έργα οι εργασίες κατασκευής είναι περιορισμένου όγκου και χρόνου και 

η χρήση μηχανημάτων τα οποία θα είναι καλοσυντηρημένα και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές ρύπων θα ελαχιστοποιήσει την πρόσθετη παραγωγή ρύπων. 

6.4.8. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Στη  φάση  κατασκευής  μόνον,  αναμένεται  η  αύξηση  του  θορύβου,  λόγω  της  λειτουργίας 

εκσκαπτικών  μηχανημάτων,  και  οχημάτων  μεταφοράς  των  υλικών  για  τις  ανάγκες  των 

χωματουργικών  και  άλλων  εργασιών  στις  θέσεις  κατασκευής,  αλλά  και  στις  θέσεις  των 

δανειοθαλάμων. 

Πρόκειται  για  συνήθεις  καταστάσεις  προσωρινής  όχλησης,  καθώς  δεν  θα  απαιτηθούν  οι 

μεγάλης  κλίμακας  εργασίες, από αυτές που εξετάζονται,  δεν περιλαμβάνουν θορυβώδεις 

διαδικασίες.  Οι  πλέον  θορυβώδεις  αφορούν  μόνον  στην  κατεδάφιση  των  τεχνικών 

γεφύρωσης.  

Για  το  θόρυβο  που  εκπέμπεται  από  τον  εξοπλισμό  κατασκευής  των  έργων,  ισχύουν  τα 

προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με α.η.π. 37393/2028/29.3.2003, στην οποία καθορίζονται μέτρα 

και  όροι  για  τις  εκπομπές  θορύβου  στο  περιβάλλον  από  εξοπλισμό  προς  χρήση  σε 

εξωτερικούς χώρους (Β  1418), όπως εκάστοτε ισχύει (αναφέρεται στις ΠΠΔ για οδικά έργα, 

ΚΥΑ 170613/2013, ΦΕΚ 2505/Β’/2013).  

Τέλος,  τα  μηχανήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  θα  πρέπει  να  έχουν  πιστοποιητικά 

κατασκευαστή ότι συμμορφώνονται με τις οδηγίες περί θορύβου της Ε.Ε. 

6.4.9. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Τα εξεταζόμενα έργα δε σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 
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6.4.10. Σκόνη κατά την κατασκευή 

Αναφορικά με τη σκόνη που παράγεται από τις παραπάνω κατασκευαστικές δραστηριότητες, 

είναι γνωστό ότι οι περισσότερες ποσότητες σκόνης, οφείλονται, κυρίως, στην κονιοποίηση 

και  τις  αποξέσεις  των  επιφανειών  των  υλικών,  εξ  αιτίας  της  εφαρμογής  μιας  μηχανικής 

δύναμης πάνω τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό έδαφος. Οι ποσότητες 

εκπομπών σκόνης από τους δρόμους και τις μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλλουν 

πολύ, με εύρος που κυμαίνεται από 1 kg/όχημα/χλμ. έως και πάνω από 10 kg/όχημα/χλμ. 

Για  τις  σημειακές  εκπομπές  στερεών  σε  αιώρηση  (σκόνες)  από  τα  εργοτάξια  και  τις 

εγκαταστάσεις των έργων, ισχύει το καθοριζόμενο όριο στο άρθρο 2 (§ δ) του Π.Δ. 1180/1981 

(Α  293). 

Λόγω των μικρών ποσοτήτων εκπομπής, η διασπορά της σκόνης δεν αναμένεται να επιφέρει 

σημαντική αλλοίωση της ποιότητας του αέρα στην άμεση γειτονιά των έργων και ιδιαίτερα 

στα σημεία που βρίσκονται κοντά σε υφιστάμενες κατοικίες. Μολαταύτα και οι παραπάνω 

χαμηλές συγκεντρώσεις, χωρίς να είναι επικίνδυνες για την υγεία των κατοίκων δημιουργούν 

όχληση σε αστικές περιοχές. 

Θα πρέπει επομένως να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό των οχλήσεων από 

τη  σκόνη  στην  άμεση  περιοχή,  με  κυριότερη  τη  διαβροχή  του  πεδίου  εργασίας  και  την 

κάλυψη των φορτηγών που μεταφέρουν αδρανή. 

6.5. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.5.1. Περιγραφή της λειτουργίας και της διαχείρισης των έργων 

Τα εξεταζόμενα έργα, είναι έργα υποδομής (καθαρισμός ‐ διαμόρφωση κοίτης κατά μήκος 

των  όχθεων,  κατασκευή  αναχωμάτων,  ενίσχυση  πρανών,  και  έργα  εκβολής)  με  σαφή 

αντιπλημμυρικό  και  προστατευτικό  χαρακτήρα  έναντι  των  καταγεγραμμένων  κινδύνων 

πλημμύρας που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή.  

Σχετικά  με  τον  ρουφράχτη  και  την  κατασκευή  νέου  σε  μικρή  απόσταση  κατάντη  του 

υφιστάμενου,  δεν  συνιστά  νέο  έργο  αρδευτικού  χαρακτήρα,  ούτε  τροποποίηση 

υφιστάμενου  με  αύξηση  μεγέθους  ταμιευτήρα,  ούτε  μεταβολή  ‐  αύξηση  ποσοτήτων 

υδροληψίας για άρδευση ή άλλη χρήση, αλλά αφορά απλά στην λειτουργική αποκατάσταση 

του υφιστάμενου. 

Συνοψίζοντας, κατά την φάση λειτουργίας, το σύνολο των προτεινόμενων υδραυλικών και 

λιμενικών έργων, από τις θέσεις στις οποίες επιλέχθηκε να υλοποιηθούν, τα μεγέθη και το 

είδος τους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα είναι ικανά να παραλαμβάνουν και να οδηγούν 

με  ασφάλεια  τις  πλημμυρικές  παροχές  των  ποταμών  και  την  ασφαλή  εκβολή  τους  στην 

θάλασσα. 

Οι προτάσεις του πεζόδρομου και του ποδηλατόδρομου, της πεζογέφυρας και του χώρου 

αναψυχής  θα  συμβάλλουν  καταλυτικά  στην  αναβάθμιση  μιας  περιοχής  ουσιαστικά 

υποβαθμισμένης  σήμερα,  και  θα  αποτελέσουν  νέο  σημείο  αναφοράς  για  εκτόνωση, 

αναψυχή και εμπλουτισμό αυτού του είδους των υποδομών στην περιοχή των εκβολών των 

ποταμών Αρι και Πάμισου. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 121

Οι περιοχές αυτές είναι σήμερα υποβαθμισμένες και απρόσιτες από πεζούς και ποδηλάτες, 

κατάσταση η οποία θα ανατραπεί και να αποτελέσουν τα εξεταζόμενα έργα τον συνδετήριο 

κρίκο, θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά με την πεζογέφυρα, η οποία θα ενώσει την παραλία 

της Μεσσήνης με αυτή της Καλαμάτας. 

Τα  προτεινόμενα  επίσης  έργα  αναψυχής  στην  εκβολή  του  Πάμισου,  Αναψυκτήριο, 
εγκαταστάσεις  ναυταθλητισμού,  αθλητικοί  χώροι,  αποτελούν  ένα  σύνολο  χρήσεων  και 
παροχών  το  οποίο  αναμένεται  να  προσελκύσει  ικανό  αριθμό  επισκεπτών  για  ημερήσιες 
κυρίως δραστηριότητες. 

Οι  δύο  χώροι  στάθμευσης  στην  αρχή  και  το  τέλος  του  ποδηλατόδρομου  –  πεζόδρομου, 

αποτελούν  απαραίτητη  υποδομή  και  χώρο  ασφαλούς  σύνδεσης  και  διαχωρισμού 

ταυτόχρονα των κινήσεων αυτοκινήτων – πεζών – ποδηλάτων. 

Τη  διαχείριση  και  συντήρηση  των  αντιπλημμυρικών  έργων  θα  αναλάβει  το  Υπουργείο 

Υποδομών  και  Μεταφορών,  Γενική  Γραμματεία  Υποδομών  ‐  Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ/Διεύθυνση 

Αντιπλημμυρικών  και  Εγγειοβελτιωτικών  Έργων  (ΔΑΕΕ)/Τμήμα  Μελετών  και 

Προγραμματισμού (α) (Ως Διευθύνουσα της Μελέτης Υπηρεσία). 

Ως  προς  τα  έργα  περιβαλλοντικής  αναβάθμισης  και  ανάδειξης,  αναμένεται  να 
παραχωρηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως κοινόχρηστοι χώροι αυτών.  

6.5.2. Εισροές υλικών, ενέργειας και νερού 

Τα εξεταζόμενα έργα από τη φύση τους δεν χρειάζονται πρώτες ύλες ή άλλα υλικά ή νερό και 

ενέργεια για να λειτουργήσουν.  

θα απαιτηθεί μόνον σύνδεση με  τα δίκτυα ΟΚΩ για υδροδότηση  και  ηλεκτροδότηση  των 

έργων  ανάπλασης,  και  των  πεζόδρομων  –  ποδηλατοδρόμων,  ως  κοινόχρηστοι  χώροι  και 

δημοτικές εγκαταστάσεις.  

6.5.3. Εκροές υγρών αποβλήτων  

Δεν  αναμένεται  παραγωγή  υγρών  αποβλήτων  από  τη  λειτουργία  των  έργων,  εκτός  των 

εγκαταστάσεων αναψυχής και αθλητισμού (εστίαση, wc) στο χώρο ανάπλασης. 

Τα  συγκεκριμένα  απόβλητα  θα  είναι  αστικού  τύπου  και  η  διαχείρισή  τους  θα  γίνεται 

σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές.  

6.5.4. Εκροές στερεών αποβλήτων 

Κατά  τη  λειτoυργία  των  έργων,  στους  χώρους  αναψυχής  και  περιπάτου,  τα  μόvα  στερεά 

απόβλητα που μπορεί vα παραχθούν είvαι τα μικρoαvτικείμεvα γενικής χρήσης και αστικού 

τύπου, (πλαστικά μπουκάλια, μεταλλικά κoυτιά αvαψυκτικώv, απoτσίγαρα κ.λπ.).  

Τα απορρίμματα αυτά θα συλλέγονται σε κάδους και στην συνέχεια την διαχείρισή τους θα 

αναλαμβάνει η υπηρεσία καθαριότητας του δήμου.  

ΕΚΑ  Περιγραφή 

150102   πλαστική συσκευασία 

150104   μεταλλική συσκευασία 

150105   συνθετική συσκευασία 
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150106   μεικτή συσκευασία 

200101   χαρτιά και χαρτόνια 

200102   γυαλιά 

200108   βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

Πίνακας 24: κωδικοί ΕΚΑ των πιο συχνά απαντούμενων αποβλήτων 

Κατά τις εργασίες συντήρησης των υδραυλικών έργων ‐ καναλιών αναμένεται να παραχθούν  

ΕΚΑ  Περιγραφή 

200201  βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

200202  χώματα και πέτρες 

6.5.5. Εκπομπές ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου στον αέρα  

Οι  οριακές  και  κατευθυντήριες  τιμές  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας,  καθορίζονται  στις 

ακόλουθες διατάξεις:  

 Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  με  α.η.π.  14122/549/Ε103/24.3.2011  (B ́  488),  με  την 

οποία  καθορίζονται  μέτρα  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας,  σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, 

 Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.η.π.  22306/1075/Ε103/29.5.2007  (Β   920),  με  την 

οποία  καθορίζονται  τιμές  −  στόχοι  και  όρια  εκτίμησης  των  συγκεντρώσεων  του 

αρσενικού,  του  καδμίου,  του  υδραργύρου,  του  νικελίου  και  των  πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα,  σε συμμόρφωση με  τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/107/ΕΚ. 

Επισημαίνεται πως δεν αναμένεται η υπέρβαση των παραπάνω ορίων κατά τη λειτουργία 

των έργων. 

6.5.6. Εκπομπές θορύβου και δονήσεων 

Τα  συγκεκριμένα  έργα  δε  σχετίζονται  με  παραγωγή  θορύβου  και  δονήσεων  κατά  τη 

λειτουργία τους. 

6.5.7. Εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Τα εξεταζόμενα έργα δε σχετίζονται με εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. 

6.6. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Λόγω της φύσης των έργων, δεν αναμένεται η παύση της λειτουργίας αυτών. Συνεπώς, στα 

πλαίσια της παρούσας ΜΠΕ δεν εξετάζονται σενάρια αποκατάστασης. 

Σχετικά με τα εργοτάξια, στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή η επιλογή των θέσεων αυτών. 

Η  επιλογή  θα  γίνει  μετά  το  πέρας  των  οριστικών  μελετών  και  σε  κάθε  περίπτωση  θα 

οριστικοποιηθεί  στα  πλαίσια  εκπόνησης  ΤΕΠΕΜ.  Είναι  προφανές  τέλος,  ότι  και  οι  θέσεις 

αυτές θα αποκατασταθούν.  
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6.7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Λόγω της φύσης των έργων δεν αναμένονται σημαντικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον τόσο 

κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας αυτών. 

Αντίθετα  τα  εξεταζόμενα  έργα,  έχουν  στόχο  την  προστασία  των  οικισμών  και  λοιπών 

υποδομών και οικονομικών δραστηριοτήτων από τους κινδύνους πλημμύρας, οι οποίοι δεν 

είναι μόνο πιθανοί αλλά και μεγάλης έντασης και επικινδυνότητας. Αυτό αποδείχθηκε και 

από την υδραυλική προσομοίωση και αποτυπώνεται στο Σχέδιο 4 της υδραυλικής μελέτης το 

οποίο και επισυνάπτεται. 

6.8. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τον Φάκελο του έργου, αλλά και την σύμβαση εκπόνησης των μελετών των 

αναδόχων, η μελέτη Οριοθέτησης των ποταμών θα συνταχθεί στο δεύτερο στάδιο. 
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7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Για  τα  εξεταζόμενα  έργα,  αντιπλημμυρικού  χαρακτήρα,  δεν  υπάρχουν  ουσιαστικά 

εναλλακτικές λύσεις με την πλήρη έννοια του όρου. Οι επεμβάσεις είναι μονοσήμαντες όσον 

αφορά  στις  θέσεις  και  τις  διαστάσεις  πχ  των  έργων  διευθέτησης  της  κοίτης,  της 

αναγκαιότητας ανακατασκευής του ρουφράχτη και της επέμβασης στα υφιστάμενα λιμενικά 

έργα. Οι επιλογές που παρέμεναν αφορούσαν σε μικρό βαθμό διαφοροποίησης της θέσης 

επέμβασης και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ  

7.1.1. Ρουφράχτης 
 

Στη φάση της προμελέτης εξετάστηκαν 3 εναλλακτικές θέσεις για τον άξονα του ρουφράχτη: 

50 και 100m κατάντη, καθώς και στροφή του άξονα. Για τον σχεδιασμό του νέου ρουφράχτη 

λήφθηκαν  υπόψη  υδραυλικά,  γεωλογικά,  γεωτεχνικά  και  τεχνο‐οικονομικά  κριτήρια. 

Επιπλέον διερευνήθηκε αναλυτικά η επιλογή μεταξύ τοξωτά και για επίπεδα ολισθένοντα 

θυροφράγματα (σε συνεννόηση και με κατασκευαστές θυροφραγμάτων). Εξετάστηκε ακόμη 

το σενάριο η οδική γέφυρα να τοποθετηθεί ανάντη ή κατάντη των θυροφραγμάτων.  

Για την τεχνικο‐οικονομικούς λόγους προκρίθηκε τελικά η κατασκευή του ρουφράχτη 50m 

κατάντη του υφιστάμενου με 4 τοξωτά θυροφράγματα για τον έλεγχο της ροής, ενώ η οδική 

γέφυρα τοποθετήθηκε ανάντη των θυροφραγμάτων.   Το συνολικό μήκος του ρουφράχτη 

(εγκάρσια στην κατεύθυνση της ροής) υπολογίζεται σε 52m. Τα 4 ανεξάρτητα συνεχόμενα 

ανοίγματα θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα, ενώ χωρίζονται µμεταξύ τους µε αρµό 

στεγανοποιημένο περιμετρικά με στεγανωτική ταινία.  

7.1.2. Πεζογέφυρα στις εκβολές του π. Πάμισου 

Η  πεζογέφυρα  βρίσκεται  επί  του  π.  Πάμισου  (Χ:323736.82,  Υ:4098793.48  κατά  ΕΓΣΑ87) 

πλησίον  των  εκβολών  του  είναι    γέφυρα  τριών  (3)  ανοιγμάτων  (το  μεσαίο  άνοιγμα  είναι 

περίπου 50m), με συνολικό μήκος περίπου 71m. Το ελεύθερο ύψος στη μέση του ανοίγματος  

είναι 2μ από την υψηλότερη στάθμη του νερού του ποταμού και 3μ από τη μέση στάθμη. Ο 

άξονας  της  γέφυρας  εμφανίζει  καμπυλότητα  στη  διαμήκη  διεύθυνση  με  διαφορά  ύψους 

μεταξύ  κέντρου  και  άκρων  περίπου  1μ.  Ο  φορέας  της  γέφυρας  είναι  από  κιβωτιοειδή 

διατομή πλάτους καταστρώματος 3.4μ και στατικού ύψους 1.5μ.  

Στα  πλαίσια  της  προμελέτης,  εξετάσθηκαν  δύο  εναλλακτικές  λύσεις  για  το  φορέα  της 

γέφυρας, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς την λύση της ανωδομής: 

Λύση Α. Ανωδομή από προεντεταμένο σκυρόδεμα με τμηματική κατασκευή και 

Λύση Β. Ανωδομή σύμμικτη από δομικό χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Οι δύο λύσεις είναι τεχνικά δόκιμες και δεν θίγουν περιβαλλοντικά την εκβολή του ποταμού. 

Από  πλευράς  κόστους  η  λύση  Α  ,  παρουσιάζεται  περίπου  45%  οικονομικότερη  και 

προτείνεται από τους μελετητές. Η τελική επιλογή αναμένεται να γίνει από τον κύριο του 

έργου. 
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7.1.3. Λιμενικά Έργα 

Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 6.1.8., οι επεμβάσεις ή ο επανασχεδιασμός 

της διάταξης των έργων διευθέτησης της εκβολής του π. Πάμισου αποσκοπούν: 

 στον  περιορισμό  της  προσάμμωσης  της  εκβολής  από  τη  στερεομεταφορά  των 

παράκτιων ιζημάτων για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και  

 στην προστασία της εκβολής από την άμεση πρόσπτωση των κυματισμών. 

Στη βάση των δεδομένων των επιμέρους μελετών που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.1.8., 

ακολουθεί η αξιολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων και των προτεινόμενων έργων, με 

γνώμονα  

 την  βελτίωση  της  λειτουργικότητας  της  εκβολής  με  τον  περιορισμό  της 

προσάμμωσης και των απαιτούμενων βυθοκορήσεων συντήρησης καθώς και  

 οικονομικά κριτήρια υλοποίησης των προτάσεων. 

7.1.3.1.  Ανακατασκευή και επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου 

Η  ανακατασκευή  του  υφιστάμενου  έργου  δεν  μεταβάλει  τις  συνθήκες  και  της 

λειτουργικότητα της εκβολής κατά την διάρκεια των επεμβάσεων που πρωτίστως αφορούν 

την εξωτερική προστασία και την επέκταση του μώλου, ενώ αποτελεί την πλέον συμφέρουσα 

οικονομικά πρόταση. 

7.1.3.2.  Κατασκευή νέου προσήνεμου μώλου  

Η  κατασκευή  ενός  νέου  προσήνεμου  μώλου  στην  περιοχή  του  υφιστάμενου  απαιτεί  την 

αποδόμηση  του  υφιστάμενου  έργου.    Κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  του  νέου  μώλου  η 

περιοχή  της  εκβολής θα  είναι  εκτεθειμένη  έκθεση στους προσπίπτοντες  κυματισμούς.  Το 

κόστος κατασκευής ενός νέου μώλου θα είναι πολλαπλάσιο εκείνου της ανακατασκευής και 

αναβάθμισης του υφιστάμενου έργου. 

7.1.3.3.   Πρόβολος Εκτροπής 

Κρίνοντας από τα στοιχεία της βυθομετρικής αποτύπωσης στην περιοχή του ακρομωλίου σε 

σχέση  με  τις  παρακείμενες  περιοχές,  εκτιμάται  ότι  το  μέγεθος  της  προσάμμωσης  στο 

εσωτερικό  του  ακρομωλίου  είναι  σχετικά  μικρό  και  δεν  επηρεάζει  την  λειτουργία  της 

εκβολής.   

Ως εκ τούτου, η κατασκευή ενός προβόλου εκτροπής δεν θα συνεισέφερε ουσιαστικά στον 

περιορισμό της προσάμμωσης της εκβολής ενώ το κόστος κατασκευής θα είναι ενδεχομένως 

σημαντικό. 

7.1.3.4.  Επέκταση του υφιστάμενου προβόλου επί της ανατολικής όχθης του ποταμού  

Πρόκειται για χαμηλού κόστους επέμβαση η οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σημαντικά 

στην αποτροπή των φαινομένων προσάμμωσης της εκβολής και την βελτίωση της απορροής 

των υδάτων του ποταμού.  
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7.1.3.5.  Προτεινόμενα λιμενικά έργα 

Με  βάση  τα  ανωτέρω  προτείνεται  η  ανακατασκευή,  αναβάθμιση  και  επέκταση  του 

υφιστάμενου προσήνεμου μώλου και η επέκταση του προβόλου διευθέτηση της ανατολική 

όχθης του ποταμού Πάμισου. 

7.2. ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Κατά τη μηδενική λύση (do nothing scenario), όπου επιλέγεται να μη γίνουν παρεμβάσεις 

τόσο  στους  ποταμούς/χειμάρρους,  όσο  και  στην  εκβολή  του  Πάμισου,  μπορούν  να 

προβλεφθούν τα εξής: 

 Υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στις γειτονικές των χειμάρρων περιοχές και 

κατάκλυση  του  χώρου  του  αεροδρομίου  από  νερά,  σε  περιόδους  υψηλών 

βροχοπτώσεων. 

 Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, οι ραγδαίες βροχοπτώσεις είναι όλο και πιο 

συχνό φαινόμενο, συνεπώς η πιθανότητα πλημμύρας είναι στατιστικά βέβαιη. 

 Ο  χώρος  αναψυχής  δε  θα  υπάρχει  και  δε  θα  επέλθει  η  αναβάθμιση  του  χώρου 

εκβολής και του παρακείμενου ΧΑΔΑ. Δε θα αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής, 

ένας σημαντικός χώρος αναψυχής και κοινωνικής συνεύρεσης. 

 Δεν  θα  αναβαθμισθεί  η  υποβαθμισμένη  περιοχή  στις  όχθες  και  τις  εκβολές  του 

ποταμού. 

 Σε περίπτωση μη βελτίωσης των έργων στην εκβολή δεν θα είναι δυνατή η απορροή 

των  πλημμυρικών  παροχών  στην  θάλασσα  με  αποτέλεσμα  την  επέλευση 

επικίνδυνων πλημμυρικών καταστάσεων. 

 Σε  περίπτωση μη  κατασκευής  έργων αντιπλημμυρικής  προστασίας,  τότε  κατά  την 

διάρκεια  πλημμυρικών  επεισοδίων  θα  διακόπτεται  η  λειτουργία  του  διεθνούς 

Αεροδρομίου  Καλαμάτας  που  βρίσκεται  παραπλεύρως  των  ποταμών  Άρι  και 

Παμίσου. 

 Τέλος η μη ανακατασκευή του ρουφράχτη και της επ’ αυτού οδικής γέφυρας, θα έχει 

ως αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία ή παύση λειτουργίας του συστήματος 

άρδευσης και πιθανόν λόγω παλαιότητας  της κατασκευής  την κατάρρευση αυτής, 

καθότι είναι γερασμένη και εκτός σημερινών προδιαγραφών. 

 Δεν θα υπάρξει υλοποίηση  των σχετικών στόχων  του  ΓΠΣ,  για  την προστασία  του 

περιβάλλοντος 
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8. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

8.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ως περιοχή μελέτης των εξεταζόμενων έργων, για τις ανάγκες της παρούσας ΜΠΕ, ορίζεται η 

περιοχή  με  ακτίνα  1km  από  τα  σημεία  επέμβασης,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  εξής 

παραμέτρους, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β’/27‐01‐2014):  

‐  Τα  προτεινόμενα  έργα  είναι  ως  επί  το  πλείστον  γραμμικά,  το  σύνολο  των  οποίων 

κατατάσσεται  στην  υποκατηγορία  Α1  και  βρίσκεται  κυρίως  σε  περιοχές  εκτός  ορίων 

οικισμών.  

‐  Η  ευρύτερη  περιοχή  δεν  βρίσκεται  εντός  ή  πλησίον  περιοχής  του  αναθεωρημένου 

καταλόγου περιοχών του δικτύου Natura 2000 (ΚΥΑ 50743/2017 ΦΕΚ 4432/Β/15‐12‐2017)  

‐ Στα κατάντη των έργων διευθέτησης δεν εντοπίζεται υγροτοπική προστατευόμενη περιοχή.  

8.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

8.2.1. Κλίμα της περιοχής 

Κλιματολογικά και Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά ‐ Γενικά 

Στην  παρούσα  Ενότητα  περιγράφεται  το  κλίμα  της  περιοχής  και  τα  κύρια μετεωρολογικά 

χαρακτηριστικά με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες (μετεωρολογικά στοιχεία Ε.Μ.Υ.), όπως 

επίσης και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής και συσχετίζονται με τις βασικές 

παραμέτρους των οικοσυστημάτων και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Το κλίμα της Ελλάδας έχει σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά του Μεσογειακού κλίματος, 

δηλαδή ήπιους και βροχερούς χειμώνες, σχετικώς θερμά και ξηρά καλοκαίρια και μεγάλη 

ηλιοφάνεια  όλο  σχεδόν  το  χρόνο.  Λεπτομερέστερα,  στις  διάφορες  περιοχές  της  Ελλάδας 

παρουσιάζεται μια μεγάλη ποικιλία κλιματικών τύπων, πάντα βέβαια μέσα στα πλαίσια του 

Μεσογειακού κλίματος. Αυτό οφείλεται στην τοπογραφική διαμόρφωση της χώρας που έχει 

μεγάλες  διαφορές  υψομέτρου  (υπάρχουν  μεγάλες  οροσειρές  κατά  μήκος  της  κεντρικής 

χώρας και άλλοι ορεινοί όγκοι) και εναλλαγή ξηράς και θάλασσας. Έτσι, το ξηρό κλίμα της 

Αττικής  και  γενικά  της  Ανατολικής  Ελλάδας  δίνει  τη  θέση  του  στο  υγρό  της  Βόρειας  και 

Δυτικής  Ελλάδας.  Τέτοιες  κλιματικές  διαφορές  συναντώνται  ακόμη  και  σε  τόπους  που 

βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, πράγμα που παρουσιάζεται σε λίγες μόνο χώρες 

σε όλο τον κόσμο.  

Από κλιματολογικής πλευράς, το έτος μπορεί να χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: Την ψυχρή 

και βροχερή χειμερινή περίοδο που διαρκεί από τα μέσα του Οκτωβρίου έως και το τέλος 

Μαρτίου, και τη θερμή και άνομβρη εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. 

Κατά την πρώτη περίοδο, οι ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, όπου 

κατά μέσον όρο η μέση ελάχιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από 5‐10 οC στις παραθαλάσσιες 

περιοχές, από 0‐5 οC στις ηπειρωτικές περιοχές και με χαμηλότερες τιμές, κάτω από το μηδέν, 

στις βόρειες περιοχές.  

Οι βροχές στη χώρα, ακόμη και τη χειμερινή περίοδο, δεν διαρκούν για πολλές ημέρες και 

δεν  παρατηρείται  συννεφιά  για  αρκετές  συνεχόμενες  ημέρες,  όπως  συμβαίνει  σε  άλλες 
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περιοχές της γης. Οι χειμερινές κακοκαιρίες διακόπτονται συχνά κατά τον Ιανουάριο και το 

πρώτο  δεκαπενθήμερο  του Φεβρουαρίου  από  ηλιόλουστες  ημέρες,  τις  γνωστές  από  την 

αρχαιότητα ως “Αλκυονίδες ημέρες”.  

Η  θερμότερη  περίοδος  είναι  το  τελευταίο  δεκαήμερο  του  Ιουλίου  και  το  πρώτο  του 

Αυγούστου οπότε η μέση μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται από 29 οC έως 35  οC. Κατά τη 

θερμή εποχή, οι υψηλές θερμοκρασίες μετριάζονται από τη θαλάσσια αύρα στις παράκτιες 

περιοχές της χώρας και από τους βόρειους ανέμους (ετησίες‐μελτέμια) που φυσούν κυρίως 

στο Αιγαίο. 

8.2.2. Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά  

Για την εκτίμηση των κλιματικών χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού (Μ.Σ.)  της ΕΜΥ στην Καλαμάτα, ο οποίος διαθέτει 

συστηματικές  μετρήσεις  41  ετών  (1956‐1997)  για  βροχή,  υγρασία  και  υετό.  Πρέπει  να 

σημειωθεί ότι το κλίμα που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή των έργων είναι το θαλάσσιο 

μεσογειακό.  

Συγκεκριμένα οι συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και ολικού ύψους βροχής δίνονται στον 

Πίνακα  που  ακολουθεί,  όπου  παρατηρείται  ότι  η  μέση  μηνιαία  θερμοκρασία  κατά  την 

διάρκεια  του  χρόνου  κυμαίνεται  μεταξύ  10,2  oC  και  26,4  oC.  H  απόλυτη  ελάχιστη 

θερμοκρασία για το διάστημα λήψης δεδομένων ήταν ‐5,0 oC, ενώ η απόλυτη μέγιστη 42,6 
oC.  Οι  θερμοκρασιακές  μεταβολές  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  παρουσιάζονται  και  στο 

Διάγραμμα που ακολουθεί. 

Η  ξηρότητα  του κλίματος προσδιορίζεται με  τη  χρήση του ομβροθερμικού διαγράμματος, 

όπου πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών με το επίπεδο ολικής 

κατακρήμνισης. Τα διαστήματα όπου το διπλάσιο της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερο από 

το  επίπεδο  κατακρήμνισης,  θεωρούνται  περίοδοι  ξηρού  κλίματος  (στο  Διάγραμμα  που 

ακολουθεί, η αντιστοιχία της κλίμακας θερμοκρασία προς την κλίματα κατακρήμνισης είναι 

1οC=  2 mm).  Στη  συνέχεια,  δίνονται  τα  επίπεδα  σχετικής  υγρασίας  τα  οποία  κυμαίνονται 

μεταξύ 58,0 και 75,0%.  
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Μήνας  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC)     

Απόλυτη 

μέγιστη 

Μέση 

μέγιστη 

Μέση

τιμή 

Μέση 

ελάχιστη 

Απόλυτη 

ελάχιστη 

Σχετική 

Υγρασία 

(%) 

Ολικό ύψος υετού 

(mm) 

Ιανουάριος   23,0  15,3  10,2  5,7  ‐5,0  72,6  111,7 

Φεβρουάριος   23,8  15,5  10,6  5,7  ‐4,4  71,7  94,1 

Μάρτιος   26,0  17,1  12,3  6,8  ‐3,6  71,2  73,0 

Απρίλιος   29,8  19,9  15,2  8,9  ‐0,4  70,4  48,5 

Μάιος   37,0  24,3  19,7  12,4  5,4  66,3  25,6 

Ιούνιος   41,8  28,8  24,1  16,0  9,0  58,6  7,5 

Ιούλιος   42,6  31,1  26,4  18,1  12,0  58,0  4,2 

Αύγουστος   42,0  31,3  26,3  18,4  12,4  61,1  11,3 

Σεπτέμβριος   38,8  28,7  23,2  16,2  9,6  65,2  29,1 

Οκτώβριος   37,4  24,7  18,9  13,2  4,2  69,3  85,3 

Νοέμβριος   29,0  20,5  14,8  9,9  ‐0,4  74,8  137,4 

Δεκέμβριος   26,0  16,7  11,7  7,2  ‐2,0  75,0  152,6 

Πίνακας 25: Κλιματολογικές συνθήκες 
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Διάγραμμα 1: Θερμοκρασιακές μεταβολές στην ευρύτερη περιοχή των έργων  

κατά την διάρκεια του έτους 

 

 

Διάγραμμα 2: Ομβροθερμικό διάγραμμα 
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Διάγραμμα 3: Μεταβολή της σχετικής υγρασίας κατά την διάρκεια του έτους 

 

Άνεμοι  

Η διεύθυνση και η ταχύτητα των ανέμων, σύμφωνα με τα δεδομένα του μετεωρολογικού 

σταθμού  της  Καλαμάτας  για  την  περίοδο  1956‐1997,  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  που 

ακολουθεί.  

 

Beaufort   N  NE  E  SE  S  SW  W  NW  CALM  SUM 

0                  32.058  32.058

1   2.577  0.197  0.033  0.110  1.634  0.077  0.099  0.406    5.133

2   11.425  1.864  0.362  1.162  6.272  1.480  0.614  2.796    25.975

3   7.533  2.259  0.208  1.228  6.765  2.259  0.417  2.039    22.708

4   3.026  1.645  0.154  0.636  3.564  1.151  0.241  0.746    11.163

5   0.603  0.428  0.055  0.132  0.548  0.143  0.044  0.164    2.117

6   0.088  0.121  0.022  0.088  0.186  0.033  0.011  0.033    0.582

7   0.011  0.044  0.011  0.011  0.044  0.011  0.000  0.011    0.143

8   0.011  0.011  0.011  0.011  0.022  0.011  0.000  0.000    0.077

9   0.000  0.011  0.000  0.011  0.011  0.000  0.000  0.000    0.033

10   0.000  0.000  0.000  0.000  0.011  0.000  0.000  0.000    0.011

>11   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000    0.000

SUM   25.274  6.580  0.856  3.389  19.057  5.165  1.426  6.195  32.058  100,00

Πίνακας 26: Ετήσια συχνότητα εμφάνισης (%) της διεύθυνσης και  

δύναμης των ανέμων (κλίμακα beaufort) 
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Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά  

Η σύνθεση των κλιματικών παραγόντων που έχουν πρωταρχική σημασία για τα έμβια όντα 

και ιδιαίτερα για τη φυσική βλάστηση και η συσχέτισή της με αυτά, αποτελεί τη διερεύνηση 

του βιοκλίματος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συσχέτιση των κλιματικών παραγόντων με 

τα φυτά και τη φυσική βλάστηση, καθώς τα φυτά είναι οι μόνοι ζωντανοί οργανισμοί που 

είναι  αυτότροφοι  και  επομένως  έρχονται  σε  άμεση  επαφή  με  τους  παράγοντες  του 

περιβάλλοντος,  τους  οποίους  και  αντικατοπτρίζουν.  Η  φυσική  βλάστηση  αποτελεί  τη 

βιολογική έκφραση του περιβάλλοντος και πρώτα απ’ όλα του κλίματος.  

Τα στοιχεία  του κλίματος που είναι σημαντικά για  τα έμβια όντα και  για  τα φυτά είναι η 

θερμότητα και το νερό (υγρασία), τα οποία εκφράζουν έμμεσα και άλλους παράγοντες όπως 

η ηλιακή ενέργεια, η εξάτμιση, κ.ά.  

Η διαδοχή των διαπλάσεων από τα αείφυλλα‐πλατύφυλλα μέχρι τις αλπικές διαπλάσεις είναι 

γνωστή  ως  «ζώνες  βλαστήσεως»  αλλά  προτιμάται  ο  όρος  «όροφος  βλαστήσεως»  από 

γεωγραφική άποψη, γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια της κατακόρυφης διαδοχής. 

Αντίστοιχα  και  η  έννοια  του  «βιοκλιματικού  ορόφου»  ανταποκρίνεται  στην  κατακόρυφη 

διαδοχή του βιοκλίματος στην οποία αντιστοιχεί και η κατακόρυφη διαδοχή της βλαστήσεως.  

Για το χαρακτηρισμό του κλίματος χρησιμοποιούνται συνήθως οι παράγοντες θερμοκρασία 

και υδατικές συνθήκες, είτε για τον υπολογισμό αριθμοδεικτών (κλιματικοί ή βιοκλιματικοί 

δείκτες), είτε για την απεικόνιση σχετικών κλιματικών διαγραμμάτων. Τέτοιες μαθηματικές 

εκφράσεις ή αριθμοί ονομάζονται κλιματικοί ή βιοκλιματικοί δείκτες, αντίστοιχα, ανάλογα 

με το αντικείμενο που επηρεάζουν.  

Σύμφωνα με το Χάρτη που ακολουθεί (Βιοκλιματικός Χάρτης), το γενικό κλίμα της περιοχής 

εγκατάστασης των έργων παρουσιάζει ασθενή θερμό‐μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος 

με αριθμό βιολογικών ξηρών ημερών από 100 έως 125 ημέρες κατά τη θερμή και ξηρά 

περίοδο.  

Ο  όροφος  βλάστησης  είναι  το  σύνολο  των  φυτοκοινωνιών  που  συνενώνονται  στην  ίδια 

υψομετρική ζώνη από οικολογική συγγένεια. Αποτελεί ένα βιολογικό σύστημα του οποίου η 

θέση σχετίζεται στενά με τη θερμοκρασία και ταυτόχρονα είναι συνάρτηση δύο μεταβλητών, 

του υψομέτρου και του γεωγραφικού πλάτους. Με την επίδραση και συνεπίδραση όλων των 

παραγόντων που αναφέρθηκαν, κυρίως όμως των βιοκλιματικών παραγόντων, ο Ελλαδικός 

χώρος διαμορφώνεται σε πέντε ζώνες ή ορόφους, που διακρίνονται σαφώς από οικολογική, 

φυσιογνωμική, χλωριδική και ιστορική άποψη. Η περιοχή μελέτης σύμφωνα με τον Χάρτη 

Βιοκλιματικών Ορόφων ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των έργων ανήκει στον βιοκλιματικό υποόροφο με θερμούς χειμώνες και με μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία  μεγαλύτερη  από  7  οC,  ενώ  μέρος  της  περιοχής  των  έργων  ανήκει  στον 

βιοκλιματικό υποόροφο με ήπιους χειμώνες και με μέση ελάχιστη θερμοκρασία από 3 οC έως 

7 οC.  
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Χάρτης 1: Απόσπασμα Βιοκλιματικού Χάρτη Ελλάδας, του Τομέα Δασικής Σταθμολογίας του 

Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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Χάρτης 2: Απόσπασμα Χάρτη των Βιοκλιματικών Ορόφων της Ελλάδος, του Τομέα Δασικής 

Σταθμολογίας του Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
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8.3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

8.3.1. Συνολικό τοπίο αναφοράς και επιμέρους ενότητες 

Γεωγραφικά  τα  υπό  μελέτη  έργα  ανήκουν  στο  Νομό  Μεσσηνίας,  στη  νοτιοδυτική 

Πελοπόννησο. Η Μεσσηνία ορίζεται στα βόρεια από τον ποταμό Νέδα και τα Αρκαδικά Όρη, 

στα ανατολικά από το όρος Ταΰγετος, στα νότια από τον Μεσσηνιακό Κόλπο και στα δυτικά 

από  το  Ιόνιο Πέλαγος.  Το  μέσο  υψόμετρο  είναι  545,2 m. Η  μέση  κλίση  είναι  32,90%.  Το 

41,20% της έκτασης του υδατικού διαμερίσματος χαρακτηρίζεται ως ορεινό (υψόμετρο πάνω 

από 600m),  το 33,3% ως ημιορεινό  (υψόμετρο μεταξύ 200m και  600m)  ενώ  το 25,5% ως 

πεδινό (υψόμετρο μικρότερο από 200m). 

Ο Μεσσηνιακός κόλπος, είναι ένας από τους δύο μεγάλους κόλπους που σχηματίζονται στην 

νότια  ακτογραμμή  της  Πελοποννήσου.  Σχηματίζεται  ανάμεσα  στην  χερσόνησο  της 

Μεσσηνίας και την Χερσόνησο του Ταΰγετου (Μάνη), και ορίζεται μεταξύ των ακρωτηρίων 

Ταίναρο  και  Ακρίτας.  Η  μεγαλύτερη  πόλη  στις  ακτές  του  κόλπου  είναι  η  Καλαμάτα. 

Σημαντικότερα ποτάμια που εκβάλλουν στον Μεσσηνιακό είναι ο Πάμισος και ο Νέδοντας, 

τα οποία εκβάλλουν στο βόρειο τμήμα του κόλπου. 

Το έργο υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, με πληθυσμό 159.954 κατοίκους. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του Δήμου Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης αποτελούν 

μία σύνθεση από παραθαλάσσιες, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. Από πλευράς 

ανάγλυφου,  η  περιοχή  μελέτης,  εμφανίζει  ένα  εκτεταμένο  πεδινό  επίπεδο  υψηλής 

γεωργικής παραγωγικότητας, το οποίο χωροθετείται κυρίως στη Δυτική πλευρά του Δήμου 

Καλαμάτας και στην ανατολική και νότια πλευρά του Δήμου Μεσσήνης. Οι Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες από τις οποίες διέρχεται η εξεταζόμενη αρτηρία είναι χαρακτηρισμένες 

ως πεδινές. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των δύο Δήμων είναι ότι ένα ποσοστό που προσεγγίζει 

το 60% του συνόλου της έκτασης των δύο Δήμων, καταλαμβάνεται από γεωργικές περιοχές. 

Αναλυτικότερα, η κάλυψη της γης, στην περιοχή μελέτης, σύμφωνα με το Corine Land Cover 

2012, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

Κωδικός Corine Land Cover  Περιγραφή κάλυψης γης 

112  Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 

121  Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 

124  Αεροδρόμια 

133  Χώροι οικοδόμησης 

211  Μη αρδευόμενη αρόσιμη γη 

212  Μόνιμα αρδευόμενη γη 

213  Ορυζώνες 

223  Ελαιώνες 

242  Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 

511  Ροές υδάτων 

523  Θάλασσα και ωκεανός 

8.3.2. Εκτάσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου 

Η  Ευρωπαϊκή  συνθήκη  για  το  Τοπίο  υιοθετήθηκε  στην  Φλωρεντία  στις  20/11/2000  και 

στοχεύει  στην  προαγωγή  της  προστασίας,  της  διαχείρισης  και  του  σχεδιασμού  των 
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Ευρωπαϊκών Τοπίων καθώς και στην οργάνωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον  τομέα 

αυτό και κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 3827/2010 (Α' 30). 

Η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός αποτελούν τους τρεις πυλώνες της πολιτικής 

του  τοπίου.  Η  ισορροπία  μεταξύ  των  ανωτέρω  περιγραφέντων  τριών  ειδών  δράσης 

εξαρτάται, σε κάθε τοπιακή ζώνη, από το χαρακτήρα της ζώνης, αλλά και από τους στόχους 

που έχουν τεθεί. Πράγματι, ενώ για ορισμένους χώρους ενδέχεται να ενδείκνυται η λήψη 

εξαιρετικά  αυστηρών  μέτρων,  η  πλειοψηφία  των  τοπίων,  χρήζουν  συνδυασμό  των  τριών 

προαναφερθέντων  τρόπων  δράσης,  ενώ  ορισμένα  χρήζουν  συγκεκριμένου  βαθμού 

παρέμβασης.  Η  Σύμβαση  δεν  επιχειρεί  να  διατηρήσει  ή  να  «παγώσει»  τα  τοπία  σε  ένα 

συγκεκριμένο  στάδιο  της  μακράς  τους  εξέλιξης,  αλλά  προσπαθεί  να  βρει  μια  ισορροπία 

μεταξύ  προστασίας,  διαχείρισης  και  σχεδιασμού  του  Τοπίου.  Τα  τοπία  μεταβάλλονται 

συνεχώς  και  θα  συνεχίσουν  να  μεταβάλλονται,  τόσο  λόγω φυσικών  διεργασιών,  όσο  και 

λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων. 

Το Πεδίο Εφαρμογής της σύμβασης (άρθρο 2) είναι ολόκληρη η επικράτεια της κάθε χώρας 

και  καλύπτει  φυσικές,  αγροτικές,  αστικές  και  περιαστικές  περιοχές.  Συμπεριλαμβάνει  γη, 

εσωτερικά  ύδατα  και  θαλάσσιες  περιοχές.  Αφορά  σε  τοπία  που  θα  μπορούσαν  να 

θεωρηθούν εξαιρετικά όπως και χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα τοπία. 

Οι  στόχοι  της  σύμβασης  (άρθρο  3)  είναι  η  προώθηση  της  προστασίας  των  τοπίων,  η 

διαχείριση  και  ο  σχεδιασμός  τους,  και  η  οργάνωση  της  Ευρωπαϊκής  συνεργασίας  σε 

ζητήματα τοπίων. Η Σύμβαση προτρέπει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν εθνικά μέτρα γενικά 

και  ειδικά,  με  στρατηγικό  και  κατευθυντήριο  χαρακτήρα  με  στόχο  την  προστασία,  τη 

διαχείριση και/ή το σχεδιασμό των Τοπίων, σύμφωνα με τους στόχους ποιότητας του Τοπίου, 

και στο πλαίσιο αυτό, να προάγουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή κοινού και φορέων 

στις  διαδικασίες  λήψης  αποφάσεων,  που άπτονται  της  τοπιακής  διάστασης  της  περιοχής 

τους καθώς και την κατάρτιση και Εκπαίδευση. 

Ένας  από  τους  στόχους  της  Σύμβασης  είναι  να  εντάξει  το  Τοπίο  στις  περιφερειακές  και 

αστικές πολιτικές σχεδιασμού και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές 

και οικονομικές πολιτικές του, όπως και σε πολλές άλλες πολιτικές με πιθανό άμεσο ή έμμεσο 

αντίκτυπο στο  Τοπίο.  Τα παραπάνω σημαίνουν ότι  η  διάσταση  του  Τοπίου  θα πρέπει  να 

συμπεριληφθεί  σε  όλες  τις  χωρικές  πολιτικές,  με  σκοπό  να  οδηγήσει  σε  προτάσεις 

προστασίας, διαχείρισης και σχεδιασμού υψηλότερης ποιότητας. 

Η  κύρωση  της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  για  το  Τοπίο  από  την  Ελλάδα  (Ν.  3827/2010,  ΦΕΚ 

30/Α’/25.02.2010) αποτελεί σταθμό στην ενσωμάτωση της διάστασης του Τοπίου στο χωρικό 

σχεδιασμό  με  άμεσο  ή  έμμεσο  τρόπο.  Στις  προδιαγραφές  των  Περιφερειακών  Πλαισίων 

Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.)  των  Περιφερειών  της 

Χώρας αναπτύσσεται μεθοδολογία για τη μελέτη του Τοπίου, το οποίο προσεγγίζεται βάσει 

της  Ευρωπαϊκής  Σύμβασης  του  Τοπίου.  Στα  νέα  Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.  επιχειρείται  η  αναγνώριση, 

καταγραφή  και  τυπολόγηση  του  Τοπίου  σε  «ζώνες  του  Τοπίου»  με  στόχο  τον  εντοπισμό 

Τοπίων  ιδιαίτερης  σημασίας  και  την  εφαρμογή  συντονισμένων  δράσεων  προστασίας, 

ανάδειξης και διαχείρισής τους. 
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Στην  περιοχή  μελέτης  των  έργων  δεν  υφίστανται  Τοπία  ενταγμένα  σε  Πρόγραμμα 

Προστασίας και Διαχείρισης του Τοπίου, σύμφωνα με το Ν. 3827/2010. 

8.3.3. Τοπιολογικές εξάρσεις  

Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται ομαλό έως ιδιαίτερα ομαλό, 

χωρίς ιδιαίτερες τοπιολογικές εξάρσεις και χαρακτηρίζεται από ομοιογενή χωρικά αλλά και 

λειτουργικά στοιχεία.  

8.3.4. Στοιχεία σημαντικότητας και τρωτότητας του τοπίου  

Τα κύρια σημεία στα οποία οφείλει  να  εστιάσει  μια  εξέταση  του  τοπίου στην περίπτωση 

παρόμοιων έργων είναι:  

 Το φυσικό ανάγλυφο και η μορφολογία  του  τοπίου.  Στην υπό μελέτη περίπτωση, 

σημαντική αλλοίωση δε δύναται να προκύψει τόσο από την κατασκευή όσο και από 

τη λειτουργία των έργων.  

 Η υδρολογία, στο βαθμό που τα όποια υπό μελέτη έργα ενδέχεται να προκαλέσουν 

εκτροπές ή νέες οδεύσεις στα επιφανειακά ρέματα. Στην υπό μελέτη περίπτωση, δε 

θα πραγματοποιηθούν εκτροπές επιφανειακών υδάτων.  

 Η  βλάστηση,  στο  βαθμό  που  τα  υπό  μελέτη  έργα  δύναται  να  καταστρέψουν 

φυσικούς  φυτικούς  σχηματισμούς,  ή  να  διακόψουν  τη  φυσική  συνέχεια  φυτικών 

συνόλων  ή  οικοσυστημάτων.  Στην  υπό  μελέτη  περίπτωση,  αναμένεται  μικρής 

κλίμακας αφαίρεση φυσικής βλάστησης.  

 Η δομή και τα χαρακτηριστικά του τοπίου, στο βαθμό που τα έργα αποκόπτουν και 

απομονώνουν τμήματα των πρανών που είναι δύσκολο να φυτευτούν ή να τύχουν 

ολοκληρωμένης φυσικής αναγέννησης. Στην περίπτωση των προτεινόμενων έργων, 

δεν αναμένονται εργασίες που θα επηρεάσουν σε τέτοιο βαθμό τα χαρακτηριστικά 

του τοπίου.  

 Τέλος,  οι  αστικές  ή  ημιαστικές  περιοχές,  στο  βαθμό  που  τα  υπό  μελέτη  έργα 

διακόπτουν  τη  συνέχειά  τους,  ‘‘αναπροσανατολίζουν’’  τις  περιοχές  αστικής 

επέκτασης  και  επηρεάζουν  την  αρχιτεκτονική  των  νέων  κτισμάτων  (τα  οποία 

αναγκαστικά αναπτύσσονται σε ένα νέο περιβάλλον). Στην υπό μελέτη περίπτωση, 

τα  έργα  διέρχονται  στο  μεγαλύτερο  μέρος  τους  εκτός  αστικής  περιοχής  και  πιο 

συγκεκριμένα εντός αγροτικών εκτάσεων.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης των 

έργων,  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους,  είναι  αποτέλεσμα  έντονης  ανθρώπινης 

δραστηριότητας  (κυρίως  γεωργικές  καλλιέργειες,  βιομηχανικές  δραστηριότητες,  γραμμές 

τρένου, αεροδρόμιο, οικισμοί κ.λπ.), ενώ φυσική βλάστηση συναντάται κυρίως στους ίδιους 

τους ποταμοχειμάρρους Πάμισο , Άρι και λιγότερο στη Μπούκα.  

Ο Πάμισος Ποταμός αποτελεί βιότοπο CORINE με κωδική ονομασία «A00020019 Πάμισος 

Ποταμός».  Η  συγκεκριμένη  περιοχή  έχει  συνολική  έκταση  1796.58  ha,  αποτελεί  ποτάμιο 

σύστημα που  τροφοδοτείται από πηγές  και  εκβάλει στο βόρειο  τμήμα  του Μεσσηνιακού 
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κόλπου.  Η  κατάσταση  του  συγκεκριμένου  βιοτόπου  είναι  υποβαθμισμένη  και  χρήζει 

προστασίας. 

8.4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

8.4.1. Γεωλογικά χαρακτηριστικά  

Η Δυτική Πελοπόννησος δομείται τόσο από τους αλπικούς σχηματισμούς των γεωτεκτονικών 

ζωνών Τρίπολης, Πίνδου και της σειράς Φυλλιτών – Χαλαζιτών στα ορεινά και ανατολικά και 

δυτικά  όσο  και  από  τις  σύγχρονες  τεταρτογενείς  και  νεογενείς  αποθέσεις  που  έχουν 

πληρώσει  τα  τεκτονικά  βυθίσματα  στα  δυτικά  και  στη  λεκάνη  της  Μεγαλόπολης  στα 

ανατολικά. Οι σημαντικότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται είναι:  

 Ιόνιος Ζώνη. Εμφανίζεται στην οροσειρά του Ταϋγέτου μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο 

και  αποτελείται  κυρίως  από  ασβεστόλιθους  Ηωκαινικής  –  Τριαδικής  ηλικίας  και 

μικρές εμφανίσεις στρωμάτων του φλύσχη.  

 Ζώνη  Τρίπολης.  Περιλαμβάνει  παχυστρωματώδεις  ασβεστολίθους  και  μικρότερες 

εμφανίσεις στρωμάτων του φλύσχη.  

 Ζώνη Πίνδου. Συναντάται κυρίως στα βόρεια των λεκανών απορροής των ποταμών 

Αλφειού,  Πάμισου, Νέδοντος  και Νέδα,  στους  ορεινούς  όγκους  και  περιλαμβάνει 

λεπτοπλακώδεις ασβεστολίθους, κερατολίθους και στρώματα του φλύσχη.  

 Σειρά Φυλλιτών – Χαλαζιτών. Συναντάται στα νοτιοανατολικά όρια του ΥΔ με πολύ 

μικρή εμφάνιση εντός αυτής και περιλαμβάνει εναλλαγές φυλλιτών – χαλαζιτών με 

παρεμβολές μαρμάρων.  

 Μεταλπικοί  σχηματισμοί  του  νεογενούς  και  τεταρτογενούς. Οι σχηματισμοί αυτοί 

έχουν πληρώσει τα τεκτονικά βυθίσματα της Δυτικής Πελοποννήσου, της Καλαμάτας, 

της Μεγαλόπολης  και  τις  παράκτιες  ζώνες  των δυτικών ορίων  στο  Ιόνιο Πέλαγος. 

Αποτελούνται από εναλλαγές αδρομερών υλικών (κροκάλες, κροκαλοπαγή, άμμοι) 

με πλέον λεπτομερή υλικά (άργιλοι, μάργες, ιλύες).  

Όλοι  οι  ανωτέρω  σχηματισμοί  και  ιδιαίτερα  οι  αλπικοί,  έχουν  υποστεί  την  επίδραση 

επανειλημμένων  τεκτονικών  γεγονότων  που  είχαν ως  αποτέλεσμα  τόσο  την  πτύχωση  και 

διάρρηξη των σχηματισμών όσο και τις ευρύτερες μετακινήσεις ζωνών, με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα την επώθηση της ζώνης της Πίνδου επί της ζώνης Τρίπολης και της ζώνης της 

Τρίπολης  επί  της  Ιονίου  ζώνης.  Η  έντονη  τεκτονική  καταπόνηση  των  ανθρακικών 

σχηματισμών σε συνδυασμό με τις εναλλαγές διαπερατών και αδιαπέρατων ζωνών λόγω των 

λεπιώσεων,  έχουν  συμβάλλει  στη  διαμόρφωση  των  επιμέρους  υδρογεωλογικών 

συστημάτων  και  λεκανών.  Πολλές  φορές  τα  κύρια  ποτάμια  και  τα  ρέματα  της  περιοχής, 

κινούνται κατά μήκος των τεκτονικών αυτών διαρρήξεων. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως 

φαίνεται και στο σχετικό χάρτη, ανήκει στη Ζώνη Πίνδου. Στην εν λόγω ζώνη παρουσιάζονται 

τα στρώματα εντόνως πολυπτυχωμένα και διαρρηγμένα. 
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Χάρτης 3: Απόσπασμα του χάρτη 1:50.000 του ΙΓΜΕ 
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8.4.2.  Τεκτονικά χαρακτηριστικά  

Σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Ελληνικό  Αντισεισμικό  Κανονισμό  (ΕΑΚ)  του  2003  (Υ.Α. 

Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003, ΦΕΚ 1154/Β’/12.8.2003), η περιοχή εγκατάστασης των έργων και 

εν  γένει  το σύνολο  της  ευρύτερης περιοχής  εντάσσεται από πλευράς σεισμικότητας στην 

Ζώνη ΙΙ σεισμικής επικινδυνότητας. Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό, ο Συντελεστής 

σεισμικής επιτάχυνσης είναι a = 0,24. Επιπλέον, στο Χάρτη που ακολουθεί, αποτυπώνεται η 

κατανομή των επικέντρων των μεγαλύτερων σεισμών στην Ελλάδα από το 1900 – 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 4: Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας (ΟΑΣΠ) 
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Χάρτης 5: Χάρτης γεωτεκτονικών ζωνών Ελλάδας 

Στον Χάρτη  που προηγήθηκε, παρουσιάζεται η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης των έργων 

σε απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη του ΙΓΜΕ, κλίμακας 1:50.000).  

Πιο συγκεκριμένα, το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης αποτελείται κυρίως από 

σύγχρονες προσχώσεις κοιλάδων, πεδιάδων και παράκτιες αποθέσεις Ολοκαίνου (Aλλούβιο) 

των  Μετατεκτονικών  και  Βραδυτεκτονικών  ιζημάτων.  Επιπλέον  συναντώνται  επίσης 

θαλάσσιες αποθέσεις  (κροκαλοπαγή, μάργες, άμμοι, άργιλοι, μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι και 

συχνά στρώματα λιγνίτη και γύψου) του Πλειοκαίνου. 
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Χάρτης 6: Κατανομή επικέντρων των μεγαλύτερων σεισμών στην Ελλάδα (1900‐2004) 
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8.4.3.  Εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Το  έδαφος  της  περιοχής  μελέτης,  σύμφωνα με  τον  εδαφολογικό  Χάρτη,  αποτελείται  από 

αλλουβιακά εδάφη 17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 7: Απόσπασμα Γενικού Εδαφολογικού Χάρτη Ελλάδας 
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8.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.5.1. Γενικά στοιχεία  

Η θέση εγκατάστασης των έργων βρίσκεται εντός των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης. Τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των δύο Δήμων αποτελούν μία σύνθεση από παραθαλάσσιες, 

πεδινές, ημιορεινές και ορεινές εκτάσεις. Από πλευράς ανάγλυφου, η περιοχή μελέτης του 

εξεταζόμενου  έργου,  εμφανίζει  ένα  εκτεταμένο  πεδινό  επίπεδο  υψηλής  γεωργικής 

παραγωγικότητας, το οποίο χωροθετείται κυρίως στη Δυτική πλευρά του Δήμου Καλαμάτας 

και στη νότια πλευρά του Δήμου Μεσσήνης.  

Στην υπό μελέτη περιοχή δεν υφίστανται κάποιες ιδιαίτερες μορφές πανίδας και αυτοφυούς 

χλωρίδας,  κυρίως  λόγω  των  ανθρωπογενών  παρεμβάσεων  στο  ευρύτερο  περιβάλλον 

(γεωργικές  καλλιέργειες,  βιομηχανικές  δραστηριότητες,  γραμμές  τρένου,  αεροδρόμιο, 

οικισμοί κ.λπ.).  

Χλωρίδα  

Η βλάστηση της ευρύτερης περιοχής μελέτης σύμφωνα με τον Χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 

Βλάστησης  του  Τομέα  Δασικής  Σταθμολογίας,  ανήκει  στις  Θερμομεσογειακές  διαπλάσεις 

(Οlea‐Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου. Η ζώνη αυτή εμφανίζεται κατά μήκος των ακτών 

της Νότιας και Ανατολικής Ελλάδας.  

Η φυσική  βλάστηση  της  ζώνης  κυριαρχείται  από  θερμόφιλους  θάμνους  όπως  η  αγριελιά 

(Olea  europaea)  και  ο  σχίνος  (Pistacia  lentiscus),  αλλά  σε  πολλές  περιπτώσεις  έχει  προ 

πολλού καταστραφεί και αντικατασταθεί από φρυγανώδη βλάστηση, δηλαδή βλάστηση με 

μικρούς ακανθώδεις ή αρωματικούς θαμνίσκους όπως το θυμάρι (Coridithymus capitatus), 

την ασφάκα (Phlomis fruticosa), την αφάνα (Genista acanthoclada) κ.λπ. Συχνά σε αυτή τη 

ζώνη αναπτύσσονται και δάση χαλεπίου (Pinus halepensis) ή τραχείας πεύκης (P. brutia). Στην 

περιοχή  μελέτης  και  ιδιαίτερα  πλησίον  των  ποταμών,  εμφανίζεται  αμιγώς  παρόχθια 

βλάστηση.  

Η χλωρίδα γύρω από τον Πάμισο αποτελείται από πλατάνια, διάφορες ιτιές, ασημόλευκες, 

λίγες  φτελιές,  λυγαριές,  πικροδάφνες  και  αγριοκάλαμα,  αγριοβελανιδιές,  συκιές  και 

πουρνάρια. Σημαντικά είδη που βρίσκονται μέσα στο ποτάμι είναι το νούφαρο Nymphaea 

alba,  η  Typha  domingensis,  το  Equisetum  telmateia,  διάφορα  είδη  Juncus  και  Carex,  η 

υδροχαρής κίτρινη ίριδα Iris pseudacorus, το Alisma plantago aquatica, η Oenanthe fistulosa 

και το Dipsacus fullonum. 

Αναφορικά  με  τις  καλλιέργειες,  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  της  περιοχής  καλλιεργείται  με 

δημητριακά  (κυρίως  στάρι  και  κριθάρι),  ψυχανθή  (βίκος,  μηδική  και  τριφύλλι)  και 

ελαιόδεντρα. Σε μικρότερη έκταση καλλιεργούνται αμπέλια, εσπεριδοειδή, μηλιές, καρυδιές 

και άλλα κηπευτικά. 
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Χάρτης 8: Απόσπασμα Χάρτη Βλαστήσεως της Ελλάδος, του Τομέα Δασικής Σταθμολογίας του 

Ιδρύματος Δασικών Ερευνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Πανίδα  

Είδη θηλαστικών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι πληθυσμοί τρωκτικών 

(είδη ποντικών των γενών Mus, Apodemus και νυχτερίδες) και εντομοφάγων (μυγαλές του 

γένους Crocidura).  Τα σαρκοφάγα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται  κυρίως από  τη νυφίτσα 

(Mustela nivalis),  τον ασβό (Meles meles), και την αλεπού (Vulpes vulpes). Επιπλέον, στην 

ευρύτερη  περιοχή,  εντοπίζονται  διάφορα  ερπετά  (χελώνες,  σαύρες  και  φίδια),  είδη 

αμφιβίων και νεροχελώνες.  

Είδη  της  ορνιθοπανίδας  που  υπάρχουν  κυρίως  στην  περιοχή  μελέτης  είναι  γεράκια  και 

κουκουβάγιες. Άλλα είδη πτηνών που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή είναι:  
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Φαλαρίδες  Χελιδόνια  Ψαρόνια

Λούφες  Γκιώνοι  Μελισσουργοί

Κοτσύφια  Αηδόνια  Τσαλαπετεινοί

Μπεκάτσες  Σπουργίτσια  Αγριόχηνες

Γκαραβέλλια  Πέρδικές  Αγριόπαπιες

Σιταρήθρες  Φασιανοί  Νερόκοτες

Συκοφάγοι     

Όσον αφορά στην πανίδα των καλαμώνων και της υδροχαρούς βλάστησης των ποταμών και 

των ρεμάτων, ιδιαίτερης σημασίας πανιδικό στοιχείο τους είναι τα αμφίβια, τόσο εκείνα που 

ζουν μόνιμα μέσα στο νερό ή σε άμεση γειτνίαση με αυτό (π.χ. ο πράσινος νεροβάτραχος 

Rana  ridibunda),  όσο  και  εκείνα  που  ζουν  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  φυσικών  αυτών 

βιοτόπων (πρασινόφρυνος, Bufo viridis).  

Ειδικότερα στην περιοχή του Πάμισου ποταμού, έχουν καταγραφεί πληθυσμοί βίδρας (lutra 

lutra),  ενώ  οι  μεγάλες  αμμουδιές  της  Μπούκας,  στις  εκβολές  του  ποταμού,  αποτελούν 

περιοχές ωοτοκίας για τις θαλάσσιες χελώνες καρέτα.  

Σημαντική  είναι  και  η  ιχθυοπανίδα  του  ποταμού  που  περιλαμβάνει  11  είδη.  Από  αυτά 

ξεχωρίχουν  η  χρυσή  μενίδα  (Tropidophoxinellus  spartiaticus),  ο  λακωνικός  πελασγός 

(Pelasgus  laconicus),  η  ποταμοσαλιάρα  (Salaria  fluviatilis),  το  χέλι  (Anguilla  anguilla),  η 

πελοποννησιακή μπριάνα (Barbus peloponnesius), το αγκαθερό (Gasterosteus gymnourus), 

το στρωσίδι (Luciobarbus albanicus), η Λιάρα (Phoxinellus pleurobipunctatus) και η Μπάφα 

(Tropidophoxinellus spartiaticus). 

8.5.2. Περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών  

Η περιοχή μελέτης δε βρίσκεται εντός κάποιας προστατευόμενης περιοχής του Ν. 3937/2011 

(ΦΕΚ  60/Α’/31.03.2011).  Σε  ακτίνα  >6  km  περιμετρικά  των  έργων  εντοπίζεται  η  περιοχή 

NATURA 2000 «GR2550001 ΦΑΡΑΓΓΙ ΝΕΔΩΝΑ». 

8.5.3. Δάση και δασικές εκτάσεις  

Σύμφωνα  με  τον  αναρτημένο  Δασικό  Χάρτη  του  Νομού  Μεσσηνίας  (υπ.  αρ.  απόφαση 

7096/13.01.2017) η περιοχή μελέτης, σε συγκεκριμένα τμήματα, διέρχεται εντός εκτάσεων 

γης που διέπονται από τη Δασική Νομοθεσία.  

Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασμα από τη σχετική εφαρμογή της Ελληνικό Κτηματολόγιο 

όπου εμφανίζεται η ευρύτερη περιοχή μελέτης. 
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8.5.4. Άλλες σημαντικές φυσικές περιοχές  

Οι σημαντικότερες φυσικές περιοχές της περιοχής μελέτης είναι αυτές που παρουσιάζονται 

ως  Περιοχές  Ειδικής  Περιβαλλοντικής  Προστασίας  (ΠΕΠ)  στο  ΓΠΣ  του  Δ.  Μεσσήνης. 

Συγκεκριμένα: 

1. ΠΕΠ  2:  Περιοχή  Ειδικής  Προστασίας  Πάμισου  Ποταμού.  Αφορά  στην  οριοθετημένη 

περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Πάμισου Ποταμού και των εκβολών του εντός 

των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  Μεσσήνης.  Η  περιοχή  προστασίας  του  Πάμισου 

Ποταμού  θα  πρέπει  να  προστατευτεί  από  την  εφεξής  δόμηση  και  μέσω  του  Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου να επιβληθούν ήπιες χρήσεις συμβατές με τα τοπία  ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, διακρίνοντας μετά από ειδική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

την κοίτη και τις εκβολές του Ποταμού, καθώς και την παραποτάμια ζώνη… 

2. ΠΕΠ5:  Περιοχή  Ειδικής  Προστασίας  Κουλντουκιού.  Ορίζεται  ζώνη  προστασίας  20  μ. 

εκατέρωθεν της κοίτης του Κουλντουκιού, όπως προσδιορίζεται στους χάρτες. Στη ζώνη 

αυτή απαγορεύεται η τοποθέτηση κτισμάτων. 
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Το  οικοσύστημα  του  ποταμού  Πάμισου  φιλοξενεί  σημαντικά  είδη  άγριας  ζωής. 

Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί 9 είδη ψαριών γλυκού νερού (δύο από αυτά είναι ενδημικά 

της Νότιας Πελοποννήσου), ενδημικά ‐ υδροχαρή φυτά της Ν. Πελοποννήσου, παραποτάμια 

δάση πλατάνου, πεδινής φτελιάς,  ιτιάς  και ασημόλευκας.  Έχουν περιγραφεί περισσότερα 

από  125  είδη  πουλιών,  ενώ  το  σπάνιο  θηλαστικό  «Βίδρα»  είναι  σχετικά  κοινό  και 

περιγράφεται από τους ντόπιους με το αρχαιοελληνικό όνομα «Κυνοπόταμος».  

Η  σημαντική  ιχθυοπανίδα  του  ποταμού  περιλαμβάνει  11  είδη  ψαριών,  από  τα  οποία 

ξεχωρίχουν  η  χρυσή  μενίδα  (Tropidophoxinellus  spartiaticus),  ο  λακωνικός  πελασγός 

(Pelasgus  laconicus),  η  ποταμοσαλιάρα  (Salaria  fluviatilis),  το  χέλι  (Anguilla  anguilla),  η 

πελοποννησιακή μπριάνα  (Barbus peloponnesius),  το αγκαθερό  (Gasterosteus gymnourus) 

και το στρωσίδι (Luciobarbus albanicus). 

8.6. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.6.1. Χωροταξικός σχεδιασμός – Χρήσεις γης  

Η συνολική έκταση του Δήμου Καλαμάτας ανέρχεται σε 441.400 στρέμματα ενώ του Δήμου 

Μεσσήνης είναι 562.700 στρέμματα. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίδεται η κατανομή των 

χρήσεων γης για τους δύο Δήμους σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής  της ΕΣΥΕ του 

2001. Βάσει των στοιχείων αυτών, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του 

Δήμου Καλαμάτας αποτελείται από συνδυασμούς  θαμνώδους  και/ή ποώδους  βλάστησης 

(125.500  στρέμματα)  ενώ  το  μεγαλύτερο  τμήμα  του  Δήμου  Μεσσήνης  αποτελείται  από 

ετερογενείς γεωργικές περιοχές (340.000 στρέμματα). 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ   Συνολική έκταση  441,4   562,7 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  Μόνιμες καλλιέργειες  55,2   43,2 

Βοσκότοποι ‐ Μεταβατικές δασώδεις / θαμνώδεις εκτάσεις   0,0   0,0 

Βοσκότοποι ‐ Συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης   2,0   7,8 

Βοσκότοποι ‐ Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση  0,0   0,3 

Ετερογενείς γεωργικές περιοχές  108,2   340,0 

ΔΑΣΗ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Δάση   64,5   7,4 

Μεταβατικές δασώδεις‐θαμνώδεις εκτάσεις  38,4   19,2 

Συνδυασμοί θαμνώδους και/ή ποώδους βλάστησης  125,5   99,3 

Εκτάσεις με αραιή ή καθόλου βλάστηση  7,9   14,2 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΝΕΡΑ 

Χερσαία ύδατα   0,9   1,6 

Εσωτερικές υγρές ζώνες  0,0   0,0 

Παραθαλάσσιες υγρές ζώνες  0,0   0,0 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  Αστική οικοδόμηση  12,4   8,2 

Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες  1,7   0,2 

Δίκτυα συγκοινωνιών  1,9   0,3 

Ορυχεία / χώροι απόρριψης απορριμμάτων / εργοτάξια  0,2   0,0 

Τεχνητές, μη γεωργικές ζώνες πρασίνου, χώροι αθλητικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

0,0   0,1 

Πίνακας 27: Κατανομή χρήσεων γης στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Μεσσήνης 

 (πηγή: ΕΣΥΕ 2001) 

   



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 149

ΧΡΗΣEIΣ ΓΗΣ * ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης (με τη σειρά που 

αναφέρονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ), σε ακτίνα 1.000μ. από κάθε σημείο επέμβασης, βάσει 

των δυο εγκεκριμένων ΓΠΣ. 

* στα γενικά αναφέρονται κάποιες σημαντικές περιοχές, οι οποίες βρίσκονται εντός των 

ορίων της περιοχής μελέτης, χωρίς να είναι καθορισμένες κάποιες χρήσεις γης 

Α. ΓΠΣ Καλαμάτας 

Γενικά: 

 Περιοχή αεροδρομίου 

o Ο ρόλος του αερολιμένα Καλαμάτας διαφαίνεται περιορισμένος για μετακινήσεις 

από και προς Αθήνα. Αντίθετα, σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη και 

αξιοποίηση  του  πολιτιστικού  και  τουριστικού  δυναμικού  της  πόλης  και  του 

Νομού  οι  δυνατότητες  προώθησης  και  αύξησης  των  διεθνών  πτήσεων  είναι 

υπαρκτές καθώς επίσης και ορισμένων προορισμών στο εσωτερικό της χώρας.  

o … Για την οργάνωση και αναβάθμιση των βασικών μεταφορικών υποδομών της 

πόλης και των διασυνδέσεών της με τον άμεσο και ευρύτερο χώρο.  

o Της πρόβλεψης δρομολογίων αερογραμμών για τη διασύνδεση με προορισμούς 

εσωτερικού  όπως  η  Θεσσαλονίκη  ή  άλλα  απομακρυσμένα  αστικά  κέντρα  της 

Χώρας. 

 Σιδηροδρομική γραμμή 

o Η  ένταξη  των  προγραμματιζόμενων  και  προτεινόμενων  μεταφορικών  έργων 

(περιμετρικός δακτύλιος, λιμενικές εγκαταστάσεις, σιδηροδρομική σύνδεση) στο 

πολεοδομικό περιβάλλον και στην επίτευξη εύρυθμης λειτουργίας του. 

o 16.6. Λοιπά Δίκτυα Μεταφορών 

Σιδηροδρομικά  ο  Νομός Μεσσηνίας  και  η  Καλαμάτα  συνδέονται  με  την  Κόρινθο  και  την 

Αθήνα με δύο γραμμές, η μία μέσω Τρίπολης και η άλλη μέσω Πατρών. Η γραμμή Κορίνθου 

– Πατρών προβλέπεται να αναβαθμιστεί σε γραμμή υψηλής ταχύτητας κανονικού εύρους με 

ηλεκτροκίνηση  και  σύγχρονη  σηματοδότηση  /  τηλεδιοίκηση,  σε  συνέχεια  της  γραμμής 

Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου που ήδη λειτουργεί. Από τον ΟΣΕ έχει τεθεί σε λειτουργία η 

γραμμή  Καλαμάτας  –  Ζευγολατιού  και  Καλαμάτας  –  Μεσσήνης  με  χαρακτηριστικά 

Προαστιακού Σιδηρόδρομου που εξυπηρετεί και την κίνηση προς ΤΕΙ. Για την εξυπηρέτηση 

του νέου προτεινόμενου εμπορευματικού λιμένα προτείνεται η σιδηροδρομική σύνδεση με 

γραμμή που θα ξεκινάει από το Ασπρόχωμα και θα καταλήγει στην προτεινόμενη λιμενική 

ζώνη. 

 Επεκτάσεις Α’ κατοικίας (Σπερχογεία) 

o Στα Δ.Δ. Σπερχόγειας και Αντικαλάμου, οι γενικές κατηγορίες χρήσεων γης 

αφορούν στους οριοθετημένους οικισμούς και σε προτεινόμενη επέκταση 

Γενικής Κατοικίας. 
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Ειδικότερα (Θεσμοθετημένες χρήσεις γης): 

 2.1.5. ΠΑΓΡ: Περιοχή Κάμπου – Περιοχή Μπουρνιά (ΔΔ Σπερχογείας) 

Σκοπός και χαρακτήρας: Η ρύθμιση αφορά το σύνολο των εκτάσεων που έχουν αναπτυχθεί 

για οργανωμένη αγροτική παραγωγή και κυριαρχείται από τον μεγάλο κάμπο του Μπουρνιά. 

Πρόκειται  για  οργανωμένο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς  διανομών  μετά  από  εγγειοβελτιωτικά 

έργα. Η προστασία αφορά τους όρους για τη διατήρηση της γης υψηλής παραγωγικότητας, 

εφ’  όσον  εκεί  έχουν  γίνει  και  συντηρούνται  έργα  διαχείρισης  των  υδάτων.  Η  περιοχή 

περιλαμβάνει ένα αγροτικό οδικό δίκτυο και  τάφρους. Η προστασία του με φροντίδα των 

αρμοδίων φορέων από άλλες χρήσεις δεν είναι απόλυτη μια και έχουν αδειοδοτηθεί στην 

περιοχή πολλές εγκαταστάσεις βιοτεχνικές, αποθηκευτικές, αναψυχής ακόμη και κατοικίες. 

Η  περιοχή  υφίσταται  τις  πιέσεις  εγκατάστασης  χρήσεων  που  διαχέονται  από  το  αστικό 

συγκρότημα, είτε λόγω έλλειψης χώρων ή δυνατότητας αδειοδότησης, είτε λόγω χαμηλών 

τιμών  γης.  Διαπιστώνεται  ότι  σταδιακά  διάφορα  τμήματα  της  περιοχής  θα  πρέπει  να 

υποδεχθούν νέες χρήσεις και επομένως θα πρέπει να είναι δυνατόν να μπορεί να αλλάξει η 

χρήση. Η διαδικασία αυτή όμως είναι  επιθυμητό να γίνεται οργανωμένα και σε αυτοτελή 

τμήματα  του  χώρου  με  συγκεκριμένο  χαρακτήρα.  Η  περιοχή  συνήθως  θα  βρίσκεται  στον 

ορίζοντα του ΓΠΣ και μακροπρόθεσμα υπό μεταβατική κατάσταση όπου ένα μεγάλο τμήμα 

της θα εξακολουθεί να αποτελεί προστατευόμενη αγροτική γη, ενώ άλλα που μπορούν να 

προβλεφθούν  από  το  παρόν  ΓΠΣ  θα  αποτελέσουν  τομείς  άλλων  χρήσεων.  Ουσιαστικά  τα 

τμήματα  του  Μπουρνιά  που  παραμένουν  στο  καθεστώς  «αγροτικής  γης  υψηλής 

παραγωγικότητας» αποτελούν απόθεμα γης που ανάλογα με τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του 

αστικού  συγκροτήματος  θα  παραμείνουν  αγροτικά  –ανάλογα  και  με  τις  εξελίξεις  της 

αγροτικής  πολιτικής  ή  θα  δώσουν  θέση  σε  άλλες  λειτουργίες  που  δεν  μπορούν  να 

προβλεφθούν στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση οι μελλοντικές εξελίξεις στην 

περιοχή  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη  το  γεωλογικό  χαρακτήρα  που  δεν  ευνοεί  την 

ανάπτυξη πολεοδομημένων περιοχών κατοικίας. 

2.3.1.1. Ε2: Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) (ΦΕΚ 962/Δ/31.12.1991) 

Σκοπός και χαρακτήρας: Πρόκειται για υφιστάμενη βιομηχανική περιοχή με ανεπτυγμένη 

υποδομή και ειδικό καθεστώς ειδικού κανονισμού το οποίο και διέπει τις επιτρεπόμενες 

χρήσεις, όρους εγκατάστασης και λειτουργίας. Μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι κενό. 

Πολλά από τα έργα υποδομής απαιτούν αποκατάσταση και εξυγίανση, έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η ανέγερση και εγκατάσταση μονάδων σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα. 

• Αποκατάσταση των υποδομών της υφιστάμενης ΒΙΠΕ με αντίστοιχη εγκατάσταση των 

Τσιγγάνων στη προβλεπόμενη θέση στον Μπουρνιά σε συνδυασμό με την αντίστοιχη 

εγκατάσταση του Δήμου Μεσσήνης. 

• Πρόβλεψη νέας περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης μεταποιητικών δραστηριοτήτων μέσης 

και χαμηλής όχλησης και εργαστηρίων στα δυτικά της πόλης νότια της υφιστάμενης ΒΙΠΕ. 

 2.3.3. ΤΑ: Περιοχή Τουρισμού Αναψυχής 

Σκοπός και χαρακτήρας: Η περιοχή αυτή στο παραλιακό μέτωπο του Μπουρνιά προορίζεται 

για να υποδεχτεί την προβλεπόμενη εκτός πόλεως οργανωμένη τουριστική δραστηριότητα 
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και συναφείς εγκαταστάσεις αναψυχής. Για την πλήρη ανάπτυξή της απαιτείται ένταξη στο 

σχέδιο με πολεοδόμηση ή ΠΟΑΠΔ… 

Στην ανατολική παράκτια περιοχή διατηρείται η προβλεπόμενη από το  ισχύον Γ.Π.Σ. Ζώνη 

Τουρισμού και Αναψυχής για  την ανάπτυξη  τουριστικών δραστηριοτήτων  και  λειτουργιών 

αναψυχής, η οποία δεν έχει ακόμα πολεοδομηθεί στο ανατολικό της τμήμα. Η  ίδια χρήση 

ορίζεται στη συνέχεια αυτής της ζώνης και μέχρι τα όρια του Δ.Δ. Βέργας και εντός της νέας 

επέκτασης.  

 ΠΕΠΔ Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης Περιαστικών περιοχών (ΠΠ1, ΠΠ2, 

ΠΠ3, ΠΠ4, ΠΠ5). 

Γενικοί προσδιορισμοί για όλες τις περιοχές. Σκοπός και χαρακτήρας: Οι περιοχές αυτές έχουν 

προσδιοριστεί  στο  πεδινό  τμήμα  του  Δήμου  με  κριτήρια  μορφολογίας  του  εδάφους, 

προσπελασιμότητας και γενικότερης χωρικής σχέσης με το αστικό συγκρότημα. Πρόκειται για 

την περιοχή που μετά τον προσδιορισμό των επεκτάσεων δηλαδή των προς πολεοδόμηση 

περιοχών μένει «εκτός σχεδίου» για τον ορίζοντα σχεδιασμού του ΓΠΣ. Οι περιοχές αυτές 

προδήλως  δέχονται  σήμερα  πιέσεις  που  απαιτούν  ιδιαίτερο  κανονιστικό  πλαίσιο  ώστε  η 

κατεύθυνση ανάπτυξής τους να μην καταλήξει σε οικιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση. 

Οι πιέσεις που προβλέπονται δημιουργούνται από τη διάχυση χρήσεων, τόσο κατοικίας, αλλά 

και  χρήσεων  που  για  διάφορους  λόγους  προτιμούν  να  ενταχθούν  στο  χώρο  των  «εκτός 

σχεδίου»  περιοχών.  Ο  σχεδιασμός  και  καθορισμός  χρήσεων  που  επιβάλλει  το  ΓΠΣ  στις 

πολεοδομημένες περιοχές ή νέες περιοχές με συγκεκριμένο χαρακτήρα και προορισμό θα 

πρέπει  να  συνοδευτεί  με  ανάλογη  αποθάρρυνση  χρήσεων  στον  περιαστικό  χώρο, 

διαμορφώνοντας ένα σαφέστερο πλαίσιο από αυτό που σήμερα ισχύει στις «εκτός σχεδίου 

περιοχές». Οι περιοχές αυτές αποτελούν στον πεδινό χώρο του Δήμου τις τελευταίες εκτάσεις 

ανοιχτών χώρων με αρκετά κυρίαρχο το χαρακτήρα αγροτικών λειτουργιών και τοπίου. Παρά 

το γεγονός ότι, στην ιδανική περίπτωση, θα ήταν επιθυμητό να μην πυκνοκατοικηθούν, δεν 

υπάρχει  με  το σημερινό οικονομικό θεσμικό πλαίσιο η πρακτική δυνατότητα δημιουργίας 

αδόμητων  ζωνών.  Πρόκειται  λοιπόν  για  περιοχές  όπου  σε  κάποιο  βαθμό  υφίσταται  ένα 

αγροτικό  τοπίο  που  περιλαμβάνει  ποικιλία  δενδροκαλλιεργειών,  θερμοκηπίων,  αλλά  και 

συστάδων  δασικών  εκτάσεων,  παραρεμάτιων  συστημάτων  βλάστησης  και  συγκεκριμένο 

σύστημα  απορροής  και  αναγλύφου.  Στις  περιοχές  αυτές  μπορεί  να  είναι  δυνατή  και  η 

δημιουργία  κατοικίας  με  χαμηλές  πυκνότητες.  Η  σύνθεση  των  χρήσεων αυτών μπορεί  να 

παράγει  ένα  ικανοποιητικό  περιβάλλον  και  ταυτόχρονα  να  διατηρήσει  τον  χαρακτήρα 

«υπαίθρου χώρας» που είναι απαραίτητο να περιβάλλει τις περιοχές έντονης αστικοποίησης 

δηλαδή τις πολεοδομημένες περιοχές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του μικτού 

αστικού περιβάλλοντος είναι και η αποτροπή εγκατάστασης χρήσεων που δεν είναι συμβατές 

(βιοτεχνία,  οχλούσες  χρήσεις  αποθήκευσης,  υπαίθριες  ή  στεγασμένες  κτηνοτροφικές  και 

πτηνοτροφικές  εγκαταστάσεις  χώροι  οχλούσας  διασκέδασης  κ.λπ.).  Στο  πνεύμα  των 

παραπάνω καθορίζονται ορισμένες υποκατηγορίες περιοχών ώστε να ανταποκρίνονται στη 

σχετική θέση που κατέχουν στην περίμετρο της πόλης. Καθορίζονται πέντε (5) υποκατηγορίες 

ΠΠ1, ΠΠ2, ΠΠ3, ΠΠ4, ΠΠ5. Οι παρακάτω ρυθμίσεις  ορίζονται  σύμφωνα με  τα  κοινά  τους 

χαρακτηριστικά, είναι κοινές για όλες τις υποπεριοχές και είναι οι εξής: 
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2.3.4.1. ΠΠ1: Περιοχή Κόμβου Νέας Περιμετρικής προς Μεσσήνη 

Στην  περιοχή  αυτή  λόγω  του  χαρακτήρα  της  υφιστάμενης  κατάστασης  αλλά  και  της 

γειτνίασης με βιομηχανική περιοχή και του νέου κόμβου μπορούν να επιτρέπονται όλες οι 

χρήσεις που αναφέρονται σε όλες τις ζώνες ΠΠ…  

Β. ΓΠΣ Μεσσήνης  

Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης –Περιοχές Επεκτάσεων (ΠΟΕ). 

 …1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης – Περιοχές Επεκτάσεων 

1.1 Προτείνεται η οικιστική επέκταση Α΄ Κατοικίας της πόλης της Μεσσήνης: 

• Βόρεια του εγκεκριμένου σχεδίου προς Μαυρομάτι – όπου υπάρχει ήδη μικρή οικιστική 

συγκέντρωση Α΄ κατοικίας, (ΠΟΕ2) 

• Νότια του σημερινού εγκεκριμένου σχεδίου, 

• Βορειανατολικά των ορίων του ΓΠΣ Μεσσήνης και ανατολικά του δρόμου προς Μελιγαλά 

για τη δημιουργία μικρού οικισμού του ΑΟΕΚ. (ΠΟΕ10) 

1.3 Προτείνεται η οικιστική ανάπτυξη για Β΄ Κατοικία στην παράκτια περιοχή της Μπούκας 

(ΠΟΕ5), βόρεια του  ισχύοντος παλαιού Γ.Π.Σ. ως επέκτασης αυτού, ανατολικά του δρόμου 

Μπούκα – Μεσσήνη, περιβάλει το δασύλλιο της Μπούκας και εκτείνεται ανατολικά μέχρι τη 

Ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ Τουρισμού – Αναψυχής  

1.4.  Προτείνεται  η  άμεση  οριοθέτηση  των  οικισμών  που  δεν  έχουν  οριοθετηθεί  ώστε  να 

καταργηθεί η το ταχύτερο δυνατό η ζώνη των 800 μ. γύρω από τους στάσιμους οικισμούς. 

1.5. Προτείνεται η ένταξη στον προγραμματισμό δράσης του ΓΠΣ ενός ειδικού προγράμματος 

αναβίωσης  παλαιών  και  εγκαταλελειμμένων  αγροτικών  οικισμών  (Φιλιππάκι,  Χάντζαλι, 

Κούρταλι) με ιδιαίτερο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορούν 

και οι γενικότερες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη ήπιου τουρισμού – οικοτουρισμού στην 

περιοχή  μελέτης,  καθώς  και  το  νεοαναπτυσσόμενο  ενδιαφέρον  για  εναλλακτικού  τύπου 

παραθερισμό μακριά από τις κορεσμένες ζώνες μαζικού παραθερισμού. 

1.6. Υιοθετείται η προτεινόμενη θέση για την δημιουργία οικισμού Αθιγγάνων (ΠΟΕ8), που 

θα  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  του Δήμου, στην περιοχή  της Μακαρίας σε συνδυασμό με  την 

αντίστοιχη θέση του Δήμου Καλαμάτας. 

2. Περιοχές κατάλληλες για ανάπτυξη μέσω του μηχανισμού ΠΕΡΠΟ 

2.1.  Προτείνεται  περιοχή  αναζήτησης  για  Περιοχή  Ειδικής  Ρυθμιζόμενης  Πολεοδόμησης 

(ΠΕΡΠΟ) με  χρήση Β΄ κατοικίας  βόρεια  της προβλεπόμενης  επαρχιακής οδού Ριζόμυλου− 

Καλαμάτας  (ΠΟΕ  6)  και  δυτικά  της  νέας  επαρχιακής  οδού Μεσσήνης  − Μπούκας.  (ΔΜΕΟ 

/ε/811/96 ΥΠΕΧΩΔΕ Φ.Ε.Κ. 887/Β΄)… 

2.2  Προτείνεται  περιοχή  αναζήτησης  για  Περιοχή  Ειδικής  Ρυθμιζόμενης  Πολεοδόμησης 

(ΠΕΡΠΟ) με χρήση Τουρισμού Αναψυχής στην παράκτια περιοχή μεταξύ Μπούκας και της 

ζώνης του Πάμισου ποταμού, βόρεια του δρόμου Ριζόμυλος − Καλαμάτα (ΠΟΕ4) και νότια 

αυτού (ΠΟΕ9). 
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Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (ΠΠΕΔ) 

3. Περιοχές Περιορισμού και Ελέγχου Δόμησης (ΠΠΕΔ) 

3.1 Ως Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ1) προτείνεται το παράκτιο 

μέτωπο σε βάθος 100 μέτρων από την γραμμή αιγιαλού (πλην των εκβολών των ποταμών 

και ρεμάτων που έχουν καταταγεί στις ΠΕΠ). Η περιοχή αυτή είναι επιθυμητό να 

προστατευτεί από τη συμπαγή δόμηση και να λειτουργεί κυρίως ως περιοχή δημόσιας 

προσπέλασης με χρήσεις και αναγκαίες λειτουργίες δημόσιου χαρακτήρα για το ευρύ 

κοινό… 

3.2 Περιορισμοί εκατέρωθεν του σχεδιαζόμενου δρόμου Ριζόμυλου – Καλαμάτας. Μέχρι 

την  υλοποίηση  του  σχεδιαζόμενου  δρόμου  Ριζόμυλου  –  Καλαμάτας  απαγορεύεται  η 

τοποθέτηση  κτιρίων,  σε  απόσταση  50  μ.  από  τον  προβλεπόμενο  άξονα.  Η  ζώνη  αυτή 

καταργείται αυτόματα με την υλοποίηση του δρόμου. 

Περιοχές Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

4.1. ΠΕΠ1: Περιοχή Ειδικής Προστασίας Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας. 

Περιλαμβάνει την αρδευόμενη ζώνη αναδασμού της περιοχής Παμίσου. 

4.2 ΠΕΠ 2: Περιοχή Ειδικής Προστασίας Πάμισου Ποταμού 

Αφορά στην οριοθετημένη περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή του Πάμισου Ποταμού και των 

εκβολών του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης – που έχει περιληφθεί στον 

επιστημονικό κατάλογο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φύση 2000 (και όχι στον Εθνικό), ως φυσικό 

τοπίο και υγροτοπική ζώνη υψηλής οικολογικής αξίας. 

Η περιοχή προστασίας του Πάμισου Ποταμού θα πρέπει να προστατευτεί από την εφεξής 

δόμηση  και  μέσω  του  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  να  επιβληθούν  ήπιες  χρήσεις 

συμβατές με τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διακρίνοντας μετά από ειδική μελέτη 

περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  την  κοίτη  και  τις  εκβολές  του  Ποταμού,  καθώς  και  την 

παραποτάμια ζώνη. 

Απαιτούνται  ειδικά  μέτρα  προστασίας  περιβάλλοντος  και  καθορισμού  περιβαλλοντικών 

όρων για τις ασύμβατες χρήσεις και δραστηριότητες που είναι ήδη εγκατεστημένες, όπως 

πολιτικό και στρατιωτικό αεροδρόμιο, χωματερή (χρήζει μετεγκατάστασης), κ.λπ. Τα μέτρα 

αυτά θα γίνουν σύμφωνα με Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποταμού Παμίσου το οποίο 

προωθείται για ένταξη στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο 2007−2013… 

Ειδικά στη ζώνη αυτή και στις εκβολές του Πάμισου Ποταμού, στο εύρος του παράκτιου 

χώρου των 100 μ. από τον αιγιαλό, απαγορεύεται η δόμηση κτηρίων… 

4.5 ΠΕΠ5: Περιοχή Ειδικής Προστασίας Κουλντουκιού. 

Ορίζεται  ζώνη  προστασίας  20  μ.  εκατέρωθεν  της  κοίτης  του  Κουλντουκιού,  όπως 

προσδιορίζεται στους χάρτες. Στη ζώνη αυτή απαγορεύεται η τοποθέτηση κτισμάτων. 
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4.6. ΠΕΠ6: Περιοχή Ειδικής Προστασίας Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. 

Ορίζεται  περιοχή  προστασίας  αποκατάστασης  του  φυσικού  περιβάλλοντος  στην  περιοχή 

όπου  σήμερα  υπάρχει  ο  Χ.Α.Δ.Α.,  όπως  φαίνεται  στους  χάρτες.  Στην  περιοχή  αυτή  δεν 

επιτρέπεται η δόμηση. Μετά την αποκατάσταση της περιοχής και την φύτευσή της δύναται 

να εγκατασταθεί αναψυκτήριο ξύλινης ελαφριάς κατασκευής μέγιστου εμβαδού 100 τ.μ. 

5. Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

5.1 Ζώνη Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Λειτουργιών Αναψυχής (ΠΟΕ3). 

Προτείνεται  η  θεσμοθέτηση  και  πολεοδόμηση  Ζώνης  ανάπτυξης  τουριστικών 

δραστηριοτήτων και λειτουργιών αναψυχής στην παράκτια περιοχή από την Μπούκα μέχρι 

την Βελίκα. 

5.2 Ζώνες Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων (ΠΟΕ7) 

Προτείνεται  η  οριοθέτηση,  θεσμοθέτηση  και  πολεοδόμηση  δύο  ΒΙΟΠΑ  με  στόχο  τη 

συγκέντρωση  βιοτεχνιών,  επαγγελματικών  εργαστηρίων  και  αποθηκών  που  είναι 

διεσπαρμένα στις εντός σχεδίου περιοχές. 

Ως θέσεις προτείνονται: 

− Η περιοχή ανατολικά του περιμετρικού άξονα Μεσσήνης – Μελιγαλά και βόρεια της εθνικής 

οδού  προς  Ριζόμυλο,  σε  θέση  που  υπάρχει  μια  τάση  συγκέντρωσης  ανάλογων 

δραστηριοτήτων και  

− Η περιοχή πάνω στον άξονα προς Ριζόμυλο στη νοτιοδυτική είσοδο της πόλης. 

 6. Λοιπές Περιοχές (ΛΠ1−ΛΠ2−ΛΠ3) 

Ως  Λοιπές  Περιοχές  προτείνονται  Ζώνες  κανονιστικών  ρυθμίσεων  με  σκοπό  τον 

προσδιορισμό κατάλληλων χρήσεων και περιορισμών δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές. 

Αυτές είναι: 

• Τρεις περιοχές συγκέντρωσης κτηνοτροφικών μονάδων με συναφείς ειδικές χρήσεις δυτικά 

του οδικού άξονα Μεσσήνης – Μελιγαλά και βόρεια του άξονα Καλαμάτας − Μεσσήνης – 

Ριζόμυλου 

•  Δύο  ευρείες  περιοχές  γεωργικής  γης  που  πληρούν  τα  κριτήρια  γεωργικής  γης  Α΄ 

προτεραιότητας. Οι ζώνες αυτές βρίσκονται βόρεια του νέου δρόμου Ριζόμυλος – Καλαμάτα 

και στην περιοχή του παλιού αεροδρομίου δυτικά του Παμίσου. 

• Ο υπόλοιπος αγροτικός χώρος πέραν των παραπάνω περιγραφόμενων. 

6.1. ΛΠ 1: περιοχές που περιλαμβάνουν κύρια γεωργική γη. 

Η παραπάνω περιοχή σήμερα περιλαμβάνει γεωργική γη και διάφορες άλλες χρήσεις που 

έχουν αναπτυχθεί λόγω του συγκριτικού πλεονεκτήματος άμεσης πρόσβασης στην πόλη, έχει 

δε ανάγκη πολεοδομικής ρύθμισης μέσω του ΓΠΣ προκειμένου να αποφευχθεί η ανοργάνωτη 

ανάπτυξη και η αντίστοιχη υποβάθμισή της, ενώ συνιστά εισόδους – πύλες προς την πόλη και 

είναι  σκόπιμο  να  σχεδιαστεί  στο  πλαίσιο  και  άλλων  χρήσεων  με  όρους  και  περιορισμούς 

δόμησης που θα αναστείλουν την παραπέρα άναρχη πύκνωση της δόμησης.  
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6.3.  ΛΠ  3:  Περιοχές  που  περιλαμβάνουν  γεωργική  γη  με  χαρακτηριστικό  την  υψηλή 

παραγωγικότητα. 

Η  παραπάνω  περιοχή  σήμερα  περιλαμβάνει  γεωργική  γη  με  χαρακτηριστικά  γης  υψηλής 

παραγωγικότητας που εκτείνεται βόρεια του νέου δρόμου Ριζόμυλος – Καλαμάτα, έχει δε 

ανάγκη πολεοδομικής ρύθμισης μέσω του ΓΠΣ προκειμένου να αποφευχθεί η ανοργάνωτη 

ανάπτυξη και η αντίστοιχη υποβάθμισή της, αφού βρίσκεται στον κρίσιμο παράκτιο χώρο του 

δήμου.  Είναι  σκόπιμο  να  σχεδιαστεί  στο  πλαίσιο  και  άλλων  χρήσεων  με  όρους  και 

περιορισμούς δόμησης που θα αναστείλουν την παραπέρα άναρχη πύκνωση της δόμησης. 

Η  κάλυψη  της  γης,  στην  περιοχή  μελέτης,  σύμφωνα  με  το  Corine  Land  Cover  2012, 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

Κωδικός Corine Land Cover  Περιγραφή κάλυψης γης 

112  Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 

121  Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 

124  Αεροδρόμια 

133  Χώροι οικοδόμησης 

211  Μη αρδευόμενη αρώσιμη γη 

212  Μόνιμα αρδευόμενη γη 

213  Ορυζώνες 

223  Ελαιώνες 

242  Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 

511  Ροές υδάτων 

523  Θάλασσα και ωκεανός 

8.6.2. Διάρθρωση και λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

Η  περιοχή  μελέτης  διέρχεται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  των  Δήμων  Καλαμάτας  και 

Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητα Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Για το 

Δήμο Καλαμάτας έχει εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας με την υπ΄ αριθμ. 

1015/2011 Απόφαση (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ/03.05.2011) και για το Δήμο Μεσσήνης έχει εγκριθεί το 

Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  Μεσσήνης  με  την  υπ΄  αριθμ.  2186/2009  Απόφαση  (ΦΕΚ 

304/ΑΑΠ/26.06.2009).  Στα  εγκεκριμένα  Γ.Π.Σ.  των  δύο  Δήμων  ορίζονται  συγκεκριμένες 

χρήσεις γης σε επιμέρους ζώνες των δύο Δήμων και προβλέπονται συγκεκριμένοι στόχοι και 

άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη των Δήμων (βλ. προηγούμενη παράγραφο).  

Πιο συγκεκριμένα, το Γ.Π.Σ. Καλαμάτας προβλέπει πληθυσμό σχεδιασμού 104.840 κατοίκους 

για το 2024 και νέες οικιστικές επεκτάσεις συνολικής έκτασης 9.015 στρεμμάτων. Επίσης, με 

το Γ.Π.Σ. καθορίζονται στον εξωαστικό χώρο Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), Περιοχές 

Ελέγχου  και  Περιορισμού  Δόμησης  (ΠΕΠΔ),  Περιοχές  Παραγωγικών  Δραστηριοτήτων  και 

ΠΕΠΔ  Περιαστικών  περιοχών  και  προτείνονται  περιβαλλοντικές  υποδομές  που  αφορούν 

τόσο την ύδρευση – αποχέτευση όσο και στα στερεά απόβλητα.  

Το Γ.Π.Σ. Μεσσήνης προβλέπει πληθυσμό σχεδιασμού 12.644 κατοίκους για το 2025 και δίνει 

κατευθύνσεις για την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Επιπλέον, με το Γ.Π.Σ. καθορίζονται 

στον εξωαστικό χώρο Περιοχής Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΠΕΠ) καθώς και Ζώνες 
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Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και δίνονται κατευθύνσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικές 

υποδομές δικτύου ύδρευσης, αποχετευτικού, δικτύου και απορριμμάτων. 

Στην  περιοχή  κυριαρχούν  ως  επί  το  πλείστον  οι  αγροτικές  εκτάσεις  και  η  κύρια 

δραστηριότητα  που  αναπτύσσεται  είναι  η  γεωργική  καλλιέργεια.  Αναφορικά  με  τις 

καλλιέργειες,  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  της  περιοχής  καλλιεργείται  με  δημητριακά  (κυρίως 

στάρι  και  κριθάρι),  ψυχανθή  (βίκος,  μηδική  και  τριφύλλι)  και  ελαιόδεντρα.  Σε  μικρότερη 

έκταση καλλιεργούνται αμπέλια, εσπεριδοειδή, μηλιές, καρυδιές και άλλα κηπευτικά. 

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης των έργων, στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους, είναι αποτέλεσμα έντονης ανθρώπινης και δραστηριότητας (γεωργικές καλλιέργειες, 

βιομηχανικές δραστηριότητες, γραμμές τρένου, αεροδρόμιο, οικισμοί κ.λπ), χωρίς ιδιαίτερα 

στοιχεία φυσικής βλάστησης, εκτός βέβαια από τις περιοχές των ποταμοχειμμάρων Πάμισου 

και Άρι και λιγότερο της Μπούκας.  

8.6.3. Πολιτιστική κληρονομιά 

Στην περιοχή μελέτης δεν βρίσκονται κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι ή ζώνες προστασίας, 

καθώς  επίσης  και  ιστορικά  μνημεία  ή  άλλες  θέσεις  ιστορικού  και  πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος.  Σύμφωνα  με  τα  δυο  ΓΠΣ,  οι  σημαντικότεροι  αρχαιολογικοί  χώροι  της 

περιοχής είναι οι εξής: 

Δ. Μεσσήνης: 4.4 ΠΕΠ4: Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων: Αφορά στους 

αρχαιολογικούς χώρους εντός των ορίων του Δήμου και είναι: Μυκηναϊκό νεκροταφείο στο 

λόφο Αγ. Κωνσταντίνου πλησίον του οικισμού Καρτερολίου και Κάστρο Βελίκας βορειοδυτικά 

του οικισμού Βελίκα. 

Δ. Καλαμάτας:   

•  Τα  Ακοβίτικα  στις  παρυφές  του  αστικού  συγκροτήματος  της  Καλαμάτας  δυτικά  του 

στρατοπέδου Αεροπορίας (ΦΕΚ 669/Β/25.9.1970). 

• Το Ελαιοχώρι στο σύνολό του με την γύρω περιοχή που περιλαμβάνει ερείπια μνημειώδους 

πολυγωνικού τείχους (ΦΕΚ 592/Β/16.6.1998). 

• Το Ιερό Αρτέμιδος Λιμνάτιδος στο Βόλιμο Αρτεμισίας (ΦΕΚ 863/Β/6.7.2001) 

Η θέση και ο χαρακτήρας των παραπάνω διαφοροποιεί και τα μέτρα προστασίας τους. Γενικά 

λαμβάνονται μέτρα περιορισμού και ελέγχου της δόμησης που προσιδιάζουν με αδόμητες 

περιοχές απολύτου προστασίας. 

Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή συναντώνται: 

Στα  ΒΑ  του Ασπροχώματος,  στον  οικισμό Αντικάλαμος,  βρίσκεται  ο Μυκηναϊκός  οικισμός 

Αντικαλάμου  ο  οποίος  χρονολογείται  εδώ  και  3.000  χρόνια.  Από  ανασκαφές  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί  στον  οικισμό  έχουν  βρεθεί  τοιχογραφίες,  ειδώλια  και  μικρά  πήλινα 

αγαλματίδια. Επιπλέον, στην Τοπική Κοινότητα Αντικαλάμου βρίσκονται η Ιερά Μονή Αγίου 

Ιωάννου Προδρόμου και ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά 

διατηρητέα μνημεία. 

Σχετικά  με  τον  Αρχαιολογικό  χώρο  των  Ακοβίτικων  (ΦΕΚ  669/Β/25.9.1970):  Εντός  του 

αρχαιολογικού  χώρου  περιλαμβάνονται  οικοδομικά  κατάλοιπα  της  Πρωτοελλαδικής  II 
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περιόδου, εκ των οποίων δύο μεγαροειδή οικοδομήματα, και τμήμα κτιρίου που συνδέεται 

με  το  μαρτυρούμενο  ιερό  του  Ποσειδώνα  και  χρονολογείται  στον  6°  αιώνα  π.Χ.  Για  την 

προστασία του αρχαιολογικού χώρου οι περιφραγμένοι χώροι στους οποίους βρίσκονται τα 

μνημεία που έχουν ανασκαφεί, ορίζονται σαν αδόμητες ζώνες. Γύρω από αυτή τη ζώνη, στο 

Γ.Π.Σ. Καλαμάτας, προβλέπεται ειδική ζώνη ΠΑΧΒ ελεγχόμενης δόμησης. 

Εντός  της  πόλης  της Μεσσήνης  βρίσκεται  το  Δημοτικό Μέγαρο Μεσσήνης  το  οποίο  έχει 

χαρακτηρισθεί  ως  κτήριο  που  έχει  ανάγκη  ειδικής  κρατικής  προστασίας  καθώς  και  το 

διατηρητέο κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας Θεοδώρας Τσερπέ. 

Εντός  της  Καλαμάτας  εντοπίζονται  ιστορικοί  τόποι,  βυζαντινά  μνημεία  και  ιστορικά 

διατηρητέα  μνημεία  καθώς  και  πληθώρα  κτιρίων  τα  οποία  έχουν  χαρακτηρίζει  ως  έργα 

τέχνης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι μνημεία: 

 Η πλατεία της 23ης Μαρτίου έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικός τόπος. 

 Το  κτίριο  της  Τράπεζας  Ελλάδας  και  η  βιβλιοθήκη,  έχουν  χαρακτηρισθεί ως  έργα 

τέχνης. 

 Ο  Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου και η Παλαιά Μονή Βελανιδιάς,  έχουν  χαρακτηρισθεί ως 

ιστορικά διατηρητέα μνημεία. 

 Ο  Ι.Ν.  Αγίων  Αποστόλων  και  το  Κάστρο  της  Καλαμάτας  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως 

βυζαντινά μνημεία. 

Τέλος σημειώνεται ότι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΣΕ στο σιδηροδρομικό δίκτυο Πειραιώς 

–  Πελοποννήσου  έχουν  χαρακτηρισθεί  ως  έργα  τέχνης  που  χρειάζονται  ειδική  κρατική 

προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, διότι αποτελούν τα πρώτα δείγματα 

Βιομηχανικής Αρχιτεκτονικής στον Ελληνικό χώρο και συνδυάζουν τη λειτουργική λιτότητα 

με  αξιόλογες  αρχιτεκτονικές  λύσεις  και  πολύ  ενδιαφέροντα  μορφολογικά  στοιχεία.  Στην 

ευρύτερη περιοχή εντοπίζεται ο Σ.Σ. Μεσσήνης και ο Σ.Σ. Ασπροχώματος. 

Επισημαίνεται πως τα υπό μελέτη έργα δε δύναται να επηρεάσουν τους ανωτέρω χώρους, 

διότι  δεν  πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν  επεμβάσεις  εντός  αυτών  ή  εντός  των  ζωνών 

προστασίας τους. 

8.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής σε επίπεδο 

Δήμων. Ουσιαστικά, πρόκειται για τους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης με τα αντίστοιχα 

δημοτικά  διαμερίσματα  αυτών  όπως  προέκυψαν  μετά  την  εφαρμογή  της  Νέας 

Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  (Ν.  3852/2010),  δηλαδή  τη  μεταρρύθμιση  του 

Καλλικράτη. Και οι δύο δήμοι ανήκουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (η οποία έχει 

συνολικά έξι δήμους),  της Περιφέρειας Πελοποννήσου (βλ. www.ypes.gr; Βλ. Σχήμα με τη 

διοικητική διάρθρωση της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας).  
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Χάρτης 9: Η διοικητική διάρθρωση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 
Πηγή: Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Καλαμάτας, 2011‐2014 
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Η διοικητική διαίρεση του Δήμου Καλαμάτας  

O  Δήμος  Καλαμάτας,  καταλαμβάνει  έκταση  440,3  Km2  στο  σύνολο  των  2.991  km2  της 

Περιφερειακής  Ενότητας,  δηλαδή ποσοστό 15%.  Σύμφωνα με  την απογραφή  του 2011,  ο 

πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 69.849 κατοίκους και γειτνιάζει με το Δήμο Μεσσήνης 

στα δυτικά όριά  του. Ο Δήμος Καλαμάτας αποτελείται από  τις δημοτικές  ενότητες Άριος, 

Αρφαρών,  Θουρίας  και  Καλαμάτας.  Σημαντικές  για  την  περιοχή  μελέτης  είναι  τόσο  η 

Δημοτική  Ενότητα  Καλαμάτας,  όσο  και  οι  Δημοτικές  Ενότητες  Θουρίας  και  Άριος.  Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία για την καθεμιά τους.  

 

Χάρτης 10: Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου Καλαμάτας Μεσσηνίας 

Πηγή: Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Καλαμάτας, 2011‐2014 

Η Δημοτική Ενότητα Θουρίας έχει έκταση 76,99 km2 και πληθυσμό 2.680 (απογραφή 2011). 

Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού, βόρεια της πόλης της Καλαμάτας. Αποτελείται από 6 
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τοπικές κοινότητες με έδρα τη Θουρία3. Όλη η έκτασή της διασχίζεται, με κατεύθυνση από 

βορειοανατολικά  προς  τα  νοτιοδυτικά  από  το  ρέμα  του  Ξερίλα  (Τζιρόρρεμα),  μεγάλου 

μήκους,  αλλά  εποχιακής  ροής,  που  χύνεται  στον  ποταμό  Άρι.  Αποτελεί  φυσικό  τοπίο  με 

ιδιαίτερο  χαρακτήρα  για  την  ανάδειξη  του  και  την  αξιοποίηση  του  με  ήπιας  μορφής 

παρεμβάσεις.  Ιδιαίτερου φυσικού κάλλους είναι και οι ορεινοί όγκοι που το περιβάλλουν 

από τη Θουρία έως και την Πολιανή. 

Κατά μήκος του ποταμού Άρι, που σε ένα τμήμα του αποτελεί το δυτικό όριο της ενότητας 

και  καταλήγει  στο Μεσσηνιακό  κόλπο,  υπάρχουν  εύφορες  γεωργικές  εκτάσεις  και  έχουν 

πραγματοποιηθεί εκεί οι γεωργικοί αναδασμοί της Άνθειας, της Αιθαίας και της Μικρομάνης. 

Η Δημοτική Ενότητα Άριος έχει έκταση 22,50 km2 και πληθυσμό 2.075  (απογραφή 2011). 

Ήταν Δήμος του Νομού Μεσσηνίας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη 

συνένωση  παλαιότερων  κοινοτήτων  της  περιοχής,  που  αποτέλεσαν  στη  συνέχεια  τα 

δημοτικά  διαμερίσματα  του  Δήμου.  Βρίσκεται  στο  κεντρικό  τμήμα  του  Νομού,  στην 

ενδοχώρα. Αποτελείται από 6 Τοπικές Κοινότητες με έδρα τον Άρι (Ε.Π. Δήμου Καλαμάτας 

2015‐2019). 

 
Η διοικητική διαίρεση του Δήμου Μεσσήνης 

Ο  Δήμος  Μεσσήνης  βρίσκεται  στα  δυτικά  του  ποταμού  Παμίσου  και  απέχει  από  τη 

πρωτεύουσα του νομού, τη Καλαμάτα, 10 χιλιόμετρα. Ο Δήμος Μεσσήνης συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα  Καλλικράτης  από  την  συνένωση  των  προϋπαρχόντων  δήμων  Αιπείας, 

Ανδρούσας, Άριστομένους, Βουφράδων, Ιθώμης, Μεσσήνης, Πεταλιδίου και την κοινότητα 

Τρικόρφου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 563,7 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 23.482 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του δήμου έχει οριστεί η Μεσσήνη. Ουσιαστικά 

είναι ο δεύτερος σε έκταση δήμος της περιοχής. 

                                                            

3
   Αποτελείται από τις τοπικές κοινότητες : 

  Τοπική Κοινότητα Αιθαίας  

  Τοπική Κοινότητα Άμφειας Άνω Άμφεια, Κάτω Άμφεια, Μονή Γαρδικίου 
  Τοπική Κοινότητα Άνθειας  Αίπεια 
  Τοπική Κοινότητα Θουρίας  
  Τοπική Κοινότητα Μικρομάνης  
  Τοπική Κοινότητα Πολιανής  
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Χάρτης 11: Η διοικητική διάρθρωση του Δήμου Μεσσήνης Μεσσηνίας 
Πηγή: Δήμος Μεσσήνης 

Η εξέλιξη του πληθυσμού στις περιοχές παρέμβασης  

Στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και της Απογραφής Πληθυσμού το 2011, η έκταση των Δήμων και ο μόνιμος 

πληθυσμός του 2011 καθώς και η πυκνότητα του πληθυσμού (κάτοικοι/χλμ2). Σαφέστατα, ο 

δήμος Καλαμάτας αποτελεί την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή έναντι του δήμου Μεσσήνης 

και την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στην περιφερειακή ενότητα.  
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σελ. 162

 

Γεωγραφικά 
διαμερίσματα 
Νομοί 
Δήμοι/Κοινότητες 
Δημοτικά/Κοινοτικά 
διαμερίσματα 

Αστικά 
και 
Αγροτικά 
Δ.Δ/Κ.Δ 

Ορεινά
ημιορεινά 
και 
πεδινά 
Δ.Δ/Κ.Δ. 

Πληθυσμός Επιφάνεια 
(τ.χμ.) 

Πυκνότητα
πληθυσμού
ανά τ.χμ. 

Δήμος Μεσσήνης   Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό 
Αγροτικός εκτός 
της  δημοτικής 
ενότητας  της 
Μεσσήνης  

Μεγαλύτερο 
ποσοστό πεδινός  

23482 563,7  41,8 

Δήμος Καλαμάτας   Στο μεγαλύτερο 
ποσοστό 
Αστικός  

Πεδινός  αν  και 
έχει  ορεινές 
κοινότητες  

69849 440,3   158,6

Πίνακας 28: Πυκνότητα πληθυσμού στην περιοχή επιρροής του έργου 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων Ε.Π. Δήμων Μεσσήνης (2011) & ΕΠ Καλαμάτας (2015) 

Στον  επόμενο πίνακα παρουσιάζεται  ο πληθυσμός  της  περιοχής  επιρροής  του  έργου ανά 

δημοτική ενότητα και η εξέλιξή του στις τρείς δεκαετίες της απογραφής, 1991, 2001, 2011.  
 

Ενότητα  

Πληθυσμοί 

2011  2001  1991 

Μόνιμος   Μόνιμος   Μόνιμος  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  (Έδρα: 
Καλαμάτα,η) 

159954  166566  160736 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Έδρα: Καλαμάτα,η)  69849  70006  62147 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  62409  61373  53643 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΙΟΣ  2071  2001  2144 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ  2648  2942  2928 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ  2721  3690  3432 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ (Έδρα: Μεσσήνη,η)  23482  25859  28081 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  9889  10853  10641 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΠΕΙΑΣ  1884  2134  2307 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  2397  2583  2858 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΆΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  2459  2668  3217 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ   1051  1327  1841 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ  1879  2144  2587 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ  3217  3345  3713 

Πίνακας 29: Μόνιμος Πληθυσμός σύμφωνα με τις απογραφές 1991, 2001, 2011 στην ευρύτερη 

περιοχή επιρροής του έργου 

Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης, οι μεγαλύτερες 

από  πλευράς  πληθυσμού  Δ.Ε.  είναι  η  Δημοτική  Ενότητα  της  Καλαμάτας  αλλά  και  της 

Μεσσήνης, η πρώτη μάλιστα διαχρονικά αυξάνει την πληθυσμιακή της δυναμική σε αντίθεση 

με τις υπόλοιπες Δ.Ε. των δύο δήμων.  



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 163

Διαχρονικά, ο μόνιμος πληθυσμός και των δύο δήμων τη δεκαετία 2001 – 2011 παρουσίασε 

μείωση της τάξης ‐9,20% για το Δήμο Μεσσήνης και οριακή μείωση της τάξεως του ‐0,2% για 

τον  Δήμο  Καλαμάτας.  Βέβαια,  διαχρονικά  στο  πλαίσιο  των  τριών  δεκαετιών,  ο  Δήμος 

Καλαμάτας  παρουσιάζει  αύξηση  της  τάξης  του  12,4%,  ενώ  συνολικά  ο  Δήμος Μεσσήνης 

παρουσιάζει  μείωση  της  τάξης  16,40%  γεγονός  που  αναδεικνύει  την  προσέλκυση  του 

πληθυσμού  στο  αστικό  κέντρο  της  περιφερειακής  ενότητας.  Παράλληλα,  εάν  η  ανάλυση 

πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, και κυρίως στις δημοτικές ενότητες 

επιρροής  του  έργου  και  κυρίως  στις  αστικές  ΔΕ,  δηλαδή  στη  Δ.Ε.  Μεσσήνης  και  Δ.Ε. 

Καλαμάτας,  τα  συμπεράσματα  διαφοροποιούνται  λιγάκι.  Η  μείωση  της  Δ.Ε  Μεσσήνης 

οφείλεται κυρίως στη μείωση του πληθυσμού στις υπόλοιπες ΔΕ του νέου Καλλικρατικού 

Δήμου.  Αντίθετα,  στο  Δήμο  Μεσσήνης,  η  ΔΕ  Μεσσήνης,  είναι  η  ΔΕ  με  τη  μικρότερη 

πληθυσμιακή συρρίκνωση στο χρονικό διάστημα των τριών δεκαετιών, γεγονός που μάλλον 

οδηγεί στο συμπέρασμα της σταθερότητας της πληθυσμιακής δυναμικής εάν ληφθεί υπόψιν 

ότι γενικά η πληθυσμιακή δυναμική είτε στην περιφερειακή ενότητα είτε στην περιφέρεια 

μειώνεται διαχρονικά. Εξάλλου η Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης, με 9.889 κατοίκους, αποτελεί 

τη  μεγαλύτερη  σε  πληθυσμιακή  κάλυψη  δημοτική  ενότητα  του  Δήμου Μεσσήνης,  ενώ  η 

Δημοτική Ενότητα Βουφάρδων, αποτελεί την μικρότερη.  

 

 

Διάγραμμα 4: % Μεταβολή του πληθυσμού στους Δήμους ανά δεκαετία  

   



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
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Ενότητα   % Μεταβολή 1991‐2001  % Μεταβολή 2001‐2011  % Μεταβολή 1991‐2011 

ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   3.60%  ‐4.00%  ‐0.50% 

Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   12.60%  ‐0.20%  12.40% 

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  14.40%  1.70%  16.30% 

Δ.Ε. ΆΡΙΟΣ  ‐6.70%  3.50%  ‐3.40% 

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ  0.50%  ‐10.00%  ‐9.60% 

Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ  7.50%  ‐26.30%  ‐20.70% 

Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ‐7.90%  ‐9.20%  ‐16.40% 

Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ  2.00%  ‐8.90%  ‐7.10% 

Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ  ‐7.50%  ‐11.70%  ‐18.30% 

Δ.Ε. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ  ‐9.60%  ‐7.20%  ‐16.10% 

Δ.Ε. ΆΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ  ‐17.10%  ‐7.80%  ‐23.60% 

Δ.Ε. ΒΟΥΦΡΑΔΩΝ   ‐27.90%  ‐20.80%  ‐42.90% 

Δ.Ε. ΙΘΩΜΗΣ  ‐17.10%  ‐12.40%  ‐27.40% 

Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ  ‐9.90%  ‐3.80%  ‐13.40% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων, Απογραφή 2011 

Παράλληλα, ο πληθυσμός  της Δ.Ε. Μεσσήνης,  έδρας  του Δήμου, όπως προκύπτει από  τα 

στοιχεία των απογραφών μεταξύ των ετών 1940 – 2011, παρουσιάζεται αυξανόμενος μεταξύ 

των  ετών  1940  –  1961.  Τη  δεκαετία  του  1960  παρουσιάζεται  σημαντική  μείωση  του 

πληθυσμού,  ενώ  στη  συνέχεια  και  μέχρι  την  απογραφή  του  2011  η  πόλη  φαίνεται  πως 

διατηρεί σχεδόν σταθερό πληθυσμό, με μικρές μόνο αυξομειώσεις. 

Έτος   1940   1951   1961  1971  1981  1991  2001   2011  

Πληθυσμός   7.323   7.722   8.249  6.664  6.854  6.519  6.912   6.287  

Πηγή: ΕΠ Δήμου Μεσσήνης (2014‐2019) 

Στο Δήμο Μεσσήνης, σε γειτονιές του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης υπάρχουν 2‐

3 συνοικισμοί Ρομά που βρίσκονται στις περιοχές Αβέρωφ,  Γέφυρα Πάμισου. Οι οικισμοί 

αυτοί αποτελούν  την περιοχή  εξυπηρέτησης  του Δήμου Μεσσήνης. Οι  προαναφερόμενες 

περιοχές είναι οικισμοί εκτός από αυτούς των Αβραμίου, της Ανάληψης, της Μάδαινας, του 

Μαυροματίου, της Πιλαλίστρας, του Καρτερολίου και της Βαλύρας, οι οποίοι παρουσιάζουν 

στοιχεία οικισμού‐καταυλισμού στα αντίστοιχα  χωριά  –  τοπικές  δημοτικές  κοινότητες.  Το 

σύνολο τους περιοδικά των ΡΟΜΑ μπορεί να ξεπερνά τα 1.000 άτομα, γεγονός που ανεβάζει 

τη πληθυσμιακή δυναμική του ΟΤΑ. Ο καταυλισμός τους, στη Γέφυρα του Πάμισου μπορεί 

να ξεπερνά τα 30‐40 άτομα.  

Τέλος, η προβολή του πληθυσμού για την επόμενη δεκαετία, αν και δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει  ασφαλής  εκτίμηση  καθώς  δύσκολα  μπορούν  να  εκτιμηθούν  οι  πληθυσμιακές 

εισροές εξωτερικών μεταναστών, αλλά και οι πληθυσμιακές απώλειες λόγω εξωτερικής και 

εσωτερικής μετανάστευσης που προκαλεί η τρέχουσα οικονομική κρίση, είναι εμφανές ότι 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
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παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
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τα  δύο  αστικά  κέντρα  της  ΠΕ  θα  συνεχίζουν  να  προσελκύουν  πληθυσμό  με  μεγαλύτερη 

δυναμική σε σχέση με την υπόλοιπη ενότητα, δεδομένου δε και των προγραμματισμένων 

παρεμβάσεων στην περιοχή. Παράλληλα, εποχικά, δηλαδή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

και ιδιαίτερα τον Αύγουστο, η πληθυσμιακή δυναμική και στις δύο ενότητες αυξάνεται λόγω 

τουριστικής κίνησης. 

Η ανά φύλο και ηλικία σύνθεση του πληθυσμού στις περιοχές επιρροής του έργου  

Η ανά φύλο σύνθεση τους πληθυσμού και στους δύο δήμους δεν παρουσιάζει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, αν και στο Δήμο Μεσσήνης ο ανδρικός πληθυσμός είναι λίγο μεγαλύτερος 

σε σχέση με τον γυναικείο.  

 

Διάγραμμα 5: Η ανά φύλο σύνθεση του πληθυσμού στους Δήμους Καλαμάτας & Μεσσήνης (2011) 

Πηγή: Στοιχεία Απογραφής 2011 

Στον πίνακα που ακολουθεί, ελλείψει νεώτερων στοιχείων αποτυπώνεται η ηλιακή κατανομή 

του  de  facto  (πραγματικού)  πληθυσμού  από  την  απογραφή  του  2001  στους  δύο  δήμους 

(δημοτικές ενότητες σήμερα των Καλλικρατικών δήμων). Σύμφωνα με τον πίνακα, η ανάλυση 

κατά  ηλικιακή  ομάδα  της  απογραφής  του  2001  της  ΕΣΥΕ,  δεν  εμφανίζει  σημαντικές 

διαφοροποιήσεις  μεταξύ  των  Δημοτικών  Ενοτήτων  Καλαμάτας  και  Μεσσήνης  και  του 

συνόλου  της  χώρας.  Η  πυραμίδα  ηλικιών  για  το  σύνολο  του  πληθυσμού  των  δύο  Δ.Ε. 

παρουσιάζει μικρό ποσοστό πληθυσμού στις νεαρές ηλικίες (μέχρι 14 ετών), χαρακτηριστικό 

της υπογεννητικότητας του ελληνικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, υψηλά ποσοστά στις 

παραγωγικές ηλικίες (15 – 64 ετών) και χαμηλά ποσοστά στις ηλικίες άνω των 75 ετών. 

   



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
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Ηλικιακή Ομάδα 
Μόνιμος Πληθυσμός Δ.Ε. Καλαμάτας  Μόνιμος πληθυσμός Δ.Ε. Μεσσήνης

άτομα  %  άτομα  % 

0‐14  10.801  18%  1.836  17%

15‐24  9.496  15%  1.401  13% 

25‐39  13.937  23%  2.213  20% 

40‐54  12.861  21%  2.076  19%

55‐64  5.569  9%  1.181  11%

65‐74  5.527  9%  1.371  13%

75‐84  2.466  4%  606  6%

85+  716  1%  169  2%

Πίνακας 30: Πραγματικός πληθυσμός ανά ηλικιακή ομάδα (ΕΣΥΕ 2001) 

Πηγή: ΥΠ. Υποδομών και Μεταφορών (2018), ΜΠΕ Καλαμάτα ‐Ριζόμυλος, σελ. 137 

Σύμφωνα δε και με το ΕΠ Δήμου Καλαμάτας (2015), αν και σαφώς παρατηρείται διαχρονικά 

γήρανση του πληθυσμού, ο δήμος Καλαμάτας είναι λιγότερος γηρασμένος σε σχέση με το 

επίπεδο γήρανσης σε επίπεδο νομού (1,13 του Δήμου έναντι 1,74 του Νομού με στοιχεία του 

2011) και έναντι του δήμου Μεσσήνης. Σύμφωνα δε και με το επόμενο διάγραμμα, ο δήμος 

Μεσσήνης συγκεντρώνει μεγαλύτερο ποσοστό χήρων ήτοι μάλλον ηλικιωμένων, σε σχέση με 

το Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος μάλιστα εμφανίζει μεγαλύτερο ποσοστό αγάμων. 

 

Διάγραμμα 6: Η ανά οικογενειακή κατάσταση σύνθεση του πληθυσμού στους Δήμους (2011) 

Πηγή: Στοιχεία Απογραφής 2011 

8.7.1. Παραγωγική διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, η απασχόληση και η ανεργία 
στις περιοχές παρεμβάσεις 

Ο νομός Μεσσηνίας θεωρείται κατά κύριο λόγο γεωργική περιοχή η οποία παράγει 0,9% του 

ΑΕΠ  της  Χώρας,  συμμετοχή  σχεδόν  σταθερή  τα  τελευταία  χρόνια.  Ο  αγροτικός  τομέας 

συγκεντρώνει  εξάλλου  μακράν  το  μεγαλύτερο  αριθμό  επιχειρήσεων  όλων  των  νομικών 

μορφών και τον μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων (βλ. Πίνακα 31) στην περιφερειακή 

ενότητα. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 167

 

Περιγραφή 
ΑΡ. ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   
(σε χιλιάδες €) 

ΑΡ. ΑΠΑΣΧΟ‐
ΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ    21,189  173,813.43  22,781 

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ    9  3,293.86  16 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ    951  441,796.87  3,411 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ   

118  8,364.23  224 

ΠΑΡΟΧΗ  ΝΕΡΟΥ.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΛΥΜΑΤΩΝ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ   

22  12,210.56  174 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    1,113  46,536.15  2,102 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ. 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ   

3,331  909,213.86  7,894 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    811  65,331.24  1,557 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

2,149  112,625.39  7,381 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    116  9,512.11  311 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

176  5,042.07  293 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    69  2,864.61  132 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1,505  35,271.17  2,541 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   

172  15,025.33  717 

ΔΗΜΟΣΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΜΥΝΑ. 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   

12  933.55  1,969 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    335  5,786.70  1,851 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΜΕ  ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ  ΥΓΕΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ   

582  30,497.87  2,708 

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ    239  8,047.80  554 
ΑΛΛΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

609  8,065.48  1,103 

ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  17  88.40  31 

Πίνακας 31: Παραγωγική διάρθρωση της Περιφερειακής Ενότητας ανά μονοψήφιο κλάδο 

παραγωγής, αρ. μονάδων, κύκλο εργασιών και απασχολούμενων 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2016 
   



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 168

 

Διάγραμμα 7: Απασχολούμενοι ανά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας,  

Περιφερειακή Ενότητα 2016 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2016 

Εκτός  του  πρωτογενή  τομέα,  σημαντική  θέση  κατέχουν  το  χονδρικό  και  λιανικό  εμπόριο 

καθώς  και  οι  τουριστικές  δραστηριότητες  στην  ευρύτερη  περιοχή.  Επίσης  και  η  εστίαση 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, γεγονός που θα πρέπει να συσχετιστεί και με την ανάδειξη 

της  περιοχής  ως  τουριστικής  τα  τελευταία  χρόνια,  με  την  ολοκλήρωση  σημαντικών 

τουριστικών  επενδύσεων,  τον  εκσυγχρονισμό  των  υπηρεσιών  του  αερολιμένα  της 

Καλαμάτας και των μεταφορικών έργων στην περιοχή. 

Σε επίπεδο Δήμων της περιοχής παρέμβασης και σύμφωνα με στοιχεία της απογραφής του 

2011  ή  στοιχείων  από  τα  ΕΠ  των  Δήμων  της  περιοχής  παρέμβασης,  διαπιστώνεται  ότι 

υφίστανται  σημαντικές  διαφοροποιήσεις  σε  σχέση  με  την  τομεακή  διάρθρωση  της 

παραγωγής και της απασχόλησης. Συγκεκριμένα σε σχέση με τη διάρθρωση της παραγωγής 

και τον αριθμό των επιχειρήσεων, επισημαίνεται ότι αν και ο Δήμος Καλαμάτας είναι ένας 

αστικός  δήμος με  συγκέντρωση  κυρίως  επιχειρήσεων  του  τριτογενή  τομέα παραγωγής,  ο 

οποίος συμμετέχει κατά 66,01% στο σύνολο της απασχόλησης του Δήμου (ενώ συμμετέχει 

κατά  50,15%  στο  Νομό),  προσφέρει  πολλές  ευκαιρίες  απασχόλησης  και  στον  γεωργικό 

τομέα.  Αυτό  συνάδει  με  τα  εγγειοβελτιωτικά  έργα  στους  ποταμούς  (Πάμισο,  Άρι),  στις 

ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες, που επιτρέπουν την καλλιέργεια κηπευτικών ακόμα και 

το  χειμώνα  (π.χ.  πατάτα).  Επιπλέον,  και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του    Εμπορικού  ‐ 

Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας για το έτος 2014, το ποσοστό των επιχειρήσεων του 

δευτερογενή τομέα στο Δήμο Καλαμάτας αριθμητικά παραμένει σχεδόν σταθερό στο 21,6%. 

Οι  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  κυριαρχούν  σε  ποσοστό  61,3%,  οι  κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις ακολουθούν με 32,1% ενώ υπάρχουν και οι κοινωφελείς δραστηριότητες του 

δευτερογενή τομέα (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως και ανακύκλωση) (βλ. ΕΠ Δήμου 

Καλαμάτας, 2015, σελ. 202). 

Αντίθετα,  ο  Δήμος  Μεσσήνης  παρουσιάζει  μια  διαφορετική  διάρθρωση  όπου  κυριαρχεί 

κυρίως  η  αγροτική  δραστηριότητα,  με  εξαίρεση  τη  δημοτική  ενότητα  της  Μεσσήνης,  το 

διοικητικό κέντρο δηλαδή του Δήμου. Σύμφωνα, μάλιστα με το ΕΠ του Δήμου Μεσσήνης του 

2008,  η  διάρθρωση  του  Οικονομικά  Ενεργού  Πληθυσμού  (ΟΕΠ)  ανά  τομέα  παραγωγής 

αναδείκνυε σημαντική ανάπτυξη στον τριτογενή τομέα μεταξύ των δεκαετιών 1991‐2001. 



 
 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 169

Δεύτερον,  η  διάρθρωση  του  πληθυσμού  των  δύο  δήμων  της  περιοχής  παρέμβασης 

αναδεικνύει μια σημαντική διαφοροποίηση  του πληθυσμού σε οικονομικά  ενεργό  και μη 

οικονομικά ενεργό. Αν και στους δύο δήμους υπερτερεί ο μη ΟΕΠ πληθυσμός, το % του μη 

ΟΕΠ σε επίπεδο του Δήμου Μεσσήνης είναι σαφώς μεγαλύτερο από αυτό της Καλαμάτας, 

που μάλλον θα πρέπει να συσχετιστεί με το εντονότερο φαινόμενο της γήρανσης του Δήμου 

Μεσσήνης.  

Παράλληλα, και η ανά φύλο σύνθεση του ΟΕΠ διαφοροποιείται στους δύο Καλλικρατικούς 

Δήμους, με το γυναικείο μη ΟΕΠ στο δήμο Μεσσήνης να ξεπερνάει το 70%. Γενικά, ο ανδρικός 

πληθυσμός  και  στους δύο δήμους  εμφανίζει  καλύτερα ποσοστά  ενεργοποίησης  του στην 

απασχόληση σε σχέση με το γυναικείο πληθυσμό (βλ. πίνακα που ακολουθεί). 

 

Σύνθεση του Πληθυσμού σε ΟΕΠ και μη ΟΕΠ  ΟΕΠ  ΜΗ ΟΕΠ  % ΟΕΠ  %ΜΗ ΟΕΠ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  29,749  40,100  43%  57% 
Άρρενες  17,331  17,289  50%  50% 
Θήλεις  12,418  22,811  35%  65% 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  8,397  15,085  36%  64% 
Άρρενες  5,509  6,433  46%  54% 
Θήλεις  2,888  8,652  25%  75% 

Πίνακας 32: Σύνθεση του πληθυσμού σε επίπεδο δήμων της περιοχής παρέμβασης  

σε ΟΕΠ και μη ΟΕΠ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού , 2011 

Όσον αφορά την απασχόληση, το 41% του πληθυσμού του Δήμου Καλαμάτας απασχολείται 

στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την επισκευή οχημάτων κ.λπ. και σε λοιπούς κλάδους, ενώ 

το  53%  του  Δήμου  Μεσσήνης  απασχολείται  στη  γεωργία,  δασοκομία  και  αλιεία  και  σε 

λοιπούς κλάδους. Είναι εμφανές ότι η απασχόληση στο Δήμο Καλαμάτας, αποτελώντας το 

διοικητικό  κέντρο  της  περιοχής  συγκεντρώνει  περισσότερες  θέσεις  απασχόλησης  στις 

υπηρεσίες εν γένει. Διαχρονικά μάλιστα, στη συγκεκριμένη χωρική ενότητα η απασχόληση 

παρουσίασε αυξητικές τάσεις κατά τη δεκαετία 2001‐2011, ως συνέπεια της αύξησης του 

εργατικού  δυναμικού  και  της  γενικότερης  πληθυσμιακής  αύξησης  στην  περιοχή  (ΕΠ 

Πρόγραμμα  Δήμου  Καλαμάτας,  2015).  Η  εξέλιξη  στον  αριθμό  των  απασχολουμένων 

συμβαδίζει, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, με την αντίστοιχη πληθυσμιακή εξέλιξη κατά την 

περίοδο  2001‐2011,  καθώς  στις  περιοχές  του  Καλλικρατικού  δήμου  όπου  ο  πληθυσμός 

αυξάνει, αυξάνουν ταυτόχρονα και οι θέσεις απασχόλησης και αντίστοιχα στις περιοχές με 

πληθυσμιακή μείωση, οι θέσεις απασχόλησης παρουσιάζουν μείωση. Γενικά, ο Δήμος της 

Καλαμάτας είναι περιοχή με έντονη την παρουσία του τριτογενή τομέα, η οποία διαχρονικά 

έχει  γίνει  εντονότερη.  Ο  τριτογενής  τομέας  συμμετέχει  κατά  66,01%  στο  σύνολο  της 

απασχόλησης του Δήμου (ενώ συμμετέχει κατά 50,15% στο Νομό) (ΕΠ Δήμου Καλαμάτας, 

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015). 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και 
μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 170

 

Διάγραμμα 8: % Σύνθεση των Απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, 2011 

Πηγή: Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ‘‘ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ’’, 2018. 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 171

8.7.2. Ανεργία και Κατά κεφαλήν εισόδημα (επίπεδο διαβίωσης) με βάση δείκτες της 
ΕΛΣΤΑΤ στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης 

Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2011, βρίσκεται σε 

υψηλότερα  επίπεδα  (19%)  σε  σχέση  με  την  Περιφερειακή  Ενότητα  (16%),  γεγονός  που 

αναδεικνύει  την  προβληματική  της  πλήρους  απορρόφησης  του  ΟΕΠ  στο  εν  λόγω  Δήμο. 

Αντίθετα το ποσοστό ανεργίας στο Δήμο Μεσσήνης είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό της ΠΕ. 

Βέβαια, ο συγκεκριμένος δείκτης πρώτον έχει καταρτιστεί ένα χρόνο σχεδόν μετά την ύφεση 

στη χώρα και συνεπώς δεν υπολογίζει άμεσα τις συνέπειες αυτής. Σαφώς, ο δείκτης ανεργίας 

είναι υψηλότερος και μάλλον διαχρονικά θα εμφανίζεται υψηλότερος στον αστικό κέντρο 

της περιφερειακής ενότητας σε σχέση με τον αγροτικό χώρο. Η κρίση διαφαίνεται και από το 

γεγονός ότι και στις δύο περιοχές, ο αριθμός των ανέργων που έχουν χάσει τη δουλειά τους 

είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας (νέοι άνεργοι). 

Διαφαίνεται ότι η κρίση έχει ήδη ξεκινήσει να επηρεάζει την απασχόληση στις δύο περιοχές.  

 

Χωρική Ενότητα   Σύνολο Ανέργων  Πρώην απασχολούμενοι "Νέοι" Άνεργοι 

Σύνολο Π. Ε.  10,455  6,342  4,113 
Άρρενες  6,170  3,875  2,295 

Θήλεις  4,285  2,467  1,818 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

5,782  3,854  1,928 

Άρρενες  3,312  2,251  1,061 

Θήλεις  2,470  1,603  867 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  1,347 772 575 
Άρρενες  864  528  336 

Θήλεις  483  244  239 

Πίνακας 33: Παλαιοί και νέοι άνεργοι στους δήμους της περιοχής παρέμβασής 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού , 2011 
 

Χωρική 
Ενότητα  

Σύνολο 
Ανέργων 

Κάτοχοι 
διδακτορικού 

ή 
μεταπτυχιακο
ύ τίτλου / 
Πτυχιούχοι 
Παν/μίου 

Πτυχιούχοι 
μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολλέγια κλπ.) / 

Απόφοιτοι Λυκείου 

Απόφοιτοι 
τριτάξιου 

Γυμνασίου και 
πτυχιούχοι 

Επαγγελματικών 
Σχολών 

Άλλη 
περίπτωση(1) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

10,455  1,973  4,426  1,887  2,169 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

5,782  1,195  2,529  970  1,088 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

1,347  232  485  260  370 

Πίνακας 34: Άνεργοι και Εκπαιδευτικό Επίπεδο στους δήμους της περιοχής παρέμβασης 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού , 2011 
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Το εκπαιδευτικό επίπεδο σαφώς επηρεάζει τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας και όπως είναι 

αναμενόμενο,  ο  δήμος  Καλαμάτας  εμφανίζει  καλύτερο  επίπεδο  εκπαίδευσης  του 

πληθυσμού του σε σχέση με το δήμο Μεσσήνης. Επιπρόσθετα, ο πληθυσμός με χαμηλότερα 

προσόντα  και  κυρίως  οι  απόφοιτοι  Λυκείου  δυσκολεύονται  να  εισέλθουν  στην  αγορά 

εργασίας και στους δύο δήμους.  

Αν και δεν υφίστανται αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με το επίπεδο φτώχειας στην περιοχή 

παρέμβασης, διαφαίνεται από την ανάλυση σε επίπεδο ΠΕ, ότι η ΠΕ αντιμετωπίζει θέματα 

ανθεκτικότητας στην κρίση. Σύμφωνα με την ΜΠΕ του 2018 για το Οδικό έργο Καλαμάτα‐

Ριζόμυλος,  προκύπτει  ότι  το  ακαθάριστο  εγχώριο  προϊόν  (Α.Ε.Π.)  της  Περιφέρειας 

Πελοποννήσου είναι υψηλότερο από το Α.Ε.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, αλλά 

και ότι το Α.Ε.Π. της Π.Ε. Μεσσηνίας είναι το μικρότερο σε σχέση με τις υπόλοιπες για το έτος 

2011 και 2013. 

 

Περιφερειακές Ενότητες   Έτος 2011  Έτος 2012  Έτος 2013 

Πελοπόννησος   14.942  14.066  13.497 

Αργολίδα   16.170  15.097  14.614 

Αρκαδία   17.110  16.027  15.725 

Κορινθία   14.770  14.081  13.792 

Λακωνία   13.880  12.878  12.242 

Μεσσηνία   13.771  13.037  12.064 

Πίνακας 35: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περιφέρεια και νομό (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

8.8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

8.8.1  Υποδομές χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών 

Οδικό δίκτυο 

Η ευρύτερη περιοχή διασχίζεται από άξονες υπερτοπικού χαρακτήρα όπως είναι: 

- Η Νέα Εθνική Οδός Τρίπολης Καλαμάτας (Αυτοκινητόδρομος Μορέας). 

- Η Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας που αποτελεί μέρος του 

πρωτεύοντος εθνικού δικτύου (Ε.Ο. 7) αλλά και του διευρωπαϊκού δικτύου οδών 

(αρτηρία Ε‐65). Ο άξονας αυτός συνδέει τον κύριο άξονα της χώρας Π.Α.Θ.Ε. με την 

Καλαμάτα που είναι το νοτιότερο σημαντικό λιμάνι της Ελλάδας. 

- Η  παλαιά  Ε.Ο.  Τρίπολης  –  Καλαμάτας,  στην  περιοχή  Τσακώνα  –  Καλαμάτα 

χαρακτηρίζεται  από  μία  λωρίδα  κίνησης  ανά  κατεύθυνση  και  αρκετά  καλή 

βατότητα. 
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- Η  Εθνική  οδός  Πύργου  –  Καλαμάτας  (Ε.Ο.  9)  η  οποία  αποτελεί  και  μέρος  του 

διευρωπαϊκού δικτύου οδών (Ε‐55). 

Σε Περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο, οι κύριοι οδικοί άξονες είναι: 

- Καλαμάτα – Σπάρτη (Ε.Ο. 82) 

- Καλαμάτα – Πύλος (Ε.Ο. 82) 

- Καλαμάτα – Μάνη 

- Καλαμάτα – Μεσσήνη 

Επίσης,  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  έργων,  αναπτύσσεται  ένα  σχετικά  πυκνό  δίκτυο 

επαρχιακών και δημοτικών οδών για την σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους και με την πόλη 

της Μεσσήνης και της Καλαμάτας. Οι δρόμοι είναι ως επί το πλείστον ασφαλτοστρωμένοι, 

καλής βατότητας, εκτός από κάποια μικρά ορεινά τμήματα που παραμένουν αδιάνοικτα. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο  

Από την περιοχή μελέτης διέρχεται η Σιδηροδρομική Γραμμή Αθήνας – Καλαμάτας η οποία 

ακολουθεί σε γενικές γραμμές την πορεία της Παλαιάς Εθνικής Οδού, ενώ από το ύψος της 

Θουρίας έως και τον κόμβο Μεσσήνης κινείται παράλληλα με την Π.Ε.Ο. Η σιδηροδρομική 

γραμμή δεν έχει τακτική λειτουργία (λειτουργεί δύο φορές το χρόνο για εορταστικούς και 

πολιτιστικούς σκοπούς, αλλά προβλέπεται να αναβαθμιστεί στο μέλλον…).  

Επίσης, υπάρχει και η παραλλαγή της ανωτέρω Σιδηροδρομικής Γραμμής προς Μεσσήνη, η 

οποία σήμερα λειτουργεί δύο φορές το χρόνο για εορταστικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, 

αλλά προβλέπεται να αναβαθμιστεί στο άμεσο μέλλον. 

Στην είσοδο της πόλης της Καλαμάτας έχει κατασκευαστεί σιδηροδρομική γέφυρα επί της 

χάραξης του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης – Καλαμάτας.  

Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕ στα πλαίσια του Β’ Κ.Π.Σ. είχε προγραμματίσει την ολοκλήρωση της 

γραμμής Μύλοι – Καλαμάτα. 

Αεροδρόμια  

Το μόνο πολιτικό αεροδρόμιο που λειτουργεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτό της 

Καλαμάτας  (διεθνές  –  μικτό).  Βρίσκεται  βορειοδυτικά  της  Καλαμάτας,  στο  δρόμο  για  τη 

Μεσσήνη (περιοχή Ασπρόχωμα) και εξυπηρετεί τα καθημερινά δρομολόγια των πτήσεων των 

εσωτερικών γραμμών καθώς και πτήσεις εξωτερικού. Το αεροδρόμιο λειτουργεί παράλληλα 

και σαν στρατιωτικό.  

Λιμάνια/Μαρίνες 

Το λιμάνι της Καλαμάτας είναι το δεύτερο σε μέγεθος λιμάνι της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

όσον αφορά το μέγεθος φορτώσεων – εκφορτώσεων, ακτοπλοΐας και εξωτερικού.  

Στην  περιοχή  υπάρχει  επίσης  και  η  πολύ  οργανωμένη  Μαρίνα  της  Καλαμάτας,  η  οποία 

διαχειρίζεται από ιδιώτη. 
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8.8.2. Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών  

Απορρίμματα  

Στην  περιοχή  μελέτης  υπάρχει  δίκτυο  συλλογής  αστικών  απορριμμάτων  του  Δήμου 

Καλαμάτας και του Δήμου Μεσσήνης.  

Όσον  αφορά  στη  διαχείριση  των  αστικών  απορριμμάτων,  η  περιοχή  της  Πελοποννήσου 

βρίσκεται  σε  μεταβατικό  στάδιο.  Στην  Καλαμάτα  έχει  εγκατασταθεί  κινητή  μονάδα 

διαχείρισης  –  δεματοποίησης  των  αποβλήτων  και  προσωρινής  αποθήκευσης  (θέση 

Μαραθόλακα),  η  οποία  σχεδιάζεται  να  λειτουργεί  έως  ότου  κατασκευαστούν  οι  μόνιμες 

υποδομές διαχείρισης και διάθεσης… Δυτικά της πόλης, βρίσκεται εγκατεστημένη η Μονάδα 

Λιπασματοποίησης  Απορριμμάτων  Καλαμάτας  (ΜΟΛΑΚ).  Παράλληλα,  στην  Καλαμάτα 

υπάρχει  μια  μονάδα ανακύκλωσης  υλικών  συσκευασίας  (ΚΔΑΥ  της  ΕΕΑΑ).  Στην  ευρύτερη 

περιοχή  υπάρχουν  ανεξέλεγκτοι  χώροι  διάθεσης  των  απορριμμάτων  η  οποίοι  βρίσκονται 

προς αποκατάσταση, όπως ο υπό αποκατάσταση στην περιοχή της Μπούκας στη Μεσσήνη. 

Συγκεκριμένα στο Νομό Μεσσηνίας υπάρχουν 14 εγκεκριμένοι και 265 ανεξέλεγκτοι χώροι 

απόθεσης απορριμμάτων.  

Επιπλέον,  στην  ευρύτερη  περιοχή  δραστηριοποιούνται  όλα  τα  συστήματα  εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων είτε με δίκτυα διαλογής είτε με μονάδες (ελαστικά, συσσωρευτές, 

μπαταρίες, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ορυκτέλαια, ΑΗΗΕ).  

Αποχέτευση  

Στην  πόλη  της  Καλαμάτας  λειτουργεί  οργανωμένο  σύστημα  συλλογής,  μεταφοράς  και 

επεξεργασίας λυμάτων.  Για  την  επεξεργασία  των αστικών λυμάτων υπάρχει  εγκατάσταση 

Βιολογικού  Καθαρισμού  συμβατικού  συστήματος.  Αποχετευτικό  δίκτυο  υπάρχει  και  στην 

πόλη της Μεσσήνης. Η αποχέτευση των λοιπών οικισμών στην περιοχή μελέτης των έργων 

γίνεται  με  βόθρους,  καθώς  δεν  υπάρχει  οργανωμένο  σύστημα  συλλογής,  μεταφοράς  και 

επεξεργασίας λυμάτων. 

8.8.3. Δίκτυα ύδρευσης, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και 
εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών  

Δίκτυο ύδρευσης  

Οι  οικισμοί  της  περιοχής  μελέτης  υδρεύονται  από  γεωτρήσεις.  Οργανωμένο  δίκτυο 

ύδρευσης – αποχέτευσης έχει μόνο η Καλαμάτα.  

Δίκτυο άρδευσης  

Στη ευρύτερη περιοχή των έργων αναπτύσσεται δίκτυο άρδευσης το οποίο εξυπηρετεί τις 

γεωργικές  εκτάσεις  της  περιοχής.  Πλησίον  του  αεροδρομίου  βρίσκεται  αρδευτική  και 

αποστραγγιστική  τάφρος.  Επιπλέον,  εντός  της  περιοχής  των  έργων  εντοπίζονται 

μεμονωμένες γεωτρήσεις για άρδευση και ύδρευση. 

Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ‐ Τηλεπικοινωνίες  

Τα υφιστάμενα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος εξυπηρετούν την περιοχή μελέτης και 

αναπτύσσονται  κατά  μήκος  του  κύριου  και  δευτερεύοντος  οδικού  δικτύου.  Επιπλέον,  το 
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δίκτυο  τηλεπικοινωνιών  είναι  πλήρως  ανεπτυγμένο  τόσο  σε  επίπεδο  σταθερής  όσο  και 

κινητής τηλεφωνίας. 

8.9. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

8.9.1.  Υπάρχουσες πηγές ρύπανσης ή άλλες πιέσεις προς το περιβάλλον  

Οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες ‐ πιέσεις που ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή 

των  έργων  είναι  οι  ακόλουθες:  γεωργία,  κτηνοτροφία,  βιοτεχνική  δραστηριότητα  και 

διάθεση αποβλήτων.  

Οι άμεσες επιπτώσεις από τις εντατικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή προέρχονται 

αφενός από την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που επέφερε μείωση της έκτασης 

των φυσικών βιοτόπων, τον κατατεμαχισμό τους και τη μεταβολή της πυκνότητάς τους και 

αφετέρου από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που προκαλεί μεταβολή 

της σύνθεσης  της χλωρίδας και  της βλάστησης  της περιοχής. Επίσης η υπερβολική χρήση 

λιπασμάτων  και φυτοφαρμάκων στη  γεωργία  επιφέρει  ρύπανση  των  νερών. Άλλες  πηγές 

ρύπανσης των νερών, οι οποίες επιβαρύνουν την ποιότητά του, είναι:  

 η διάθεση των επεξεργασμένων και ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων, 

 τα απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων,  

 η ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων κοντά σε ρέματα.  

Το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η λεκάνη απορροής Πάμισου – Νέδοντος – 

Νέδα  (EL32)  στην  οποία  ανήκει  η  περιοχή  μελέτης  των  έργων,  αντιμετωπίζει  ποιοτικά 

προβλήματα  ρύπανσης  από  βιομηχανικά  απόβλητα,  φυτοφάρμακα  και  κτηνοτροφικά 

απόβλητα, και προβλήματα υφαλμύρωσης. Επίσης η συστηματική καλλιέργεια του εδάφους 

με χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε ποσότητες πέραν των αφομοιωμένων από τα 

φυτά,  προκαλεί  ρύπανση  των  υπογείων  και  των  επιφανειακών  υδάτων,  στα  οποία 

απορρέουν οι αποπλύσεις των εδαφών.  

Σχετικά με τη νιτρορύπανση, με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/2019 (1496/Β’) 

καθορίστηκε το Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες 

ζώνες  από  τη  νιτρορρύπανση  γεωργικής  προέλευσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  της  οικ. 

19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1575), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία  91/676/ΕΟΚ  «για  την  προστασία  των  υδάτων  από  τη  νιτρορρύπανση  γεωργικής 

προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε αυτές τις ζώνες ανήκει και η περιοχή του Πάμισου με α/α 24. 

Η  βόσκηση  προκαλεί  καταστροφή  στη  φυσική  βλάστηση  (αυξάνοντας  τον  ανταγωνισμό 

ορισμένων  φυτών,  μειώνει  τη  φυτοκάλυψη  και  την  πυκνότητα  και  μεταβάλλει  την 

ποικιλότητα  των φυτοκοινωνιών)  και  ενόχληση στη  ζωή  των πληθυσμών  της πανίδας  της 

περιοχής μελέτης ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους.  

Άλλες ανθρωπογενείς επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή και 

αποτελούν  πηγή  ρύπανσης  είναι  οι  βιομηχανικές  μονάδες,  κυρίως  στην  περιοχή  του 

αεροδρομίου  όπου βρίσκεται  η  ΒΙ.ΠΕ.  Καλαμάτας,  οι  κτηνοτροφικές  μονάδες,  οι  μεγάλες 
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ξενοδοχειακές μονάδες, οι ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων, το οδικό δίκτυο, το 

σιδηροδρομικό δίκτυο και το αεροδρόμιο Καλαμάτας.  

8.9.2. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων  

Το έδαφος στην ευρύτερη περιοχή των έργων δέχεται πιέσεις από την γεωργία, λόγω της 

χρήσης λιπασμάτων και χημικών προϊόντων. Η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ήταν 

υπερβολική μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οπότε και υπήρξε μια σημαντική μείωση 

στη  χρήση  τους,  τόσο  για  λόγους  οικονομικούς  όσο  και  για  λόγους  περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης. Επιβάρυνση της ποιότητας του εδάφους προκαλείται επιπλέον και από 

την ανάπτυξη των κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, καθώς και από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

των αδρανών αποβλήτων.  

Στη λεκάνη απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα (EL32) οι συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού 

για  όλες  τις  δραστηριότητες  και  χρήσεις  ανέρχονται  σε  ~  114,0  εκ.μ3.  Στη  γεωργία 

(αρδευθείσες εκτάσεις) που είναι και ο βασικός χρήστης νερού καταναλώνεται ~ 80 % των 

συνολικών  αναγκών  νερού,  στη  βιομηχανία  ~1,2%,  στην  ύδρευση  18,1%  και  στην 

κτηνοτροφία 0,9%.  

8.10. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ  

8.10.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής ρύπων στον αέρα στην περιοχή μελέτης  

Όρια ποιότητας ατμοσφαιρικών ρύπων  

Στην Ελλάδα ισχύουν νομοθετημένα όρια για αέριους και σωματιδιακούς ρύπους, σύμφωνα 

με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα όρια 

αυτά  αναφέρονται  τόσο  στην  προστασία  της  ανθρώπινης  υγείας  όσο  και  των 

οικοσυστημάτων. Οι οδηγίες που ισχύουν όσον αφορά στα νέα όρια είναι:  

 Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο 

και  τους  πολυκυκλικούς  υδρογονάνθρακες  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα  (ΚΥΑ  ΗΠ 

22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920Β/8.6.07).  

 Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για την Ευρώπη (Κ.Υ.Α. αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103, ΦΕΚ 488 Β΄ 2011).  

Στην  παρούσα  παράγραφο  παρουσιάζονται  τα  εθνικά  όρια  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας 

σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  αριθ.  Η.Π.  14122/549/Ε.103  (ΦΕΚ  488  Β΄  2011)  «Μέτρα  για  τη 

βελτίωση  της  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας,  σε  συμμόρφωση με  τις  διατάξεις  της Οδηγίας 

2008/50/ΕΚ  «για  την  ποιότητα  του  ατμοσφαιρικού  αέρα  και  καθαρότερο  αέρα  για  την 

Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

21ης Μαΐου 2008». 
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Πίνακας 36: Οριακές τιμές για την προστασία της υγείας του ανθρώπου 
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Κύριες πηγές εκπομπής αέριων ρύπων στην περιοχή μελέτης  

Οι κύριες ανθρωπογενείς δραστηριότητες ‐ πιέσεις που ασκούνται στην ευρύτερη περιοχή 

των έργων είναι οι ακόλουθες: γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνική δραστηριότητα και η μη 

ορθολογική ανάπτυξη των οικιστικών υποδομών.  

Οι άμεσες επιπτώσεις από τις εντατικές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή προέρχονται 

αφενός από την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που επέφερε μείωση της έκτασης 

των φυσικών βιοτόπων, τον κατατεμαχισμό τους και τη μεταβολή της πυκνότητάς τους και 

αφετέρου από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που προκαλεί μεταβολή 

της σύνθεσης της χλωρίδας και της βλάστησης της περιοχής. Επίσης, η βόσκηση προκαλεί 

καταστροφή στη φυσική βλάστηση και ενόχληση στη ζωή των πληθυσμών της πανίδας της 

περιοχής μελέτης ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους.  

Η  ανορθολογική  και  αυθαίρετη  οικιστική  επέκταση  και  η  μη  ορθολογική  ή  σχεδιασμένη 

ανάπτυξη  των  οικιστικών  υποδομών  καθώς  και  των  βιομηχανικών περιοχών,  επηρεάζουν 

αρνητικά και σε διαφορετικό βαθμό το φυσικό περιβάλλον εντείνοντας το φαινόμενο της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ρύπανσης των υδατικών και χερσαίων συστημάτων. Όσον 

αφορά  στη  ρύπανση  των  υδατικών  συστημάτων  αυτή  παρουσιάζεται  κυρίως  από  τη 

συσσώρευση θρεπτικών που προέρχονται από τη βιομηχανία και τον αστικό ιστό.  

8.10.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης  

Λαμβάνοντας  υπόψη  τη  φυσιογνωμία  της  περιοχής  που  δεν  έχει  αστικό  χαρακτήρα, 

αναμένονται  χαμηλά  επίπεδα  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης.  Εκτιμάται  ότι  στην  υφιστάμενη 

κατάσταση δεν υπερβαίνονται τα θεσμοθετημένα όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας.  

Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλον στην περιοχή μελέτης δύναται να επηρεαστεί 

κατά κύριο λόγο από την οδική κυκλοφορία καθώς και από διάφορες άλλες πηγές, όπως οι 

αγροτικές  δραστηριότητες,  οι  εκπομπές  μηχανών  εσωτερικής  καύσης,  οι  εκπομπές  από 

κεντρικές θερμάνσεις καθώς και από βιομηχανικές δραστηριότητες.  

Στον  Πίνακα  που  ακολουθεί,  δίνονται  τα  αποτελέσματα  των  δειγματοληψιών  στην 

Καλαμάτα,  με  βάση  στοιχεία  της  Έκθεσης  του  ΥΠΕΚΑ  «Ετήσια  Έκθεση  Ποιότητας  της 

Ατμόσφαιρας,  2017»,  όπου  πραγματοποιήθηκαν  24‐ωρες  δειγματοληψίες  αιωρούμενων 

σωματιδίων ΑΣ10 με δειγματολήπτες μικρού όγκου. Οι δειγματοληψίες καλύπτουν το 14% 

των  ημερών  του  έτους  και  πραγματοποιήθηκαν  τη  χρονική  περίοδο  Σεπτέμβριος  2014  – 

Οκτώβριος 2015. Ο προσδιορισμός τους πραγματοποιήθηκε από διαπιστευμένο εργαστήριο 

σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 14662‐2, ΕΝ 15549, EN 14902, ΕΝ 12341 και ΕΝ 14907. Επίσης, 

πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  στην  Καλαμάτα  παρουσιάζονται  χαμηλές  συγκεντρώσεις 

αιωρούμενων  σωματιδίων  γεγονός  που  οφείλεται  στη  μορφολογία  και  στο  κλίμα  της 

περιοχής, αλλά και στη σχετικά μικρής κλίμακας βιομηχανική δραστηριότητα. 
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Έτος 
Αριθμός 

Ημερήσιων 
Υπερβάσεων 

Μέση Ετήσια Τιμή 
(μg/m3) 

2017  2  21,5 

2016  2  21,5 

2015  2  21,5 

Πίνακας 37: Μέση ετήσια τιμή ΑΣ10 και Αριθμός ημερήσιων υπερβάσεων στην Καλαμάτα 

Στους  παρακάτω  χάρτες  απεικονίζονται  χρωματικά  οι  συγκεντρώσεις  των  αιωρούμενων 

σωματιδίων  (ΑΣ10  και  ΑΣ2,5)  σε  σχέση  με  τις  θεσμοθετημένες  από  τη  σχετική  νομοθεσία 

οριακές τιμές (LV) και ανώτερα και κατώτερα όρια εκτίμησης (UAT, LAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 12: Απεικόνιση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στην Ελλάδα 
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Χάρτης 13: Απεικόνιση των συγκεντρώσεων ΑΣ2,5 στην Ελλάδα 

Επίσης, στον παρακάτω Πίνακα, παρουσιάζονται οι ρύποι που μετρήθηκαν κατά το έτος 2017 

στην πόλη της Καλαμάτας, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα όρια της νομοθεσίας.  

 

Ρύπος  
Μέση ετήσια τιμή 

(ng/m3) 
Οριακή τιμή 
(μg/m3) 

Νικέλιο   2,1  20 

Αρσενικό   0,1  6 

Κάδμιο   0,1  5 

Βενζοπυρένιο   0,3  1 

Ρύπος  
Μέση ετήσια τιμή 

(μg/m3) 
Οριακή τιμή 
(μg/m3) 

Βενζόλιο   1,3  5 

Μόλυβδος   0,0024  0,5 

Πίνακας 38: Συγκέντρωση ρύπων στην Καλαμάτα 

Η  κύρια  πηγή  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  για  την  περιοχή  μελέτης,  όπως  αναφέρθηκε  και 

παραπάνω,  είναι  η  οδική  κυκλοφορία με  εκπομπές CO, NΟx,  υδρογονανθράκων  για  τους 

βενζινοκινητήρες και επιπλέον καπνού και SO2 για τους πετρελαιοκινητήρες. Οι εκπομπές 

ρύπων σε ένα σημείο μιας οδικής αρτηρίας αποτελούν συνάρτηση κυρίως της κυκλοφορίας 

(κυκλοφοριακοί φόρτοι, ταχύτητα, σύνθεση κυκλοφορίας, μοντέλο οδήγησης). Εκτιμάται ότι 

η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα είναι τοπική στο άμεσο περιβάλλον, περιμετρικά του 
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οδικού άξονα, ενώ η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή 

είναι αρκετά ικανοποιητική.  

Επιπλέον, εκπομπές αέριων ρύπων προέρχονται από βιοτεχνικές δραστηριότητες οι οποίες 

υπάρχουν κυρίως στην περιοχή των ΒΙ.ΠΕ που είναι συγκεντρωμένες στην ευρύτερη περιοχή 

του  οικισμού  Ασπρόχωμα.  Οι  περισσότερες  δραστηριότητες  στην  ευρύτερη  περιοχή  της 

Καλαμάτας είναι γεωργικού και εμπορικού χαρακτήρα.  

Οι βασικοί ρύποι που εκπέμπονται από γεωργικές δραστηριότητες είναι οι εξής:  

 Σωματίδια και σκόνες από τις διάφορες εργασίες αναμόχλευσης του εδάφους.  

 Μονοξείδιο  του  άνθρακα,  υδρογονάνθρακες  και  πτητικές  οργανικές  ενώσεις  που 

προκύπτουν από ατελή καύση κυρίως πετρελαιοειδών από τα αγροτικά μηχανήματα.  

 Διοξείδιο του θείου που οφείλεται κυρίως στην παρουσία θείου στο πετρέλαιο και σε 

άλλα καύσιμα.  

Συνολικά,  με  βάση  το  είδος  και  το  μέγεθος  των  δραστηριοτήτων  της  περιοχής  μελέτης, 

εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές αέριες εκπομπές, το οποίο επιβεβαιώνεται και από 

τις χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων που έχουν μετρηθεί στην Καλαμάτα.  

8.10.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης  

Στην  Ετήσια  Έκθεση  Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης  έτους  2017  του  ΥΠΕΝ  δίνονται  αναλυτικοί 

πίνακες  με  τις  διαχρονικές  μεταβολές  των μέσων  ετησίων  τιμών  και  των  συγκεντρώσεων 

όλων  των  μετρούμενων  ρύπων,  ανά  σταθμό  μέτρησης.  Η  διαχρονική  εξέλιξη  των  τιμών 

δείχνει ότι, παρόλο που υπάρχουν στις διάφορες θέσεις, αυξομειώσεις των μέσων ετήσιων 

τιμών  ρύπανσης  από  χρόνο  σε  χρόνο,  υπάρχει  τάση  πτωτική  ή  τάση  σταθεροποίησης, 

ανάλογα  με  το  ρύπο.  Η  εξέλιξη  αυτή  μπορεί  να  αποδοθεί,  κυρίως  στην  τεχνολογική 

αναβάθμιση  του στόλου  των  Ι.Χ. αυτοκινήτων  και  των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην 

εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), στα μέτρα ελέγχου εκπομπής 

ρύπων από διάφορες πηγές, στη χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, στη 

λειτουργία  των  μέσων  σταθερής  τροχιάς,  στη  διευκόλυνση  της  κυκλοφορίας  των Μέσων 

Μαζικής  Μεταφοράς,  στη  διείσδυση  του  φυσικού  αερίου  στον  οικιακό,  βιομηχανικό  και 

τριτογενή  τομέα,  στην  ολοκλήρωση  των  μεγάλων  κυκλοφοριακών  έργων  κ.λπ.  Ειδικά  για 

κάθε ρύπο παρατηρούνται τα εξής: 

 Για το διοξείδιο του θείου (SO2), υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που 

συνδέεται με τις μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης 

και θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη.  

 Για  το  βενζόλιο  παρατηρείται  τάση  μείωσης  των  συγκεντρώσεων  σε  σχέση  με  τα 

προηγούμενα χρόνια.  

 Για το διοξείδιο του αζώτου (NO2), υπάρχει τάση μείωσης των τιμών τα τελευταία 

χρόνια, στις περισσότερες θέσεις μέτρησης.  

 Για  το  όζον  (O3)  υπάρχει  γενικώς μια  τάση σταθεροποίησης  των  τιμών με  έντονη 

διακύμανση από έτος σε έτος σε κάποιους σταθμούς, λόγω της φύσης του ρύπου.  
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 Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) γενικά παρατηρείται μικρή μείωση στις τιμές 

ρύπανσης.  

 Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5) παρατηρείται μικρή τάση μείωσης των τιμών ή 

σταθεροποίηση.  

8.11. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

8.11.1. Αναφορά των κύριων πηγών εκπομπής περιβαλλοντικού θορύβου ή δονήσεων 
στην περιοχή μελέτης  

Οι κύριες πηγές θορύβου στην ευρύτερη περιοχή είναι κυρίως ο κυκλοφοριακός θόρυβος 

από  τις  οδικές μεταφορές  (Ι.Χ.,  λεωφορεία,  οχήματα μεταφοράς  εμπορευμάτων  κλπ)  στο 

επαρχιακό  δίκτυο  της  περιοχής  και  ο  θόρυβος  από  βιομηχανικές/βιοτεχνικές 

δραστηριότητες. Σχετικά με τον κυκλοφοριακό θόρυβο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδά 

του αυξάνονται σημαντικά κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που η 

κίνηση των οχημάτων είναι αυξημένη.  

8.11.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιότητας του ακουστικού 
περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης  

Για  την  αξιολόγηση  του  περιβαλλοντικού  θορύβου  όπως  και  του  θορύβου  από  τα 

συγκοινωνιακά έργα, έχουν εκδοθεί δύο νομοθεσίες οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Με  βάση  την  ΚΥΑ  13586/724/2006  «Καθορισμός  μέτρων,  όρων  και  μεθόδων  για  την 

αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 

θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002» ορίζεται η έννοια του δείκτες και τις οριακής τιμής 

από  συγκοινωνιακά  έργα.  Η  έννοια  της  οριακής  τιμής,  όπως  ορίζεται  από  την  ΚΥΑ 

13586/724/2006, είναι η τιμή του Lden και Lnight, και ενδεχομένως του Lday και Levening, 

όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή, η υπέρβαση της οποίας συνεπάγεται την παρέμβασή 

της καθώς και των συναρμόδιων αρχών για τη μελέτη ή την επιβολή μέτρων περιορισμού του 

θορύβου.  Η  συγκεκριμένη  νομοθεσία  έχει  εφαρμογή  στον  περιβαλλοντικό  θόρυβο  στον 

οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε αστικές περιοχές και περιοχές πυκνής δόμησης, σε 

δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές 

της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκομεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και 

περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους.  

Η ΚΥΑ 211773/2012 «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων 

Δεικτών  Περιβαλλοντικού  Θορύβου  που  προέρχεται  από  την  λειτουργία  συγκοινωνιακών 

έργων,  τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής 

(ΕΑΜΥΕ)  αντιθορυβικών  πετασμάτων,  προδιαγραφές  προγραμμάτων  παρακολούθησης 

περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» αφορά σε γραμμικές πηγές θορύβου από 

την  λειτουργία  όλων  των  συγκοινωνιακών  έργων  (οδικών,  σιδηροδρομικών  και 

αεροπορικών), και πιο συγκεκριμένα σε όλα τα έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται 

στην  πρώτη  (Α)  κατηγορία  −  υποκατηγορίες  (Α1)  και  (Α2)  −  ώστε  με  τον  καθορισμό, 

αξιολόγηση  και  την  επιλογή  των  πλέον  αποτελεσματικών,  εφαρμογών  και  διαδικασιών 

αντιθορυβικής προστασίας καθώς και των συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 183

συγκοινωνιακού θορύβου να προλαμβάνονται ή να περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης  της  ενόχλησης  από  την  έκθεση  στον  περιβαλλοντικό  θόρυβο. Με 

βάση την ΚΥΑ 211773/2012 ορίζονται όρια οδικού κυκλοφοριακού θορύβου, σύμφωνα με 

τους δείκτες αξιολόγησης Lden (24ωρος) και Lnight (8ωρος νυκτερινός), τα οποία αφορούν 

συγκοινωνιακά έργα.  

Ως κύριες πηγές θορύβου στην ευρύτερη περιοχή των έργων θεωρούνται:  

 Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο.  

 Οι συνήθεις αστικές δραστηριότητες στους κύριους οικισμούς, ιδιαίτερα την θερινή 

περίοδο όπου αποτελεί και την αιχμή της τουριστικής κίνησης.  

 Οι βιομηχανικές δραστηριότητες.  

8.11.3. Διαχρονικές μεταβολές και τάσεις εξέλιξης  

Στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ότι η βασική πηγή θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

είναι  η  κυκλοφορία  των  οχημάτων,  καθώς  και  η  βιομηχανική  δραστηριότητα  η  οποία 

λαμβάνει χώρα εντός της θεσμοθετημένης ΒΙ.ΠΕ. Οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η κατάσταση 

των οχημάτων, η οδική συμπεριφορά, αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες, διαμορφώνουν 

το μέγεθος της επιρροής και τις τάσεις εξέλιξης στο περιβάλλον.  

Η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου καθώς και η πιθανή αύξηση των βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της περιοχής που αναμένεται τα επόμενα έτη, εκτιμάται ότι θα 

οδηγήσει  σε  αύξηση  του  θορύβου  και  των  επιπέδων  της  ατμοσφαιρικής  ρύπανσης  στην 

ευρύτερη περιοχή.  

8.12. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  

8.12.1. Κύριες πηγές εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην περιοχή μελέτης  

Οι  σημαντικότερες  πιθανές  πηγές  ηλεκτρομαγνητικών  πεδίων  στην  ευρύτερη  περιοχή 

μελέτης, εκτιμάται ότι προέρχονται από το δίκτυο υψηλής τάσης της ΔΕΗ αλλά και από τις 

κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις θεωρούνται ασήμαντες έως μηδενικές 

τόσο για την άμεση όσο και για την ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

8.12.2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ηλεκτρομαγνητικού 
υποβάθρου  

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος των εξεταζόμενων έργων δεν δύναται να προκύψουν αλλαγές 

στην υφιστάμενη κατάσταση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου της περιοχής μελέτης.  

8.13. ΥΔΑΤΑ  

8.13.1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)  

Με  την  Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  2640/ 

Β’/05.07.2018)  εγκρίθηκε  το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01). Το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίζεται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος για τις περιοχές που 
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υπάρχουν  δυνητικά  σοβαροί  κίνδυνοι  πλημμύρας.  Στην  ευρύτερη  περιοχή  των  έργων 

εκτείνεται η Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με κωδικό GR01RAK0001 

«Πεδινή περιοχή Ρεμάτων Καλαμάτας – Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, Βελίκας)». 

Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των γενικών στόχων της Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας  που  έχουν  τεθεί  σε  επίπεδο  χώρας  και  είναι  κοινοί  για  τα  δεκατέσσερα  (14) 

Υδατικά Διαμερίσματα. Οι γενικοί στόχοι αφορούν:  

- Μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα (Μέτρα πρόληψης)  

- Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Μέτρα Προστασίας)  

- Ενίσχυση  της  ετοιμότητας  για  την  αντιμετώπιση  των  πλημμυρών  (Μέτρα 

Ετοιμότητας)  

- Βελτίωση  των  μηχανισμών  αποκατάστασης  των  πληγεισών  περιοχών  (Μέτρα 

Αποκατάστασης).  

8.13.2. Σχέδια Διαχείρισης  

Με  την  Απόφαση  391/2013  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  1004/Β’/24.04.2013) 

εγκρίθηκε  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  (ΛΑΠ)  του  Υδατικού 

Διαμερίσματος  (ΥΔ)  Δυτικής  Πελοποννήσου,  ενώ  με  την  Απόφαση  903/2017  (ΦΕΚ 

4678/Β’/29.12.2017) έχει εγκριθεί η 1η Αναθεώρηση του εν λόγω Σχεδίου Διαχείρισης Λ.Α.Π. 

(EL01). Η ευρύτερη περιοχή των έργων βρίσκεται εντός του εν λόγω συγκεκριμένου ΥΔ και 

συγκεκριμένα εντός της ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδας (EL0132).  

Το  Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου  (EL01) αποτελεί  ένα από  τα δεκατέσσερα 

υδατικά διαμερίσματα, στα οποία διαιρέθηκε ο ελληνικός χώρος με το Νόμο 1739/1987 (ΦΕΚ 

201/Α’/2011‐1987). Το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου εκτείνεται γεωγραφικά 

στη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στα βόρεια, συνορεύει με το Υδατικό Διαμέρισμα 

Βόρειας Πελοποννήσου  (EL02), ενώ στα ανατολικά, με το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής 

Πελοποννήσου  (EL03).  Η  συνολική  έκταση  του  Διαμερίσματος  είναι  7.235  km2.  Από 

διοικητικής  άποψης,  σε  αυτή  την  έκταση  περιλαμβάνονται,  εξολοκλήρου  ή  εν  μέρει,  οι 

Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Μεσσηνίας και Λακωνίας. 
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Χάρτης 14: Υδατικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου (EL01) 

Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο του ΥΔ είναι ορεινό στο ανατολικό και στο εσωτερικό του 

τμήμα με υψόμετρα από 600 έως 2400μ, λοφώδες και ημιορεινό στην περίμετρο του (100 – 

600μ) και πεδινό στις παραλιακές ζώνες και στις κοιλάδες των ποταμών. Οι πεδινές εκτάσεις 

είναι περίπου το 13% της έκτασης του ΥΔ και έχουν αναπτυχθεί στον κάμπο του Αλφειού, 

στην παραλιακή  ζώνη Πύργου – Πύλου, στον  κάμπο  της Μεσσηνίας  και στο υψίπεδο  της 

Μεγαλόπολης.  

Τα  κατακρημνίσματα  στην  περιοχή  της  ΛΑΠ  Πάμισου  ‐  Νέδοντος  ‐  Νέδας  (EL0132)  είναι 

αρκετά σημαντικά, και φτάνουν περίπου τη μέση τιμή των 1.100mm το χρόνο. Οι βροχές είναι 

μικρότερες προς τις δυτικές παράλιες και πεδινές περιοχές και σημαντικότερες στης περιοχές 

μεγαλύτερου  υψομέτρου.  Τα  ανωτέρω  μέσα  ετήσια  κατακρημνίσματα  αντιστοιχούν  κατά 

προσέγγιση σε έναν όγκο 3.667 εκ. m3 (3,67 δις m3) νερού ανά έτος, το οποίο τροφοδοτεί τον 

υδρολογικό  κύκλο  της  λεκάνης.  Το  πλείστο  των  βροχοπτώσεων παρουσιάζεται  κατά  τους 

μήνες Οκτώβριο έως και Μάρτιο, με πιο υγρό μήνα το Δεκέμβριο και πιο ξηρό τον Ιούλιο.  

Οι  κύριοι  ποταμοί  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Δυτικής  Πελοποννήσου  (EL01)  είναι  ο 

Αλφειός  και  ο  Πάμισος.  Οι  κυριότερες  λίμνες  του  υπό  εξέταση  Υδατικού  Διαμερίσματος 

(EL01) είναι οι τεχνητές λίμνες Λάδωνα και Φιλιατρινού. Τα παράκτια ύδατα του ΥΔ Δυτικής 

Πελοποννήσου (EL01) εκτείνονται κατά μήκος της δυτικής και νοτιοδυτικής ακτογραμμής της 

Πελοποννήσου,  από  το  ύψος  του  Πύργου  έως  το  ακρωτήριο  Ταίναρο.  Υπενθυμίζεται  ότι 

σύμφωνα  με  την  Οδηγία,  ως  παράκτια  ύδατα  ορίζονται  εκείνα  τα  οποία  βρίσκονται  σε 

απόσταση ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή. Τέλος, στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

εντοπίζονται  σημαντικά  μεταβατικά  ύδατα  (λιμνοθάλασσες,  εκβολές  ποταμών  κ.λπ.), 
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ορισμένα  εκ  των  οποίων  είναι  υπερτοπικής  εμβέλειας  και  προστατεύονται  από  διεθνείς 

συμβάσεις. Τα κυριότερα εξ αυτών είναι οι λιμνοθάλασσες Καϊάφα και Γιάλοβας.  

Στο  υδατικό  διαμέρισμα  της  Δυτικής  Πελοποννήσου  οι  χρήσεις  νερού  διακρίνονται  στην 

ύδρευση,  στη  γεωργία,  στην  κτηνοτροφία  και  στη  βιομηχανία.  Η  σημαντικότερη  ζήτηση 

αντιστοιχεί  στην  άρδευση.  Ειδικότερα,  οι  συνολικές  ετήσιες  ανάγκες  νερού  για  όλες  τις 

δραστηριότητες  και  χρήσεις  ανέρχονται  σε  ~219,0  εκ.  m3.  Στη  γεωργία  (αρδευθείσες 

εκτάσεις), που είναι και ο βασικός χρήστης νερού, καταναλώνεται ~78,1% (171,1 εκ. m3) των 

συνολικών αναγκών νερού, στη βιομηχανία το ~8,6%  (18,8 εκ. m3), στην ύδρευση ~12,6% 

(27,5 εκ. m3) και στην κτηνοτροφία ~0,7% (1,5 εκ. m3).  

Στη Λ.Α.Π. Πάμισου ‐ Νέδοντος  ‐ Νέδας (EL0132), οι συνολικές ετήσιες ανάγκες νερού για 

όλες τις δραστηριότητες και χρήσεις ανέρχονται σε ~112,7 εκ. m3. Στη γεωργία (αρδευθείσες 

εκτάσεις) που είναι και ο βασικός χρήστης νερού καταναλώνεται ~83,0% (93,6 εκ. m3) των 

συνολικών αναγκών νερού, στη βιομηχανία το ~1,1% (1,2 εκ. m3), στην ύδρευση ~15,3% (17,2 

εκ. m3) και στην κτηνοτροφία ~0,6% (0,6 εκ. m3).  

Στο  άρθρο  4  της  Οδηγίας  2000/60/ΕΚ  κατ’  εφαρμογή  του  Ν.  3199/2003  και  όπως  αυτό 

προσαρμόζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 51/2007 αναφέρονται μια σειρά από στόχους για 

τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα. Αυτοί εξειδικεύονται ως κάτωθι: 

Α) Για τα επιφανειακά υδατικά συστήματα:  

 Μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης της κατάστασης όλων των 

συστημάτων επιφανειακών υδάτων.  

 Μέτρα  με  στόχο  την  προοδευτική  μείωση  της  ρύπανσης  από  τις  ουσίες 

προτεραιότητας  και  την  παύση  ή  τη  σταδιακή  εξάλειψη  των  εκπομπών,  των 

απορρίψεων και των διαρροών επικινδύνων ουσιών προτεραιότητας.  

 Τα μέτρα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις καθορίζονται σε αρμονία με 

τις διατάξεις τυχόν ισχυουσών διεθνών συνθηκών που ρυθμίζουν τα ίδια ζητήματα.  

Β) Για τα υπόγεια υδατικά συστήματα:  

 Μέτρα ώστε να προληφθεί ή να περιορισθεί η διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια ύδατα 

και να προληφθεί η υποβάθμιση της κατάστασης όλων των υπογείων υδάτων.  

 Μέτρα προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης όλων των υπόγειων υδάτων, 

ήτοι της διασφάλισης του ισοζυγίου εισροών‐ εκροών (άντλησης‐ φυσικής ή τεχνητής 

ανατροφοδότησης) των υπόγειων υδάτων, λαμβανομένου υπόψη των ρυθμιστικών 

αποθεμάτων τους, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων. 

 Μέτρα  για  την  αναστροφή  κάθε  σημαντικής  και  έμμονης  ανοδικής  τάσης 

συγκέντρωσης οιουδήποτε ρύπου, η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα 

προκειμένου να μειωθεί προοδευτικά η ρύπανση των υπόγειων υδάτων. 

Στα πλαίσια  των στόχων αυτών προτείνονται μια σειρά από μέτρα που αποβλέπουν στην 

ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα μέτρα αυτά έχουν ως εξής: 

1. Ολοκλήρωση έργων υποδομής εγκαταστάσεων δικτύων αποχέτευσης στους οικισμούς. 
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2. Κατάρτιση μητρώου πηγών ρύπανσης (εκπομπές, απορρίψεις και διαρροές) από ουσίες 

προτεραιότητας και ειδικούς ρύπους και επικαιροποίηση σχετικών αδειών υπόχρεων από τις 

αρμόδιες αρχές. 

3. Αναδιοργάνωση των φορέων παροχής υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης με κατάρτιση 

ορθής  Τιμολογιακής  Πολιτικής  στα  πλαίσια  της  αναδιοργάνωσης  των  φορέων  παροχής 

υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης. 

4.  Οργάνωση  ζωνών  παραγωγικών  δραστηριοτήτων  (βιομηχανία  ‐  τουρισμός  ‐  γεωργία) 

μέσω  της  εφαρμογής  των  κατευθύνσεων  των ΠΠΧΣΑΑ  (προτεινόμενες  περιοχές ΠΟΑΠΔ  / 

ΠΕΡΠΟ / ΠΟΤΑ κ.λπ.). 

5. Καθορισμός ζωνών προστασίας γύρω από τα υδατικά συστήματα που χρησιμοποιούνται 

για ύδρευση. 

6.  Συμπλήρωση  του  μητρώου  των  υφιστάμενων  υδροληπτικών  έργων  επιφανειακού  και 

υπόγειου  νερού με  τα  μη  –  αδειοδοτημένα  έργα  (γεωτρήσεις,  φρέατα). Με συστηματικό 

έλεγχο  τήρησης  των  όρων  των  αδειών  απόληψης  νερού  στην  φάση  έκδοσης  της  άδειας, 

κατασκευής και λειτουργίας των έργων. 

7. Υποχρεωτικός εξοπλισμός γεωτρήσεων (Δήμων ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΟΕΒ/ ΤΟΕΒ,  ιδιωτικών) με 

κατάλληλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου λειτουργίας (πιεζόμετρο, μη μηδενιζόμενο 

υδρόμετρο). 

8. Δημιουργία μητρώου απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. 

9. Αναθεώρηση αδειών κτηνοτροφικών μονάδων που εφαρμόζουν υπεδάφια ή επιφανειακή 

διάθεση των λυμάτων τους σε υδάτινα σώματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 

του ΠΔ51/2007 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΚΥΑ 145116/2011. 

10. Θεσμοθέτηση ορίων εκπομπής ρύπων από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών σε 

επίπεδο Λεκάνης απορροής για τις ουσίες προτεραιότητας και τους άλλους ρύπους της ΚΥΑ 

51354/2641/Ε103/2010. 

11.  Εντατικοποίηση  των  προληπτικών,  τακτικών  και  έκτακτων  περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων σε εφαρμογή του αρ. 20 του Ν. 4014/2011. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Χάρτη των προστατευόμενων περιοχών πόσιμου 

ύδατος  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  του  Υ.Δ.  Δυτικής  Πελοποννήσου,  η  περιοχή  μελέτης  των 

έργων  δεν  βρίσκεται  εντός  προστατευόμενης  περιοχής  και  επομένως  δεν  απαιτείται  η 

τήρηση μέτρων σε συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα και στόχους.  

8.13.3. Επιφανειακά ύδατα  

Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 2, παρ. 1) ο χαρακτηρισμός και καθορισμός των 

επιφανειακών  υδάτων  στοχεύει  αρχικά  στην  αναγνώριση  των  επιφανειακών  υδατικών 

συστημάτων και την κατάταξή τους σε 4 κατηγορίες:  

- Ποταμοί: Συστήματα  εσωτερικών υδάτων  τα οποία  ρέουν,  κατά  το πλείστον στην 

επιφάνεια του εδάφους αλλά το οποίο μπορεί για ένα μέρος της διαδρομής του να 

ρέει υπογείως.  



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 188

- Λίμνες: Συστήματα στάσιμων εσωτερικών υδάτων.  

- Μεταβατικά  ύδατα:  Συστήματα  επιφανειακών  υδάτων  πλησίον  του  στομίου 

ποταμών  τα  οποία  είναι  εν  μέρει  αλμυρά  λόγω  της  γειτνίασής  τους  με  παράκτια 

ύδατα  αλλά  τα  οποία  μπορεί  να  επηρεάζονται  ουσιαστικά  από  ρεύματα  γλυκού 

νερού.  

- Παράκτια ύδατα: τα επιφανειακά ύδατα που βρίσκονται στην πλευρά της ξηράς μίας 

γραμμής της οποίας βρίσκεται σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου προς τη θάλασσα 

από το πλησιέστερο σημείο της γραμμής βάσης από την οποία μετράται το εύρος των 

χωρικών  υδάτων  και  τα  οποία  κατά  περίπτωση  εκτείνονται  μέχρι  του  απώτερου 

ορίου των μεταβατικών υδάτων.  

 

Είδος ΥΣ   ΛΑΠ EL0129   ΛΑΠ EL0132   Σύνολο Υ.Δ.  

Ποτάμια ΥΣ   60   52   112  

Λιμναία ΥΣ   0   0   0  

Μεταβατικά ΥΣ   2   1   3  

Παράκτια ΥΣ   2   9   11  

Σύνολο ΥΣ   64   62   126  

Πίνακας 39: Πλήθος επιφανειακών υδατικών συστημάτων στο Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

ανά Λ.Α.Π. 

Ποτάμια υδατικά συστήματα 

Η  Μεσογειακή  Γεωγραφική  Ομάδα  Διαβαθμονόμησης  (Mediterranean  Intercalibration 

Group),  στην  οποία  ανήκει  η  Ελλάδα,  καθόρισε  αρχικά,  σύμφωνα  με  την  Ευρωπαϊκή 

Απόφαση 2008/915/ΕΚ, 5 τύπους για τα ποτάμια (βλ. ακόλουθο Πίνακα) ενώ πρόσθεσε και 

το «καθεστώς ροής ποταμού» σαν μία ιδιαίτερης σημασίας παράμετρο για τη Μεσόγειο. Στη 

συνέχεια,  λόγω  των  προβλημάτων  των  Κρατών Mελών  της Μεσογείου  να  εντάξουν  τους 

ποταμούς τους στους παραπάνω τύπους, οι περιγραφείς που κατηγοριοποιούν τους τύπους 

τους μειώθηκαν. Έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2013/480/ΕΚ, η οποία καταργεί 

την Απόφαση 2008/915/ΕΚ, οι περιγραφές που παρέμειναν είναι: η Λεκάνη Απορροής (με 

λιγότερες κλάσεις μεγέθους), η γεωλογία και το καθεστώς ροής. 

   



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 189

 

Τύπος  
Χαρακτηρισμός 

Ποταμού 
Λεκάνη 

Απορροής (km2) 
Γεωλογία  Καθεστώς ροής 

R‐M1  
Μικρά 

μεσογειακά 
ρέματα 

<100 
Μικτή (εκτός από 

πυριτικά) 
Έντονα εποχικό 

R‐M2  
Μεσαία 

μεσογειακά 
ρέματα 

100‐1000 
Μικτή (εκτός από 

πυριτικά) 
Έντονα εποχικό 

R‐M3  
Μεγάλα 

μεσογειακά 
ρέματα 

1000‐10000 
Μικτή (εκτός από 

πυριτικά) 
Έντονα εποχικό 

R‐M4  
Ορεινά 

μεσογειακά 
ρέματα 

 
Μη πυριτικό 
υπόβαθρο 

Έντονα εποχικό 

R‐M5   Εποχικά ρέματα  ‐    Περιοδικό 

Πίνακας 40: Χαρακτηριστικά Μεσογειακού τύπου ποταμών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 

2013/480/ΕΚ και την MED GIG 

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) εντοπίζονται 112 ποτάμια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα 

από  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  στο  πλαίσιο  της  1ης  Αναθεώρησης,  τα  οποία 

χαρακτηρίστηκαν  βάσει  της  νέας  Τυπολογίας.  Στον  επόμενο  Πίνακα  παρουσιάζονται  οι 

κύριοι ποταμοί και ρέματα στη ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδας. 

Ποταμοί   Ρέματα 

Πάμισος   Κλεισουραιικό   Καλό Νερό  

Νέδα   Φιλιατρινό   Βελίκα  

Άρις   Γιαννουζαγάρας   Μύλοι  

Νέδων   Λαγκουβαρδος   Σέλας  

  Μιναγιώτικο    

Πίνακας 41: Κυριότεροι ποταμοί και ρέματα στη Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδα 

(EL0132) 

Ο σημαντικότερος ποταμός της Λ.Α.Π. είναι ο ποταμός Πάμισος ο οποίος και αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποτάμι της Μεσσηνίας. Πηγάζει από το όρος Λύκαιο, κοντά στο βόρειο άκρο της 

ΛΑΠ.  Καθώς  διατρέχει  τη  Μεσσηνία  από  βορρά  προς  νότο,  δέχεται  νερά  από  μικρούς 

παραπόταμους, κυριότεροι εκ των οποίων είναι τα ρέματα Αγίου Φλώρου που πηγάζει από 

την ομώνυμη πηγή, Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι και Μάλθη. Εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο, 

ανάμεσα  στις  πόλεις  Μεσσήνη  και  Καλαμάτα.  Η  λεκάνη  του  ποταμού  καταλαμβάνει 

σημαντικό  μέρος  της  συνολικής  έκτασης  της  ΛΑΠ  Πάμισου  –  Νέδοντος  –  Νέδας. 

Συγκεκριμένα, έχει συνολική έκταση περίπου 568 km2 και το μήκος της κύριας κοίτης του 

είναι περίπου 44 km (έως τα όρια της λεκάνης του).  

Ο  ποταμός Άρις  βρίσκεται  ανατολικά  του  Πάμισου.  Πηγάζει  από  τις  δυτικές  πλαγιές  του 

Ταΰγετου  (πηγή Πηδήματος) και  εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο, μεταξύ  των ακτών  της 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 190

Μεσσήνης και της Καλαμάτας. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 203 km2 και το 

μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 15 km. Το ρέμα Τζιρόρρεμα συμβάλλει με τον Άρι 

στα ανατολικά της Μεσσήνης.  

Το ρέμα Μπούκας (ή Ρύακας) που βρίσκεται δυτικά του π. Πάμισου, έχει λεκάνη απορροής 

ίση με 33,7 km2. 

Ένα  σημαντικό  ρέμα που  εντοπίζεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  είναι  το  ρέμα Βελίκα.  Άλλα 

ρέματα είναι το ρέμα Στρογγύλης, το ρέμα Μουρτιάς και το ρέμα Τυφλού. 

Λιμναία υδατικά συστήματα  

Στο  εξεταζόμενο  Υδατικό  Διαμέρισμα  έχουν  αναγνωριστεί  δύο  ταμιευτήρες  (οι  οποίοι 

θεωρούνται  ποτάμια  ΙΤΥΣ  λιμναίου  τύπου)  και  δεν  έχει  καθοριστεί  άλλο  λιμναίο υδατικό 

σύστημα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ταμιευτήρες του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

με τη νέα τυπολογία, ανά ΛΑΠ. 

 

α/α   Όνομα ΥΣ  Κωδικός ΥΣ  Κατηγορία 
Έκταση 

(km2) 

Περίμετρος 

(km) 

Τύπος 

ΥΣ 

ΛΑΠ Αλφειού (EL0129) 

1  
Τεχνική  Λίμνη 

Λάδωνα  
EL0129RL00208001H  ΙΤΥΣ  3,0  26,7  L‐M8 

ΛΑΠ Πάμισου ‐ Νέδοντος ‐ Νέδας (EL0132) 

1  
Τεχνική  Λίμνη 

Φιλιατρίνου  
EL0132RL00900001H  ΙΤΥΣ  0,5  7,8  L‐M8 

ΦΥΣ: Φυσικό ΥΣ, ΙΤΥΣ: Ιδιαίτερα τροποποιημένο ΥΣ, ΤΥΣ: Τεχνητό ΥΣ 

Πίνακας 42: Ταμιευτήρες (ποτάμια ΙΤΥΣ λιμναίου τύπου) με νέα τυπολογία ανά ΛΑΠ του ΥΔ Δυτικής 

Πελοποννήσου (EL01) 

   



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 191

Παράκτια υδατικά συστήματα  

Στον  ακόλουθο  Πίνακα  δίνονται  στοιχεία  για  τα  παράκτια  ύδατα  της  ΛΑΠ  Πάμισου  – 

Νέδοντος – Νέδας. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην έκταση που καταλαμβάνουν τα παράκτια 

ύδατα  καθώς  και  στο μήκος  της ακτογραμμής,  στην οποία αντιστοιχούν. Η  σειρά,  με  την 

οποία αναγράφονται στον Πίνακα, αντιστοιχεί  στη σειρά με  την οποία συναντώνται  κατά 

μήκος των παραλίων της ΛΑΠ, ξεκινώντας από το βορειότερο σημείο της και καταλήγοντας 

στο νοτιότερο. 

 

ΟΝΟΜΑ  
ΕΚΤΑΣΗ 

(km2) 

ΜΗΚΟΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ 

(km) 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ   130.48  78.42 

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (ΠΥΛΟΥ)   18.02  21.12 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΜΕΘΩΝΗΣ   1.29  5.64 

ΣΤΕΝΟ ΜΕΘΩΝΗΣ   8.56  13.13 

ΟΡΜΟΣ ΜΕΘΩΝΗΣ   152.65.  69.78 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ   51.30  23.98 

ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   344.51  72.23 

ΤΑΙΝΑΡΟ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ   172.57  131.79 

ΝΗΣΙΔΑ ΤΑΙΝΑΡΟΥ   11.08  0.17 

ΦΥΣ: Φυσικό ΥΣ, ΙΤΥΣ: Ιδιαίτερα τροποποιημένο ΥΣ, ΤΥΣ: Τεχνητό ΥΣ 

Πίνακας 43: Παράκτια ύδατα στη Λεκάνη Απορροής Πάμισου – Νέδοντος – Νέδας (EL0132) 

   



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 192

Μεταβατικά υδατικά συστήματα  

Στο  ΥΔ  Δυτικής  Πελοποννήσου  (EL01)  προσδιορίσθηκαν  τρία  (3)  μεταβατικά  υδατικά 

συστήματα, τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά Λ.Α.Π στον παρακάτω Πίνακα. 

 

α/α   Όνομα ΥΣ   Κωδικός ΥΣ   Κατηγορία  
Έκταση 

(km2)  

Περίμετρος 

(km)  
Τύπος ΥΣ  

ΛΑΠ Αλφειού (EL0129) 

1  
Εκβολή 
Αλφειού Π.  

EL0129T000

1N  
ΦΥΣ   0,03   1,5   TW2  

2  
Λιμνοθάλασ
σα Καϊάφα  

EL0129T000

2N  
ΦΥΣ   1,51   9,9   TW1  

ΛΑΠ Πάμισου ‐ Νέδοντος ‐ Νέδα (EL0132) 

1  
Λιμνοθάλασ
σα Γιάλοβας  

EL0132T000

3N  
ΦΥΣ   1,43   5,6   TW1  

ΦΥΣ: Φυσικό ΥΣ, ΙΤΥΣ: Ιδιαίτερα τροποποιημένο ΥΣ, ΤΥΣ: Τεχνητό ΥΣ 

Πίνακας 44: Μεταβατικά υδατικά συστήματα ανά Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται σε Χάρτη, συνολικά όλα τα επιφανειακά υδατικά συστήματα 

του Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (EL01).  

   



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χάρτης 15: Επιφανειακά υδατικά συστήματα του Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) 

8.13.4. Υπόγεια ύδατα  

Στα  πλαίσια  της  1ης  Αναθεώρησης  του  ΣΔΛΑΠ  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Δυτικής 

Πελοποννήσου  (EL01)  επανεξετάσθηκαν  τα  αρχικά  οριοθετημένα  ΥΥΣ.  Στη  Λ.Α.Π.  EL0132 

οριοθετήθηκαν 15 υπόγεια υδατικά συστήματα. Η περιοχή μελέτης των έργων ανήκει στο 

υπόγειο υδατικό σύστημα με κωδικό«EL0100100» και τίτλο «Σύστημα Παμίσου», το οποίο 

έχει έκταση 283,21 km2. Η κατάσταση του εν λόγω υδατικού συστήματος έχει χαρακτηριστεί 

οικολογικά ως κακή και η χημική του κατάσταση ως καλή. Επίσης, το Υ.Υ.Σ. με τίτλο «Σύστημα 

Παμίσου»  υπάγεται  στις  ευπρόσβλητες  ζώνες  οι  οποίες  ενδέχεται  να  υποστούν 

νιτρορύπανση, λόγω των επιβαρύνσεων που δέχεται από τις αγροτικές και τις βιομηχανικές 

δραστηριότητες. 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 194

8.14. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Η/ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  

Στην περιοχή μελέτης οι κίνδυνοι που εντοπίζονται αφορούν κυρίως σε έκτακτες καταστάσεις 

ατυχημάτων ή καταστροφών που μπορεί να προκληθούν κυρίως από φυσικές καταστροφές.  

Συγκεκριμένα και σε άμεση σχέση με τα εξεταζόμενα έργα, ο ουσιαστικός κίνδυνος είναι ο 

κίνδυνος πλημμύρας όπως έχει ιστορικά καταγραφεί κατ’ επανάληψη και καταγραφεί στα 

πλαίσια του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του εν λόγω Υδατικού Διαμερίσματος. 

Στην  εξεταζόμενη  περιοχή  των  έργων  εκτείνεται  η  Ζώνη  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου 

Πλημμύρας  (ΖΔΥΚΠ)  με  κωδικό  GR01RAK0001  «Πεδινή  περιοχή  Ρεμάτων  Καλαμάτας  – 

Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, Βελίκας)». 

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εξεταζόμενου έργου ως αντιπλημμυρικού, όχι μόνο δεν θα 

δημιουργήσει άμεσα ή έμμεσα παράγοντες κινδύνου – επικινδυνότητας, αλλά αντίθετα θα 

προστατεύσει την περιοχή από τους πλημμυρικούς κινδύνους.  

Η προστασία αυτή είναι δεδομένη και η ευρύτερη δυνατή, καθότι η μελέτη των έργων έγινε 

με τις σημερινές προδιαγραφές (για τις όμβριες καμπύλες και τις περιόδους επαναφοράς) 

που είναι οι ισχυρότερες όλων, αλλά και της ολιστικής προσέγγισης που ενσωματώνει στα 

έργα διευθέτησης και τα λιμενικά έργα προστασίας των εκβολών του Πάμισου. 

Κατά τη φάση κατασκευής των έργων, δεν αναμένονται ιδιαίτεροι ή ειδικοί κίνδυνοι από το 

γεγονός ότι πρόκειται για μη απαιτητικά έργα σε τεχνικό επίπεδο, ενώ και η κλίμακά τους 

είναι σχετικά μικρή και απόλυτα διαχειρίσιμη 

Κατ’  επέκταση  και  ο  εξοπλισμός  που αναμένεται  να  χρησιμοποιηθεί  είναι  απλός,  ενώ  τα 

ιδιαίτερα στοιχεία για την κατασκευή των τεχνικών έργων δεν θα κατασκευασθούν επι τόπου 

αλλά  σε  ειδικά  εργοτάξια  και  θα  μεταφερθούν  έτοιμα  (συρματοκιβώτια,  στοιχεία 

προκατασκευής γεφυρών κλπ.).  

Τα αναγκαία εργοτάξια, θα είναι κατ’ επέκταση απλά και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

Οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από την κατασκευή είναι κατά συνέπεια περιορισμένοι, αφού για 

παράδειγμα δεν προβλέπονται ούτε εκσκαφές αξιόλογου βάθους, αλλά επιφανειακές και 

δύνανται να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά.  

Είναι βεβαίως απαραίτητη η εφαρμογή της γενικής αρχής στην κατασκευή αντιπλημμυρικών 

έργων  και  παρεμβάσεων  της  έναρξης  από  τα  κατάντη  και  πρόοδο  προς  τα  ανάντη  των 

ποταμών ‐ ρεμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη το είδος του εξεταζόμενου έργου δεν δύναται να προκύψουν κίνδυνοι 

για  την  ανθρώπινη  υγεία,  την  πολιτιστική  κληρονομιά  και  το  περιβάλλον  εφόσον  θα 

τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα κατά τη νομοθεσία μέτρα τόσο κατά τη φάση κατασκευής 

όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. 
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8.15. ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟ)  

8.15.1. Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης στο περιβάλλον της περιοχής χωρίς το έργο  

Κατά τη μηδενική λύση (do nothing scenario), όπου επιλέγεται να μη γίνουν παρεμβάσεις 

τόσο  στους  ποταμούς/χειμάρρους,  όσο  και  στην  εκβολή  του  Πάμισου,  μπορούν  να 

προβλεφθούν τα εξής: 

Η  καταγεγραμμένη  Ζώνη  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας  (ΖΔΥΚΠ)  με  κωδικό 

GR01RAK0001  «Πεδινή  περιοχή  Ρεμάτων  Καλαμάτας  –  Μεσσήνης  (π.  Πάμισος,  Άρης, 

Βελίκας)», θα παραμείνει απροστάτευτη. 

Η μήβελτίωσηκαι ενίσχυση των έργων στην εκβολή του Πάμισου, δεν θα επιτρέπει ούτε την 

ασφαλή απορροή των σημερινών, μικρότερων από αυτές που θα επιτρέψουν τα εξεταζόμενα 

έργα, πλημμυρικών παροχών  

Χωρίς  τα  εν  λόγω  έργα  αντιπλημμυρικής  προστασίας  η  περιοχή  θα  συνεχίσει  να 

εκλαμβάνεται  ως  υποβαθμισμένη,  με  αποτέλεσμα  την  μη  επιλεξιμότητα  αυτής  για  την 

υλοποίηση οποιωνδήποτε επενδύσεων και την καθυστέρηση εφαρμογής υφιστάμενου και 

μελλοντικού πολεοδομικού σχεδιασμού από την τοπική αυτοδιοίκηση.Η μη υλοποίηση των 

εξεταζόμενων έργων, αναψυχής και ανάδειξης της κοίτης και των εκβολών του Πάμισου, δεν 

θα  επιτρέψει  την ουσιαστική αλλαγή  της  εικόνας  και  της  σημερινής υποβαθμισμένης  και 

αφιλόξενης κατάστασης και η περιοχή θα συνεχίσει να είναι αρνητικός πόλος και απωθητική 

για το κοινό και άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. 

Επίσης ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση της περιοχής αναμένεται να 

είναι η κατασκευή της προτεινόμενης πεζογέφυρας, με την οποία οι δύο όχθες του Πάμισου 

από περιφερειακές εκτός πρόσβασης ζώνες θα καταστούν επίκεντρο μιας προσδοκώμενης 

ήπιας  και  φιλοπεριβαλλοντικής  κίνησης  πεζών  και  ποδηλατών,  ενώνοντας  τα  λιγότερο 

επισκέψιμα τμήματα των παραλιών της Μεσσήνης και της Καλαμάτας. 

8.15.2. Συνολική αξιολόγηση των διαχρονικών μεταβολών και τάσεων εξέλιξης  

Οι  σημαντικότερες  μεταβολές  που  καταγράφηκαν  στην  ευρύτερη  περιοχή  των  έργων 

αφορούν  

 στην σημαντική αύξηση του μεταφορικού έργου του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας 

στον τουρισμό και  

 στην αποπεράτωση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Αθήνα – Καλαμάτα. 

Οι  προαναφερόμενες  παράμετροι,  έχουν  ήδη  επιφέρει  και  αναμένεται  να  αυξηθεί 

σημαντικά,  εντονότερη τουριστική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.  

Επίσης ο πολεοδομικός σχεδιασμός και των δύο δήμων Μεσσήνης και Καλαμάτας, προβλέπει 

την ανάπτυξη των χαμηλών και κατάντη περιοχών των οποίων η αντιπλημμυρική προστασία 

διασφαλίζεται από τα εξεταζόμενα έργα. 

Παρά τις σχετικές πολεοδομικές προβλέψεις, η απουσία των έργων υποδομής και κυρίως 

των  αντιπλημμυρικών  λειτούργησε  ανασταλτικά  για  την  υλοποίησή  τους  αλλά  και  την 
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υλοποίηση επενδύσεων, αφού διαχρονικά,  καταγράφονται  καταστροφικές πλημμύρες και 

έντονο συναίσθημα ανασφάλειας. 

Αυτή η αντιμετώπιση της περιοχής, βοήθησε στην δημιουργία ενός αρνητικού περιβάλλοντος 

και  απωθητικής  –  αφιλόξενης  εικόνας  και  την  διαχείρισή  της  ως  τέτοια  από  τις  αρχές, 

χωροθετώντας  εκεί  και  ΧΥΤΑ.  Με  τα  εξεταζόμενα  έργα  ανάπλασης  στον  Πάμισο  και  τις 

εκβολές αυτού, η εικόνα αυτή αναμένεται να αλλάξει άμεσα και τα έργα να είναι ο καταλύτης 

για την γενικότερη αυτή αλλαγή. 

Πρέπει επίσης να τονιστεί η ιδιαίτερα θετική ταυτόχρονη κατασκευή των αντιπλημμυρικών 

έργων με τα έργα περιβαλλοντικής προστασίας και ανάδειξης της περιοχής των εκβολών του 

Πάμισου, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλει θετικά και συνδυαστικά, στη γενικότερη 

ανάπτυξη της περιοχής. 
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9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Τα προς αδειοδότηση έργα εξετάζονται στη βάση των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων και 

χαρακτηριστικών  τους  όπως  καταγράφονται  από  το  στάδιο  των  αντίστοιχων  τεχνικών 

μελετών.  

Με την πρόοδο των τεχνικών μελετών των έργων, οριστικές μελέτες κάποια χαρακτηριστικά 

των έργων αναμένεται να προσδιορισθούν καλύτερα ή να τροποποιηθούν και σύμφωνα με 

την νομοθεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, ίσως απαιτηθεί να συνταχθεί Φάκελος 

Τροποποίησης  ΑΕΠΟ,  και  ΤΕΠΕΜ,  συμπληρώνοντας  έτσι  επαρκώς  την  ΑΕΠΟ  και  την 

υλοποίηση του έργου.  

Οι  επιπτώσεις  από  τα  εξεταζόμενα  έργα  και  αξιολογούνται  στη  βάση  των  παρακάτω 

χαρακτηριστικών τους  

 Στον μηχανισμό εμφάνισης και διακρίνονται σε έμμεσες ή άμεσες (Α,Ε) 

 Την  Γεωγραφική  έκταση  στην  οποία  αφορούν  και  χαρακτηρίζονται  ως  τοπικές  ή 

γενικές (Τ/Γ) 

 Την  ένταση  και  διακρίνονται  σε  τρείς    κατηγορίες  ήτοι  ασθενείς,  μέτριες  και 

ισχυρές.(1,2,3,) 

 Στον χρόνο εμφάνισης και την διάρκειά τους και χαρακτηρίζονται ως μόνιμες (φάση 

λειτουργίας) ή παροδικές (φάση κατασκευής)  

Περαιτέρω οι αρνητικές επιπτώσεις διακρίνονται σε πέντε υποκατηγορίες που δίδονται και 

εξηγούνται στον πίνακα 45, που ακολουθεί: 

 

Αντιστρεπτές (Ν)  Το σύστημα είναι δυνατόν να ανακάμψει, φυσικώς ή τεχνητώς, 

Μη αντιστρεπτές (Ο) 
Δεν είναι δυνατή η φυσική ή τεχνητή ανάκαμψη του συστήματος, 
για μακρά χρονικά διαστήματα, 

Αντιμετωπίσιμες (Ν) 
Με κατάλληλα μέτρα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί ή να μην 
εκδηλωθεί η επίπτωση 

Μερικώς 
Αντιμετωπίσιμες (Μ) 

Με κατάλληλα μέτρα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί μερικώς 
ή να περιορισθεί η εκδήλωση της επίπτωσης, 

Μη  αντιμετωπίσιμες 
(Ο) 

Πρακτικά δεν είναι δυνατή η λήψη μέτρων αντιμετώπισης. 

Πίνακας 45: Κατηγορίες επιπτώσεων 

Στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου παρατίθενται αξιολογημένες οι συνολικές επιπτώσεις του 

έργου σε μορφή μήτρας διακρινόμενες κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας. 
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9.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το  είδος  και  το  μέγεθος  των  εξεταζόμενων  έργων  δεν  αναμένεται  να  αποτελέσει  ικανό 

παράγοντα για να επέλθουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του κλίματος και βιοκλίματος της 

περιοχής.  

Κατά  συνέπεια,  δεν  αναμένονται  σημαντικές  αρνητικές  επιπτώσεις,  ούτε  στη  φάση 

κατασκευής ούτε στη φάση λειτουργίας των έργων. 

9.3. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

9.3.1. Φάση κατασκευής 

Όπως  καταγράφηκε  στο  κεφάλαιο  8.3.  της  παρούσας,  στην  περιοχή  των  έργων  δεν 

εντοπίζονται  κάποιοι  ιδιαίτεροι  και  σημαντικοί  τύποι  τοπίου,  γεγονός  το  οποίο  καταρχήν 

είναι θετικό.  

Κατά  συνέπεια  αλλά  και  από  το  γεγονός  ότι  το  είδος  και  η  θέση  των  έργων  αφενός  δεν 

απαιτούν  σύνθετα  ή  μεγάλης  έκτασης  εργοτάξια,  και  αφετέρου  εντοπίζονται  σε 

ικανοποιητική απόσταση από οικισμούς, δεν προκύπτει κάποια διαφοροποίηση ή αρνητική 

επίπτωση στο ορατό τοπίο της θέσης κατασκευής.  

Κατά  τη φάση  κατασκευής  των  έργων,  το πλέον αισθητό  θα  είναι  στην ουσία  το μέτωπο 

εξέλιξης των εργασιών, στις θέσεις εκσκαφής και διαμόρφωσης των πρανών.  

Όμως αυτό το στάδιο είναι αναπόφευκτο αλλά παροδικό, ενώ η τελική αποκατάσταση των 

χώρων  αυτών  μετά  το  πέρας  των  εργασιών  θα  αποδώσει  χώρους  διαμορφωμένους  και 

σύμφωνα  με  τις  μελέτες,  όπως  στο  τμήμα  του  Πάμισου  όπου  προβλέπονται  τα  έργα 

αναβάθμισης και ανάπτυξης. 

Οι  επιπτώσεις  στην  αισθητική  του  τοπίου  κατά  τη  φάση  κατασκευής,  αφορούν  στην 

λειτουργία των εργοταξίων και εκτιμώνται ως αρνητικές, άμεσες, τοπικής κλίμακας, μικρής  

έντασης, αντιστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες.  

9.3.2. Φάση λειτουργίας 

Από το σύνολο των εξεταζόμενων έργων, υδραυλικών και έργων ανάπλασης δεν αναμένεται 

να επηρεαστεί αρνητικά το περιβάλλον καθότι είναι έργα και διαμορφώσεις μικρής κλίμακας 

με φυσικά υλικά.  Ακόμη και τα λιμενικά έργα υπάρχουν ήδη στην ίδια θέση, ενώ τα έργα 

ανάπλασης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής.  

Για  την ομαλή  ένταξη  των  νέων αναχωμάτων στο  τοπίο, προτείνεται  επίσης η  εκπόνηση 

μελέτης φύτευσης στα υφιστάμενα αλλά και στα υπόλοιπα σημεία όπου θα δημιουργηθούν 

νέα πρανή, στις επιφάνειες αυτών οι οποίες όταν φυτευτούν δεν θα εμποδίζουν την ροή των 

πλημμυρικών υδάτων. (Εξωτερική και άνω πλευρά). 

Η φύτευση αυτή θα έχει διπλό στόχο, αφενός τον εμπλουτισμό της βλάστησης και αφετέρου 

ην ενίσχυση της σταθερότητας του εδάφους με την συγκράτησή του από το ριζικό σύστημα 

των θάμνων και δένδρων. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να συνταχθεί με ευθύνη του φορέα του 

έργου, σε επόμενο στάδιο των μελετών και να έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί πριν την 
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έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ώστε να περιληφθούν οι προτάσεις της σε αυτά με το 

αντίστοιχο κόστος. Στο κεφάλαιο 10.10 δίνεται και το αντίστοιχο κόστος για την μελέτη αυτή.  

Συμπερασματικά  δεν αναμένονται  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  τοπίο από  την  λειτουργία 

(μετά την κατασκευή) των έργων, αλλά αντίθετα θα επέλθει και ομαλή ένταξή τους με τις 

φυτεύσεις που προαναφέρονται.   

9.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ,  ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ  ΚΑΙ  ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

9.4.1. Φάση κατασκευής 

Οι κύριες εργασίες κατά την κατασκευή, οι οποίες δύνανται να προκαλέσουν   επιπτώσεις 

συνίστανται στις εξής: 

9.4.1.1.   Κατασκευή των έργων  – απαιτούμενα – πλεονάζοντα υλικά 

Με δεδομένο ότι για την υλοποίηση των έργων θα επαναχρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό υλικά που θα προέρχονται από τις αναγκαίες εκσκαφές, και την ανακατασκευή των 

λιμενικών έργων, θα προκύψει όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα κεφάλαια 6.4.4. και 6.4.6: 

 πλεόνασμα προς διάθεση υλικών εκσκαφών της τάξης των 600.000 μ3 περίπου, (κεφ. 

6.4.6) 

 και ανάγκη για προμήθεια φυσικών ογκολίθων διαφόρων μεγεθών, συνολικού όγκου 

22.000μ3 περίπου. (κεφ. 6.4.4.) 

Τα  υλικά  αυτά  θα  πρέπει  να  διατεθούν  ανάλογα  με  την  καταλληλότητά  τους,  κατά 

προτεραιότητα:  

•  Για αποκατάσταση αδρανών λατομείων αδρανών, 

•  Για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

•  Για  επικάλυψη άγονων  εκτάσεων σε  συνεργασία με  τη Διεύθυνση δασών  για  την 

αναδάσωση επιφανειών 

•  Για επίστρωση γεωργικών εκτάσεων  

•  σε επίστρωση υφιστάμενων οδών του αγροτικού δικτύου ο οποίος κάθε χρόνο έχει 

ανάγκες συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης, 

9.4.1.2.  Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών λιμενικών έργων 

Για  την  υλοποίηση  των  λιμενικών  έργων  θα  απαιτηθούν  εκσκαφές  του  πυθμένα  της 

θάλασσας, σε βάθος 1,50μ για την δημιουργία ορύγματος εντός του οποίου θα εγκιβωτισθεί 

ο πόδας του έργου. 

Από  τις  εκσκαφές αυτές  θα προκύψει  συνολική ποσότητα υλικών  κατηγορίας Α,  περίπου 

3.400μ3, τα οποία θα απορριφθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε βάθη μεγαλύτερα 

των 50 μέτρων, τ αοποία απαντώνται σε μικρή απόσταση από την ακτή. 

Οι επιπτώσεις στη γεωλογία και το έδαφος από την κατασκευή των έργων, κρίνονται ως: 

αρνητικές, άμεσες, πρόσκαιρες, μικρής έντασης, τοπικής κλίμακας και αντιμετωπίσιμες. 
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9.4.1.3.   Υλοποίηση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων έργων εργοτάξια 

Πριν από την οποιαδήποτε επέμβαση στη θέση των έργων θα πρέπει να έχει προηγηθεί η 

ενημέρωση της αρμόδιας δασικής αρχής και να έχει εκδοθεί το πρωτόκολλο εγκατάστασης 

για κάθε θέση εργοταξίου. ή δανειοθαλάμου.  

Εργοτάξια 

Στην περιοχή του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσότερων εργοταξίων, σε 

αντιστοίχηση με τον προγραμματισμό κατασκευής των έργων.  

 Οι οχλήσεις από τη λειτουργία του εργοταξίου είναι οι τυπικά αναμενόμενες όπως 

 Αύξηση θορύβου 

 Αύξηση σκόνης 

 Αύξηση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων 

 Αύξηση απορριμμάτων και αποβλήτων 

 Οι  εγκαταστάσεις  του  εργοταξίου  δεν  θα  περιλαμβάνουν  σημαντικά  ρυπογόνες 

μονάδες (π.χ. συγκρότημα ασφαλτικών). 

Οι  επιπτώσεις  από  την  εγκατάσταση  των  εργοταξίων  κρίνονται ως:  αρνητικές,  άμεσες, 

ασθενούς έντασης, τοπικής κλίμακας, αναστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες. 

9.4.2. Φάση λειτουργίας 

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από την λειτουργία των έργων στα γεωλογικά και εδαφολογικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής.  

9.5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

9.5.1.  Συνδυαστική θεώρηση επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον 

9.5.1.1.  Φάση κατασκευής 

Το υπό μελέτη έργο δεν σχετίζεται με προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, δεν αναμένονται 

επιπτώσεις  σε  δάση  και  δασικές  εκτάσεις,  αφού  θα  υλοποιηθούν  επί  της  υφιστάμενης 

κοίτης. Εξάλλου για την κατασκευή των έργων θα γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

Δασών.  

Κατά την κατασκευή των έργων θα υπάρξει μικρή επιβάρυνση της άμεσης περιοχής με τις 

αναγκαίες  εκχερσώσεις  της χλωρίδας που αναπτύσσεται  κατά μήκος  των έργων. Αυτές οι 

επεμβάσεις εντάσσονται σε πλαίσιο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων για την ασφαλή ροή 

των υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων. 

Η φυσική βλάστηση αφορά, κατά θέσεις, σε χαμηλή θαμνώδη και δενδρώδη βλάστηση και 

εντοπίζεται  κατά  κύριο  λόγο  στα  πρανή  και  την  κοίτη  των  ρεμάτων.  Η  μείωση  αυτή  της 

χλωρίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σοβαρή οικολογική υποβάθμιση αφού αφορά σε πολύ 

μικρό τμήμα της κοίτης των ρεμάτων. 
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Αυτή η ως άνω περιορισμένη χωρικά και ποσοτικά  απώλεια βλάστησης  δεν θα επιδράσει 

σημαντικά  στο  φώλιασμα  και  την  αναζήτηση  τροφής  των  πουλιών  της  περιοχής.  Τα 

θηλαστικά της περιοχής, δεν θα επηρεασθούν σε μεγάλο βαθμό, απλώς θα απομακρυνθούν 

προσωρινά από το θόρυβο των εργασιών, για να επανέλθουν αργότερα.  

Επιπτώσεις: Αρνητική επίπτωση, άμεση, τοπική, μέτρια σε ένταση λόγω της σχετικά μικρής 

έκτασης. 

Τα είδη της πανίδας που ζουν στην περιοχή των έργων θα την εγκαταλείψουν προσωρινά 

κατά την κατασκευή, ενοχλημένα από την αυξημένη ανθρώπινη παρουσία και τα επίπεδα 

θορύβου  που  θα  παράγονται  από  τους  εκσκαφείς,  τα  φορτηγά  και  τα  μηχανήματα  του 

εργοταξίου. Να παρατηρηθεί εδώ ότι η περιοχή έχει αγροτικό και περιαστικό χαρακτήρα.  

Τελικά η πανίδα της περιοχής στο σύνολό της δεν επηρεάζεται σημαντικά από την κατασκευή 

των  έργων  και  οι  επιπτώσεις  αναμένονται  να    είναι  αναστρέψιμες  μετά  το  πέρας  των 

εργασιών και με τις φυτεύσεις, αναμένεται να επιστρέψει εκ νέου στις θέσεις των έργων.  

Επίπτωση:  αρνητική,  άμεση,  τοπική,  μικρής  έντασης  και  έκτασης,  παροδική,  αντιστρεπτή 

μετά τη λήψη κατάλληλων μέτρων μετά το πέρας της κατασκευής του έργου, βραχυχρόνια, 

πλήρως αντιμετωπίσιμη με τη λήψη των  κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό εκπομπής 

θορύβου από τα μηχανήματα κατασκευής.   

Συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής από την 

κατασκευή  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η φάση της κατασκευής θα έχει κάποιες περιορισμένες 

αρνητικές επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Οι επιπτώσεις αυτές όμως 

στο  σύνολό  τους  αναμένονται  να  έχουν  τοπικό  και    βραχυχρόνιο  (για  όσο  διαρκεί  η 

κατασκευή) και άμεσο χαρακτήρα.  

9.5.1.2.  Φάση λειτουργίας  

Κατά  τη φάση λειτουργίας  των έργων δεν αναμένονται αρνητικές  επιπτώσεις στο φυσικό 

περιβάλλον αλλά αντίθετα με τις φυτεύσεις που θα υλοποιηθούν αναμένεται εμπλουτισμός 

της χλωρίδας και της πανίδας.  

9.5.2.   Επιπτώσεις στις περιοχές του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών  

Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του έργου δεν αφορούν σε εκτάσεις του εθνικού 

συστήματος προστατευόμενων περιοχών . 

9.5.3.   Επιπτώσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 8.5.3 το έργο δεν αφορά σε σημαντικές δασικές εκτάσεις. 

Όμως όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 8.5.3., έχουν καταγραφεί ως δασικές κάποιες εκτάσεις 

κατά  μήκος  της  κοίτης  των  ποταμών.  Για  αυτές  σε  κάθε  περίπτωση  θα  ακολουθηθεί  η 

προβλεπόμενη διαδικασία χαρακτηρισμού των από την αρμόδια Δνση Δασών Μεσσηνίας. 
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9.5.4.   Επιπτώσεις σε άλλες σημαντικές περιοχές  

9.5.4.1.   Σημαντικές περιοχές ξηράς και εσωτερικών υδάτων 

Όπως προαναφέρθηκε, στην περιοχή δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές περιοχές και περιοχές 

εσωτερικών  υδάτων  οι  οποίες  πιθανά  να  επηρεαστούν  αρνητικά  από  την  κατασκευή  και 

λειτουργία των εργων. 

Επίσης οι αναγκαίες διευθετήσεις στα ρέματα και η συνολική απορροή των πλημμυρικών 

παροχών στη θάλασσα, δεν αναμένεται να επηρεάςουν τις εκβολές και την ακτομηχανική 

δίαιτα της περιοχής αφού τα λιμενικά έργα προτείνονται μετά από πλήρη διερεύνηση των 

λειτουργιών  αυτών  στη  βάση  των  αποτελεσμάτων  της  ακτομηχανικής  μελέτης  που 

εκπονήθηκε.  

9.6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.6.1. Επιπτώσεις στον Χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης 

Όπως  αναφέρθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  τα  εξεταζόμενα  έργα  είναι  απολύτως 

συμβατά  με  τον  υφιστάμενο  χωροταξικό  σχεδιασμό  όλων  των  επιπέδων  Περιφερειακό, 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων  και λοιπών Ειδικών Σχεδίων (ΣΔΛΑΠ, ΣΔΚΠ) τόσο σε επίπεδο 

προβλέψεων όσο και κατευθύνσεων.  

Τα  εξεταζόμενα  έργα  κατασκευάζονται  σε  γεωργική  περιοχή,  δεν  αφορούν  άμεσα  στους 

οικισμούς, στον πληθυσμό και στο οικιστικό περιβάλλον.  

Με την υλοποίησή τους όχι μόνο δεν αναμένεται κάποια αρνητική επίπτωση αλλά αντίθετα 

αναμένεται  να  λειτουργήσουν  υποστηρικτικά  στην  εφαρμογή  των  πολεοδομικών 

προβλέψεων  και  της  αντιπλημμυρικής  προστασίας,απαραίτητες  για  την  θωράκιση  και 

ανάπτυξη της περιοχής.  

Σε επίπεδο χρήσεων γης,  τα εξεταζόμενα έργα αφορούν σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως 

περιοχές προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, και γεωργικές και είναι απολύτως συμβατά 

με τις προβλέψεις του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής.  

Έγινε προσπάθεια στα πλαισια των μελετών που εκπονήθηκαν οι επεμβάσεις να αφορούν σε 

δημόσιες εκτάσεις. Οι μικρής κλίμακας απαλλοτριώσεις που ενδεχομένως  απαιτηθούν τόσο 

στην ευρεία κοίτη των ποταμών όσο και στην περιοχή ανάπλασης θα προσδιορισθούν σε 

επόμενο στάδιο των μελετών. Σ εκάθε περίπτωση, θα είναι πολύ μικρής κλίμακας και δεν 

αποτελούν κρίσιμη παράμετρο για το έργο ή τον πολεοδομικό σχεδισμό της περιοχής.  

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου ενισχύει τις προβλεπόμενες για την περιοχή χρήσεις 

γης και δεν έχει καμία αρνητική επίπτωση.  

Συμπερασματικά  οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  έργων 

χαρακτηρίζονται,  ως  θετικές,  άμμεσες  και  έμμεσες,  αφορούν  σε  όλη  την  έκταση,  και 

μέτριας έντασης. 
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9.6.2. Επιπτώσεις στη διάρθρωση και  λειτουργίες του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Όπως  αναφέρθηκε  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  τα  εξεταζόμενα  έργα  είναι  απολύτως 

συμβατά  με  στις  λειτουργίες  του  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος    τόσο  σε  επίπεδο 

προβλέψεων όσο και κατευθύνσεων.  

Με την υλοποίησή τους όχι μόνο δεν αναμένεται κάποια αρνητική επίπτωση αλλά αντίθετα 

αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην υφιστάμενη διάρθρωση, με την βελτίωση 

της αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και την αναβάθμιση της περιοχής των εκβολών με τα 

έργα ανάπλασης. 

Συμπερασματικά  οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  έργων 

χαρακτηρίζονται, ως θετικές, έμμεσες και άμεσες, αφορούν σε όλη την έκταση, και μέτριας 

έντασης. 

9.6.3.  Επιπτώσεις στην Πολιτιστική κληρονομιά 

Από την καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά, δεν έχουν 

καταγραφεί κηρυγμένα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι.  

Δεν αποκλείεται πάντως η πιθανότητα να υπάρξουν ευρήματα στις  θέσεις των εκσκαφών. 

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει  να ληφθούν υπόψη οι υποδείξεις  της Εφορίας Αρχαιοτήτων 

Μεσσηνίας  κατά  τη  φάση  κατασκευής,  ενώ  προβλέπεται  και  σχετικό  κονδύλι  για  την 

παρουσία αρχαιολόγων στις εκσκαφικές εργασίες. 

Στη βάση των ανωτέρω δεν αναμένονται  επιπτώσεις σε γνωστά μνημεία ή αρχαιολογικούς 

χώρους  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  των  έργων  στην  Πολιτιστική  κληρονομιά  της 

περιοχής.  

9.7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ‐ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

9.7.1.  Επιπτώσεις στον πληθυσμό και την κατοικία  

9.7.1.1.  Φάση κατασκευής και λειτουργίας 

Τα εξεταζόμενα έργα κατασκευάζονται σε γεωργική περιοχή και δεν αφορούν άμεσα στον 

πληθυσμό και στο οικιστικό περιβάλλον.  Έμμεσα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η βελτίωση της 

αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί παράγοντα θετικό για την οικιστική, και τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής, σύμφωνα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, , καθότι οι εκτάσεις που 

πλημυρίζουν, και οι οποίες θα προστατευθούν με τα αντιπλημμυρικά έργα, βρίσκονται σε 

επαφή με τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα και οικισμούς της περιοχής.   

Η κατασκευή και λειτουργία του έργου επηρεάζει θετικά τον οικιστικό και πληθυσμιακό 

χαρακτήρα και οι επιπτώσεις κρίνονται ως Μόνιμες, θετικές, έμμεσες, τοπικής κλίμακας, 

μέσης  έντασης. 

9.7.2.  Επιπτώσεις στην διάρθρωση της τοπικής οικονομίας  

9.7.2.1.  Φάση κατασκευής 

Κατά  την  κατασκευή,  θα  υπάρξει  δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  (π.χ.  εργατών,  οδηγών, 

τεχνικού προσωπικού, χειριστών μηχανημάτων) καθώς επίσης και αντικείμενο προσφοράς 
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έργου  σε  τοπικές  μικρές  επιχειρήσεις  (υπεργολαβικό  επίπεδο)  με  την  απασχόληση 

αυτοκινήτων, μηχανημάτων  τεχνικών  έργων, προμήθεια πρώτων υλών  (αδρανή,  και άλλα 

οικοδομικά υλικά) και συνεπώς άμεσα ή έμμεσα αύξηση της απασχόλησης. 

Επίσης, έμμεσα, θα υπάρξουν παράγωγα οικονομικά οφέλη σε επίπεδο άλλων υπηρεσιών, 

εμπορίου, εστίασης, ξενοδοχείων κ.λπ. στην ευρύτερη περιοχή. 

Η  σημαντικότερη  τέλος  επίπτωση  αναμένεται  στην  αύξηση  της  αξίας  γής  στην  ευρύτερη 

περιοχή με οφέλη για όλη την οικονομία. 

Η κατασκευή του έργου επηρεάζει θετικά τις οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες 

της περιοχής    και  οι  επιπτώσεις  κρίνονται ως άμεσες  και  έμμεσες,  τοπικές  και  ισχυρής 

έντασης.  

9.7.2.2.  Φάση λειτουργίας  

Από την λειτουργία των έργων αναμένεται η ενίσχυση όλων των τομέων της περιοχής άμεσα 

και έμμεσα, τόσο σε γεωργικό επίπεδο αφού πλέον δεν θα υπάρχουν καταστροφικές για τις 

καλλιέργειες πλημμύρες, ούτε ζημιές σε οικίες και υποδομές. 

Επιπλέον θα επέλθει σημαντική επισκεψιμότητα λόγω των έργων ανάπλασης και η περιοχή 

θα αλλάξει εντελώς πρόσωπο προς το θετικότερο. 

Συμπερασματικά  οι  επιπτώσεις  από  την  λειτουργία  των  έργων  χαρακτηρίζονται,  ως 

θετικές, άμεσες και έμμεσες , αφορούν σε όλη την έκταση, και ισχυρής έντασης. 

9.7.3.  Επιπτώσεις στην εργασία 

9.7.3.1.  Φάση κατασκευής 

Όπως  προαναφέρθηκε  στην  προηγούμενη  ενότητα,  κατά  την  κατασκευή  θα  υπάρξει 

δημιουργία  θέσεων  εργασίας,  (π.χ.  εργατών,  οδηγών,  τεχνικού  προσωπικού,  χειριστών 

μηχανημάτων)  καθώς  επίσης  και  αντικείμενο  προσφοράς  έργου  σε  τοπικές  μικρές 

επιχειρήσεις  (υπεργολαβικό  επίπεδο)  με  την  απασχόληση  αυτοκινήτων,  μηχανημάτων 

τεχνικών έργων, προμήθεια πρώτων υλών (αδρανή, και άλλα οικοδομικά υλικά) και συνεπώς 

άμεσα ή έμμεσα αύξηση της απασχόλησης. 

Επίσης, έμμεσα, θα υπάρξουν παράγωγα οικονομικά οφέλη σε επίπεδο άλλων υπηρεσιών, 

εμπορίου, εστίασης, ξενοδοχείων κ.λπ. στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα την τόνωση 

στην εργασία και σε άλλους τομείς.  

Η  κατασκευή  του  έργου  αφού  επηρεάζει  θετικά  τις  οικονομικές  και  παραγωγικές 

δραστηριότητες της περιοχής, έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία θετικών επιπτώσεων 

στις θέσεις εργασίας, οι οποίες κρίνονται ως άμεσες και έμμεσες, τοπικές και γενικές, και 

ισχυρής έντασης τηρουμένων των αναλογιών.  

9.7.3.2.  Φάση λειτουργίας  

Αντίστοιχα, στη φάση λειτουργίας, νέες θέσεις εργασίας αναμένονται και από την λειτουργία 

των  εγκαταστάσεων  αθλητισμού  αναψυχής  και  ναυταθλητισμού  στις  εκβολές,  οι  οποίες 

αναμένεται να καλυφθούν σε τοπικό επίπεδο.  
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Συμπερασματικά  οι  επιπτώσεις  από  την  λειτουργία  των  έργων  χαρακτηρίζονται,  ως 

θετικές, άμεσες και έμμεσες , αφορούν σε όλη την έκταση, και ισχυρής έντασης. 

9.7.4.   Συμβολή του έργου στην περιφερειακή και εθνική οικονομία  

9.7.4.1.  Φάση κατασκευής 

Όπως προαναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες αναμένονται θετικές επιπτώσεις, στον 

πληθυσμό την εργασία και την τοπική οικονομία.  

9.7.4.2.  Φάση λειτουργίας  

Οι  οικονομικές  επιπτώσεις  από  την  λειτουργία  των  έργων  στην  περιφερειακή  και  εθνική 

οικονομία  αναμένονται  σημαντικές  και  αφορούν  στον  χαρακτήρα  της  αντιπλημμυρικής 

προστασίας των έργων. 

Συγκεκριμένα,  κάθε  φορά  που  εμφανίζονται  πλημμυρικά  φαινόμενα  με  καταστροφές  η 

πολιτεία καλείται να αποζημιώσει τους πληγέντες με σημαντικά ποσά. Τόσο η Εθνική όσο και 

η τοπική οικονομία θα ωφεληθούν και από την μη καταβολή των αποζημιώσεων και κόστους 

κινητοποίησης  των  αρχών,  αλλά  και  από  την  εμπέδωση  της  αίσθησης  ασφάλειας  των 

κατοίκων αλλά και των οικονομικών συντελεστών που δραστηριοποιούνται ή αναμένεται να 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. 

Τα προαναφερόμενα οφέλη, αναμένεται να διαχυθούν και στο ευρύτερο σύνολο της άμεσης 

και ευρύτερης περιοχής, τους εμπλεκόμενους φορείς και συναφείς επιχειρήσεις, δηλαδή στο 

σύνολο  της  τοπικής,  περιφερειακής  και  εθνικής  οικονομίας,  εμπεριέχοντας  και 

υποστηρίζοντας αναπτυξιακούς παράγοντες ευρύτερης χωρικής και οικονομικής διάχυσης 

και διατομεακής και χωρικής διάρθρωσης και συνδεσιμότητας.  

Για τους λόγους αυτούς οι επιπτώσεις από την λειτουργία κρίνονται ως  θετικές, Άμεσες και 

έμμεσες, γενικής κλίμακας, και ισχυρές. 

9.7.5.   Συμβολή του έργου στην ποιότητα ζωής, αξία γης και ευκαιρίες συνδεσιμότητας 

9.7.5.1.  Φάση κατασκευής και λειτουργίας 

Όπως προαναφέρθηκε, τα εξεταζόμενα έργα, θα επιτρέψουν την εμπέδωση της αίσθησης 

ασφάλειας των κατοίκων αλλά και των οικονομικών συντελεστών που δραστηριοποιούνται 

ή  αναμένεται  να  δραστηριοποιηθούν  οικονομικά  στην  περιοχή.  Αναμένεται    εκ  των 

πραγμάτων  αύξηση  στις  αξίες  γης  της  περιοχής,  για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  στις 

προηγούμενες ενότητες.  

Η  αύξηση  των  εισοδημάτων,  συνιστά  το  βασικότερο  παράγοντα  για  την  βελτίωση  της 

ποιότητας ζωής με αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων σε κάθε επίπεδο 

της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών και διασύνδεσης.  

Επίσης  τα  έργα  ανάπλασης  στις  όχθες  και  τις  εκβολές  του  Πάμισου  και  η  πεζογέφυρα, 

αναμένεται  να  αποτελέσουν    νέο  πόλο  έλξης  επισκεπτών  και  σημείο  αναφοράς  για  την 

περιοχή, ξεπερνώντας το εμπόδιο επικοινωνίας των περιοχών ένθεν κακείθεν των εκβολών 

του Πάμισου ενώνοντας τις παραλίες Καλαμάτας και Μεσσήνης.  
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Οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  κρίνονται  ως  θετικές,  Άμεσες  και 

έμμεσες, τοπικής και γενικής κλίμακας, και ισχυρές. 

9.7.6.   Πιθανότητα αντιθέσεων με άλλα προγράμματα – αναπτυξιακές τάσεις 

9.7.6.1.  Φάση κατασκευής και λειτουργίας 

Στη  βάση  των  στοιχείων  που  καταγράφηκαν  και  παρουσιάζονται  στο  κεφάλαιο  8,  δεν 

καταγράφεται αντίθεση ή σύγκρουση με κάτι από αυτά.  

Αντίθετα τα εξεταζόμενα έργα είναι πλήρως συμβατά με όλα τα σχέδια και κατευθύνσεις που 

απορρέουν από αυτά όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5. 

Οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  κρίνονται  ως  θετικές,  Άμεσες  και 

έμμεσες, τοπικής και γενικής κλίμακας, και ισχυρές. 

9.8. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

9.8.1.  Φάση κατασκευής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κεφαλαίου 8.8., τα εξεταζόμενα έργα αφορούν στις ακόλουθες 

τεχνικές υποδομές: 

Οδικό δίκτυο ‐ Γέφυρες 

Τα εξεταζόμενα έργα περιλαμβάνουν τις γέφυρες  

 Γέφυρα Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο, 

 Γέφυρα οικισμού Αίπειας, 

 Γέφυρα  οικισμού  Άρι  επί  του  ποταμού  Πάμισου  (τελικά  προτείνεται  στην  στέψη  του 

ρουφράχτη όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ενότητα) 

 Σιδηροδρομική γέφυρα (εκτός αντικειμένου μελέτης)  

Το οδικό δίκτυο της περιοχής των έργων αποτελείται από αγροτικές – κοινοτικές αλλά και 

Εθνικές οδούς στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις, κατεδάφισης των υφιστάμενων γεφυρών 

και κατασκευής νέων.  

Σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση αποτελεί η κατεδάφιση της εν λειτουργία γέφυρας της 

Εθνικής  οδού  Μεσσήνης  Καλαμάτας  επί  του  ποταμού  Πάμισου.  Στο  κεφάλαιο  6.1.6.4, 

καταγράφονται οι δύο εναλλακτικές που διαγράφονται με τα μέχρι σήμερα δεδομένα.  

Οι  δύο  αυτές  επιλογές  προσφέρουν  λύσεις  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  επιβεβαιωθούν  στα 

επόμενα  στάδια  μελετών  του  έργου  ώστε  να  προσδιορισθεί  λύση  με  ικανοποιητικά 

χαρακτηριστικά, δεδομένης της αναγκαιότητας κατεδάφισης και ανακατακευής της γέφυρας 

αλλά και της μονοσήμαντης θέσης της. 

Για τα υπόλοπα έργα και γέφυρες, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα προκύψει η ανάγκη 

για  αποκλεισμό  τμηματικά  και  τοπικά  μικρού  μήκους  οδού  και/ή  περιποριών,  για  το 

απαιτούμενο διάστημα και στη συνέχεια θα αποδίδεται πάλι στην κυκλοφορία.  



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 

σελ. 207

Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται μείωση των επιπτώσεων στους χρήστες του δικτύου, ενώ με 

την  απόδοση  των  τμημάτων  αυτών  στην  κυκλοφορία,  θα  αποδίδονται  βελτιωμένα  με 

καλύτερες συνθήκες κυκλοφορίας.  

Σε κάθε περίπτωση, στην περιοχή έργων και με την ανακατασκευή των προαναφερόμενων 

γεφυρών θα αποκατασταθεί η επικοινωνία των οικισμών και των προσβάσεων στους αγρούς, 

με καλύτερες οδικές συνθήκες από τις υφιστάμενες.  

Οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  των  εξεταζόμενων  έργων  για  το  οδικό  δίκτυο, 

αξιολογούνται  ως  αρνητικές,  άμεσες,  τοπικές,  μέτριας  έντασης  αντιστρέψιμες  και 

αντιμετωπίσιμες. 

Μεταφορές – κυκλοφορία  

Κατά  την  φάση  υλοποίησης  των  έργων  θα  προκύψουν  απαιτήσεις  για  κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις (π.χ. προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας κλπ) λόγω της κατασκευής των γεφυρών.  

Η κατασκευή του έργου επηρεάζει τις οδικές μεταφορές και την οδική κυκλοφορία και οι 

επιπτώσεις  κρίνονται  ως  Προσωρινές,  αρνητικές,  άμεσες,  τοπικής  κλίμακας,  ισχυρής 

έντασης για την γέφυρα της ΕΟ, αντιστρέψιμες και αντιμετωπίσιμες.  

9.8.2.  Φάση λειτουργίας  

Αντιπλημμυρική προστασία 

Ως  έργα  αντιπλημμυρικής  προστασίας  τα  έργα  θα  συμπληρώσουν  το  ανεπαρκές  σήμερα 

δίκτυο απορροής, φυσικό και τεχνητό και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην θωράκιση της 

περιοχής και την ασφαλή διόδευση των πλημμυρικών παροχών στην θάλασσα. 

Οι  επιπτώσεις  από  την  κατασκευή  των  εξεταζόμενων  έργων  για  την  αντιπλημμυρική 

προστασία,  αξιολογούνται  ως  Ιδιαίτερα  θετικές,  άμεσες  και  έμμεσες,  τοπικές  και 

ευρύτερες, μεγάλης έντασης και επιδιωκόμενες. 

Οδικό δίκτυο 

Όπως προαναφέρθηκε, το υφιστάμενο αγροτικό δίκτυο, θα διακοπεί σε τρία σημεία λόγω 

της  κατεδάφισης  και  ανακατασκευής  των  γεφυρών,  και  θα  απαιτηθεί  η  ανεύρεση 

περιποριών για την συνέχιση της κυκλοφορίας των οχημάτων. 

Οι νέες γέφυρες θα είναι καλύτερων προδιαγραφών και  ικανότητας εξυπηρέτησης.   Κατά 

συνέπεια  στη  φάση  λειτουργίας  δεν  αναμένονται  αρνητικές  αλλά  θετικές  επιπτώσεις, 

μέτριες, άμεσες και μόνιμες.  

9.9. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.9.1.  Φάση κατασκευής  

Λειτουργία δανειοθαλάμων 

Κατά τη φάση κατασκευής για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά, θα απαιτηθεί η προμήθεια 

μικρών  ποσοτήτων  φυσικών  ογκόλιθων.  Τα  υλικά  αυτά  θα  προέλθουν  από  νομίμως 

λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις της παρούσας ενότητας από 
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την  κατασκευή  των  έργων,  επικαλύπτονται  με  αυτές  της  ενότητας  9.4.  και  9.13,  και  στις 

οποίες  και  εξετάζονται  επί  της  ουσίας,  ενώ  ως  ανθρωπογενείς  πιέσεις  θεωρούνται 

ουδέτερες.  

9.9.2.  Φάση λειτουργίας 

Τα εξεταζόμενα έργα δεν σχετίζονται με την ενότητα αυτή. 

9.10. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ  

9.10.1.  Φάση κατασκευής 

Κατά  την  κατασκευή  των  έργων,  λόγω  της  φύσης  των  εργασιών  (εκσκαφές  και 

επανεπιχώσεις,  αμμοχαλικοστρώσεις,  μεταφορά  υλικών  με  βαρέα  οχήματα,  κ.λπ.), 

αναμένεται να προκύψει, κατά περίπτωση, τοπικά, μικρή αύξηση παραγόμενης σκόνης και 

σχετική επιβάρυνση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.   

Οι εκπομπές καυσαερίων από τη χρήση των μηχανημάτων στη φάση κατασκευής, περιοδικά 

και σε μικρές ποσότητες, δεν θα επιβαρύνουν τον περιβάλλοντα χώρο. 

Η  κατασκευή  του  έργου  επηρεάζει  το  ατμοσφαιρικό  περιβάλλον  και  οι  επιπτώσεις 

κρίνονται  ως  Προσωρινές,  άμεσες,  τοπικής  κλίμακας  ,  χαμηλής  έντασης,  και  μερικά 

αντιμετωπίσιμες. 

9.10.2.  Φάση λειτουργίας  

Δεν αναμένονται επιπτώσεις από την λειτουργία των έργων. 

9.11. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

9.11.1. Φάση κατασκευής   

Για  την  κατασκευή  των  έργων  θα  χρησιμοποιηθούν  διάφορα  οχήματα  και  χωματουργικά 

κυρίως  μηχανήματα  σε  όλη  την  έκταση  των  έργων.  Αποτέλεσμα  αυτών  είναι  η  σχετική 

αύξηση της στάθμης θορύβου στην περιοχή κατά την κατασκευή των έργων.  

Με  βάση  τις  εκτιμήσεις  που  έγιναν  στα  πλαίσια  παρόμοιων  έργων,  δεν  προβλέπεται  η 

υπέρβαση του ορίου των 65 dB(A) Leq 12h σε απόσταση 100 μ. περίπου από το εργοτάξιο.  

Επίσης  τα  αναμενόμενα  πρόσθετα  επίπεδα  θορύβου  λόγω  της  κίνησης  των  βαρέων 

οχημάτων για την  μεταφορά υλικών ή αδρανών δεν αναμένεται να είναι άξια λόγου.  

Τέλος, η όχληση από τους θορύβους της κατασκευής πάνω στην πανίδα της περιοχής δεν 

είναι  δυνατόν  να  αξιολογηθεί,  αφού  δεν  υπάρχουν  θεσμοθετημένα  όρια.  Εμπειρικά 

αναμένεται  η  προσωρινή  απομάκρυνση  κάποιων  ειδών,  επίπτωση  όμως  η  οποία  είναι 

πρόσκαιρη,  αφού  αφενός  η  πανίδα  προσαρμόζεται  στη  νέα  κατάσταση  και  αφετέρου 

επιστρέφει με το τέλος των εργασιών. 

Η εφαρμογή των Π.Ο. για την λειτουργία των εργοταξίων περιορίζει σημαντικά τις επιπτώσεις 

αυτές. 
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Ο  οδικός  θόρυβος  που  ενδεχομένως  προκύψει  λόγω  της  κίνησης  των  οχημάτων  που  θα 

συνδέονται με τα έργα, εκτιμάται ως ιδιαίτερα μικρός για το εξεταζόμενο περιβάλλον.  

Η κατασκευή του έργου επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον και οι επιπτώσεις κρίνονται 

ως Προσωρινές, άμεσες, τοπικής κλίμακας, χαμηλής έντασης, και μερικά αντιμετωπίσιμες. 

9.11.2  Φάση λειτουργίας  

Από  την  λειτουργία  του  έργου  δεν  αναμένονται  επιπτώσεις  στο  ακουστικό  περιβάλλον 

καθότι  δεν  θα  υπάρχουν  θορυβώδεις  διαδικασίες  και  μηχανήματα.  Ο  μηχανολογικός 

εξοπλισμός που θα λειτουργεί  είναι ηλεκτρικός,  και θα βρίσκεται στα θυρογράγματα  του 

ρουφράχτη. Ο εξοπλισμός αυτός  (μοτέρ) δεν είναι   θορυβώδης και  ταυτόχρονα βρίσκεται  

μακρυά από ευαίσθητους δέκτες. 

9.12. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Το έργο δεν σχετίζεται με την παράμετρο αυτή. 

9.13. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

9.13.1.  Φάση κατασκευής 

Επιφανειακά ύδατα 

Οι  κύριες  εργασίες  κατά  την  κατασκευή  με  επιπτώσεις  στους  επιφανειακούς  υδατικούς 

πόρους συνίστανται στις  χωματουργικές  εργασίες στην κοίτη των ρεμάτων και στην περιοχή 

των  λιμενικών  έργων στις  εκβολές,    από  τις  οποίες αναμένεται αύξηση  των  λεπτόκοκκων 

φερτών υλικών και αιωρημάτων στη θάλασσα, κατά την περίοδο κατασκευής.  

Επίσης παραμένει  το θέμα  της ατυχηματικής ρύπανσης  των υδάτων από διαρροή, υγρών 

όπως καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά εργοταξιακά υλικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την 

κατασκευή των έργων.  

Από  τις  εργασίες  κατασκευής  δεν  αναμένεται  κάποια  μείωση  στην  ποσότητα  και  την 

ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. 

Οι επιπτώσεις από τις εργασίες κρίνονται ως: Άμεσες, γενικής κλίμακας, μικρής έντασης, 

μη αντιστρέψιμες, μη αντιμετωπίσιμες.  

Υπόγεια ύδατα 

Στη φάση κατασκευής δεν επηρεάζονται οι υπόγειοι υδατικοί πόροι αφού δεν θα υπάρξει 

ούτε προσθήκη ούτε απόληψη νερού. Παραμένει το  ενδεχόμενο σημαντικής ατυχηματικής 

ρύπανσης  το  οποίο  αν  δεν  αντιμετωπισθεί  έγκαιρα,  δύναται  να  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 

κατείσδυση ρύπων στα υπόγεια νερά, πιθανότητα η οποία κρίνεται ως ιδιαίτερα χαμηλή και 

δεν αξιολογείται. 

Οι  εργασίες  αυτές  δεν  επηρεάζουν  τους  υπόγειους  υδατικούς  πόρους  και  συνεπώς  δεν 
αναμένονται  επιπτώσεις.  
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9.13.2.  Φάση λειτουργίας των Έργων 

Συμβατότητα με στόχους ΣΔΥ και ΣΔΚΠ 

Όπως  αναφέρεται  στα  προηγούμενα  κεφάλαια      5  Συμβατότητα  και  8.13.    Ύδατα, 

διαπιστώνεται  η  πλήρης  συμβατότητα  των  έργων  με  το  ΣΔΥ  και  κυρίως  με  το  Σχέδιο 

Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθότι το είδος του  συνάδει και θα είναι πολύ θετικό ως 

προς  τα  πλημμυρικά  φαινόμενα,  αφού  θα  συγκρατεί  τις  πλημμυρικές  απορροές  και  θα 

αποφεύγονται πλημμύρες στα χαμηλά τμήματα της περιοχής, συμβαδίζοντας έτσι  και με τη 

φιλοσοφία και τους στόχους του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημύρας. 

Επιφανειακά ύδατα 

Στα θετικά της λειτουργίας των έργων εντάσσεται η σημαντική αντιπλημμυρική λειτουργία 

τους που είναι και ο λόγος κατασκευής τους.  

Η λειτουργία του έργου επηρεάζει τα  επιφανειακά ύδατα και οι επιπτώσεις κρίνονται ως 

ιδιαίτερα θετικές για τη διαχείριση των πλημμυρικών παροχών, και χαρακτηρίζονται ως 

Μόνιμες, άμεσες  γενικής κλίμακας, μεγάλης έντασης, 

Υπόγεια ύδατα 

Οι  εργασίες  αυτές  δεν  επηρεάζουν  τους  υπόγειους  υδατικούς  πόρους  και  συνεπώς  δεν 

αναμένονται  επιπτώσεις.  

9.14. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΥΠΑΘΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΟ   ΕΡΓΟ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 

Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά 

με  την  εκτίμηση  των  επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων στο 

περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, 

όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 1915/2018 (ΦΕΚ Β’ 304), εξετάζονται 

οι κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων ή φυσικών καταστροφών  που σχετίζονται με το εν λόγω 

έργο ή δραστηριότητα. 

Τα υπό μελέτη έργα σχετίζονται με κινδύνους φυσικών καταστροφών που συνδέονται με 

φαινόμενα πλημμύρας. Τα έργα δεν αποτελούν μέρος του προβλήματος αλλά μέρος λύσης 

για  την  αντιμετώπιση    κινδύνων,  με  σχεδιασμό  σύμφωνα  με  τις  αντίστοιχες  τεχνικές 

προδιαγραφές  και  για  συνθήκες  πλημμύρας  που  αναφέρονται  σε  50ετία    ή  100ετία, 

ανάλογα με το είδος του κάθε επιμέρους έργου. Πιο συγκεκριμένα 

 Τα έργα διευθέτησης σχεδιάζονται για να συμβάλλουν στην ομαλή παροχεύτευση 

πλημμυρκών  παροχών  με  περίοδο  επαναφοράς  την  50ετία  και  στην  πρόληψη 

πλημμυρών  της  περιβάλλουσας  περιοχής,  η  οποία  περιλαμβάνεται  στις  περιοχές 

κινδύνου πλημμυράς σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΔΚΠ. Ο σχετικός σχεδιασμός είναι 

σύμφωνος  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  428Β/2017  (του  Ν4258/2014  περί 

οριοθετήσεων),  όπου  στο      Άρθρο  3  αναφέρεται  ότι  ως  παροχή  σχεδιασμού 
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λαμβάνονται τα 50 έτη. Συνοπτικά, με τα έργα προστατευονται γεωργικές εκτάσεις, 

οικιστικές χρήσεις, κλπ., από πλημμυρικά φαινόμενα στην επηρεαζόμενη περιοχή. 

 Τα εγκάρσια έργα γεφυρών σχεδιάζονται έτσι ώστε να έχουν επαρκείς υδραυλικές 

διατομές. Όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω, με βάση τον ΟΜΟΕ (2002)  για τεχνικά 

γεφύρωσης  που  εξυπηρετούν  τοπικές  οδούς  και  οδούς  μεταξύ  οικισμών  ελήφθη 

υπόψη περίοδος επαναφοράς σχεδιασμού 50 έτη   και για τεχνικά γεφύρωσης Ε.Ο. η 

περίοδος  επαναφοράς  σχεδιασμού  είναι  τα  100  έτη.  Με  τα  σχετικά  έργα 

αποκαθίστανται  συνθήκες  μη  επαρκους  υδραυλικής  διατομής.  Τα  νεα  έργα 

σχεδιάζονται  έτσι  ώστε  να  ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  τις  τεχνικές 

προδιαγραφές  σχετικών έργων συνθήκες πλημμυρικών φαινομένων.  Συνοψίζοντας, 

αίρονται  /  προλαμβάνονται    δυσμενείς  συνθήκες  σε  θέσεις  εγκάρσιων  τεχνικών 

έργων,  προστατεύονται  επηρεαζόμενες  περιοχές  από  φαινόμενα  πλημμύρας  και 

επιλέον προστατεύονται οι σχετικές υποδομές και μετριάζονται σημαντικά κίνδυνοι 

από ενδεχόμενη «αποσταθεροποίηση» τους από πλημμυρικά φαινόμενα. 

 Το έργο κατασκευής νέου ρουφράχτη που θα αντικαταστήσει υφιστάμενο, αποτελεί 

"μικρό  αρδευτικό  φράγμα",  στο  οποίο  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα  τα 

θυροφράγματα  παραμένουν  ανοιχτά.  Σε  περίπτωση  έντονων  παροχών  λόγω 

πλημμυρικών  φαινομένων,  προβλέπεται  αυτόματο  ή/και  χειροκίνητο    άνοιγμα 

θυροφραγμάτων.  Επίσης  η  μελέτη  σχεδιασμού  του  νέου  ρουφράχτη    έγινε  για 

περίοδο  επαναφοράς  100ετίας.  Έτσι    εξασφαλίζεται  η    ομαλή  παροχέτευση  των 

υδάτινων  όγκων  στα  κατάντη  και  δεν  δημιουργεί  κινδύνους  λόγω  πλημμυρικών 

φαινομένων.  Συνοψίζοντας  με  τα  έργα    αίρονται  /  προλαμβάνονται    δυσμενείς 

συνθήκες  στις  θέσεις  υφιστάμενων  /  νέων  έργων  αντίστοιχα.  Επίσης    οι  σχετικές 

υποδομές  σχεδιάζονται  ώστε  να  μετριάζεται  σημαντικά    η  τρωτότητα  τους  σε  

κίνδυνους  από ενδεχόμενη «αποσταθεροποίηση» τους από πλημμυρικά φαινόμενα. 

Τέλος  τα  έργα  του  νέου  ρουφράχτη  είναι  «ουδέτερα»  τόσο  σε  σχέση  με  την  

προστασία όσο και με την επιβάρυνση από πλημμυρικά φαινόμενα. 
 

9.15. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

9.15.1.  Γενικά  

Από  τα  αναφερόμενα  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  προκύπτουν  γενικά  οι  παρακάτω 

επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων : 

- Επιπτώσεις κατά το χρόνο κατασκευής των έργων.  

Οι  επιπτώσεις  αυτές  είναι  παροδικές,  και  κατά  κανόνα  αναστρέψιμες  εφόσον  από  τον 

ανάδοχο  κατασκευής  των  έργων  τηρηθούν  τα  απαιτούμενα  μέτρα  και  διαδικασίες  και 

εφαρμοσθούν οι όροι της σχετικής ΑΕΠΟ.  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υπάρξει επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας των 

τροχοφόρων για την διακίνηση των υλικών μηχανημάτων και εργατών, καθώς επίσης και από 

τις εργασίες κατασκευής. 
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Η αποψίλωση της περιοχής που θα καταλάβουν τα έργα  αφορά σε μικρή έκταση εντός της  

κοίτης  του  ρέματος,  με  θαμνώδη  και  δενδρώδη  επικάλυψη.  Η  βλάστηση  αυτή  δεν  είναι 

ιδιαίτερα σημαντική ως προς  τα δασικά είδη που την αποτελούν και θα αναπληρωθεί σε 

κάποιο βαθμό από τις προτεινόμενες φυτεύσεις. 

- Επιπτώσεις από τη λειτουργία των έργων 

Από τη φύση των έργων, κατά τη λειτουργία, αναμένεται να υπάρξουν ισχυρές θετικές και 

μόνιμες επιπτώσεις στην αντιπλημμυρική προστασία και την οικονομία (τοπική και εθνική) 

οι οποίες επιπτώσεις, αποτελούν και τον λόγο υλοποίησης των έργων. Επίσης αναμένεται 

σημαντική  διάχυση  των  θετικών  επιπτώσεων  σε  όλους  τους  τομείς  της  οικονομίας  της 

περιοχής των έργων αλλά και της ευρύτερης περιοχής.  

Επίσης  όπως  προαναφέρθηκε  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικά  τα  έργα  ανάπλασης  που 

προτείνονται για την αναβάθμιση μιας υποβαθμισμένης περιοχής και η ενοποίηση των δύο 

ακτών με την πεζογέφυρα στις εκβολές του Πάμισου.  

9.15.2.  Αξιολόγηση κύριων επιπτώσεων  

Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική αξιολόγηση και εκτίμηση των ουσιαστικών επιπτώσεων 

από την κατασκευή και λειτουργία των έργων. Συγκεκριμένα αφορά στις επιπτώσεις μέτριας 

και μεγάλης έντασης και έκτασης. 

Αρνητικές επιπτώσεις 

Φάση κατασκευής 

Όπως προαναφέρθηκε, εντοπίζονται στη φάση κατασκευής, είναι άμεσες και αφορούν  

 Στην  εμπλοκή  τμημάτων  δημοτικού  και  εθνικού  οδικού  δικτύου,  στα  οποία  θα 

κατεδαφιστούν και θα ανακατασκευασθούν οι γέφυρες. 

Φάση λειτουργίας 

Δεν αναμένονται καθόλου αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία των έργων.   

Θετικές επιπτώσεις 

Φάση κατασκευής 

Όπως  προαναφέρθηκε,  θετικές  επιπτώσεις  εντοπίζονται  στη  φάση  κατασκευής,  είναι 

ισχυρές άμεσες και έμμεσες σε πολλά επίπεδα και όλους τους κλάδους της οικονομίας.  

Φάση λειτουργίας 

Τα εξεταζόμενα έργα είναι καθαρά αναπτυξιακά, οι επιπτώσεις είναι θετικές και ενισχυτικές 

για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής. 

Οι  Θετικές  επιπτώσεις  που  αναμένονται  είναι  μόνιμες  και  ισχυρές  και  θα  επηρεάσουν 

ιδιαίτερα σημαντικά  

 την αντιπλημμυρική λειτουργία του δικτύου των ρεμάτων 

 την θωράκιση της ευρύτερης χαμηλής περιοχής έναντι των κινδύνων πλημμύρας 
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 την διευκόλυνση εφαρμογής του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και την 

ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας της ευρύτερης περιοχής  

 μετατροπή μιας υποβαθμισμένης και απομονωμένης περιοχής (εκβολές Πάμισου) 

σε πόλο έλξης επισκεπτών και ανάπτυξης ήπιων δραστηριοτήτων  

9.15.3.  Συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων 

Οι αρνητικές  επιπτώσεις  από  τα  εξεταζόμενα  έργα αφορούν  ουσιαστικά μόνο  στη φάση 

κατασκευής και είναι τοπικές, μικρής κλίμακας και έντασης ενώ θα αντιμετωπισθούν από τα 

προτεινόμενα μέτρα του επόμενου κεφαλαίου και των Περιβαλλοντικών όρων.  

Οι θετικές επιπτώσεις θα είναι και στις δύο φάσεις, κατασκευής και λειτουργίας, μεσαίας 

και  μεγάλης  έντασης,  θα  αφορούν  στην  αντιπλημμυρική  θωράκιση  και  περιβαλλοντική 

αναβάθμιση της περιοχής  και συνολικά της οικονομίας της περιοχής και θα είναι μόνιμες.  

Στην ουσία από την σύνθεση των επιπτώσεων για τα εξεταζόμενα έργα προκύπτει ότι,  

 πρόκειται  για  έργα  αντιπλημμυρικής  υποδομής  κυρίως,  με  πλήρη  θεσμική 

συμβατότητα, 

 είναι κατ’ εξοχήν αναπτυξιακά και φιλικά προς το περιβάλλον  

 οι επιπτώσεις είναι μόνο θετικές και μόνιμες 

Στη  συνέχεια  παρατίθενται  αξιολογημένες  οι  συνολικές  επιπτώσεις  του  έργου  σε  μορφή 

μήτρας διακρινόμενες κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας.  

Η ταξινόμηση γίνεται κατά ευρεία κατηγορία αποδέκτη των επιπτώσεων, όπως άλλωστε είναι 

διαρθρωμένο και το σχετικό κεφάλαιο, προκειμένου να αποκομισθεί μία συνολική εικόνα 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Οι  κατηγορίες  χαρακτηρισμών  που  χρησιμοποιήθηκαν  και  τα  αντίστοιχα  σύμβολα 

παρουσιάσθηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου. 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων δίδεται με συγκεκριμένα μέτρα στο επόμενο κεφάλαιο της 

μελέτης.  



 

 

Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού  Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες 
περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 214 

Πίνακας 46:  Αξιολόγηση Επιπτώσεων από την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

1.Κλίμα, βιοκλίμα                  Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

2. Μορφολογικά 
τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

      Α  Τ  1  Ν  Ο  Λόγω χωματουργικών εργασιών και εργοταξίων. 

3. Γεωλογικά, και 
εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 

     
Α  Τ  1  Ν  ‐  Από την ανάπτυξη των Εργοταξίων 

4. Φυσικό περιβάλλον     

4.1 Οικότοποι χλωρίδα 
πανίδα        Α  Τ  1  Ο/N  O/N 

Λόγω της αφαίρεσης βλάστησης από την κοίτη 
των ρεμάτων, εργασίες καθαρισμού. 

4.2. Προστατευόμενες 
περιοχές                  Δεν υπάρχουν. 

4.3. Δάση , Δασικές 
εκτάσεις        Α  Τ  1  O/Ν  O/Ν  Μικρές εκτάσεις παραπλεύρως της κοίτης. 

4.3.1  Λοιπές σημαντικές 
περιοχές ξηράς και 
εσωτερικών υδάτων 

      -  -  -  -  -  Δεν υπάρχουν  
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Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

4.3.2  Λοιπές σημαντικές 
περιοχές         -  -  -  -  -  Δεν υπάρχουν 

5. Ανθρωπογενές 
περιβάλλον  

   

5.1. Χωροταξία, Χρήσεις 
γης 

               
Δεν υπάρχουν

5.2. Διάρθρωση 
ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

               

Δεν υπάρχουν

5.3. Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

               
Δεν υπάρχουν επιπτώσεις, υπό την προϋπόθεση 
λήψης μέτρων που θα υποδειχθούν από το 
ΥΠ.ΠΟ. 

6. Κοινωνικο‐
οικονομικές επιπτώσεις 

   

6.1. Πληθυσμός 
Κατοικία 

Ε  Τ  2           

Λόγω ισχυρής βελτίωσης της αντιπλημμυρικής 
προστασίας αποτελεί παράγοντα θετικό για την 
οικιστική, και τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής, 
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Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

6.2. Διάρθρωση τοπικής 
οικονομίας 

Α,Ε  Γ,Τ  3           

Λόγω αύξησης θέσεων εργασίας, τόνωσης 
υπηρεσιών τροφοδοσίας εστίασης κλπ,  και 
εμπορίου, ενώ αναμένεται αύξηση της αξίας 
γής. 

6.3. Εργασία  Α,Ε  Τ,Γ  3           

Αναμένεται σημαντική αύξηση της 
απασχόλησης κατά την κατασκευή λόγω 
αύξησης, θέσεων εργασίας, παραγωγής, 
υπηρεσιών και εμπορίου. 

6.4. Εθνική και 
Περιφερειακή 
οικονομία 

Α,Ε  Γ  3           
Λόγω εισροής χρηματοδότησης στην 
περιφέρεια, ύψους επένδυσης και των 
προαναφερόμενων στις ενότητες 9.7.  

6.5. Ποιότητα ζωής, 
αξίες γης  

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

6.6. Αντιθέσεις με 
αναπτυξιακές τάσεις 

                Όχι, αντίθετα πλήρης συμβατότητα 

7.  Επιπτώσεις τεχνικές 
υποδομές 
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Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

Οδικό δίκτυο       Α  Τ  2  Ν  Ν 

Λόγω δυσκολιών στην κυκλοφορία της ΕΟ, στο 
διάστημα κατασκευής αφού η γέφυρα πρέπει 
να κατασκευασθεί στην ίδια θέση με την 
υφιστάμενη. 

Μεταφορές ‐ 
κυκλοφορία

      Α  Τ  1  Ν  Ν 
Λόγω πρόσκαιρου αποκλεισμού τμημάτων οδών 
για την κατασκευή των κεντρικών αγωγών του 
αρδευτικού δικτύου 

Αντιπλημμυρική 
λειτουργία 

               

Ως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τα έργα 
συμπληρώνουν το δίκτυο απορροής, φυσικό και 
τεχνητό και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
θωράκιση της περιοχής και την ασφαλή 
διόδευση των πλημμυρικών παροχών στην 
θάλασσα. 

Απορρίμματα       Α  Τ  1  Ν  Ν 
Αναμένονται περιορισμένες επιπτώσεις λόγω 
εργοταξίων κ.λπ., αλλά αντιμετωπίσιμες. 

8.  Ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο περιβάλλον 

               
Οι σχετιζόμενες πιέσεις με τα αδρανή 
αξιολογούνται στην ενότητα 9.3. και 9.4. 

9.  Ποιότητα αέρα        Α  Τ  1    Μ  Λόγω εκπομπής σκόνης από τα εργοτάξια. 
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Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

10. Θόρυβος         Α  Τ  1    Μ 
Από τη λειτουργία των εργοταξίων και τις 
κινήσεις οχημάτων, αναμένεται τοπικά σχετική 
αύξηση του θορύβου, μερικά αντιμετωπίσιμη.  

11.  Η/Μ Πεδία                  Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

12. Επιπτώσεις         στα 
ύδατα 

   

12.1   Συμβατότητα  με 
ΣΔΥ  

               
Δεν αναμένονται επιπτώσεις, καθότι το έργο 
είναι συμβατό.. 

12.2 Επιφανειακά 
ύδατα 

      Α  Γ  1  Ν  Μ 

Πιθανές επιπτώσεις λόγω αύξησης   της 
θολερότητας στις κοίτες των ρεμάτων και των 
αιωρημάτων κατά την διάρκεια των θαλάσσιων 
εκσκαφών. 

12.3. Υπόγεια      ύδατα                  Καμία επίπτωση 
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Αποδέκτης επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

13. Συνολική 
Αξιολόγηση 
επιπτώσεων 

Α,Ε  Τ,Γ  3  Α  Γ  2  Ν  Μ 

Θετικές λόγω οικονομικών επιπτώσεων και 
εργασίας. 

Αρνητικές λόγω  εμπλοκής τμημάτων δημοτικού  
και εθνικού οδικού δικτύου, στα οποία θα 
κατεδαφιστούν και θα ανακατασκευασθούν οι 
γέφυρες. 
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Πίνακας 47:   Αξιολόγηση Επιπτώσεων από την ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

1.Κλίμα, βιοκλίμα                 Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

2. Μορφολογικά 
τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά 

Α  Τ  3           
Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, με την 
εφαρμογή των προτάσεων φύτευσης και 
των έργων ανάπλασης. 

3. Γεωλογικά, και 
εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 

               
Δεν αναμένονται επιπτώσεις, με την 
προϋπόθεση της εφαρμογής των 
αντίστοιχων μελετών και της ΑΕΠΟ.. 

4. Φυσικό 
περιβάλλον 

   

4.1 Οικότοποι 
χλωρίδα πανίδα  Α  Τ  3           

Αναμένονται θετικές επιπτώσεις, με την 
εφαρμογή των προτάσεων φύτευσης. 

4.2. 
Προστατευόμενες 
περιοχές 

                 

4.3. Δάση , 
Δασικές εκτάσεις                   
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

4.3.1  Λοιπές 
σημαντικές 
περιοχές ξηράς 
και εσωτερικών 
υδάτων 

-  -  -  -  -  -  -  - 
Δεν υπάρχουν σημαντικές περιοχές και 
εσωτερικά ύδατα στην περιοχή. 

4.3.2  Λοιπές 
σημαντικές 
περιοχές  

-  -  -  -  -  -  -  - 
Δεν αναμένεται να επηρεαστούν οι 
θαλάσσιες περιοχές  από τη λειτουργία του 
έργου 

5. Ανθρωπογενές 
περιβάλλον  

   

5.1. Χωροταξία, 
Χρήσεις γης 

Α/Ε  Γ  2           
Λόγω συμβατότητας στον σχεδιασμό και 
ενίσχυσης της αναπτυξιακής  
δραστηριότητας  

5.2. Διάρθρωση 
ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος 

Ε  Γ  2           

Λόγω συμβατότητας στον σχεδιασμό και 
ενίσχυσης της βιωσιμότητας της 
αντιπλημμυρικής προστασίας και των 
έργων ανάπλασης και ναυταθλητισμού στις 
εκβολές. 

5.3. Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

                Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

6. Κοινωνικο‐
οικονομικές 
επιπτώσεις 

                 

6.1. Πληθυσμός 
Κατοικία 

Α, Ε  Τ,Γ  2           

Λόγω ισχυρής βελτίωσης της 
αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί 
παράγοντα θετικό για την οικιστική, και 
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, 

6.2. Διάρθρωση 
τοπικής 
οικονομίας 

Α,Ε  Τ, Γ  3           

Λόγω  αύξησης,  θέσεων  εργασίας, 
παραγωγής, υπηρεσιών και εμπορίου.  

Λόγω  ισχυρής  βελτίωσης  της 
αντιπλημμυρικής  προστασίας  αποτελεί 
παράγοντα  θετικό  για  την  οικιστική,  και 
τουριστική  ανάπτυξη  της  περιοχής  και  θα 
επηρεάσει  θετικά  όλους  τους  κλάδους  της 
οικονομίας και τις αξίες γης.  

6.3. Εργασία  Α,Ε  Τ,Γ  3           

Λόγω  αύξησης,  θέσεων  εργασίας, 
παραγωγής,  υπηρεσιών  και  εμπορίου  και 
στελέχωσης  όλων  των  νέων 
δραστηριοτήτων  που  προβλέπονται  στα 
έργα ανάπλασης.  
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

6.4. Εθνική και 
Περιφερειακή 
οικονομία 

Α,Ε  Γ  3           

Τόσο η Εθνική όσο και η  τοπική οικονομία 
θα  ωφεληθούν  και  από  την  μη  καταβολή 
των ποσών των αποζημιώσεων και κόστους 
κινητοποίησης των αρχών αυτών,  αλλά και 
από την εμπέδωση της αίσθησης ασφάλειας 
των  κατοίκων  αλλά  και  των  οικονομικών 
συντελεστών  που  δραστηριοποιούνται  ή 
αναμένεται  να  δραστηριοποιηθούν  στην 
περιοχή. 
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

6.5. Ποιότητα 
ζωής, αξίες γης  

Α,Ε  Τ,Γ  3           

Αύξηση  της  αξίας  γης,  εμπέδωση  της 
αίσθησης ασφάλειας των κατοίκων αλλά και 
των  οικονομικών  συντελεστών  που 
δραστηριοποιούνται  ή  αναμένεται  να 
δραστηριοποιηθούν  οικονομικά  στην 
περιοχή.  

Επίσης  τα  έργα  ανάπλασης  και  η 
πεζογέφυρα,  αναμένεται  να  αποτελέσουν  
νέο  πόλο  έλξης  επισκεπτών  και  σημείο 
αναφοράς για την περιοχή, ξεπερνώντας το 
εμπόδιο  επικοινωνίας  των  περιοχών  ένθεν 
κακείθεν  των  εκβολών  του  Πάμισου 
ενώνοντας  τις  παραλίες  Καλαμάτας  και 
Μεσσήνης.  

6.6. Αντιθέσεις με 
αναπτυξιακές 
τάσεις 

Α,Ε  Τ,Γ  3           
Δεν υπάρχουν αντιθέσεις, αντίθετα πλήρης 
συμβατότητα και ουσιαστική υποστήριξη 
στην εφαρμογή των προγραμματισμένων. 

7.  Επιπτώσεις 
στις τεχνικές 
υποδομές 
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

Μεταφορές ‐ 
κυκλοφορία 
Οδικό δίκτυο

Α  Τ  2           

Θετικές  λόγω  των  βελτιωμένων 
χαρακτηριστικών  λειτουργίας  των  νέων 
γεφυρών  Ιδιαίτερα  θετικές  από  την 
λειτουργία  του  πεζόδρομου, 
ποδηλατόδρομου και της πεζογέφυρας. 

Αντιπλημμυρικό 
δίκτυο

Α/Ε  Τ/Γ  3           
Λόγω  μέγιστης  συμβολής  στην  ασφαλή 
απορροή  των  ομβρίων  και  την  απάλειψη 
των καταστροφικών πλημμυρών 

8. Ανθρωπογενείς 
πιέσεις στο 
περιβάλλον 

               
Δεν αναμένονται επιπτώσεις από τη 
λειτουργία του έργου. 

9.  Ποιότητα αέρα                
Η λειτουργία των έργων δεν σχετίζεται με 
την ποιότητα του αέρα. 

10. Θόρυβος                  
Η λειτουργία των έργων δεν θα επηρεάσει 
το επίπεδο θορύβου. 

11.  Η/Μ Πεδία                 
Η λειτουργία των έργων δεν σχετίζεται με 
την παράμετρο αυτή. 

12. Επιπτώσεις       
στα ύδατα 
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

12.1   
Συμβατότητα  με 
ΣΔΥ / ΣΔΚΠ 

Α/Ε  Τ/Γ  3           

Υπάρχει  συμβατότητα με τα ΣΔΥ  και της 1ης 
Αναθεώρησης διότι:  
(α)   οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις δεν 
είναι σημαντικές, (β) τα έργα δεν έρχονται σε 
αντίθεση  με  της  περιβαλλοντικούς  στόχους 
που  έχουν  τεθεί,  (γ)    δεν  συμβάλλουν  στην 
αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων και (δ) 
δεν υποβαθμίζουν περιοχές προστασίας 

Υπάρχει  συμβατότητα με το  ΣΔΚΠ: 
Τα  έργα  διευθέτησης  αποτελούν    μέτρο 
αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων. Τα 
εγκαρσια τεχνικά έργα σχεδιάζονται έτσι ώστε 
να  αίρονται  ανεπαρκείς  συνθήκες 
παροχεύτευσης πλημμυρικών παροχών και ο 
φορέας  να  μην  κινδυνεύει  από 
«αποσταθεροποίηση». 
Τα  έργα  εντάσσονται  στο  μέτρο Μ33    και  η 
μελέτη  τους  αναφέρεται  ως  εξειδίκευση  
μέτρων  για  τη  μείωση  της  πιθανότας  
πλημμύρας.
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Αποδέκτης 
επίπτωσης 

Θετικές επιπτώσεις  Αρνητικές επιπτώσεις  Παρατηρήσεις 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

12.2 Επιφανειακά 
ύδατα 

Α,Ε  Γ  3           

Θετική λόγω της εξασφαλισμένης απορροής 
των πλημμυρικών παροχών.  

Οι  υδρομορφλογικές  αλλοιώσεις  δεν  είναι 
σημαντικές  

12.3. Υπόγεια 
ύδατα 

                Δεν αναμένονται επιπτώσεις. 

13.  Επιπτώσεις  
που απορρέουν 
απο την 
ευπαθεια του 
εργου σε 
κινδυνους 
σοβαρων 
ατυχηματων η 
καταστροφων 
που σχετιζονται 
με αυτό   

Α,Ε  Τ/Γ  3           

Θετική  διότι  τα  προτεινομενα  έργα 
αποτελούν  «μέρος  της  αντιμετώπισης  και 
όχι της γένεσης ‘’κινδύνων’’»: 
(α)  εξασφαλίζουν  την  απορροή  των 
πλημμυρικών  παροχών  και  συμβάλλουν 
στην αντιμετώπιση σχετκών κινδύνων στην 
άμεση  και  ευρύτερη  περιοχή.(β) 
αποκαθιστούν  τρωτότητες  υφιστάμενων 
εγκάρσιων  έργων  υποδομής  και 
προλαμβάνουν  σχετικές  συνθήκες  σε  νέα 
έργα. 
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Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση  
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Άμεση / 
Έμμεση 

Έκταση 
Τοπική 
Γενική 
Τ/Γ 

Ένταση 

3>2>1 

Αντι‐
στροφή 

Ν/Ο 

Αντι‐
μετώπιση
Ναι / Όχι / 
Μερικώς 

 

14. Συνολική 
Αξιολόγηση 
επιπτώσεων  

Α,Ε  Τ,Γ  3           

Θετική λόγω της εξασφαλισμένης απορροής 
των πλημμυρικών παροχών. Λόγω θεσμικής 
συμβατότητας,  έργα  αναπτυξιακού 
χαρακτήρα και φιλικά προς το περιβάλλον, 
υπερίσχυση μόνιμων θετικών επιπτώσεων. 
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10. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ  ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  προτείνονται  μέτρα  αντιμετώπισης  των  σημαντικών  δυσμενών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για  την κατασκευή και λειτουργία  των μελετώμενων έργων 

(διευθέτησης κοίτης και πρανών, λιμενικών έργων εκβολής Πάμισου και έργων ανάπλασης, 

στη βάση της αξιολόγησής των που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Τα  μέτρα  αντιμετώπισης  αφορούν,  στη  φάση  κατασκευής,  ανά  θεματική  ενότητα  και 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Επίσης  το  σύνολο  των  μέτρων  έχει  μια  σφαιρική  θετική  επίπτωση  στο  έργο  και  όχι 

αποκλειστικά στη θεματική ενότητα που παρουσιάζεται. Κρίνεται σκόπιμο  να τονισθεί ότι οι 

τεχνικές επιλογές στο σχεδιασμό των έργων έγιναν εξ αρχής και με περιβαλλοντικά κριτήρια, 

όπως  η  επένδυση  πρανών  και  κοίτης  με  φυσικά  υλικά  και  συρματοκιβώτια  αντί  για 

κατασκευές από betton.   

10.1. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΑ  ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ  ΚΑΙ  ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

10.1.1. Φάση Κατασκευής 

Για  την  αντιμετώπιση  των  επιπτώσεων  στην  μορφολογία  και  το  τοπίο  της  περιοχής 

προτείνεται  οι  ζώνες  κατάληψης/επέμβασης  να  περιορισθούν  στο  απολύτως  αναγκαίο 

πλάτος/επιφάνεια,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  των  μελετών  και  τις  απαιτήσεις  της  καλής 

κατασκευής  του  έργου, ώστε  να  περιορισθούν  οι  επιπτώσεις  σε  παρακείμενες  γεωργικές 

εκτάσεις και δασική βλάστηση. 

10.1.2. Φάση Λειτουργίας 

Για  την ομαλή ένταξη  των νέων αναχωμάτων στο  τοπίο, προτείνεται η  εκπόνηση μελέτης 

φύτευσης  στα  υφιστάμενα  αλλά  και  στα  υπόλοιπα  σημεία  όπου  θα  δημιουργηθούν  νέα 

πρανή, στις επιφάνειες αυτών οι οποίες όταν φυτευτούν δεν θα εμποδίζουν την ροή των 

πλημμυρικών υδάτων. (Εξωτερική και άνω πλευρά). 

Η φύτευση αυτή θα έχει διπλό στόχο, αφενός τον εμπλουτισμό της βλάστησης και αφετέρου 

ην ενίσχυση της σταθερότητας του εδάφους με την συγκράτησή του από το ριζικό σύστημα 

των θάμνων και δένδρων. Η μελέτη αυτή θα πρέπει να συνταχθεί με ευθύνη του φορέα του 

έργου, σε επόμενο στάδιο των μελετών και να έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί πριν την 

έγκριση των τευχών δημοπράτησης, ώστε να περιληφθούν οι προτάσεις της σε αυτά με το 

αντίστοιχο κόστος. Στο κεφάλαιο 10.10 δίνεται και το αντίστοιχο κόστος για την μελέτη αυτή. 
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10.2. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Για  την αποφυγή δημιουργίας αρνητικών  επιπτώσεων από  τα  Εργοτάξια  ,  είναι  δυνατή  η 

λήψη ορισμένων μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνονται και θα συγκεκριμενοποιηθούν από 

την ΤΕΠΕΜ σε επόμενο στάδιο του έργου,  όπως παρατίθενται στη συνέχεια. 

 Με  το  πέρας  του  έργου  το  εργοτάξιο  και  οι  ενδεχόμενοι  δανειοθάλαμοι  – 

αποθεσιοθάλαμοι να αποκατασταθούν πλήρως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο του 

έργου για την αδειοδότηση τους. 

 Η  έκταση  των  πιθανών  υποστηρικτικών  εγκαταστάσεων  (Εργοταξίων,    και 

Αποθεσιοθαλάμων) θα είναι η ελάχιστη απαιτούμενη σύμφωνα με τις ανάγκες του 

έργου και με τα προβλεπόμενα στην Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕ.ΠΕ.Μ.) που 

θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο του έργου για την αδειοδότηση τους.  

 H διαμόρφωση των επιφανειών εργασίας να γίνει στην απαιτούμενη έκταση και οι 

επιτρεπτές  επεμβάσεις  να  είναι  μόνο  οι  τεχνικά  απαραίτητες,  περιοριζόμενες 

αυστηρά εντός των παραπάνω εκτάσεων.  

 Να αποφευχθούν ισχυρές διαταράξεις, ενώ η δημιουργία πρανών να διαμορφωθεί 

και επιτευχθεί κατάλληλα, αφενός προς αποτροπή και αποφυγή κατολισθήσεων και 

εμφάνισης  διαβρωτικών  φαινομένων,  αφετέρου  προς  διευκόλυνση  της 

αποκατάστασης της βλάστησης. 

 Να ληφθεί μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος 

της  περιοχής  του  έργου,  ώστε  τα  δυσμενή  αποτελέσματα  αυτής  στο  οικείο  και 

ευρύτερο φυσικό περιβάλλον να είναι τα μικρότερα δυνατά. 

 Να λαμβάνεται μέριμνα για την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, και 

τα τυχόν ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής να αποτίθενται σε εγκεκριμένους χώρους. 

 Σε  περίπτωση  αιτήματος  διάθεσης  πλεοναζόντων  χωμάτων  κατάλληλων  για 

καλλιέργεια  σε  αγροτεμάχια  ή  σε  κοινόχρηστο  χώρο  για  διαμόρφωση  ή 

αποκατάστασή του θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη 

ή φορέα διαχείρισης του χώρου διάθεσης. 

 Ικανή  ποσότητα  από  γόνιμο  στρώμα  του  εδάφους  που  θα  προκύψει  από  τις 

εκσκαφές (συνήθως) βάθους 0‐30cm να αποθηκευθεί ώστε να χρησιμοποιηθεί στις 

φυτεύσεις  της  ζώνης  ανάπλασης  και  αναψυχής.  Τα  υλικά  αυτά  θα  πρέπει  να 

διατεθούν ανάλογα με την καταλληλότητά τους, κατά προτεραιότητα:  

•  Για αποκατάσταση αδρανών λατομείων αδρανών, 

•  Για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

•  Για επικάλυψη άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση δασών 

για την αναδάσωση επιφανειών 

•  Για επίστρωση γεωργικών εκτάσεων  

•  σε  επίστρωση υφιστάμενων οδών  του αγροτικού δικτύου ο οποίος  κάθε 

χρόνο έχει ανάγκες συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης, 
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Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών λιμενικών έργων 

 Για την υλοποίηση των λιμενικών έργων θα απαιτηθούν εκσκαφές του πυθμένα της 

θάλασσας,  σε  βάθος  1,50μ  για  την  δημιουργία  ορύγματος  εντός  του  οποίου  θα 

εγκιβωτισθεί ο πόδας του έργου. 

 Από  τις  εκσκαφές  αυτές  θα  προκύψει  συνολική  ποσότητα  υλικών  κατηγορίας  Α, 

περίπου 3.400μ3, τα οποία θα απορριφθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε 

βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων, τ αοποία απαντώνται σε μικρή απόσταση από την 

ακτή. 

10.3. ΜΕΤΡΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΦΥΣΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  ΤΗ 
ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ  

10.3.1. Φάση Κατασκευής 

Είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο 

κεφάλαιο 9.5. από την κατασκευή του έργου και των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων αυτού. 

Τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος από την κατασκευή του 

έργου είναι τα ακόλουθα:  

 Άμεση αποκατάσταση του εργοταξίου μετά το πέρας των εργασιών με απομάκρυνση 

όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και φύτευση της περιοχής με φυτικά είδη 

της  τοπικής  χλωριδικής  σύνθεσης  και  προστασία  του  έτσι  ώστε  να  επιτευχθεί  η 

αναχλόασή του. 

 Λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό των επιπέδων θορύβου κατά την 

κατασκευή του έργου έτσι ώστε να μην οχληθεί η πανίδα και η ορνιθοπανίδα της 

περιοχής.  

 Λήψη απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της σκόνης στην περιοχή ενδεικτικά 

αναφέρεται ή διαβροχή των δρόμων που θα κινούνται τα φορτηγά που μεταφέρουν 

αδρανή  υλικά,  σκέπασμα  της  πλατφόρμας  τους  με  μουσαμάδες,  διαβροχή  των 

αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του φράγματος.  

 Οι  επεμβάσεις  για  την  κατασκευή  των  έργων  θα  πρέπει  να  περιοριστούν  στις 

απολύτως αναγκαίες, για την προστασία της βλάστησης της περιοχής. 

o Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστοι δυνατοί δρόμοι για την κίνηση 

των οχημάτων του εργοταξίου ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση περιττών 

διανοίξεων και εκχερσώσεων φυσικής βλάστησης. 

o Η οποιαδήποτε αφαίρεση δασικής βλάστησης και εν γένει βλάστησης κατά 

την κατασκευή του έργου, να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση 

και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες.  

o Θα πρέπει να αποφευχθεί η απόρριψη υλικών εκσκαφής, κατασκευής (για 

παράδειγμα τσιμέντα) και άλλων υλικών (όπως ορυκτέλαια) στα ρέματα και 

σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός από οργανωμένους χώρους οι οποίοι  θα 

πρέπει να αποκατασταθούν μετά το πέρας των εργασιών. 
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 Κατά  τη  λειτουργία  των  εργοταξίων  θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  όλα  τα  μέτρα 

πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, 

συνεργείων  κ.λπ.  για  την  ελαχιστοποίηση  του  κινδύνου  μετάδοσης  της  σε 

παρακείμενες περιοχές. 

 Θα πρέπει να απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών  (λάδια, λάστιχα κ.λ.π.) 

στην περιοχή των έργων. 

10.3.2. Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία των έργων μπορεί να θεωρηθεί περιβαλλοντικό έργο. Δεν απαιτείται η λήψη 

κάποιων μέτρων.  

10.4. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

10.4.1. Υφιστάμενο Οδικό Δίκτυο 

Όπως  προαναφέρθηκε  στην  ενότητα  9.8.1,  στα  εξεταζόμενα  έργα  περιλαμβάνεται  η 

κατεδάφιση και επανακατασκευή τριών γεφυρών. Το αντικείμενο αυτό της αποκατάστασης 

των  γεφυρών  και  του  οδικού    δικτύου,  για  την  γέφυρα  της  Εθνικής  Οδού  Μεσσήνης 

Καλαμάτας, παρουσιάζει  δυσκολίες  καθότι πρεπει η  γέφυρα να κατασκευασθεί στην  ίδια 

θέση,  γεγονός  που  θα  απαιτήσει  την  διακοπή  της  κυκλοφορίας,  ή  την  αναζήτηση 

εναλλακτικής διάβασης.  

Οι δύο εναλλακτικές που προτείνονται στο κεφάλαιο 6.1.6.4, προσφέρουν λύσεις οι οποίες 

θα πρέπει να επιβεβαιωθούν στα επόμενα στάδια μελετών του έργου ώστε να προσδιορισθεί 

λύση  με  ικανοποιητικά  χαρακτηριστικά,  δεδομένης  της  αναγκαιότητας  κατεδάφισης  και 

ανακατασκευής της γέφυρας αλλά και της μονοσήμαντης θέσης της. 

Ο κύριος του έργου, θα πρέπει να εξετάσει τεκμηριωμένα την ικανοποιητική αναπλήρωση 

της κυκλοφορίας από πλευράς όγκου και οδικής ασφάλειας τις εναλλακτικές και να επιλεχθεί 

η ασφαλέστερη.  

Για τις λοιπές γέφυρες δεν υφίσταται το πρόβλημα αυτό καθότι είναι εφικτή η περιπορία. 

Από την κυκλοφορία των εργοξιακών οχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, επαρχιακό και 

τοπικό, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν ζημιές σε αυτό. 

Προτείνεται η πρόβλεψη σχετικού κονδυλίου για την οριστική αποκατάσταση των τμημάτων 

αυτών τα οποία εκτιμώνται σε μήκος 8 περίπου χιλιομέτρων. Το συνολικό ποσό αναμένεται 

να ανέλθει σε 8*300.000=2.400.000 ευρώ.   

10.4.2. Αντιμετώπιση Επιπτώσεων στις Μεταφορές και στην Κυκλοφορία 

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση των αγροτών 

στα αγροτεμάχια  τους καθ’ όλη  τη διάρκεια  των εργασιών. Η διακοπή της πρόσβασης σε 

οιοδήποτε  αγροτεμάχιο την καλλιεργητική περίοδο δεν θα είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών, 

και εκτός καλλιεργητικής περιόδου, των 7 ημερών. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να αυξηθούν με 

σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών των αγροτεμαχίων. 
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Κατά  την  υλοποίηση  των  έργων,  με  ευθύνη  του  αναδόχου,  θα  γίνονται  οι  αναγκαίες 

σημάνσεις και θα τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες για τις κυκλοφοριακές αλλαγές 

και τις συνθήκες ασφάλειας της κυκλοφορίας. 

Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γνωστοποιείται έγκαιρα (30 ημέρες πριν τις εργασίες) 

στο κοινό και ιδιαίτερα στους καλλιεργητές με ανακοινώσεις στο Δήμο, Δημοτική Ενότητα, 

ΤΟΕΒ, Τροχαία κλπ. Οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνονται βάση σχεδίου και της 

αντίστοιχης οδικής σήμανσης και όχι αυθαίρετα κατά το χρόνο υλοποίησης των έργων, από 

τους χειριστές των μηχανημάτων ή τους τυχόν υπεργολάβους. 

Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση και να γίνεται κάλυψη των οχημάτων μεταφοράς κατά τη 

μεταφορά υλικών κοκκομετρίας μικρότερης των 10cm. 

Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα 

και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα 

απ’ αυτά (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κλπ). 

Να ληφθεί μέριμνα κατά την υλοποίηση του έργου για την αποφυγή φθοράς σε υφιστάμενες 

υποδομές της ευρύτερης περιοχής του. Σε περίπτωση που απαιτείται, στο πλαίσιο του έργου, 

τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους επέμβαση σ’ αυτές, όπως στις 

θέσεις τομής του έργου με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα 

με  τις  υποδείξεις  των  αρμόδιων  για  τις  υποδομές  φορέων,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η 

ικανοποιητική  λειτουργία  τους.  Η  αποκατάσταση  των  υποδομών  θα  πρέπει  να 

πραγματοποιείται  αμέσως  μόλις  αυτό  καθίσταται  τεχνικώς  δυνατόν  για  κάθε 

κατασκευαστικώς  αυτοτελές  τμήμα  του  έργουΟ  ανάδοχος  του  έργου  θα  προβαίνει  στην 

αποκατάσταση της επιφάνειας κυκλοφορίας του αγροτικού δικτύου στην περιοχή των έργων 

που θα καθίσταται δύσβατη από παραμορφώσεις (αυλακώσεις τροχών) λόγω κυκλοφορία 

βαρέων οχημάτων (π.χ. μεταφοράς σκυροδέματος, εκσκαφών κλπ). 

Για τις θέσεις όπου θα διαταραχθεί η κυκλοφορία πεζών να εφαρμοσθούν οι διατάξεις της 

νομοθεσίας  για  την  ασφαλή  διέλευση  πεζών  κατά  την  εκτέλεση  εργασιών…      ΚΥΑ  

6952/14.2.2011 (ΦΕΚ Β΄ 420/16.3.2011). 

10.5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

10.5.1. Φάση Κατασκευής 

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ατμόσφαιρα από την παραγωγή σκόνης, θα γίνει με 

την υλοποίηση  των παρακάτω συγκεκριμένων μέτρων: 

 Εφαρμογή  μέτρων  ελέγχου  της  σκόνης  στους  εργοταξιακούς  χώρους  όπως  η 

διαβροχή/ψεκασμός με νερό, με στόχο την μείωση της ποσότητας και συγκέντρωσης 

της παραγόμενης σκόνης 

 Συστηματική διαβροχή των χώρων εργασιών και των σωρών αδρανών υλικών ώστε 

να περιοριστεί η έκλυση σκόνης κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών με 

μεγαλύτερη έμφαση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και τις ημέρες με δυνατό άνεμο 
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 Ταχύτητα  κίνησης  των  οχημάτων  κατασκευής  σε  όλες  τις  μη  ασφαλτοστρωμένες 

επιφάνειας:    

< 30 Km/h εντός έργου  

<20 Km/h εντός εργοταξίου  

 Καθαρισμός των ερεισμάτων και των διαδρόμων κίνησης  

 Άμεση απομάκρυνση των υλικών εκσκαφής από την περιοχή του έργου. Η παραμονή 

υλικών  εκσκαφής  σε  προσωρινούς  αποθεσιοθαλάμους  επιτρέπεται  μόνο  στην 

περίπτωση που προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου.  

 Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται  κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής των 

αδρανών υλικών σε σωρούς.  

 Εγκατάσταση  φίλτρων  σκόνης  στα  σιλό  αποθήκευσης  τσιμέντου  που  τυχόν  θα 

εγκατασταθούν στους εργοταξιακούς χώρους τα οποία θα πρέπει να είναι κλειστά. 

 Κάλυψη των βαρέων οχημάτων μεταφοράς (φορτηγών αυτοκινήτων) των προϊόντων 

εκσκαφής,  με  τη  χρησιμοποίηση  ειδικού  καλύμματος  (Ν.Δ.  4433/64  Περί 

Μεταλλευτικών Ερευνών του Δημοσίου και άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων 

όπως  τροποποιήθηκε με  το Ν.273/76  (ΦΕΚ 50/Α)  και  Υ.Α.  ΙΙ‐5η/Φ/17402/84  (ΦΕΚ 

931/Β ) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών». 

 

Επίσης προτείνονται και τα ακόλουθα σχετικά με τις εκπομπές αερίων Ρύπων: 

 Όλα  τα μηχανήματα  και  ο  εξοπλισμός που  χρησιμοποιούνται  στις  κατασκευές θα 

πρέπει  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση,  και  να  πληρούν  τις  προδιαγραφές  του 

κατασκευαστή. 

 Τα μηχανήματα έργου θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στην 

ελληνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων. 

 Απαγόρευση  καύσης  κάθε  μορφής  υλικών  (λάστιχα,  λάδια,  σανίδες,  οικοδομική 

ξυλεία, σκουπίδια κλπ) στην περιοχή του έργου.  

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνης από εργοτάξια του έργου) ισχύει 

το όριο των 100mg/m3, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ΄ του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 

293/Α/1981)  .«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιομηχανιών, βιοτεχνιών …» 

Όλα τα χρησιμοποιούμενα στα εργοτάξια μηχανήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

έγκριση τύπου ΕΟΚ κατά τις προβλέψεις της Υ.Α. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18.10.88). 

10.6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

10.6.1. Φάση Κατασκευής 

Η θέση κατασκευής των έργων  βρίσκεται σχετικά μακριά από οικισμούς και κατοικίες, και 

κατά συνέπεια,  δεν αναμένονται  σημαντικές  επιπτώσεις  σε  ευαίσθητους  χρήστες  και  δεν 

κρίνεται  απαραίτητη  η  λήψη  ιδιαίτερων  μέτρων  για  τον  περιορισμό  της  στάθμης  του 

θορύβου που θα προκαλείται κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.  
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Παρόλα  αυτά,  κατά  τη  διάρκεια  των  εργασιών  απαιτείται  η  τήρηση  της  ισχύουσας 

νομοθεσίας και των ακόλουθων συνήθων μέτρων: 

 Εφαρμογή  των  προβλεπόμενων  από  την  ΚΥΑ  37393/2028/03  (ΦΕΚ  1418/Β/1‐10‐

2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό 

προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους». 

 Εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6‐10‐

1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγόμενων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιομηχανιών,  βιοτεχνιών,  πάσης  φύσεως  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων  και 

αποθηκών  και εκ τούτων  διασφαλίσεως  περιβάλλοντος εν γένει» για  τα  ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια  θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων του  έργου . 

 Αποφυγή  εκτέλεσης  εργασιών  εντός  ή  πλησίον  οικισμών  κατά  τις  ώρες  κοινής 

ησυχίας  

 Εφαρμογή  πρακτικών  μείωσης  του  εργοταξιακού  θορύβου  (ελαχιστοποίηση 

ταυτόχρονης λειτουργίας μηχανημάτων και λειτουργίας «εν κενώ»). 

 Διέλευση  βαρέων  οχημάτων  από  κατοικημένες  περιοχές,  μόνο  σε  περίπτωση  μη 

κατάλληλης και ασφαλούς εναλλακτικής διαδρομής, με μικρές ταχύτητες (<30 km/h) 

και την εφαρμογή κατάλληλης σήμανσης για κίνηση εργοταξιακών οχημάτων  

 Απαγορεύεται η παραμονή και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων μη εφοδιασμένων με 

πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ για το θόρυβο (ΚΥΑ69001/1921/88 ΦΕΚ 7511Β). 

10.7. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

10.7.1. Φάση Κατασκευής 

Από  την  κατασκευή  των  έργων  και  τη  λειτουργία  των  εργοταξίων,  δεν  αναμένονται 

σημαντικές  άμεσες  ή  έμμεσες  επιπτώσεις.  Παραμένει  όμως  πάντα  σημαντικό  θέμα  η 

εφαρμογή  των  σωστών  πρακτικών  και  των  κανόνων  για  την  αποφυγή  ατυχηματικής 

ρύπανσης ή άλλης διαταραχής.  

Τα  εργοτάξια  πρέπει  να  διαθέτουν  μονάδες  προεπεξεργασίας/επεξεργασίας  των  υγρών 

αποβλήτων  που  δεν  είναι  επιτρεπτό  να  διατεθούν  σε  συλλογικά  δίκτυα  συλλογής  και 

μεταφοράς αποβλήτων. Ειδικότερα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο: 

 Σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

 Σύστημα συλλογής αποβλήτων που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (μπαταρίες, ελαστικά, 

φίλτρα λαδιών, καταλύτες κ.λπ.)    

 Μονάδες αποθήκευσης/ προεπεξεργασίας / επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων που 

θα  παράγονται  κατά  τη  λειτουργία  τους  (π.χ.  στεγανούς  βόθρους,  δεξαμενές 

καθίζησης,  ελαιοδιαχωριστήρες  κ.λπ.).  Μια  τυπική  μονάδα  καθίζησης  για  τα 

εκπλύματα των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος δίδεται σχηματικά στο Σχήμα 19, 

στη συνέχεια. 

 Οι  τουαλέτες  των  εργοταξίων  του  έργου  θα  πρέπει  να  είναι  του  τύπου  χημικής 

επεξεργασίας. 
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Προτείνεται επίσης η εφαρμογή των ακόλουθων γενικών μέτρων και όρων:  

 Δεν  επιτρέπεται  η  εναπόθεση/διάθεση  σε  υδατικούς  αποδέκτες  οποιουδήποτε 

είδους  υλικών,  απορριμμάτων  και  υγρών  αποβλήτων  σχετιζόμενων  με  την 

κατασκευή του έργου όπως: ορυκτέλαια, καύσιμα, αδρανή, πλεονάζοντα προϊόντα, 

απόβλητα  συγκροτημάτων  παρασκευής  σκυροδέματος,  εκπλύσεις  οχημάτων 

μεταφοράς σκυροδέματος και πρεσών, απορριπτόμενων ποσοτήτων σκυροδέματος 

λόγω  ακαταλληλότητας  (π.χ.  υπέρβασης  χρόνου  παράδοσης,  μη  αποδεκτής 

καθίζησης) 

 Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επί του εδάφους .  

 Τα προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, 

και στεγανό δάπεδο, ενώ τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι διαρροές τους να 

συγκεντρώνονται  και  να  διατίθενται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  82/2004 

(ΦΕΚ 64/Β/2004), καθώς και των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 

24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007). 

 Για  την  αποφυγή  ρύπανσης  του  εδάφους  και  των  υδάτων  από  τυχόν  διαρροές 

καυσίμων  ή  λιπαντικών,  να  γίνεται  χρήση  σε  περίπτωση  εκδήλωσης  διαρροών 

απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος 

κλπ), τα οποία θα πρέπει να τηρούνται εντός των εργοταξίων. Μετά από τη χρήση 

τους τα απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και 

εν  συνεχεία  να  υφίστανται  διαχείριση  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  Π.Δ. 

82/2004. 

 Δεν  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  οχημάτων  ή  αυτοκινούμενων 

μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπαντικών ελαίων τους, 

εκτός  των  κυρίων  εργοταξίων  του  έργου.  Για  την  αποτροπή  της  ρύπανσης  των 

επιφανειακών ή υπογείων υδάτων από διαρροές λιπαντικών ελαίων ή γενικότερα 

από υγρά απόβλητα προερχόμενα από εργασίες συντήρησης του αυτοκινούμενου 

μηχανολογικού  εξοπλισμού,  να  τοποθετηθούν  σε  κατάλληλες  θέσεις  προσωρινές 

στεγανές  δεξαμενές  συγκέντρωσης  των  διαρροών  τους.  Τα  προς  χρήση  και  προς 

απόσυρση  λιπαντικά  έλαια  να  φυλάσσονται  σε  κλειστά  δοχεία  ευρισκόμενα  σε 

χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο. 



 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 19: Τυπική μονάδα καθίζησης για τα εκπλύματα των οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος 

10.8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

10.8.1. Φάση Κατασκευής 

Ο Ανάδοχος του έργου θα εφαρμόσει Σύστημα Ασφάλειας και Υγείας που θα περιλαμβάνει 

διαδικασίες σύμφωνες με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές στα εργοτάξια.  
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10.9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ΣΤΟ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ‐ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αν και οι θέσεις κατασκευής των έργων δεν έχουν καταχωρηθεί ως αρχαιολογικοί χώροι ή 

αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος,  προτείνεται  η  πρόβλεψη  σχετικού  κονδυλίου  για  την 

απασχόληση αρχαιολόγου, με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, 

για  την  παρακολούθηση  των  εκσκαφών,  για  το  σύνολο  της  διάρκειας  των  εργασιών 

καθαρισμού της κοίτης και των εκσκαφών. 

Σύμφωνα με  το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  του έργου γίνεται η γενική εκτίμηση, ότι οι 

εκσκαφικές εργασίες, θα υλοποιηθούν αθροιστικά σε διάστημα 36 μηνών. Λόγω της πιθανής 

ανάπτυξης δύο ταυτόχρονων μετώπων εκσκαφών, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν συνολικά 40 

περίπου  ανθρωπομήνες  απασχόλησης  αρχαιολόγων,  στους  συνολικά  προβλεπόμενους 

ημερολογιακά  30  για  την  κατασκευή  του  έργου.  Το  αθροιστικό  αυτό  διάστημα  αποτελεί 

γενική  πρόβλεψη,  δίνοντας  τη  δυνατότητα  να  απασχολούνται  ταυτόχρονα  2  με  3 

αρχαιολόγοι, αν και εφόσον θα διενεργούνται εκσκαφές σε περισσότερα του ενός μέτωπα 

ταυτόχρονα.  Η  πρόβλεψη  αυτή  γίνεται  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  επιβεβαιωθεί  και 

τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων. 

Η  δαπάνη  για  την  πρόσληψη  και  αμοιβή  του  προσωπικού  επίβλεψης  του  έργου  που  θα 

ορίσουν  οι  αρμόδιες  Εφορείες  καθώς  και  για  την  διενέργεια  τυχόν  απαιτούμενων 

ανασκαφών  για  την  συντήρηση,  μελέτη  και  δημοσίευση  των  ευρημάτων  διάσωσης  και 

αποκατάστασης  των  μνημείων  θα  βαρύνουν  τον  προϋπολογισμό  του  έργου  βάσει  των 

άρθρων 8, 9, 10 και 37 του Ν.3028/2002.  

Εάν η εν λόγω δαπάνη υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη 

συγκατάθεση του φορέα υλοποίησής του έργου, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της αρμόδιας 

υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ., όσον αφορά το αν επιθυμεί την συνέχιση ή την οριστική εγκατάλειψη 

του τμήματος του έργου στο οποίο έχουν εντοπισθεί αρχαιότητες.  

Σε περίπτωση που το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., εφόσον ο προϋπολογισμός των 

εν λόγω δαπανών υπερβαίνει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, θα πρέπει 

να εγκριθεί με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 25 

του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 15 του 

άρθρου 10 του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010). 

10.10. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ‐ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Για  ορισμένα  από  τα  προτεινόμενα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  επιπτώσεων  τα  οποία 

προαναφέρθηκαν  στα  προηγούμενα  κεφάλαια,  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  δίνεται  η 

αντίστοιχη ενδεικτική κοστολόγηση.  
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ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

1  Δαπάνη κατασκευής θέσης πλύσης οχημάτων μεταφοράς σκυροδέματος  

  2τεμ x 12.000€/τεμ  =  24.000€  

2  Μελέτη φύτευσης πρανών αναχωμάτων ποταμών 

  Κατ’ αποκοπή     40.000Ε 

3  Αποκατάσταση φθορών στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο 

  Γενική πρόβλεψη περίπου 8 χιλιόμετρα, χρήση απολογιστικ 

  8 x 300.000   =  2.400.000€ 

4  Δαπάνη απασχόλησης αρχαιολόγων κατά τη φάση κατασκευής των Έργων 18 
ανθρωπομήνες στα 4 έτη κατασκευής με μεικτό μηνιαίο κόστος (Εργοδότη + 
Εργαζόμενου) 

  40 x 1,600   =  64.000 

Συνολικό ενδεικτικό κόστος περιβαλλοντικών 
μέτρων χωρίς ΦΠΑ  

2.528.000 € 

Πίνακας 48: Κοστολόγηση προτεινόμενων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

Το  Σχέδιο  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  που  προτείνεται  στη  συνέχεια  αποσκοπεί  στη  

διασφάλιση  της  αποτελεσματικής  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  εφαρμογής  των 

προτεινόμενων  μέτρων,  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  και  το  προτεινόμενο  πρόγραμμα 

παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται 

ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Ν4014 (Παράρτημα ΙΙ, Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ): 

α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, 

β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, 

γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξιοπιστίας των καταγραφών, 

δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ 

11.1.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να εφαρμόζει καλές πρακτικές και τις τεχνικές μελέτες και 

άδειες για τα έργα, όπως και  τους κατά περίπτωση Περιβαλλοντικούς όρους. Εκπονεί και 

υλοποιεί σχέδιο ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής των έργων και των τοπικών φορέων 

(δημοτική  αρχή,  τεχνικές  υπηρεσίες  που  εμπλέκονται,  Αστυνομική  αρχή  –  Τροχαία, 

Υπηρεσίες ΟΚΩ), για το υπό κατασκευή έργο και τους Περιβαλλοντικούς Όρους που οφείλει 

να τηρεί.  

Επίσης υλοποιεί σημεία ενημέρωσης τους για θέματα που αφορούν στο έργο και ιδιαίτερα 

στην  οδική  ασφάλεια  (διακοπές  ή  εκτροπές  κυκλοφορίας,  στένεμα  οδών  κλπ)  ,  και  στις 

έκτακτες ρυθμίσεις της κυκλοφορίας λόγω έργων ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δείχνει 

για την πλήρη σήμανση των έργων και την εφαρμογή του σχεδίου Υγείας και ασφάλειας. 

Ο ανάδοχος ενημερώνει για τους Π.Ο. του έργου κάθε υπεργολάβο που χρησιμοποιεί και 

τηρεί σχετικό αποδεικτικό αρχείο. 

11.2.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Όπως  καταγράφηκε  από  τις  τεχνικές  μελέτες  των  έργων  και  την  παρούσα  Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα εξεταζόμενα έργα είναι έργα υποδομής αντιπλημμυρικού 

χαρακτήρα, και αφορούν κυρίως την ενίσχυση υφιστάμενων έργων στην ίδια περίπου θέση. 

Τα λοιπά έργα ανάπλασης που προτείνονται είναι ιδιαίτερα ήπιου χαρακτήρα και μεγέθους 

και  συνδυάζονται  αρμονικά  με  την  περιοχή  στην  κατεύθυνση  της  εξυγίανσης  και 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης μια υποβαθμισμένης περιοχής.  

Επίσης τα έργα δεν θα αιτήσουν ιδιαίτερα μέσα για την κατασκευή τους, ούτε εκτός κλίμακας 

παρεμβάσεις,  αλλά  αντίθετα  πρόκειται  για  κατασκευές  με  τα  ίδια  υλικά  εκσκαφών  κατά 

κανόνα και φυσικούς ογκόλιθους, και με επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων.  
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Επίσης  στα  πλαίσια  των  τεχνικών  μελετών  έχουν  εκπονηθεί  και  οι  απαραίτητες  μελέτης 

βάσης, (υδρολογία, στερεομεταφοράς ακτομηχανική) και τα προτεινόμενα έργα προέκυψαν 

από πλήρη μελέτη και τεκμηρίωση των παραμέτρων επιλογών. 

Εν κατακλείδι πρόκειται για απολύτως συνηθισμένα έργα, ήπιας μορφής , μικρής κλίμακας 

και  χωρίς  αξιόλογες  αρνητικές  επιπτώσεις  στο  περιβάλλον,  αλλά  αντίθετα  με  ιδιαίτερα 

αξιόλογες  επιπτώσεις από  την  κατασκευή  και  λειτουργία  τους,  αφού θα θωρακίσουν  την 

περιοχή από τις επικίνδυνες πλημμύρες του παρελθόντος, στις οποίες είναι εκτεθειμένη. 

Με την εφαρμογή των ΠΟ που αναφέρονται και την υιοθέτηση καλών πρακτικών από τους 

αναδόχους κατασκευής δεν αναμένονται προβλήματα από τις επιπτώσεις παρά μόνο από 

την πιθανότητα ρύπανσης από ατύχημα. 

11.2.1.     Παράμετροι, Στοιχεία και Δείκτες του Περιβάλλοντος που Παρακολουθούνται  

Ατυχηματική Ρύπανση  

Εκπονείται  Σχέδιο  Διοικητικών  και  Επιχειρησιακών  ενεργειών  αντιμετώπισης  σοβαρής 

ρύπανσης λόγω ατυχήματος συνδεόμενη με τη κατασκευή του έργου. 

11.2.2.  Χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ  

Εφαρμόζονται οι εκάστοτε εθνικές απαιτήσεις.   
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12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

Η παρούσα ΜΠΕ αφορά στην αδειοδότηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αντιπλημμυρικής 

προστασίας του ποταμού Πάμισου από το “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα 

και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο 

της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης». 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που 

προτείνεται να εφαρμοσθούν κατά την κατασκευή και την λειτουργία των προτεινόμενων 

έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος και 

η τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Ειδικά σε σχέση με την Οριοθέτηση Ρεμάτων, επειδή ως διαδικασία ακολουθεί  την  παρούσα 

υποβολή, προτέινεται η προσθήκη όρου στο «12.4.1 Γενικές Ρυθμίσεις»  για  την υποβολή 

και έγκριση  της πρότασης οριοθέτησης προ της δημοπράτησης του έργου. 

12.1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

12.1.1.   Συνοπτική Περιγραφή έργου 

Το συμβατικό αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας στον κάτω ρου του ποταμού Πάμισου, το ρέμα Μπούκας και τα συμβάλλοντα σε 

αυτό  ρέματα  (δυτικά  του  Πάμισου),  καθώς  επίσης  και  το  τμήμα  του  ρέματος  Άρι  που 

διέρχεται ανατολικά του διεθνούς αεροδρομίου της Καλαμάτας.  

Τα  έργα  αυτά  θα  συνδυαστούν  με  έργα  περιβαλλοντικής  ανάδειξης  και  αξιοποίησης  της 

περιοχής των εκβολών του π. Πάμισου και της παρόχθιας ζώνης. 

Συγκεκριμένα, στην παρούσα σύμβαση περιλαμβάνονται: 

 Η διευθέτηση του ποταμού Πάμισου από το “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη μέχρι τις 

εκβολές του στην θάλασσα, σε μήκος 9 χλμ. περίπου. 

 Η διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων, μήκους 10 

χλμ. περίπου. 

 Η διευθέτηση του ρέματος Άρι από την γέφυρα προς τον οικισμό Αίπειας μέχρι τον 

Α.Κ. 18 (Μεσσήνη‐Θουρία), μήκους 5 χλμ. περίπου. 

 Η οριοθέτηση των παραπάνω τμημάτων. 

 Ο έλεγχος   της υφιστάμενης λειτουργίας του ρουφράχτη (‘‘φράγματος’’ Άρι) επί 

του π. Πάμισου και του ρόλου του στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής 

 Η  περιβαλλοντική  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της  περιοχής  των  εκβολών  του 

Πάμισου  ποταμού  και  της  παρόχθιας  ζώνης  από  τις  εκβολές  μέχρι  την  περιοχή  της 

γέφυρας Καλαμάτας ‐ Μεσσήνης, δηλαδή σε μήκος 3,5 περίπου χλμ, καθώς και περιοχής 

της εκβολής του αντιπλημμυρικού αύλακα στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης.  

 Η βελτίωση του υφιστάμενου κυματοθραύστη για την προστασία της εκβολής του 

π. Πάμισου. 
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 Η κατασκευή πεζογέφυρας επί του π. Πάμισου που θα συνδέει τη δυτική όχθη της 

Καλαμάτας με την ανατολική όχθη της Μεσσήνης. 

12.1.1.1.  Γενικά στοιχεία – Θέση έργου 

Ο π. Πάμισος και η υδρολογική του λεκάνη (μαζί με αυτήν του χειμάρρου Πύρνακα ή αλλιώς 

Μαυροζούμενα όπως αναφέρεται στη μελέτη Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου 

της ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ), διέρχονται εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Μεσσήνης και το υπό μελέτη 

τμήμα  του  διασχίζει  τον  κάμπο  της  Μεσσήνης,  από  τα  βόρεια  προς  τα  νότια,  με  μήκος 

περίπου 9 km από το υφιστάμενο “φράγμα” Άρι – Ρουφράχτη μέχρι την εκβολή του στον 

Μεσσηνιακό κόλπο. Ο π. Πάμισος δέχεται νερά από μικρούς παραποτάμους, κυριότεροι εκ 

των οποίων είναι τα ρέματα Αγίου Φλώρου που πηγάζει από την ομώνυμη πηγή, Τζάμης ή 

αλλιώς  Χάραδρος,  Ξερίλας  ή  αλλιώς  Τσάκωνας  με  παράλληλη  συμβολή  του  χ.  Δεσπότη, 

Μεγάλο Ποτάμι ή χ. Αμφύτας, χ. Χουχλωτός ή Μαυροζούμενος και χ. Σφένδαμο.  

Η λεκάνη απορροής του π. Άρι βρίσκεται ανατολικά του π. Πάμισου και του αεροδρομίου 

Καλαμάτας, με τον ποταμό να κινείται από τον βορρά προς το νότο διασχίζοντας περιοχές με 

οργανωμένα αρδευτικά  δίκτυα  και  να  εκβάλλει  επίσης  στον Μεσσηνιακό  κόλπο.  Βασικός 

χείμαρρος που συμβάλει στον π. Άρι είναι ο χείμαρρος Τζιρρόρεμα. 

Διοικητικά, η περιοχή των έργων υπάγεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο των έργων βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων 

Μεσσήνης και Καλαμάτας. 

Τα  ανωτέρω  περιγράφονται  αναλυτικότερα  και  απεικονίζονται  στον  φάκελο  της  ΜΠΕ 

(κείμενο και σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση. 

12.1.2.   Κατάταξη έργου – δραστηριότητας 

Τα εξεταζόμενα έργα σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (2471/Β’), εντάσσονται στην 

2η ομάδα,  Υδραυλικά  έργα  (Ρουφράχτης,  τεχνικό  εκβολής στη θάλασσα και διευθετήσεις 

κοίτης)  και  στην  Ομάδα  6η:  Τουριστικές  εγκαταστάσεις  και  έργα  αστικής  ανάπτυξης, 

κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής (έργα ανάπλασης). 

Καθοριστική  για  την  κατάταξη  του  συνόλου  των  έργων  στην  υποκατηγορία  Α1,  είναι  η 

κατάταξη  στην  υποκατηγορία  αυτή  του  τεχνικού  εκβολής  στα  έργα  της  2ης  ομάδας, 

Υδραυλικά έργα με α.α. 16, Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας, 

με μήκος έργου εκβολής (L) > 50m, εάν η θαλάσσια περιοχή και η ακτή είναι εκτός περιοχής 

Natura  2000».  Ο  υφιστάμενος  κυματοθραύστης  έχει  μήκος  περίπου  150  και  η 

προτεινόμενη επέκτασή του περίπου 40 μέτρα. 

Λόγω αυτής της κατάταξης στην υποκατηγορία Α1, συμπαρασύρονται και τα άλλα έργα 

και το σύνολο θα μελετηθεί για αυτή την υποκατηγορία.  

Η  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  σύμφωνα  με  την  σύμβαση  εκπονείται  σε  ένα 

στάδιο, αυτό της ΜΠΕ και αδειοδοτούσα Υπηρεσία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των 

έργων είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), του ΥΠΕΝ. 
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12.1.3.   Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 
(ΦΕΚ 1450 Β’) «Mέτρα πρόληψης ‐ελέγχου ρύπανσης του περιβάλλοντος από 
βιομηχανικές δραστηριότητες»  

Το  προτεινόμενο  έργο  δεν  εμπίπτει  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/13/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013), σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ. 

12.1.4.   Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 54409/2632/04 (ΦΕΚ1931 Β’) 

Το  έργο  δεν  υπάγεται  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ΚΥΑ  54409/2632/2004  (ΦΕΚ  1931  Β’) 

«Σύστημα  εμπορίας  δικαιωμάτων  εκπομπής αερίων  θερμοκηπίου  σε  συμμόρφωση με  τις 

διατάξεις  της  Οδηγίας  2003/87/ΕΚ  «Σχετικά  με  τη  θέσπιση  συστήματος  εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 57495/2959/2010 (ΦΕΚ 2030 Β’). 

12.1.5.   Υπαγωγή του έργου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376 Β’)  

Το  έργο  δεν  υπάγεται  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ΚΥΑ  12044/613/2007  (ΦΕΚ  376  Β’) 

«Καθορισμός  μέτρων  και  όρων  για  την  αντιμετώπιση  κινδύνων  από  ατυχήματα  μεγάλης 

έκτασης  σε  εγκαταστάσεις  ή  μονάδες,  λόγω  της  ύπαρξης  επικίνδυνων  ουσιών,  σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ.» 

12.1.6.   Χαρτογραφική αποτύπωση έργου – δραστηριότητας 

Α. Χάρτες 

Περιοχή  Αριθμός Κλίμακα  Ημερομηνία Θέμα 

Περιοχή μελέτης  ‐  1:25.000  07/2021 
Χάρτης προσανατολισμού, περιοχής μελέτης και 
χρήσεων γης, με θέσεις λήψεως φωτογραφιών 

 

Β. Σχέδια 

Αριθμός  Θέμα‐Τίτλος  Κλίμακα 

Γενικά Σχέδια 

1  Εξεταζόμενες λεκάνες απορροής  1:100.000 

2  Θέση Έργου  1:20.000 

3.1  Γενική διάταξη έργων διευθέτησης και τεχνικών γεφύρωσης π. Πάμισου  1:10.000 

3.2  Γενική διάταξη έργων διευθέτησης και τεχνικών γεφύρωσης π. Άρι  1:10.000 

4.1 & 4.2  Περιβάλλουσες πλημμύρας π.Πάμισου, π. Άρι και χ. Μπούκας  1:20.000 

5.1  Έργα ανάπλασης κατά μήκος του π.Πάμισου  1:5.000 

5.2  Έργα ανάπλασης εκβολών π.Πάμισου  1:500 
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Προτεινόμενα Έργα Διευθέτησης  

10.1.1 
έως 
10.1.9 

Έργα Διευθέτησης – π. Πάμισος: οριζοντιογραφία (φύλλο 1 έως 9)  1:1.000 

10.2.1 
έως 
10.2.3 

Έργα Διευθέτησης – π. Πάμισος: κατά μήκος τομή (φύλλο 1 έως 3) 
1:1.000/ 
1:100 

11.1.1 
έως 
11.1.5 

Έργα Διευθέτησης – π. Άρις: οριζοντιογραφία (φύλλο 1 έως 5)  1:1.000 

11.2  Έργα Διευθέτησης – π. Άρις: κατά μήκος τομή 
1:1.000/ 
1:100 

12.1.1 
έως 
12.1.7 

Έργα Διευθέτησης – χ. Μπούκας (Τ2 & Τ10) : οριζοντιογραφία (φύλλο 1 
έως 7) 

1:1.000 

12.2.1 
έως 
12.2.3 

Έργα Διευθέτησης – χ. Μπούκα (Τ2) : διατομές (φύλλο 1 έως 3)  1:200 

13.1  Τυπικές διατομές διευθέτησης   1:100 

13.2  Τυπικές διατομές διευθέτησης – Λεπτομέρειες   1:100 

Προτεινόμενα Τεχνικά Έργα 

14.1  Πεζογέφυρα επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

14.2  Πεζογέφυρα επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:100 

15.1  Γέφυρας επί του π. Άρι, πλησίον του οικ. Αίπειας: Οριζοντιογραφία  Διάφορες 

15.2  Γέφυρας επί του π. Άρι, πλησίον του οικ. Αίπειας: Τομές  Διάφορες 

16.1  Γέφυρας Ε.Ο. επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

16.2  Γέφυρας Ε.Ο. επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:100 

17.1  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

17.2  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:200 

17.3  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Κάτοψη ‐ Εγκάρσια τομή  1:200 

17.4  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Διατομές  1:200 

Προτεινόμενα Λιμενικά Έργα 

Λ‐01  Οριζοντιογραφία Προσήνεμου Μώλου  1:250 

Λ‐02  Τυπικές Διατομές Προσήνεμου Μώλου  1:250 

Προτεινόμενα Αρχιτεκτονικά Έργα 

Τ‐01  Τοπογραφικό  1:2.000 

Β‐01  Διαμόρφωση χώρων καθιστικού: Τύπος Α, Τύπος Β, Κατόψεις ‐ Τομές 
1:100 / 
1:50 

Β‐02 
Διαμόρφωση χώρων καθιστικού: Συνδυασμός τύπων Α και Γ, τύπων Α 
και Δ, Κατόψεις ‐ Τομές 

1:100 / 
1:50 

Β‐03 
Διαμορφώσεις περιοχής εισόδου στο πάρκο και χώρου στάθμευσης, 
Κατόψεις ‐ Τομές 

1:100 / 
1:50 
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Β‐04  Διαμορφώσεις περιοχής πεζογέφυρας, Κάτοψη ‐ Όψη  1:100  

Β‐05  Διαμορφώσεις περιοχής δυτικά των εβολών Πάμισου, Κατόψεις ‐ Τομές  1:100 

Β‐06  Λυόμενες κατασκευές, Κατόψεις ‐ Τομές ‐ Όψεις  1:50 

Α‐01  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐01, Π‐02  1:500 

Α‐02  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐03, Π‐04  1:500 

Α‐03  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐05, Π‐06  1:500 

Α‐04  Γενική Κάτοψη, Τμήμα Π‐07  1:500 

 

12.1.7.  Γεωγραφικές Συντεταγμένες του Έργου 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί,  παρουσιάζονται  οι  συντεταγμένες  ανά  έργο,  σε  Ελληνικό 

Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ ‘87). 

Θέση έργων  ΕΓΣΑ ‘87 

Α. Σημειακά/εκτατικά έργα   X  Y 

Πάμισος/Εκβολές/Πεζογέφυρα  323728,02  4098793,64 

Γήπεδα  323572,39  4098693,62 

Β. Γραμμικά έργα  X  Y 

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (αρχή)  322381,06  4106707,30 

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (μέση)  322409,15  4106715,42 

Πάμισος/Κατασκευή νέου Ρουφράχτη (τέλος)  322435,61  4106723,15 

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή/Ρουφράχτης/σημείο JP5)  322400,10  4106796,44 

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  323868,04  4103356,58 

Πάμισος/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος/σημείο εκβολής/JP1)  323711,91  4098710,95 

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή/Γέφυρα οικ. Αίπειας/σημείο JA8)  324870,67  4107764,52 

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  324308,77  4105625,32 

Άρις/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος)  325834,53  4103905,10 

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή Τ10/σημείο Μ8)  323130,80  4101673,63 

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (αρχή Άριακά/σημείο Μ4)  322109,60  4099616,10 

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (σημείο συμβολής με Άριακά)  321994,30  4099040,64 

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (μέση)  322716,70  4100038,86 

Μπούκα/Έργα διευθέτησης κοίτης (τέλος/σημείο εκβολής Τ10/σημείο Μ5)  321815,80  4098042,67 

Κυματοθραύστης (αρχή)  323701,87  4098662,45 

Κυματοθραύστης (μέση)  323796,92  4098617,69 

Κυματοθραύστης (τέλος)  323899,89  4098622,75 

12.2.   ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ  ΒΑΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ  

12.2.1.   Συμβατότητα  των  εξεταζόμενων  έργων  με  τις  προβλέψεις,  του  Σχεδίoυ 
Διαχείρiσης Υδάτων και του Σχεδίου Διαχείρiσης Κινδύνων Πλημμύρας 

12.2.1.1. Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων 

Η  περιοχή  του  έργου  ανήκει  στο  Υδατικό  Διαμέρισμα  Δ.  Πελοποννήσου  (ΥΔ  01). Με  την 

Απόφαση 391/2013 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1004/Β’/24.04.2013) εγκρίθηκε το 

Σχέδιο  Διαχείρισης  των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος 



 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 247

Πελοποννήσου.  Σύμφωνα  με  το  Χάρτη  προστατευόμενων  περιοχών  πόσιμου  ύδατος,  η 

περιοχή μελέτης των έργων δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής πόσιμου ύδατος 

και επομένως δεν απαιτείται η τήρηση μέτρων σε συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα 

και στόχους. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 898/2017(ΦΕΚ 4678/B’), πραγματοποιήθηκε 

η Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών 

του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Δυτικής  Πελοποννήσου  και  της  αντίστοιχης  Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Στο ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) εντοπίζονται 112 ποτάμια ΥΣ, όπως προέκυψαν έπειτα 

από  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  στο  πλαίσιο  της  1ης  Αναθεώρησης,  τα  οποία 

χαρακτηρίστηκαν  βάσει  της  νέας  Τυπολογίας.  Στον  επόμενο  Πίνακα  παρουσιάζονται  οι 

κύριοι ποταμοί και ρέματα στη ΛΑΠ Πάμισου – Νέδοντος – Νέδας. 

 

Ποταμοί   Ρέματα 

Πάμισος   Κλεισουραιικό   Καλό Νερό  

Νέδα   Φιλιατρινό   Βελίκα  

Άρις   Γιαννουζαγάρας   Μύλοι  

Νέδων   Λαγκουβαρδος   Σέλας  

  Μιναγιώτικο    

 

Ο σημαντικότερος ποταμός της Λ.Α.Π. είναι ο ποταμός Πάμισος ο οποίος και αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποτάμι της Μεσσηνίας. Πηγάζει από το όρος Λύκαιο, κοντά στο βόρειο άκρο της 

ΛΑΠ.  Καθώς  διατρέχει  τη  Μεσσηνία  από  βορρά  προς  νότο,  δέχεται  νερά  από  μικρούς 

παραπόταμους, κυριότεροι εκ των οποίων είναι τα ρέματα Αγίου Φλώρου που πηγάζει από 

την ομώνυμη πηγή, Τζαμής, Μεγάλο Ποτάμι και Μάλθη. Εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο, 

ανάμεσα στις πόλεις Μεσσήνη και Καλαμάτα.  

Η  λεκάνη  του  ποταμού  καταλαμβάνει  σημαντικό  μέρος  της  συνολικής  έκτασης  της  ΛΑΠ 

Πάμισου – Νέδοντος – Νέδας. Συγκεκριμένα, έχει συνολική έκταση περίπου 568 km2 και το 

μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 44 km (έως τα όρια της λεκάνης του).  

Ο  ποταμός Άρις  βρίσκεται  ανατολικά  του  Πάμισου.  Πηγάζει  από  τις  δυτικές  πλαγιές  του 

Ταΰγετου  (πηγή Πηδήματος) και  εκβάλλει στο Μεσσηνιακό Κόλπο, μεταξύ  των ακτών  της 

Μεσσήνης και της Καλαμάτας. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση περίπου 203 km2 και το 

μήκος της κύριας κοίτης του είναι περίπου 15 km. Το ρέμα Τζιρόρρεμα συμβάλλει με τον Άρι 

στα ανατολικά της Μεσσήνης.  

Το ρέμα Μπούκας (ή Ρύακας) που βρίσκεται δυτικά του π. Πάμισου, έχει λεκάνη απορροής 

ίση με 33,7 km2. 

Ένα  σημαντικό  ρέμα που  εντοπίζεται  στην  ευρύτερη  περιοχή  είναι  το  ρέμα Βελίκα.  Άλλα 

ρέματα είναι το ρέμα Στρογγύλης, το ρέμα Μουρτιάς και το ρέμα Τυφλού 
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από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 248

12.2.1.2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών 

Με  την  Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41346/322  της  Εθνικής  Επιτροπής  Υδάτων  (ΦΕΚ  2640/ 

Β’/05.07.2018)  εγκρίθηκε  το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 

Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01). Το Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίζεται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος για τις περιοχές που 

υπάρχουν δυνητικά σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας.  

Στην  ευρύτερη  περιοχή  των  έργων  εκτείνεται  η  Ζώνη  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου 

Πλημμύρας  (ΖΔΥΚΠ)  με  κωδικό  GR01RAK0001  «Πεδινή  περιοχή  Ρεμάτων  Καλαμάτας  – 

Μεσσήνης (π. Πάμισος, Άρης, Βελίκας)». 

Το ΣΔΚΠ περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των γενικών στόχων της Διαχείρισης Κινδύνων 

Πλημμύρας  που  έχουν  τεθεί  σε  επίπεδο  χώρας  και  είναι  κοινοί  για  τα  δεκατέσσερα  (14) 

Υδατικά Διαμερίσματα. Οι γενικοί στόχοι αφορούν:  

- Μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα (Μέτρα πρόληψης)  

- Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Μέτρα Προστασίας)  

- Ενίσχυση  της  ετοιμότητας  για  την  αντιμετώπιση  των  πλημμυρών  (Μέτρα 

Ετοιμότητας)  

- Βελτίωση  των  μηχανισμών  αποκατάστασης  των  πληγεισών  περιοχών  (Μέτρα 

Αποκατάστασης) 

12.2.2.   Χωρικός  σχεδιασμός  και  Χρήσεις  γης  Προβλέψεις  και  κατευθύνσεις  του 
Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης, 
Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 1485/Β/10‐10‐2003) 

Τα εξεταζόμενα έργα,  είναι απολύτως εναρμονισμένα και συμβατά   με  τον περιφερειακό 

σχεδιασμό του 2003, αλλά και την τελική πρόταση Κατευθύνσεις της προτεινόμενης το 2014, 

Αναθεώρησης – Εξειδίκευσης του ΠΠΧΣΑΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Συγκεκριμένα  είναι  συμβατά  σε  επίπεδο  τομεακών  πολιτικών  και  προτάσεων  αφού 

αποτελούν πολυδύναμες παρεμβάσεις με θετικές συνέπειες στην γεωργική δραστηριότητα, 

στην προστασία περιβάλλοντος και στην βέλτιστη διαχείριση υδάτινων πόρων. 

12.2.3.  Θεσμικό καθεστώς χρήσεων γης σύμφωνα με εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια 

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα πραγματοποιούνται εντός των ορίων των Δήμων Μεσσήνης 

κυρίως και Καλαμάτας σε πολύ μικρή έκταση. Τα εν ισχύ ΓΠΣ έχουν εγκριθεί με τις κάτωθι 

αποφάσεις: 

 για  τη  Μεσσήνη  με  την  Απόφαση  του  Γ.Γ.  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  υπ’  αριθ. 

2186/2009 (ΦΕΚ 304/ΑΑΠ), Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 

Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας. 



 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 249

 για  την Καλαμάτα  με  την Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου υπ’ αριθ. οικ. 1015/2011 (ΦΕΚ 77/ΑΑΠ), Έγκριση Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας. 

Τα εξεταζόμενα έργα, δεν επηρεάζουν τα όρια των οικισμών της περιοχής και είναι απολύτως 

συμβατά με αυτά. Οι βασικοί τομείς σχεδιασμού του ΓΠΣ Μεσσήνης που σχετίζονται με τα 

εξεταζόμενα έργα είναι :  

Στην ενότητα 4. Περιοχές Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΠΕΠ), οι περιοχές ειδικής 

προστασίας φυσικού περιβάλλοντος του Πάμισου ΠΕΠ2 και των λοιπών ρεμάτων ΠΕΠ 3 και 

ΠΕΠ 6.  

Τα εξεταζόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις και 

μέτρα προστασίας κυρίως  

 μέσω  της  διαδικασίας  οριοθέτησης  των  ποταμών  και  ρεμάτων  που  θα 

ακολουθήσουν  

 και την απόλυτη συμβατότητα με τις χρήσεις και αλλά και το είδος και μέγεθος των 

κατασκευών. 

 Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής του πρώην ΧΥΤΑ. 

Με την ολοκλήρωσή τους θα συμβάλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων των 

Γ.Π.Σ. κατ’ αντιστοιχία. 

Αρχαιολογικά Μνημεία 

Στην  περιοχή  των  έργων  δεν  καταγράφονται  γνωστά  ή  πιθανά,  προστατευόμενα 

αρχαιολογικά μνημεία ή χώροι.  

12.2.4.  Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου 

Στην εν λόγω ζώνη, λόγω του αγροτικού χαρακτήρα που επικρατεί, δεν εντοπίζονται ζώνες 

προστασίας της φύσης και τα εξεταζόμενα έργα είναι απολύτως συμβατά με τις προτάσεις 

προστασίας και διαχείρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.  

12.3.  ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ, ΣΤΟ 
ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

12.3.1.   Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται 
στις ακόλουθες διατάξεις 

12.3.1.1. ΚΥΑ Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β/2007) 

«Καθορισμός  τιμών στόχων και ορίων εκτίμησης  των συγκεντρώσεων του αρσενικού,  του 

καδμίου,  του  υδραργύρου,  του  νικελίου  και  των  πολυκυκλικών  αρωματικών 

υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2004/107/ΕΚ  “Σχετικά  με  το  αρσενικό,  το  κάδμιο,  τον  υδράργυρο,  το  νικέλιο  και  τους 



 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 250

πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα” του Συμβουλίου 

της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 

12.3.1.2. ΚΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β/30.3.2011) 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 

της οδηγίας 2008/50/ΕΚ “για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα 

για  την  Ευρώπη”  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008». 

12.3.2.   Για τις σημειακές εκπομπές στερεών εν αιωρήσει (σκόνη) από εργοτάξια του 

έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) 

«Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών …». 

12.3.3.   Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς 

χώρους κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου ισχύουν τα 

προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003) 

«Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς  χώρους», όπως  τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9272/471/07  (ΦΕΚ 286/Β/2007) 

«Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης 

(1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τροποποίηση 

της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 

την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», 

του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005». 

12.3.4.   Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων και εγκαταστάσεων 

του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/1981) 

12.4   ΟΡΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

12.4.1   Γενικές ρυθμίσεις 

12.4.1.1. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της υλοποίησης και λειτουργίας αυτού, φέρουν την 

ευθύνη  για  την  τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και  περιορισμών  (εφεξής 

«περιβαλλοντικών όρων») που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που 

τους  αντιστοιχεί  καθώς  και  στην  τήρηση  των  διατάξεων  της  κείμενης  περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του έργου, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη 

σχετικής  ρητής  αναφοράς  στους  περιβαλλοντικούς  όρους  του. Ο φορέας  υλοποίησης  και 

λειτουργίας υποχρεούται να προβαίνει σ’ όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση 

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 
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12.4.1.2. Ο φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο 

υπάλληλο  για  την  παρακολούθηση  της  τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων,  μέτρων  και 

περιορισμών  που  τίθενται  με  την  παρούσα  απόφαση,  το  οποίο  και  θα  πρέπει  να 

γνωστοποιηθεί  στην  Διεύθυνση  Περιβαλλοντικής  Αδειοδότησης  (ΔΙ.Π.Α.)  και  την  Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ. 

12.4.1.3. Κατά την κατασκευή (διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του 

αναφερόμενου  στο  θέμα  έργου)  και  λειτουργία  αυτού  να  γίνουν  όλες  οι  απαιτούμενες 

ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται: 

 η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, και 

 η  δυνατότητα  αντιμετώπισης  και  αποκατάστασης  δυσάρεστων  περιβαλλοντικά 

καταστάσεων  οφειλομένων  σε  ενέργειες  ή  παραλείψεις  του  αναδόχου,  κατά 

παράβαση των περιβαλλοντικών όρων. 

12.4.1.4.  Από  τον  προϋπολογισμό  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  του  έργου,  να 

εξασφαλίζονται  κατά  προτεραιότητα  οι  απαιτούμενες  δαπάνες  για  τα  έργα  και 

δραστηριότητες  που  απαιτούνται  για  την  εφαρμογή  των  περιβαλλοντικών  όρων  (έργα 

φύτευσης,  διαμόρφωσης  κλπ),  τα οποία θα πρέπει  να υλοποιούνται  κατά προτεραιότητα 

έναντι των λοιπών εργασιών του έργου. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων 

να περιληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου προ της έναρξης υλοποίησής του. 

12.4.1.5. Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του έργου απαιτηθεί η πραγματοποίηση έργων ή 

δραστηριοτήτων  πέραν  αυτών  που  καλύπτονται  από  την  παρούσα  Απόφαση, 

συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησής του, 

η περιβαλλοντική αδειοδότησή τους, θα γίνεται από την Αρχή που είναι αρμόδια για  την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου. 

12.4.1.6. Για οποιαδήποτε έργο ή δραστηριότητα που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο 

του  έργου,  θα  πρέπει  να  έχουν  εξασφαλισθεί  εγκαίρως  όλες  οι  προβλεπόμενες  από  την 

κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, και να ευρίσκονται σε ισχύ καθ’ όλο το διάστημα 

υλοποίησης ή λειτουργίας της δραστηριότητας του έργου ή δραστηριότητας που αφορούν. 

Η  παρούσα  απόφαση  δεν  απαλλάσσει  τους  ενδιαφερόμενους  από  την  υποχρέωση  να 

εφοδιαστούν με άδειες ή εγκρίσεις από άλλες Δημόσιες Αρχές εάν αυτό απαιτείται από τις 

κείμενες διατάξεις. 

12.4.1.7. Για τα τμήματα του έργου που χωροθετούνται εντός εκτάσεων δασικού χαρακτήρα, 

η  παρούσα  απόφαση  αποτελεί  και  έγκριση  επέμβασης  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν. 

998/1979, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 12 του Ν.4014/2011 και το άρθρο 3 (παρ. 2 

και 3) της ΥΑ 15277/2012. Στην περίπτωση αυτή πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου να 

τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την ΥΑ 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9‐4‐2012) όπως εκάστοτε 

ισχύει.  Για  την  εγκατάσταση  του  φορέα  λειτουργίας  του  έργου  στο  χώρο,  θα  συνταχθεί 

πρωτόκολλο  εγκατάστασης  από  το  αρμόδιο  Δασαρχείο.  Επιπλέον,  στα  πλαίσια  της 

εκδοθησόμενης έγκρισης, απαιτείται και η εφαρμογή των ακόλουθων όρων: 
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12.4.1.7.1.  H  διαμόρφωση  των  επιφανειών  εργασίας  να  πραγματοποιηθούν  στην 

απαιτούμενη  έκταση  και  οι  επιτρεπτές  επεμβάσεις  να  είναι  μόνο  οι  τεχνικά 

απαραίτητες , περιοριζόμενες αυστηρά εντός των παραπάνω εκτάσεων. 

12.4.1.7.2.  Να  ληφθεί  μέριμνα  για  τη  μικρότερη  δυνατή  διατάραξη  του  φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής του έργου, ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο 

οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον να είναι τα μικρότερα δυνατά. 

12.4.1.7.3.  Οι  εγκαταστάσεις  να  κατασκευαστούν  κατά  το  δυνατόν  με  τρόπο  και 

υλικά που δε θίγουν και δεν προσβάλουν το οικείο και φυσικό περιβάλλον και να 

είναι προσαρμοσμένες στο τοπίο, στην ταυτότητα και στις συνθήκες (κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές) της περιοχής. 

12.4.1.7.4. Ο δικαιούχος  να μεριμνεί  για  την πλήρη απομάκρυνση  των προϊόντων 

εκσκαφής,  είναι  υπεύθυνος  για  πιθανή  ζημιά  σε  τρίτους  και  αναλαμβάνει  την 

υποχρέωση  διάθεσης των πλεοναζόντων  προϊόντων εκσκαφής  σε εγκεκριμένους 

χώρους. 

12.4.1.7.5. Η φθορά της δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή. Η 

ανάγκη απομάκρυνσης της υπάρχουσας φυτικής ύλης στην περιοχή ανάπτυξης του 

έργου πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής 

Αρχής.  Τα  δασικά  προϊόντα  που  θα  παραχθούν,  να  διακινηθούν  και  διατεθούν 

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  της  Δασικής  Νομοθεσίας,  και  όπου 

απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας. 

12.4.1.7.6.  Να  αποφευχθούν  ισχυρές  διαταράξεις,  ενώ  η  δημιουργία  πρανών  να 

διαμορφωθεί  και  επιτευχθεί  κατάλληλα,  αφενός  προς  αποτροπή  και  αποφυγή 

κατολισθήσεων  και  εμφάνισης  διαβρωτικών  φαινομένων,  αφετέρου  προς 

διευκόλυνση της αποκατάστασης της βλάστησης. 

12.4.1.7.7.  Οι  θέσεις  επέμβασης  να  είναι  συγκεκριμένες  και  αυστηρά 

προσδιορισμένες  στο  έδαφος  δια  του  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης  που  θα 

συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής 

αρχής, αν προκύψουν σοβαρά προβλήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

12.4.1.7.8. Να υπάρξει πρόβλεψη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας 

των εργαζομένων ή των τυχόν επισκεπτών του δασικού χώρου. Απαιτείται επ’ αυτού 

να τοποθετηθούν καλαίσθητες πινακίδες προειδοποίησης πιθανών κινδύνων. 

12.4.1.7.9. Να γίνει πρόβλεψη αποκατάστασης της βλάστησης των διαταραχθέντων 

χώρων  με  φύτευση  ή  με  σπορά  των  κατάλληλων  προσηκόντων  στη  χλωρίδα  της 

περιοχής ειδών, σύμφωνα με την μελέτη φύτευσης που θα συνταχθεί. Η φροντίδα 

των φυτών να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία έτη από τη φύτευσή τους, με ευθύνη 

του δικαιούχου. Η αφαίρεση του επιφανειακού εδαφικού ορίζοντα να υλοποιηθεί με 

προσοχή  και  διαφυλαχθεί  κατάλληλα  για  μελλοντική  χρήση  αποκατάστασης  του 

χώρου. 
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12.4.1.7.10.  Να  μην  γίνει  οποιαδήποτε  επέμβαση  στη  γύρω  έκταση,  πλην  των 

καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων. 

12.4.1.7.11. Να μην γίνει οποιαδήποτε μεταβολή ή επέκταση της χρήσης της έκτασης, 

πέραν του εγκεκριμένου σκοπού. 

12.4.1.7.12.  Η  εν  λόγω  έγκριση  χορηγείται  υπέρ  του  προσώπου  ή  φορέα  που 

εγκρίθηκε  και  ισχύει  αυστηρά  γι  αυτόν.  Τυχόν  αλλαγή  του  δικαιούχου,  θα 

πραγματοποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας έγκρισης επέμβασης ως προς το 

πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων της επέμβασης. 

12.4.1.7.13. Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός 

για τον οποίο δίνεται η έγκριση αυτή και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η 

έκταση  θα  επανέλθει  χωρίς  άλλες  διατυπώσεις  στης  διαχείριση  της  δασικής 

υπηρεσίας και η παρούσα έγκριση παύει να ισχύει. 

12.4.1.7.14. Στην περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, ο δικαιούχος οφείλει να 

απομακρύνει  τις  εγκαταστάσεις  που  τοποθέτησε  εντός  της  εκτάσεως  και 

αποκαταστήσει  το  χώρο επέμβασης, σύμφωνα με μελέτη αποκατάστασης που θα 

συνταχθεί,  και  η  έκταση  επανέρχεται  στο  καθεστώς  που  ίσχυε  πριν  την  αλλαγή 

χρήσης της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω επιβάλλονται οι ποινές 

που ορίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 45 του ν.998/1979 όπως ισχύει. 

12.4.1.7.15.  Η  εγκατάσταση  στην  έκταση  πραγματοποιείται  με  πρωτόκολλο 

εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει η Δ/νση Δασών Μεσσηνίας και αντίγραφό του 

θα αποσταλεί στη Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Πελοποννήσου. 

12.4.1.7.16. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως 

τους σχετικούς όρους της πράξης έγκρισης επέμβασης, ενώ η μη συμμόρφωσή του 

στους  όρους  ,  συνεπάγεται  υποχρεωτικά  την  ανάκληση  του  πρωτοκόλλου 

εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από τη Δασική Νομοθεσία συνέπειες. 

12.4.1.7.17.  Πριν  τη  σύνταξη  πρωτοκόλλου  εγκατάστασης,  ουδεμία  επέμβαση 

θεωρείται επιτρεπτή. 

12.4.1.8.  Κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  και  λειτουργίας  του  έργου  να  εξασφαλίζεται  η 

επικοινωνία μεταξύ κατοικημένων περιοχών και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα σήμανσης και 

διευθετήσεων για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.. 

12.4.1.9.  Πριν  από  την  έναρξη  των  εργασιών  κατασκευής  του  έργου,  θα  πρέπει  να 

απομακρυνθούν  σε  συνεννόηση  με  το  Φορέα  του  Έργου  οποιεσδήποτε  εγκαταστάσεις 

βρίσκονται εντός της κοίτης. 

12.4.1.10. Τα μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος που προτείνονται 

από τη ΜΠΕ του έργου, ισχύουν εφόσον εξειδικεύουν όρους της παρούσας Απόφασης και 

δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλους όρους αυτής. 

12.4.1.11 Προ της δημοπράτησης του έργου  θα πρέπει να έχει γίνει  υποβολή και έγκριση  

της πρότασης οριοθέτησης των υπό μελέτη ρεμάτων. 
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12.4.2.   Φάση Κατασκευής του Έργου 

12.4.2.1. Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας 

12.4.2.1.1.  Τα  απαιτούμενα  για  την  κατασκευή  του  έργου  αδρανή  υλικά  να 

εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντες δανειοθαλάμουςή λατομεία.. 

12.4.2.1.2. Το μη πόσιμο νερό το οποίο απαιτείται για τις ανάγκες του έργου (διαβροχή 

χωματόδρομων, σκυροδετήσεις κλπ), σε περίπτωση που δεν είναι οικονομοτεχνικώς 

δυνατόν να εξασφαλισθεί μέσω υφιστάμενων δικτύων, να λαμβάνεται  από νομίμως 

υφιστάμενες γεωτρήσεις της περιοχής . Οι δεξαμενές αποθήκευσης του εν λόγω νερού 

θα πρέπει να είναι προσωρινού χαρακτήρα (πχ πλαστικές, πτυσσόμενες), εκτός εάν 

χρησιμοποιούνται υφιστάμενες δεξαμενές. Δεν επιτρέπεται η χρήση του νερού που 

λαμβάνεται  για  το  έργο  για  οποιαδήποτε  άλλη  χρήση  πέραν  της  κάλυψης  των 

κατασκευαστικών αναγκών του και της πυρόσβεσης. 

12.4.2.2.  Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

12.4.2.2.1.  Ο  ανάδοχος  του  έργου  οφείλει  να  μεριμνά  για  τη  διατήρηση  της 

καθαριότητας  στους  χώρους  που  διαχειρίζεται.  Κάθε  είδους  απορρίμματα,  άχρηστα 

υλικά, παλιά ανταλλακτικά, μηχανήματα κλπ, να συλλέγονται και να απομακρύνονται 

από το χώρο του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις. 

12.4.2.2.2. Τα υλικά εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του («πλεονάζοντα υλικά εκσκαφής»), να διατεθούν 

ανάλογα με την καταλληλότητά τους, κατά προτεραιότητα:  

•  Για αποκατάσταση αδρανών λατομείων αδρανών, 

•  Για δημιουργία κοινόχρηστων χώρων 

•  Για επικάλυψη άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση δασών για 

την αναδάσωση επιφανειών 

•  Για επίστρωση γεωργικών εκτάσεων  

•  σε επίστρωση υφιστάμενων οδών του αγροτικού δικτύου ο οποίος κάθε χρόνο 

έχει ανάγκες συντήρησης αποκατάστασης και βελτίωσης, 

 για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια υλικά άλλων εγκεκριμένων έργων 

ή  για  την  αποκατάσταση  των  δανειοθαλάμων  αυτών  και  τα  οποία  έχουν 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς,  

 για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων 

Πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών λιμενικών έργων 

 Για την υλοποίηση των λιμενικών έργων θα απαιτηθούν εκσκαφές του πυθμένα της 

θάλασσας,  σε  βάθος  1,50μ  για  την  δημιουργία  ορύγματος  εντός  του  οποίου  θα 

εγκιβωτισθεί ο πόδας του έργου. 

 Από  τις  εκσκαφές  αυτές  θα  προκύψει  συνολική  ποσότητα  υλικών  κατηγορίας  Α, 

περίπου 3.400μ3, τα οποία θα απορριφθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε 
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βάθη μεγαλύτερα των 50 μέτρων, τα οποία απαντώνται σε μικρή απόσταση από την 

ακτή. 

12.4.2.2.3.  Ειδικότερα  στην  περίπτωση  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  υλικών  σε 

αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα απαιτείται, 

ύστερα  από  εισήγηση  του  αρμόδιου  Δασάρχη,  η  έγκριση  μελέτης  περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την 

οποία θα υποβάλλει ο κύριος του έργου, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 

του άρθρου 7 του Ν.4014/2011. 

12.4.2.2.4. Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση υλικών που σχετίζονται με 

το έργο (υλικά προς χρήση σ’ αυτό ή προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες του) 

εκτός της ζώνης κατάληψης αυτού, καθώς και σε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου. 

Σε κάθε περίπτωση η προσωρινή απόθεση των εν λόγω υλικών απαγορεύεται να γίνεται 

εντός της ενεργής κοίτης υδατορεμάτων της περιοχής. 

12.4.2.2.5.  Τα  στερεά  απόβλητα  που  προσομοιάζουν  με  αστικά,  θα  πρέπει  να 

συλλέγονται και να οδηγούνται για διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο και σύστημα διάθεσης 

αστικών  αποβλήτων  (πχ  ΧΥΤΑ  ή  ΧΥΤΥ).  Σε  κάθε  περίπτωση  η  διαχείριση  των  μη 

επικίνδυνων  αποβλήτων  πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ΚΥΑ 

50910/2727/2003  (ΦΕΚ  1909/Β/2003)  και  στο  Ν.  4042/2012  (ΦΕΚ  24/Α/2012),  όπως 

εκάστοτε ισχύουν. 

12.4.2.2.6. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 

(ΦΕΚ 179/Α/2001) περί  εναλλακτικής  διαχείρισης αποβλήτων,  όπως εκάστοτε  ισχύει, 

πραγματοποιείται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  νόμου  αυτού  και  τις  κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 

προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

12.4.2.2.7.    Η  διαχείριση  τυχόν  επικινδύνων  αποβλήτων  θα  πρέπει  να  γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 

12.4.2.3. Διαχείριση αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων 

12.4.2.3.1.  Οι  τουαλέτες  των  εργοταξίων  του  έργου  θα  πρέπει  να  είναι  του  τύπου 

χημικής επεξεργασίας. 

12.4.2.3.2. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε 

είδους λιπαντικά έλαια, καύσιμα κλπ, καθώς και η απόρριψή τους επί του εδάφους. Τα 

προς χρήση ορυκτέλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία σε στεγασμένο χώρο, ενώ 

τα  χρησιμοποιημένα  ορυκτέλαια  και  οι  διαρροές  τους  να  συγκεντρώνονται  και  να 

διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Β/2004), καθώς και των 

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006), της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/2006) 

και της ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/2007). 

12.4.2.3.3.  Δεν  επιτρέπεται  η  εκτέλεση  εργασιών  συντήρησης  οχημάτων  ή 

αυτοκινούμενων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπαντικών 
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ελαίων τους, εκτός των κυρίων εργοταξίων του έργου. Για την αποτροπή της ρύπανσης 

των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων από διαρροές λιπαντικών ελαίων ή γενικότερα 

από  υγρά  απόβλητα  προερχόμενα  από  εργασίες  συντήρησης  του  αυτοκινούμενου 

μηχανολογικού  εξοπλισμού,  να  τοποθετηθούν  σε  κατάλληλες  θέσεις  προσωρινές 

στεγανές  δεξαμενές  συγκέντρωσης  των  διαρροών  τους.  Τα  προς  χρήση  και  προς 

απόσυρση λιπαντικά έλαια να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία ευρισκόμενα σε χώρους 

στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο. 

Η διαχείριση και διάθεση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαίων των μηχανημάτων, 

οχημάτων και εν γένει του εξοπλισμού του έργου να πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004), όπως εκάστοτε ισχύει. Τα προβλεπόμενα από το εν λόγω 

Π.Δ. έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, θα πρέπει να τηρούνται στο 

εργοτάξιο του έργου για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσας Απόφασης. Επιπλέον θα 

πρέπει να τηρείται στο εργοτάξιο βιβλίο με αριθμημένες σελίδες και θεωρημένο από το 

Τμήμα  Έλεγχου,  Μετρήσεων  και  Υδροοικονομίας  Περιβάλλοντος  της  Περιφερειακής 

Ενότητας, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία σχετικά με την αγορά νέων ελαίων, 

τη διάθεση των μεταχειρισμένων, και την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών διαρροών, 

όπως:  είδος, ημερομηνία, ποσότητα και λόγος αγοράς, απόσυρσης ή διαρροής ελαίων, 

τρόπος  διάθεσης  αποσυρόμενων  ελαίων  και  τυχόν  προϊόντων  διαρροής  τους,  ενώ 

ειδικά για την τελευταία περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται συνοπτική αναφορά στον 

τρόπο αντιμετώπισης της διαρροής. 

12.4.2.3.4.  Για  την  αποφυγή  ρύπανσης  του  εδάφους  και  των  υδάτων  από  τυχόν 

διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών, να γίνεται χρήση σε περίπτωση εκδήλωσης διαρροών 

απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος κλπ), 

τα οποία θα πρέπει να τηρούνται εντός των εργοταξίων. Μετά από τη χρήση τους τα 

απορροφητικά αυτά υλικά πρέπει να συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και εν συνεχεία 

να υφίστανται διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 82/2004. 

12.4.2.4. Περιορισμός  εκπομπών  στην  ατμόσφαιρα,  δονήσεων,  θορύβου  και 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

12.4.2.4.1. Τα οχήματα, μηχανήματα και εν γένει ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο 

έργο θα πρέπει να τηρούνται σε καλή κατάσταση, με εκτέλεση της απαιτούμενης κατά 

τις  κατασκευαστικές  προδιαγραφές  συντήρησης,  ώστε  να  ελαχιστοποιούνται  οι 

ατμοσφαιρικές εκπομπές. 

12.4.2.4.2.  Για  τον  περιορισμό  της  εκπεμπόμενης  λόγω  των  εργασιών  σκόνης  να 

τηρούνται τα ακόλουθα:  

i. Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία) που τυχόν ενεργοποιηθούν στο 

πλαίσιο του έργου να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης, και οι πάσης 

φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών να είναι καλυμμένες. 

ii. Κατά την μεταφορά χύδην αδρανών υλικών οι καρότσες των οχημάτων μεταφοράς 

τους να είναι καλυμμένες. 
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iii. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των σωρών αδρανών υλικών και των χωμάτινων 

οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά την περίοδο από αρχές 

Ιουνίου έως τέλη Σεπτεμβρίου. 

iv. Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά 

τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  περιορίζεται  κατά  το  δυνατόν  το  διάστημα  παραμονής  των 

αδρανών υλικών σε σωρούς. 

12.4.2.4.3. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) 

στην περιοχή του έργου. 

12.4.2.4.4.  Να  τηρούνται  τα  όρια  θορύβου  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  1180/1981  (ΦΕΚ 

293/Α/1981), και τα προβλεπόμενα από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 

όπως: η χρήση μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου που φέρουν τη σήμανση CE και 

στα  οποία  αναγράφεται  η  εγγυημένη  στάθμη  ηχητικής  ισχύος,  η  τήρηση  των  ωρών 

κοινής  ησυχίας,  η  χρήση  προσωρινών  αντιθορυβικών  πετασμάτων  σε  περίπτωση 

πρόκλησης ανεπίτρεπτα υψηλής στάθμης θορύβου κλπ. 

12.4.2.4.5. Η μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου των εργοταξίων και εγκαταστάσεων του 

έργου, θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που ορίζονται από το Π.Δ. 1180/1981, 

όπως εκάστοτε ισχύει, αναλόγως της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών. 

12.4.2.4.6. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους του έργου, θα 

πρέπει να συμμορφώνεται ως προς τις ηχητικές εκπομπές προς τα οριζόμενα από την 

ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β/2003), ή τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Απαγορεύεται  η  παραμονή  στο  χώρο  του  έργου  και  η  χρησιμοποίηση  μηχανημάτων 

χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου.  

12.4.2.4.7.  Όλοι  οι  χωματόδρομοι  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  από  τα  φορτηγά 

μεταφοράς και οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής να διαβρέχονται περιοδικά, εφόσον 

οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν. 

12.4.2.5  Λοιπά θέματα που αφορούν στη φάση κατασκευής 

12.4.2.5.1. Για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων θα πρέπει 

να τηρηθούν τα ακόλουθα: 

i.   Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως, τουλάχιστον 

δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  έναρξη  των  εκσκαφικών  εργασιών  του,  τις  αρμόδιες 

Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και 

Νεοτέρων  Αρχαιοτήτων,  ενώ  όλες  οι  εκσκαφικές  εργασίες  του  έργου 

(συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών του έργων) θα πρέπει να διεξαχθούν υπό 

την επίβλεψη εκπροσώπου των προαναφερόμενων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών. Σε 

περίπτωση τμηματικής εκτέλεσης του έργου σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 

η ειδοποίηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται προ της έναρξης των εργασιών σε 

κάθε τμήμα του. Ο εργολάβος, ή ο επιβλέπων των εργασιών είναι υπεύθυνοι για 

την  ενημέρωση  των  Εφορειών  σύμφωνα  με  το  Νόμο,  σε  περίπτωση  τυχαίας 
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ανεύρεσης  αρχαιοτήτων,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έργου,  σύμφωνα  με  το  Ν. 

3028/2002. 

ii.  Σε  περίπτωση  που  κατά  την  κατασκευή  οποιουδήποτε  τμήματος  του  έργου 

εντοπισθούν  αρχαιότητες,  θα  πρέπει  να  διακοπούν  άμεσα  οι  εργασίες  στο 

συγκεκριμένο  τμήμα,  και  να  διενεργηθεί  σωστική  ανασκαφική  έρευνα,  κατά  τα 

προβλεπόμενα  από  το  Ν.3028/2002,  από  τα  αποτελέσματα  της  οποίας  θα 

εξαρτηθεί η πορεία αυτού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Συμβουλίων του 

Υπ.  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  συνολική  δαπάνη  της 

ανασκαφικής έρευνας,  συμπεριλαμβανομένης και  της αμοιβής  του απαραίτητου 

επιστημονικού  και  εργατοτεχνικού  προσωπικού  που  θα  προσληφθεί  μετά  από 

υπόδειξη  των  προαναφερόμενων  Εφορειών  Αρχαιοτήτων,  καθώς  και  το  κόστος 

συντήρησης,  μελέτης  και  δημοσίευσης  των  ευρημάτων  θα  βαρύνουν  τον 

προϋπολογισμό του έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 3028/2002. 

iii.  Σε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις στο σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως οι αρμόδιες Εφορείες 

Αρχαιοτήτων. 

12.4.2.5.2. Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την αποφυγή οποιουδήποτε είδους διαρροής ή διασκορπισμού υλικών του έργου, και 

αύξησης της θολότητας του νερού των υδάτινων σωμάτων της περιοχής πλησίον των 

οποίων  εκτελούνται  εργασίες  λόγω  παράσυρσης  αδρανών  υλικών  του  έργου.  Στις 

περιπτώσεις  υψηλών  βροχοπτώσεων  όπου  η  πιθανότητα  εμφάνισης  των  ως  άνω 

φαινομένων  παρουσιάζεται  αυξημένη,  να  διακόπτονται  οι  χωματουργικές  εργασίες 

εωσότου αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους, με εξαίρεση τις 

εργασίες  που  είναι  απαραίτητο  να  εκτελεσθούν  άμεσα  για  λόγους  ασφαλείας  ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

12.4.2.5.3.  Σε  περίπτωση  που  διεξάγεται  πλύση  υλικών  εκσκαφής  προκειμένου  να 

χρησιμοποιηθούν ως αδρανή υλικά στο  έργο,  τα  υγρά παραπροϊόντα  της πλύσης  να 

διέρχονται  από  λεκάνη  ή  τάφρο  ηρεμίας  και  μετά  να  διοχετεύονται  σε  υδάτινο 

αποδέκτη. 

12.4.2.5.4.  Η  διέλευση  των  οχημάτων  του  έργου  μέσα  από  οικισμούς  να 

πραγματοποιείται κατά το δυνατόν εκτός ωρών κοινής ησυχίας. 

12.4.2.5.5. Να ληφθεί μέριμνα κατά την υλοποίηση του έργου για την αποφυγή φθοράς 

σε υφιστάμενες υποδομές της ευρύτερης περιοχής του. Σε περίπτωση που απαιτείται 

στο πλαίσιο του έργου τροποποίηση υφιστάμενων υποδομών ή οποιουδήποτε είδους 

επέμβαση σ’ αυτές, όπως στις θέσεις τομής του έργου με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 

αυτή να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων για τις υποδομές 

φορέων, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους. Η αποκατάσταση των 

υποδομών  θα  πρέπει  να  πραγματοποιείται  αμέσως  μόλις  αυτό  καθίσταται  τεχνικώς 

δυνατόν για κάθε κατασκευαστικώς αυτοτελές τμήμα του έργου. 
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12.4.2.5.6. Ο φορέας υλοποίησης του έργου οφείλει, το αργότερο ένα (1) μήνα προ της 

προγραμματισμένης εγκατάστασης του εξοπλισμού στα εργοτάξιά του, να υποβάλλει 

προς έγκριση στην ΔΙΠΑ του ΥΠΕΚΑ Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ), σε τρία 

(3) τουλάχιστον αντίτυπα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, η οποία θα αφορά την όλη 

οργάνωση  των  εργοταξίων  (εξοπλισμός που θα  χρησιμοποιηθεί,  κινητά γραφεία που 

τυχόν εγκατασταθούν, χώροι απόθεσης υλικών, και εν γένει διαρρύθμιση του χώρου), 

και  ιδιαιτέρως τα μέτρα που θα ληφθούν για την εφαρμογή των όρων της παρούσας 

Απόφασης  (χωροθέτηση  και  χαρακτηριστικά  δεξαμενής  ή  τάφρου  ηρεμίας  για  τα 

παραπροϊόντα πλύσης αδρανών, διαχείριση λιπαντικών ελαίων, εκτιμούμενη περίοδος 

λειτουργίας,  αποκατάσταση  μετά  τη  λήξη  εργασιών  κλπ).  Η  έναρξη  των  εργασιών 

εγκατάστασης  του  εξοπλισμού  κάθε  εργοταξίου  θα  γίνει  μετά  την  έγκριση  της 

αντίστοιχης ΤΕΠΕΜ. 

12.4.2.5.7.  Σε  περίπτωση  που  ορισθούν  περισσότεροι  του  ενός  ανάδοχοι  ή 

χρησιμοποιηθούν περισσότερα του ενός εργοτάξια στην ίδια ή διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, είναι δυνατή η υποβολή μίας ΤΕΠΕΜ εργοταξίου ανά περίπτωση. 

12.4.2.5.8. Οι ΤΕΠΕΜ των εργοταξίων θα πρέπει μετά την έγκρισή τους από την ΔΙΠΑ 

του ΥΠΕΚΑ, να υποβληθούν και στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, για τη διευκόλυνση των περιβαλλοντικών 

ελέγχων από πλευράς των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. 

12.4.2.5.9.  Εντός  εξαμήνου  από  το  πέρας  των  εργασιών  σε  οποιοδήποτε  αυτοτελές 

τμήμα  του  έργου  να  απομακρυνθούν,  με  ευθύνη  του  κυρίου  του,  οι  κάθε  είδους 

εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κλπ) και μηχανήματα, καθώς και τα 

πάσης  φύσεως  πλεονάζοντα  υλικά,  και  τα  μη  επαναχρησιμοποιήσιμα  από  αυτά  να 

μεταφερθούν σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης. 

12.4.2.5.10.  Είναι  επιτρεπτή,  δυνάμει  της  παρούσας  Απόφασης,  η  κατασκευή 

προσωρινών  προσβάσεων  εντός  της  ζώνης  κατάληψης  των  έργων  στις  οποίες 

εκτελούνται εργασίες με σκοπό τη διευκόλυνση των εργασιών αυτών. 

12.4.2.5.11.  Να  καθαρίζονται  τα  τμήματα  ασφαλτοστρωμένων  οδών  που 

χρησιμοποιούνται  από  οχήματα  και  αυτοκινούμενα  μηχανήματα  του  έργου,  από 

υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα απ’ αυτά (πχ λάσπη τροχών, πτώσεις από 

την καρότσα κλπ). 

12.4.2.5.12. Η  στάθμευση  των  οχημάτων  ή  μηχανημάτων  του  έργου  κατά  τον  εκτός 

εργασίας χρόνο να γίνεται εκτός της ευρείας κοίτης υδατορεμάτων της περιοχής. 

12.4.2.5.13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων 

από  την  περιοχή  του  έργου  (πεζών  ή  εποχουμένων)  από  τους  κινδύνους  που  τυχόν 

προκληθούν  από  την  υλοποίηση  και  λειτουργία  του  έργου,  όπως  προειδοποιητική 

σήμανση στις εξόδους από εργοτάξια προς οδούς, αλλά και σε σημεία των τελευταίων 

που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων. Να ληφθούν μέτρα φύλαξης του 

χώρου για την αποφυγή ατυχημάτων. 
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12.4.2.5.14.  Κατά  την  υλοποίηση  και  λειτουργία  του  έργου  να  λαμβάνονται  όλα  τα 

μέτρα  πυροπροστασίας  και  ελαχιστοποίησης  του  κινδύνου  μετάδοσης  πυρκαγιάς  σε 

παρακείμενες περιοχές. 

12.4.3.   Φάση Λειτουργίας του Έργου 

12.4.3.1. Διαχείριση Αποβλήτων 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου ανάπλασης και ανάπτυξης στις εκβολές, είναι υπεύθυνος 

για  την  εφαρμογή  της σχετικής  νομοθεσίας  για  την  συλλογή  και  διαχείρηση  των αστικού 

τύπου αποβλήτων. 

12.4.3.2.  Λοιπά θέματα που αφορούν στη φάση λειτουργίας 

Οι αφορούντες στη φάση κατασκευής όροι  της παρούσας Απόφασης  ισχύουν και  για  την 

εκτέλεση  εργασιών  της  φάσης  λειτουργίας  του  έργου  (συντήρηση,  αποκατάσταση 

κατασκευών, κλπ). Επιπλέον ισχύουν και οι ακόλουθοι όροι: 

12.4.3.2.1.  Ο  φορέας  λειτουργίας  του  έργου  οφείλει  να  καταρτίσει  πρόγραμμα 

προληπτικής  συντήρησης  και  επισκευής  μηχανικού  και  μηχανολογικού  εξοπλισμού, 

καθώς επίσης και να προβεί στην εκπόνηση Σχεδίου Συντήρησης και Λειτουργίας του 

ρουφράχτη.  

Ο φορέας λειτουργίας του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας να προβαίνει στις 

εργασίες  συντήρησης  και  καθαρισμού  της  κοίτης  των  ρεμάτων  σύμφωνα  με  την 

ισχύουσα  νομοθεσία  για  να  διασφαλίζεται  η  ομαλή  απορροή  των  πλημμυρικών 

παροχών. 

12.4.4.   Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του Έργου 

Δεν προβλέπεται παύση λειτουργίας του έργου, καθότι η λειτουργία του είναι απαραίτητη 

για την εξασφάλιση των αντιπλημμυρικών αναγκών της περιοχής. Όσον αφορά την παύση 

λειτουργίας εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την υλοποίηση του έργου, όπως τα εργοτάξια 

του, οι σχετικοί όροι περιέχονται στην ενότητα 4.2 της παρούσας. 

12.4.5.   Πρόσθετοι  περιβαλλοντικοί  όροι,  μέτρα  και  περιορισμοί  για  έργα  και 
δραστηριότητες εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 

Από  το  γεγονός  ότι  στην  περιοχή  των  έργων  δεν  εντοπίζονται  περιοχές  προστασίας  της 

φύσης, δεν απαιτούνται ειδικότεροι όροι από αυτούς οι οποίοι προαναφέρθηκαν.  

12.4.6.   Πρόγραμμα Παρακολούθησης και Εκθέσεις 

12.4.6.1.  Σε  περίπτωση  που  εκτιμηθεί  ότι  υπάρχουν  υπερβάσεις  στα  επίπεδα  θορύβου 

περιμετρικά των εργοταξίων του έργου, να διενεργούνται μετρήσεις με φορητό ηχόμετρο, 

από εξειδικευμένο προσωπικό. 

12.4.6.2.  Να  καταγράφεται  η  ποσότητα  και  το  είδος  (κωδικός  ΕΚΑ)  των  παραγόμενων 

δευτερογενών προϊόντων  ‐ υπολειμμάτων των εργοταξίων του έργου ανά κωδικό ΕΚΑ και 

τελικό αποδέκτη. 
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12.5  ΧΡΟΝΙΚΟ  ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΙΣΧΥΟΣ  ΤΗΣ  ΑΕΠΟ  –  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

12.5.1.  Οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης ισχύουν για δέκα (10) χρόνια από 

την έκδοσή της και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. 

12.5.2.  Ο  φορέας  του  έργου,  εγκαίρως  πριν  από  τη  λήξη  ισχύος  της  ΑΕΠΟ,  και  εφόσον 

επιθυμεί  τη  συνέχιση  λειτουργίας  του,  οφείλει  να  επανέλθει  με  αίτησή  του  προς  την 

εκάστοτε  αρμόδια  για  την  Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  υπηρεσία,  προκειμένου  να 

τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011. 

12.5.3.  Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι 

την  έκδοση  νέας  ανανεωμένης  ή  τροποποιημένης  απόφασης,  εφόσον  όμως  ο  υπόχρεος 

φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από 

τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

12.5.4.  Για  τον  εκσυγχρονισμό,  βελτίωση,  επέκταση  ή  τροποποίηση  της  δραστηριότητας, 

όπως αυτή περιγράφεται  στην περιβαλλοντική μελέτη  και  υλοποιείται με  τους όρους  και 

περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας τροποποίησης της παρούσας, 

σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 167563/2013 (ΦΕΚ 964 Β’). Κάθε όρος 

της  παρούσας  απόφασης  δύναται  να  τροποποιηθεί,  εφόσον  κατά  την  κατασκευή  ή 

λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. 

12.5.5.  Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου σε συμμόρφωση με την 

παρούσα  Απόφαση  και  σε  στάδια  της  τεχνικής  μελέτης  που  έπονται  της  έκδοσής  της,  ο 

φορέας  του  έργου  δύναται,  πριν  από  την  έναρξη  της  κατασκευής,  να  υποβάλλει Φάκελο 

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν.4014/2011 και το 

άρθρο 8 της ΚΥΑ 167563/2013. 

12.5.6.  Σε  περίπτωση  που  από  τις  τακτικές  και  έκτακτες  περιβαλλοντικές  επιθεωρήσεις 

διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από την περιβαλλοντική μελέτη και 

την  ΑΕΠΟ,  επιβάλλονται  πρόσθετοι  περιβαλλοντικοί  όροι  ή  τροποποιούνται  οι  όροι  της 

ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9  του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 

4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια 

της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011. 

12.6  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

12.6.1.  Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης 

έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα 

από  την υποχρέωση  εφοδιασμού  του με άλλες άδειες,  που  τυχόν προβλέπονται από  την 

κείμενη  νομοθεσία,  εκδίδεται  χωρίς  να  εξεταστούν  οι  τίτλοι  ιδιοκτησίας  του  χώρου 

υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης 

του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων 

κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαιρέτων 

κατασκευών. 
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12.6.2.  Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές 

και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής. 

12.6.3.  Η παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση 

να  εφοδιαστούν με άδεια από άλλη Δημόσια Αρχή  εάν αυτό απαιτείται από  τις  κείμενες 

διατάξεις. 

12.7  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

12.7.1.  Η  παρούσα  απόφαση  και  η  σχετική  θεωρημένη  Μελέτη  Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  που  τη  συνοδεύει,  πρέπει  να  είναι  διαθέσιμες  στο  χώρο  του  εξεταζόμενου 

έργου και να επιδεικνύονται από  τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με  την 

κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο. 

12.7.2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:  

 Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα 
καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή 
του  με  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  της  ΑΕΠΟ.  Τα  στοιχεία  αυτά  θα  πρέπει  να 
βρίσκονται στο χώρο του έργου.  

 Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.  

 Να  παρέχει  όλα  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  και  πληροφορίες  σε  κάθε  αρμόδιο 
ελεγκτικό όργανο.  

 Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις − υποδείξεις των 
αρμόδιων  ελεγκτικών  οργάνων  τήρησης  των  διατάξεων  της  κείμενης 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

12.7.3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται 

από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής). 

12.7.4.  Σε  περίπτωση  πρόκλησης  οποιασδήποτε  ρύπανσης  ή  άλλης  υποβάθμισης  του 

περιβάλλοντος  ή  παράβασης  των  όρων  της  ΑΕΠΟ,  επιβάλλονται  στους  υπεύθυνους  του 

έργου  οι  κυρώσεις  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  των  άρθρων  28,  29  και  30  του 

Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και 

ισχύουν. 

12.8   ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Η  επιβαλλόμενη  από  τη  νομοθεσία  δημοσίευση  της  ΑΕΠΟ  πραγματοποιείται  με  την 

ανάρτησή της στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’), καθώς και στην 

ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470 Β’).  
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12.9  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Κατά  της  παρούσας  απόφασης  χωρεί  αίτηση  ακύρωσης  ενώπιον  του  Συμβουλίου  της 

Επικρατείας,  εντός  των  πάγιων  προθεσμιών  που  τίθενται  από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

Υπογραφή ‐ θεώρηση μελέτης 

ΑΔΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.    Θεώρηση 

για την Διευθύνουσα Υπηρεσία 

Για τη σύνταξη    Για τον ανάδοχο    Ομάδα επίβλεψης 

       

Φ. Χωνιανάκη    Γ.Σαββόπουλος    Κ. ΔΡΑΠΑΝΙΩΤΟΥ  Μ. ΝΤΖΟΙΔΟΥ 

Πολιτικός Μηχ/κός M.Sc. 

‐ Περιβαλλοντολόγος 

  Αν. Νόμιμος 

εκπρόσωπος 

Σύμπραξης 

  Επιβλέπουσα 

Περιβαλλοντικής 

Μελέτης 

Συντονίστρια των 

επιβλεπόντων 
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13. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εξειδικευμένες μελέτες 

Οι ειδικές μελέτες που εκπονήθηκαν για το εν λόγω έργο, στα στοιχεία των οποίων βασίστηκε 

η παρούσα ΜΠΕ είναι: 

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Υδρολογική μελέτη 

Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πάμισου από “φράγμα” Άρι ‐ Ρουφράχτη έως εκβολές 

Στατικός Έλεγχος υφιστάμενου “φράγματος” Άρι ‐ Ρουφράχτη στον ποταμό Πάμισο 

Προμελέτη διευθέτησης αποστραγγιστικής τάφρου‐ρέματος Μπούκας και συμβαλλόντων 
τάφρων‐ρεμάτων 

Προμελέτη διευθέτησης ρέματος Άρι από γέφυρα Αίπειας – Α.Κ. 18 (Μεσσήνη‐Θουρία) – 
εκβολές 

 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προμελέτη προσήνεμου μώλου 

Κυματική Μελέτη 

Ακτομηχανική Μελέτη 

Μελέτη Στερεομεταφοράς 

 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Προμελέτη πεζόδρομου – ποδηλατόδρομου 

Προμελέτη προσβάσεων γέφυρας υφιστάμενης Ε.Ο. 

Προμελέτη προσβάσεων γέφυρας τοπικών οδών 

 

Δ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Στατική Προμελέτη Γέφυρας Ε.Ο. στον ποταμό Πάμισο  

Στατική Προμελέτη Ρουφράχτη πλησίον του οικισμού Άρι επί του ποταμού Πάμισου) 

 

Στατική Προμελέτη Γέφυρας ανοίγματος επί του ρέματος Άρι πλησίον του οικισμού Αίπειας 

Στατική Προμελέτη πεζογέφυρας στις εκβολές του π. Πάμισου 

 

 

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Προκαταρκτική έρευνα χώρων ανάπλασης 

Οριστική μελέτη ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου του ποταμού Πάμισου και προτάσεις για 
περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις σύμφωνα με ΜΠΕ 

 

ΣΤ. ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

Προμελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων θυροφραγμάτων “φράγματος” Άρι ‐ Ρουφράχτη 

Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων 

Προμελέτη Ηλεκτροφωτισμού οδικών έργων και γεφυρών 

 

Ζ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Τριγωνισμός 

Πολυγωνομετρίες 

Επίγειες Τοπογραφικές αποτυπώσεις 

Βυθομετρήσεις 
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Η. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γεωλογική έρευνα 

Τεχνική έκθεση γεωλογικής έρευνας 

 

Θ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Γεωτεχνικές έρευνες   

Έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών ερευνών  

 

Ι. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

 

ΙΑ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Καλαμάτας 

Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Μεσσήνης  

 

Προβλήματα εκπόνησης και τρόποι επίλυσης 

Δεν  προέκυψαν  σοβαρές  δυσκολίες  κατά  την  εκπόνηση  της  μελέτης  που  αξίζει  να 

αναφερθούν στο παρόν κείμενο. 
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14. ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ 

Την παρούσα Μελέτη συνοδεύουν οι κάτωθι χάρτες‐σχέδια: 

Α. Χάρτες 

Περιοχή  Αριθμός Κλίμακα  Ημερομηνία Θέμα 

Περιοχή μελέτης  ‐  1:25.000  07/2021 
Χάρτης προσανατολισμού, περιοχής μελέτης και 
χρήσεων γης, με θέσεις λήψεως φωτογραφιών 

Β. Σχέδια 

Αριθμός  Θέμα‐Τίτλος  Κλίμακα 

Γενικά Σχέδια 

1  Εξεταζόμενες λεκάνες απορροής  1:100.000 

2  Θέση Έργου  1:20.000 

3.1  Γενική διάταξη έργων διευθέτησης και τεχνικών γεφύρωσης π. Πάμισου  1:10.000 

3.2  Γενική διάταξη έργων διευθέτησης και τεχνικών γεφύρωσης π. Άρι  1:10.000 

4.1 & 4.2  Περιβάλλουσες πλημμύρας π.Πάμισου, π. Άρι και χ. Μπούκας  1:20.000 

5.1  Έργα ανάπλασης κατά μήκος του π.Πάμισου  1:5.000 

5.2  Έργα ανάπλασης εκβολών π.Πάμισου  1:500 

Προτεινόμενα Έργα Διευθέτησης  

10.1.1 
έως 
10.1.9 

Έργα Διευθέτησης – π. Πάμισος: οριζοντιογραφία (φύλλο 1 έως 9)  1:1.000 

10.2.1 
έως 
10.2.3 

Έργα Διευθέτησης – π. Πάμισος: κατά μήκος τομή (φύλλο 1 έως 3) 
1:1.000/ 
1:100 

11.1.1 
έως 
11.1.5 

Έργα Διευθέτησης – π. Άρις: οριζοντιογραφία (φύλλο 1 έως 5)  1:1.000 

11.2  Έργα Διευθέτησης – π. Άρις: κατά μήκος τομή 
1:1.000/ 
1:100 

12.1.1 
έως 
12.1.7 

Έργα Διευθέτησης – χ. Μπούκας (Τ2 & Τ10) : οριζοντιογραφία (φύλλο 1 
έως 7) 

1:1.000 

12.2.1 
έως 
12.2.3 

Έργα Διευθέτησης – χ. Μπούκα (Τ2) : διατομές (φύλλο 1 έως 3)  1:200 

13.1  Τυπικές διατομές διευθέτησης   1:100 

13.2  Τυπικές διατομές διευθέτησης – Λεπτομέρειες   1:100 

   



 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης  εκβολών και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  σελ. 267

Προτεινόμενα Τεχνικά Έργα 

14.1  Πεζογέφυρα επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

14.2  Πεζογέφυρα επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:100 

15.1  Γέφυρας επί του π. Άρι, πλησίον του οικ. Αίπειας: Οριζοντιογραφία  Διάφορες 

15.2  Γέφυρας επί του π. Άρι, πλησίον του οικ. Αίπειας: Τομές  Διάφορες 

16.1  Γέφυρας Ε.Ο. επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

16.2  Γέφυρας Ε.Ο. επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:100 

17.1  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Οριζοντιογραφία  1:500 

17.2  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Κατά μήκος τομή  1:200 

17.3  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Κάτοψη ‐ Εγκάρσια τομή  1:200 

17.4  Νέος Ρουφράχτης επί του π. Πάμισου: Διατομές  1:200 

Προτεινόμενα Λιμενικά Έργα 

Λ‐01  Οριζοντιογραφία Προσήνεμου Μώλου  1:250 

Λ‐02  Τυπικές Διατομές Προσήνεμου Μώλου  1:250 

Προτεινόμενα Αρχιτεκτονικά Έργα 

Τ‐01  Τοπογραφικό  1:2.000 

Β‐01  Διαμόρφωση χώρων καθιστικού: Τύπος Α, Τύπος Β, Κατόψεις ‐ Τομές  1:100 / 1:50 

Β‐02 
Διαμόρφωση χώρων καθιστικού: Συνδυασμός τύπων Α και Γ, τύπων Α 
και Δ, Κατόψεις ‐ Τομές 

1:100 / 1:50 

Β‐03 
Διαμορφώσεις περιοχής εισόδου στο πάρκο και χώρου στάθμευσης, 
Κατόψεις ‐ Τομές 

1:100 / 1:50 

Β‐04  Διαμορφώσεις περιοχής πεζογέφυρας, Κάτοψη ‐ Όψη  1:100  

Β‐05  Διαμορφώσεις περιοχής δυτικά των εβολών Πάμισου, Κατόψεις ‐ Τομές  1:100 

Β‐06  Λυόμενες κατασκευές, Κατόψεις ‐ Τομές ‐ Όψεις  1:50 

Α‐01  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐01, Π‐02  1:500 

Α‐02  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐03, Π‐04  1:500 

Α‐03  Γενική Κάτοψη, Τμήματα Π‐05, Π‐06  1:500 

Α‐04  Γενική Κάτοψη, Τμήμα Π‐07  1:500 

 

 

 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 268

15.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

* σε παρένθεση παρουσιάζονται οι συντεταγμένες της θέσης λήψεως των φωτογραφιών. Οι θέσεις 
λήψεως παρουσιάζονται και σε κατάλληλο χάρτη. 

ΣΗΜΕΙΟ JA1: Γέφυρα εκβολής επί ποταμού Άρι. (X/Y: 328890/4099544). Λήψη προς Ν‐ΝΔ. 

 
 
(Χ/Υ: 328866/4099526). Λήψη προς Β. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 269

(Χ/Υ: 328866/4099526). Λήψη προς Ν‐ΝΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 270

ΣΗΜΕΙΟ JA2: Γέφυρα επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 327701/4101392). Λήψη προς ΝΑ. 

 

(Χ/Υ: 327725/4101350). Λήψη προς Α‐ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 271

(Χ/Υ: 327733/4101375). Λήψη προς ΒΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 272

ΣΗΜΕΙΟ JA3: Γέφυρα Ε.Ο. επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 327269/4102725). Λήψη προς Β. 

 
 
(Χ/Υ: 327269/4102725). Λήψη προς Ν. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 273

(Χ/Υ: 327299/4102748). Λήψη προς Ν‐ΝΔ. 

 
 
(Χ/Υ: 327299/4102705). Λήψη προς ΒΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 274

ΣΗΜΕΙΟ JA5: Γέφυρα Γηπέδου Μικρομάνης επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 324848/4104435). Λήψη 
προς Α‐ΝΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 324848/4104435). Λήψη προς ΒΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 275

(Χ/Υ: 324826/4104431). Λήψη προς Α‐ΝΑ. 

 
 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 276

ΣΗΜΕΙΟ JA6: Γέφυρα Οικισμού Μικρομάνης επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 324433/4104979). 
Λήψη προς Α‐ΝΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 324407/4104970). Λήψη προς Ν. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 277

(Χ/Υ: 324444/4104973). Λήψη προς Β. 

 
 
(Χ/Υ: 324444/4104973). Λήψη προς Ν. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 278

ΣΗΜΕΙΟ JA7: Γέφυρα Τοπικής οδού επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 324968 /4107224).  

 
 
(Χ/Υ: 324968 /4107224).  

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 279

(Χ/Υ: 324968 /4107224) 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 280

ΣΗΜΕΙΟ JA8: Γέφυρα Οικισμού Αιπείας επί ποταμού Άρι. (Χ/Υ: 324879/4107750). Λήψη 
προς ΒΑ. 

 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 281

(Χ/Υ: 324880/4107762). Λήψη προς ΒΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 324848/4107779). Λήψη προς Ν‐ΝΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 282

ΣΗΜΕΙΟ JP3: Γέφυρα Ε.Ο. επί ποταμού Πάμισου. (Χ/Υ: 323794/4102205). Λήψη προς ΝΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 323794/4102205). Λήψη προς ΒΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 283

(Χ/Υ: 323805/4102188). Λήψη προς Α. 

 
 
(Χ/Υ: 323839/4102177). Λήψη προς Β. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 284

ΣΗΜΕΙΟ JP5: Γέφυρα επί ποταμού Άρι‐Ρουφράχτης. (Χ/Υ: 322374/4106798). Λήψη προς Α. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 285

(Χ/Υ: 322374/4106798). Λήψη προς ΒΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 322400/4106796). Λήψη προς Ν‐ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 286

(Χ/Υ: 322376/4106789). Λήψη προς Α. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 287

(Χ/Υ: 322421/4106812). Λήψη προς ΒΔ 

 

(Χ/Υ: 322421/4106812). Λήψη προς Δ 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 288

ΣΗΜΕΙΟ JP6 Γέφυρα Οικισμού Άρι επί ποταμού Πάμισου. (Χ/Υ: 322120/4106873). Λήψη 

προς Β. 

 

 
(Χ/Υ: 322124/4106887). Λήψη προς Α‐ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 289

(Χ/Υ: 322124/4106887). Λήψη προς Δ. 

 
 
 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 290

ΣΗΜΕΙΟ JP1: Θέση ΧΑΔΑ, πλησίον της εκβολής του Πάμισου.  
(Χ/Υ: 323455/4098696). Λήψη προς Α‐ΒΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 323455/4098696). Λήψη προς Α. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 291

(Χ/Υ: 323455/4098696). Λήψη προς Δ. 

 

(Χ/Υ: 323630/4098678). Κυματοθραύστης εκβολής Παμίσου. Λήψη προς ΝΑ. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 292

ΣΗΜΕΙΟ JP1: Εκβολή ποταμού Πάμισου και τάφρου Τ2 (χ. Μπούκα).  
(Χ/Υ: 323660/4098730). Λήψη προς ΒΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 323660/4098730). Λήψη προς ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 293

(Χ/Υ: 323672/4098739). Λήψη προς Ν. 

 
 
(Χ/Υ: 323672/4098739). Λήψη προς Β. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 294

(Χ/Υ: 323694/4098672). Λήψη προς Β‐ΒΑ. 

 
 
ΣΗΜΕΙΟ JP1: Υφιστάμενος κυματοθραύστης στην εκβολή π. Πάμισου.  
(Χ/Υ: 323694/4098672). Λήψη προς ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 
 

σελ. 295

(Χ/Υ: 323694/4098672). Λήψη προς Α. 

 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 296

ΣΗΜΕΙΟ Μ2: Αρδευτικό κανάλι μεταξύ Τ2 – Τ10 (χ. Μπούκα).  
(Χ/Υ: 322828/4098892). Λήψη προς Α. 

 
 
Αρδευτικό Κανάλι Μ2: (Χ/Υ: 322828/4098892). Λήψη προς Δ. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 297

ΣΗΜΕΙΟ Μ1: Εκβολές Τ2 – Τ10 (χ. Μπούκα). (Χ/Υ: 322829/4098596). Λήψη προς Α. 

 
 
(Χ/Υ: 322829/4098596). Λήψη προς Δ‐ΝΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 298

ΣΗΜΕΙΟ Μ3: Τεχνικά Γεφύρωσης Τ2 (χ. Μπούκα). (Χ/Υ: 323115/4100849). Λήψη προς Α. 

 
 
(Χ/Υ: 323114/4100857). Λήψη προς Α. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 299

(Χ/Υ: 323130/4100859). Λήψη προς Δ. 

 

 
(Χ/Υ: 323119/4100847). Λήψη προς ΒΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 300

(Χ/Υ: 323154/4100900). Λήψη προς ΒΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 301

ΣΗΜΕΙΟ Μ4: Τεχνικά Γεφύρωσης (Τοξωτό, πέτρινο γεφύρι. Χ. Αρυακάς).  
(Χ/Υ: 322103/4099619) Λήψη προς ΒΔ. 

 
 
(Χ/Υ: 322103/4099619) Λήψη προς Α‐ΝΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 302

 
(Χ/Υ: 322108/4099607) Λήψη προς ΒΔ. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 303

ΣΗΜΕΙΟ Μ5: Εκβολές Τ10 (χ. Μπούκα). (Χ/Υ: 321727/4098129). Λήψη προς ΒΑ. 

 
 
(Χ/Υ: 321727/4098129). Λήψη προς ΝΔ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 304

(Χ/Υ: 321748/4098135). Λήψη προς Ν‐ΝΑ. 

 

(Χ/Υ: 321748/4098135). Λήψη προς Α‐ΒΑ. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 305

(Χ/Υ: 321763/4098134). Λήψη προς Δ. 

 
 
(Χ/Υ: 321820/4098069). Λήψη προς ΝΑ. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 306

ΣΗΜΕΙΟ Μ8: Έργα διευθέτησης Τ10 (χ. Μπούκα). (Χ/Υ: 323131/4101674). Λήψη προς Α. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 307

ΣΗΜΕΙΟ Μ9: Έναρξη διευθετημένου τμήματος Τ10 (χ. Μπούκα) στα όρια Μεσσήνης. 
(Χ/Υ: 322963/4102706). Λήψη προς Α. 

 
 
(Χ/Υ: 322995/4102711). Λήψη προς Δ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 308

(Χ/Υ: 323005/4102719). Λήψη προς Α‐ΒΑ. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 309

ΣΗΜΕΙΟ Μ10: Συμβολή Τ10 και Ε.Ο. (χ. Μπούκα).  
(Χ/Υ: 323522/4102137). Λήψη προς Δ.  

 
 
(Χ/Υ: 323513/4102129). Λήψη προς Β. 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 310

 
 
(Χ/Υ: 323513/4102137). Λήψη προς Ν. 

 
 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 311

(Χ/Υ: 323821/4102190). Λήψη προς Β. 

 
 
 
(Χ/Υ: 323821/4102190). Λήψη προς Ν. 

 



 

 
Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου:  «Μελέτες  αντιπλημμυρικής  προστασίας  του  ποταμού 
Πάμισου  από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας 
Μεσσήνης» 

σελ. 312

(Χ/Υ: 323805/4102188). Λήψη προς Α. 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  
 

σελ. 313

16.    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

1. Κατάταξη όλων των  έργων /υποέργων, σύμφωνα με την Υ.Α 37674/2016 
όπως τροποποιημένη ισχύει 

2. Σύνοψη  της  τεκμηρίωσης  συμβατότητας  του  έργου  με  τις 
επικαιροποιημένες  θεσμοθετημένες  δεσμεύσεις  με  το  αναθεωρημένο 
Σχέδιο  Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  (ΣΔΛΑΠ)  του  Υδατικού 
Διαμερίσματος  και  με  το  εγκεκριμένο  Σχέδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων 
Πλημμύρας (ΣΔΚΠ)   στο οποίο εμπίπτουν τα έργα 

3. Αναφορά στην προσαρμογή του έργου στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 1915/2018 
(Β΄304) (ευπάθεια έργου) 

4. Αναφορά   /περιγραφή  σκοπιμότητας   των  προτεινόμενων  τεχνικών 
αλλαγών  στην  σχεδίαση  του  ρουφράχτη   (όπως  αλλαγή  θέσης,   ανάγκη 
ενίσχυσης  του, κ.λ.π)  και τεκμηρίωση αλλαγών   με βάσει  τα  υδραυλικά 
και  υδρολογικά  δεδομένα   που  έχουν  προκύψει  από  τις  αντίστοιχες 
μελέτες.  

5. Αναφορά στην υποβολή στοιχείων φακέλου οριοθέτησης ρεμάτων 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης»  
 

σελ. 314

1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ   ΕΡΓΩΝ  /ΥΠΟΕΡΓΩΝ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ  ΤΗΝ  Υ.Α  37674/2016 
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΕΙ 

Όσον αφορά την κατάταξη όλων των έργων /υποέργων, σύμφωνα με την Υ.Α 37674/2016 
όπως τροποποιημένη ισχύει, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα, ασχέτως εάν ήδη 
από  το  τεχνικό  εκβολής  προκύπτει  ότι  το  έργο  συμπαρασύρεται  στην Α1,  επισυνάπτεται 
αναλυτικός πίνακας των προτεινόμενων   έργων και η κατάταξη  τους    , σύμφωνα με    την 
 Αριθμ.  ΔΙΠΑ/οικ.  37674Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης 
1958/2012 ‐ Κατάταξη δημοσίων και  ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
και υποκατηγορίες  σύμφωνα με  το άρθρο 1 παράγραφος 4  του Ν.  4014/21.9.2011  (ΦΕΚ 
209/Α/2011), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Ομάδα  1η:  Έργα  χερσαίων 
και εναέριων μεταφορών 

Έργα οδοποιίας  Οδικά  τμήματα,  προσβάσεις 
γεφυρών και οδικές γέφυρες 

Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα  1. Έργα διευθέτησης τμημάτων ρεμάτων 
2. Κατασκευή ρουφράχτη σε νέα θέση 
3. Έργα  εκβολής  υδατορεμάτων  εισερχόμενα  εντός 

της θάλασσας (μόλοι προστασίας) 

Ομάδα 6η: Τουριστικές 
εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής 

Έργα αστικής 
ανάπτυξης, 
κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και 
αναψυχής 

Πάσης  φύσεως  θεματικά  πάρκα 
(συμπεριλαμβάνονται  τα 
ψυχαγωγικά  θεματικά  πάρκα  της 
ΚΥΑ  16793/2009,  οι  ζωολογικοί 
κήποι,  κ.λπ.)  (περιοχή  ανάπλασης 
και  ανάπτυξης  κέντρου 
περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης) 

Αίθουσες  θεάτρου, 
κινηματογράφων,  συναυλιών  ή 
συνδυασμός  αυτών  (ανοιχτό 
θέατρο) 

Χώροι  στάθμευσης  αυτοκινήτων 
(ανοιχτοί χώροι στάθμευσης) 

Διευκρινίζεται  ότι  τα  Έργα    πεζόδρομων,  ποδηλατοδρόμων  κ.λ.π.  ,  δεν  προβλέπεται  να 
γίνουν με διαμόρφωσης ακτής και ως εκ  τούτου δεν κατατάσσονται Ομάδα 3η: Λιμενικά 
έργα.    Κατά  τα λοιπά σχετικά έργα δεν εντάσσονται μεμονωμένα σε άλλη ομάδα έργων.



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το “Φράγμα” Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και 
της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 315

 

Ομαδα έργων 

2η: Υδραυλικά έργα

 <50μ Ε>100 χλμ2 OXI 2 1

Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής 

«φράγματα»),   κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης,  εκτροπής, 

μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας 

υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, 

θυροφράγματα κλπ

Α2
Μέγιστο ύψος φράγματος <50μ  Λεκάνη απορροής > 50 χλμ2, 

Εκτός περιοχής  Natura

2  Έργα διευθέτησης Μήκος  (χλμ) Λεκάνη απορροής Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα

2.1 Διευθέτηση του ποταμού Πάμισου 3,5 OXI 2 Α2

2.2 Διευθέτηση του ρέματος Μπούκας και των συμβαλλόντων ρεμάτων  6 OXI 2 Α2

2.3 Διευθέτηση του ρέματος Άρι 5 OXI 2 Α2

Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα Κατηγορία 

ΌΧΙ 2 16

 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

         Έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

1. Έργα κατά μήκος του π. Πάμισου‐ τμήμα Ε.Ο. έως εκβολή Θέσεις  Έκταση  Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα Κατηγορία 

1.1 Γραμμικός χώρος στάθμευσης  12 ΌΧΙ 6 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων    ‐ Θ: συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης <200

1.2 Έργα ανάπλασης (38,5 στρέμματα)

Σύνθεση με καθιστικά/στάσεις και πινακίδες με πληροφοριακά στοιχεία 

διαδρομής πεζόδρομου, ποδηλατοδρόμου
20στρ< Ε <100 στρ ΌΧΙ 6 18

Η πλησιέστερη κατηγορία κατάταξης είναι η 18  "Πάσης φύσεως 

θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά 

πάρκα της ΚΥΑ 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι, κ.λπ.)" όμως δεν 

πληροί βασικές  σχετικές προϋποθέσεις 

Α2
Εκτός περιοχής Natura  2000 και 20 στρ <Ε < 100 στρ. (Ε: 

συνολική έκταση πάρκου)

Μήκος (μ) Πλάτος (μ)

Πεζόδρομος 3.520,0 2,5  ‐

Ποδηλατόδρομος 3.520,0 2,5  ‐

2. Έργα στην εκβολή π. Πάμισου και στην παράκτια ζώνη Θέσεις  Έκταση  Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα Κατηγορία 

2.1 Γραμμικός χώρος στάθμευσης  30 ΌΧΙ 6 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων ‐ Θ: συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευσης <200

2.2 Γηπέδα αθλοπαιδιών  χωρίς κερκίδες (2 γήπεδα beach volley 1.250μ2 

με γραμμικές κερκίδες 16μ έκαστη από ελαφρύ υλικό, 1 γήπεδο mini 

soccer 673μ2)

 Ε < 10 στρ ΌΧΙ 6 17
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες (πολύ 

περιορισμένος αριθμός θεατών)
‐

Εκτός περιοχής Natura  2000 και  Ε: συνολική έκταση 

εγκατάστασης   <10στρ.

2.3 Έργα ανάπλασης (4,5 στρέμματα)

Υπαίθριο κέντρο πληροφόρησης – περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης  

Αποδυτήρια, Ενημερωτικές Πινακίδες, Αναψυκτήριο, Παιδική Χαρά, 3 

Καμπίνες για χρήση αποθήκευσης εξοπλισμού ναυταθλητισμού 

επιφανείας 37,5μ2, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων, στάσεις / 

καθιστικά κλπ 

"Υπαίθριο θέατρο" 3 υπαίθριες κερκίδες  ( δεν πληρούνται  

χαρακτηριστικά υπαίθριου θεάτρου  και εντάσσονται στα  έργα 
Μήκος (μ) Πλάτος (μ)

63,0 3,4 ‐

  1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

        Έργα οδοποιίας

Μήκος (μ) Πλάτος (μ) Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα Κατηγορία 

1. Γέφυρα ΕΟ Πύλου ‐ Καλαμάτας  επί του π.Παμίσου και Οδικές 

προσβάσεις 
242,59 15,6/14,0 ΌΧΙ 1 5

Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ<4 (Ομάδα και κατηγορία κατά 

ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ(i): ΑΙΙ)
Α2

2. Γέφυρα οικ. Αίπειας επί π. Άρι και οδικές προσβάσεις  79,82 9,6/9,5 ΌΧΙ 1 6
 Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ(i): ΑΙV Οδός μεταξύ μικρών 

οικισμών  
Α2 Το σύνολο 

3. Τεχνικό  ρουφράκτη και νέας τοπικής οδού  70,92 11,1/10,0 ΌΧΙ 1 Εκτός περιοχής Natura   

4. Νέα οδός Νο1 σύνδεσης ρουφράχτη 131,995 6,5 ΌΧΙ 1 Β

5. Νέα οδός Νο2 σύνδεσης ρουφράχτη 57,109 6,5 ΌΧΙ 1

Χαρακτηριστικά  Κατάταξη 

Κατηγορία  Κατάταξη

Κατάταξη

Επί τμήματος υδατορέματος εκτός περιοχής  Natura 2000.  με  

λεκάνη απορροής > 5 χλμ2 και εκτός ορίων οικισμού

Κατάταξη

Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων 

(εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με 

επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, κάλυψη 

υδατορέματος,  κατασκευή τεχνητού κλάδου, άρση προσχώσεων από 

μη διευθετημένο τμήμα υδατορέματος κλπ 

Κατηγορία 

15α

Μήκος  (μ)

Ε>100 χλμ2

Μέγιστο ύψος 

φράγματος
Λεκάνη απορροής  Περιοχή  NATURA 2000 Ομάδα

1. Ρουφράχτης (‘‘φράγματος’’ Άρι‐Ρουφράχτη) επί του π. Πάμισου 

Κατάταξη

8  Ομάδα και κατηγορία κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ(i):  ΑV (Δευτερεύουσα οδός)

18

Η πλησιέστερη κατηγορία κατάταξης είναι η 18  "Πάσης φύσεως 

θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά 

πάρκα της ΚΥΑ 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι, κ.λπ.)" όμως δεν 

πληροί βασικές  σχετικές προϋποθέσεις 

ΌΧΙ 6

2.4 Πεζογέφυρα σύνδεσης περιοχών εκατέρωθεν του ποταμού Παμίσου 

Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας

190

Υφιστ. κυματοθραύστης    μήκους ~ 150 μ

Προτεινόμενη επέκτασή ~ 40 μ 

3. Έργα προστασίας εκβολής π Παμίσου στη θάλασσα 

Κατάταξη

20στρ< Ε <100 στρ  (*)   

(* η έκταση εργων 

ανάπλασης στην εκβολή 

αθροιστικά με αυτά 

κατά μήκος του 

ποταμού είναι < 

100στρέμματα)

Για έργα Πεζόδρομου‐ Ποδηλατόδρομου που δεν  διαμορφώνονται σε 

ακτή δεν προβλέπεται ένταξη σε κατηγορίες έργων για τις οποίες 

απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Για έργα Πεζόδρομου‐ Ποδηλατόδρομου  που δεν  διαμορφώνονται 

σε ακτή δεν προβλέπεται ένταξη σε κατηγορίες έργων για τις οποίες 

απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Α2 (*)

 Μήκος έργου εκβολής (L) > 50μ,  

Θαλάσσια περιοχή και ακτή εκτός περιοχής  Natura 2000Α1

Κατάταξη

Εκτός περιοχής Natura  2000 και 20 στρ <Ε < 100 στρ. 

(Ε: συνολική έκταση πάρκου)
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2. ΣΥΝΟΨΗ  ΤΗΣ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΣ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 
ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΛΕΚΑΝΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΠΟΤΑΜΩΝ  (ΣΔΛΑΠ)  ΤΟΥ  ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΤΟ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΣΔΚΠ)   ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ 

Στο σώμα στη ΜΠΕ, έχει γίνει   αναλυτικότερη αναφορά στα κεφάλαια 3.2.1., 4.1.1, 5.2.3.2, 
8.13.1, 8.14 και 9.13.2, 12.2.1.2 

2.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Υ.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕL01 

2.1.1. Περιβαλλοντικοί στόχοι και κύριες πηγές περιβαλλοντικών πιέσεων  

Όσον  αφορά  το  Σχέδιο  Διαχείρισης  του  Υ.Δ.  Δυτικής  Πελοποννήσου  ΕL01  και  την    1η 

Αναθεώρηση  του,  τα  υπό μελέτη  έργα  διευθέτησης,  τα  εγκάρσια  τεχνικά  έργα  (γέφυρες) 

και η κατασκευή νέου ρουφράχτη επηρεάζουν επιφανειακά ποτάμια υδατικά συστήματα. 

Τα έργα προστασίας εκβολής επηρεάζουν τα παράκτια υδατικά συστήματα.  

Οι  κύριοι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα επιφανειακά ύδατα είναι: 

• η μη υποβάθμιση της κατάστασής τους, 

• η  προστασία  /αποκατάσταση  σε  καλή  οικολογική  και  χημική  κατάσταση  των 

επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναμικό για ιδιαίτερα τροποποιημένα 

και τεχνητά Υδάτινα Συστήματα)   

• η εφαρμογή απαραίτητων μέτρων με στόχο τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από 

τις Ουσίες Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών, 

απορρίψεων και διαρροών από τις Επικίνδυνες Ουσίες Προτεραιότητας. 

Οι κύριες πηγές περιβαλλοντικών  πιέσεων που έχουν εντοπισθεί είναι: 

• Έντονες υδρομορφολογικές αλλοιώσεις,  
• Μη τήρηση οικολογικής παροχής, 
• Σημαντικές  πιέσεις  από    διάχυτες  και  σημειακές  πηγές  ρύπανσης  (Βιομηχανίες, 

ΧΑΔΑ, μεγάλοι οικισμοί, γεωργία, απολήψεις για άρδευση) 

2.1.2. Αξιολόγηση  προτεινόμενων  έργων  σε  σχέση  με  τους  κύριους  περιβαλλοντικούς 

στόχους και  τις κύριες πηγές περιβαλλοντικών πιέσεων στα επιφανειακά ύδατα 

Τα  προτεινόμενα  έργα  (έργα  διευθέτησης,  ρουφράχτη,  εγκάρσια  τεχνικά  έργα,  έργα 

προστασίας εκβολών) ρυθμίζουν τη ροή έτσι ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι πλημμύρας. Ο 

σχεδιασμός και τα υλικά  κατασκευής τους προτείνονται να είναι φιλικά στο περιβάλλον και 

δεν  εμποδίζεται  η  στερεομεταφορά.  Δεν  επηρεάζεται  η  οικολογική  παροχή  (δεν 

μεταβάλλεται η υφιστάμενη σήμερα ροή), δεν υποβαθμίζεται η  κατάσταση των ποτάμιων 

συστημάτων  στα  οποία  προβλέπονται,  ούτε  την  οικολογική  και  χημική  κατάσταση    τους, 

ενώ δεν δημιουργούνται διάχυτες ή σημειακές πηγές επιβαρύνσεων / ρύπανσης.   

Συνοψίζοντας, τα προτεινόμενα έργα είναι συμβατά με το πλαίσιο περιβαλλοντικών στόχων 

που  έχει  τεθεί  από  το  ΣΔ  Υ.Δ.  Δυτικής  Πελοποννήσου  ΕL01    και  δεν  συμβάλλουν  στην 

ενίσχυση  των  κύριων  περιβαλλοντικών  πιέσεων  στα  υδατικά  συστήματα.  Ειδικά  για  τις 

υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις  γίνεται  αναλυτικότερη  αναφορά  στη  συνέχεια. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθούν τα προτεινόμενα μέτρα κατά 

την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 
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2.1.3. Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων σε ποτάμια υδατικά συστήματα 

(Ι) Αρχές και επιλογές  σχεδιασμού  των προτεινόμενων έργων 

Σε  σχέση  με  υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις  που  προκύπτουν  από  τα  κυρίως  από  τα 

προτεινόμενα  έργα  διευθέτησης,    επισημαίνεται  ότι    κατά  τον  σχεδιασμό  των 

προτεινόμενων έργων  επιλέχθηκε η βέλτιστη οικονομικά και σε αποτελεσματικότητα λύση, 

η οποία παράλληλα είναι η φιλικότερη στο περιβάλλον με την ελάχιστη δυνατή επίδραση 

στο οικοσύστημα. Στην παρούσα μελέτη, δεν προτείνονται παρεμβάσεις μη φιλικές προς το 

οικοσύστημα,  όπως  η  διευθέτηση  τμημάτων  εκτός  της  φυσικής  τους  κοίτης  ούτε  η 

επικάλυψη  της  κοίτης  με  σκυρόδεμα  ή  άλλα  αδιαπέρατα  τεχνητά  υλικά  –  συνηθισμένες 

πρακτικές  κατά  το  παρελθόν  σε  έργα  διευθέτησης.  Στις  περιοχές  όπου  η  κοίτη  κρίνεται 

ανεπαρκής, προτείνεται κυρίως η διεύρυνση της  με απλή εκσκαφή, καθαρισμός κοίτης  και  

μόρφωση πρανών με ήπιες  κλίσεις. Όπου καταστεί αναγκαίο, προτείνεται η διαμόρφωση 

αναχωμάτων με επιλεγμένα προϊόντα εκσκαφής, αφού υποστούν κατάλληλη συμπύκνωση. 

Με τον τρόπο αυτό η επέμβαση στο τοπίο είναι η μικρότερη δυνατή ενώ παράλληλα δεν 

εμποδίζονται οι φυσικές διεργασίες στερεομεταφοράς. 

(ΙΙ).  Μεθοδολογία  και  πλαίσιο  εκτίμησης  και  αξιολόγησης  υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων 

Σύμφωνα  με  την  "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΔΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ"  που  αποτελεί  κείμενο  κατευθύνσεων  το  οποίο 

προετοιμάστηκε  στο  πλαίσιο  του  έργου  "Κατάρτισης  1ης  Αναθεώρησης  Σχεδίων 

Διαχείρισης  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  των  14  Υδατικών  Διαμερισμάτων  της  χώρας", 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, προτάθηκαν  κριτήρια εκτίμησης 

και αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και οριακές τιμές κατάταξης τους.  

Κατηγορίες Υδρομορφολογικών Αλλοιώσεων  για  Επεμβάσεις σε Υδατορέματα είναι: 

a) Απολήψεις υδάτων μέσω ταμιευτήρων . 
b) Ρουφράχτες / Αναβαθμοί / Έργα ρύθμισης  
c) Υδροηλεκτρικά φράγματα  
d) Διαχείριση ποταμών . 
e) Αλλαγές στο καθεστώς υδατικής δίαιτας .  
f) Λοιπές παρεμβάσεις 

Συνολική ‐ σωρευτική  αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων : 
 

Η  συνολική  αξιολόγηση  των  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων,  σύμφωνα  με  το  
προαναφερόμενο κείμενο κατευθύνσεων, διενεργείται ως ακολούθως:  

• Καταγράφονται οι βαθμοί που αποδόθηκαν σε όσα κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για 
την  αξιολόγηση  και  εξάγεται  ο  αριθμητικός  μέσος  όρος.  Το  αποτέλεσμα 
στρογγυλεύεται  (προς  τα  επάνω)  στα  πλησιέστερα  δέκατα  του  βαθμού  και 
προκύπτει ο συνολικός βαθμός αξιολόγησης.  

• Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα κριτήρια για τα 
οποία  είναι  δυνατόν  να  εκτιμηθούν  αξιόπιστα  οι  σχετικές  οριακές  τιμές  και 
οπωσδήποτε να έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) κριτήρια.  

• Η  χρήση  του  μέσου  όρου  επιτρέπει  σχετική  ευελιξία  και  προσαρμοστικότητα  του 
συστήματος στις επιμέρους περιπτώσεις ΥΣ καθώς δεν εφαρμόζουν όλα τα κριτήρια 
αξιολόγησης σε όλες τις περιπτώσεις ΥΣ. Με τον τρόπο αυτό η κλίμακα συνολικής 
αξιολόγησης  παραμένει  ίδια  ανεξάρτητα  από  τον  αριθμό  των  κριτηρίων  που 
χρησιμοποιήθηκαν.  
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Στη  συνέχεια  παρατίθεται    σε  μορφή  πίνακα  ο  προτεινόμενος  τρόπος  εκτίμησης  των 
κριτηρίων  υδρομορφολογικών αλλοιώσεων ποτάμιων σωμάτων στο πλαίσιο της ανωτέρω 
αναφερόμενης μεθοδολογίας.  
 
Πίνακας   Προτεινόμενος τρόπος εκτίμησης των κριτηρίων υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 

ποτάμιων σωμάτων 
Α1.1   Όγκος απόληψης από φράγμα 

ταμίευσης ως % της μέσης ετήσιας 
απορροής  

Πηλίκο (x100) του ωφέλιμου όγκου ταμιευτήρα του φράγματος προς την μέση 
ετήσια απορροή (σε μονάδες όγκου) του υδατορεύματος στη θέση του φράγματος. 
Τα στοιχεία αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες ή μητρώα έργων.  

A.1.2  
A.3.2  

Μήκος ποταμού που κατακλύζεται 
ως % του συνολικού μήκους του  

Πηλίκο (x100) του μήκους κατάληψης του κύριου κλάδου του υδατορεύματος από 
τον ταμιευτήρα (μετρούμενο από το φράγμα μέχρι το απώτατο άκρο του 
ταμιευτήρα στην Α.Σ.Υ.) προς το συνολικό μήκος των ΥΣ που απαρτίζουν τον κύριο 
κλάδο του υδατορεύματος από τα ανάντη μέχρι του σημείου του φράγματος. 
Υπολογισμός από χάρτες, Γ.Σ.Π. ή δορυφορικές εικόνες.  

A.1.3  
A.3.3  

Σωρευτική τροποποίηση σε 
λιμναίου τύπου σώματα: % της 
συνολικής υψομετρικής διαφοράς 
που έχει αξιοποιηθεί με φράγματα  

Πηλίκο (x100) της [υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της κοίτης του ποταμού στον 
πόδα του πλέον κατάντη φράγματος και της Α.Σ.Υ. του πλέον ανάντη ταμιευτήρα 
της αλληλουχίας έργων] με την [υψομετρική διαφορά μεταξύ της αρχής του πλέον 
ανάντη ΥΣ και του πέρατος του πλέον κατάντη ΥΣ (στο πέρας της αλληλουχίας) που 
συναποτελούν τον κύριο κλάδο του ποταμού]. Υπολογισμός μέσω Γ.Σ.Π. ή χαρτών.  

A.2.1   Όγκος απόληψης από ρουφράχτη 
«κατά‐τη‐ροή» ως % της μέσης 
ετήσιας απορροής  (*) 

Πηλίκο (x100) του εκτρεπόμενου από τον ρουφράχτη όγκου προς την μέση ετήσια 
απορροή (σε μονάδες όγκου) του υδατορεύματος στη θέση του ρουφράχτη. Για την 
αξιολόγηση πρέπει να προηγηθεί εκτίμηση της κλάσης εποχιακότητας του 
υδατορεύματος μέσω του πηλίκου ΜΘΑ/ΜΕΑ  

A.2.2   Ύψος κατασκευής από την φυσική 
κοίτη (ως εμπόδιο στην 
μετακίνηση των ιχθύων)  

Για τις κατασκευές που ούτως ή άλλως συνιστούν σημαντικά εμπόδια (ύψους > 
0,50 m) είναι το ύψος της εγκάρσιας κατασκευής από την τελικά διαμορφωμένη 
κοίτη στον πόδα της.  

A.2.3   Μήκος εκτροπής της ροής (μήκος 
κοίτης όπου διατηρείται μόνον η 
περιβαλλοντική παροχή)  

Προκειμένου για ΜΥΗΕ, το μήκος του υδατορεύματος μεταξύ της υδροληψίας και 
του σημείου επιστροφής των υδάτων κατάντη του σταθμού παραγωγής. 
Προκειμένου για περιπτώσεις μεγάλων ΥΗΕ, το μήκος από τον πόδα του φράγματος 
μέχρι το σημείο επιστροφής των νερών στην κοίτη. Εκτίμηση από χάρτη ή 
δορυφορικές εικόνες.  

A.2.4   Πυκνότητα εγκάρσιων έργων, 
(αριθ. έργων/km)  (*) 

Αριθμός των λαμβανομένων υπόψη εγκάρσιων έργων προς το μήκος του ΥΣ που τα 
περιέχει.  

A.3.1  
A.5.1  

% μεταβολής δεικτών μηνιαίας 
παροχής σε σχέση με το φυσικό 
καθεστώς  

Ποσοστιαία μεταβολή επιλεγμένων δεικτών της μηνιαίας παροχής (ρυθμισμένες 
παροχές σε σχέση με φυσικοποιημένες παροχές). Βλ. αναλυτικά στο κείμενο 
(ενότητα 5.8).  

A.4.1   Μήκος ποταμού που έχει υποστεί 
διευθέτηση (με ανοιχτή κοίτη) ως 
% του συνολικού μήκους του (*) 

Πηλίκο (x100) του μήκους των θεωρούμενων διευθετήσεων, ευθυγραμμίσεων, 
έργων σταθεροποίησης πρανών, τροποποίησης κοίτης κλπ. προς  (α) το συνολικό 
μήκος του ή  (β) των ΥΣ που απαρτίζουν το υδατόρευμα. Εκτίμηση από χάρτη ή 
δορυφορικές εικόνες.  

A.4.2   Μήκος ποταμού που έχει 
τροποποιηθεί σε αγωγό (απώλεια 
επαφής με πλημμυρικό πεδίο) ως 
% του συνολικού μήκους του  

Πηλίκο (x100) του μήκους των εξεταζόμενων αντιπλημμυρικών αναχωμάτων προς 
το συνολικό μήκος του ή των ΥΣ που απαρτίζουν το υδατόρευμα. Εκτίμηση από 
χάρτη ή δορυφορικές εικόνες. Προτείνεται ότι όπου η περιοχή εκτός των 
αναχωμάτων έχει αποδοθεί στην γεωργία, το σχετικό μήκος να προσμετράται για 
το κριτήριο αυτό ανεξάρτητα από το βαθμό περιορισμού της κυρίως κοίτης.  

A.4.3   Μεταβολές από διαμήκη έργα 
(οχετοί‐κλειστά τμήματα): μήκος 
έργων ως % του συνολικού μήκους  

Πηλίκο (x100) του μήκους των εξεταζόμενων κλειστών τμημάτων, οχετών κλπ. προς 
το συνολικό μήκος του ή των ΥΣ που απαρτίζουν το υδατόρευμα. Εκτίμηση από 
χάρτη ή δορυφορικές εικόνες.  

A.5.2   Μεταβολή στάθμης ανάντη σε 
σχέση με το φυσικό καθεστώς (*) 

Μέγεθος αύξησης της μέσης στάθμης ποταμού ανάντη έργου ρύθμισης. Εκτίμηση 
βάσει μελετών έργου ή μετρήσεων και πληροφοριών πεδίου.  

(*) Με  γκρι  σκίαση επισημαίνονται αυτά που σχετίζονται με τα προτεινόμενα έργα. 

Το  αποτέλεσμα    εκτίμησης  των  κριτηρίων  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  ποτάμιων 

σωμάτων  αξιολογείται  με  βάση  την  παρακάτω  πενταβάθμια  κλίμακα  αξιολόγησης  που 

παρουσιάζεται στη συνέχεια.  
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Πίνακας : Κλίμακα αξιολόγησης έντασης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων 

ν  Συνολικός βαθμός   Τάξη αξιολόγησης  Περιγραφή  

1 έως < 1,5   1  Σχεδόν φυσική κατάσταση (αναφοράς)  

1,5 έως < 2,5   2  Ελαφρά τροποποιημένο  

2,5 έως < 3,5   3  Μετρίως τροποποιημένο  

3,5 έως < 4,5   4  Ισχυρά τροποποιημένο  

4,5 έως 5,0   5  Σημαντικά τροποποιημένο  

(ΙΙΙ). Αξιολόγηση  Υδρομορφολογικών Αλλοιώσεων σε ποτάμια υδατικά συστήματα με τα 

προτεινόμενα έργα : 

Ένταξη  έργων  σε  κατηγορίες  Υδρομορφολογικών  Αλλοιώσεων    για    Επεμβάσεις  σε 

Υδατορέματα 

1. Έργο  νέου ρουφράχτη    εντάσσεται  στην  κατηγορία      “  b.  Ρουφράχτες  / Αναβαθμοί  / 
Έργα ρύθμισης” 

Το  προτεινόμενο  έργο  νέου  ρουφράχτη  αφορά  τον  π.  Πάμισο.  Προβλέπεται  η 
αντικατάσταση  του  υφιστάμενου  ρουφράχτη    και  γέφυρας  π.  Άρι  και  αποκατάσταση 
περιοχών τους. Οι λειτουργίες των δύο καταργούμενων υφιστάμενων έργων ενοποιούνται 
σε ένα προτεινόμενο νέο έργο αντίστοιχων διαστάσεων και ίδιας λειτουργίας.  Η απόληψη 
ύδατος για αρδευτικούς σκοπούς δεν μεταβάλλεται  ως της την υφιστάμενη κατάσταση  (π. 
Πάμισος).    Επίσης  δεν  μεταβάλλεται    η  στάθμη  ανάντη  σε  σχέση  με  το  υφιστάμενο  
καθεστώς 

2. Τα λοιπά εγκάρσια τεχνικά έργα εντάσσεται στην κατηγορία “ f Λοιπές παρεμβάσεις” 

Προβλέπεται αντικατάσταση της υφιστάμενη γέφυρα της Ε.Ο. Πύλου – Καλαμάτας με νέα, 
καθώς και νέα πεζογέφυρα στα κατάντη (π. Πάμισος). Εγκάρσια έργα (γέφυρα) πλέον των 
προαναφερόμενων,  προβλέπεται    στο  Π.  Άρι.  Τα  έργα  σχεδιάζονται  έτσι  ώστε  να  έχουν 
επαρκή  υδραυλική  διατομή,  να  παροχετεύονται  ομαλά  οι  πλημμυρικές  παροχές 
σχεδιασμού τους  και να μην υπονομεύεται η κατασκευή τους . 

3. Οι  προτεινόμενες    παρεμβάσεις  διευθέτησης    εντάσσονται  στην  κατηγορία  
"d.Διαχείριση ποταμών ". 

Στην κατηγορία μέτρων διαχείρισης ποταμών  περιλαμβάνονται:  

d.Διαχείριση 
ποταμών 

 Αντιπλημμυρικά αναχώματα , 
 Τροποποιήσεις, Διευθετήσεις, Ευθυγραμμίσεις  
 Έργα υποδομών (μεγάλοι οχετοί, κλπ.)  
 Αμμοληψίες, βυθοκορήσεις 

 

Τα  προτεινόμενα έργα αφορούν διευθετήσεις    3χλμ στον π Πάμισο, 5χλμ στον π Άρι κσι 
2χλμ στο ρ Μπούκα. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης υδρομορφολογικών αλλοιώσεων  

Οι  κατευθύνσεις  για  τα  κριτήρια  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  και  οριακές  τιμές 

κατάταξης    για  έργα  διευθετήσεων  και  εγκαρσίων  τεχνικών  έργων  σε  ποτάμια  υδάτινα 

συστήματα παρουσιάζονται στον πίνακα στη συνέχεια.  
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Πίνακας.    (Α‐1)  Κριτήρια  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  και  οριακές  τιμές  κατάταξης  
Ποτάμια υδάτινα σώματα 

ΚΑΤ. 
α/α 

Χαρακτηρισμός έντασης Βαθμοί  Αμελητέα  Ανεκτή  Μέτρια  Ισχυρή   Σημαντική 

1 2 3 4  5 

A.4.1   Μήκος ποταμού που έχει υποστεί 
διευθέτηση (με ανοιχτή κοίτη) ως 
% του συνολικού μήκους του  

<5%  5‐15%  15‐30%  30‐50%   >50%  

A.2.4   Πυκνότητα εγκάρσιων έργων, 
(αριθ. έργων/km)  

0 0‐1 1‐2 2‐3  >3 

 
Οριακές  τιμές  κατάταξης  και  αξιολόγηση  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  από  τα 
προτεινόμενα έργα στα υπό μελέτη ποτάμια υδάτινα σώματα 
 
Της πίνακες στη συνέχεια παρουσιάζεται η  εκτίμηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και 
οριακές τιμές κατάταξης για τα κριτήρια που έχουν τεθεί. 
 

Πίνακας:  Αξιολόγηση  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  ‐  σχετικών  επιπτώσεων 
προτεινόμενων  εγκάρσιων έργων  και ρουφράχτη 

α/α  Κριτήριο  Αξιολόγηση

A.2.1   Όγκος απόληψης από 
ρουφράχτη «κατά‐τη‐ροή» ως 
% της μέσης ετήσιας 
απορροής  

π Πάμισος  Αξιολόγηση αλλοίωσης  = ΑΜΕΛΗΤΕΑ = 1 
(δεν μεταβάλλονται οι υφιστάμενες συνθήκες) 

A.2.4   Πυκνότητα εγκάρσιων έργων, 
(αριθ. έργων/km)  

π Πάμισος  Αξιολόγηση αλλοίωσης = ΑΝΕΚΤΗ   =2  
(κατάργηση 3  τεχνικών, ανακατασκευή των 2 στην ίδια 
θέση  και 1 νέα πεζογέφυρα)  
π. Άρις  Αξιολόγηση αλλοίωσης = ΑΝΕΚΤΗ  = 2  
( ανακατασκευή ενός τεχνικού, πυκνότητα ) 
Ρ Μπούκα Αξιολόγηση αλλοίωσης = ΑΜΕΛΗΤΕΑ =1 

 
Πίνακας  :  Αξιολόγηση  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  ‐  σχετικών  επιπτώσεων  από  τα 

προτεινόμενα έργα διευθέτησης  

A.4.1  (α)  
Μήκος κύριας 
κοίτης (χλμ) 

(β)
 Συν. μήκος κλάδων Υ.Σ  

(χλμ) 

Μήκος διευθετήσεων  Κατάταξη  

(χλμ) %
(α) 

% 
(β) 

π. Πάμισος  55,5  324,48 3,5 6,3% 1% (α) ανεκτή =2 
(β) αμελητέα =1 

π Άρι  27,92  114,84 5 17,9% 4,3% (α) μέτρια=3 
(β) αμελητέα=1 

ρ Μπούκα  11,72  23,15 2 17% 8,6% (α) μέτρια=3 
(β) ανεκτή=2 

Πίνακας:      Σωρευτική αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων από τα προτεινόμενα 
έργα  στα επηρεαζόμενα ποτάμια ΥΣ  

A.4.1  Κριτήρια  Σωρευτική Κατάταξη (μ.ο) 

A.4.1  
(α)/(β) 

A.2.1 A.2.4 μ .ο.
(α)/(β) 

Χαρακτηρισμός  έντασης
(α)/(β) 

π. Πάμισος  2/1  1  2 1,7 /1,3 2/1 

π Άρι  3/1  1  2 2/1,3 2/1 

ρ Μπούκα  3/2  1  1 1,7 /1,3 2/1 
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Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια εκτιμάται ότι με  τα προτεινόμενα έργα τα επηρεαζόμενα  
ποτάμια Υ.Σ: 

(α)      επηρεάζονται ελαφρά ‐  τάξη αξιολόγησης 2  ‐, αν ληφθεί   υπόψη μόνο ο κύριος   
κλάδος του ποτάμιου Υ.Σ.  

(β).  επηρεάζονται  σε  αμελητέο  βαθμό    και  σχεδόν  παραμένει  στην  κατάσταση 
αναφοράς (υφιστάμενη κατάσταση)  ‐  τάξη αξιολόγησης 1‐, αν ληφθεί το σύνολο 
των κλάδων που τον απαρτίζουν το επηρεαζόμενο ποτάμιο Υ.Σ. 

Συνοψίζοντας : 

 Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  κατευθύνσεις  κριτηρίων  αξιολόγησης  υδρομορφολογικών 
αλλοιώσεων    που  παρατίθενται  ανωτέρω,  εκτιμάται  ότι  η  επίδραση  των 
προτεινόμενων  έργων  διευθέτησης  με  κριτήριο  το  μήκος  των  επεμβάσεων  (%)  του 
συνολικού μήκους του ποταμού /ρέματος  είναι αμελητέα έως μέτρια. 

 Λαμβάνοντας  υπ'  όψη  συνδυαστικά  και  το  είδος  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων 
(διευθετήσεις,  εγκάρσια  τεχνικά,  αντικατάσταση  ρουφράχτη),  που  αναφέρονται 
ανωτέρω,  εκτιμάται  ότι  οι  υδρομορφολογικές  αλλοιώσεις  των  επηρεαζόμενων 
ποτάμιων Υ.Σ δεν είναι σημαντικές 

2.1.4. Αξιολόγηση υδρομορφολογικών αλλοιώσεων σε παράκτια υδατικά συστήματα 

(Ι)    Μεθοδολογία  και  πλαίσιο  εκτίμησης  και  αξιολόγησης  υδρομορφολογικών 

αλλοιώσεων 

Τα κριτήρια υδρομορφολογικών αλλοιώσεων σε παράκτια υδατικά συστήματα και οριακές 

τιμές κατάταξης παρουσιάζονται στον πίνακα στη συνέχεια. 

Πίνακας  Κριτήρια  υδρομορφολογικών  αλλοιώσεων  σε  παράκτια  υδατικά  συστήματα  και 

οριακές τιμές κατάταξης 

ΚΑΤ. α/α   Κριτήριο  Όρια αξιολόγησης 

 
 

Χαρακτηρισμός πίεσης 
Βαθμοί 

Αμελητέα
1 

Ανεκτή
2 

Μέτρια
3 

Ισχυρή 
4 

Σημαντική
5 

Γ.1.1   Ποσοστό % της μεσο και 
υποπαράλιας (intertidal‐
subtidal) ζώνης που καλύπτεται 
από την παρέμβαση  

<5%  5‐15%  15‐30%  30‐50%  >50% 

Γ.1.2 ,Γ.2.2  
Γ.3.2 ,Γ.5.2  
Γ.6.2 ,Γ.7.2  
Γ.8.2 ,Γ.9.2  
Γ.12.2  

Έκταση τύπων οικοτόπων 
προτεραιότητας οδηγίας 
οικοτόπων   <1%  1‐5%  5‐10%  >10%  >10% 

Γ.2.1  
Γ.4.1  

Μήκος ακτογραμμής επί της
οποίας ή στο μέτωπο της 
οποίας γίνονται οι 
παρεμβάσεις ως % του 
συνολικού μήκους της 
ακτογραμμής του παράκτιου 
υδατικού σώματος  

<5%  5‐15%  15‐30%  30‐50%  >50% 

Γ.3.1 ,Γ.9.1  
Γ.10.1 ,Γ.11.1  
Γ.12.1  

Έκταση έργων ως ποσοστό % 
επί της συνολικής έκτασης του 
παράκτιου υδατικού σώματος  

<5%  5‐15%  15‐30%  30‐50%  >50% 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 322

(ΙΙ). Αξιολόγηση   Υδρομορφολογικών Αλλοιώσεων σε παράκτια   υδατικά συστήματα με 

τα προτεινόμενα έργα 

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων έργων περιλαμβάνεται επέκταση υφιστάμενου μόλου κατά 

40μ. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο μήκος ακτογραμμής, καθώς και τη μεγάλη έκταση του 

παράκτιου  υδατικού  συστήματος  στο  οποίο  εντάσσεται,  εκτιμάται  σε  σχέση  με  τις 

επιπτώσεις από τα  προτεινόμενα  έργα  ότι:   

 Χαρακτηρισμός πίεσης  στα παράκτια ΥΣ:   "αμελητέα" 

 Βαθμός πίεσης στα παράκτια ΥΣ:   1 

 

2.1.5. Συνολική  αξιολόγηση  συμβατότητας  προτεινόμενων  έργων  της  το  ΣΔ  Υ.Δ.  Δυτικής 

Πελοποννήσου ΕL01 

Τα  προτεινόμενα  έργα  είναι  συμβατά  της  της  προβλέψεις  της  1ης 
Αναθεώρησης του ΣΔ Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01 

 οι υδρομορφολογικές αλλοιώσεις δεν είναι σημαντικές 

 δεν έρχονται σε αντίθεση με της περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί 

 δεν συμβάλλουν στην αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων 

 δεν υποβαθμίζουν περιοχές προστασίας  

 2.2    ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΤΟ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ 

(ΣΔΚΠ) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ. 

2.2.1  Γενικοί στόχοι διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας  

Σύμφωνα με εγκεκριμένο ΣΔΚΠ οι είναι οι ακόλουθοι: 

 Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα 
 Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας 
 Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών 
 Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών 

2.2.2  Κυριότερα  θέματα  της    Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  και  περιοχές  που 
κατακλύζονται 

Στα  κυριότερα  θέματα  της    Διαχείρισης  Κινδύνων  Πλημμύρας  στο  ΥΔ  Δυτικής 

Πελοποννήσου, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται:  

 Οι υψηλές πλημμυρικές παροχές και η αδυναμία της κοίτης των υδατορεμάτων να 
παροχετεύσουν της πλημμυρικές αιχμές. 

 Η αποσπασματική αντιπλημμυρική προστασία  

Περιοχές  που  κατακλύζονται  για  περιόδους  επαναφοράς  50,  100  και  1000  ετών  και    η 

έκθεση εκτάσεων σε πλημμυρικό κίνδυνο προσδιορίσθηκαν ως ακολούθως: 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 323

Πίνακας:  Έκθεση εκτάσεων σε πλημμυρικό κίνδυνο   
(περίοδος επαναφοράς 50, 100 και 1000 έτη) 

Της 
(περίοδος 

επαναφοράς) 

Ε :  
Περιοχή που 

κατακλύζεται χλμ2 

Πλημμυρικός κίνδυνος κατάκλισης περιοχών  της Ε 

Πολύ 
Χαμηλός 

Χαμηλός Μέτριος Υψηλός  Πολύ 
υψηλός 

50  189,66  64,1 30 4,6 1,4  0 

Περιοχές με υψηλό κίνδυνο: Καλαμάτα, Μεσσήνη, Μέσος Ρους Αλφειού

100  207,38  55,3 37 5,9 1,8  0 

Περιοχές με υψηλό κίνδυνο: Καλαμάτα, Μεσσήνη, Μέσος Ρους Αλφειού

1000  266,17  39,3 46,5 10,4 3,6  0,3 

Περιοχές με υψηλό κίνδυνο: Καλαμάτα, Μεσσήνη, Αγ Φλώρος, Μέσος  και Κάτω Ρους Αλφειού 
Περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου : Καλαμάτα 

2.2.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας  που προβλέπονται στο ΣΔΚΠ 

Τα  μέτρα διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας  διακρίνονται της ακόλουθες 4 ομάδες 

Μέτρα πρόληψης   Αποφυγή 
 Μετεγκατάσταση  
 Μείωση επιπτώσεων  
 Άλλη πρόληψη

Μέτρα  προστασίας  

 

 Φυσική διαχείριση πλημμύρας /διαχείριση επιφανειακής απορροής
 Ρύθμιση ροής 
 Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες 
 Διαχείριση ομβρίων υδάτων 
 Άλλη προστασία

Μέτρα ετοιμότητας 

 

 Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση
 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 
 Ενημέρωση και ετοιμότητα κοινού 
 Άλλη ετοιμότητα 

Μέτρα αποκατάστασης   Ατομική και κοινωνική αποκατάσταση
 Περιβαλλοντική αποκατάσταση 
 Άλλη αποκατάσταση

 

Ειδικότερα τα μέτρα  αντιπλημμυρικής προστασίας  εξειδικεύονται ως ακολούθως  

Φυσική διαχείριση 
πλημμύρας / Διαχείριση 
επιφανειακής απορροής  
(Μ31) 

Μέτρα μείωσης της ροής μέσα σε φυσικά ή τεχνητά συστήματα 
αποστράγγισης, διατάξεις αποθήκευσης ή/και ανάσχεσης ροής και 
ενίσχυσης κατείσδυσης, κλπ  Περιλαμβάνονται έργα διαχείρισης / 
διαμόρφωσης κεντρικής πλημμυρικής κοίτης, και φυτεύσεις της όχθης 
των ρεμάτων 

Ρύθμιση ροής (Μ32) 
Μέτρα  που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ρύθμισης  / ανάσχεσης ροής, 
της κατασκευή , τροποποίηση  ή και αφαίρεση έργων συγκράτησης του 
νερού (π.χ. φράγματα ή λεκάνες κατακράτησης ή ανάπτυξη κανόνων 
διαχείρισης ροής) τα οποία επιφέρουν σημαντική επίπτωση στην 
υδρολογική δίαιτα. 

Έργα σε υδατορέματα και 
πλημμυρικές κοίτες (Μ33) 

Μέτρα που αφορούν παρεμβάσεις σε κοίτες υδατορεματων, ορεινά 
υδατορέματα, δέλτα ποταμών, παράκτια ύδατα και πλημμυρικά πεδία, 
της η κατασκευή, τροποποίηση ή καθαίρεση κατασκευών, η διευθέτηση 
κοιτών, έργα διαχείρισης φερτών, κλπ. 

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 324

Εξειδίκευση μέτρων που προτάθηκαν από το ΣΔΚΠ του ΥΔ01, τα οποία σχετίζονται με τα 

υπό μελέτη έργα είναι :  

Όνομα μέτρου  Αξιοποίηση  υφιστάμενων  έργων  ταμίευσης  για  την  ανάσχεση  πλημμυρικών 
παροχών 

Κωδικός Μέτρου  EL 01 32 10 

Φύση μέτρου  Μεμονωμένη παρέμβαση

Τύπος  μέτρου 
(άξονας  &  τύπος 
δράσης ΔΚΠ) 

Προστασία Μ32

Στόχος ΔΚΠ  Σ2) Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας

Περιγραφή 
Μέτρου 

Το μέτρο περιλαμβάνει  την διερεύνηση  της συμμετοχής  των  ταμιευτήρων στη 
διαμόρφωση  πλημμυρικών  απορροών  και  της  δυνατότητας  βελτιστοποίησης 
της  λειτουργίας  της  έτσι  ώστε  αφ'  της  να  καλύπτουν  με  το  μέγιστο  δυνατό 
τρόπο  της  ανάγκες  των  χρήσεων  που  εξυπηρετούν  και  αφ'  ετέρου  να 
προσφέρουν τη μέγιστη αντιπλημμυρική προστασία στα κατάντη. 

Στα  σχετικά  έργα  περιλαμβάνεται  και  το  «ΜΙΚΡΟ  ΑΡΕΔΥΤΙΚΌ  ΦΡΑΓΜΑ 
ΠΑΜΙΣΟΥ»  (διευκρινίζεται  ότι  γίνεται  σύγχυση  του  τοπωνυμίου  «Φράγμα Άρι»  με  τον  τεχνικό 

όρο φράγμα. Η υφιστάμενη και προτεινόμενη κατασκευή δεν ανταποκρίνεται στον τεχνικό ορισμό 
του  φράγματος,  καθώς  δεν  δημιουργείται  ταμιευτήρας  αποθήκευσης  νερού  ανάντη.  Η  τεχνική 
ονομασία  της  κατασκευής  είναι  ρουφράχτης,  καθώς  φράζει  τοπικά  τη  ροή  και  τη  διοχετεύει 
απευθείας στα αρδευτικά κανάλια που φεύγουν εκατέρωθεν. Ο υφιστάμενος ρουφράχτης πλησίον 
του  οικισμού  Άρι  έχει  κυρίως  αρδευτική  λειτουργία,  ενώ  η  αντιπλημμυρική  του  λειτουργία 
θεωρείται  αμελητέα,  καθώς  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  δημιουργίας  ταμιευτήρα  ανάντη  αυτού. 
Απόδειξη αυτού είναι ότι η ροή διέρχεται ελεύθερα τους χειμερινούς μήνες και φράζεται μόνο τους 
καλοκαιρινούς μήνες (όταν είναι χαμηλή η ροή), για να αρδευθούν οι περιοχές που διαχειρίζεται ο 
ΓΟΕΒ Παμίσου.»). 

 
 
Όνομα μέτρου  Μελέτες / Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
Κωδικός Μέτρου  EL 01 33 12 
Φύση μέτρου  Δέσμη παρεμβάσεων 
Τύπος  μέτρου 
(άξονας  &  τύπος 
δράσης ΔΚΠ) 

Προστασία Μ33

Στόχος ΔΚΠ  Σ2) Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας
Περιγραφή 
Μέτρου 

Το μέτρο περιλαμβάνει δράσεις :
(i). Οριοθέτησης χειμάρρων και ποταμών 
(ii). Διευθέτησης  χειμάρρων  και  ποταμών  για  την  αύξηση  της 

παροχετευτικότητας  της,  την  προστασία  της  κοίτης  (επένδυση  και 
αντιστήριξη  πρανών  και  πυθμένα)  και  τη  ρύθμιση  της  ροής  (κατασκευή 
αναβαθμών  για  τη  μείωση  της  κατά  μήκος  κλίσης,  λεκάνες  καταστροφής 
ενέργειας για την εκτόνωση της ροής, κλπ.). 

(iii). Κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων για την ανάσχεση πλημμυρικών 
ροών  

(iv). Παράπλευρη  εκτόνωση  /  αποθήκευση  πλημμυρικών  ροών  για  την 
αντιμετώπιση  των  πλημμυρικών  φαινομένων  και  τη  μείωση  πλημμυρικού 
κινδύνου 

Οι  σχετικές  δράσεις  μελετώνται  ή  έχουν  μελετηθεί  και  προγραμματίζεται  να 
υλοποιηθούν της περιοχές που εντάσσονται της ζώνες πλημμύρας 100ετίας.  Η 
μελέτη των έργων γίνεται για περίοδο επαναφοράς σύμφωνα με της εκάστοτε 
ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς  και προδιαγραφές των μελετών των υπ' όψιν 
έργων. 
 Στα  προτεινόμενα  κατά  προτεραιότητα  έργα  στο  ΥΔ01    περιλαμβάνεται  η 
εκπόνηση μελέτης  αντιπλημμυρικής προστασίας  του ποταμού Πάμισου από 
το Φράμα Άρι, Μεσσήνη, έως την εκβολή στη θάλασσα.  

 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 325

2.2.4        Συνολική  αξιολόγηση  συμβατότητας  προτεινόμενων  έργων  της  το  ΣΔΚΠ    Υ.Δ. 
Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01 

Με βάση την ανάλυση  ανωτέρω και λαμβάνονας υπόψη τα προτεινόμενα έργα στο πλαίσια 
της παρούσας μελέτης , παρατίθεται στη συνέχεια συνολική αξιολόγηση της συμβατότητας 
της της της προβλέψεις του ΣΔΚΠ Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου ΕL01. 

Τα  προτεινόμενα  έργα  είναι  συμβατά  της  της  προβλέψεις  του    ΣΔΚΠ  Δυτικής 
Πελοποννήσου ΕL01 

 Στο εγκεκριμένο ΣΔΚΠ εντοπίζεται η ανάγκη σχετικών μέτρων στα ποτάμια Υ.Σ. της 
περιοχής  μελέτης,  λόγω  της  έκθεσης  της  σε  πλημμυρικά  φαινόμενα  με  περίοδο 
επαναφοράς 50, 100 και 1000 έτη. 

 Τα  μέτρα  που  προτείνονται  στην  παρούσα  μελέτη  περιλαμβάνονται  στα 
προβλεπόμενα από το ΣΔΚΠ «μέτρα προστασίας» και ειδικότερα: 

o Έργα σε υδατορέματα και πλημμυρικές κοίτες (Μέτρο Μ33) –προτεινόμενα 
έργα διευθετήσεων 

o Μέτρα πρόληψη και προστασίας – προτεινόμενα εγκάρσια έργα (γέφυρες) 
με επαρκή υδραυλική διατομή 

 Η  αναγκαιότητα  των  προτεινόμενων  έργων  προβλέπεται  στο  ΣΔΚΠ  ως  αναγκαιο 
έργο μείωσης πιθανότητας πλημμυρας 

 

2.3  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ  ΤΗΣ  ΤΗΝ  1Η  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ  ΣΧΕΔΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΣΔΚΠ) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ. 

2.3.1   Τροποποίηση περιοχών  

Από    την μελέτη 1ης Αναθεώρησης  της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 
είναι  οι  ακόλουθες  οι  Ζώνες  Δυνητικά  Υψηλού  Κινδύνου  Πλημμύρας  στο  ΥΔ  01  «Δυτική 
Πελοπόννησος»    της  οποίες  εντάσσεται  η  περιοχή  μελέτης  και  τα  προτεινόμενα  έργα 
αναθεωρούνται  ως  ακολούθως  με  ενοποίηση  ζωνών.    Τα  προτεινόμενα  έργα 
περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη περιοχή. 
 
1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2019)  

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (2012)  

Κωδικός/ 
Ονομασία  

Έκταση 
(km2)  

Αλλαγές στην 1η Αναθεώρηση  Κωδικός  Ονομασία   Έκταση 
(km2)  

EL01APSFR001 
 Πεδινές  περιοχές  π.
Πάμισου  και  λοιπών
ρεμάτων 

271,47  Ενοποιείται με τη Ζώνη 
GR01RAK0002 και προστίθενται 2 
χαμηλές περιοχές Αλλαγή ονομασίας  

GR01RAK0001 Πεδινή περιοχή ρεμάτων 
Καλαμάτας‐Μεσσήνης (π. 
Πάμισος, Άρης, Βέλικας)  

170 

Ενοποιείται με τη Ζώνη 
EL01APSFR001και προστίθενται 2 
χαμηλές περιοχές 

GR01RAK0002 Πεδινή περιοχή Μελιγαλά  78

EL01APSFR001 Πεδινές Περιοχές π. Πάμισου και λοιπών ρεμάτων 
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2.3.2  Προβλέψεις σχετικές με την παρούσα μελέτη 

Όσον  αφορά  έργα  που  συμβάλουν  στην  αντιπλημμυρική  προστασία,  στο  κεφάλαιο  «  7.3 
ΑΝΑΛΥΣΗ  ΑΝΑ  ΥΔΑΤΙΚΟ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ»  στην  ενότητα  7.3.2  Υδατικό  Διαμέρισμα  EL01 
«Δυτική  Πελοπόννησος»  και  ειδικότερα  στην  παράγραφο  «7.3.2.3  Σημαντικά  έργα 
υποδομής» , αναφέρεται : 

«Κάποιες σημαντικές υποδομές που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία του ΥΔ 01 
και που είναι κατασκευασμένες ή υπό μελέτη είναι οι κάτωθι:  

 Οριστική μελέτη συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών – αποχετευτικών έργων Νομού 
Μεσσηνίας  (Αρ.  Μελ.  8869460).  Οριστική  μελέτη  Διευθετήσεως  π.  Παμίσου  –  χ. 
Πύρνακα  (1.  Διευθέτηση  κοίτης  π.  Παμίσου  από  θάλασσα  έως  φράγμα  Άρι,  2. 
Διευθέτηση  κοίτης  π.  Παμίσου  χ.  Πύρνακα  από  φράγμα  Άρι  έως  Βαλύρα,  3. 
Διευθέτηση  κοίτης  χ.  Πύρνακα  από  Βαλύρα  έως  Τριπόταμο,  4.  Οδογέφυρα 
Νεοχωρίου,  5.Οδογέφυρα  Μαγούλας,  6.  Σιδηροδρομική  γέφυρα  Μαγούλας), 
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ7  

 Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι – 
Μεσσήνη  –  Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης 
εκβολών  και  παρόχθιας  ζώνης  μέχρι  την  είσοδο  της  Μεσσήνης  καθώς  και  της 
εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης, ΥΠΥΜΕ/Γ.Γ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Δ.Α.Ε.Ε., 	
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2.3.3  Συμβατότητα έργων της της προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΜ ΥΔ 01 

Με βάση τα ανωτέρω εκτιμάται ότι τα υπό μελέτη προτεινόμενα έργα είναι συμβατά της το   
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) στο οποίο εμπίπτουν τα έργα και  την 
μελέτη 1ης Αναθεώρησης της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας 

   Τα υπό μελέτη έργα είναι συμβατά της της προβλέψεις της 1ης Αναθεώρησης του ΣΔΚΠ, 

όπου χαρακτηρίζονται ως   σημαντικές υποδομές που συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική 

προστασία του ΥΔ 01 και που είναι κατασκευασμένες ή υπό μελέτη. 
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3.    ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  ΤΗΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΚΥΑ  1915/2018  (Β΄304)  (ΕΥΠΑΘΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ) 

3.1    Θεσμικό πλαίσιο & πλαίσιο εκτίμησης και αξιολόγησης 

Σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ « τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά 
με  την  εκτίμηση  των  επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων στο 
περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, 
όπως  αυτή  ενσωματώθηκε  στο  εθνικό  δίκαιο  με  την  ΚΥΑ  1915/2018  (ΦΕΚ  Β’  304), 
εξετάζονται  οι  κίνδυνοι  σοβαρών  ατυχημάτων  ή φυσικών  καταστροφών.    Ειδικότερα  στο 
άρθρο  3  της  ΚΥΑ    1915/2018    στην  παράγραφο  3  αναφέρεται  ότι  στο      κεφάλαιο  9 
«Εκτίμηση  και  αξιολόγηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων»,  προστίθεται  νέα  παράγραφος 
9.14. οπότε η υφιστάμενη αριθμείται ως 9.15. Η νέα παράγραφος 9.14 έχει ως εξής: 

«9.14. Η εκτίμηση των επιπτώσεων στους παράγοντες που αναφέρονται 
στις  παραγράφους  9.1  έως  9.13,  περιλαμβάνει  τις  αναμενόμενες 
επιπτώσεις που απορρέουν από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους 
σοβαρών ατυχημάτων ή  καταστροφών που σχετίζονται με  το  εν  λόγω 
έργο ή δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό μπορούν να αξιοποιούνται οι 
σχετικές  πληροφορίες  που  λαμβάνονται  μέσω  των  εκτιμήσεων  των 
κινδύνων που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως 
στην  υπ’  αριθμ.  172058/2016  κοινή  υπουργική  απόφαση,  με  την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης". 

Ειδικότερα η Οδηγία 2014/52/ΕΕ αναφέρει ότι: 

«Για  να  διασφαλιστεί  υψηλό  επίπεδο  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  χρειάζεται  να 
αναληφθούν προληπτικές δράσεις   για ορισμένα έργα τα οποία, λόγω της ευπάθειάς τους 
σε σοβαρά ατυχήματα  ή φυσικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, άνοδος του επιπέδου της 
θάλασσας  ή  σεισμοί,  είναι  πιθανόν  να  έχουν  σοβαρές  αρνητικές  επιπτώσεις  στο 
περιβάλλον.  Για  τέτοιου  είδους  έργα,  είναι  σημαντικό  να  εξετάζεται  η  ευπάθειά  τους 
(έκθεση  και  προσαρμοστικότητα)  σε  σοβαρά  ατυχήματα  και/ή  καταστροφές,  ο  κίνδυνος 
εμφάνισης  των  εν  λόγω  ατυχημάτων  ή  καταστροφών  και  οι  συνέπειες  όσον  αφορά  την 
πιθανότητα  σοβαρών  δυσμενών  επιπτώσεων  στο  περιβάλλον.  Για  να  αποφευχθούν 
επικαλύψεις,  θα  πρέπει  να  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  οι  σχετικές  πληροφορίες  που 
διατίθενται  και  λαμβάνονται  μέσω  εκτιμήσεων  κινδύνου  που  διενεργούνται  κατά  τη 
νομοθεσία της Ένωσης, όπως η οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  και η οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, ή μέσω σχετικών εκτιμήσεων 
που  διενεργούνται  κατά  την  εθνική  νομοθεσία,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  πληρούνται  οι 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.» 

Σύμφωνα με  την ανάλυση  της  IEMA  (Mahon,  2018),  η απαίτηση  της Οδηγίας 2014/52/ΕΕ 
προορίζεται να εφαρμοστεί σε «ορισμένα» και όχι σε όλα τα έργα και μόνο στον κίνδυνο 
«μεγάλων»  ατυχημάτων  ή  καταστροφών.  Παρόλο  που  εστιάζεται  στην  ευπάθεια  στις 
κλιματικές  αλλαγές  και  στα  ακραία  μετεωρολογικά  γεγονότα,  το  πεδίο  εφαρμογής 
περιλαμβάνει επίσης βιομηχανικούς και τεχνικούς κινδύνους ατυχημάτων. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο και την προσέγγιση, η Οδηγία προτείνει ότι η σχετική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει  να περιλαμβάνει περιγραφή  των  τρωτών/ ευπαθών 
σημείων  (φύση  και  έκθεση  στον  κίνδυνο  και  τι  έχει  γίνει  για  να  μειωθεί  η  πιθανότητα 
εμφάνισης  ή  να  αυξηθεί  η  ανθεκτικότητα)  και  να  υιοθετήσει  μια  προσέγγιση  βασισμένη 
στον  κίνδυνο  (risk‐based  approach)  για  την  εκτίμηση  των πιθανών σημαντικών δυσμενών 
επιπτώσεων και την αντιμετώπισή τους. Δίνεται, δηλαδή, έμφαση στον «κίνδυνο πιθανών 
σημαντικών επιπτώσεων».. 
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Έτσι,  η  περιβαλλοντική  μελέτη  θα  πρέπει  να  αξιολογεί  την  έκθεση  και  την  ευπάθεια  του 
έργου σε κινδύνους, να αναγνωρίζει τα πιθανά σημαντικά ατυχήματα ή καταστροφές που 
συνδέονται με το έργο και να αξιολογεί τον κίνδυνο πιθανών σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  που  θα  προκληθούν.  Η  πρόθεση  της Οδηγίας  είναι  να  εντοπιστούν  κίνδυνοι 
πολύ  χαμηλής  πιθανότητας,  που  όμως  θα  είχαν  σημαντικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις 
στην πολύ απίθανη περίπτωση που ο κίνδυνος επετεύχθη και, στη συνέχεια, να ελεγχθεί η 
επάρκεια των μέτρων σχεδιασμού, αντοχής και αντιμετώπισης. 

Διευκρινίζεται ότι  σύμφωνα με  το Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση  της Πολιτικής Προστασίας» 
και  το  Γενικό  Σχέδιο  Πολιτικής  Προστασίας  με  τη  συνθηματική  λέξη  «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»: 
καταστροφή  νοείται  κάθε  ταχείας  ή  βραδείας  εξέλιξης  φυσικό  φαινόμενο  ή  τεχνολογικό 
συμβάν  στο  χερσαίο,  θαλάσσιο  και  εναέριο  χώρο,  το  οποίο  προκαλεί  εκτεταμένες 
δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή φυσικό περιβάλλον. 

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους ορισμούς για τον κίνδυνο   αποδίδεται από τη Διεθνή 
Στρατηγική  του  ΟΗΕ  για  τη  Μείωση  των  Καταστροφών  (United  Nations  International 
Strategy  for  Disaster    Reduction  ‐  UNISDR),  σύμφωνα  με  τον  οποίο  ως  κίνδυνος  (risk) 
ορίζεται η πιθανότητα (likelihood) επιβλαβών συνεπειών ή αναμενόμενων απωλειών όπως 
τραυματισμοί,  θάνατοι,  απώλειες  περιουσιών,  κατάρρευση  οικονομικών  δραστηριοτήτων 
και περιβαλλοντικών καταστροφών, σαν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των φυσικών ή 
ανθρωπογενών  επικινδυνοτήτων  (hazards)  και  των  συνθηκών  τρωτότητας/  ευαλώτητας 
(vulnerability).Η μαθηματική έκφραση του παραπάνω ορισμού είναι η εξής: 

Risk = Hazard x Vulnerability (Μασούρα, 2009). 

Επισημαίνεται  ότι  ο    κίνδυνος  αποτελεί  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  ανθρώπινης  ζωής  και 
των  καθημερινών  ανθρώπινων  δραστηριοτήτων  και  επομένως,  κανένα  άτομο  δεν  είναι 
δυνατόν να ζει σε περιβάλλον απόλυτα ασφαλές. 

3.2     Μεθοδολογία εκτίμησης ευπάθειας έργου  

Η σχετική μεθοδολογία εντοπίζει και ποσοτικοποιεί της κινδύνους που απορρέουν από το 
Προτεινόμενο Σχέδιο με επίκεντρο  απρόβλεπτα, αλλά πιθανά και εύλογα γεγονότα που 
μπορεί να συμβούν κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου (EPA, 2014) 1.  Τα 
βήματα που ακολουθούνται  κατά την εκτίμηση κινδύνου είναι : 

 Αναγνώριση Κινδύνου (Risk Identification). Εξετάζονται οι κίνδυνοι μέσω του 
προσδιορισμού εύλογων κινδύνων, εστιάζοντας σε έκτακτα, μη φυσιολογικά 
περιστατικά που μπορεί να συμβούν και αλληλοεπιδρούν με το εξεταζόμενο έργο. 

 Βαθμολόγηση Πιθανότητας Κινδύνου (Risk Likelihood). Έχοντας αναγνωρίσει της 
ενδεχόμενους κινδύνους, εκτιμάται  η πιθανότητα να συμβούν.  

 Βαθμολόγηση Συνέπειας Κινδύνου (Risk Consequence).  

 Βαθμολόγηση Εκτίμησης και Αξιολόγησης Κινδύνου (Risk Evaluation).  Η πιθανότητα 
και η συνέπεια του   κινδύνου   πολλαπλασιάζονται      για    να  δώσου  μια  βαθμολογία     για   
την εκτίμηση του κινδύνου.  Η μήτρα εκτίμησης και αξιολόγησης κινδύνου παρέχει μια 
γενική ένδειξη της κρισιμότητας .   

 

                                                            

1  Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από τις κατευθυντήριες γραμμές EPA " Guidance on Assessing and Costing 
Environmental  Liabilities  2014”  (Οδηγίες  για  την  εκτίμηση  και  κοστολόγηση  περιβαλλοντικών 

υποχρεώσεων). 
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Βαθμολόγηση Πιθανότητα Εμφάνισης Κινδύνου (Risk Likeklihood)  

 

Βαθμο‐ 
λόγηση 

Κατηγορία  Περιγραφή 

1  Άκρως 
Απίθανος 

Μπορεί να συμβείμόνοσεεξαιρετικέςπεριπτώσεις,μίαφοράκάθε 500 ή περισσότερα 
χρόνια 

2  Πολύ 
Απίθανος 

Δεν αναμένεται να συμβεί, και/ ή δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ή ανέκδοτα
στοιχεία, και/ ή πολύ λίγα περιστατικά σε παρόμοιες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, 
και/ ή μικρή ευκαιρία, λόγος ή μέσα για να συμβεί. Μπορεί να συμβεί μία φορά κάθε 100‐
500 χρόνια. 

3  Απίθανος  Μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή, και/ ή λίγα, σπάνια, τυχαία καταγεγραμμένα
περιστατικά ή λίγα ανέκδοτα στοιχεία. . Μπορεί να εμφανιστεί μία φορά ανά 10‐100 
χρόνια. 

4  Πιθανός  Είναι πιθανό να συμβεί ή μπορεί να συμβεί. Τακτικά καταγεγραμμένα περιστατικά και 
ισχυρά ανέκδοτα στοιχεία και πιθανόν να συμβεί μία φορά ανά 1‐10 χρόνια 

5  Πολύ 
Πιθανός 

Πολύ πιθανό να συμβεί.Μεγάλονούμεροκαταγεγραμμένων περιστατικών και/ ή ισχυρών
ανέκδοτων στοιχείων. Πιθανώς να συμβεί περισσότερο από μία φορά το χρόνο. 

 
 Βαθμολόγηση  Συνέπειας Κινδύνου (Risk  Cinsequence) 

 
Βαθμο 
λόγηση 

Κατηγορία Επηρεαζόμενοι
Παράγοντες 

Περιγραφή

1  Ασήμαντη Ζωή, Υγεία, 
Πρόνοια, 

Μηδέν θάνατοι.
Μικρός αριθμός ατόμων που επηρεάζονται. 
Μικρός αριθμό ελαφρά τραυματισμών που έλαβαν πρώτες 
βοήθειες. 

Περιβάλλον  Καμία μόλυνση, συνέπειες τοπικές

Υποδομές,  <0,5 εκατ. Ευρώ.

Κοινωνία  Μικρήτοπικήαναστάτωσητωνκοινωνικών υπηρεσιών και
υποδομών (<6 ώρες). 

2  Περιορισμένη  Ζωή, Υγεία, 
Πρόνοια, 

Της θάνατος.
Περιορισμένος αριθμός ατόμων που επηρεάζονται. Λίγοι σοβαρά 
τραυματισμένοι που χρειάστηκε να νοσηλευτούν και να λάβουν 
ιατρική περίθαλψη. 
Τοπική μετατόπιση μικρού αριθμού ανθρώπων για 6‐24 
ώρες. 

Περιβάλλον, Απλή μόλυνση, συνέπειες τοπικές και μικρής διάρκειας

Υποδομές,  0,5 ‐3 εκατ. Ευρώ.

Κοινωνία  Φυσιολογικήκοινωνικήλειτουργίαμε κάποιες δυσχέρειες.

3  Σοβαρή  Ζωή, Υγεία, 
Πρόνοια, 

Πολλαπλοί θάνατοι (<5).
Σημαντικός αριθμός ατόμων που επηρεάζονται. Πολλαπλοί 
σοβαρά τραυματισμένοι ή με εκτεταμένους τραυματισμούς 
(20), με σημαντική νοσηλεία. 
Μεγάλος αριθμός ανθρώπων που μετακινήθηκαν για 6‐24 
ώρες ή και περισσότερο. 
Εκκένωση μέχρι 500 ατόμων. 

Περιβάλλον, Απλή μόλυνση, συνέπειες σε ευρύτερη έκταση ή 
παρατεταμένης διάρκειας 

Υποδομές,  3‐10 εκατ. Ευρώ.

Κοινωνία  Η κοινωνία λειτουργεί μερικώς, κάποιες υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες 
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Συνέχεια πίνακα Βαθμολόγησης  Συνέπειας Κινδύνου (Risk  Cinsequence) 
 

Βαθμο 
λόγηση 

Κατηγορία  Επηρεαζόμενοι 
Παράγοντες 

Περιγραφή 

4  Πολύ Σοβαρή  Ζωή, Υγεία, 

Πρόνοια, 

5‐50 θάνατοι. 
Μέχρι 100 σοβαρά τραυματίες. 
Εκκένωση μέχρι 2000 ατόμων. 

Περιβάλλον,  Βαριά μόλυνση, συνέπειες σε τοπική έκταση ή 

παρατεταμένης διάρκειας 

Υποδομές,  10‐25 εκατ. Ευρώ. 

Κοινωνία  Η κοινωνία λειτουργεί ανεπαρκής, ελάχιστες υπηρεσίες

είναι διαθέσιμες 

5  Καταστροφική  Ζωή, Υγεία, 

Πρόνοια, 

>50 θάνατοι 

Μεγάλος αριθμός ατόμων που 

επηρεάζονται. Τραυματίες ανέρχονται σε 

εκατοντάδες. 
Εκκένωση πάνω από 2000 ατόμων.

Περιβάλλον,  Πολύ βαριά μόλυνση, συνέπειες σε ευρύτερη έκταση 
και 

παρατεταμένης διάρκειας 

Υποδομές,  >25 εκατ. Ευρώ. 

Κοινωνία  Σοβαρές ζημιές σε υποδομές που προκαλούν σημαντικές 

διαταραχές ή απώλεια βασικών υπηρεσιών για 

παρατεταμένη περίοδο. Η κοινωνία είναι αδύνατον 

να 
λειτουργήσει χωρίς σημαντική υποστήριξη. 

3.3 Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων   

Η  Διαχείριση  καταστροφών  (Disaster  Management)  είναι  το  σύνολο  των  τακτικών  και 
διαχειριστικών  αποφάσεων  και  επιχειρησιακών  δραστηριοτήτων  για  τα  διάφορα  στάδια 
μιας καταστροφής σε όλα τα επίπεδα. 

Στόχος  της  διαχείρισης  καταστροφών,  και  της  από  της  ισχυρούς  συνδέσμους  της  με  την 
ανάπτυξη, είναι η προώθηση της αειφόρου ζωής  (βιωσιμότητας) και η προστασία της και 
ανάκαμψή της κατά την διάρκεια καταστροφών ή κρίσεων. 

Ο  κύκλος  διαχείρισης  καταστροφών  περιλαμβάνει  τρεις  ποιοτικά  διαφορετικές  χρονικές 
φάσεις, που παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Φάση ανάπτυξης και σχεδιασμού 
(κυρίως) πριν από μια καταστροφή (pre‐ 
disaster planning 

 Πρόληψη 

 Μετριασμός 

 Ετοιμότητα  

Φάση επιπτώσεων (κυρίως) κατά τη 
διάρκεια και αμέσως μετά το 
καταστροφικό γεγονός 

Διαχείριση έκτακτης ανάγκης (Emergency management   
με  οργάνωση και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και 
ευθυνών για τον χειρισμό των εκτάκτων αναγκών με όλα 
τα μέσα, και συγκεκριμένα με την ετοιμότητα, την 
άμεση αντίδραση – επέμβαση και αποκατάσταση 

Φάση ανθρωπιστικής απόκρισης και 
δράσης (disaster response) μετά από μια 
καταστροφή. 

 Αρωγή 

 Ανάκαμψη 

 Ανοικοδόμηση  
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3.4         Προσαρμογή  του υπό μελέτη    έργου στις απαιτήσεις  της ΚΥΑ 1915/2018  (Β΄304) 
(ευπάθεια έργου)  

3.4.1  Έργα ρουφράχτη 

Αρχικά  επισημαίνεται  ότι    δεν  θα  πρέπει  να  γίνεται  σύγχυση  του  τοπωνυμίου  «Φράγμα 
Άρι»  με  τον  τεχνικό  όρο  φράγμα.  Η  υφιστάμενη  κατασκευή  δεν  ανταποκρίνεται  στον 
τεχνικό ορισμό του φράγματος, καθώς δεν δημιουργείται ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού 
ανάντη.  Η  τεχνική  ονομασία  της  κατασκευής  είναι  ρουφράχτης,  καθώς  φράζει  τοπικά  τη 
ροή και τη διοχετεύει απευθείας στα αρδευτικά κανάλια που φεύγουν εκατέρωθεν.  

Ο υφιστάμενος ρουφράχτης πλησίον  του οικισμού Άρι  έχει  κυρίως αρδευτική λειτουργία, 
ενώ η αντιπλημμυρική του λειτουργία θεωρείται αμελητέα. Απόδειξη αυτού είναι ότι η ροή 
διέρχεται ελεύθερα τους χειμερινούς μήνες και φράζεται μόνο  τους καλοκαιρινούς μήνες 
(όταν  είναι  χαμηλή  η  ροή),  για  να  αρδευθούν  οι  περιοχές  που  διαχειρίζεται  ο  ΓΟΕΒ 
Παμίσου. 

Επισημαίνεται ότι με το προτεινόμενο τεχνικό έργο δε μεταβάλλονται σημαντικά οι βασικές 
διαστάσεις και η λειτουργία της υφιστάμενης κατασκευής, αλλά γίνεται αντικατάστασή του, 
λόγω  παλαιότητας  κλπ,  με  κατασκευή  αντίστοιχων  διαστάσεων  και    λειτουργίας  σε  νέα 
θέση.  Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν τίθεται θέμα ελέγχου της συγκεκριμένης 
κατασκευής σε περίπτωση θραύσης και αξιολόγησης σχετικών κινδύνων ,  καθώς: 

α) αφενός δε δημιουργείται ταμιευτήρας ανάντη αυτής, ώστε να απαιτείται διόδευση του 
αποταμιευόμενου όγκου, εν είδει πλημμυρικού κύματος, προς τα κατάνη και  

β)  αφετέρου, κατά τις περιόδους αυξημένης πλημμυρικής στάθμης (φθινόπωρο, χειμώνας, 
άνοιξη), τα θυροφράγματα θα παραμένουν ανοιχτά και η λειτουργία του ρουφράχτη θα 
προσομοιάζει εκείνη ενός τεχνικού γεφύρωσης. 

Εντούτοις, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της υδραυλικής επίλυσης έχει γίνει διόδευση των 
συνήθων  πλημμυρικών φαινομένων  (περιόδου  επαναφοράς  100ετών)  κατά  μήκος  του  π. 
Παμίσου  και  σε  μήκος  9km  έως  την  εκβολή  στη  θάλασσα  και  εκτιμήθηκαν  οι 
κατακλυζόμενες  εκτάσεις,  οι  οποίες  και  παρουσιάζονται  στο  τεύχος  της  Υδραυλικής 
Μελέτης. 

Επιπλέον,  στη  Β’  Φάση  της  σύμβασής  μας  περιλαμβάνεται  η  σύνταξη  εγχειριδίου 
λειτουργίας του, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 τη θέσπιση κανόνων λειτουργίας των θυροφραγμάτων σε συνάρτηση με τη στάθμη 
ύδατος ανάντη του ρουφράχτη, 

 ανάπτυξη διαδικασίας συνεχούς καταγραφής εκτρεπομένων παροχών και παροχών 
αποδεσμευόμενων στην κατάντη κοίτη, 

 θέσπιση διαδικασιών συντήρησης θυροφραγμάτων και Η/Μ εξοπλισμού. 
 

Συνοψίζοντας, με βάση τα προαναφερόμενα, φαίνεται    το έργο  του νέου ρουφράχτη,    το 
οποίο  έχει  σχεδιαστεί  για  να  ανταποκρίνεται  σε  πλημμυρικά  φαινόμενα  με  περίοδο 
επαναφοράς 100ετίας (δηλ κλίμακα πιθανότητας εμφάνισης κινδύνου : «απίθανη») και με 
πιθανότητες πρόκλησης ζημιών ασήμαντη. Με βάση τα προαναφερόμενα   εκτιμάται ότι η 
συμμετοχή  του  έργου  στη      διακινδύνευση  από  πλημμυρικά  φαινόμενα  αξιολογείται  ως 
"χαμηλού κινδύνου" (βλέπε πίνακα στη συνέχεια).   
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3.4.2  Έργα  γεφυρών  

Τα  σχετικά    έργα  μελετηθεί  για  περίοδο  επαναφοράς  50  και  100  έτη,  ανάλογα  με  τους 
τεχνικούς κανονισμού που διέπουν τις κατηγορίες των επιμέρους έργων. Με τον σχεδιασμό 
επιτυγχάνεται  επαρκής  υδραυλική  διατομή  που  επιτρέπει  την  ασφαλή  ροή  των  νερών 
ακόμα  και  για  τις  ακραίες  συνθήκες  πλημμυρών.  Παράλληλα  η  υποδομή  των  έργων  δεν 
τίθεται σε κίνδυνο μερικής ή ολικής καταστροφής. 

Συνοψίζοντας,  με  βάση  τα  προαναφερόμενα,      φαίνεται    τα  έργα    γεφυρών    που  έχουν 
σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται σε πλημμυρικά φαινόμενα με περίοδο επαναφοράς 50 ‐
100ετίας  (δηλ κλίμακα πιθανότητας εμφάνισης κινδύνου  : «απίθανη»   και με πιθανότητα 
πρόκλησης ζημιών  «ασήμαντη – περιορισμένη». Με βάση τα προαναφερόμενα  εκτιμάται 
ότι η συμμετοχή των έργων στη   διακινδύνευση από πλημμυρικά φαινόμενα αξιολογείται 
ως "χαμηλού κινδύνου"(βλέπε πίνακα στη συνέχεια).    

3.4.3  Έργα διευθέτησης  

Στην υφιστάμενη κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πιθανότητα Εμφάνισης Κινδύνου 
από Πλημμύρας  μπορεί να εμφανιστεί μία φορά ανά 1‐10 χρόνια, καθώς και ότι υπάρχουν 
τακτικά  καταγεγραμμένα  περιστατικά  πλημμυρών  στην  περιοχή,  η    "Βαθμολόγηση 
Πιθανότητα  Εμφάνισης  Κινδύνου  από  πλημμύρα"  στην  περιοχή  μπορεί  να  χαρακτηριστεί 
ως "πιθανή".  

Με  βάση  τις  συνέπειες  που  έχουν  καταγραφεί  από  πλημμυρικά  φαινόμενα  κατά  το 
παρελθόν  και  τα  αναφερόμενα  ανωτέρω  κριτήρια,  η  Βαθμολόγηση    Συνέπειας  Κινδύνου 
(Risk    Cinsequence)  μπορεί  να  ενταχθεί  στις  κατηγορίες  "σοβαρή"  έως    "πολύ  σοβαρή", 
καθώς η ευρύτερη περιοχή είναι αγροτική υψηλής παραγωγικότητας με σημαντικά δίκτυα 
υποδομών.  Αντίστοιχα  ο    «κίνδυνος»  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  «μέτριος»    έως 
«υψηλός».  

Τα υπό μελέτη έργα αποτελούν τμήμα  του σχεδιασμού  "πριν  από μια καταστροφή" και 
ειδικότερα  πριν  από  την  εμφάνιση  φαινομένων  πλημμύρας.    Εντάσσονται  στα  μέτρα 
πρόληψης,  μετριασμού  και  ετοιμότητας  αντιμετώπισης  σχετικών  φαινομένων  όταν 
εμφανιστούν. Ο σχεδιασμός των έργων  έχει γίνει για περίοδο επαναφοράς πλημμύρας 50 
έτη, ήτοι να αποφεύγονται σχετικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις από σχετικά φαινόμενα.   Με 
βάση τον προαναφερόμενο σχεδιασμό η   "Βαθμολόγηση Πιθανότητα Εμφάνισης Κινδύνου 
από  πλημμύρα"  στην  περιοχή  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  "απίθανη"  (  μπορεί  να 
εμφανιστεί μία φορά ανά 10‐100 χρόνια).   

Με  βάση  τις  συνέπειες  που  έχουν  καταγραφεί  από  πλημμυρικά  φαινόμενα  κατά  το 
παρελθόν  και  τα  αναφερόμενα  ανωτέρω  κριτήρια,  η  Βαθμολόγηση    Συνέπειας  Κινδύνου 
(Risk  Cinsequence)  «με  τα  έργα  διευθέτησης»  μπορεί  να  ενταχθεί  στις  κατηγορίες 
"ασήμαντη" έως  "περιορισμένη».   

Με βάση τα προαναφερόμενα, όπως φαίνεται και στον πίνακα στη συνέχεια, ότι χάρη στα 
προτεινόμενα  έργα  στην  κατάσταση  "με  τα  προτεινόμενα  έργα"      η  διακινδύνευση  από 
πλημμυρικά  φαινόμενα    χαρακτηρίζεται  ως  "χαμηλού  κινδύνου",  γεγονός  που  συνιστά 
σημαντική βελτίωση ως προς την υφιστάμενη κατάσταση  
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Πίνακας :  Μήτρα Εκτίμησης και Αξιολόγησης Κινδύνου 
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Ασήμαντη Περιορισμένη Σοβαρή Πολύ Σοβαρή Καταστροφική 

Βαθμολόγηση Συνέπειας 
Κινδύνου 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

 Σενάρια χαμηλού κινδύνου 

 Σενάρια μέτριου κινδύνου 

 Σενάρια υψηλού κινδύνου. 

  

3.4.4  Αξιολόγηση συνθηκών  

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές και εκτιμήσεις φαίνεται ότι  

 τα υπό μελέτη έργα διευθέτησης συμβάλλουν στην πρόληψη πλημμυρών και στον 
μετριασμό των σχετικών επιπτώσεων.  

 όσον αφορά τον νέο ρουφράχτη: 
 αποτελεί αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού και έχει σχεδιαστεί για 

περίοδο  επαναφοράς  100ετίας,  εξασφαλίζοντας  την  ομαλή  παροχέτευση 
των  υδάτινων  όγκων  στα  κατάντη  και  δεν  δημιουργεί  κινδύνους  λόγω 
πλημμυρικών φαινομένων. 

 σήμερα τα θυροφράγματα είναι συνεχώς ανοιχτά καθόλη τη διάρκεια της 
χρονιάς, πλην της καλοκαιρινής περιόδου, οπότε η ροή είναι χαμηλή στο 
ποτάμι.  Στην  επόμενη  φάση  της  σύμβασης  θα  γίνει  σύνταξη  Εγχειριδίου 
Λειτουργίας του με το οποίο: 

 θα  θεσπιστούν  κανόνες  λειτουργίας  των  νέων  θυροφραγμάτων  σε 
συνάρτηση  με  τη  στάθμη  ύδατος  ανάντη  του  ρουφράχτη,  ώστε  να 
διασφαλίζεται  η  απρόσκοπτη  διέλευση  της  ροής,  καθόλη  τη  διάρκεια 
του έτους, πλην των καλοκαιρινών μηνών.  

 θα  αναπτυχθεί  διαδικασίας  συνεχούς  καταγραφής  εκτρεπομένων 
παροχών και παροχών αποδεσμευόμενων στην κατάντη κοίτη, 

 Τα λοιπά τεχνικά έργα  σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε 
πλημμυρικά  φαινόμενα  με  περίοδο  επαναφοράς  50  ‐100ετίας  (δηλ  κλίμακα 
πιθανότητας  εμφάνισης  κινδύνου  :  «απίθανη»    και  με  πιθανότητα  πρόκλησης 
ζημιών  ή  άλλων  κινδύνων  «ασήμαντη  –  περιορισμένη».  Με  βάση  τα 
προαναφερόμενα  εκτιμάται ότι η συμμετοχή των έργων στη   διακινδύνευση από 
πλημμυρικά φαινόμενα αξιολογείται ως "χαμηλού κινδύνου"  



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 335

4.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ  

 Η  πρόταση  οριοθέτησης  του  Υ/Ρ με  έργα  και  χωρίς  έργα διευθέτησης,  αποτελεί 
αντικείμενο επόμενου σταδίου της παρούσας σύμβασης.  

Η σχετική πρόταση προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, αλλά θα υποβληθεί σε ακόλουθο 

στάδιο  και  θα    συνοδεύεται  από    συνοπτική  Τεχνική  έκθεση  του   Φάκελου Οριοθέτησης 

(ειδικότερα Υδρολογικά  και Υδραυλικά δεδομένα)  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  από το 

Ν.4258/2014  (Υποπαράγραφος  1,  παράγραφος  Β  του  άρθρου  3)  και  τις  Τεχνικές 

προδιαγραφές  σύνταξης  του  Φακέλου  Οριοθέτησης  (η  υπ’  αριθ.  οικ.140055/13.01.2017 

ΚΥΑ  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  και  Υποδομών  &  Μεταφορών  «Τεχνικές 

προδιαγραφές σύνταξης  του περιεχομένου  του φακέλου οριοθέτησης  κατ’  εφαρμογή  της 

παραγράφου  5  του  άρθρου  2  του  ν.  4258/2014  –  Διευκρινίσεις  για  την  εφαρμογή  της 

διαδικασίας οριοθέτησης». 

Στο κείμενο των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων (Κεφ 12 ΜΠΕ) προτείνεται όρος που 

προβλέπει    ότι  προ  της  δημοπράτησης  των  έργων  θα  έχει  υποβληθεί  και  εγκριθεί  η 

οριοθετήση των υπό μελέτη ρεμάτων.  
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5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ    ΤΩΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ  ΣΤΗΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΥΦΡΑΧΤΗ   

Καταρχάς δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση του τοπωνυμίου «Φράγμα Άρι» με τον τεχνικό 

όρο  φράγμα.  Η  υφιστάμενη  κατασκευή  δεν  ανταποκρίνεται  στον  τεχνικό  ορισμό  του 

φράγματος, καθώς δεν δημιουργείται ταμιευτήρας αποθήκευσης νερού ανάντη. Η τεχνική 

ονομασία της κατασκευής είναι ρουφράχτης, καθώς φράζει τοπικά τη ροή και τη διοχετεύει 

απευθείας στα αρδευτικά κανάλια που φεύγουν εκατέρωθεν.  

5.1  Σκοπιμότητα αλλαγών 

Στο  πλαίσιο  της  παρούσας  σύμβασης  προβλεπόταν  ο  έλεγχος  της  κατασκευής  του 

υφιστάμενου  ρουφράχτη  επί  του  ποταμού  Πάμισου,  πλησίον  του  οικισμού  Άρι  και  η 

αντικατάσταση  των  υφιστάμενων  θυροφραγμάτων  του.  Από  την  επιτόπια  επίσκεψη  της 

Υπηρεσίας  και  της  μελετητικής  ομάδας  του  Αναδόχου  στην  θέση  του  υφιστάμενου 

φράγματος  Άρι επί του ποταμού Πάμισου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 όσον  αφορά  τον  φέροντα  οργανισμό  της  κατασκευής  από  σκυρόδεμα,  υπάρχουν 

σημαντικές φθορές. 

 υπάρχει  εμφανής  εγκάρσια  μετακίνηση  ενός  τμήματος  της  ανωδομής ως  προς  το 

γειτονικό του τμήμα, γεγονός που εκτιμάται ότι προέκυψε λόγω υπερχείλισης του 

θυροφράγματος. 

 παρατηρείται  απόκλιση  μεγάλου  αριθμού  ορθοστατών  από  την  κατακόρυφο, 

γεγονός που υποβαθμίζει την ασφάλεια της κατασκευής από λειτουργική άποψη. 

 η υφιστάμενη γέφυρα διέλευσης είναι λειτουργικά ανεπαρκής λόγω περιορισμένου 

πλάτους , ελλιπούς διάταξης αναχαίτισης οχημάτων κ.λ.π. 

Τα παραπάνω, όπως και το γεγονός ότι πρόκειται για μια κατασκευή η οποία έχει μελετηθεί 

με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, οδήγησαν στην εκτίμηση ότι δεν ήταν σκόπιμη, τόσο 

από λειτουργική όσο και από οικονομική άποψη η τοποθέτηση σύγχρονου Η/Μ εξοπλισμού 

στην υφιστάμενη κατασκευή. 

Επομένως,  κρίθηκε  ότι  επιβάλλεται  η  αντικατάσταση  του  ρουφράχτη  με  κατασκευή 

αντίστοιχων  διαστάσεων  και  ίδιας  λειτουργίας  (βλ.  υπ’αριθμ.  19694/  23‐01‐2019 

έγγραφο). Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την Υπηρεσία. 

Επιπλέον, σε μικρή απόσταση ανάντη του υφιστάμενου ρουφράχτη, βρίσκεται η σιδερένια 

γέφυρα  οικισμού  Άρι  επί  του  ποταμού  Πάμισου.  Η  γέφυρα  αυτή  χρήζει  ανακατασκευής, 

καθώς, δεν επαρκεί υδραυλικά για παροχές περιόδου επαναφοράς 50 ετών.  Η νέα γέφυρα 

προτείνεται  να  κατασκευαστεί  επί  του  νέου  ρουφράχτη,  καθώς  η  λύση  αυτή  είναι 

ευμενέστερη υδραυλικά και βέλτιστη τεχνικο‐οικονομικά. Επιπλέον η νέα οδική γέφυρα θα 

εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις (σε αντίδιαστολή με την υφιστάμενη γέφυρα).  

Για τη θέση του νέου ρουφράχτη, εξετάστηκαν 3 εναλλακτικές θέσεις για τον άξονά του 50 

και 100m κατάντη, καθώς και στροφή του άξονα. Για τον σχεδιασμό του νέου ρουφράχτη 

λήφθηκαν  υπόψη  υδραυλικά,  γεωλογικά,  γεωτεχνικά  και  τεχνο‐οικονομικά  κριτήρια.  Για 

την  τεχνικο‐οικονομικούς  λόγους  προκρίθηκε  τελικά  η  κατασκευή  του  ρουφράχτη  50m 

κατάντη του υφιστάμενου με 4 τοξωτά θυροφράγματα για τον έλεγχο της ροής, ενώ η οδική 

γέφυρα  τοποθετήθηκε ανάντη  των  θυροφραγμάτων.    Το  συνολικό μήκος  του  ρουφράχτη 

(εγκάρσια στην κατεύθυνση της ροής) υπολογίζεται σε 52m. Τα 4 ανεξάρτητα συνεχόµενα 
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ανοίγματα  θα  κατασκευαστούν  από  σκυρόδεµα,  ενώ  χωρίζονται  µεταξύ  τους  µε  αρµό 

στεγανοποιηµένο περιμετρικά με στεγανωτική ταινία.  

Με την επιλογή αυτή, η  κατατασκευή του νέου ρουφράχτη θα γίνει  εν  ξηρώ, με εκτροπή 

των  πλεονάζοντων  παροχών  μέσω  των  αρδευτικών  τάφρων  που  υπάρχουν  ανάντη  του 

υφιστάμενου  θυροφράγματος.  Για  να  διασφαλιστεί  η  ασφαλής  εκτροπή  των  υδάτων 

προτείνεται  η  κατασκευή  να  γίνει  κατά  τους  θερινούς  μήνες  αφού  τότε  αφενός  οι 

εισερχόμενες  παροχές  του  π.  Πάμισου  είναι  μικροτερες,  αφετέρου  είναι  οι  αρδευτικές 

ανάγκες είναι υψηλότερες. 

5.2 Υδρολογικά Δεδομένα 

Στο  πλαίσιο  της  Υδρολογικής  Μελέτης  εξετάστηκαν  τα  υδρολογικά  χαρακτηριστικά  της 

συνολικής  υδρολογικής  λεκάνης  του  ποταμού  Πάμισου  και  συνετέθησαν  τα 

πλημμυρογραφήματα ελέγχου και σχεδιασμού για διάφορες πιθανότητες υπέρβασης, στις 

θέσεις  ενδιαφέροντος.  Για  τον  προσδιορισμό  των  πλημμυρογραφημάτων  στις  θέσεις 

ενδιαφέροντος, εφαρμόστηκε η τυπική προσέγγιση πλημμυρικού επεισοδίου που υλοποιεί 

το  λογισμικό HEC‐HMS  (Hydrologic  Engineering  Center  –Hydrologic Modeling  System)  του 

US Army Corpss of Engineers. Σε κάθε υπολεκάνη, για δεδομένο υετογράφημα σχεδιασμού, 

εφαρμόστηκε η συνδυαστική μέθοδος  SCS‐CN  και  μοναδιαίου υδρογραφήματος, από  την 

οποία  παρήχθησαν  πλημμυρογραφήματα  στις  εξόδους  όλων  των  υπολεκανών,  που  στη 

συνέχεια  διοδεύτηκαν  κατά  μήκος  του  υδρογραφικού  δικτύου,  μέχρι  την  έξοδο  των  υπό 

εξέταση  συνολικών  λεκανών.  Τα  εν  λόγω  πλημμυρογραφήματα  αποτελούν  δεδομένο 

εισόδου των υδροδυναμικών μοντέλων για τον υπολογισμό της ανομοιόμορφης ροής κατά 

μήκος των ρεμάτων, που αναπτύχθηκαν και αποτυπώνονται στο παρόν τεύχος. Αναλυτικά η 

μεθοδολογία  εκτίμησης  των  υδρογραφημάτων  εξόδου  σε  διάφορες  θέσεις  ελέγχου  κατά 

μήκος των ποταμών και των ρεμάτων καθώς και τα αποτελέσματα τους δίνονται στο τεύχος 

της υδρολογικής μελέτης αλλά στα παραρτήματα που τη συνοδεύουν. 

5.3 Υδραυλικά Δεδομένα 

Η διαστασιολόγηση του ρουφράχτη έγινε µε τις παρακάτω παραδοχές: 

1. H Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (Α.Σ.Υ.) ανάντη του υφιστάμενου ρουφράχτη εκτιμήθηκε 

από  τις  επιτόπιες  αυτοψίες  και  τοπογραφικές  αποτυπώσεις  (ελλείψει  as  built 

σχεδίων).  Από  αυτές  προέκυψε  ότι  η  Α.Σ.Υ.  ανάντη  του  υφιστάμενου 

θυροφράγματος είναι στο +11,00.  

2. Ο  σχεδιασμός  του  νέου  ρουφράχτη  ελέγθηκε  για  όλο  το  έυρος  των  περιόδων 

επαναφοράς  (5,  10,  20,  50  και  100έτη).  Ο  σχεδιασμός  των  ανοιγμάτων/ 

θυροφραγμάτων έγινε για πλημμύρα περιόδου επαναφοράς T=100 έτη. 

3. Για άνοιγμα θυροφραγμάτων μεγαλύτερο των 3m, η συνολική διατομή επαρκεί για 

πλημμυρικές παροχές για όλες τις εξεταζόμενες περιόδους επαναφοράς (T=100, 50, 

20, 10, 5 έτη).  

4. Η διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων του ρουφράχτη ελέγχθηκε και για περίπτωση 

μη  λειτουργίας  λόγω  βλάβης  ή  άλλης  αιτίας  το  25%  του  συνολικού  αριθµού  των 

θυροφραγµάτων, δηλαδή σενάριο βλάβης ενός από τα 4 θυροφράγματα.  

5. Για υδραυλική προσομοίωση με πλήρως ανοιχτά θυροφράγματα, δε δημιουργείται 

υδραυλικό  άλμα  στα  κατάντη  του  ρουφράχτη  για  όλες  τις  εξεταζόμενες 

πλημμυρικές παροχές. 



 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου 
από  το  “Φράγμα”  Άρι‐Μεσσήνη‐Εκβολές  στη  θάλασσα  και  μελέτες  περιβαλλοντικής  αξιοποίησης  εκβολών  και 
παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης» 
 

σελ. 338

6. Για την περίπτωση μερικού ανοίγματος των θυροφραγμάτος έγινε έλεγχος, ώστε να 

αποφευχθεί το μη ελεγχόμενο υδραυλικό άλμα. Με βάση τα αποτελέσματα αυτού 

του ελέγχου επιλέχθηκαν τα καθαρά ανοίγματα των θυροφραγμάτων.  

7. Η λειτουργία του ρουφράχτη θα περιγραφεί αναλυτικά στο εγχειρίδιο συντήρησης 

και λειτουργίας του ρουφράχτη, το οποίο θα συνταχθεί σε επόμενο στάδιο.  

Με βάση τα παραπάνω προέκυψε ότι  το ελάχιστο απαιτούµενο συνολικό καθαρό πλάτος 

των  ανοιγμάτων  καθορίστηκε  με  κριτήριο  τη  μη  δημιουργία  µη  ελεγχόµενο  υδραυλικό 

άλµα κατάντη  του ρουφράχτη  για όλο  το φάσµα των εξεταζοµένων παροχών. Προέκυψε 

ότι  ο  έλεγχος  της  ροής  επιτυγχάνεται  μέσω  της  λειτουργίας  4  τοξωτών  θυροφραγμάτων 

ανοίγματος  διαστάσεων  10m*9.20m,  (δηλαδή  κάθε  δοµικό  τµήµα  αποτελείται  από  ένα 

φάτνωμα  ανοίγµατος  10m    με  το  περιθώριο).  Για  την  καταστροφή  ενέργειας  και  τη 

δημιουργία  ελεγχόμενου  υδραυλικού  άλματος  κατάντη  του  ρουφράχτη,  κατασκευάζεται 

λεκάνη καταστροφής της ενέργειας, διαστάσεων 46μ x 21μ. Οι διαστάσεις του ρουφράχτη 

και  της  διάταξης  καταστροφής  ενέργειας  παρουσιάζονται  στα  Σχ.  17.2  έως  17.4  της 

Υδραυλικής Μελέτης. 

Στη  στέψη  του  ρουφράχτη  προβλέπεται  μια  οδική  γέφυρα  πλάτους  11,10m  για  την 

επικοινωνία  των  δύο  όχθεων  του  ποταμού.  Η  διατομή  της  γέφυρας  στη  στέψη  του 

ρουφράχτη παρουσιάζεται στο Σχ. 17.3 της Υδραυλικής Μελέτης. 
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