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∆∆//ΝΝΣΣΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ   

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ  α.α: 38/2014 
 

ΕΡΓΟ:  
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Κ.Α. 30.7331.05 
 

(Σύµφωνα 
µε τις 

Εγκυκλίους 
7/2013 και 

13/2013 της Γ.Γ.∆.Ε) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::  1199..997744,,1155€€  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

� ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

� ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

� ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

� ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

� ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                     ΕΡΓΟ: Οικοδοµικές εργασίες ανακαί- 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              -νισης  αίθουσας  ∆ηµοτικού  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ                                        Συµβουλίου  Καλαµάτας  
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 
    Η παρούσα µελέτη, αφορά την ανακαίνιση της αίθουσας ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου Καλαµάτας, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξανόµενες ανάγκες σε χώρους των 41 δηµοτικών 
συµβούλων, του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου. 
 
    Η ανακαίνιση περιλαµβάνει, αφενός µεν την επέκταση του χώρου µε την προσάρτηση του γραφείου όπου 
σήµερα στεγάζεται η Μειοψηφία των ∆ηµοτικών Συµβούλων αφετέρου δε, στην αναδιάταξη της µεγάλης 
αίθουσας µε ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού των εδράνων. 
 
    Με τη νέα διάταξη, τα έδρανα αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα σε σχήµα Π γύρω από το Προεδρείο, το 
οποίο µε τη σειρά του τοποθετείται και αυτό στη νότια πλευρά της αίθουσας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
    Στην ανατολική πλευρά της αίθουσας, διατάσσονται τα έδρανα των δηµοσιογράφων και στον χώρο του 
σηµερινού γραφείου µειοψηφίας, οι θέσεις του κοινού.  
 
    Με τη παραπάνω πρόταση, η νέα αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα µπορεί να φιλοξενεί άνετα, 
πέραν των µελών του ∆.Σ, επιπλέον 5 δηµοσιογραφικές θέσεις και 20 περίπου θέσεις για το κοινό.  
 
    Για την υλοποίηση της παραπάνω πρότασης, απαιτούνται να πραγµατοποιηθούν οι ανάλογες οικοδοµικές 
εργασίες, όπως : 
 
α)  Αποξήλωση των υφιστάµενων εδράνων και υπερυψωµένων δαπέδων  
 
β)  Κατασκευή  νέων  ξύλινων  υπερυψωµένων δαπέδων, σύµφωνα µε τη νέα   
     διάταξη της αίθουσας. 
 
γ)  Τοποθέτηση  των  εδράνων: αφενός  µεν  των  παλαιών  τα  οποία  και  θα  
     συντηρηθούν  αφετέρου  δε  των  νέων, τα οποία και θα κατασκευασθούν      
     εξ΄αρχής.  
 
δ) Ανακαίνιση (µικροεπισκευές και νέοι βερνικοχρωµατισµοί) του υφιστάµενου  
    πατώµατος  στη  στάθµη + 0.00 και βερνικοχρωµατισµοί στις νέες στάθµες  
    +0.16 και +0,32m, αντίστοιχα. 
 
ε)  Χρωµατισµοί  στους  τοίχους,  τις  οροφές  και  τα υφιστάµενα κουφώµατα  
    (παράθυρα, µπαλκονόθυρες και θύρες εσωτερικές), των δύο αιθουσών.   
 
    Ο προϋπολογισµός της παρούσας µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 19.974,15 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και η δαπάνη έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30.7331.05 του Τεχνικού 
Προγράµµατος του έτους 2014, όπως επίσης έχει συµπεριληφθεί και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 
έτος 2014 και χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 
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      Καλαµάτα 24/06/2014 
 
         Οι Συντάξαντες                                                              Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                                                        ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 
 
 
Παναγιώτης ∆ηµ. Νασόπουλος                                            Βασίλειος Τζαµουράνης  
   Αρχιτέκτονας Μηχανικός                                                    Πολιτικός Μηχανικός 
 
   
 
 
 
     Γεώργιος Σπυρόπουλος  
    Πολιτικός Μηχανικός 
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Έργο: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    3/7/2014  

 

∆απάνη  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-'+  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Κεφάλαιο 1ο           

1  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων δαπέδων ή 
επενδύσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.50  

 001  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

m2  30  5,6  168,00   

2  
Κατασκευή υπερυψωµένου 
δαπέδου στην αίθουσα του ∆.Σ. 
Καλαµάτας   

ΟΙΚ  
00Ν.53.44  

03-07-01-01 002  
ΟΙΚ 5341 
100,00% 

m2  50  105  5.250,00   

3  

Συντήρηση - φρεσκάρισµα 
παλαιού βερνικοχρώµατος 
υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου 
στην αίθουσα του ∆.Σ. 
Καλαµάτας   

ΟΙΚ  
00Ν.77.72  

 003  
ΟΙΚ 7770 
100,00% 

m2  45  12  540,00   

4  
Κατασκευή εδράνων δηµοτικού 
συµβουλίου Καλαµάτας   

ΟΙΚ  
00Ν.56.7.Α  

03-09-01-00 004  
ΟΙΚ 5606 
100,00% 

κ.α.  1  4050  4.050,00   

5  

Χρωµατισµοί. Ελαιοχρωµατισµοί 
κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε 
χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.54  

03-10-05-00 005  
ΟΙΚ 7754 
100,00% 

m2  90  6,7  603,00   

6  

Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί 
επιφανειών γυψοσανίδων µε 
χρώµα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
νερού. Χωρίς σπατουλάρισµα 
της γυψοσανίδας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.84.1  

03-10-02-00 006  
ΟΙΚ 7786.1 
100,00% 

m2  95  9  855,00   

7  

Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί 
επιφανειών επιχρισµάτων µε 
χρώµατα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εσωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1  

03-10-02-00 007  
ΟΙΚ 7785.1 
100,00% 

m2  220  9  1.980,00   

8  

Χρωµατισµοί. Εφαρµογή επί 
ξύλινων επιφανειών 
βερνικοχρώµατος βάσεως νερού 
η διαλύτη ενός η δύο 
συστατικών. 
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων 
επιφανειών µε βερνικόχρωµα 
νίτρου ενός συστατικού  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.71.2  

03-10-05-00 008  
ΟΙΚ 7771 
100,00% 

m2  50  13,5  675,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    14.121,00  14.121,00  

Σε µεταφορά: 0,00 14.121,00 
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∆απάνη  

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ 

'ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-'+  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 0,00 14.121,00 

           

 
Εργασίες Προυπολογισµού   14.121,00  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  0,00%   

Σύνολο :   14.121,00  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  2.118,15  

Σύνολο :   16.239,15  
Ποσό για αναθεωρήσεις    

Σύνολο :   16.239,15  
Φ.Π.Α. (%)  23,00%  3.735,00  

Γενικό Σύνολο :   19.974,15  
 

 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Παναγιώτης ∆. Νασόπουλος Αρχιτέκτων 
Μηχανικός 

 
 
 
 

Γιώργος Σπυρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
Ο Προισταµένος 

 
 
 
 

Παναγιώτης ∆. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Καλαµάτα   .......... - ......... -  2014 
Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βασίλης Τζαµουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Έργο: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  Θέση: ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Τιµολόγιο Μελέτης  

 
Ηµεροµηνία :    3/7/2014  

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.50  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων µετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε 
οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,60      
 

A.T.: 002  
 
ΟΙΚ 00Ν.53.44  Κατασκευή υπερυψωµένου δαπέδου στην αίθουσα του ∆.Σ. Καλαµάτας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5341  100,00%  
 
      Η παραπάνω εργασία αφορά την κατασκευή υπερυψωµένου δαπέδου στην αίθουσα του ∆.Σ. Καλαµάτας, στις στάθµες 0,16m 
και 0,32m αντίστοιχα, σε σχέση µε το υφιστάµενο ξύλινο δάπεδο.   
 
Το υπερυψωµένο δάπεδο διαµορφώνεται ως «κουτί» από ευθύγραµµες λωρίδες µοριοσανίδας ''Novopan'', πάχους 25mm, ύψους 
12cm και 28cm αντίστοιχα, αν πρόκειται για υπερύψωση στα 0,16 ή 0,32m.  
 
Στο εσωτερικό του «κουτιού» τοποθετούνται κάθετα στις µικρές πλευρές του εκάστοτε φατνώµατος λωρίδες, επίσης από 
µοριοσανίδες ''Novopan'', σε απόσταση περίπου 1,30cm µεταξύ τους. Στην συνέχεια συναρµολογούνται κάθετα στις λωρίδες 
µεγάλου µήκους, λωρίδες επίσης από ''Novopan'' πάχους 25mm και µήκους περίπου 1,30m, τοποθετηµένες µεταξύ τους ανά 
0,27- 0,30m.  
 
Οι συνδέσεις των λωρίδων στο περιµετρικό κουτί, θα γίνουν µε την βοήθεια  των κατάλληλων µέσων σύνδεσης, όπως µεταλλικοί 
συνδετήρες διαφόρων µορφών, µπουλόνια, διχάγγιστρα (τζινέτια), ξυλόβιδες, κλπ. 
 
Μετά την κατασκευή του εσωτερικού σκελετού του υπερυψωµένου δαπέδου, τοποθετούνται στο επάνω µέρος της υποδοµής 
φύλλα από κόντρα - πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm µε χρήση γαλβανισµένων ήλων, σε κάνναβο 150 x 150mm και πύκνωση στα 
άκρα 100 x 100mm, στην συνέχεια δε τοποθετείται ως τελική επιφάνεια επίστρωσης το ξύλινο δάπεδο από λωρίδες δρυός, 
πλάτους 7cm, πάχους 22mm, µε κατεργασµένες τις πλάγιες έδρες.  
  
Σε ότι αφορά τώρα τις εµφανείς επιφάνειες των υπερυψωµένων βάθρων, αυτές καλύπτονται µε ορθογωνισµένα φύλλα από MDF 
πάχους 8 - 10 mm, επενδεδυµένα µε καπλαµά δρυός, τα οποία λουστράρονται στην ίδια µε το πάτωµα απόχρωση του φυσικού 
ξύλου, µε βερνίκι νερού.  
  
Τέλος, τοποθετούνται σοβατεπιά από ξυλεία δρυός, πλάτους 7cm, πάχους τουλάχιστον 12mm και µήκους τουλάχιστον 2,00m, 
πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε ατσαλόπροκες ή upat και ξυλόβιδες ανά 0,80m.    
 
Στην τιµή του παραπάνω άρθρου περιλαµβάνονται : 
 
α)  η  προµήθεια από το εµπόριο όλων των απαιτούµενων υλικών κατασκευής, µε την    
απαραίτητη διαµόρφωσή και την µεταφορά τους επί τόπου του έργου. 
 
β)  όλα τα υλικά και µικρουλικά και η πλήρης εργασία συναρµολόγησης του υπερυψω µένου δαπέδου, που περιλαµβάνει την 
κατασκευή του ψευδοπατώµατος από κόντρα   
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πλακέ θαλάσσης, του σκελετού υποδοµής από λωρίδες µοριασανίδας ''Novopan'', την  τοποθέτηση του παρκέτου από λωρίδες 
δρυός στο υπάρχον ψευδοπάτωµα, το   κάρφωµα  τους στο υποκείµενο σανίδωµα, την κατασκευή τυχόν σκαλοπατιών και τέλος 
την τοποθέτηση σοβατεπιών, όπου αυτό απαιτείται.   
 
γ) το λουστράρισµα του δρύινου πατώµατος µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως νερού, στην φυσική απόχρωση του ξύλου. 
Ήτοι, υλικά και µικρουλικά επί τόπου και πλήρης εργασία.    
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο οριζόντιας επιφάνειας κάτοψης  (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 105,00      
 

A.T.: 003  
 
ΟΙΚ 00Ν.77.72  Συντήρηση - φρεσκάρισµα παλαιού βερνικοχρώµατος υπάρχοντος 

ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα του ∆.Σ. Καλαµάτας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7770  100,00%  
 
      Η παραπάνω εργασία αφορά την συντήρηση - φρεσκάρισµα του υπάρχοντος ξύλινου δαπέδου στην αίθουσα του ∆.Σ. 
Καλαµάτας. Πρόκειται για την καθαρή επιφάνεια που θα προκύψει µετά την κατασκευή του υπερυψωµένου δαπέδου τόσο στην 
κύρια αίθουσα του ∆.Σ, όσο και στην αίθουσα που στεγάζεται σήµερα η Μειοψηφία του ∆.Σ.  
 
Αναλυτικότερα, θα πραγµατοποιηθεί φρεσκάρισµα του παλαιού βερνικοχρώµατος δαπέδου, το οποίο βέβαια δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερες φθορές, όπως ράγισµα, ξεφλούδισµα, κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητας και γενικά της αρχικής του 
εµφανίσεως, µε εφαρµογή βερνικιού πατωµάτων βάσεως νερού, σε δύο στρώσεις.  
 
∆ηλαδή, τρίψιµο, στοκάρισµα και σποραδικά ψιλοστοκαρίσµατα της επιφάνειας και στην συνέχεια επιµελής καθαρισµός του 
χώρου και διάστρωση τριών στρώσεων ασταριού και δύο στρώσεων βερνικιού πατωµάτων βάσεως νερού, ενδεικτικού τύπου 
«BONA», στην φυσική απόχρωση του ξύλου (δρυός). Υλικά και µικρουλικά επί τόπου και πλήρης εργασία.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆Ω∆ΕΚΑ     
 (Αριθµητικώς): 12,00      
 

A.T.: 004  
 
ΟΙΚ 00Ν.56.7.Α  Κατασκευή εδράνων δηµοτικού συµβουλίου Καλαµάτας   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5606  100,00%  
 
      Κατασκευή εδράνου απλού σχεδίου σχήµατος Π από µοριοσανίδα MDF πάχους 31mm και ισόβενης επιφάνειας δρυός µε 
ορθογωνική επιφάνεια εργασίας διαστάσεων: από 0,75 x 0,45 m έως 2,25 x 0,55 m, η οποία στηρίζεται στις µικρές της πλευρές σε 
ορθογωνικά πλαινά στηρίγµατα ύψους 78cm και πλάτους από 0,45m έως 0,55m από το ίδιο υλικό, είναι δε εφοδιασµένο µε ποδιά 
ύψους 78cm από µοριοσανίδα MDF της ίδιας επιφάνειας και πάχους 17mm, καθώς επίσης και µε εµπρόσθια διακοσµητική 
µετόπη διατοµής όπως στη συνηµµένη κατασκευαστική λεπτοµέρεια. 
 
Αναλυτικότερα, προβλέπεται η καρασκευή 13 πρόσθετων εδράνων µε τις παρακάτω διαστάσεις: 
 
-  0,75m x  0,45m  (µήκος/πλάτος)   = 3 τεµάχια 
-  1,50m x  0,45m  (µήκος/πλάτος)   = 3 τεµάχια 
-  2,25m x  0,45m  (µήκος/πλάτος)   = 4 τεµάχια 
-  0,75m x  0,55m  (µήκος/πλάτος)   = 1 τεµάχιο 
-  1,50m x  0,55m  (µήκος/πλάτος)   = 1 τεµάχιο 
-  2,25m x  0,55m  (µήκος/πλάτος)   = 1 τεµάχιο 
---------------------------------------------------------------------- 
Σύνολον   =                                               13 τεµάχια 
 
Στην τιµή του άρθρου συµπεριλαµβάνονται: 
(1) η προµήθεια, η κοπή, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση των πλακών και η     
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      εγκατάσταση του επίπλου. 
(2) τα απαραίτητα µικρουλικά 
(3) το λουστράρισµα των ξύλινων επιφανειών µε βερνίκι στο φυσικό τους χρώµα. 
 
Τιµή κατ΄ αποκοπή (κ.α.)    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 4050,00      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54  Χρωµατισµοί. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε 

χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7754  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης 
κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 
χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων 
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές 
µονάδας. 
 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,70      
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.84.1  Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα 

υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης 
κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 
χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων 
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
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β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές 
µονάδας. 
 
 
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε 
δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''. 
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των 
πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 9,00      
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης 
κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 
χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων 
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές 
µονάδας. 
 
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.  
 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 9,00      
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.2  Χρωµατισµοί. Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος 

βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωµατισµοί 
ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα νίτρου ενός συστατικού  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7771  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης 
κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων 
χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων 
ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς 
αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες 
του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του 
προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές 
µονάδας. 
 
 
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''. 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή 
υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 13,50      
 
 

 
Οι Συντάξαντες 

 
 
 
 

Παναγιώτης ∆. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 

Γιώργος Σπυρόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός  

 
Ο Προισταµένος 

 
 
 
 

Παναγιώτης ∆. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  
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Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 
 

Βασίλης Τζαµουράνης 
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