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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Σύµφωνα µε την µε αριθµό 28492/11-05-2009 Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 27934/11-07-2014 και ισχύει σήµερα, οι 
∆ήµοι οφείλουν να πιστοποιήσουν τις παιδικές χαρές τους σύµφωνα µε όσα προβλέπονται 
στην συγκεκριµένη απόφαση και στα πρότυπα ασφαλείας του ΕΛΟΤ. Σε περίπτωση που δεν 
πιστοποιηθούν πρέπει να διακοπεί η λειτουργία τους. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας στην προσπάθεια του για την προσαρµογή των παιδικών χαρών 
του στις παραπάνω απαιτήσεις, συντάσσει αυτή την οικονοµικοτεχνική µελέτη αρχικού 
προϋπολογισµού 74.400,00€ µε Φ.Π.Α.  

Πρόκειται για µελέτη προµήθειας και τοποθέτησης εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός αυτός 
περιλαµβάνει όργανα, περιφράξεις, παγκάκια, κάδους απορριµµάτων, βρύσες, φωτισµό, 
πινακίδες κλπ. Ο εξοπλισµός αυτός θα τοποθετηθεί στην παιδική χαρά που βρίσκεται στo 
Φραγκοπήγαδο, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην Αιθαία και επίσης θα τοποθετηθούν 
όργανα σε αρκετές υφιστάµενες παιδικές χαρές και νηπιαγωγεία.  

Αντικείµενο της µελέτης φωτισµού είναι η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού σε δυο (2) 
συνολικά παιδικές χαρές, µε γνώµονα την ασφάλεια των χρηστών και την εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση χαλύβδινων κωνικών, κυκλικής διατοµής ιστών (ύψους 
4,00m, 5,00m) ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, σε ασφαλή σηµεία περιµετρικά των 
παιδικών χαρών, οι οποίοι στην κορυφή τους θα φέρουν φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας Led 
(ισχύος 40watt, 51watt), µε σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την µικρή κατανάλωση 
ενέργειας, σε συνδυασµό µε τον ασφαλή και καλαίσθητο φωτισµό των παιδικών χαρών. 

 Αντικείµενο της µελέτης φωτισµού είναι η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού σε δυο (2) 
συνολικά παιδικές χαρές, µε γνώµονα την ασφάλεια των χρηστών και την εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση χαλύβδινων κωνικών, κυκλικής διατοµής ιστών (ύψους 
4,00m, 5,00m) ανάλογα µε την κάθε περίπτωση, σε ασφαλή σηµεία περιµετρικά των 
παιδικών χαρών, οι οποίοι στην κορυφή τους θα φέρουν φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας Led 
(ισχύος 40watt, 51watt), µε σκοπό την ασφάλεια των παιδιών και την µικρή κατανάλωση 
ενέργειας, σε συνδυασµό µε τον ασφαλή και καλαίσθητο φωτισµό των παιδικών χαρών. 

  
Οι παρεµβάσεις που προτείνονται, περιγραφικά ανά παιδική χαρά, είναι οι εξής:  
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Α/

Α 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΧΑΡΑ 

Ύψος 

Ιστού 

Ποσότητα 

ιστών 

προκάτ 

βάσεων 

Τύπος 

Φωτιστικού 

Ποσότητα 

φωτιστικών 

Ηλεκτροδότηση 

νέου δικτύου 

1 
ΦΡΑΓΚΟΠΗΓ

ΑΔΟ 
4,00m 4 τεμ. 4 τεμ. 

Φωτιστικό 

κορυφής 

τεχνολογίας led, 

ισχύος – 

περίπου 51watt 

(Φωτεινή ροής 

περίπου 

4.604lm) 

3000
ο
C 

4 τεμ. Νέο πίλλαρ 

2 ΑΙΘΑΙΑ 5,00m 4 τεμ. 2 τεμ. 

Φωτιστικό 

κορυφής 

τεχνολογίας led, 

ισχύος – 

περίπου 40watt 

(Φωτεινή ροής 

περίπου 

4.030lm) 

3000
ο
C 

4 τεμ. Νέο πίλλαρ 

 

Η προµήθεια θα γίνει µε διεθνή ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 4412-2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει 
συµφωνία µε τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, η 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής . 

Επειδή οι παιδικές χαρές αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστηµα χώρων άθλησης 
και ψυχαγωγίας για την οµοιόµορφη διαµόρφωσή τους απαιτείται οµοειδής εξοπλισµός 
αλλά και ενιαίος συντονισµός του προσωπικού και των εργασιών 

Όλα τα όργανα θα πρέπει αν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα πρότυπα ασφαλείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 και να τηρηθούν όσα προβλέπονται στην 28492/11-05-
2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 27934/11-
07-2014 και ισχύει:  

1. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και σε θέση ορατή από το 
επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: α) όνοµα και διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανοµέα, β) 
στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής, γ) τον 
αριθµό και την χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναµού 
του.   

2. Για κάθε εξοπλισµό θα πρέπει να παραδίδονται από τον 
κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
1176-1.  

Η τοποθέτηση των οργάνων, των περιφράξεων, των καθιστικών, των βρυσών, των 
φωτιστικών και των κάδων θα γίνεται από συνεργεία του αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες 
ασφαλείας και µε όσα απαιτούν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ν 1176 
µε ιδιαίτερη προσοχή κατά την θεµελίωση αυτών και την σύνδεση των επιµέρους µερών του 
οργάνων. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των παιδικών χαρών στη διαδικασία πιστοποίησης 
διαπιστωθούν προβλήµατα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντιµετωπίσει – διορθώσει 
έτσι ώστε να πιστοποιηθούν οι χώροι.   
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Η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Η 
προµήθεια έχει πίστωση 74.400,00€ και είναι ενταγµένη στον προϋπολογισµό του 
οικονοµικού έτους 2018 χρεώνεται σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α. 35.7135.07 και 
χρηµατοδοτείται από ∆.Π. 

 
                                                                                         
 
      

Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 10/12/2018 

 

Καλαµάτα 10/12/2018 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

M.Sc  Γεωπόνος  

 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

M.Sc  Γεωπόνος 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΓΕΝΙΚΑ  
 

Ο υ̟ό ̟ροµήθεια εξο̟λισµός θα ̟ρέ̟ει να αντα̟οκρίνεται στους όρους των ̟ροδιαγραφών 
της µελέτης, να είναι καινούριας κατασκευής, αχρησιµο̟οίητος, α̟ό υλικά άριστης ̟οιότητας και να 
αντα̟οκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την ο̟οία ̟ροορίζεται. 

Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να ̟ροσκοµίσει ̟ιστο̟οιητικό συµµόρφωσης µε τις α̟αιτήσεις 
ασφαλείας της σειράς ̟ροτύ̟ων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ό̟ως ορίζεται και α̟ό το άρθρο 5, ̟αρ.2 της 
Υ.Α. 28492-28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β'931/18-5-2009) και ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε την 
Υ.Α 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β' 2029/25-07-2014) και ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρ. 6.1.2 §η) του 
̟ρότυ̟ου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Στην ̟ερί̟τωση εξο̟λισµού ο ο̟οίος έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε 
τις α̟αιτήσεις ασφαλείας άλλων ̟ροτύ̟ων η ̟ροδιαγραφών, ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην ̟αρ.2 
του άρθρου 5 της ΥΑ 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ 931Β’/18-05-2009), ό̟ως συµ̟ληρώθηκε και 
τρο̟ο̟οιήθηκε µε τις ανωτέρω Υ.Α και ισχύει.  

Στις τιµές των ̟ροσφορών θα ̟εριλαµβάνεται η µεταφορά και η εγκατάσταση του 
εξο̟λισµού, ̟λήρους και ετοίµου ̟ρος χρήση. 
 
Αποκλίσεις 

Τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων 
που προσφέρουν, τις ηλικιακές οµάδες στις οποίες απευθύνονται και στα υλικά κατασκευής 
επί ποινή αποκλεισµού. Ως προς τα υλικά κατασκευής δεν µπορούν να υπαρχουν αποκλίσεις 
ούτε ως προς το είδος ούτε ως προς τις διαστάσεις που αφορούν την ποιότητα του οργάνου 
π.χ. οι διαστάσεις της δοκού στήριξης των ξύλινων οργάνων, το πάχος των λαµαρινών, το 
πάχος του HPL κλπ. Αυτές οι διαστάσεις που αναφέρονται στις τεχνικές περιγραφές είναι οι 
ελάχιστες αποδεκτές δηλαδή µπορούµε να δεχτούµε µεγαλύτερες αλλά όχι µικρότερες. Οι 
διαστάσεις που αφορούν το µήκος των οργάνων µπορούν να διαφέρουν τόσο ώστε να χωράει 
το όργανο στο χώρο ασφαλείας που αναφέρεται.  

Οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τα υλικά συνδεσµολογίας µπορούν να 
διαφέρουν από τις προδιαγραφόµενες αρκεί να είναι σύµφωνες µε όσα προβλέπονται στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και να µην αλλάζει ο τύπος δραστηριότητας που προσφέρει το 
όργανο.  

∆εν επιτρέπεται απόκλιση στο αναφερόµενο Μέγιστο Ύψος Πτώσης. 
 
1. ∆ά̟εδα 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,50m  Πλάτος: 0,50m  Ένδεικτικό ύψος: 0,05m. 
Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης (χρώµατος κόκκινου, πράσινου, κτλ).  
 Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008. 

Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο µε 
1500mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει 
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υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη 
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε 
πλευρά έχει εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε πύρους, που συνδέουν τα 
επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του 
υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας 
και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του 
προµηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά 
ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά 
ΕΝ1177:2008 σύµφωνα µε πιστοποίηση έγκριτου οργανισµού ποιότητας.  

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί πάνω στο ήδη διαµορφωµένο έδαφος.    

 
2. Ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων (2 νη̟ίων – 2 ̟αίδων) µε µεταλλική 

οριζόντια δοκό 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,60-6,80m  Πλάτος: 1,40-1,80m  Ύψος: 2,10-

2,40m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: έως 6,6m και Πλάτος: έως 7,50m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Α) Πόδια: Θα αποτελούνται από 3 ζεύγη ξύλινων δοκών διατοµής τουλάχιστον 9Χ9 cm, 
δεµένες ανά δυο µεταξύ τους σε σχήµα «Λ». Για την ένωση χρησιµοποιούνται κατάλληλοι 
δοκοί αντίστοιχης διατοµής και τα ξύλα ενώνονται µεταξύ τους µε περαστή βίδα. Τα πόδια 
θα είναι έτσι διαµορφωµένα ώστε να δηµιουργούν υποδοχή για τις οριζόντιες δοκούς.  Σε 
αυτές τις δοκούς τοποθετούνται και οι βάσεις πάκτωσης του οργάνου, που έχουν αντίστοιχη 
διατοµή. 
Β) Οριζόντια/οι δοκός/οί: Μπορεί να είναι είτε µια ενιαία οριζόντια δοκός είτε δυο που θα 
ενώνονται µεταξύ τους στο µεσαίο ζεύγος ποδιών. Θα είναι κατασκευασµένοι από έλασµα 
θερµής εξέλασης διατοµής τουλάχιστον 2,5΄΄. Στην κάτω επιφάνεια της/των οριζόντιας/ων 
δοκού/ών θα υπάρχουν 8 κουζινέτα για τα κρεµαστούν τα καθίσµατα. 
Γ) Καθίσµατα παίδων: Θα αποτελούνται από επίπεδο κάθισµα βαρέως τύπου, 
κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα και θα φέρει µεταλλικούς 
φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι θα είναι διαµέτρου 7-8mm, κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος θα είναι από φορµαρισµένο 
µαλακό αναπαυτικό, µαύρο καουτσούκ. Θα παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα 
χηµικά, σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, θα είναι βραδυφλεγή και θα 
παρέχουν αντιστατική προστασία. Οι γάντζοι στήριξης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
γαλβανισµένο εν θερµώ µε αλυσίδα στενών κρίκων 5-6 mm. 
∆) Καθίσµατα νηπίων: Θα έχουν εργονοµική σχεδίαση και µαλακές επιφάνειες ανάµεσα στα 
πόδια και γύρω από τη µέση, σχήµα πάνας νηπίου που θα φέρει δύο οµοιογενή ανοίγµατα 
τα οποία επιτρέπουν τη χρήση σε παιδιά µεγαλύτερου όγκου και σε παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες. Έχουν αντιολισθητική επιφάνεια, ενισχυµένη εσωτερικά µε χαλυβδοέλασµα 
καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο. Το κάθισµα είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και παρέχει υποστήριξη στο πίσω µέρος 
του. Οι αεροθάλαµοι που υπάρχουν στην κάτω επιφάνεια, τα κάνουν πιο µαλακά και 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυµατισµού σε περίπτωση πρόσκρουσης. 

Τα ξύλα θα είναι από Σουηδική, σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης, πλαναρισµένη 
ώστε οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες και η οποία κατασκευάζεται από ειδική ένωση 
(συγκόλληση ξύλων), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351.  

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι βίδες άνω των 5mm, οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα καλύπτονται από 
πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  
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Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού είναι 
κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να δεχτούν τα 
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.   

Για την πάκτωση του οργάνου θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που προβλέπονται 
στα πρότυπα ΕΝ 1176. Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος µε πάκτωση κάθε ξύλινη 
κολώνα διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Στο έδαφος πακτώνονται µόνο τα σίδερα 
πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm πάνω από το 
έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 

Πάνω στο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που θα περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς 
παραγωγής, β) ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) µέγιστο αριθµό χρηστών και δ) 
αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα αυτών.   

 
3. Ξύλινη γέφυρα ισορρο̟ίας 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 1,90-2,30m  Πλάτος: 0,70-0,90m  Ύψος: 1,15-
1,25m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 4,90-5,30m και Πλάτος: 3,70-3,90m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60m. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω, οι 

δραστηριότητες που προσφέρει είναι η ισορροπία, ενώ µπορεί να γίνει χρήση από ένα παιδί 
κάθε φορά. 

Αποτελείται από σύστηµα τεσσάρων υποστυλωµάτων διατοµής που συνδέονται ανά 
δύο µε οριζόντιες δοκούς διατοµής, σχηµατίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήµατος Η. 

Τα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από κολώνες διατοµής 95 x 95 x 1150 mm., οι 
οριζόντιοι δοκοί έχουν διαστάσεις 58 x 120 x  790 mm. Για την επιπλέον στήριξη της 
κατασκευής τοποθετούνται κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm υπό γωνία. Η σύνδεση των δύο 
«Η» γίνεται µε δοκό διατοµής 95 x 95 mm και µήκους 1695mm. Η δοκός φέρει στις 
απολήξεις της εσοχές κατάλληλης διατοµής ώστε να «εδράζει» στις αντίστοιχες εσοχές των 
εγκάρσιων δοκών. Τόσο στην οριζόντια δοκό όσο και στους τέσσερις ορθοστάτες 
τοποθετούνται συρµατόσχοινα υπενδεδυµένα µε σχοινί, τα οποία φέρουν στις άκρες τους 
ειδικούς πλαστικούς συνδέσµους για την στερέωση τους στα πλαίσια. 

 

4. Ξύλινη δοκός ισορρο̟ίας 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 8,50-9,50m Πλάτος: 5,00-5,50m  Ύψος: 0,75-

0,90m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 11,50-12,50m και Πλάτος: 8,00-

8,50m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,90m. 
Το όργανο αποτελείται από: τέσσερις (4) διασταυρούµενες ξύλινες δοκούς που 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν ισορροπώντας πάνω τους, να κινηθούν στις 
κατευθύνσεις και τους χώρους που σχηµατίζουν ενώ οι µηχανισµοί ανάρτησης αυξάνουν τον 
βαθµό δυσκολίας και το ενδιαφέρον των παιδιών µε την κίνηση που προσφέρουν. 

Οι τέσσερις (4) διασταυρούµενες ξύλινες δοκοί έχουν µήκος 6000mm και διάµετρο 
από 150mm έως 180mm. Φέρουν ειδική κυκλική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο 
διακοσµητική όσο και λειτουργική για την αποφυγή ξεφλουδίσµατος και τραυµατισµών, µε 
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αντοχή σε µέγιστο συνολικό φορτίο 600Κg. Οι οριζόντιες δοκοί εδράζονται σε κάθετα 
τοποθετηµένες δοκούς, διαµέτρου από 150mm έως 180mm, µε ειδική διαµόρφωση στην 
επιφάνεια υποδοχής. Οι δοκοί συνδέονται µεταξύ τους µε βραχίονα ειδικά διαµορφωµένο, ο 
οποίος δεν χρήζει συντήρησης, µε ειδικά επιστρωµένη εσωτερική επιφάνεια. Η κατασκευή 
φέρει στα άκρα της αποσβεστήρες που προσδίδουν ελεγχόµενη ταλάντωση στα δύο άκρα 
της κατασκευής. Η άνω επιφάνεια του παιχνιδιού απέχει από το έδαφος από 500mm έως 
750mm. Ο µέγιστος λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως αναφέρεται στον πίνακα µε 
τις διαστάσεις του χώρου ασφαλείας, περιλαµβάνει µια ζώνη όδευσης 1500mm, για την 
ασφαλή κίνηση γύρω από τις δοκούς. Η θεµελίωση γίνεται µέσω των βάσεων πάκτωσης 
εντός οπών επί εδάφους, διαστάσεων 500mm (µήκος) x 500mm (πλάτος) x 800mm (βάθος), 
οι οποίες εν συνεχεία γεµίζουν µε σκυρόδεµα. 

 

5. Ξύλινη σταυρωτή τραµ̟άλα αιώρησης 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 4,00 - 4,50m  Πλάτος: 4,00 - 4,50m  Ένδεικτικό 

ύψος: 3,15m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 7,00 - 7,50m  και  Πλάτος: 7,00-

7,50m. 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Το όργανο αποτελείται από: δύο (2) µεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες 

διασταυρούµενες οριζόντιες δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσµατα.  

Πρόκειται για µια κατασκευή σταυρωτού σχήµατος µε δύο µεταλλικές δοκούς 

διαµέτρου 150mm έως 180mm, που τοποθετούνται κατακόρυφα προκειµένου να 

υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόµενες διασταυρούµενες δοκούς επίσης διαµέτρου 

150mm έως 180mm και µήκους 4200mm και 4200mm αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι 

δίσκοι-καθίσµατα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της 

κατασκευής φτάνει τα 3140mm. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως αναφέρεται 

στον πίνακα των διαστάσεων του χώρου ασφαλείας περιλαµβάνει µία περιµετρική ελεύθερη 

ζώνη για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Οι οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται µέσω ενός 

ανθεκτικού µηχανισµού αποτελούµενος από µασίφ άξονα ο οποίος περιστρέφεται σε 

κουζινέτα αυτολιπαινόµενα κατασκευασµένο από κράµα αλουµινούχου µπρούντζου. Ο 

περιορισµός της κίνησης των οριζόντιων δοκών στην επιθυµητή κλίση επιτυγχάνεται 

διαµέσου κατάλληλης σκληρότητας αποσβεστήρων που τοποθετούνται σε συγκεκριµένα 

σηµεία της κατασκευής. 

Ο µηχανισµός προσφέρει ελεγχόµενη ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προτύπου ασφαλείας EN1176:08. Οι δοκοί φέρουν ειδική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο 
διακοσµητική όσο και λειτουργική για την αποφυγή ξεφλουδίσµατος. Οι δίσκοι-καθίσµατα 
είναι από καουτσούκ µε µεταλλικό εσωτερικά σκελετό για µεγαλύτερη άνεση και 
αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυµµένες αλυσίδες για καλύτερη λαβή και 
αίσθηση, µε εντατήρες από χάλυβα θερµογαλβανισµένο. Η θεµελίωση γίνεται µε πάκτωση 
εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, η οποία εν συνεχεία 
γεµίζει µε σκυρόδεµα.  

 
6. Μεταλλική κούνια 4 θέσεων (2 νη̟ίων – 2 ̟αίδων) 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,80-6,80m  Πλάτος: 1,30-1,80m  Ύψος: 2,10-

2,40m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: έως 6,8m και Πλάτος: έως 7,50m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµιση ετών και άνω. 

Το όργανο αποτελείται από : 
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 ∆ύο (2) µεταλλικές οριζόντιες δοκούς, 

 Έξι (6) µεταλλικά υποστυλώµατα, 

 ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων µε αλυσίδες, 

 ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων µε αλυσίδες. 

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα 

Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καµπύλα, µεταλλικά υποστυλώµατα από σιδηροσωλήνα 

Φ76mm. Στο κάτω µέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ 

κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα για την ανάρτηση των 

καθισµάτων. Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις 440Χ180X40mm για το κάθισµα παίδων και 

435Χ220Χ258mm για το κάθισµα νηπίων και είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε 

εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους 

γαλβανισµένων αλυσίδων. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176/ 1-7. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 

που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 

συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

o Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 

o Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. 

o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 18001:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

 

7. Παιχνίδι ελατηρίου Αυτοκινητάκι (Κατάλληλο για ΑΜΕΑ) 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,80 - 1,10m  Πλάτος: 0,30 - 0,45m Ένδεικτικό 

Ύψος: 0,80m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 3,80 - 4,10m και Πλάτος: 3,30 - 

3,45m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης 0,65m.  
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενός έτους και άνω, ενώ σχετικά µε 

τις δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης και ενδείκνυται για χρήση από άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες.  

Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη 

καθίσµατος) κατασκευασµένα από HPL πάχους 12mm, που σχηµατίζουν µικρό 
'αυτοκίνητο'. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ τους περίπου 320mm. 
Συνδέονται µεταξύ τους µε δύο σωλήνες Φ30mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως 
χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή ολοκληρώνει φύλλο λαµαρίνας πάχους 2mm που 
προσαρµόζεται ανάµεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή 
αναβολέας) και αναπαριστά το 'καπό' του αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαµαρίνας είναι 
βαµµένο ηλεκτροστατικά.  

Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από HPL µε 
αντιολισθητική επιφάνεια διαστάσεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάθισµα στηρίζεται πάνω σε 
λάµα πάχους 3mm και διατοµής 365 x 280 mm. Η λάµα µε το κάθισµα και το φορέα, 
βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους 
σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 
αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού 
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βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη 
συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 
αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

Το ελατήριο θα πρέπει είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ακολουθώντας τα 
πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση καθώς και ο 
εγκλωβισµός των δακτύλων κατασκευασµένο από ατσάλι. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση. 

 
8.     Παιχνίδι ελατηρίου ζωάκι (διάφορα σχέδια) 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,60-1,10m  Πλάτος: 0,20-0,40m  Ενδεικτικό 
ύψος: 0,80m.  

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 2,10-3,60m και Πλάτος: 1,80-
3,00m. 

Μέγιστο ύψος πτώσης: < 750mm. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από δύο ετών και άνω, ενώ σχετικά µε τις 

δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης. 
 Το όργανο µπορεί να έχει διαφορετικά θεµατικά σχήµατα (σκύλος, πάπια, δελφίνι, 

σκίουρος, µοτοσικλέτα κλπ) και θα αποτελείται από: µία µεταλλική βάση πάκτωσης, ένα 
µεταλλικό ελατήριο και το κυρίως µέρος του. 

Το κυρίως µέρος αποτελείται από ειδικά πανέλα HPL (τύπου MEG) πάχους 
τουλάχιστον 18mm, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους µας δίνουν την τελική µορφή 
του οργάνου. Φέρει στον κορµό του πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς για µεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τη χρήση του οργάνου. 

 Για την σύνδεση του φορέα µε την βάση χρησιµοποιείτε κατάλληλα διαµορφωµένο 
µεταλλικό έλασµα (στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασµα θα έχει διπλή διαµόρφωση 
σχήµατος ‘Π’ µε εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείτε ο φορέας 
καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασµένοι από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαµορφωµένες προεξοχές του 
ελάσµατος στερεώνεται το κάθισµα του οργάνου Στη µέση περίπου του κύριου µέρους 
εφαρµόζεται κάθισµα κατασκευασµένο από HPL πάχους 12mm. 12mm, διαστάσεων 330 x 
300 mm περίπου. Το κάθισµα στερεώνεται στο µεταλλικό έλασµα διαµέσω τεσσάρων 
κοχλιών, ειδικά διαµορφωµένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να µην προεξέχει από την 
επιφάνεια του καθίσµατος. 

Η βάση του ελατήριου θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 
200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) 
και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε 
σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. 
Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 
αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  Το ελατήριο θα πρέπει είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο ακολουθώντας τα πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη 
και η δίπλωση καθώς και ο εγκλωβισµός των δακτύλων κατασκευασµένο από ατσάλι. 

Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Το HPL (High Pressure 
Laminate-Τύπου MEG) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες και 
βανδαλισµούς, µε ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολο στον καθαρισµό από 
graffiti. Θα αποτελείται από κυτταρινικές ίνες, εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, 
συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα 
συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό φύλλο, εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, 
και αδιάβροχο επικάλυµµα, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται 
από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του συµµετέχοντος, διάρκειας 10 ετών για το χρώµα 
και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για την µηχανική του αντοχή. Όλες οι εκτεθειµένες 
άκρες να είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.  

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, µεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές 
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συνθήκες και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες 
του ήλιου. Όλες οι βίδες άνω των 5mm., οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα 
καλύπτονται από πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα  χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 
δεχτούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια.  

Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.   

Συνολικά η κατασκευή πρέπει να είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική 
σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε πάκτωση. 

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισµού. 

Πάνω στον εξοπλισµό παιδικής χαράς πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που 
θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή 
ή αντιπροσώπου ή εισαγωγέα ή του διανοµέα, β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού(π.χ. 
κωδικός αριθµος) και έτος κατασκευής, γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του 
εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµου του, δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να 
παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1.  

 
9.      Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,00-6,00m  Πλάτος: 4,00-4,50m Ενδεικτικό Ύψος: 
3,20m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 7,50-8,50m και Πλάτος: 6,50-8,00m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης 1,30m.  
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω. 
Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή, 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή, 

 Μία (1) κεκλιµένη γέφυρα,  

 ∆ύο (2) ανοξείδωτες τσουλήθρες,  

 Μία (1) καµπύλη ράµπα ανόδου,  

 Μία (1) σκάλα ανάβασης. 
Τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: Τέσσερις (4) µεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό 
διατοµής 80x80 mm, µια (1) πλατφόρµα από αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου «κριθαράκι» , 
ένα (1) σκέπαστρο δίρριχτο κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 95x35 mm. 

Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: τέσσερις (4) µεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό 
διατοµής 80x80 mm, µια (1) πλατφόρµα από αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου «κριθαράκι». 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 95x35 mm. 
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Κεκλιµένη γέφυρα 

Η κεκλιµένη γέφυρα αποτελείται από: έναν (1) ορθογωνικό διάδροµο από 
κοιλοδοκούς 60x40 mm και πατήµατα από ξυλοδοκούς 95x35 mm γεφυρώνοντας 
υψοµετρική διαφορά 300mm, δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32x20 mm 
πάνω στα οποία προσαρµόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95x35 mm, δύο κουπαστές 
από σιδηροσωλήνα Φ42. 

Η κεκλιµένη γέφυρα προσαρµόζεται σε δύο ελεύθερες πλευρές των πλατφόρµων. 

Ανοξείδωτες τσουλήθρες 

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η 
επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές 
άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται 
πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν πλευρική 
προστασία και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Καµπύλη ράµπα ανόδου 

Η ράµπα αποτελείται από: ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 
60Χ40 mm, δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35 mm, ένα (1) πολύκλωνο 
συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου Φ16mm. 

Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. 
Στην είσοδο προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί.  

Σκάλα ανάβασης 

Η σκάλα αποτελείται από: δύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από µεταλλική 
κοιλοδοκό διατοµής 144Χ30mm, ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κοµµάτι λαµαρίνα τύπου 
«κριθαράκι», διαµορφωµένο σε τέσσερα (4) σκαλοπάτια, δύο (2) κουπαστές από κοιλοδοκό 
διατοµής 40Χ25 mm. 

Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα 
σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. Η 
κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την αποφυγή πτώσεων.  

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
o Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 
o Σύστηµα ISO 9001για τη διαχείριση ποιότητας,  
o Σύστηµα ISO 14001για την περιβαλλοντική διαχείριση,  
o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 18001:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 
 

 
10. ∆ι̟λή µεταλλική τσουλήθρα νη̟ίων 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 3,40-4,40m  Πλάτος: 1,90-2,50m  Ενδεικτικό 
Ύψος:1,80m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: από 7,3 έως 8,4m και Πλάτος: από 
4,50 έως 5,50m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,00m. 
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Η µεταλλική τσουλήθρα θα περιλαµβάνει: 

 Μεταλλική σκάλα ύψους αντίστοιχου µε αυτό της τσουλήθρας 

 ∆ύο αύλακες τσουλήθρας  

 Προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας 

 Πατάρι µε τέσσερις µεταλλικές κολώνες. 
Το πατάρι κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από µεταλλικό σκελετό. Οι βάσεις 

(κολώνες) είναι κατασκευασµένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατοµής Φ60X1300mm ενώ 
το πάτωµα είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα αντιολισθητική µορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37 
πάχους 3mm. Περιµετρικά το πάτωµα καλύπτεται µε πλακάζ θαλάσσης 21 mm. Οι βάσεις 
του παταριού (κολώνες) εγκυβοτίζονται στο έδαφος σε οπές βάθους 450mm περίπου. 

Η σκάλα κατασκευάζεται από λαµαρίνα αντιολισθητική µορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37 
πάχους 3mm και αποτελείται από πέντε (5) σκαλοπάτια διαστάσεων 150Χ150. Σε όλο το 
µήκος της σκάλας υπάρχει µεταλλική κουπαστή κατασκευασµένη από χαλυβδοσωλήνα St-37 
διατοµής Φ33 και Φ26. 

Οι τσουλήθρες έχουν ύψος 900mm, πλάτος 540mm και συνολικό µήκος ολίσθησης 
1450mm. Είναι τοποθετηµένες στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η 
πρόσβαση στην είσοδό τους γίνεται από µία µπάρα κρατήµατος διατοµής Φ33. Στην αρχή 
της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετηµένα δύο προστατευτικά κατασκευασµένα από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη 
ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετηµένα σε όλο 
το µήκος ολίσθησης, κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm, εγκάρσια στα 
οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαµαρίνα διαστάσεων 1500Χ500Χ1,5mm. Για την 
στήριξη της λαµαρίνας και για µεγαλύτερη αντοχή σε δυναµικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατοµής. Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται µία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασµένη από χαλυβδοσωλήνα 
Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιµοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας 
στο έδαφος. 

Τα πλακάζ θαλάσσης είναι εµποτισµένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσµατα σιδήρου, µε 
ανθεκτικό εξωτερικό φιλµ µεγάλης αντοχής, είναι αντιολισθητικό και δοκιµασµένο σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι βίδες άνω των 5mm., οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα καλύπτονται από 
πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού είναι 
κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να δεχτούν τα 
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. 

Για την πάκτωση του οργάνου θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που προβλέπονται 
στα πρότυπα ΕΝ 1176.  

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 

Πάνω στο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που θα περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς 
παραγωγής, β) ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) µέγιστο αριθµό χρηστών και δ) 
αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα αυτών.   
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11. Μεταλλική τραµ̟άλα δυο θέσεων 
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 2,20-2,80m   Πλάτος: 0,30-0,60m Ενδεικτικό Ύψος: 

0,60m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 3,00-5,00m και Πλάτος: 2,30-3,60m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,00m. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµιση ετών και άνω, ενώ σχετικά 

µε τις δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης. 
Το όργανο αποτελείται από: 

 Μία (1) δοκό ταλάντωσης µε καθίσµατα, χειρολαβές και αποσβεστήρες, 

 Μία (1) βάση ταλάντωσης. 
Περιγραφή 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα Φ76mm στις άκρες της 
οποίας τοποθετούνται τα καθίσµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα 
καθίσµατα εφαρµόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ηµικυκλικής µορφής για την 
απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισµα τοποθετείται µία χειρολαβή 
κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρµόζονται 
χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες 
Φ76mm οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε ένα µεταλλικό τελάρο για την στήριξη του 
οργάνου. Η µεταλλική βάση στο άνω µέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγµένο 
από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαµίδια για την αθόρυβη και χωρίς 
κραδασµούς κίνηση του πείρου της τραµπάλας. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
o Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδοτόπων, 
o Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 
o Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, 
o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

   
 

12. Παγκάκι βιδωµένο ή ̟ακτωµένο 
∆ιαστάσεις: Μήκος: τουλάχιστον 1,75m   Πλάτος: τουλάχιστον 0,55m. 
Το παγκάκι θα αποτελείται από πέντε ξύλα διατοµής 45x95 mm περίπου, που θα 

εδράζουν πάνω σε δύο µεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις θα είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε µε την 
τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα του καθίσµατος να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες 
ράβδοι θα σχηµατίζουν το κύριο σώµα της κατασκευής καθώς θα βιδώνονται µε κατάλληλες 
βίδες και παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά µεταξύ τους. Η πλάτη του 
παγκακιού θα είναι διαµορφωµένη από δυο τουλάχιστον ξύλινα στοιχεία και µήκους 1,75m 
περίπου. Το κάθισµα του παγκακιού θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον ξύλινα στοιχεία 
ίδιας διατοµής και µήκους. 

Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη (π.χ. βίδες στήριξης) θα 
προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα πολυαιθυλενίου, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν 
διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού. 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη 
πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το 
DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 
4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 
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 Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους 
δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος 
µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη 
βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 
204 - D4 , β. Αντοχή σε υγρασία: DIN 68 705 AW, γ. Αντοχή σε θερµότητα: WATT ‘91 > 
7 N/mm2. 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(βάσεις, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), 
όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Επιπλέον, για την 
προστασία κατά της σκουριάς και για λόγους αισθητικής, τα µεταλλικά µέρη  θα βάφονται 
ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµάτων. 

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να µπορεί να πακτωθεί στο έδαφος. 
 
 

13. Μαντεµένιος α̟ορριµµατοδέκτης 
∆ιαστάσεις του κάδου: Ύψος: 0,90m Μέγιστη διάµετρος: 0,49m Μέγιστη 

χωρητικότητα εσωτερικού κάδου: 60lt. 
Το κυρίως σώµα τους αποτελείται από τρία µέρη, τον κορµό και τις δύο βάσεις του. 
Ο κορµός θα είναι διαµορφωµένος σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές 

γωνιακές νευρώσεις και περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 10mm. Θα είναι κατασκευασµένος 
από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,00mm. 

Η άνω και η κάτω βάση του θα είναι διαµορφωµένες σε οκταγωνικές στεφάνες µε 
εξωτερικό απόστηµα 600mm συνδεδεµένες πριτσινωτά µε τον κορµό του κυρίως σώµατος 
κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο πάχους 5,00mm. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην 
εµπρός και επάνω όψη, κλειδαριά, που απασφαλίζει µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά 
DIN 22.417, ώστε να επιτρέπει το άνοιγµα του απορριµµατοδέκτη, την απελευθέρωση του 
εσωτερικού κάδου και το άδειασµα του. 

Η κάτω βάση του, που θα αποτελεί και τη βάση του απορριµµατοδέκτη θα φέρει δύο 
πρόσθετες µεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση του απορριµµατοδέκτη στο 
έδαφος µε στριφώνια. Το καπάκι θα είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιµένο. Θα φέρει στο 
κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήµατος 200mm και θα ανοίγει προς τα επάνω. 
Θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,00mm. Θα συνδέεται στο κυρίως 
σώµα µε κατάλληλο µεντεσέ που θα εδράζεται στην επάνω πίσω όψη του 
απορριµµατοδέκτη. Το καπάκι θα ασφαλίζει αυτόµατα στην κλειστή του θέση. 

Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του απορριµµατοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, 
χωρητικότητας 60lt,  µε ενισχυτικές περιµετρικά ραβδώσεις. Θα είναι κατασκευασµένος από 
γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,40mm και το χείλος του θα σχηµατίζει περιµετρικά 
ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω µέρος του και συµµετρικά θα διαθέτει δύο άνετες και 
κατάλληλες χειρολαβές για το άδειασµα του. 

Ο κάδος τοποθετείται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20, ελαφρά 
οπλισµένου. Το πάχος της πλάκας θα είναι 15cm ενώ θα περιέχεται ελαφρύς οπλισµός από 
πλέγµα Τ131.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η εργασία στρώσης του 
σκυροδέµατος µετά των  υλικών και εργασίας καλουπώµατος, η πρέσσα, καθώς και η 
προµήθεια και τοποθέτηση του οπλισµού. 
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14. Βρύση 
Προµήθεια χαλύβδινης βρύσης ο κορµός της οποίας είναι ορθογώνιο 

παραλληλεπίπεδο µε στρογγυλεµένες και λειασµένες γωνίες ύψους 1m περίπου και βάσης 
16x16 cm περίπου.  

Πάνω στον κορµό και σε απόσταση περίπου 75cm από το έδαφος υπάρχει µπουτόν 
χρωµίου ρύθµισης ροής του νερού. Επίσης η βρύση πρέπει να έχει σχάρα για την 
αποστράγγιση του νερού. Το βάρος της βρύσης πρέπει να µην ξεπερνά τα πενήντα κιλά. 

 
 

15. Πληροφοριακή Πινακίδα Παιδικής Χαράς 
∆ιαστάσεις Πινακίδων: Μήκος: 0,85m  Πλάτος: 0,75m  Πάχος: 2,5mm 
Η κάθε πινακίδα θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο, πάχους 2,5mm, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και θα είναι καλυµµένη µε ανακλαστική 
µεµβράνη τύπου Ι (τύπου 3ΜTM Engineer Grade), όπως περιγράφεται στη συνέχεια του 
παρόντος.  

Κάθε πινακίδα θα στηρίζεται σε ένα (1) σωληνωτό µεταλλικό ιστό διαµέτρου 2’’ µε 
τους κατάλληλους κοχλίες – περικόχλια. 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει σε αυτοκόλλητη αντανακλαστική 
µεµβράνη µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης (τύπου 3Μ Cl1), 
λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τις τύπου Ι πινακίδες (ΦΕΚ 
954/Β/31-12-1986) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Τύπου Ι. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το υπόβαθρο: λευκό. 
Τα κείµενα: Οι γενικές οδηγίες λευκό σε πράσινο φόντο  και τα υπόλοιπα µαύρο. 
Το λογότυπο και τα διαγράµµατα: τετράχρωµα. 
Το κείµενο για κάθε µία από τις 40 πινακίδες διαφοροποιείται ως προς τις ηλικιακές 

οµάδες της παιδικής χαράς. Τα τελικά κείµενα και διαγράµµατά τους θα δοθούν στον 
ανάδοχο σε ηλεκτρονική µορφή (.doc) από τη ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωµένη µε αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η µεµβράνη αυτή θα επιτρέπει 
τον καθαρισµό των πινακίδων από µαρκαδόρους, χρώµατα σε σπρέι κλπ. µε τη χρήση 
κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική µεµβράνη και το µελάνι της 
µεταξοτυπίας του υποστρώµατος. 
ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Σιδηροϊστοί γαλβανιζέ Φ 2'', µήκους 3,0 m µε τα συστήµατα σύνδεσης για 
πληροφοριακή πινακίδα. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

Η τοποθέτηση των ιστών στήριξης θα γίνεται µε διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής 
οπής διαµέτρου 0,30-0,40m και βάθους 50 cm, µε πάκτωσή τους στο έδαφος και πλήρωση 
της οπής µε σκυρόδεµα τύπου C12/15. Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα 
υπάρχει προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο στήριξης, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Η 
τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στον ιστό θα γίνεται σε ύψος 1,5m από το έδαφος και σε 
σηµείο κατάλληλο ώστε να µην παρεµποδίζεται η ανάγνωση της πινακίδας. Σε κάθε 
περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν οι ιστοί από το άνω όριο της πινακίδας. Το σηµείο 
τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της κάθε Π.Χ. και θα γίνει µετά από συνεννόηση µε 
τον επιβλέποντα της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο 
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παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε σηµείο που θα υποδειχθεί από τη 
∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

 
16. Περίφραξη ̟αιδικής χαράς Φραγκο̟ήγαδου 

∆ιαστάσεις: Μήκος: 1,85m και ύψος 1,10 m.  
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά θα απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
Β) Φορείς περίφραξης. 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί 

διαστάσεων 50Χ50Χ2,5mm οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο 
ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος θα είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 
14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης.  

Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από 
χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης. Οι φορείς της περίφραξης θα είναι κουρµπαρισµένοι έτσι ώστε η περίφραξη να 
έχει το σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία. Τα κάθετα στοιχεία θα είναι από συµπαγή 
κυλινδρικά χαλύβδινα τεµάχια διαµέτρου 14mm, περασµένα στις τρύπες των παράλληλων 
στοιχείων της περίφραξης και συγκολληµένα ισχυρά µε αυτά σε όλα τα σηµεία που 
διασταυρώνονται µεταξύ τους. Το πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 950mm ενώ 
το µήκος τους είναι 1800mm. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης είναι 80mm.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου, και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των 
κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά 
και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 

 
17. Περίφραξη ̟αιδικής χαράς Αιθαίας 

∆ιαστάσεις: Μήκος: 1,85m και ύψος 1,10 m.  
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά θα απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
Β) Φορείς περίφραξης. 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί 

διαστάσεων 50Χ50Χ2,5mm οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο 
ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος θα είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 
14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης.  

Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από 
χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία θα είναι από συµπαγή κυλινδρικά χαλύβδινα τεµάχια 
διαµέτρου 14mm, περασµένα στις τρύπες των παράλληλων στοιχείων της περίφραξης και 
συγκολληµένα ισχυρά µε αυτά σε όλα τα σηµεία που διασταυρώνονται µεταξύ τους. Το 
πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 950mm ενώ το µήκος τους είναι 1800mm. Το 
κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι 80mm.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου, και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των 
κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 
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αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά 
και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 

 
18. Πόρτα µεταλλικής ̟ερίφραξης (3m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Η προτεινόµενη πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως περιγράφεται 
στην ανωτέρω παράγραφο 16 και θα χρησιµοποιούνται επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου 
και µηχανισµός ανάκλισης για τη σύνδεσή της µε την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης. 

Συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και 
καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 

 
 

19. Πόρτα µεταλλικής ̟ερίφραξης (1m µε µηχανισµό ανάκλισης) 
Η προτεινόµενη πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως περιγράφεται 

στην ανωτέρω παράγραφο 17 και θα χρησιµοποιούνται επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου 
και µηχανισµός ανάκλισης για τη σύνδεσή της µε την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης. 

Συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και 
καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 
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ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

 

Προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση φωτισµού σε 2 παιδικές χαρές του 
∆ήµου Καλαµάτας και ποιο συγκεκριµένα: 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ – ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Πιστο̟οιήσεις – διασφαλίσεις 
 

 Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) για επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του φωτιστικού (επίσηµο έντυπο φυλλάδιο και ιστοσελίδα του κατασκευαστή). 

 Επίσηµο φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή του φωτιστικού 
σώµατος, το οποίο δεν θα είναι ιδιοκατασκευή. 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation manual) του φωτιστικού. 
 Πιστο̟οιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για το εργοστάσιο κατασκευής 

από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης. 
 Πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιµών µε το οποίο θα 

προκύπτει συµµόρφωση µε τα πρότυπα της οδηγίας LVD, ΕΝ60598-1 (luminaires-
general requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting), το 
οποίο θα αφορά το σύνολο της γραµµής παραγωγής του φωτιστικού και όχι µόνο 
ένα δείγµα και θα περιλαµβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή. 

 ∆οκιµή έκθεσης του ENEC (ENEC test report).  
 Πιστοποιητικό από  φωτοµετρικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από ανεξάρτητο 

φορέα διαπίστευσης κατά LM79-08 (Mετρήσεις ηλεκτρικών και φωτοµετρικών 
µεγεθών)  για την επιβεβαίωση όλων των φωτοµετρικών και λοιπών µεγεθών όπως : η 
συνολική ισχύς κατανάλωσης του φωτιστικού σώµατος, η απόδοση (lm/W), η 
φωτεινή ροή (lm), η θερµοκρασία χρώµατος (Κ), ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης, 
η φωτοµετρική καµπύλη (πολικό διάγραµµα) του φωτιστικού. Πλήρη φωτοτεχνικά 
στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή .ldt ή .ies κατάλληλα για άµεση εισαγωγή σε 
ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να 
συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου 
έλαβε χώρα η µέτρηση των φωτιστικών. 

 Επίσηµο έγγραφο (test report) του κατασκευαστή των LED, σύµφωνα µε τα 
πρότυπα LM80-08&TM-21-08 ή µεταγενέστερα. 

 Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη συνοδευόµενη από 
τους γραπτούς όρους εγγύησης του κατασκευαστή, που θα περιλαµβάνουν και 
πρόβλεψη για κάλυψη της διατήρησης της φωτεινής ροής των LED σε επίπεδο 
τουλάχιστον L80B10 για την περίοδο εργοστασιακής εγγύησης. 

 Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή .ldt ή .ies, κατάλληλα για 
άµεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.α.). 
Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση διαπιστευµένου  
φωτοµετρικού εργαστηρίου. 

 Πιστο̟οιητικό φωτοµετρικών δεδοµένων (ισχύς, φωτεινή ροή φωτιστικού, CRI, 
CCT κ.ά.). Στο πιστοποιητικό θα πρέπει να φαίνεται η κατηγοριοποίηση κατά IES 
TM-15-11 (BUG Ratings). Τα δεδοµένα θα πρέπει να προέρχονται από ISO 17025 
διαπιστευµένο φωτοµετρικό εργαστήριο. 
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 ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 
o οδηγία LVD 2014/35/EK ή µεταγενέστερη και τα πρότυπα: 

 ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών) 
 ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό πρότυπο για φωτιστικά δρόµων) 

o οδηγία EMC 2014/30/ΕΚ ή µεταγενέστερη και τα πρότυπα: 
 EN 61000-3-2 (Όρια εκποµπών αρµονικού ρεύµατος) 
 EN 61000-3-3 (Περιορισµός ∆ιακυµάνσεων τάσης και 

τρεµοσβήµατος) 
 ΕΝ 55015 (Όρια ραδιοταραχών ηλεκτρικών συσκευών φωτισµού- 

Η/Μ συµβατότητα) 
 ΕΝ 61547 (Απαιτήσεις ατρωσίας ηλεκτροµαγνητικής 

συµβατότητας) 
o οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ ή µεταγενέστερη 
o ΕΝ 62471 (Πρότυπο φωτοβιολογικής καταλληλότητας & ασφάλειας). 

 Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συµµορφώνεται µε όλες τις απαραίτητες νόρµες και 
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριµένα: 

o Οδηγία 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) ή νεότερη 
o Οδηγία 2014/30/ΕU (Electromagnetic Compatibility Directive) ή 

νεότερη 
o Οδηγία 2011/65/ΕU (Restriction of  Certain Hazardous Substances, 

ROHS) ή νεότερη 
o Οδηγία 2009/125/ΕC (Eco design, ERP) ή νεότερη. 

 

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΙΘΑΙΑΣ 

 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις – Ενδεικτικό Σκαρίφηµα 

 
 

 

Τα υπό προµήθεια φωτιστικά τεχνολογίας LED θα πρέπει να πληρούν ανά τύπο τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, να καλύπτουν τις φωτοτεχνικές 
απαιτήσεις των µελετών που έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία και να συνοδεύονται από 
όλες τις ζητούµενες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις που αναφέρονται παρακάτω: 
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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και µηχανισµός 
στήριξης κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά 
βαµµένο µε πούδρα χαµηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, µε βαφή σύµφωνα µε το πρότυπο 
RoHS.  

Το προστατευτικό κάλυµµα του φωτιστικού θα έχει υψηλή µηχανική αντοχή και 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές 
φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης, 
κατασκευασµένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν 
θερµική ή µηχανική καταπόνηση.  

Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σηµεία ασυνέχειας και µπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού µε την πάροδο του χρόνου δεν 
επιτρέπονται. 

Το άνοιγµα του φωτιστικού γίνεται µε τη χρήση συνηθισµένων εργαλείων.  

Σώµα µε λειτουργία µεντεσέ, στο οποίο αρθρώνεται η οθόνη και ασφαλίζεται µε βίδες από 
ανοξείδωτο ατσάλι. Τα ηλεκτρικά µέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώµενα από την οπτική 
µονάδα των LED και την τροφοδοσία µε τη χρήση κοινών εργαλείων. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Το φωτιστικό θα περιλαµβάνει µηχανισµό στήριξης στην κορυφή ιστού για 
διαµέτρους ίσους µε 60 mm ή 76mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να 
είναι δυνατή µε κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιµοποιούνται 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισηµαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις µεθόδους 
χειρισµού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.  
 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Η οπτική µονάδα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα απαιτούµενα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά των µελετών εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα.  

Τα LED της οπτικής µονάδας δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για τη 
αποφυγή του κιτρινίσµατος και των συνεπειών του, αλλά η οπτική µονάδα θα περιλαµβάνει 
ανακλαστήρα κατασκευασµένο από αλουµίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο πρεσάρεται ή 
λυγίζεται. 

 Όλα τα στοιχεία LED θα προστατεύονται από ψηµένο γυαλί ασφαλείας ενδεικτικού 
πάχους 4mm.  

Τα LED θα είναι διατεταγµένα σε τυπωµένα κυκλώµατα έχοντας ένα στρώµα 
στήριξης από αλουµίνιο για καλύτερη θερµική διάχυση. Το φωτιστικό σώµα θα είναι 
εφοδιασµένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα του και η αποφυγή δηµιουργίας υδρατµών στο εσωτερικό της οπτικής 
µονάδας.  
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Η οπτική µονάδα είναι αποσπώµενη και µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο 
σηµείο της εγκατάστασης µε τη χρήση συνηθισµένων εργαλείων.  

Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 
φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (µηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να φέρει σύστηµα απαγωγής της θερµότητας το οποίο 
θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των LED και τη µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής 
τους. Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερµική διασπορά, µε τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερµοκρασίας στα κρίσιµα εξαρτήµατα και υλικά. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ  

Ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωµατωµένα πρωτόκολλα dimming 
DALI ή 1-10V για τη σύνδεση σε σύστηµα κεντρικής διαχείρισης φωτισµού. Το σύστηµα 
οδήγησης πρέπει να είναι αποσπώµενο για εύκολη συντήρηση.  

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 
10kV και 10kA, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωµαλίες. Για την 
ηλεκτρική σύνδεση µε τα δίκτυο θα φέρει στυπιοθλίπτη για καλώδια εξωτερικής διαµέτρου 
από 6mm έως 12mm.  

Το φωτιστικό θα πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωµένο (όσον αφορά την εσωτερική 
συνδεσµολογία) και έτοιµο για χρήση µε σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση.  

Η καλωδίωση πρέπει να ασφαλίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία 
διαφυγή των καλωδίων από τα τερµατικά τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε επαφή µε 
τα ενεργά τµήµατα του κελύφους του φωτιστικού. 

 

 

Φωτιστικό Σώµα - Ηλεκτρικά & Φωτοµετρικά χαρακτηριστικά 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 Τρόπος τοποθέτησης Στην κορυφή ιστού 

2 Υλικό κατασκευής κέλυφους Χυτό αλουµίνιο πλήρως 

3 Είδος και διαδικασία βαφής Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 

4 Ανοιγόµενο κέλυφος φωτιστικού Με χρήση κοινών εργαλείων 

5 Οπτική µονάδα 
Ανακλαστήρας από ανοδιωµένο αλουµίνιο υψηλής  

καθαρότητας 
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6 Συνολική ισχύς φωτιστικού  40 W (+/- 10%) 

7 Συνολική φωτεινή ροή φωτιστικού 4.030 lm (+/- 10%) 

9 Φωτεινή απόδοση φωτιστικού 101 lm/W (+/- 10%) 

9 Θερµοκρασία χρώµατος 3.000 K  

10 ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης (CRI) ≥ 70 

10 Θερµοκρασία λειτουργίας Ta Από -40oC έως +50oC  

12 ∆ιατήρηση φωτεινής ροής κατά LM80 100.000 hrs (L90B10) 

13 Κατανοµή φωτισµού κατά IESNA FULL CUT-OFF 

14 
∆υνατότητα αφαίρεσης οπτικής 
µονάδας 

ΝΑΙ 

19 Βαθµός στεγανότητας >= IP66 κατά ΕΝ 60598 

20 ∆είκτης µηχανικής αντοχής ≥ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 

21 Τάση τροφοδοσίας 220÷240 Vac 50/60Hz 

22 Κλάση µόνωσης I ή II 

23 Συντελεστής ισχύος 0,90 (σε πλήρες φορτίο) 

24 
Μονάδα τροφοδοσίας µε δυνατότητα 
Dimming 1-10V ή/και DALI 

NAI  

25 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις φωτιστικού 
(DxH) 

Ø500x665 mm 

26 Ενδεικτικό Βάρος φωτιστικού περίπου 7 kg 

 

 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΦΡΑΓΚΟΠΗΓΑ∆ΟΥ 

 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις – Ενδεικτικό Σκαρίφηµα 

 
 

 

Τα υπό προµήθεια φωτιστικά τεχνολογίας LED θα πρέπει να πληρούν ανά τύπο τα 
κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, να καλύπτουν τις φωτοτεχνικές 
απαιτήσεις των µελετών που έχουν συνταχθεί από την Υπηρεσία και να συνοδεύονται από 
όλες τις ζητούµενες πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις που αναφέρονται παρακάτω: 
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1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για τοποθέτηση σε κορυφή ιστού και µηχανισµός 
στήριξης κατασκευασµένα από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, ηλεκτροστατικά 
βαµµένο µε πούδρα χαµηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, µε βαφή σύµφωνα µε το πρότυπο 
RoHS.  

Το προστατευτικό κάλυµµα του φωτιστικού θα έχει υψηλή µηχανική αντοχή και 
αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Θα πρέπει να διαθέτει ελαστικές 
φλάντζες στεγανοποίησης, για προστασία έναντι εισχώρησης νερού και σκόνης, 
κατασκευασµένες από υλικά που διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους στο χρόνο και αντέχουν 
θερµική ή µηχανική καταπόνηση.  

Ελαστικές φλάντζες στεγανοποίησης που παρουσιάζουν σηµεία ασυνέχειας και 
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη στεγανότητα του φωτιστικού µε την πάροδο του χρόνου 
δεν επιτρέπονται. 

Το άνοιγµα του φωτιστικού γίνεται µε τη χρήση συνηθισµένων εργαλείων.  

Σώµα µε λειτουργία µεντεσέ, στο οποίο αρθρώνεται η οθόνη και ασφαλίζεται µε 
βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα ηλεκτρικά µέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώµενα από 
την οπτική µονάδα των LED και την τροφοδοσία µε τη χρήση κοινών εργαλείων. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Το φωτιστικό θα περιλαµβάνει µηχανισµό στήριξης στην κορυφή ιστού για 
διαµέτρους ίσους µε 60 mm ή 76mm. Η εγκατάσταση των σφικτήρων στον ιστό πρέπει να 
είναι δυνατή µε κοινά εργαλεία. Όλες οι βίδες και οι σφικτήρες που χρησιµοποιούνται 
πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  

Το φωτιστικό πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε οδηγίες στήριξης και συντήρησης, στις 
οποίες πρέπει να επισηµαίνονται οι λειτουργίες και οι διαδικασίες για τις µεθόδους 
χειρισµού και λειτουργίας και τα εργαλεία που θα χρειαστούν.  

 

ΟΠΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

Η οπτική µονάδα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τα απαιτούµενα φωτοτεχνικά 
χαρακτηριστικά των µελετών εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυµητό οπτικό αποτέλεσµα.  

Τα LED της οπτικής µονάδας δεν θα φέρουν δικό τους πλαστικό φακό, για τη 
αποφυγή του κιτρινίσµατος και των συνεπειών του, αλλά η οπτική µονάδα θα περιλαµβάνει 
ανακλαστήρα κατασκευασµένο από αλουµίνιο καθαρότητας 99,85%, το οποίο πρεσάρεται ή 
λυγίζεται. 

  Όλα τα στοιχεία LED θα προστατεύονται από ψηµένο γυαλί ασφαλείας ενδεικτικού 
πάχους 4mm.  

Τα LED θα είναι διατεταγµένα σε τυπωµένα κυκλώµατα έχοντας ένα στρώµα 
στήριξης από αλουµίνιο για καλύτερη θερµική διάχυση. Το φωτιστικό σώµα θα είναι 
εφοδιασµένο µε φίλτρο ανταλλαγής του εσωτερικού αέρα ώστε να εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα του και η αποφυγή δηµιουργίας υδρατµών στο εσωτερικό της οπτικής 
µονάδας.  
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Η οπτική µονάδα είναι αποσπώµενη και µπορεί να αντικατασταθεί εύκολα στο 
σηµείο της εγκατάστασης µε τη χρήση συνηθισµένων εργαλείων.  

Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 
φωτοβιολογικής ασφάλειας ΕΝ 62471 : Exempt Group (µηδενικό φωτοβιολογικό ρίσκο). 
 

ΘΕΡΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Το φωτιστικό σώµα θα πρέπει να φέρει σύστηµα απαγωγής της θερµότητας το οποίο 
θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των LED και τη µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής 
τους. Το φωτιστικό θα πρέπει να διασφαλίζει τη θερµική διασπορά, µε τρόπο ώστε να 
αποτρέπεται η υπέρβαση της θερµοκρασίας στα κρίσιµα εξαρτήµατα και υλικά. 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ  

Ο driver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωµατωµένα πρωτόκολλα dimming 
DALI ή 1-10V για τη σύνδεση σε σύστηµα κεντρικής διαχείρισης φωτισµού. Το σύστηµα 
οδήγησης πρέπει να είναι αποσπώµενο για εύκολη συντήρηση.  
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστηµα προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 
10kV και 10kA, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωµαλίες. Για την 
ηλεκτρική σύνδεση µε τα δίκτυο θα φέρει στυπιοθλίπτη για καλώδια εξωτερικής διαµέτρου 
από 6mm έως 12mm.  

Το φωτιστικό θα πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωµένο (όσον αφορά την εσωτερική 
συνδεσµολογία) και έτοιµο για χρήση µε σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση.  

Η καλωδίωση πρέπει να ασφαλίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η τυχαία 
διαφυγή των καλωδίων από τα τερµατικά τους, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε επαφή µε 
τα ενεργά τµήµατα του κελύφους του φωτιστικού. 

 

Φωτιστικό Σώµα - Ηλεκτρικά & Φωτοµετρικά χαρακτηριστικά 
 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 Τρόπος τοποθέτησης Στην κορυφή ιστού 

2 Υλικό κατασκευής κέλυφους Χυτό αλουµίνιο πλήρως 

3 Είδος και διαδικασία βαφής Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 

4 Ανοιγόµενο κέλυφος φωτιστικού Με χρήση κοινών εργαλείων 

5 Οπτική µονάδα 
Ανακλαστήρας από ανοδιωµένο αλουµίνιο υψηλής  

καθαρότητας 

6 Συνολική ισχύς φωτιστικού  51 W (+/- 10%) 

7 Συνολική φωτεινή ροή φωτιστικού 4.604 lm (+/- 10%) 
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9 Φωτεινή απόδοση φωτιστικού 91 lm/W (+/- 10%) 

9 Θερµοκρασία χρώµατος 3.000 K  

10 ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης (CRI) ≥ 70 

10 Θερµοκρασία λειτουργίας Ta Από -40oC έως +50oC  

12 ∆ιατήρηση φωτεινής ροής κατά LM80 100.000 hrs (L90B10) 

13 Κατανοµή φωτισµού κατά IESNA FULL CUT-OFF 

14 
∆υνατότητα αφαίρεσης οπτικής 
µονάδας 

ΝΑΙ 

19 Βαθµός στεγανότητας >= IP66 κατά ΕΝ 60598 

20 ∆είκτης µηχανικής αντοχής ≥ΙΚ08 κατά ΕΝ 62262 

21 Τάση τροφοδοσίας 220÷240 Vac 50/60Hz 

22 Κλάση µόνωσης I ή II 

23 Συντελεστής ισχύος 0,90 (σε πλήρες φορτίο) 

24 
Μονάδα τροφοδοσίας µε δυνατότητα 
Dimming 1-10V ή/και DALI 

NAI  

25 
Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις φωτιστικού 
(DxH) 

Ø500x665 mm 

26 Ενδεικτικό Βάρος φωτιστικού περίπου 7 kg 
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ΙΣΤΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

 Ιστός φωτισµού χαλύβδινος κωνικός, κυκλικής διατοµής ύψους 4,00m.  

Οι 4µετροι ιστοί (ενδεικτικού τύπου ZINCOMETAL ARMONIA - κωδικός 
ARM404T ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο) θα είναι τυποποιηµένοι, βιοµηχανικής κατασκευής, 
δηµοσιευµένοι στον επίσηµο κατάλογο εταιρείας και δεν θα αποτελούν ιδιοκατασκευή. Θα 
είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα θερµής έλασης, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025, θα 
φέρουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο – εγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Φορέα 
και ΕΝ40 και θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ενάντια στην οξείδωση (γαλβάνισµα εν 
θερµώ, βάσει ∆ιεθνούς προτύπου EN ISO 1461, ενώ θα είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική 
βαφή σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Θα αποτελείτε απο µονοκόµµατο (µοναδιαίο) 
τεµάχιο µε διατοµές (κάτω Φ100 και πάνω Φ60). Θα έχουν κυκλική πλάκα έδρασης (βάση 
ιστού) διαστάσεων Φ310x10mm µε κέντρα οπών για 4 αγκύρια M16 µήκους 500mm και θα 
φέρουν θυρίδα από το ίδιο σώµα του ιστού που θα εφαρµόζει απόλυτα και δεν θα εξέχει από 
τον ιστό (ΙΡ54 & ΙΚ10), καθώς και ακροκιβώτιο σύνδεσης καλωδίων ενδεικτικού τύπου Α-
Μ3. 

 

 

Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και οι ιστοί θα φέρουν σήµανση CE βάσει του προτύπου EN 40-
5:2002 και θα πρέπει να προσκοµιστεί δυναµικός υπολογισµός, υπολογιζόµενος µε το 
φωτιστικό που θα επιλεγεί κατά την υλοποίηση του έργου. 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 
βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή πιθανών 
τραυµατισµών.  

 

 Ιστός φωτισµού χαλύβδινος κωνικός, κυκλικής διατοµής ύψους 5,00m.  

Οι 5µετροι ιστοί (ενδεικτικού τύπου ZINCOMETAL ARMONIA - κωδικός 
ARM405T ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο) θα είναι τυποποιηµένοι, βιοµηχανικής κατασκευής, 
δηµοσιευµένοι στον επίσηµο κατάλογο εταιρείας και δεν θα αποτελούν ιδιοκατασκευή. Θα 
είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα θερµής έλασης, ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025, θα 
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φέρουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιηµένο – εγκεκριµένο Ευρωπαϊκό Φορέα 
και ΕΝ40 και θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία ενάντια στην οξείδωση (γαλβάνισµα εν 
θερµώ, βάσει ∆ιεθνούς προτύπου EN ISO 1461, ενώ θα είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική 
βαφή σε χρώµα επιλογής της υπηρεσίας. Θα αποτελείτε απο µονοκόµµατο (µοναδιαίο) 
τεµάχιο µε διατοµές (κάτω Φ110 και πάνω Φ60). Θα έχουν κυκλική πλάκα έδρασης (βάση 
ιστού) διαστάσεων Φ310x10mm µε κέντρα οπών για 4 αγκύρια M16 µήκους 500mm και θα 
φέρουν θυρίδα από το ίδιο σώµα του ιστού που θα εφαρµόζει απόλυτα και δεν θα εξέχει από 
τον ιστό (ΙΡ54 & ΙΚ10), καθώς και ακροκιβώτιο σύνδεσης καλωδίων ενδεικτικού τύπου Α-
Μ3. 

Το εργοστάσιο κατασκευής των ιστών θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001 και οι ιστοί θα φέρουν σήµανση CE βάσει του προτύπου EN 40-
5:2002 και θα πρέπει να προσκοµιστεί δυναµικός υπολογισµός, υπολογιζόµενος µε το 
φωτιστικό που θα επιλεγεί κατά την υλοποίηση του έργου. 

 

 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή πιθανών 

τραυµατισµών.  

 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για 4m ιστούς. 

Οι προκατασκευασµένες βάσεις αγκύρωσης, διαστάσεων περίπου 800χ600χ550mm 

(ενδεικτικού τύπου ZINCOMETAL σείρα PR-M/800/190/16) θα είναι σύµφωνές µε τις 

ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλες για ιστούς ύψους 4.00m, και θα αποτελούν 

ολοκληρωµένο προϊόν, εφοδιασµένες µε: 
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 Γαλβανισµένα εν θερµώ αγκύρια (ενδεικτικού τύπου Μ16χ500 µε διάταξη αγκυρίων 
190χ190 mm) 

 Φρεάτιο µε το στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι του (διαστάσεων 325χ325 mm 

 Τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων (Φ75) και τον απαραίτητο εξοπλισµό. 

 

 

 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για 5m ιστούς. 

Οι προκατασκευασµένες βάσεις αγκύρωσης, διαστάσεων περίπου 800χ600χ550mm 
(ενδεικτικού τύπου ZINCOMETAL σείρα PR-M/800/190/16) θα είναι σύµφωνές µε τις 
ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές, κατάλληλες για ιστούς ύψους 5.00m, και θα αποτελούν 
ολοκληρωµένο προϊόν, εφοδιασµένες µε: 

 Γαλβανισµένα εν θερµώ αγκύρια (ενδεικτικού τύπου Μ16χ500 µε διάταξη 
αγκυρίων 190χ190 mm)  

 Φρεάτιο µε το στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι του (διαστάσεων 325χ325 mm 

 Τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων (Φ70) και τον απαραίτητο εξοπλισµό. 
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20. Φωτισµός  Φραγκο̟ήγαδου 

Ο φωτισµός της παιδικής χαράς που βρίσκεται στο Φραγκοπήγαδο Καλαµάτας θα 
κατασκευασθεί µε γνώµονα την ασφάλεια των χρηστών της παιδικής χαράς και την 
εξοικονόµηση ενέργειας.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) ιστών (ύψους 4m), σε ασφαλή σηµεία της 
παιδικής χαράς µε σκοπό την ασφάλεια των παιδιών, οι οποίοι στην κορυφή τους θα φέρουν 
φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας Led, ισχύος 51watt και Φωτεινής Ροής 4.406lm, µε σκοπό 
την µικρή κατανάλωση ενέργειας, σε συνδυασµό µε τον ασφαλή και καλαίσθητο φωτισµό της 
παιδικής χαράς.  
 

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση, σύµφωνα και µε το 
σχέδιο, των παρακάτω: 

 

 Ιστός φωτισµού χαλύβδινος κωνικός, κυκλικής διατοµής ύψους 4,00m. 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή πιθανών 

τραυµατισµών.  

 

 Φωτιστικό σώµα κορυφής τεχνολογίας LED ισχύος ̟ερί̟ου 51 watt και 
Φωτεινής Ροής ̟ερί̟ου 4.406lm. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για φωτισµό παιδικών χαρών, πάρκων, 

πεδόδροµων κλπ, (ενδεικτικού τύπου ECORAYS TP AEC Illuminazione, led περίπου 

51watt φωτεινής ροής περίπου 4.406 lm ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο). 

 

 

Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις – Ενδεικτικό Σκαρίφηµα 

 

Ενδεικτικό Βάρος: 7Kg 

 

ΒΑΦΗ 

Βαµµένο σε α̟όχρωση αρεσκίας της ε̟ίβλεψης 

 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για ιστούς ύψους 4.00m 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή 

πιθανών τραυµατισµών.  



 31

 

 Υ̟όγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 

 Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των 

παρακάτω υλικών, συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών και των επιχώσεων που θα 

απαιτηθούν, σύµφωνα µε το σχέδιο ηλεκτροφωτισµού: 

 Σωλήνα τύπου Corregetyg πολυαιθυλενίου σπιράλ Φ 75 στο σύνολο του δικτύου και 

εντός σκάµµατος (βάθους 70cm), για την τοποθέτηση των καλωδίων και την 

σύνδεση του πίνακα διανοµής µε τα φωτιστικά.  

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ2,5mm2 στο σύνολο του δικτύου, που µέσω των σωληνώσεων θα 

πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα διανοµής (πίλλαρ) µε τα 

φωτιστικά. 

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ1,5mm2 για τις συνδέσεις των φωτιστικών µε το δίκτυο (µέσω των 

ακροκιβωτίων). 

 Πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²) που θα τοποθετηθεί κατά µήκος του 

δικτύου, καθώς και για τις συνδέσεις των ιστών. 

 Πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το 

ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm² µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο 

θα φέρει ακροδέκτη των 35mm² συγκολληµένο από ηλεκτρολυτικό χαλκό µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. 

 Φρεάτια διαστάσεων 40χ40cm, βάθους 70cm που θα τοποθετηθούν για την 

διέλευση καλωδίων από το πίλλαρ προς παιδική χαρά, σύµφωνα µε το σχέδιο. 

  
 Σύνδεση µονοφασικού µετρητή ∆ΕΗ 

Η σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ περιλαµβάνει υλικά, εργασία και καταβολή στη ∆ΕΗ 

της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, για την σύνδεση ενός µετρητού ∆ΕΗ µονοφασικής 

παροχής, που θα τοποθετηθεί στο κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) της παιδικής 

χαράς, για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.  

 

 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (̟ίλλαρ), δύο θυρών.  

 Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), δύο θυρών θα είναι κατασκευασµένο από 

µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.), συγκολληµένα ή συνδεµένα µε 

κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό 

πάχους 2mm, διαστάσεων περίπου 1,20m (Μ) χ 0.30m (Π)χ 0,60m (Υ).  

Το πίλλαρ θα φέρει χώρισµα (χώρος ∆ΕΗ και χώρος ηλ. δικτύου) και θα κλείνει µε 

δύο θύρες. Οι θύρες θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, θα 

παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση, θα εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο και 

θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και θα φέρουν 

ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές. 

Το πίλλαρ εσωτερικά (στον χώρο ηλ. δικτύου) θα περιλαµβάνει τον παρακάτω 

µεταλλικό, ανεξάρτητο πίνακα, ο οποίος θα αποτελείτε κατ’ ελάχιστο από: 

a. Τον γενικό διακόπτη 2χ40Α 

b. Την γενική ασφάλεια 2χ20Α 

c. Το ρελέ φορτίου 40Α 
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d. 2 ασφάλειες αυτόµατες 16Α ρευµατοδότες ράγας 

e. 1 ασφάλεια αυτόµατη 16Α για πρίζα σούκο 

f. 1 πρίζα σούκο ράγας 

g. 1 διακόπτη µεταγωγής 1-0-2 (χειροκίνητο – 0 – αυτόµατο) 

Επίσης θα τοποθετηθεί φωτοκύτταρο σε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα, υψους 

3µέτρων, δίπλα ακριβώς από το πίλλαρ.  

Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 

υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και 

αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µίνιου και δύο 

στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) θα τοποθετηθεί, σύµφωνα µε το σχέδιο, 

σε σηµείο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο και πάνω σε κατάλληλη τσιµεντένια βάση.  
 

 

 

21. Φωτισµός  Αιθαίας 

Ο φωτισµός της παιδικής χαράς που βρίσκεται στην Αιθαία Καλαµάτας θα 

κατασκευασθεί µε γνώµονα την ασφάλεια των χρηστών της παιδικής χαράς και την 

εξοικονόµηση ενέργειας.  

Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο (2) ιστών (ύψους 5m), σε ασφαλή σηµεία της 

παιδικής χαράς µε σκοπό την ασφάλεια των παιδιών, οι οποίοι στην κορυφή τους θα φέρουν 

φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας Led, ισχύος 40watt και Φωτεινής Ροής 4030lm, µε σκοπό 

την µικρή κατανάλωση ενέργειας, σε συνδυασµό µε τον ασφαλή και καλαίσθητο φωτισµό της 

παιδικής χαράς. Επίσης θα τοποθετηθούν δεπιπροσθέτως δύο (2) ιστοί (ύψους 5m), στην 

πλατεία έµπροσθεν της παιδικής χαράς. 

 

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η προµήθεια και τοποθέτηση, σύµφωνα και µε το 

σχέδιο, των παρακάτω: 

 

 Ιστός φωτισµού χαλύβδινος κωνικός, κυκλικής διατοµής ύψους 5,00m. 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή πιθανών 

τραυµατισµών.  

 

 Φωτιστικό σώµα κορυφής τεχνολογίας LED ισχύος ̟ερί̟ου 40 watt και 
Φωτεινής Ροής ̟ερί̟ου 4.030lm. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για φωτισµό παιδικών χαρών, πάρκων, 

πεδόδροµων κλπ, (ενδεικτικού τύπου ECORAYS TP AEC Illuminazione, led περίπου 

40watt φωτεινής ροής περίπου 4.030lm ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο). 
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Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις – Ενδεικτικό Σκαρίφηµα 

 

Ενδεικτικό Βάρος: 7Kg 

 

ΒΑΦΗ 

Βαµµένο σε α̟όχρωση αρεσκίας της ε̟ίβλεψης 

 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για ιστούς ύψους 5.00m 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή 

πιθανών τραυµατισµών.  

 

 Υ̟όγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 

 Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των 

παρακάτω υλικών, συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών και των επιχώσεων που θα 

απαιτηθούν, σύµφωνα µε το σχέδιο ηλεκτροφωτισµού: 

 Σωλήνα τύπου Corregetyg πολυαιθυλενίου σπιράλ Φ 75 στο σύνολο του δικτύου και 

εντός σκάµµατος (βάθους 70cm), για την τοποθέτηση των καλωδίων και την 

σύνδεση του πίνακα διανοµής µε τα φωτιστικά.  

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ2,5mm2 στο σύνολο του δικτύου, που µέσω των σωληνώσεων θα 

πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα διανοµής (πίλλαρ) µε τα 

φωτιστικά. 

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ1,5mm2 για τις συνδέσεις των φωτιστικών µε το δίκτυο (µέσω των 

ακροκιβωτίων). 

 Πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²) που θα τοποθετηθεί κατά µήκος του 

δικτύου, καθώς και για τις συνδέσεις των ιστών. 

 Πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το 

ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm² µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο 

θα φέρει ακροδέκτη των 35mm² συγκολληµένο από ηλεκτρολυτικό χαλκό µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. 

 Φρεάτια διαστάσεων 40χ40cm, βάθους 70cm που θα τοποθετηθούν για την 

διέλευση καλωδίων από το πίλλαρ προς παιδική χαρά, σύµφωνα µε το σχέδιο. 
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 Σύνδεση µονοφασικού µετρητή ∆ΕΗ 

Η σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ περιλαµβάνει υλικά, εργασία και καταβολή στη ∆ΕΗ 

της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, για την σύνδεση ενός µετρητού ∆ΕΗ τριφασικής 

παροχής, που θα τοποθετηθεί στο κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) της παιδικής 

χαράς, για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.  

 

 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (̟ίλλαρ), τριών θυρών.  

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) θα τοποθετηθεί, σύµφωνα µε το σχέδιο, 

σε σηµείο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο και πάνω σε κατάλληλη τσιµεντένια βάση. 

 

Πίλαρ 

 
Θα γίνει αντικατάσταση του παλαιού πίλαρ µε νέο του οποίου η περιγραφή γίνεται 

πιο κάτω. Η παροχή θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα µονοφασική σε τριφασική Νο2. Η 

παροχή αυτή θα καλύπτει την εγκατάσταση φωτισµού καθώς και τις εκδηλώσεις που γίνονται 

στο χώρο.  

 

Γενική Περιγραφή ̟ίλαρ 

∆ιαστάσεις: 0,80 m ύψος Χ 0,40 m βάθος Χ 1,40 m πλάτος.  

Θα έχει 3 διαµερίσµατα : 

α) Θέση µετρητού ∆ΕΗ  

β) Θέση Ηλεκτρικής διανοµής για την τροφοδότηση της εγκατάστασης φωτισµού 

εξωτερικού χώρου 

γ) Θέση για την ηλεκτρική διανοµή του πίνακα εκδηλώσεων. 

 

∆ιανοµή 

α) ∆ιαµέρισµα µετρητού ∆ΕΗ - ∆ιάσταση 0,40 πλάτος . Θα έχει πόρτα µε γυάλινο 

παραθυράκι (για την καταγραφή της ένδειξης µετρητού, στο   κατάλληλο ύψος). Θα φέρει 

υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο10. Η πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. 

β) ∆ιαµέρισµα ηλεκτρικής διανοµής φωτισµού - ∆ιάσταση 0,50 m πλάτος. Η πόρτα θα 

φέρει υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο 10. H πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. 

Η ηλεκτρική διανοµή θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού στεγανού πίνακα µε µεταλλική 

πόρτα 4 σειρών.  

 

Η ηλεκτρική διανοµή θα περιλαµβάνει : 

  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗΣΣ  

33  ΧΧ  6633ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  

33  ΧΧ  3355ΑΑ  33  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΛΛΕΕ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  4400ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1166ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  
ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  
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ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1166ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  --  
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ  
ΡΡΑΑΓΓΑΑΣΣ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1100ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  --  
ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  
ΠΠΙΙΛΛΑΑΡΡ..  

ΦΦΩΩΤΤΟΟΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟ  
ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  

  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗΣΣ  

1100  ΑΑ  ((PPAACCOO))  00  ––  11  ––  22  
((00  ––χχεειιρροοκκίίννηηττοο  --  
ααυυττοοµµααττιισσµµόόςς))  

  

 

γ) ∆ιαµέρισµα πίνακα εκδηλώσεων - ∆ιάσταση 0,50 m πλάτος. Η πόρτα θα φέρει υποδοχή 

για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο10. Η πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. Στο κάτω µέρος 

της πόρτα θα κατασκευασεί ανοιγµένο τµήµα διάστασης0,40 Χ 0,30 m το οποίο θα ανοίγει 

από κάτω προς τα επάνω και το οποίο θα χρησιµεύει για να περνάνε τα καλώδια µε τα φις τν 

εκδηλώσεων έτσι ώστε η βασική πόρτα να µένει κλειστή την ώρα της εκδήλωσης. Οι 

ρευµατοδότες θα τοποθετηθούν αντικριστά µε το ανοιγµένο τµήµα και αυτό για την 

λειτουργικότητα της τοποθετήσεις των φις (εκδηλώσεων). Επίσης και αυτή η θυρίδα θα 

σφραγίζει στεγανά µε στεγανό λάστιχο και µε εσωτερικό σύρτη για τον καιρό που δεν 

λειτουργεί. 

 

Η ηλεκτρική διανοµή θα περιλαµβάνει : 

  

∆∆ιιαακκόόππττηηςς    33  ΧΧ  4400  ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΑΑσσφφάάλλεειιεεςς  33  ΧΧ  2255  ΑΑ  33  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ  
ΤΤΡΡΙΙΦΦΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ  

55  ΧΧ  1166  ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  
ΡΡΑΑΓΓΑΑΣΣ  ΣΣΟΟΥΥΚΚΟΟ  

  44  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΡΡΙΙΦΦ..ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  

33  ΧΧ  1166  ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΣΣΑΑ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  
ΣΣΟΟΥΥΚΚΟΟ  

1166  ΑΑ  44  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

   
Η ηλεκτρική διανοµή θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού πίνακα 4 σειρών µε 

µεταλλική πόρτα. 

 

Τεχνική ̟εριγραφή ̟ίλαρ 
Το πίλαρ θα τοποθετηθεί σε άοπλη βάση µπετού διαστάσεων 1,5 m µήκος Χ 0,80 

m ύψος Χ 0,40 m πλάτος. Το πίλαρ θα κατασκευαστεί από ενισχυµένη γαλβανισµένη 
λαµαρίνα βαµµένη µε δυο στρώσεις ντούκο απόχρωσης (εκρού) πριν θα έχει περαστεί µε 
υλικό υπόβαση για ντούκο χρώµα σε γαλβανισµένη λαµαρίνα ενδεικτικού τύπου (Αντεχ). Το 
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πίλαρ στο σηµείο που εφάπτεται µε την βάση από µπετό θα µονωθεί. Πίσω από την όψη της 
βάσης του πίλαρ. Θα τοποθετηθεί <<κονσόλα>> από γαλβανισµένη σωλήνα 6 cm 2.5>> 
(κόκκινη ετικέτα). Η κονσόλα θα φέρει γάντζο για το δέσιµο της παροχής της ∆ΕΗ καθώς 
και ανάλογου µήκους σωλήνα γαλβανισµένη (προφύλαξη καλωδίου ∆ΕΗ) 1,5 ‘’ που θα 
εφάπτεται µε την 2,5 ‘’ και µε µεταλλική καµπύλη θα οδεύει το καλώδιο της ∆ΕΗ εντός του 
πίλαρ. Η εισαγωγή της µεταλλικής καµπύλης στο πίλαρ θα επιτυγχάνει στεγανότητα (και 
από βροχή και από µικροζωϊφια). Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή 
τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα 
είναι στεγανή στη βροχή. 

 
 
 

22. Άµµος ̟οταµίσια 
Η άµµος θα πρέπει να είναι ποταµίσια, καθαρή χωρίς προσµίξεις, µε κοκκοµετρία 

από 0,2mm έως 2mm.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία της άµµου, η µεταφορά στους χώρους που θα 

υποδείξει η υπηρεσία και η διάστρωσή της. 

 
 

 
 

   
 

Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 10/12/2018 

 

Καλαµάτα 10/12/2018 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

M.Sc  Γεωπόνος  M.Sc  Γεωπόνος 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

           Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Άρθρο 1ο  
∆ά̟εδα 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,50m  Πλάτος: 0,50m  Ένδεικτικό ύψος: 0,05m. 
Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού 

ελαστικού και έγχρωµης πολυουρεθάνης (χρώµατος κόκκινου, πράσινου κτλ).  
 Το προϊόν οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008. 

Το δάπεδο ασφαλείας είναι κατάλληλο για ύψος πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 ίσο µε 
1500mm. Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο και η άνω στρώση της έχει 
υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε να προσφέρεται η µέγιστη 
αντοχή σε φθορά λόγω τριβής. Οι άνω ακµές είναι ελαφρώς στρογγυλευµένες και η κάθε 
πλευρά έχει εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Επιπλέον, η κάτω επιφάνεια κάθε 
πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων. Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται µε πύρους, που συνδέουν τα 
επιµέρους πλακίδια µεταξύ τους. 

Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του 
υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας 
και όσων δειγµάτων απαιτηθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική επιλογή του 
προµηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά 
ISO9001. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του ύψους πτώσης κατά 
ΕΝ1177:2008 σύµφωνα µε πιστοποίηση έγκριτου οργανισµού ποιότητας.  

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας θα τοποθετηθεί πάνω στο ήδη διαµορφωµένο έδαφος. 
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου: ̟ενήντα (50,00) ευρώ 
 
 
Άρθρο 2o  
Ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων (2 νη̟ίων – 2 ̟αίδων) µε µεταλλική 
οριζόντια δοκό 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,60-6,40m  Πλάτος: 1,40-1,80m  Ύψος: 2,10-
2,40m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: έως 6,6m και Πλάτος: έως 7,50m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Α) Πόδια: Θα αποτελούνται από 3 ζεύγη ξύλινων δοκών διατοµής τουλάχιστον 9Χ9 cm, 
δεµένες ανά δυο µεταξύ τους σε σχήµα «Λ». Για την ένωση χρησιµοποιούνται κατάλληλοι 
δοκοί αντίστοιχης διατοµής και τα ξύλα ενώνονται µεταξύ τους µε περαστή βίδα. Τα πόδια 
θα είναι έτσι διαµορφωµένα ώστε να δηµιουργούν υποδοχή για τις οριζόντιες δοκούς.  Σε 
αυτές τις δοκούς τοποθετούνται και οι βάσεις πάκτωσης του οργάνου, που έχουν αντίστοιχη 
διατοµή. 
Β) Οριζόντια/οι δοκός/οί: Μπορεί να είναι είτε µια ενιαία οριζόντια δοκός είτε δυο που θα 
ενώνονται µεταξύ τους στο µεσαίο ζεύγος ποδιών. Θα είναι κατασκευασµένοι από έλασµα 
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θερµής εξέλασης διατοµής τουλάχιστον 2,5΄΄. Στην κάτω επιφάνεια της/των οριζόντιας/ων 
δοκού/ών θα υπάρχουν 8 κουζινέτα για τα κρεµαστούν τα καθίσµατα. 
Γ) Καθίσµατα παίδων: Θα αποτελούνται από επίπεδο κάθισµα βαρέως τύπου, 
κατασκευασµένο εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασµα και θα φέρει µεταλλικούς 
φορµαρισµένους συνδέσµους οι οποίοι θα είναι διαµέτρου 7-8mm, κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική κατασκευή του καθίσµατος θα είναι από φορµαρισµένο 
µαλακό αναπαυτικό, µαύρο καουτσούκ. Θα παρέχουν υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα 
χηµικά, σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία, θα είναι βραδυφλεγή και θα 
παρέχουν αντιστατική προστασία. Οι γάντζοι στήριξης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
γαλβανισµένο εν θερµώ µε αλυσίδα στενών κρίκων 5-6 mm. 
∆) Καθίσµατα νηπίων: Θα έχουν εργονοµική σχεδίαση και µαλακές επιφάνειες ανάµεσα στα 
πόδια και γύρω από τη µέση, σχήµα πάνας νηπίου που θα φέρει δύο οµοιογενή ανοίγµατα 
τα οποία επιτρέπουν τη χρήση σε παιδιά µεγαλύτερου όγκου και σε παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες. Έχουν αντιολισθητική επιφάνεια, ενισχυµένη εσωτερικά µε χαλυβδοέλασµα 
καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο. Το κάθισµα είναι κατασκευασµένο µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και παρέχει υποστήριξη στο πίσω µέρος 
του. Οι αεροθάλαµοι που υπάρχουν στην κάτω επιφάνεια, τα κάνουν πιο µαλακά και 
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τραυµατισµού σε περίπτωση πρόσκρουσης. 

Τα ξύλα θα είναι από Σουηδική, σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης, πλαναρισµένη 
ώστε οι γωνίες να είναι στρογγυλεµένες και η οποία κατασκευάζεται από ειδική ένωση 
(συγκόλληση ξύλων), σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 351.  

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι βίδες άνω των 5mm, οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα καλύπτονται από 
πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού είναι 
κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να δεχτούν τα 
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.   

Για την πάκτωση του οργάνου θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που προβλέπονται 
στα πρότυπα ΕΝ 1176. Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος µε πάκτωση κάθε ξύλινη 
κολώνα διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης. Στο έδαφος πακτώνονται µόνο τα σίδερα 
πάκτωσης, τα οποία συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm πάνω από το 
έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους. 

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 

Πάνω στο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που θα περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς 
παραγωγής, β) ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) µέγιστο αριθµό χρηστών και δ) 
αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα αυτών.   
Τιµή ενός τεµαχίου: χίλια εξακόσια εβδοµήντα (1.670,00) ευρώ 
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Άρθρο 3ο   
Ξύλινη γέφυρα ισορρο̟ίας 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 1,90-2,30m  Πλάτος: 0,70-0,90m  Ύψος: 1,15-
1,25m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 4,90-5,30m και Πλάτος: 3,70-
3,90m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,60m. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω, οι 

δραστηριότητες που προσφέρει είναι η ισορροπία, ενώ µπορεί να γίνει χρήση από ένα παιδί 
κάθε φορά. 

Αποτελείται από σύστηµα τεσσάρων υποστυλωµάτων διατοµής που συνδέονται ανά 
δύο µε οριζόντιες δοκούς διατοµής, σχηµατίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήµατος Η. 

Τα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από κολώνες διατοµής 95 x 95 x 1150 mm., οι 
οριζόντιοι δοκοί έχουν διαστάσεις 58 x 120 x  790 mm. Για την επιπλέον στήριξη της 
κατασκευής τοποθετούνται κολώνες διαστάσεων 95 x 95 mm υπό γωνία. Η σύνδεση των δύο 
«Η» γίνεται µε δοκό διατοµής 95 x 95 mm και µήκους 1695mm. Η δοκός φέρει στις 
απολήξεις της εσοχές κατάλληλης διατοµής ώστε να «εδράζει» στις αντίστοιχες εσοχές των 
εγκάρσιων δοκών. Τόσο στην οριζόντια δοκό όσο και στους τέσσερις ορθοστάτες 
τοποθετούνται συρµατόσχοινα υπενδεδυµένα µε σχοινί, τα οποία φέρουν στις άκρες τους 
ειδικούς πλαστικούς συνδέσµους για την στερέωση τους στα πλαίσια. 
Τιµή ενός τεµαχίου: χίλια διακόσια (1.200,00) ευρώ 

 
Άρθρο 4ο 
Ξύλινη δοκός ισορρο̟ίας 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 8,50-9,50m Πλάτος: 5,00-5,50m  Ύψος: 0,75-
0,90m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 11,50-12,50m και Πλάτος: 8,00-
8,50m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 0,90m. 
Το όργανο αποτελείται από: τέσσερις (4) διασταυρούµενες ξύλινες δοκούς που 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να παίξουν ισορροπώντας πάνω τους, να κινηθούν στις 
κατευθύνσεις και τους χώρους που σχηµατίζουν ενώ οι µηχανισµοί ανάρτησης αυξάνουν τον 
βαθµό δυσκολίας και το ενδιαφέρον των παιδιών µε την κίνηση που προσφέρουν. 

Οι τέσσερις (4) διασταυρούµενες ξύλινες δοκοί έχουν µήκος 6000mm και διάµετρο 
από 150mm έως 180mm. Φέρουν ειδική κυκλική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο 
διακοσµητική όσο και λειτουργική για την αποφυγή ξεφλουδίσµατος και τραυµατισµών, µε 
αντοχή σε µέγιστο συνολικό φορτίο 600Κg. Οι οριζόντιες δοκοί εδράζονται σε κάθετα 
τοποθετηµένες δοκούς, διαµέτρου από 150mm έως 180mm, µε ειδική διαµόρφωση στην 
επιφάνεια υποδοχής. Οι δοκοί συνδέονται µεταξύ τους µε βραχίονα ειδικά διαµορφωµένο, ο 
οποίος δεν χρήζει συντήρησης, µε ειδικά επιστρωµένη εσωτερική επιφάνεια. Η κατασκευή 
φέρει στα άκρα της αποσβεστήρες που προσδίδουν ελεγχόµενη ταλάντωση στα δύο άκρα 
της κατασκευής. Η άνω επιφάνεια του παιχνιδιού απέχει από το έδαφος από 500mm έως 
750mm. Ο µέγιστος λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως αναφέρεται στον πίνακα µε 
τις διαστάσεις του χώρου ασφαλείας, περιλαµβάνει µια ζώνη όδευσης 1500mm, για την 
ασφαλή κίνηση γύρω από τις δοκούς. Η θεµελίωση γίνεται µέσω των βάσεων πάκτωσης 
εντός οπών επί εδάφους, διαστάσεων 500mm (µήκος) x 500mm (πλάτος) x 800mm (βάθος), 
οι οποίες εν συνεχεία γεµίζουν µε σκυρόδεµα. 
Τιµή ενός τεµαχίου: τρείς χιλιάδες τριακόσια (3.300,00) ευρώ 
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Άρθρο 5ο  
Ξύλινη σταυρωτή τραµ̟άλα αιώρησης 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 4,00 - 4,50m  Πλάτος: 4,00 - 4,50m  Ένδεικτικό 

ύψος: 3,15m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 7,00 - 7,50m  και  Πλάτος: 7,00-

7,50m. 

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Το όργανο αποτελείται από: δύο (2) µεταλλικές κατακόρυφες δοκούς, δύο (2) ξύλινες 

διασταυρούµενες οριζόντιες δοκούς, και τέσσερις (4) δίσκους – καθίσµατα.  

Πρόκειται για µια κατασκευή σταυρωτού σχήµατος µε δύο µεταλλικές δοκούς 

διαµέτρου 150mm έως 180mm, που τοποθετούνται κατακόρυφα προκειµένου να 

υποστηρίξουν τις δύο οριζόντιες ταλαντευόµενες διασταυρούµενες δοκούς επίσης διαµέτρου 

150mm έως 180mm και µήκους 4200mm και 4200mm αντίστοιχα, από όπου αναρτώνται οι 

δίσκοι-καθίσµατα, σε κάθε ένα από τα τέσσερα άκρα τους. Το συνολικό ύψος της 

κατασκευής φτάνει τα 3140mm. Ο λειτουργικός χώρος του παιχνιδιού, όπως αναφέρεται 

στον πίνακα των διαστάσεων του χώρου ασφαλείας περιλαµβάνει µία περιµετρική ελεύθερη 

ζώνη για την ασφαλή χρήση του παιχνιδιού. Οι οριζόντιες δοκοί ταλαντώνονται µέσω ενός 

ανθεκτικού µηχανισµού αποτελούµενος από µασίφ άξονα ο οποίος περιστρέφεται σε 

κουζινέτα αυτολιπαινόµενα κατασκευασµένο από κράµα αλουµινούχου µπρούντζου. Ο 

περιορισµός της κίνησης των οριζόντιων δοκών στην επιθυµητή κλίση επιτυγχάνεται 

διαµέσου κατάλληλης σκληρότητας αποσβεστήρων που τοποθετούνται σε συγκεκριµένα 

σηµεία της κατασκευής. 

Ο µηχανισµός προσφέρει ελεγχόµενη ταλάντωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
προτύπου ασφαλείας EN1176:08. Οι δοκοί φέρουν ειδική διαµόρφωση στα άκρα τους, τόσο 
διακοσµητική όσο και λειτουργική για την αποφυγή ξεφλουδίσµατος. Οι δίσκοι-καθίσµατα 
είναι από καουτσούκ µε µεταλλικό εσωτερικά σκελετό για µεγαλύτερη άνεση και 
αντιολισθητική λειτουργία. Αναρτώνται από επικαλυµµένες αλυσίδες για καλύτερη λαβή και 
αίσθηση, µε εντατήρες από χάλυβα θερµογαλβανισµένο. Η θεµελίωση γίνεται µε πάκτωση 
εντός εδάφους, σε οπή διαστάσεων 1000mm x 1000mm x 800mm, η οποία εν συνεχεία 
γεµίζει µε σκυρόδεµα.  
Τιµή ενός τεµαχίου: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια (4.300,00) ευρώ 

 
Άρθρο 6ο  
Μεταλλική κούνια 4 θέσεων (2 νη̟ίων – 2 ̟αίδων) 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,80-6,80m  Πλάτος: 1,30-1,80m  Ύψος: 2,10-

2,40m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: έως 6,8m και Πλάτος: έως 7,50m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,50m. 

Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµιση ετών και άνω. 

Το όργανο αποτελείται από : 

 ∆ύο (2) µεταλλικές οριζόντιες δοκούς, 

 Έξι (6) µεταλλικά υποστυλώµατα, 

 ∆ύο (2) καθίσµατα νηπίων µε αλυσίδες, 

 ∆ύο (2) καθίσµατα παίδων µε αλυσίδες. 

Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυµένο σιδηροσωλήνα 

Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καµπύλα, µεταλλικά υποστυλώµατα από σιδηροσωλήνα 

Φ76mm. Στο κάτω µέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ 
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κουζινέτα από γαλβανισµένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασµένα για την ανάρτηση των 

καθισµάτων. Τα καθίσµατα έχουν διαστάσεις 440Χ180X40mm για το κάθισµα παίδων και 

435Χ220Χ258mm για το κάθισµα νηπίων και είναι κατασκευασµένα από καουτσούκ µε 

εσωτερική ενίσχυση από αλουµίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα µε τη χρήση ζεύγους 

γαλβανισµένων αλυσίδων. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 

1176/ 1-7. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 

συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 

που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 

συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 

o Πρότυπο ΕΝ 1176 /1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδότοπων, 

o Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 

o Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. 

o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 18001:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

Τιµή ενός τεµαχίου: χίλια τετρακόσια (1.400,00) ευρώ 

 
Άρθρο 7ο  
Παιχνίδι ελατηρίου Αυτοκινητάκι (Κατάλληλο για ΑΜΕΑ) 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,80 - 1,10m  Πλάτος: 0,30 - 0,45m  Ένδεικτικό 
Ύψος: 0,80m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 3,80 - 4,10m και Πλάτος: 3,30 - 
3,45m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης 0,65m.  
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενός έτους και άνω, ενώ σχετικά µε 

τις δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης και ενδείκνυται για χρήση από άτοµα 
µε ειδικές ανάγκες.  

Το ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση. 
Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα φύλλα και ένα υπό κλίση (πλάτη 

καθίσµατος) κατασκευασµένα από HPL πάχους 12mm, που σχηµατίζουν µικρό 
'αυτοκίνητο'. Τα παράλληλα φύλλα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ τους περίπου 320mm. 
Συνδέονται µεταξύ τους µε δύο σωλήνες Φ30mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως 
χειρολαβή και αναβολέας. Την κατασκευή ολοκληρώνει φύλλο λαµαρίνας πάχους 2mm που 
προσαρµόζεται ανάµεσα στα παράλληλα φύλλα του φορέα και τις δύο σωλήνες (χειρολαβή 
αναβολέας) και αναπαριστά το 'καπό' του αυτοκινήτου. Το φύλλο της λαµαρίνας είναι 
βαµµένο ηλεκτροστατικά.  

Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα από HPL µε 
αντιολισθητική επιφάνεια διαστάσεων 370 x 300 x 20 mm. Το κάθισµα στηρίζεται πάνω σε 
λάµα πάχους 3mm και διατοµής 365 x 280 mm. Η λάµα µε το κάθισµα και το φορέα, 
βιδώνεται στέρεα στο ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.  

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους 
σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα 
αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε σκυρόδεµα ικανού 
βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη 
συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 
αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.   

Το ελατήριο θα πρέπει είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο ακολουθώντας τα 
πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη και η δίπλωση καθώς και ο 
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εγκλωβισµός των δακτύλων κατασκευασµένο από ατσάλι. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί  µε πάκτωση. 
Τιµή ενός τεµαχίου: εξακόσια (600,00) ευρώ 
 
Άρθρο 8ο  
Παιχνίδι ελατηρίου (διάφορα σχέδια) 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 0,60-1,10m  Πλάτος: 0,20-0,40m  Ενδεικτικό 
ύψος: 0,80m.  

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 2,10-3,60m και Πλάτος: 1,80-
3,00m. 

Μέγιστο ύψος πτώσης: < 750mm. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από δύο ετών και άνω, ενώ σχετικά µε τις 

δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης. 
 Το όργανο µπορεί να έχει διαφορετικά θεµατικά σχήµατα (σκύλος, πάπια, δελφίνι, 

σκίουρος, µοτοσικλέτα κλπ) και θα αποτελείται από: µία µεταλλική βάση πάκτωσης, ένα 
µεταλλικό ελατήριο και το κυρίως µέρος του. 

Το κυρίως µέρος αποτελείται από ειδικά πανέλα HPL (τύπου MEG) πάχους 
τουλάχιστον 18mm, τα οποία συναρµολογούµενα µεταξύ τους µας δίνουν την τελική µορφή 
του οργάνου. Φέρει στον κορµό του πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς για µεγαλύτερη 
ασφάλεια κατά τη χρήση του οργάνου. 

 Για την σύνδεση του φορέα µε την βάση χρησιµοποιείτε κατάλληλα διαµορφωµένο 
µεταλλικό έλασµα (στραντζαριστό) πάχους 4mm. Το έλασµα θα έχει διπλή διαµόρφωση 
σχήµατος ‘Π’ µε εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείτε ο φορέας 
καθώς και τέσσερις αποστάτες (spacers) κατασκευασµένοι από υψηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο πάχους 19mm. Στις τέσσερις ειδικά διαµορφωµένες προεξοχές του 
ελάσµατος στερεώνεται το κάθισµα του οργάνου Στη µέση περίπου του κύριου µέρους 
εφαρµόζεται κάθισµα κατασκευασµένο από HPL πάχους 12mm. 12mm, διαστάσεων 330 x 
300 mm περίπου. Το κάθισµα στερεώνεται στο µεταλλικό έλασµα διαµέσω τεσσάρων 
κοχλιών, ειδικά διαµορφωµένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να µην προεξέχει από την 
επιφάνεια του καθίσµατος. 

Η βάση του ελατήριου θα αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 
200mm και πάχους σπείρας 20mm, δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) 
και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα αγκύρωσης θα τοποθετείται στο έδαφος, µέσα σε 
σκυρόδεµα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. 
Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας, το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνεται πάνω στην πλάκα 
αγκύρωσης, µέσω της κάτω πλάκας σύσφιξης.  Το ελατήριο θα πρέπει είναι σχεδιασµένο και 
κατασκευασµένο ακολουθώντας τα πρότυπα ΕΝ1176 έτσι ώστε να αποτρέπεται η στρέψη 
και η δίπλωση καθώς και ο εγκλωβισµός των δακτύλων κατασκευασµένο από ατσάλι. 

Οι έγχρωµες επιφάνειες θα είναι κατασκευασµένες από HPL. Το HPL (High Pressure 
Laminate-Τύπου MEG) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες και 
βανδαλισµούς, µε ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και εύκολο στον καθαρισµό από 
graffiti. Θα αποτελείται από κυτταρινικές ίνες, εµποτισµένες σε φαινολικές ρητίνες, 
συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα 
συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό φύλλο, εµποτισµένο σε αµινοπλαστικές ρητίνες, 
και αδιάβροχο επικάλυµµα, ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται 
από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας του συµµετέχοντος, διάρκειας 10 ετών για το χρώµα 
και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για την µηχανική του αντοχή. Όλες οι εκτεθειµένες 
άκρες να είναι στρογγυλεµένες, ώστε να µην υπάρχουν αιχµηρά άκρα.  

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, µεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες και θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδεις  ακτινοβολίες 
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του ήλιου. Όλες οι βίδες άνω των 5mm., οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα 
καλύπτονται από πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα  χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού 
είναι κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να 
δεχτούν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια.  

Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική 
χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα.   

Συνολικά η κατασκευή πρέπει να είναι γαλβανισµένη εν θερµώ ώστε να είναι ανθεκτική 
σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες. Η στήριξη του οργάνου να µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε πάκτωση. 

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισµού. 
Πάνω στον εξοπλισµό παιδικής χαράς πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που θα 
περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή 
αντιπροσώπου ή εισαγωγέα ή του διανοµέα, β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. 
κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής, γ) Τον αριθµό και τη χρονολογία του 
εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναµου του, δ) Για κάθε εξοπλισµό πρέπει να 
παραδίδονται από τον κατασκευαστή/προµηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του 
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1176−1. 
Τιµή ενός τεµαχίου: τετρακόσια ̟ενήντα (450,00) ευρώ  
 
Άρθρο 9ο  
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 τσουλήθρες  
∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 5,00-6,00m  Πλάτος: 4,00-4,50m Ενδεικτικό Ύψος: 
3,20m. 
Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 7,50-8,50m και Πλάτος: 6,50-8,00m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης 1,30m.  
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από τριών ετών και άνω. 
Το όργανο αποτελείται από : 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή, 

 Μία (1) τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή, 

 Μία (1) κεκλιµένη γέφυρα,  

 ∆ύο (2) ανοξείδωτες τσουλήθρες,  

 Μία (1) καµπύλη ράµπα ανόδου,  

 Μία (1) σκάλα ανάβασης. 
Τετράγωνη πλατφόρµα µε δίρριχτη σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: Τέσσερις (4) µεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό 
διατοµής 80x80 mm, µια (1) πλατφόρµα από αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου «κριθαράκι» , 
ένα (1) σκέπαστρο δίρριχτο κατασκευασµένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης . 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 95x35 mm. 

Τετράγωνη πλατφόρµα χωρίς σκεπή 

Η πλατφόρµα αποτελείται από: τέσσερις (4) µεταλλικές κολώνες από κοιλοδοκό 
διατοµής 80x80 mm, µια (1) πλατφόρµα από αντιολισθητική λαµαρίνα τύπου «κριθαράκι». 
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Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρµόζονται φράγµατα για την προστασία 
από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς 95x35 mm. 

Κεκλιµένη γέφυρα 

Η κεκλιµένη γέφυρα αποτελείται από: έναν (1) ορθογωνικό διάδροµο από 
κοιλοδοκούς 60x40 mm και πατήµατα από ξυλοδοκούς 95x35 mm γεφυρώνοντας 
υψοµετρική διαφορά 300mm, δύο (2) ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32x20 mm 
πάνω στα οποία προσαρµόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95x35 mm, δύο κουπαστές 
από σιδηροσωλήνα Φ42. 

Η κεκλιµένη γέφυρα προσαρµόζεται σε δύο ελεύθερες πλευρές των πλατφόρµων. 

Ανοξείδωτες τσουλήθρες 

Οι τσουλήθρες είναι ευθείες χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο µήκος τους. Η 
επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαµαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχµηρές 
άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά µήκος της τοποθετούνται 
πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτουν πλευρική 
προστασία και προστατευτική εγκάρσια µπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26. 

Καµπύλη ράµπα ανόδου 

Η ράµπα αποτελείται από: ένα (1) καµπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατοµής 
60Χ40 mm, δώδεκα (12) ξυλοδοκούς διατοµής 95Χ35 mm, ένα (1) πολύκλωνο 
συρµατόσχοινο επικαλυµµένο µε πολυπροπυλένιο διαµέτρου Φ16mm. 

Η καµπύλη ράµπα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. 
Στην είσοδο προς την πλατφόρµα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική µπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρµόζεται το σχοινί.  

Σκάλα ανάβασης 

Η σκάλα αποτελείται από: δύο (2) πλαϊνούς βαθµιδοφόρους από µεταλλική 
κοιλοδοκό διατοµής 144Χ30mm, ένα (1) ενιαίο στραντζαριστό κοµµάτι λαµαρίνα τύπου 
«κριθαράκι», διαµορφωµένο σε τέσσερα (4) σκαλοπάτια, δύο (2) κουπαστές από κοιλοδοκό 
διατοµής 40Χ25 mm. 

Η σκάλα προσαρµόζεται σε µία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρµας. Τα 
σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις µεταξύ τους και είναι σταθεροποιηµένα οριζόντια. Η 
κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική µπάρα για την αποφυγή πτώσεων.  

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176. 

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα: 
o Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους εξοπλισµούς παιδότοπων, 
o Σύστηµα ISO 9001για τη διαχείριση ποιότητας,  
o Σύστηµα ISO 14001για την περιβαλλοντική διαχείριση,  
o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 18001:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

Τιµή ενός τεµαχίου: τέσσερις χιλιάδες διακόσια (4.200,00) ευρώ  
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Άρθρο 10ο  
∆ι̟λή µεταλλική τσουλήθρα νη̟ίων 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 3,40-4,40m  Πλάτος: 1,90-2,50m  Ενδεικτικό 
Ύψος:1,80m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: από 7,3 έως 8,4m και Πλάτος: από 
4,50 έως 5,50m.  

Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,00m. 
Η µεταλλική τσουλήθρα θα περιλαµβάνει: 

 Μεταλλική σκάλα ύψους αντίστοιχου µε αυτό της τσουλήθρας 

 ∆ύο αύλακες τσουλήθρας  

 Προστατευτικό εισόδου τσουλήθρας 

 Πατάρι µε τέσσερις µεταλλικές κολώνες. 
Το πατάρι κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου από µεταλλικό σκελετό. Οι βάσεις 

(κολώνες) είναι κατασκευασµένες από χαλυβδοσωλήνα St-37 διατοµής Φ60X1300mm ενώ 
το πάτωµα είναι κατασκευασµένο από λαµαρίνα αντιολισθητική µορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37 
πάχους 3mm. Περιµετρικά το πάτωµα καλύπτεται µε πλακάζ θαλάσσης 21 mm. Οι βάσεις 
του παταριού (κολώνες) εγκυβοτίζονται στο έδαφος σε οπές βάθους 450mm περίπου. 

Η σκάλα κατασκευάζεται από λαµαρίνα αντιολισθητική µορφής ‘’κριθαράκι’’ St-37 
πάχους 3mm και αποτελείται από πέντε (5) σκαλοπάτια διαστάσεων 150Χ150. Σε όλο το 
µήκος της σκάλας υπάρχει µεταλλική κουπαστή κατασκευασµένη από χαλυβδοσωλήνα St-37 
διατοµής Φ33 και Φ26. 

Οι τσουλήθρες έχουν ύψος 900mm, πλάτος 540mm και συνολικό µήκος ολίσθησης 
1450mm. Είναι τοποθετηµένες στην πλαϊνή από την σκάλα πλευρά του παταριού και η 
πρόσβαση στην είσοδό τους γίνεται από µία µπάρα κρατήµατος διατοµής Φ33. Στην αρχή 
της ζώνης εισόδου βρίσκονται τοποθετηµένα δύο προστατευτικά κατασκευασµένα από 
πλακάζ θαλάσσης πάχους 21mm τα οποία προσφέρουν πλευρική προστασία. Η ζώνη 
ολίσθησης της τσουλήθρας αποτελείται από 2 πλευρικά προστατευτικά τοποθετηµένα σε όλο 
το µήκος ολίσθησης, κατασκευασµένα από πλακάζ θαλάσσης πάχους 30mm, εγκάρσια στα 
οποία τοποθετείται ανοξείδωτη (INOX) λαµαρίνα διαστάσεων 1500Χ500Χ1,5mm. Για την 
στήριξη της λαµαρίνας και για µεγαλύτερη αντοχή σε δυναµικές καταπονήσεις, 
τοποθετούνται κάτω από αυτή, λωρίδες πλακάζ θαλασσής πάχους 15mm και ενισχύσεις από 
χαλυβδοσωλήνα St-37 διατοµής. Φ26Χ2mm . Στην αρχή της ζώνη εξόδου της τσουλήθρας 
τοποθετείται µία βάση αντιστήριξης ύψους 700mm κατασκευασµένη από χαλυβδοσωλήνα 
Φ33X2mm & Φ21Χ2mm, η οποία χρησιµοποιείται και για την αγκύρωση της τσουλήθρας 
στο έδαφος. 

Τα πλακάζ θαλάσσης είναι εµποτισµένα σε ειδικές κόλλες και ρινίσµατα σιδήρου, µε 
ανθεκτικό εξωτερικό φιλµ µεγάλης αντοχής, είναι αντιολισθητικό και δοκιµασµένο σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

Τα πλαστικά στοιχεία του εξοπλισµού  θα έχουν κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο ή 
πολυπροπυλένιο, αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. 
Όλες οι βίδες άνω των 5mm., οι οποίες εξέχουν από τον εξοπλισµό θα καλύπτονται από 
πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου.  

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού είναι 
κατασκευασµένα από µέταλλα είτε θερµογαλβανισµένα, είτε ηλεκτρογαλβανισµένα. Οι 
διαστάσεις και οι διατοµές των µεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να δεχτούν τα 
φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί και ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. 

Τα µεταλλικά µέρη του οργάνου θα είναι βαµµένα ηλεκτροστατικά µε υλικά βαφής µη 
τοξικά, µη αναφλέξιµα και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
παιδικά παιχνίδια. Τα βερνίκια και τα χρώµατα για τα ξύλινα µέρη θα είναι κατάλληλα για 
εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα βαρέα µέταλλα. 
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Για την πάκτωση του οργάνου θα πρέπει να ακολουθηθούν αυτά που προβλέπονται 
στα πρότυπα ΕΝ 1176.  

Το συγκεκριµένο όργανο θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 1176 από 
αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης. 

Πάνω στο παιχνίδι πρέπει να υπάρχει τοποθετηµένη πινακίδα που θα περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: α) επωνυµία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθµό σειράς 
παραγωγής, β) ελάχιστη και µέγιστη ηλικία των παιδιών, γ) µέγιστο αριθµό χρηστών και δ) 
αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 ή ισοδύναµα αυτών. 
Τιµή ενός τεµαχίου: χίλια ̟εντακόσια (1.500,00) ευρώ  
   

Άρθρο 11ο  
Μεταλλική τραµ̟άλα δυο θέσεων 

∆ιαστάσεις του οργάνου: Μήκος: 2,20-2,80m   Πλάτος: 0,30-0.60m Ενδεικτικό Ύψος: 
0,60m. 

Χώρος ασφαλείας γύρω από το όργανο: Μήκος: 3,00-5,00m και Πλάτος: 2,30-3,60m.  
Μέγιστο ύψος πτώσης: 1,00m. 
Το όργανο προορίζεται για ηλικιακή οµάδα από ενάµιση ετών και άνω, ενώ σχετικά 

µε τις δραστηριότητες προσφέρει τον τρόπο ταλάντωσης. 
Το όργανο αποτελείται από: 

 Μία (1) δοκό ταλάντωσης µε καθίσµατα, χειρολαβές και αποσβεστήρες, 

 Μία (1) βάση ταλάντωσης. 
 
Περιγραφή 

Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από χαλύβδινη σωλήνα Φ76mm στις άκρες της 
οποίας τοποθετούνται τα καθίσµατα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα 
καθίσµατα εφαρµόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ηµικυκλικής µορφής για την 
απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισµα τοποθετείται µία χειρολαβή 
κατασκευασµένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρµόζονται 
χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες 
Φ76mm οι οποίες ενώνονται µεταξύ τους µε ένα µεταλλικό τελάρο για την στήριξη του 
οργάνου. Η µεταλλική βάση στο άνω µέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγµένο 
από σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαµίδια για την αθόρυβη και χωρίς 
κραδασµούς κίνηση του πείρου της τραµπάλας. 

Το όργανο φέρει σήµανση µε τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176.  

Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και 
συντήρηση του (σχέδια µε τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου 
που απαιτείται περιµετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεµελίωσης και οδηγίες 
συντήρησης). 

Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : 
o Πρότυπο ΕΝ 1176/1-7 για τους Εξοπλισµούς Παιδοτόπων, 
o Σύστηµα ISO 9001 για τη ∆ιαχείριση Ποιότητας, 
o Σύστηµα ISO 14001 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση, 
o Σύστηµα ΕΛΟΤ ISO 1801:2008 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 

Τιµή ενός τεµαχίου: τετρακόσια τριάντα (430,00) ευρώ 
 

Άρθρο 12ο  
Παγκάκι βιδωµένο ή ̟ακτωµένο 

∆ιαστάσεις: Μήκος: τουλάχιστον 1,75m   Πλάτος: τουλάχιστον 0,55m. 
Το παγκάκι θα αποτελείται από πέντε ξύλα διατοµής 45x95 mm περίπου, που θα 

εδράζουν πάνω σε δύο µεταλλικές βάσεις. Οι βάσεις θα είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε µε την 
τοποθέτηση των ξύλων το τελικό σχήµα του καθίσµατος να είναι ανατοµικό. Οι ξύλινες 
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ράβδοι θα σχηµατίζουν το κύριο σώµα της κατασκευής καθώς θα βιδώνονται µε κατάλληλες 
βίδες και παξιµάδια ασφαλείας αφήνοντας υπολογισµένα κενά µεταξύ τους. Η πλάτη του 
παγκακιού θα είναι διαµορφωµένη από δυο τουλάχιστον ξύλινα στοιχεία και µήκους 1,75m 
περίπου. Το κάθισµα του παγκακιού θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον ξύλινα στοιχεία 
ίδιας διατοµής και µήκους. 

Τα εξαρτήµατα συναρµολόγησης και τα εκτεθειµένα µέρη (π.χ. βίδες στήριξης) θα 
προστατεύονται από στρογγυλεµένα πλαστικά καλύµµατα πολυαιθυλενίου, τα οποία 
παρέχουν ασφάλεια και προστασία από τραυµατισµούς, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν 
διακοσµητικά στοιχεία του εξοπλισµού. 

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από εµποτισµένη 
πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας 16-18%. Η ξυλεία θα είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το 
DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 
4074  (Μέρος 1 & 2 - Πριστή ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). 

 Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία 
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε είδους 
δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται κατά µήκος 
µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.  

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA (οξικό πολυβινύλιο) και καταλύτη 
βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 
204 - D4 , β. Αντοχή σε υγρασία: DIN 68 705 AW, γ. Αντοχή σε θερµότητα: WATT ‘91 > 
7 N/mm2. 

Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού 
(βάσεις, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο), 
όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή. Επιπλέον, για την 
προστασία κατά της σκουριάς και για λόγους αισθητικής, τα µεταλλικά µέρη  θα βάφονται 
ηλεκτροστατικά µε πούδρα polyester, δύο στρωµάτων. 

Το παγκάκι θα είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να µπορεί να πακτωθεί στο έδαφος. 
Τιµή ενός τεµαχίου: διακόσια (200,00) ευρώ 

 
Άρθρο 13ο  
Μαντεµένιος α̟ορριµµατοδέκτης 

∆ιαστάσεις του κάδου: Ύψος: 0,90m Μέγιστη διάµετρος: 0,49m Μέγιστη 
χωρητικότητα εσωτερικού κάδου: 60lt. 

Το κυρίως σώµα τους αποτελείται από τρία µέρη, τον κορµό και τις δύο βάσεις του. 
Ο κορµός θα είναι διαµορφωµένος σε οκταγωνικό πρίσµα µε κάθετες πρεσσαριστές 

γωνιακές νευρώσεις και περιµετρικές ενισχύσεις πάχους 10mm. Θα είναι κατασκευασµένος 
από γαλβανισµένα χαλυβδοελάσµατα πάχους 2,00mm. 

Η άνω και η κάτω βάση του θα είναι διαµορφωµένες σε οκταγωνικές στεφάνες µε 
εξωτερικό απόστηµα 600mm συνδεδεµένες πριτσινωτά µε τον κορµό του κυρίως σώµατος 
κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο πάχους 5,00mm. Η άνω βάση του θα διαθέτει στην 
εµπρός και επάνω όψη, κλειδαριά, που απασφαλίζει µε κλειδί τριγωνικής διατοµής κατά 
DIN 22.417, ώστε να επιτρέπει το άνοιγµα του απορριµµατοδέκτη, την απελευθέρωση του 
εσωτερικού κάδου και το άδειασµα του. 

Η κάτω βάση του, που θα αποτελεί και τη βάση του απορριµµατοδέκτη θα φέρει δύο 
πρόσθετες µεταλλικές υποδοχές, κατάλληλες για τη στερέωση του απορριµµατοδέκτη στο 
έδαφος µε στριφώνια. Το καπάκι θα είναι επίπεδο και ελαφρός κεκλιµένο. Θα φέρει στο 
κέντρο του οκταγωνική οπή αποστήµατος 200mm και θα ανοίγει προς τα επάνω. 
Θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο πάχους 5,00mm. Θα συνδέεται στο κυρίως 
σώµα µε κατάλληλο µεντεσέ που θα εδράζεται στην επάνω πίσω όψη του 
απορριµµατοδέκτη. Το καπάκι θα ασφαλίζει αυτόµατα στην κλειστή του θέση. 

Ο εσωτερικός µεταλλικός κάδος του απορριµµατοδέκτη θα είναι κυλινδρικός, 
χωρητικότητας 60lt,  µε ενισχυτικές περιµετρικά ραβδώσεις. Θα είναι κατασκευασµένος από 
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γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο, πάχους 0,40mm και το χείλος του θα σχηµατίζει περιµετρικά 
ενισχυτικό κορδόνι. Στο επάνω µέρος του και συµµετρικά θα διαθέτει δύο άνετες και 
κατάλληλες χειρολαβές για το άδειασµα του. 

Ο κάδος τοποθετείται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20, ελαφρά 
οπλισµένου. Το πάχος της πλάκας θα είναι 15cm ενώ θα περιέχεται ελαφρύς οπλισµός από 
πλέγµα Τ131.Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η εργασία στρώσης του 
σκυροδέµατος µετά των  υλικών και εργασίας καλουπώµατος, η πρέσσα, καθώς και η 
προµήθεια και τοποθέτηση του οπλισµού. 
Τιµή ενός τεµαχίου: τριακόσια (300,00) ευρώ 

 
Άρθρο 14ο  
Βρύση 

Προµήθεια χαλύβδινης βρύσης ο κορµός της οποίας είναι ορθογώνιο 
παραλληλεπίπεδο µε στρογγυλεµένες και λειασµένες γωνίες ύψους 1m περίπου και βάσης 
16x16 cm περίπου.  

Πάνω στον κορµό και σε απόσταση περίπου 75cm από το έδαφος υπάρχει µπουτόν 
χρωµίου ρύθµισης ροής του νερού. Επίσης η βρύση πρέπει να έχει σχάρα για την 
αποστράγγιση του νερού. Το βάρος της βρύσης πρέπει να µην ξεπερνά τα πενήντα κιλά. 
Τιµή ενός τεµαχίου: τριακόσια ̟ενήντα (350,00) ευρώ 

 
Άρθρο 15ο  
Πληροφοριακή ̟ινακίδα ̟αιδικής χαράς 

∆ιαστάσεις Πινακίδων: Μήκος: 0,85m  Πλάτος: 0,75m  Πάχος: 2,5mm 
Η κάθε πινακίδα θα είναι κατασκευασµένη από αλουµίνιο, πάχους 2,5mm, σύµφωνα 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και θα είναι καλυµµένη µε ανακλαστική 
µεµβράνη τύπου Ι (τύπου 3ΜTM Engineer Grade), όπως περιγράφεται στη συνέχεια του 
παρόντος.  

Κάθε πινακίδα θα στηρίζεται σε ένα (1) σωληνωτό µεταλλικό ιστό διαµέτρου 2’’ µε 
τους κατάλληλους κοχλίες – περικόχλια. 
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Η εκτύπωση του πληροφοριακού υλικού θα γίνει σε αυτοκόλλητη αντανακλαστική 
µεµβράνη µε γυάλινα σφαιρίδια, κατάλληλη για πινακίδες οδικής σήµανσης (τύπου 3Μ Cl1), 
λαµβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για τις τύπου Ι πινακίδες (ΦΕΚ 
954/Β/31-12-1986) και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 Τύπου Ι. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το υπόβαθρο: λευκό. 
Τα κείµενα: Οι γενικές οδηγίες λευκό σε πράσινο φόντο  και τα υπόλοιπα µαύρο. 
Το λογότυπο και τα διαγράµµατα: τετράχρωµα. 
 
Το κείµενο για κάθε µία από τις 40 πινακίδες διαφοροποιείται ως προς τις ηλικιακές 

οµάδες της παιδικής χαράς. Τα τελικά κείµενα και διαγράµµατά τους θα δοθούν στον 
ανάδοχο σε ηλεκτρονική µορφή (.doc) από τη ∆/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Κάθε πινακίδα θα είναι επιστρωµένη µε αυτοκόλλητη διαφανή προστατευτική 
µεµβράνη (antigraffiti, τύπου 3Μ Protective Overlay Film). Η µεµβράνη αυτή θα επιτρέπει 
τον καθαρισµό των πινακίδων από µαρκαδόρους, χρώµατα σε σπρέι κλπ. µε τη χρήση 
κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στην αντανακλαστική µεµβράνη και το µελάνι της 
µεταξοτυπίας του υποστρώµατος. 
ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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Σιδηροϊστοί γαλβανιζέ Φ 2'', µήκους 3,0 m µε τα συστήµατα σύνδεσης για 
πληροφοριακή πινακίδα. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ 

Η τοποθέτηση των ιστών στήριξης θα γίνεται µε διάνοιξη επί του εδάφους κυλινδρικής 
οπής διαµέτρου 0,30-0,40m και βάθους 50 cm, µε πάκτωσή τους στο έδαφος και πλήρωση 
της οπής µε σκυρόδεµα τύπου C12/15. Μετά την ολοκλήρωση της πάκτωσης δεν θα 
υπάρχει προεξοχή στο έδαφος στο σηµείο στήριξης, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Η 
τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στον ιστό θα γίνεται σε ύψος 1,5m από το έδαφος και σε 
σηµείο κατάλληλο ώστε να µην παρεµποδίζεται η ανάγνωση της πινακίδας. Σε κάθε 
περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν οι ιστοί από το άνω όριο της πινακίδας. Το σηµείο 
τοποθέτησης θα είναι δίπλα στην είσοδο της κάθε Π.Χ. και θα γίνει µετά από συνεννόηση µε 
τον επιβλέποντα της ∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο 
παραπάνω τρόπος στήριξης, η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε σηµείο που θα υποδειχθεί από τη 
∆/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
Τιµή ενός τεµαχίου: εκατόν είκοσι (120,00) ευρώ 

 
Άρθρο 16ο  
Περίφραξη ̟αιδικής χαράς Φραγκο̟ήγαδου 

∆ιαστάσεις: Μήκος: 1,85m και ύψος 1,10 m.  
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά θα απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
Β) Φορείς περίφραξης. 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί 

διαστάσεων 50Χ50Χ2,5mm οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο 
ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος θα είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 
14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης.  

Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από 
χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης. Οι φορείς της περίφραξης θα είναι κουρµπαρισµένοι έτσι ώστε η περίφραξη να 
έχει το σχέδιο που θα δοθεί από την υπηρεσία. Τα κάθετα στοιχεία θα είναι από συµπαγή 
κυλινδρικά χαλύβδινα τεµάχια διαµέτρου 14mm, περασµένα στις τρύπες των παράλληλων 
στοιχείων της περίφραξης και συγκολληµένα ισχυρά µε αυτά σε όλα τα σηµεία που 
διασταυρώνονται µεταξύ τους. Το πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 950mm ενώ 
το µήκος τους είναι 1800mm. Το κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης είναι 80mm.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου, και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των 
κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά 
και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία.  
Τιµή ενός µέτρου: εξήντα ̟έντε (65,00) ευρώ 
 
Άρθρο 17ο  
Περίφραξη ̟αιδικής χαράς Αιθαίας 

∆ιαστάσεις: Μήκος: 1,85m και ύψος 1,10 m.  
Η κατασκευή της µεταλλικής περίφραξης γενικά θα απαρτίζεται από τα εξής στοιχεία: 
Α) Μεταλλικούς Ορθοστάτες 
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Β) Φορείς περίφραξης. 
Για την κατασκευή των ορθοστατών της περίφραξης θα χρησιµοποιηθούν κοιλοδοκοί 

διαστάσεων 50Χ50Χ2,5mm οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε πλαστικό κάλυµµα στο 
ελεύθερο άκρο τους, ενώ στο κάτω µέρος θα είναι συγκολληµένοι µε χαλύβδινα ελάσµατα 
διαστάσεων 120Χ120Χ4mm. Τα ελάσµατα αυτά θα φέρουν τέσσερις τρύπες διαµέτρου 
14mm για να περάσουν ενδιάµεσα τα στριφόνια πάκτωσης της περίφραξης.  

Οι φορείς της περίφραξης θα αποτελούνται από δύο παράλληλα στοιχεία από 
χαλύβδινη λάµα 50Χ8mm τα οποία θα φέρουν τρύπες για τα κάθετα στοιχεία της 
περίφραξης. Τα κάθετα στοιχεία θα είναι από συµπαγή κυλινδρικά χαλύβδινα τεµάχια 
διαµέτρου 14mm, περασµένα στις τρύπες των παράλληλων στοιχείων της περίφραξης και 
συγκολληµένα ισχυρά µε αυτά σε όλα τα σηµεία που διασταυρώνονται µεταξύ τους. Το 
πλάτος των φορέων της περίφραξης θα είναι 950mm ενώ το µήκος τους είναι 1800mm. Το 
κενό που αφήνουν µεταξύ τους τα κάθετα στοιχεία της περίφραξης είναι 80mm.  

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου, και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωµάτων. Επίσης στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των 
κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά 
και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία.  
Τιµή ενός µέτρου: ̟ενήντα ̟έντε (55,00) ευρώ 

 

Άρθρο 18ο  
Πόρτα µεταλλικής ̟ερίφραξης (3m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Η προτεινόµενη πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως περιγράφεται 
στην ανωτέρω παράγραφο 16 της τεχνικής περιγραφής και θα χρησιµοποιούνται επιπλέον 
µεντεσέδες βαρέως τύπου και µηχανισµός ανάκλισης για τη σύνδεσή της µε την υπόλοιπη 
κατασκευή της περίφραξης. 

Η πόρτα θα αποτελείται από δυο φύλλα το ένα µήκους 2 µέτρων και το άλλο µήκους 
1 µέτρου. Το µεγαλύτερο φύλλο θα φέρει σύρτη µε το οποίο θα είναι τοποθετηµένο στο 
έδαφος και θα µένει σταθερό. Το µικρό φύλλο θα ανοιγοκλείνει για την είσοδο – έξοδο των 
παιδιών. 

Συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και 
καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 
Τιµή ενός τεµαχίου: διακόσια (200,00) ευρώ 

 
Άρθρο 19ο  
Πόρτα µεταλλικής ̟ερίφραξης (1m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

     Η προτεινόµενη πόρτα θα ακολουθεί τον ίδιο τρόπο κατασκευής όπως 
περιγράφεται στην ανωτέρω παράγραφο 17 της τεχνικής περιγραφής και θα 
χρησιµοποιούνται επιπλέον µεντεσέδες βαρέως τύπου και µηχανισµός ανάκλισης για τη 
σύνδεσή της µε την υπόλοιπη κατασκευή της περίφραξης. 

Συµπεριλαµβάνεται ο ελαιοχρωµατισµός των κιγκλιδωµάτων δηλ. απόξεση και 
καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός 
συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος, υλικά και µικροϋλικά και επί τόπου εργασία. 
Τιµή ενός τεµαχίου: ογδόντα (80,00) ευρώ 
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Άρθρο 20ο  
Φωτισµός Φραγκο̟ήγαδου 
 
Στην τιµή του άρθρου ̟εριλαµβάνεται: 

Η προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) χαλύβδινων κωνικών ιστών, κυκλικής 

διατοµής, ύψους 4,00m, τεσσάρων (4) φωτιστικών σωµάτων κορυφής τεχνολογίας LED 

ισχύος 51watt και Φωτεινή Ροή 4.406lm, ενός (1) κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ 

µονόθυρο), τεσσάρων (4) προκατασκευασµένων βάσεων αγκύρωσης µε φρεάτιο, η 

προµήθεια και τοποθέτηση του συνόλου των καλωδιώσεων (ΝΥΥ 3χ6 mm2 – ΝΥΥ 

3χ2,5mm2 & ΝΥΥ3χ1,5mm2), των πλαστικών σωληνώσεων σπιράλ (Corregetyg 

πολυαιθυλενίου Φ70), του πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²), της πλάκας γείωσης και 

των φρεατίων (40χ40cm), που θα απαιτηθούν, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική 

περιγραφή για την κατασκευή του δικτύου.  

Οι χαλύβδινοι κωνικοί ιστοί (4τεµ.), κυκλικής διατοµής και ύψους 4 µέτρων, 

όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική Περιγραφή. 
Τα φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED (4τεµ.), (ενδεικτικού τύπου ECORAYS 

TP AEC Illuminazione, led 51watt φωτεινής ροής 4.406lm ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο), θα 

φέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική 

Περιγραφή. 
 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για ιστούς ύψους 4.00m 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή 

πιθανών τραυµατισµών.  

 

 Υ̟όγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 

 Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των 

παρακάτω υλικών, συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών και των επιχώσεων (αποξύλωση 

µπετού πλακών ή τσιµέντου και αποκατάσταση) που θα απαιτηθούν, σύµφωνα µε το σχέδιο 

ηλεκτροφωτισµού: 

 Σωλήνα τύπου Corregetyg πολυαιθυλενίου σπιράλ Φ 75 στο σύνολο του δικτύου και 

εντός σκάµµατος (βάθους 70cm), για την τοποθέτηση των καλωδίων και την 

σύνδεση του πίνακα διανοµής µε τα φωτιστικά.  

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ2,5mm2 στο σύνολο του δικτύου, που µέσω των σωληνώσεων θα 

πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα διανοµής (πίλλαρ) µε τα 

φωτιστικά. 

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ1,5mm2 για τις συνδέσεις των φωτιστικών µε το δίκτυο (µέσω των 

ακροκιβωτίων). 

 Πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²) που θα τοποθετηθεί κατά µήκος του 

δικτύου, καθώς και για τις συνδέσεις των ιστών. 

 Πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το 

ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm² µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο 
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θα φέρει ακροδέκτη των 35mm² συγκολληµένο από ηλεκτρολυτικό χαλκό µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. 

 Φρεάτια διαστάσεων 40χ40cm, βάθους 70cm που θα τοποθετηθούν για την 

διέλευση καλωδίων από το πίλλαρ προς παιδική χαρά, σύµφωνα µε το σχέδιο. 

  
 Σύνδεση µονοφασικού µετρητή ∆ΕΗ 

Η σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ περιλαµβάνει υλικά, εργασία και καταβολή στη ∆ΕΗ 

της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, για την σύνδεση ενός µετρητού ∆ΕΗ µονοφασικής 

παροχής, που θα τοποθετηθεί στο κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) της παιδικής 

χαράς, για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.  

 

 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (̟ίλλαρ), δύο θυρών  

 Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), δύο θυρών θα είναι κατασκευασµένο από 

µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.), συγκολληµένα ή συνδεµένα µε 

κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό 

πάχους 2mm, διαστάσεων περίπου 1,20m (Μ) χ 0.30m (Π)χ 0,60m (Υ).  

Το πίλλαρ θα φέρει χώρισµα (χώρος ∆ΕΗ και χώρος ηλ. δικτύου) και θα κλείνει µε 

δύο θύρες. Οι θύρες θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, θα 

παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στην παραµόρφωση, θα εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο και 

θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια µεντεσέδων βαρέως τύπου και θα φέρουν 

ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές. 

Το πίλλαρ εσωτερικά (στον χώρο ηλ. δικτύου) θα περιλαµβάνει τον παρακάτω 

µεταλλικό, ανεξάρτητο πίνακα, ο οποίος θα αποτελείτε κατ’ ελάχιστο από: 

a. Τον γενικό διακόπτη 2χ40Α 

b. Την γενική ασφάλεια 2χ20Α 

c. Το ρελέ φορτίου 40Α 

d. 2 ασφάλειες αυτόµατες 16Α ρευµατοδότες ράγας 

e. 1 ασφάλεια αυτόµατη 16Α για πρίζα σούκο 

f. 1 πρίζα σούκο ράγας 

g. 1 διακόπτη µεταγωγής 1-0-2 (χειροκίνητο – 0 – αυτόµατο) 

Επίσης θα τοποθετηθεί φωτοκύτταρο σε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα, υψους 

3µέτρων, δίπλα ακριβώς από το πίλλαρ.  

Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 

υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και 

αφού προηγηθεί επιµελής καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µίνιου και δύο 

στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.  

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) θα τοποθετηθεί, σύµφωνα µε το σχέδιο, 

σε σηµείο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο και πάνω σε κατάλληλη τσιµεντένια βάση. 

Τιµή ενός τεµαχίου: εφτά χιλιάδες οχτακόσια (7.800,00) ευρώ 
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Άρθρο 21ο  
Φωτισµός Αιθαίας 
 
Στην τιµή του άρθρου ̟εριλαµβάνεται: 

Η προµήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) χαλύβδινων κωνικών ιστών, κυκλικής 

διατοµής, ύψους 5,00m, τεσσάρων (4) φωτιστικών σωµάτων κορυφής τεχνολογίας LED 

ισχύος 40watt και Φωτεινή Ροή 4.030lm, ενός (1) κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ 

µονόθυρο), τεσσάρων (4) προκατασκευασµένων βάσεων αγκύρωσης µε φρεάτιο, η 

προµήθεια και τοποθέτηση του συνόλου των καλωδιώσεων (ΝΥΥ 3χ6 mm2 – ΝΥΥ 

3χ2,5mm2 & ΝΥΥ3χ1,5mm2), των πλαστικών σωληνώσεων σπιράλ (Corregetyg 

πολυαιθυλενίου Φ70), του πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²), της πλάκας γείωσης και 

των φρεατίων (40χ40cm), που θα απαιτηθούν, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική 

περιγραφή για την κατασκευή του δικτύου.  

Οι χαλύβδινοι κωνικοί ιστοί (4τεµ.), κυκλικής διατοµής και ύψους 5 µέτρων, 

όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική Περιγραφή. 
Τα φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED (4τεµ.), (ενδεικτικού τύπου ECORAYS 

TP AEC Illuminazione, led 40watt φωτεινής ροής 4.030lm ή άλλο τεχνικά ισοδύναµο), θα 

φέρουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά, όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη Τεχνική 

Περιγραφή. 
 

 Προκατασκευασµένη βάση αγκύρωσης για ιστούς ύψους 5.00m 

Κατά την τοποθέτηση των ιστών θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή µε σκοπό η 

βάση, τα αγκύρια και οι βίδες να µην εξέχουν από το έδαφος για την αποφυγή 

πιθανών τραυµατισµών.  

 

 Υ̟όγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισµού 

 Το δίκτυο του ηλεκτροφωτισµού περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση των 

παρακάτω υλικών, συµπεριλαµβανοµένων των εκσκαφών και των επιχώσεων που θα 

απαιτηθούν (αποξύλωση µπετού πλακών ή τσιµέντου και αποκατάσταση), σύµφωνα µε το 

σχέδιο ηλεκτροφωτισµού: 

 Σωλήνα τύπου Corregetyg πολυαιθυλενίου σπιράλ Φ 75 στο σύνολο του δικτύου και 

εντός σκάµµατος (βάθους 70cm), για την τοποθέτηση των καλωδίων και την 

σύνδεση του πίνακα διανοµής µε τα φωτιστικά.  

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ2,5mm2 στο σύνολο του δικτύου, που µέσω των σωληνώσεων θα 

πραγµατοποιηθούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα διανοµής (πίλλαρ) µε τα 

φωτιστικά. 

 Καλώδια ΝΥΥ 3χ1,5mm2 για τις συνδέσεις των φωτιστικών µε το δίκτυο (µέσω των 

ακροκιβωτίων). 

 Πολύκλωνου χαλκού (διατοµής 16mm²) που θα τοποθετηθεί κατά µήκος του 

δικτύου, καθώς και για τις συνδέσεις των ιστών. 

 Πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm. από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το 

ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm² µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο 
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θα φέρει ακροδέκτη των 35mm² συγκολληµένο από ηλεκτρολυτικό χαλκό µε 

χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη. 

 Φρεάτια διαστάσεων 40χ40cm, βάθους 70cm που θα τοποθετηθούν για την 

διέλευση καλωδίων από το πίλλαρ προς παιδική χαρά, σύµφωνα µε το σχέδιο. 

  
 Σύνδεση µονοφασικού µετρητή ∆ΕΗ 

Η σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ περιλαµβάνει υλικά, εργασία και καταβολή στη ∆ΕΗ 

της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, για την σύνδεση ενός µετρητού ∆ΕΗ τριφασικής 

παροχής, που θα τοποθετηθεί στο κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) της παιδικής 

χαράς, για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης.  

 

 

 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (̟ίλλαρ), τριών θυρών.  

Το κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) θα τοποθετηθεί, σύµφωνα µε το σχέδιο, 

σε σηµείο που θα υποδειχθεί στον ανάδοχο και πάνω σε κατάλληλη τσιµεντένια βάση. 

 

 

Πίλαρ 

 
Θα γίνει αντικατάσταση του παλαιού πίλαρ µε νέο του οποίου η περιγραφή γίνεται 

πιο κάτω. Η παροχή θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα µονοφασική σε τριφασική Νο2. Η 

παροχή αυτή θα καλύπτει την εγκατάσταση φωτισµού καθώς και τις εκδηλώσεις που γίνονται 

στο χώρο.  

 

Γενική Περιγραφή ̟ίλαρ 

∆ιαστάσεις: 0,80 m ύψος Χ 0,40 m βάθος Χ 1,40 m πλάτος.  

Θα έχει 3 διαµερίσµατα : 

α) Θέση µετρητού ∆ΕΗ  

β) Θέση Ηλεκτρικής διανοµής για την τροφοδότηση της εγκατάστασης φωτισµού 

εξωτερικού χώρου 

γ) Θέση για την ηλεκτρική διανοµή του πίνακα εκδηλώσεων. 

 

∆ιανοµή 

α) ∆ιαµέρισµα µετρητού ∆ΕΗ - ∆ιάσταση 0,40 πλάτος. Θα έχει πόρτα µε γυάλινο 

παραθυράκι (για την καταγραφή της ένδειξης µετρητού, στο κατάλληλο ύψος). Θα φέρει 

υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο10. Η πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. 

β) ∆ιαµέρισµα ηλεκτρικής διανοµής φωτισµού - ∆ιάσταση 0,50 m πλάτος. Η πόρτα θα 

φέρει υποδοχή για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο 10. H πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. 

Η ηλεκτρική διανοµή θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού στεγανού πίνακα µε µεταλλική 

πόρτα 4 σειρών.  
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Η ηλεκτρική διανοµή θα περιλαµβάνει : 

  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗΣΣ  

33  ΧΧ  6633ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  

33  ΧΧ  3355ΑΑ  33  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΛΛΕΕ  ΦΦΟΟΡΡΤΤΙΙΟΟΥΥ  4400ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1166ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  
ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  
ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1166ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  --  
ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ  
ΡΡΑΑΓΓΑΑΣΣ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΜΜ..  1100ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  --  
ΦΦΩΩΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ  
ΠΠΙΙΛΛΑΑΡΡ..  

ΦΦΩΩΤΤΟΟΚΚΥΥΤΤΤΤΑΑΡΡΟΟ  
ΠΠΟΟΛΛΕΕΩΩΣΣ  

  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  
∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΗΗΣΣ  

1100  ΑΑ  ((PPAACCOO))  00  ––  11  ––  22  
((00  ––χχεειιρροοκκίίννηηττοο  --  
ααυυττοοµµααττιισσµµόόςς))  

  

 

γ) ∆ιαµέρισµα πίνακα εκδηλώσεων - ∆ιάσταση 0,50 m πλάτος. Η πόρτα θα φέρει υποδοχή 

για τοποθέτηση λουκέτου µεγέθους Νο10. Η πόρτα θα σφραγίζει στεγανά. Στο κάτω µέρος 

της πόρτα θα κατασκευασεί ανοιγµένο τµήµα διάστασης0,40 Χ 0,30 m το οποίο θα ανοίγει 

από κάτω προς τα επάνω και το οποίο θα χρησιµεύει για να περνάνε τα καλώδια µε τα φις τν 

εκδηλώσεων έτσι ώστε η βασική πόρτα να µένει κλειστή την ώρα της εκδήλωσης. Οι 

ρευµατοδότες θα τοποθετηθούν αντικριστά µε το ανοιγµένο τµήµα και αυτό για την 

λειτουργικότητα της τοποθετήσεις των φις (εκδηλώσεων). Επίσης και αυτή η θυρίδα θα 

σφραγίζει στεγανά µε στεγανό λάστιχο και µε εσωτερικό σύρτη για τον καιρό που δεν 

λειτουργεί. 

 

Η ηλεκτρική διανοµή θα περιλαµβάνει : 

  

∆∆ιιαακκόόππττηηςς    33  ΧΧ  4400  ΑΑ  11  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΟΟ  

ΑΑσσφφάάλλεειιεεςς  33  ΧΧ  2255  ΑΑ  33  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΣΣ  
ΤΤΡΡΙΙΦΦΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΣΣ  

55  ΧΧ  1166  ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  
ΡΡΑΑΓΓΑΑΣΣ  ΣΣΟΟΥΥΚΚΟΟ  

  44  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΡΡΙΙΦΦ..ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  

33  ΧΧ  1166  ΑΑ  22  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΣΣΑΑ  

ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  1166  ΑΑ  44  ΤΤΕΕΜΜΑΑΧΧΙΙΑΑ  
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ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΣΣ  
ΣΣΟΟΥΥΚΚΟΟ  

   
Η ηλεκτρική διανοµή θα τοποθετηθεί εντός µεταλλικού πίνακα 4 σειρών µε 

µεταλλική πόρτα. 

 

Τεχνική ̟εριγραφή ̟ίλαρ 
Το πίλαρ θα τοποθετηθεί σε άοπλη βάση µπετού διαστάσεων 1,5 m µήκος Χ 0,80 

m ύψος Χ 0,40 m πλάτος. Το πίλαρ θα κατασκευαστεί από ενισχυµένη γαλβανισµένη 
λαµαρίνα βαµµένη µε δυο στρώσεις ντούκο απόχρωσης (εκρού) πριν θα έχει περαστεί µε 
υλικό υπόβαση για ντούκο χρώµα σε γαλβανισµένη λαµαρίνα ενδεικτικού τύπου (Αντεχ). Το 
πίλαρ στο σηµείο που εφάπτεται µε την βάση από µπετό θα µονωθεί. Πίσω από την όψη της 
βάσης του πίλαρ. Θα τοποθετηθεί <<κονσόλα>> από γαλβανισµένη σωλήνα 6 cm 2.5>> 
(κόκκινη ετικέτα). Η κονσόλα θα φέρει γάντζο για το δέσιµο της παροχής της ∆ΕΗ καθώς 
και ανάλογου µήκους σωλήνα γαλβανισµένη (προφύλαξη καλωδίου ∆ΕΗ) 1,5 ‘’ που θα 
εφάπτεται µε την 2,5 ‘’ και µε µεταλλική καµπύλη θα οδεύει το καλώδιο της ∆ΕΗ εντός του 
πίλαρ. Η εισαγωγή της µεταλλικής καµπύλης στο πίλαρ θα επιτυγχάνει στεγανότητα (και 
από βροχή και από µικροζωϊφια). Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή 
τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα 
είναι στεγανή στη βροχή. 
Τιµή ενός τεµαχίου: εφτά χιλιάδες τετρακόσια (7.400,00) ευρώ 
 
 
Άρθρο 22ο  
Άµµος ̟οταµίσια 

Η άµµος θα πρέπει να είναι ποταµίσια, καθαρή χωρίς προσµίξεις, µε κοκκοµετρία 
από 0,2mm έως 2mm.  

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία της άµµου, η µεταφορά στους χώρους που θα 
υποδείξει η υπηρεσία και η διάστρωσή της. 
Τιµή ενός κυβικού: σαράντα (40,00) ευρώ 

 
 
 
 

Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 10/12/2018 

 

Καλαµάτα 10/12/2018 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

M.Sc  Γεωπόνος  

 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

M.Sc  Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΑΡ. 
ΤΙΜΟΛ. 

CPV ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ 

  
 

37535210-2 
ΚΟΥΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ     

1 
2 

 

Ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων (2 
νηπίων και 2 παίδων) µε µεταλλική 
οριζόντια δοκό  

Τεµ 1 

2 
6 

 
Μεταλλική κούνια τεσσάρων θέσεων (2 
νηπίων – 2 παίδων)  

Τεµ 1 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535210-2   

 
 

37535250-4 
ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ   

3 11 
 Μεταλλική τραµπάλα δυο θέσεων Τεµ 3 

4 8 
 Παιχνίδι ελατηρίου (διάφορα σχέδια) Τεµ 1 

5 
7 

 
Παιχνίδι ελατηρίου Αυτοκινητάκι 
(Κατάλληλο για ΑΜΕΑ) 

Τεµ 2 

6 5  Ξύλινη σταυρωτή τραµπάλα αιώρησης Τεµ 1 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535250-4   

 
 

37535240-1 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ   

7 10 
 ∆ιπλή µεταλλική τσουλήθρα νηπίων  Τεµ 2 

8 
9 

 
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 
τσουλήθρες 

Τεµ 1 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535240-1   

 
 

37535200-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ   

9 
1 

 
∆άπεδα 

Τετρ. 
Μετ. 

160 

10 14 
 Βρύση Τεµ 2 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535200-9   

 
 

37535220-5 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

  

11 3  Ξύλινη γέφυρα ισορροπίας Τεµ 1 

12 4  Ξύλινη δοκός ισορροπίας Τεµ 1 

   Σύνολο CPV: 37535220-5   

 
 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ   

13 12 
 Παγκάκι βιδωµένο ή πακτωµένο Τεµ 8 

 
 

 Σύνολο CPV: 39113300-0   

 
 39224340-3 ΚΑ∆ΟΙ   
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14 13 
 Μαντεµένιος απορριµµατοδέκτης Τεµ 2 

 
 

 Σύνολο CPV: 39224340-3   

 
 34928200-0 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   

15 
16 

 
Περίφραξη παιδικής χαράς 
Φραγκοπήγαδου 

 Μέτρο 54 

16 17  Περίφραξη παιδικής χαράς Αιθαίας  Μέτρο 52 

17 
18 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης (3m µε 
µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 2 

18 
19 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης (1m µε 
µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 1 

 
 

 Σύνολο CPV: 34928200-0   

 
 31681410-0 

45316000-6 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

  

19 20 
 Φωτισµός Φραγκοπήγαδου Τεµ 1 

20 21 
 Φωτισµός Αιθαίας Τεµ 1 

   Σύνολο CPV: 31681410-0, 45316000-6   

 
 31523200-0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙ∆Α   

21 15 
 Πληροφοριακή πινακίδα παιδικής χαράς Τεµ 2 

 
 

 Σύνολο CPV: 31523200-0   
  14211000-3 ΑΜΜΟΣ    

22 22  Άµµος ποταµίσια Κυβικά 120 

   Σύνολο CPV: 14211000-3   
 

 

 

Για την σύνταξη  

Καλαµάτα  10/12/2018  

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

M.Sc  Γεωπόνος   

 
 

      ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

              Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α 
ΑΡ. 

ΤΙΜΟΛ. CPV ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟ 
ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΤΙΜΗ  

€ 

 
 

37535210-2 
ΚΟΥΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ         

1 

2 

 

Ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων 
(2 νηπίων και 2 παίδων) µε 
µεταλλική οριζόντια δοκό  

Τεµ 1 1.670,00 1.670,00 

2 
6 

 
Μεταλλική κούνια τεσσάρων 
θέσεων (2 νηπίων – 2 παίδων)  

Τεµ 1 1.400,00 1.400,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535210-2    
3.070,00 

 
 

37535250-4 
ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ     

3 
11 

 
Μεταλλική τραµπάλα δυο 
θέσεων 

Τεµ 3 430,00 1.290,00 

4 
8 

 
Παιχνίδι ελατηρίου (διάφορα 
σχέδια) 

Τεµ 1 450,00 450,00 

5 
7 

 
Παιχνίδι ελατηρίου 
Αυτοκινητάκι (Κατάλληλο για 
ΑΜΕΑ) 

Τεµ 2 600,00 1.200,00 

6 
5 

 
Ξύλινη σταυρωτή τραµπάλα 
αιώρησης 

Τεµ 1 4.300,00 4.300,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535250-4    
7.240,00 

 
 

37535240-1 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ     

7 
10 

 
∆ιπλή µεταλλική τσουλήθρα 
νηπίων  

Τεµ 2 1.500,00 3.000,00 

8 
9 

 
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 
τσουλήθρες 

Τεµ 1 4.200,00 4.200,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535240-1    
7.200,00 

 
 

37535200-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ     

9 
1 

 
∆άπεδα 

Τετρ. 
Μετ. 

160 50,00 8.000,00 

10 14 
 Βρύση Τεµ 2 350,00 700,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 37535200-9    
8.700,00 

 
 

37535220-5 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

    

11 3  Ξύλινη γέφυρα ισορροπίας Τεµ 1 1.200,00 1.200,00 
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12 4  Ξύλινη δοκός ισορροπίας Τεµ 1 3.300,00 3.300,00 

   Σύνολο CPV: 37535220-5    4.500,00 

 
 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ     

13 12 
 Παγκάκι βιδωµένο ή πακτωµένο Τεµ 8 200,00 1.600,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 39113300-0    
1.600,00 

 
 39224340-3 ΚΑ∆ΟΙ     

14 
13 

 
Μαντεµένιος 
απορριµµατοδέκτης 

Τεµ 2 300 600,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 39224340-3    
600,00 

 
 34928200-0 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ     

15 
16 

 
Περίφραξη παιδικής χαράς 
Φραγκοπήγαδου 

Μέτρο 54 65,00 3.510,00 

16 
17 

 
Περίφραξη παιδικής χαράς 
Αιθαίας 

Μέτρο 52 55,00 2.860,00 

17 
18 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης 
(3m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 2 200,00 400,00 

18 
19 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης 
(1m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 1 80,00 80,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 34928200-0    
6.850,00 

 
 31681410-0 

45316000-6 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

    

19 20 
 Φωτισµός Φραγκοπήγαδου Τεµ 1 7.800,00 7.800,00 

20 21 
 Φωτισµός Αιθαίας Τεµ 1 7.400,00 7.400,00 

 
 

 
Σύνολο CPV: 31681410-0, 
45316000-6 

   15.200,00 

 
 

31523200-0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α     

21 
15 

 
Πληροφοριακή πινακίδα 
παιδικής χαράς 

Τεµ 2 120,00 240,00 

 
 

 Σύνολο CPV: 31523200-0    
240,00 

  14211000-3 ΑΜΜΟΣ      

22 22  Άµµος ποταµίσια κυβικά 120 40,00 4.800,00 

 
 

 
Σύνολο CPV: 14211000-3 

   4.800,00 

Μερικό 
Σύνολο 

 
60.000,00€ 

Φ.Π.Α. 
 

                           14.400,00€ 

Γενικό 
Σύνολο 

 
        

74.400,00€ 
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Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 10/12/2018 

 

Καλαµάτα 10/12/2018 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

M.Sc  Γεωπόνος  

 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

M.Sc  Γεωπόνος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 

ΑΡ. 
ΤΙΜΟΛ. 

CPV ΕΙ∆ΟΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣ
Ο 

ΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ € 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η  

ΤΙΜΗ  
€ 

 
 

37535210-2 
ΚΟΥΝΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ 
ΧΑΡΕΣ         

1 

2 

 

Ξύλινη κούνια τεσσάρων θέσεων 
(2 νηπίων και 2 παίδων) µε 
µεταλλική οριζόντια δοκό  

Τεµ 1   

2 
6 

 
Μεταλλική κούνια τεσσάρων 
θέσεων (2 νηπίων – 2 παίδων)  

Τεµ 1   

 
 

 Σύνολο CPV: 37535210-2   
  

 
 

37535250-4 
ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ   

  

3 
11 

 
Μεταλλική τραµπάλα δυο 
θέσεων 

Τεµ 3   

4 
8 

 
Παιχνίδι ελατηρίου (διάφορα 
σχέδια) 

Τεµ 1   

5 
7 

 
Παιχνίδι ελατηρίου 
Αυτοκινητάκι (Κατάλληλο για 
ΑΜΕΑ) 

Τεµ 2   

6 
5 

 
Ξύλινη σταυρωτή τραµπάλα 
αιώρησης 

Τεµ 1   

 
 

 Σύνολο CPV: 37535250-4   
  

 
 

37535240-1 
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ   

  

7 
10 

 
∆ιπλή µεταλλική τσουλήθρα 
νηπίων  

Τεµ 2   

8 
9 

 
Μεταλλικό σύνθετο όργανο µε 2 
τσουλήθρες 

Τεµ 1   

 
 

 Σύνολο CPV: 37535240-1   
  

 
 

37535200-9 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ   

  

9 
1 

 
∆άπεδα 

Τετρ. 
Μετ. 

160   

10 14 
 Βρύση Τεµ 2   

 
 

 Σύνολο CPV: 37535200-9   
  

 
 

37535220-5 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

    

11 3  Ξύλινη γέφυρα ισορροπίας Τεµ 1   
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12 4  Ξύλινη δοκός ισορροπίας Τεµ 1   

   Σύνολο CPV: 37535220-5     

 
 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ   

  

13 12 
 Παγκάκι βιδωµένο ή πακτωµένο Τεµ 8   

 
 

 Σύνολο CPV: 39113300-0   
  

 
 39224340-3 ΚΑ∆ΟΙ   

  

14 
13 

 
Μαντεµένιος 
απορριµµατοδέκτης 

Τεµ 2   

 
 

 Σύνολο CPV: 39224340-3   
  

 
 34928200-0 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ   

  

15 
16 

 
Περίφραξη παιδικής χαράς 
Φραγκοπήγαδου 

Μέτρο 54   

16 
17 

 
Περίφραξη παιδικής χαράς 
Αιθαίας 

Μέτρο 52   

17 
18 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης 
(3m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 2   

18 
19 

 
Πόρτα µεταλλικής περίφραξης 
(1m µε µηχανισµό ανάκλισης) 

Τεµ 1   

 
 

 Σύνολο CPV: 34928200-0   
  

 
 31681410-0 

45316000-6 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

  
  

19 20 
 Φωτισµός Φραγκοπήγαδου Τεµ 1   

20 21 
 Φωτισµός Αιθαίας Τεµ 1   

 
 

 
Σύνολο CPV: 31681410-0, 
45316000-6 

    

 
 

31523200-0 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΠΙΝΑΚΙ∆Α   

  

21 
15 

 
Πληροφοριακή πινακίδα 
παιδικής χαράς 

Τεµ 2   

 
 

 Σύνολο CPV: 31523200-0   
  

  14211000-3 ΑΜΜΟΣ      

22 22  Άµµος ποταµίσια κυβικά 120   

 
 

 
Σύνολο CPV: 14211000-3 

    

Μερικό 
Σύνολο 

 
 

Φ.Π.Α. 
 

 

Γενικό 
Σύνολο 

 
        

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο ̟ροµήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για τις παιδικές χαρές του 

∆ήµου Καλαµάτας και θα γίνει µε διεθνή ανοικτό δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412-2016. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον 
υπάρχει συµφωνία µε τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάση τιµής. 

 

Άρθρο 2
ο
 

Συµβατικά στοιχεία 
Τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων   
γ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
δ. Η τεχνική περιγραφή 
ε. Η προσφορά του µειοδότη. 
 
Άρθρο 3ο 
Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας υπάγονται στις διατάξεις 

που αναγράφονται στη διακήρυξη. 
 

Άρθρο 4ο 
Οικονοµικές υ̟οχρεώσεις ̟ροµηθευτή 
Ο προµηθευτής βαρύνεται αποκλειστικά και µόνον αυτός µε τις δαπάνες : 
α. εξόδων εκτελωνισµού των υλικών (εφ’ όσον απαιτούνται) και 
β. φόρων, τελών και κρατήσεων που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του 

διαγωνισµού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
Άρθρο 5ο 
Σύµβαση – Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού θα συντάσσεται σχετική σύµβαση η οποία θα 

υπογράφεται από τα δύο µέρη. 
 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση 

του διαγωνισµού υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, το ύψος της οποίας θα είναι 5% του συµβατικού προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. 
των ειδών στα οποία είναι µειοδότης.  
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Άρθρο 6ο  
Χρόνος εγγύησης  
Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προµήθεια ειδών καθορίζεται στις προσφορές των 

διαγωνιζόµενων. Ο χρόνος αυτός δεν µπορεί να είναι µικρότερος από δύο (2) χρόνια και θα 
αρχίζει από την παραλαβή του είδους πλήρους και έτοιµου για λειτουργία. 

 
Άρθρο 7ο  
Πληµµελής κατασκευή  
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης ή 

εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ανάλογα µε το 
µέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να αντικαταστήσει το υλικό σύµφωνα µε την 
απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν κατά τον έλεγχο του εξοπλισµού από το φορέα πιστοποίησης προκύψουν 
παρατηρήσεις ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να προβεί στις απαραίτητες επιδιορθώσεις 
– τροποποιήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί για να εκλείψουν οι 
παρατηρήσεις και να πιστοποιηθεί ο χώρος. 
 

Άρθρο 8ο  
Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για ενενήντα (90) ηµέρες 

από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου 

χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση της 
∆.Ε. για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης. 

 
Άρθρο 9ο  
Ποσοτική ̟αραλαβή υλικών 
 Ο προµηθευτής δεσµεύεται για την έγκαιρη παράδοση των παιχνιδιών σύµφωνα µε 

τις οδηγίες του επιβλέποντα και σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των 60 εργάσιµων ηµερών από 
την παραγγελία. 

Η παραλαβή των παιχνιδιών θα γίνεται επί τόπου του Έργου από τα εντεταλµένα 
όργανα. Μπορεί να γίνεται τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες των συνεργείων 
του ∆ήµου και θα τοποθετούνται από τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 10ο   
Ποινικές ρήτρες – έκ̟τωση ανάδοχου 
Σε περίπτωση µη έγκαιρης προµήθειας ο προµηθευτής θα ενηµερώνεται αρχικά 

εγγράφως και στην συνέχεια θα ορίζεται εύλογη ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 10 ηµερολογιακές ηµέρες, πέραν της οποίας για κάθε ηµέρα 
υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα (τριακοσίων) 300,00 ΕΥΡΩ. 

Μετά από 80 ηµέρες ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
 

Άρθρο 11ο  
Αθέτηση όρων συµφωνίας 
Η από µέρους του προσφέροντας αθέτηση των όρων της παρούσης διακήρυξης και  

της υπογραφείσας σύµβασης ή µη πλήρης συµµόρφωση του προς τους όρους αυτών παρέχει 
στο ∆ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

 Η έκπτωση του προµηθευτή  έχει σαν συνέπεια: 
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α) Την απώλεια υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ολοκλήρου του ποσού 
κατατιθέµενης εγγύησης. 

 β) Την υποχρέωση του προµηθευτή να αποζηµιώσει το ∆ήµο για κάθε ζηµία την  
οποία θα υποστεί από την µη εκτέλεση της σύµβασης. 

 
Άρθρο 12ο  
Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει όλες τις πιστοποιήσεις που καθιστούν τις 

κατασκευές ασφαλείς. Το κάθε όργανο ξεχωριστά θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την ασφάλεια των παιδικών χαρών EN 1176 1-7 και τον αρµόδιο 
Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ή αντίστοιχο ξένο µε µια σειρά απαιτήσεων σε 
αναφορά µε στατική επάρκεια, διαστάσεις και υλικά (πρώτες ύλες Α΄ ποιότητας), οδηγίες 
τοποθέτησης, συντήρησης, επιθεώρησης και σωστής χρήσης των οργάνων. Όλος ο 
εξοπλισµός θα πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε παιδικές χαρές και να µην 
δηµιουργεί προβλήµατα στην πιστοποίηση του χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
προµηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό που έχει πρόβληµα. Όλος ο 
εξοπλισµός των παιδικών χαρών θα πληρεί τα οριζόµενα στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» 
της παρούσας µελέτης. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο των παιδικών χαρών στη διαδικασία πιστοποίησης 
διαπιστωθούν προβλήµατα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντιµετωπίσει – διορθώσει 
έτσι ώστε να πιστοποιηθούν οι χώροι.   

Ο εξοπλισµός θα πρέπει να σηµαίνεται ευκρινώς, µόνιµα και σε θέση ορατή από το 
επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον µε τα ακόλουθα: α) όνοµα και διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανοµέα, β) 
στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισµού (π.χ. κωδικός αριθµός) και έτος κατασκευής, γ) τον 
αριθµό και την χρονολογία του εφαρµοζόµενου ευρωπαϊκού προτύπου ή του ισοδύναµού 
του.   

   
 
 
 

Για την σύνταξη Θεωρήθηκε 

Καλαµάτα 10/12/2018 

 

Καλαµάτα 10/12/2018 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

M.Sc  Γεωπόνος  

 

 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

M.Sc  Γεωπόνος 
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