
NEΔΟΝΤΟΣ 18-18

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡ
ΙΟΧΗΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 19-19

ΠΡΟΤΑΣΗ

1%

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2,00 m

ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 17-17

ΠΡΟΤΑΣΗ

P

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

1,70 m

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2,90 m

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3,25 m

ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΙΑ  Η  ΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΑ / Α

Α

Β

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

Αριθμός Σχεδίου:

3.     ________________________________________________________________

2.     ________________________________________________________________

1.     ________________________________________________________________

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

ΕΓΚΡΙΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

Αρ. ΓΕΜΗ: 14761045000,
Ομήρου & Μαιζώνος 50
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, T.K. 24132
τηλ.: 2721096120, fax.: 2721096121
email: anmess@otenet.gr

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η    Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΔΟΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ & ΟΔΟΣ ΝΕΔΟΝΤΟΣ
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ΧΩΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.65

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.50

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2.13

ΧΩΡ.  ΣΤΑΘΜ. ΔΙΚΥΚΛΩΝ

2.00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2.50

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2.30

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.25

ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

ΟΔΟΥ 10.05

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 08cm

 ΑΜΜΟΣ + ΤΣΙΜΕΝΤΟ (350 ΚΙΛΑ / Μ³)

 ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΕΝ ΞΗΡΩ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 3cm

ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

C16/20 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 15cm

ΡΕΙΘΡΟ

0.25Χ0.15 C15/12

ΡΕΙΘΡΟ

0.25Χ0.15 C15/12

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 08cm

 ΑΜΜΟΣ + ΤΣΙΜΕΝΤΟ (350 ΚΙΛΑ / Μ³)

 ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΕΝ ΞΗΡΩ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 3cm

ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

C16/20 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 15cm

ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
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ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ C16/20

ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (Α.T. 18 ΚΑΙ 20)

ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ 08cm

 ΑΜΜΟΣ + ΤΣΙΜΕΝΤΟ (350 ΚΙΛΑ / Μ³)

 ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΑ ΕΝ ΞΗΡΩ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

 ΣΕ ΝΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ 3cm

ΥΠΟΒΑΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ

C16/20 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 15cm

ΑΣΒΕΣΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟΒΑΣΗΣ C16/20

ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (Α.T. 18 ΚΑΙ 20)

ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

1.70

ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜ. ΟΧΗΜ.

2.00

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2.90

ΧΩΡΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3.25

ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

ΟΔΟΥ 9.85

P

ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Δ 08

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Καλαμάτα,    05/05/2022 Καλαμάτα,    06/05/2022 Καλαμάτα,    06/05/2022

17

18

19

ΚΛΙΜΑΚA:   1:50

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΖΗΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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